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ACEROS

Esta Sección propone una amplia gama de máquinas univer-

sales electromecánicas e hidráulicas para realizar ensayos de 

tracción, compresión, flexión, doblado-desdoblado, resiliencia 

sobre materiales metálicos, con la posibilidad de extender 

tales ensayos sobre materiales plásticos, goma, materiales 

compuestos, alambres, cables, papel, textiles, etc.

Esta gama de máquinas satisface tanto las pruebas de control 

en varillas de acero para armaduras del hormigón, asi como 

las pruebas de calidad en la metalurgia del hierro, metales, 

plásticos, etc.
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NEW

H001BS con accesorios

MÁQUINAS UNIVERSALES AUTOMÁTICAS PARA ENSAYOS DE TRACCIÓN: 600 KN, 1000 KN, 1500 KN Y 
2000 KN DE CAPACIDAD.
NORMAS:: EN ISO 6892-1, EN 7500-1 | EN 10002, EN 10080, EN 50081-1, EN 15630-1, EN 15630-3 | ASTM A370, ASTM E8

 UNI 7676 (Cable trenzado de alambres)

La máquina está diseñada para cumplir con los requerimientos para el control de calidad en obra, laboratorios y universidades
con fines de investigación. Este sistema es adecuado para ensayar barras metálicas redondas y planas, y determinar la resistencia a
la tracción, compresión, flexión y cizalladura además determinar la resistencia a la compresión y flexión del hormigón.

CARACTERÍSTICAS DEL BASTIDOR DE CARGA

 Modelos: 600 kN, 1000 kN, 1500 kN, 2000 kN de Capacidad. 

Otras capacidades de carga (700 kN and 1200 kN) estan dispo-

nible bajo pedido (ver páginas siguientes).

 Sistema hidráulico servo-controlado que regula la gradiente de 

carga sobre la muestra.

 Cuatro columnas resistentes y dos tornillos de avance garantizan 

una gran rigidez estructural.

 Dos estaciones de trabajo diferentes, la superior para tracción y la 

inferior para compresión, flexión y cizalladura, para una ejecución 

confortable del ensayo.

 Celda de Carga de alta precisión, Clase 1 acorde a la Norma ISO 

376, otorga gran exactitud en las mediciones de fuerza.

 Mordazas hidráulicas, para una sujeción más segura de las mues-

tras.

 Posibilidad de instalar accesorios para pruebas de tracción en 

pernos y tuercas, muestras encabezadas y cables trenzados de 

alambre.

 Medidor fotoeléctrico integrado de desplazamiento

 Cabezal de sujeción inferior móvil con panel de botones de mando 

para una operación fácil de la máquina y colocación de muestras.

 Platos de compresión incluidos para una fácil calibración de la 

máquina.

 Máquina CLASE: 1

El bastidor de carga H001BS (1000 kN) es especialmente diseñado 

(estación de tracción y unidad de alimentación mejorados) para rea-

lizar también ensayos de tracción en Cables trenzados de alambre 

(UNI 7676).

Un segundo bastidor (accesorio) puede ser facilmente conectado

para realizar ensayos de compresión en muestras de hormigón, 

incluyendo las configuraciones para el Módulo Elástico y la

determinación de la relación de Poisson.

La combinación más común es con el bastidor 

de compresión C092-09 de 2000 kN ade-

cuado para probar cubos de hasta 150

mm de lado y cilindros de hasta 160x320 

mm con retenedores y almohadillas de 

neopreno (ASTM C1231).

APRIETE HIDRAULICO
DE MORDAZAS

NECESARIO POR
MOTIVO DE SEGURIDAD
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FIRMWARE

 Ciclo de ensayo completamente automático con retroalimentación 

digital de circuito cerrado

 Unidad de control electrónico "Servo-plus Evolution" con pantalla 

táctil a color, que funciona como una PC estándar basada en el 

sistema operativo Windows para

 Los iconos de la pantalla táctil permite una fácil configuración de 

los parámetros de ensayo y una inmediata ejecución.

 La máquina también puede ser conectada a una PC para una 

ejecución remota del ensayo a través del software adecuado.

 Conexión directa a Intranet (conexión a una red LAN) e Internet 

para establecer una comunicación remota y recibir un análisis de 

diagnóstico inmediato por parte de los técnicos de Matest o para 

cualquier actualización de software.

 Memoria de almacenamiento ilimitado con: 2 puertos USB, 1 

ranura para tarjeta SD, 1 puerto serial RS232 / 485.

 Posibilidad de seleccionar diferentes idiomas.

 Detalles técnicos de hardware: ver pág. 18

La máquina se suministra completa con el bastidor de carga, unidad 

de control, platos de compresión y grupo de potencia hidráulica para el 

apriete de mordazas, mientras que el PC, software, cuñas de anclaje, 

impresora y extensómetros (consulte las páginas siguientes) son opcion-

ales y deben pedirse por separado según las necesidades del usuario.

H001BS
H001B

H001A

DIFERENTES BASTIDORES, DIFERENTES NECESIDADES
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

* Cables trenzados de alambre se puede ensayar solo con este modelo. Otros modelos para pruebas de Cables están disponibles bajo pedido.

** Platos de compresión ya están incluidos en la máquina suministrada.

MODELO H001A H001B H001BS* H001C H001D

Capacidad de carga (kN)
Para tracción y compresión

600 1000 1000 1500 2000

Precisión de carga (%) ± 1 ± 1 ± 1 ± 1 ± 1

Velocidad de ensayo (mm/min):

Max 85 35 35 17 17

Min 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Exactitud en deformación (%) ± 1 ± 1 ± 1 ± 1 ± 1

Velocidad máxima de movimiento del cabezal (mm/min) 200 200 200 200 200

Carrera del piston (mm) 250 250 250 250 250

Distancia horizontal entre columnas 480 580 590 700 840

Espacio máximo para tracción (mm) 750 750 1000 1000 1000

Diámetro de las columnas 75 80 100 110 110

Largo de las mordazas para probetas estándar 90 110 110 160 160

Longitud para insercion de cables

trenzados y probetas especiales

225 250

Máximo espacio para compresión (mm) 590 570 680 750 780

Dimensiones de los platos ** (mm) Ø128x30 Ø148x40 Ø148x40 Ø200x60 Ø200x60

Intervalo de fijación de flexión (mm) 30-500 50-500 50-500 50-500 50-720

Longitud del rodillo (mm) 120 160 160 160 160

Diámetro del rodillo (mm) 30 50 50 50 50

Profundidad de flexión (mm) 100 180 180 180 180

Dimensiones del Bastidor de carga (mm)

Altura (incluida la carrera del pistón)

2450 2665 3115 3500 3500

Ancho 770 900 980 1120 1340

Profundidad 600 650 670 850 1000

Peso del bastidor (kg) 2700 3100 3900 5000 9000

Fuente de alimentación 380V, 3F, 50-60Hz 

Potencia (kW) 3,5 3,5 3,5 3,5 6,2

SISTEMA DE CONTROL SISTEMA DE CONTROL DE MORDAZAS HIDRÁULICAS

Panel de mando manual,
controla el movimiento del
cabezal de sujeción
inferior para colocar la
probeta antes del ensayo.

Modelo estándar, 
presión de sujeción baja 
solamente (3 botones)

Modelo para Cables trenzados, posibilidad de cambiar entre presión 
de sujeción alta (para Cables) y presión de sujeción baja (barras de 
refuerzo redondas y planas) (4 botones)
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ACCESORIOS PARA

MODELO DE MÁQUINA
(capacidad de carga*)

H001A
600 kN

H001B
1000 kN

H001BS
1000 kN

H001C
1500 kN

H001D
2000 kN

Cuñas de anclaje para probetas redondas Ø 6…14 mm H001A-11 H001B-11 H001B-11

Cuñas de anclaje para probetas redondas Ø 13...26 mm H001A-12

Cuñas de anclaje para probetas redondas Ø 26...40 mm H001A-13

Cuñas de anclaje para probetas redondas Ø 9...20 mm H001B-12 H001B-12

Cuñas de anclaje para probetas redondas Ø 20...40 mm H001B-13 H001B-13

Cuñas de anclaje para probetas redondas Ø 40...60 mm H001B-14 H001B-14

Cuñas de anclaje para probetas redondas Ø 8...20 mm H001D-11

Cuñas de anclaje para probetas redondas Ø 16...31 mm H001D-12

Cuñas de anclaje para probetas redondas Ø 31...46 mm H001D-13

Cuñas de anclaje para probetas redondas Ø 46...61 mm H001D-14

Cuñas de anclaje para probetas redondas Ø 60...80 mm H001D-15

Cuñas de anclaje para probetas redondas Ø 13...30 mm H001C-11

Cuñas de anclaje para probetas redondas Ø 30...60 mm H001C-12

Cuñas de anclaje para probetas planas 0...15 mm H001A-21

Cuñas de anclaje para probetas planas 15...30 mm H001A-22

Cuñas de anclaje para probetas planas 0...30 mm H001B-21 H001B-21

Cuñas de anclaje para probetas planas 10...40 mm H001B-22 H001B-22 H001C-21 H001D-21

Cuñas de anclaje para probetas planas 40...70 mm H001C-22 H001D-22

Cuñas de anclaje para cable trenzado Ø 9,5 mm H001BS-31

Cuñas de anclaje para cable trenzado Ø 12,7 mm H001BS-32

Cuñas de anclaje para cable trenzado Ø 15,2 mm H001BS-33

Accesorio de flexión H001A-40 H001B-40 H001B-40 H001C-40 H001D-40

Accesorio para cizalladura, muestras de Ø 10 mm H001-45 H001-45 H001-45 H001-45 H001-45

Insertos de aluminio y carborundo, 4 piezas H001-30

* Modelos con capacidades de 700 kN y 1200 kN disponibles bajo pedido.
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H009-01
COMPUTADOR PERSONAL para la ejecución remota de pruebas 

con un software preinstalado. Completo con monitor LCD de 22 ", 

teclado, mouse, cable de conexión.

 Nota:
Se recomienda la PC, pero no es necesario: la máquina en

cualquier caso puede desarrollar pruebas sin una PC externa.

H001BS con accesorios C092-09

Cuñas de anclaje para 
probetas redondas

Cuñas de anclaje para probetas planas

 Nota:
Los extensómetros electrónicos y el software se enumeran ent

pág. 439, 449.

H009N
SOFTWARE para ensayos de tracción en acero (gráfico Carga / 

Deformación, reporte del ensayo, etc.)

ACCESORIOS ADICIONALES

C092-09
BASTIDOR DE COMPRESIÓN, capacidad de 2000 kN, conectado a la misma unidad de control. Luz vertical: 376 mm con un espaciador de 

40 mm de altura. Útil para probar cubos de hormigón de hasta 150 mm de lado y cilindros de hasta 160x320 mm también con retenedores y 

almohadillas de neopreno.. Detalles técnicos: ver pág. 238

 Nota:
Es posible conectar diferentes tipos de bastidores de compresión 

y otros bastidores (hasta 2) para muchos otros ensayos: flexión, 

rotura transversal, cemento, etc.

Pregunta a nuestros técnicos para más detalles.
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H003-18 Detalle del extensómetro para cable trenzado de alambre

MODELO DE MÁQUINA Modelo Ø mm Dimensiones máximas de la muestra

H001A H001A-50 165X30 Cubos hasta 100 mm de lado y

cilindros hasta Ø 110x220 mm

H001B y H001BS H001B-50 216X30 Cubos hasta 150 mm de lado y

cilindros hasta Ø 160x320 mm

H001C y H001D H001C-50 287x51 Cubos hasta 200 mm de lado y

cilindros hasta Ø 160x320 mm

H014
EXTENSÓMETRO ELECTRÓNICO
Medición base 50 mm, rango de deformación +1 mm / -0.2 mm

Porcentaje máximo medible de deformación: + 2%. Permite medir 

las deformaciones longitudinales de la muestra durante el ensayo 

de tracción. Se obtiene una gráfica tension/ deformación, pudiendo 

identificarse en este gráfico el coeficiente de elasticidad junto con las 

cargas RP0.1 - RP0.2 - Rt1 incluso en materiales que no presentan 

un límite de elásticidad claramente identificable. El aparato se sumi-

nistra completo con cables de conexión.

EXTENSÓMETRO ELECTRÓNICO PARA ENSAYOS DE 
FUERZA A TRACCIÓN CON DEFORMACIÓN HASTA 
ROTURA
MODELOS

H014-06 Extensómetro para barras redondas de 4.5 a 11mm de 

diámetro. Desplazamiento del transductor: 25 mm

H014-07 Extensómetro para barras redondas de 10 a 19mm de 

diámetro. Desplazamiento del transductor: 50 mm

H014-08 Extensómetro para barras redondas de 18 a 25 mm de 

diámetro. Desplazamiento del transductor: 50 mm

H014-09 Extensómetro para barras redondas de 26 a 36 mm de 

diámetro. Desplazamiento del transductor: 50 mm

H014-10 Extensómetro para muestras planas, ancho máx. 25 

mm; espesor max. 10 mm. Desplazamiento del trans-

ductor: 50 mm. Medición base: 25 - 50 - 60 - 70 mm

H014-11 Extensómetro para barras redondas de 35 a 49 mm de 

diámetro. Desplazamiento del transductor: 50 mm

H014-12 Extensómetro para barras redondas de 48 a 61 mm de 

diámetro. Desplazamiento del transductor: 50 mm  

H014-07

H014

Platos de compresión alternos, completos con rótula superior.

H001C-50 Detalle de los platos de compresión estándar

H003-18 
EXTENSÓMETRO PARA CABLE TRENZADO DE ALAMBRES 
NORMAS: UNI 7676 

El instrumento se aplica directamente sobre la probeta a través de 

dos tubos coaxiales telescópicos endurecidos para medir la defor-

mación/alargamiento del cordón hasta la rotura.

Se suministra completo con transductor electrónico de precisión,

50 mm de carrera y sensibilidad de 0,005 mm.

Base de medición: 600 mm

El extensómetro H003-18 solo se puede usar con modelos

mod. H001BS y H003N

Dimensiones: 105x630 mm 

Peso: 1000 g
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H003N
MÁQUINA UNIVERSAL HIDRÁULICA 600 KN CAPACIDAD SERVO-CONTROLADA 

PARA REALIZAR ENSAYOS ESTÁTICOS DE TRACCIÓN EN MATERIALES METÁLICOS.
NORMAS: EN 10002, EN 10080, EN 15630-1, EN 15630-3 | EN ISO 6892-1, 7500-1 | ASTM A370, ASTM E8

Básicamente consiste en:

- Un gran bastidor de carga con una celda de carga integrada en el pistón

- Sistema de control hidráulico Servo-Plus Evolution con pantalla táctil (detalles técnicos: ver pág. 224; detalles del firmware: ver pág. 18), para 

la adquisición, control y procesamiento de datos.

 El conjunto está construido en una consola.

La estructura del bastidor está diseñado para efectuar ensayos de tracción usando las mordazas situadas en los cabezales de sujeción de la 

máquina, mientras que: entre el cabezal de sujeción superior o puente de trabajo y el travesaño fijo del bastidor, se puede desarrollar ensayos 

de flexión, compresión, plegamiento, dureza, prensado, y otros ensayos segun las Normas Internacionales utilizando los dispositivos adecuados 

(ver accesorios). La unidad servocontrolada hidráulica regula el control de la gradiente de carga. Un dispositivo de emergencia permite en cual-

quier momento detener la máquina cumpliendo con las Normas Internacionales de Seguridad. Un pedal de control situado en la prensa dirige el 

movimiento del cabezal de tracción inferior (0 a 580 mm de rrecorrido con interruptores electricos de final de carrera) para un posicionamiento 

más fácil de la muestra de acuerdo con su longitud. La máquina se suministra completa con bastidor de carga y consola de control de la prensa, 

mientras que el software (modelo H009), los extensómetros (mod. H014 a H014-10) las mordazas y la impresora son opciones y deben pedirse 
por separado según las necesidades del usuario.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

H003-99
KIT PARA ENTREGA DE LA MÁQUINA
El kit está compuesto por diferentes soportes mecá-

nicos para la alineación de la máquina permitiendo 

su transporte. El valor de este kit es totalmente 

reembolsable al cliente si el kit se devuelve a Matest 

después de la entrega.

H003N con accesorios

Capacidad 600 kN

Recorrido máximo del puente de trabajo 200 mm

Distancia maxima entre las mordazas 465 mm

Ancho del puente de trabajo 190 mm

Distancia maxima entre apoyos de flexion 1000 mm

Distancia entre placas de compresion 235 mm

Lectura de carga Detección por celda de carga. Resolución 0,01% U.V.

Exactitud Clase 1 EN 10002-2

Solo lectura de escala 1: 1-1: 20 U.V.

Lectura de desplazamiento Detección por transductor lineal Resolución 0,01 mm

Lectura de deformación Detección por extensómetro electrónico (accesorio)

Resolución 0,001 mm

Exactitud Clase B 2 (B 1 para base hasta 50 mm) ASTM E83

Altura 4050 mm

Peso de la máquina 2600 kg aprox.

Dimensiones consola 610x630x1600 mm

Fuente de alimentación 230V  1F  50Hz  2kW
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H003-11

H003-13

ACCESORIOS PARA ENSAYOS EN METALES

H003-11
ENSAYO DE FLEXIÓN
NORMA: UNI 559

El equipo se compone de un par de apoyos inferiores con soportes 

regulables y un apoyo superior.

Carga máxima: 200 kN

Distancia máxima entre los apoyos inferiores: 1000 mm

Ancho de los apoyos: 120 mm

Diámetro de los apoyos: 50 mm

Peso:: 70 kg aprox.

H003-12
ENSAYO DE DOBLADO
NORMAS: UNI 564 | ASTM E290

El equipo está compuesto por un par de apoyos inferiores

con soportes ajustables y una paletilla superior.

Carga máxima: 200 kN

Distancia máxima entre los apoyos inferiores: 1000 mm

Ancho de los apoyos: 120 mm

Diámetro de los apoyos: 50 mm

Peso: 70 kg aprox.

  Nota: apoyos de diferente diámetro están disponibles bajo  

 pedido.

H003-13
ENSAYO DE COMPRENSIÓN
NORMA: UNI 558

El equipo está compuesto por un plato superior con

rótula y un plato inferior inferior.

Carga máxima: 600 kN

Diámetro de las platos de compresión: 90 mm

Peso: 25 kg aprox.

H003-14
ENSAYO EN MALLAS ELECTRO SOLDADAS
Dispositivo de anclaje para mallas electro soldadas,

para utilizarse con las mordazas para probetas planas.

Peso: 5 kg aprox.

ACCESORIOS PARA ENSAYOS EN HORMIGONES

H003-21
ENSAYO DE COMPRESIÓN en muestras cúbicas de concreto,

máximo 150 mm de lado.

El dispositivo se compone de:

Un plato superior de compresión de 287 mm de diámetro con 

rótula. Un plato inferior de compresión de 287 mm de diámetro

Distancia máxima entre platos de compresión: 185 mm.

Peso: 60 kg aprox.

H003-22
ENSAYO DE FLEXIÓN en vigas de hormigón con dimensiones

100x100x400 / 500 mm y 150x150x600 / 750 mm

NORMAS: EN 12390-5 | ASTM C78, C293

Compuesto por dos apoyos inferiores y uno superior.

Carga máxima: 200 kN

Distancia máxima entre los apoyos inferiores: 1000 mm

Ancho de los apoyos: 160 mm

Peso: 40 kg aprox.

H003-03

H003-08

ACCESORIOS PARA H003N

MORDAZAS REDONDAS Y PLANAS. Un conjunto se compone de 

dos pares que deben colocarse en el cabezal de tracción superior e 

inferior.

H003-03 Conjunto de mordazas para probetas planas de espesor

 2-18 mm, ancho max de 80 mm, y probetas redondas   

 de diámetro 5-12 mm

H003-04 Conjunto de mordazas para probetas planas de espesor 

18-36 mm, ancho max de 80 mm

H003-07 Conjunto de mordazas para probetas redondas de

 Ø 12-24 mm

H003-08 Conjunto de mordazas para probetas redondas de

 Ø 25 ... 40 mm

  Nota: El software (H009N) está detallado en pág. 449

 Los extensómetros (H014 a H014-10) se detallan en

 pág. 445
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MÁQUINA DE ENSAYO UNIVERSAL ELECTROMECÁNICA SERVO-CONTROLADA
NORMAS: EN 12390-4 | EN ISO 6892, 7500-1 | ASTM E4 

La máquina es adecuada para realizar tracción y ensayos de alargamiento en Laboratorios de Control de Calidad e investigación

sobre diferentes materiales, tales como Metales, Plásticos, Materiales Compuestos, Alambres, Cuerdas, Papel, Textiles, etc.

Para cada propósito de ensayo, se debe seleccionar el rango adecuado de la máquina, mordazas y accesorios.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

 Base robusta que contiene los componentes de 
transmisión y los instrumentos de control de hardware.

 Dos columnas de acero de gran diámetro y alta 
resistencia con superficies de cromo duro que otorgan 
una gran rigidez lateral..

 Posibilidad de ejecutar ensayos en ambas direcciones.
 La transmision de movimiento al puente transversal 

móvil se realiza por medio de dos husillos con 
recirculación de elementos rodantes y tuercas 
pretensadas para garantizar la ausencia de juego. 

 Puente transversal móvil de gran sección que garantiza 
una gran rigidez (ver normas UNI ISO 5893).

 El movimiento del puente transversal sobre las 
columnas guia se realiza sobre bocines de bronce 
sinterizado de bajo coeficiente de friccion.

La celda de carga está hecha en acero inoxidable y lee cargas de 

tracción y compresión con una precisión muy alta.

Precisión de Clase 1

Error de repetibilidad ≤± 0,145%

Error de interpolación ≤± 0,090%

Error en cero ≤± 0,03% F.S.

Error de reversibilidad ≤± 0,240%

Error de linealidad ≤±0,005% F.S.

Histéresis ≤±0,05% F.S.

Capacidad de sobrecarga máxima 150%

Para cumplir las necesidades específicas de cada aplicación, se 

puede instalar diferentes celdas de carga en el bastidor con diferen-

tes capacidades dentro de la capacidad nominal de la máquina.

Diferentes puntos de agarre para la instalación de los dispositivos 

de sujeción están en el puente transversal móvil y en la base (ver 

accesorios en las páginas siguientes). La máquina se entrega con 

diferentes dispositivos de seguridad que limitan el desplazamiento 

máximo del puente transversal móvil. También hay un dispositivo 

regulable que permite establecer un límite personalizado superior e 

inferior según el accesorio montado.

H007N + H014-07 + H009N + H007-11 + H007-21 + H009-01
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H005N

Firmware:
- Unidad de control electrónico "Cyber-plus Evolution" con pantalla 

táctil a color, que funciona como una PC estándar basada en el 

sistema operativo Windows para la gestión y el análisis de datos, 

resultados de ensayos y gráficos.

- La interfaz de icono de la pantalla táctil permite una fácil configu-

ración de los parámetros y ejecución inmediata del ensayo.

- La máquina se puede conectar a una PC para la ejecución de 

ensayos remotos a través de un software; la máquina puede en 

cualquier caso realizar las pruebas sin ninguna PC externa, debido 

a que el "Cyber-Plus" otorga prestaciones como una PC.

- Conexión directa a Intranet (conexión a una red LAN) e Internet 

para establecer una comunicación remota y recibir análisis de 

diagnóstico inmediato de parte de los técnicos de Matest, o para 

actualizaciones del software.

- Almacenamiento de memoria ilimitado con: 2 puertos USB, 1 

ranura para tarjeta SD, Puerto serie RS232 / 485.

- Posibilidad de seleccionar diferentes idiomas.

- Detalles técnicos de hardware: ver pág. 18

Los bastidores contienen protectores de las columnas y los tornillos 

y están hechos de hojas de acero pintadas, los lados internos están 

cerrados con fuelles antipolvo y todas las partes externas e internas 

están debidamente tratadas contra la corrosión. Los siguientes 

equipos no se entregan con la máquina y, por lo tanto, deben 

pedirse por separado (consulte las páginas siguientes):

- Computador personal modelo H009-01

- Software UTM 2 estándar modelo H009N

- Programas personalizados especiales (según la demanda del cliente).

- Accesorios para el agarre de las muestras.

- Impresora modelo C128

- Extensómetros modelo H014 a H014-10 (página 445)

- Otros accesorios

- El voltaje no debe tener picos de tensión, sobretensiones y sobre-

corrientes transitorias o caídas de voltaje superiores al 10% del 

voltaje nominal.

- Temperatura de trabajo desde +5 ° C hasta +45 ° C.

- Rango de humedad desde + 10% hasta + 90%, sin condensación.

(*) El recorrido del puente transversal se refiere a la distancia 

entre superficie superior de la base y la superficie inferior del 

puente transversal y no incluye la celda de carga, los disposi-

tivos de sujecion, los diferentes equipos, etc.

(**) La luz vertical de la cámara de trabajo es la distancia entre 

la superficie superior de la base y la superficie inferior del 

puente transversal, sin celdas de carga, dispositivos de suje-

ción y otros dispositivos.

(***) La distancia máxima entre los cabezales de tracción es la 

distancia entre las mordazas cuando el puente transversal 

está en su punto muerto superior (la celda de carga está 

instalada). En la práctica es la parte de la probeta que queda 

libre entre los cabezales.

MODELO H004N H005N H006N H007N H008N

CAPACIDAD

CARGA kN 10 50 100 200 600

VELOCIDAD DE

ENSAYO mm/min

Mínimo

Máximo

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

500 500 500 480 300

VELOCIDAD DE

POSICIONAMIENTO

mm/min. 500 500 500 480 250

RECORRIDO MAXIMO

DEL PUENTE

(*) mm 1130 1130 1180 1150 1500

LUZ DE LA CÁMARA

DE TRABAJO

Vertical mm (**)

Horizontal mm

1253 1251 1310 1280 1510

421 421 600 600 713

DISTANCIA MÁXIMA

ENTRE LOS

CABEZALES DE

TENSIÓN mm (***) 630 612 510 480 550

DIMENSIONES mm

alto

ancho

profundidad

PESO kg

1708 1845 2340 2340 3000

550 810 1370 1370 1465

683 670 700 700 930

250 370 1000 1150 2600

FUENTE DE

ALIMENTACIÓN

230V 

1F

230V 

1F

400V 

3F

400V 

3F

400V 

3F

50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz

POTENCIA

CONSUMIDA W 1000 1200 2000 3000 3000

MODELOS DISPONIBLES
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CÓDIGO DE MÁQUINA H004N H005N H006N H007N H008N

CAPACIDAD 10 kN 50 kN 100 kN 200 kN 600 kN

Conexiones para

instalación de los

cabezales o dispositivos H005-40 H005-40 H007-40 H007-40

Cabezales de tracción H005-11 H005-11 H007-11 H007-11 H008-11

Cuñas de anclaje planas

para probetas:

Espesor de las probetas

planas 0...10 mm

Ancho máx. 25 mm

Probetas redondas

Ø 3...5 mm H005-21 H005-21

Espesor de las probetas

planas 0...10 mm

Ancho máx. 50 mm 

probetas redondas Ø 3...10 mm H007-21

Espesor de las probetas

planas 11...22 mm

Ancho max 50 mm H007-22 H007-22

Espesor de las probetas

planas 0...12 mm

Ancho máx. 70 mm 

Probetas redondas Ø 3...10 mm H008-21

Espesor de las probetas

planas 12...24 mm

Ancho máx. 70 mm H008-22

Espesor de las probetas

planas 24...36 mm

Ancho máx. 70 mm H008-23

Cuñas de anclaje en

forma de "V" para

probetas redondas:

Ø 5...12 mm H005-31 H005-31

Ø 11...18 mm H007-31 H007-31

Ø 18...25 mm H007-32 H007-32

Ø 25...32 mm H007-33 H007-33

Ø 11...22 mm H008-31

Ø 23...34 mm H008-32

Ø 35...45 mm H008-33

Ø 45...55 mm H008-34

Dispositivo de

compresión H005-41 H005-41 H007-41 H007-41 H008-41

Dispositivo de sujeción

con rodillo estriado H005-42 H005-42

Dispositivo para tracción

de alambres y cables H005-43 H005-43

Dispositivo de flexión

y doblado en tres puntos H005-44 H005-44 H007-44 H007-44 H008-44

Dispositivo de

centrado para

probetas H005-51 H005-51 H005-51

ACCESORIOS PARA: H005-11 - H007-11 - H008-11
PAREJA DE CABEZALES DE TRACCIÓN de dife-

rentes capacidades. Fabricados en acero tratado 

y mecanizado cuidadosamente, tiene una forma 

que garantiza el autoacoplamiento de las cuñas de 

anclaje sobre la probeta. Un mecanismo de tornillo 

permite la correcta operación de agarre de la cuñas 

de anclaje garantizando un bloqueo correcto de 

la probeta empezando por las cargas más bajas y 

reduciendo al minimo el desplazamiento del puente 

derivado del efecto de la penetracion de los dientes 

de las cuñas en la probeta. Todos los pares de 

cabezales de traccion se entrega completo con:

- Llave para el montaje y el desmontaje de las cuñas de anclaje.

- Paquete de grasa especial para lubricación.

H005-21
Cuñas de anclaje planas. Espesor 0-10 mm.

Ancho máximo de 25 mm y cuñas de anclaje redondas Ø 3 -5 mm

El conjunto se compone de un doble par de cuñas.

H005-31
Cuñas de anclaje en forma de "V" para

probetas redondas de Ø 5-12 mm

El conjunto se compone de un doble par

de cuñas

H005-41
DISPOSITIVO DE COMPRESIÓN

Consiste en un plato superior articulado y 

uno inferior fijo.

H005-42
DISPOSITIVO DE SUJECIÓN CON

RODILLOS ESTRIADOS. Compuesto de

un par de cuñas con capacidad max. de

20 kN adecuada para ensayar láminas

de plástico de un determinado espesor

y dureza y materiales similares.

H005-43
DISPOSITIVO DE TRACCIÓN EN ALAM-

BRES Y CABLES Compuesto por un par 

de rodillos autoalineados apropiados para 

tracciónes sobre alambres y cables de 

pequeña seccion y máx. capacidad de 

carga hasta 20 kN.

H005-44
DISPOSITIVO DE FLEXIÓN Y DOBLADO

EN 3 PUNTOS Adecuado para ensayos de

flexión y doblado de probetas redondas

y planas.

H005-51
DISPOSITIVO DE CENTRADO PARA

PROBETAS

Este dispositivo está compuesto por un par 

de rodillos instalados sobre soportes ajustables atornillados en los 

cabezales de tracción. Regulando los soportes según las dimensio-

nes de la probeta, el usuario obtendrá un tope que permite un posi-

cionamiento rápido y correcto de la probeta en las cuñas planas. 

Este accesorio se puede usar solo en la máquina con capacidad

de 50 kN, 100 kN y 200 kN (modelos H005N, H006N, H007N).

H005-21

H005-31

H005-41

H005-42

H005-43

H005-44
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ACCESORIOS PARA MOD. H001A a H001D, H003N
y MOD. H004N A H008N

H014
EXTENSÓMETRO ELECTRÓNICO
Medicion base 50 mm, rango de deformación +1 mm / -0.2 mm 

Porcentaje máximo medible de deformación: + 2%

Da la posibilidad de medir la 

deformación longitudinal de la 

probeta durante el ensayo de 

tracción. Se obtiene una gráfica 

de carga/deformación pudiendo 

identificarse el coeficiente de 

elasticidad junto con las cargas

RP0.1 - RP0.2 - Rt1 incluso en 

los materiales que no presentan 

un límite de elasticidad clara-

mente identificable. El aparato 

se entrega completo

con cables de conexión.

H003-18 
EXTENSÓMETRO PARA CABLE TRENZADO DE ALAMBRES 
NORMAS: UNI 7676 

El instrumento se aplica directamente sobre la probeta a través de 

dos tubos coaxiales telescópicos endurecidos para medir la defor-

mación/alargamiento del cordón hasta la rotura.

Se suministra completo con transductor electrónico de precisión,

50 mm de carrera y sensibilidad de 0,005 mm.

Base de medición: 600 mm

El extensómetro H003-18 solo se puede usar con modelos

mod. H001BS y H003N

Dimensiones: 105x630 mm 

Peso: 1000 g

EXTENSÓMETRO ELECTRÓNICO PARA ENSAYOS DE
FUERZA A TRACCION CON DEFORMACIÓN HASTA 
ROTURA
Este extensómetro electrónico coaxial se utiliza para medir la defor-

mación de una probeta durante la prueba de tracción hasta la rotura. 

El extensómetro se fija directamente a la muestra y permanece 

conectado hasta la rotura, midiendo la deformación tanto en la 

fase elástica como en la plástica. Base de medición para muestras 

redondas: 5 x diámetro de la muestra. Se suministra completo con 

4 espaciadores para las probetas de diámetros intermedios al rango 

de medición específico,, cable de conexión, accesorios, estuche de 

transporte.

MODELOS

H014-06 Extensómetro para barras redondas de 4.5 a 11 mm 

diámetro. Desplazamiento del transductor: 25 mm

H014-07 Extensómetro para barras redondas de 10 a 19 mm 

diámetro. Desplazamiento del transductor: 50 mm

H014-08 Extensómetro para barras redondas de 18 a 27 mm 

diámetro. Desplazamiento del transductor: 50 mm

H014-09 Extensómetro para barras redondas de 26 a 36 mm 

diámetro. Desplazamiento del transductor: 50 mm

H014-11 Extensómetro para barras redondas de 35 a 49 mm 

diámetro. Desplazamiento del transductor: 50 mm

H014-12 Extensómetro para barras redondas de 48 a 61 mm 

diámetro. Desplazamientodel transductor: 50 mm

H014-10 Extensómetro para muestras planas, ancho máx. 25 

mm; grosor max. 10 mm Base de medición: 25 - 50 - 

60 - 70 mm. Desplazamiento del transductor: 50 mm

H014

H014-07

H003-18

H014-06
con accesorios
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MÁQUINA UNIVERSAL TRACCIÓN/COMPRESIÓN
 ENSAYOS DE TRACCIÓN EN BARRAS REFORZADAS DE ACERO, HASTA 500 KN DE CAPACIDAD MAX. DE CARGA.
 ENSAYOS DE COMPRESIÓN EN CUBOS DE CONCRETO / CILINDROS 1500 KN MAX. CAPACIDAD DE CARGA.

NORMAS: EN 10002 | EN ISO 6892-1, 7500-1, 15630-1 | ASTM C39, E4 | BS 1610 | NF P18-411 | DIN 51220 | AASHTO T22

Esta máquina de diseño compacto, se utiliza para realizar ensayos de tracción en barras reforzadas de acero de diámetro 6 a 25 * mm. y

pletinas max. 25x15 * mm. También se puede realizar ensayos de compresión en probetas cúbicas de hormigón de lado máx. 150 mm. y

cilindros de diámetro max. 160x320 mm. El bastidor de carga de 4 columnas asegura una alta rigidez y estabilidad. El pistón de doble

efecto, esta rectificado y pulido que dispone de un sistema de seguridad hidráulico de fin de carrera superior e inferior, evitando

riesgos de eventuales daños debido a manipulaciones incorrectas de la unidad. Un selector hidráulico de palanca permite seleccionar el

ensayo de tracción o de compresión. Las mordazas para anclaje de las cuñas están hechas de un único bloque de acero de tungsteno

para conseguir una dureza superio a 65 HRC. La geometria autoblocante en "V" permite una rápida y práctica fijación de la probeta.

Detalles técnicos de hardware: ver pág. 18. La máquina se suministra completa con un par de mordazas portacuñas, pero sin accesorios para 

los ensayos de tracción y compresión, que deben pedirse por separado (ver accesorios).

  *Nota: Ø 25 mm (y plano 25x15 mm) adecuado solo para barras de armadura tradicionales (con resistencia máxima alrededor de 540 Mpa), 

en caso de ensayos en barras de refuerzo de alta resistencia (con resistencia máxima 800/850 Mpa), máx. el diámetro es de 20 mm 

(y plano de 25x12 mm).

MODELO Motorizado Manometro Cyber-Plus Evolution

mod. C109N (pág. 224)

Servo-Plus Evolution

mod. C104N (pág. 224)

H010

H011 N

H011-01 N

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 Capacidad máxima a tracción: 500 kN
 Capacidad máxima a compresión: 1500 kN
 Distancia entre mordazas de tracción:

 min. 300 mm - max. 400 mm
 Distancia entre los platos de compresión: 340 mm
 Distancia entre las columnas: 270 mm

 Carrera máxima del pistón: 100 mm
 Precisión y repetibilidad: ± 1% del valor de lectura
 Fuente de alimentación: 230V 1F 50Hz 750W
 Dimensiones: 780x420x1700
 Peso: 850 ... 900 kg

H011-01 con accesoriosH011N con accesorios
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C092-09
BASTIDOR DE COMPRESIÓN, capacidad de 2000 kN, conectado

a la misma unidad de control.

Distancia entre platos: 376 mm, con un espaciador de 40 mm

de altura, útil para ensayar cubos de hormigón de hasta 150 mm

de lado y cilindros de hasta 160x320 mm con almohadillas de

neopreno Detalles técnicos: ver pág. 239

 Nota:
Es posible conectar diferentes tipos de bastidores de compresión 

y otros bastidores (hasta 2), para muchos otros tipos de ensayo: 

flexión, carga transversal, cemento, etc. Pregunta a nuestros

técnicos para más detalles.

H009-01
COMPUTADORA PERSONAL para la ejecución remota de ensayos 

con un software preinstalado.

Con monitor LCD de 22 ", teclado, mouse, cable de conexión.

 Nota:
Se recomienda la PC, pero no es necesaria: la máquina en cual-

quier caso puede realizar ensayos sin una PC externa.

H011-01N con accesorios y C092-09

447



SECCIÓN H  |  ACEROS

ACCESORIOS para H010, H011N y H011-01N
PARA ENSAYOS DE TRACCIÓN EN ESPÉCIMENES REDONDOS Y 
PLANOS DE ACERO

H012-01 JUEGO DE 4 CUÑAS, superior e inferior, para muestras 

de acero redondas de Ø 6 a 15 mm, y muestras planas 

de 6 a 15 mm. espesor (ancho máximo 25 mm).

H012-02 JUEGO DE 4 CUÑAS superior e inferior para muestras 

redondas de Ø 15 a 25 mm

PARA ENSAYOS DE COMPRESIÓN EN CUBOS DE
CONCRETO Y ESPECIMENES CILÍNDRICOS

H013-01 PLATO DE COMPRESIÓN SUPERIOR previsto de una 

rótula, dispositivo de fijación, plato de compresión infe-

rior y espaciadores para 

ensayos en cilindros de 

diámetro max. 160x320

 mm y cubos de 150 mm 

de lado. Los platos tienen 

un diámetro de 216 mm 

y están endurecidos y 

rectificados como especi-

fica las normas.

H013-02 PUERTAS DE SEGURIDAD 

según directiva CE hechas 

de policarbonato, com-

pleto con bisagras y cerra-

dura.

ACCESORIOS (solo para mod. H011N y H011-01N)

C127N IMPRESORA GRÁFICA para papel térmico

H009N SOFTWARE para ensayos de tracción en acero (gráfico 

carga / deformación, certificado de ensayo, etc.). 

Detalles técnicos: ver pág. 18

C109-10N SOFTWARE para ensayos de compresión en concreto 

para Cyber-Plus Evolution Modelo H011N

C123-01N SOFTWARE "Servonet" para ensayos de tracción en 

aceros y ensayos de compresión en concreto para el 

Servo-Plus Evolution Modelo H011-01N

EQUIPO DE CALIBRACIÓN

C140-10 CELDA DE CARGA, capacidad de 500 kN, para el ensayo 

de calibración a tracción en las máquinas universales 

H010 a H011-01N La celda de carga debe estar conec-

tada a la central digital modelo C138N.

 Detalles técnicos: ver pág. 326

H011-15 DISPOSITIVO debe ser conectado a la celda de carga 

para el ensayo de calibración a tracción.

C140-10

H011-15

H012-01

H013-01

H012-02

NEW

H014
EXTENSÓMETRO ELECTRÓNICO
Medición Base 50 mm, rango de deformación +1 mm / -0.2 mm

Porcentaje maximo medible de deformacion: + 2%

Es posibile medir las deformaciones longitudinales de la probeta 

durante el ensayo de tracción. Se obtiene un gráfico carga/defor-

mación pudiendo identi-

ficarse en este gráfico el 

coeficiente de elasticidad 

junto con las cargas RP0.1 

- RP0.2 - Rt1 incluso en 

materiales que no presen-

tan un limite de elasticidad 

claramente identificable.

El aparato se suministra

completo con cables de

conexión

EXTENSÓMETRO ELECTRÓNICO PARA ENSAYOS DE 
FUERZA A TRACCIÓN CON DEFORMACIÓN HASTA 
ROTURA
Este extensómetro electrónico coaxial se usa para medir la deforma-

ción de una probeta de ensayo a tracción hasta la rotura. El exten-

sómetro se fija directamente a la probeta de ensayo y permanece 

conectado hasta la rotura, midiendo la deformación tanto en la fase 

elástica como en la plástica. Medición base de probetas redondas: 5 

x diámetro de la probeta. Se suministra completo con 4 espaciadores 

para las probetas de diámetros intermedios al rango de medición 

específico, cable de conexión, accesorios, maletín de transporte.

MODELOS

H014-06 Extensómetro para barras redondas de 4.5 a 11 mm 

diámetro. desplazamiento del transductor: 25 mm

H014-07 Extensómetro para barras redondas de 10 a 19 mm 

diámetro. desplazamiento del transductor: 50 mm

H014-08 Extensómetro para barras redondas de 18 a 25 mm 

diámetro. desplazamiento del transductor: 50 mm

H014-10 Extensómetro para muestras planas, ancho máx. 25 

mm; grosor max. 10 mm. Carrera del transductor:

 50 mm mediciónBase de: 25 - 50 - 60 - 70 mm  

 

d 

H014-07

H014
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ACCESORIOS PARA MOD. H001A a H001D, H003N, MOD.
H004N A H008N, MOD. H011N Y MOD. H011-01N 

H009N
UTM2 SOFTWARE
NORMAS: EN 10002-1 | ISO 527, 178, 604, 898-1, 3506-1,

 10113, 12275 | ASTM A370 

Este software se ha desarrollado sobre la base del sistema operativo 

Microsoft Windows.

Este software interactivo es la solución ideal para una gestión efec-

tiva y completa en ensayos de materiales.

Está compuesto por numerosos procedimientos de ensayo de 

acuerdo con las Normas Internacionales para metal, plástico, 

cemento, madera y materiales compuestos.

Este software admite una amplia gama de cálculos y perfiles para 

ensayos de tracción, compresión y flexión.

El usuario puede crear nuevos perfiles de ensayos personalizados: 

definición de los datos de ensayo como fecha de prueba, número de 

certificado, lote de material entregado, origen de la muestra, tem-

peratura de prueba, etc. y definición de las fechas específicas de la 

probeta como tipo, dimensiones, unidad de medida , etc.

El usuario puede seleccionar y establecer el cálculo correspondiente 

a la norma seleccionada. Como ejemplo, para la norma EN 10002-1, 

puede seleccionar la longitud inicial, la sección inicial de la probeta, 

el cálculo de la carga máxima, la unidad de carga, los límites elásti-

cos (ReH, ReL, Rp%), la restricción, el módulo de Young, etc.

Para algunos cálculos, el usuario final puede establecer parámetros 

de ejecución de prueba para los algoritmos de cálculo correspon-

dientes, por ejemplo, el porcentaje (%) para la desviación estándar 

de la proporcionalidad Rp.

El software permite una gestión rápida y sencilla de todos los pará-

metros de la máquina, como la gestión de la adquisición de carga 

mediante una celda de carga, las deformaciones de la probeta 

mediante un extensómetro y el desplazamiento de la puente trans-

versal. Para cada uno de los canales analógicos, el usuario puede 

configurar la unidad de medición de calibración y visualización, los 

límites de uso: alarma, valor de inicio del cálculo de la prueba, etc.

El proceso de ensayo se divide en diferentes fases o plantillas de 

velocidad, donde el usuario puede establecer el tipo de control 

requerido (gradiente de carga, carga / tiempo, deformación / tiempo), 

las opciones de tara y puesta a cero, los límites y los cambios de fase 

o velocidad. 

El modo del fin del ensayo o el límite de rotura también se puede 

seleccionar. El software permite al usuario personalizar y establecer 

los parámetros de visualización del gráfico de ensayo como el color, 

el título de los ejes cartesianos, los colores de los límites de carga / 

deformación y los parámetros del certificado, como títulos, márge-

nes, etc.

Al final del ensayo, el usuario puede decidir si se deben ejecutar o 

archivar los cálculos seleccionados. En cualquier momento, todas las 

pruebas realizadas están disponibles para hacer un análisis de los 

resultados o imprimir su certificado.

El análisis del gráfico del ensayo se puede hacer por medio de

la función de zoom.

C128 
IMPRESORA LASER, modelo

de sobremesa, para gráficos y

certificados con conexión

directa a través de USB.

Ensayo de tracción en una probeta de acero sin extensómetro;
indica el punto de fluencia con la posibilidad de aumentar las
dimensiones del área del gráfico mediante la función de zoom.

Ensayo de tracción en una probeta de acero con un extensóme-
tro; indica los símbolos de las dimensiones a considerar y el tra-
zado relativo en diferentes colores seleccionables por el usuario.

Ejemplo del certificado
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H017
MÁQUINA UNIVERSAL DE ENSAYOS DIDÁCTICOS, CAPACIDAD DE 20 KN
Esta máquina ha sido diseñada para medir la fuerza de materiales 

metálicos y estudiar sus diferentes comportamientos cuando se 

someten a diferentes esfuerzos, como los siguientes ensayos:

- Ensayo de tracción

- Ensayo de corte

- Ensayo de compresión y flexión

- Dureza Brinell

Esta máquina es ante todo para propósitos didác-

ticos y destinado para el uso en institutos educativos 

superiores o universidades, y permite a los estudiantes 

de la ciencia de materiales tener un enfoque práctico de 

las aplicaciones que hasta el momento son estudiadas en 

un nivel teórico  unicamente.

Componentes de la maquina:

- Manometro 30 kN (160 bar)

- Indicador analógico, capacidad max. 50 mm

- Transductor de presion 2d5e0 bar

- Transductor de desplazamiento, carrera  

 max. 50 mm

- Indicador digital de 8 canales

Alimentación: 230V 1F 50-60Hz 70W

Dimensiones: 600x600x850 mm

Peso: 60 kg

H017-05
ENSAYO DE TRACCIÓN

El equipo permite la ejecución de ensayos de tracción en

probetas de acero hasta su rotura además sirve para

evaluar el diagrama esfuerzo/deformación del material

que comprende la muestra y principalmente evaluar los

siguientes parámetros:

- límite elástico

- Limite de proporcionalidad

- Fuerza de rotura

- Módulo de elasticidad

- Fuerza máxima

Los accesorios incluyen: cabezales de tracción para probetas 

redondas y planas

a para medir la fuerza de materiales 

ntes comportamientos cuando se 

s, como los siguientes ensayos:

ón

a propósitos didác-

n institutos educativos 

permite a los estudiantes 

er un enfoque práctico de 

momento son estudiadas en

)

dad max. 50 mm

e0 bar

ento, carrera 
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0Hz 70W

mm

H017

H017-05

NEW

ACCESORIOS QUE PUEDEN SER USADOS EN LA ESTACIÓN SUPERIOR DE LA MÁQUINA
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ACCESORIOS QUE PUEDEN SER USADOS EN LA ESTACIÓN 
INFERIOR DE LA MÁQUINA

H017-15
ENSAYO DE COMPRESIÓN

El equipo permite determinar las propie-

dades mecánicas de diversos materiales 

usando un resorte como muestra con un 

factor constante K, dado por la relación 

entre la fuerza aplicada medida a través 

del manómetro y el desplazamiento 

registrado en el medidor tipo reloj, o 

utilizando material anisotrópico para definir 

la resistencia a la compresión.

Los accesorios incluyen: dos platos de 

compresión y un espaciador.

H017-20
ENSAYO DE FLEXIÓN

El equipo se usa para determinar la resistencia del material y su

deflexión máxima.

- F = fuerza aplicada

- L = distancia entre los rodillos de soporte

Los accesorios incluyen:

dos rodillos de apoyo infe-

riores, un rodillo superior de 

carga e inferior transversal.

H017-25
ENSAYO DE DUREZA

El equipo se usa para determinar 

la capacidad o resistencia de 

un material cuando es rayado o 

penetrado y es útil para estudiar 

los materiales sujetos a desgaste.

Esto se desarrolla siguiendo el 

método Brinell: el diámetro de la 

esfera puede ser 10, 5, 2 o 1 mm. 

Los accesorios incluyen:

Cabezal superior de dureza y

plato inferior de compresión.

H017-10
ENSAYO DE CORTE

El equipo permite ejecutar ensayos de corte en probetas de 6 mm 

de diámetro en donde se podrá determinar:

T = F/S

F = valor de medida de fuerza

S = valor seccional del area

La fuerza de corte de la probeta puede ser 

comparada con su fuerza de tracción.

Los accesorios incluyen: cabezales de corte

y barra de conexión.

H017-10

H017-15

H017-20

H017-25

EJEMPLO DE PROBETAS PARA DIFERENTES ENSAYOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

ENSAYO DE TRACCIÓN

H017-30 Probeta redonda para ensayo ø 6 mm de acero inoxidable AISI 303, juego de 14 piezas.

H017-31 Probeta redonda para ensayo ø 6 mm de laton, juego de 14 piezas.

H017-32 Probeta redonda para ensayo ø 6 mm de bronce, juego de 14 piezas.

H017-33 Probeta redonda para ensayo ø 6 mm de cobre, juego de 14 piezas.

H017-34 Probeta redonda para ensayo ø 6 mm de aluminio, juego de 14 piezas.

H017-40 Probeta plana para ensayo, diferentes materiales, juego de 14 piezas.

ENSAYO DE CORTE

H017-50 Probetas redondas de cobre ø 6 mm, juego de 14 piezas.

ENSAYO DE FLEXIÓN

H017-60 Probetas planas, juego de 14 piezas.

La máquina se controla manualmente, mientras que las lecturas 

pueden ser analógicas dadas por el manómetro y el indicador tipo 

reloj, y digitales a través del transductor de presión y el transductor 

de desplazamiento conectado al indicador digital.

H009N
UTM2 SOFTWARE
El software permite ver gráficos en tiempo real durante el ensayo y 

elaborar un informe del ensayo.

Para más detalles, consulte la página 449
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S205-05N
UNITRONIC 50 KN
PRENSA UNIVERSAL MULTIENSAYOS PANTALLA TÁCTIL PARA:
 ENSAYOS DE TRACCIÓN, 25 kN MÁX. CAPACIDAD DE CARGA
 ENSAYOS DE COMPRESIÓN/FLEXIÓN, 50 kN MÁX. CAPACIDAD 

DE CARGA

La carga se aplica mediante un gato mecánico que es accionado 

por un motor sin escobillas con un circuito cerrado a través de un 

codificador óptico y controlado por un microprocesador. Interruptores 

eléctricos de final de carrera se aplican al pistón de carga para pro-

teger la máquina de manipulaciones accidentales. El panel de con-

trol está ubicado frontalmente y está provisto de una membrana con 

6 pulsadores interactivos multifuncionales guiados por menú, una 

amplia pantalla gráfica y un puerto RS232 para la conexión a la PC.

ENSAYOS DE TRACCIÓN EN METALES, PLÁSTICOS, ALAMBRES, 
TEXTILES, ETC. Ensayo ejecutado con control de carga 

ACCESORIOS NECESARIOS para muestras metálicas planas 
y redondas

S337-36 FUERZA DE TRACCIÓN con celda de carga capacidad 25 kN 

H005-11 CABEZALES DE TRACCIÓN (superior e inferior)

S205-09 DISPOSITIVOS para fijar los cabezales de tracción en el 

bastidor

H005-21 CUÑAS DE ANCLAJE para muestras planas de 1 a 10 

mm de espesor máximo por 25 mm de ancho y barras 

redondas de 1 - 5 mm diámetro 

H005-31 CUÑAS DE ANCLAJE en forma de "V" para muestras 

redondas Ø 5 - 12 mm

ACCESORIOS OPCIONALES

H014-06 - H014-10 EXTENSÓMETRO, electrónico, para medir

 deformación en ensayos de tracción.

H009N SOFTWARE para visualización en tiempo real del gráfico 

carga / deformación, informe del ensayo, etc.

Varios materiales:
Mediante el uso de dispositivos adecuados, la prensa Unitronic, 

dentro de los límites de su máx. capacidad de 50 kN para

compresión / flexión realiza ensayos de compresión, flexión, 

tracción indirecta y tracción directa en: hormigón, cemento, rocas, 

materiales bituminosos, suelos, etc., con carga automática o control 

de desplazamiento / deformación. Detalles técnicos Unitronic y 

pruebas específicas adicionales: ver pág. 500

S206N
UNITRONIC 200 KN 

PRENSA UNIVERSAL MULTIENSAYOS PANTALLA TÁCTIL PARA:
 ENSAYOS DE TRACCIÓN, CAPACIDAD MÁX. 50 kN
 ENSAYOS DE COMPRESIÓN/FLEXIÓN, CAPACIDAD MÁX. DE 

CARGA 200 kN

S205-05N con celda de carga

S206N

S205-05N + accesorios
para prueba de tracción

CON CONTROL AUTOMÁTICO DE CARGA O DESPLAZAMIENTO /
DEFORMACIÓN.

CON CONTROL AUTOMÁTICO DE CARGA O
DESPLAZAMIENTO / DEFORMACIÓN. 

Detalles técnicos Unitronic y pruebas específicas adicionales:

ver pág. 508
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H020

H052

H057N

C351

H054

H021

H050

H020
MÁQUINA PARA MARCADO DE PROBETAS
MOTORIZADA, AUTOMÁTICA
NORMA: UNI 556

Se utiliza para marcar probetas redondas, cuadrada y con adheren-

cia mejorada para la medición del alargamiento porcentual después 

de su rotura, en cumplimiento con las normas.

La máquina puede marcar las siguientes muestras:

  redondas desde 4 mm hasta 50 mm de diametro

  pletinas desde 4 mm hasta 50 mm de grosor

  cuadradas de 4 mm a 45 mm de lado

Longitud útil de 300 mm

Pasos de marcado a elegir de 5-10 mm con graduacion lateral.

Velocidad de marcado: 60 marcas por minuto

Alimentación: 400V  3F  50Hz

Dimensiones: 530x480x445 mm

Peso: 58 kg aprox. 

H021
MÁQUINA PARA MARCADO DE PROBETAS
Igual al mod. H020, pero operado manualmente con manivela.

H050
PRODUCTOR DE HIELO SECO
Instrumento idóneo para producir instantaneamente la cantidad 

necearia de hielo seco (CO2 sólido) para obtener temperaturas de 

-80 ºC. El instrumento debe conectarse a una botella de CO² líquido 

con tubos de conexión y produciendo pastillas de hielo seco de 100 

gramos aproximadamente.

Diámetro: 75 mm y

espesor 25 mm

Peso: 3 kg

H052
BAÑO DE ENFRIAMIENTO PARA PRUEBAS DE
RESILIENCIA
Este aparato está destinado a ensayos Charpy que se llevan a cabo

a bajas temperaturas. Está hecho de acero inoxidable de doble 

cámara con cavidad aislante entre paredes de poliuretano espu-

mado, de 65 mm de espesor. Completo con cubierta de doble 

cámara y rejilla para muestras.

Dimensiones internas:
125x125x180 mm

Peso: 12 kg

H054
PINZAS
Con forma especial,

para tomar muestras

enfriadas en el baño y

colocarlas directamente

en el Péndulo Charpy.

H057N
MÁQUINA ENTALLADORA, MOTORIZADA
Utilizada para entallar las probetas que se usan en las 

pruebas de impacto para ensayos de resiliencia.

El entalle en la probeta se obtiene con solo una herra-

mienta de gran precisión dimensional.

Longitud de punzón: 350 mm

Velocidad de entalle: ajustable de 0,5 a 4 mm/seg 

Accionamiento: hidráulico, semiautomático.

Adecuado para punzón KV, KU, KCU, DVM

Alimentación: 400V  3F 50-60Hz  400W

Dimensiones: 460x610x1600 mm

Peso: 100 kg aprox.

ACCESORIOS

H057-10N PUNZÓN para entalles en "V" 

en probetas con una sección 

cuadrada de 10x10 mm

H057-11N PUNZÓN para entalles en "U" 

en muestras con una sección 

cuadrada de 10x10 mm

C351
MÁQUINA DE CORTE
DE PROBETAS
Acepta discos de corte hasta Ø 350 mm

Capacidad de corte: 120 mm

Completo con disco de corte para

metales Ø 350 mm

Alimentación: 230V  1F  50 Hz  2000W

Dimensiones: 560x460x390 mm

Peso: 20 kg
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H065N
MÁQUINA DE ENSAYO DE DOBLADO EN FRÍO
NORMAS: EN ISO 7438, EN ISO 15630-1 | ASTM A615, ASTM A615M | D.M. 14/1/1988

ESPECIFICACIONES:

- Carga max. del pistón: 160 kN

- Carrera max. del pistón: 550 mm

- Velocidad del pistón ajustable de 0 a 6 mm/s

- Fuente de alimentación: 230V  1F  50Hz  1500W

- Dimensiones: 1540x800x1300 mm

- Peso: 350 kg aprox.

Este equipo ha sido estudiado y diseñado para realizar ensayos de doblado en barras de acero para hormigón armado.

La máquina puede realizar dos tipos de ensayos:

- doblado de muestras a 180 ° mediante un

 mandril de máx. 96 mm, incluido.

- doblado de muestras a 90º y luego enderezar al menos 20º sobre 

un mandril con 96 mm de diámetro

Esta dobladora se compone de un bastidor robusto que sostiene 

una viga sobre la cual está fijado un cilindro con el pistón de carga 

correspondiente, que se activa mediante una célula de carga hidráu-

lica completa con ajuste de velocidad para el pistón, con válvula de 

control direccional, válvula de máxima presión e indicador de control. 

El conjunto se cierra con una tapa metálica y protector transparente 

para proteger los componentes del polvo y al operador de cualquier 

posible peligro. Una pequeña bandeja se ha colocado debajo de la 

viga donde la barra de acero es doblada. En la viga se encuentran 

dos rodillos de contra-apoyo que se pueden ajustar fácilmente en 

distancia para cumplir con las Normas relativas a las barras que 

tienen un diámetro entre 5 y 40 mm. La fijación y el cambio de los 

mandriles en la parte superior del cilindro de empuje es fácil y prác-

tico, y permite al operador un perfecto intercambio de los mismos. 

Un dispositivo previene el desbloqueo de la barra que está siendo 

ensayada entre los rodillos y el mandril de empuje tanto durante el 

ensayo de doblado como de enderezamiento. La máquina acepta 

barras de hasta Ø 40 mm y se suministra completa con dos series de 

rodillos, teniendo respectivamente Ø mm 50 y 100 . Los mandriles, 

los porta-mandriles y los soportes no están incluidos en el equipo 

estándar y deben pedirse por separado (ver tabla).

ACCESORIO

H065-01 TAPA DE SEGURIDAD según directrices de Seguridad CE.

H065-01

H065N

H065N detalle
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Mandril
Modelo

Mandril
Ø mm

Barra Ø mm
EN ISO 15630-1

Barra Ø mm
ASTM A615-A615M

Barra Ø mm
D.M. 14-01-08

Mandril-Mango
Modelo

Soporte
Modelo

Soporte
Distancias  mm

H066-07 24 4 y 6 - 6 H067-03 H068-12 80, 170, 226

H066-10 32 7 9,5 8 H067-03 H068-17 98, 196

H066-12 40 8 - 10 H067-03 H068-17 98, 196

H066-14 44 - 12,7 - H067-03 H068-13 85, 172, 298

H066-15 48 - - 12 H067-03 H068-11 75, 160, 262

H066-18 56 10 15,9 - H067-04 H068-20 110, 244

H066-19 60 - - 12 H067-04 H068-13 85, 172, 298

H066-20 64 12 - - H067-04 H068-13 85, 172, 298

H066-61 70 - - 14 H067-04 H068-19 106, 226

H066-62 80 - - 16 H067-04 H068-20 110, 224

H066-24 96 14 19 - H067-04 H068-12 80, 170, 226

H066-28 112 16 22,2 - * No H068-21 120, 254

H066-30 128 18 25,4 - * No H068-13 85, 172, 298

H066-31 132 20 - - * No H068-01 200, 260, 412

H066-32 140 22 - - * No H068-05 232, 342, 516

H066-33 144 - - 18 * No H068-13 85, 172, 298

H066-35 160 - - 20 * No H068-09 230, 320, 490

H066-36 176 - - 22 * No H068-05 232, 342, 516

H066-37 180 24 y 26 - - * No H068-07 244, 364, 550

H066-49 192 - - 24 * No H068-07 244, 364, 550

H066-38 200 28 28,7 25 * No H068-08 250, 375, 580

H066-40 224 30 y 32 32,2 - * No H068-05 232, 342, 516

H066-41 250 - 35,8 - * No H068-05 232, 342, 516

H066-53 260 - - 26 * No H068-03 220, 280, 438

H066-43 280 - - 28 * No H068-04 225, 292, 464

H066-45 320 34 y 38 - 32 * No H068-22 122, 542, 594

H066-46 336 40 - - * No H068-23 134, 568, 620

H066-58 340 - - 34 * No H068-22 122, 542, 594

H066-60 400 - - 40 * No H068-23 134, 568, 620

Mandril Mod. Ø mm Mandril Mandril-Soporte Mod.
H066-01 10 H067-01

H066-02 12 H067-01

H066-03 15 H067-02

H066-04 16 H067-02

H066-05 18 H067-02

H066-06 20 H067-02

H066-08 28 H067-03

H066-09 30 H067-03

H066-11 36 H067-03

H066-13 42 H067-03

H066-16 50 H067-03

H066-51 52 H067-04

H066-17 54 H067-04

H066-21 66 H067-04

Mandril Mod. Ø mm Mandril Mandril-Soporte Mod.
H066-48 72 H067-04

H066-22 75 H067-04

H066-52 78 H067-04

H066-23 84 H067-04

H066-55 90 H067-04

H066-26 108 * No

H066-63 114 * No

H066-39 220 * No

H066-50 240 * No

H066-56 300 * No

H066-54 312 * No

H066-57 360 * No

H066-59 380 * No

H066-47 384 * No

Soporte
Modelo

Soporte
Distancias mm

H068-02 210, 268, 425

H068-06 240, 360, 520

H068-10 256, 386

H068-14 86, 180

Soporte
Modelo

Soporte
Distancias mm

H068-15 90, 184

H068-16 92, 190

H068-18 100, 208

TABLA DE MANDRILES Y SOPORTES DISPONIBLES DE Ø 5 A Ø 40 SEGÚN: EN, ASTM, D.M.

TABLA DE OTRAS MANDRILES Y SOPORTES DISPONIBLES

  *Nota: De Ø 100 a 400 mm, el mandril se ajusta directamente 

a el pistón sin usar un soporte de mandril.

Todos los mandriles han sido fabricados con acero de calidad cad-

miado para protección contra la oxidación, y desde Ø 10 mm hasta 

Ø 96 mm incluido, han sido endurecidos para que sean resistentes 

al desgaste.
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PÉNDULO CHARPY PARA ENSAYOS DE RESILIENCIA
NORMAS: EN 10045-1 | EN ISO 148-1 | ASTM E23 | BS 131

MODELOS DISPONIBLES

H060N
ENSAYO DE IMPACTO DEL PÉNDULO CHARPY
OPERACIÓN MANUAL
La máquina está equipada con un martillo de caida péndular, capaz 

de romper con un solo golpe una probeta entallada en el medio 

ubicada en dos soportes. La prueba se lleva a cabo en una probeta 

CHARPY para verificar la energía absorbida durante el impacto, 

la cual se mide en JOULE. Este valor representa la resistencia al 

impacto del material ensayado (resiliencia).

- Estructura de hierro fundido

- Péndulo con cuchilla endurecida

- Mecanismo de freno para detener el péndulo

- Energía de impacto 300J con graduación de 2 J

- Ángulo de caída: 140 °, peso del martillo del péndulo kg 21.300

- Velocidad de impacto: 5.187 m / s

Se suministra completo con cuchilla de impacto para realizar la

prueba según la Norma ASTM

No puede ser vendido en mercados CE

Dimensiones: 500x1000x1820 mm   Peso: 400 kg aprox.

H062
ENSAYO DE IMPACTO DEL PÉNDULO CHARPY, 
MOTORIZADO
Trabajo semiautomático y alta capacidad de energía. Péndulo motori-

zado con posicionamiento inmediato del brazo. Seguro mecánico con 

inserción automática al brazo enganchado. Utilización simple y rápida, 

ideal para pruebas de rutina. Se suministra completo con caja de pro-

tección según la Directriz de seguridad CE. Energía de impacto: 300J 

con una resolución de 0.25J. Se suministra completo con cuchilla de 

impacto para realizar la prueba según la Norma ASTM.

Alimentación: 230V  1F  50Hz  180W

Dimensiones: 800x578x1400 mm   Peso: 450 kg aprox.

ACCESORIOS

CUCHILLA DE IMPACTO para realizar pruebas de resiliencia de 

acuerdo a Normas EN 10045-1, EN ISO 148-1 y BS 131

H060-03 CUCHILLA DE IMPACTO para el máquina de prueba H060N. 

H062-03 CUCHILLA DE IMPACTO para máquina de prueba H062 y

 H062-01.

H062-01
ENSAYO DE IMPACTO DEL PÉNDULO CHARPY, 
MOTORIZADO, DIGITAL, ALTO DESEMPEÑO
Trabajo completamente automático con posicionamiento

inmediato del brazo. Máquina para pruebas de resiliencia con

energía de impacto alto. Adecuado para aceros y aleaciones con 

altos valores de resiliencia. Adquisición de datos a PC a través de 

software. Gabinete de seguridad fabricada en aluminio y plexiglás, 

con seguridad mecánica e interruptor que bloquea la puerta cuando 

se inserta el brazo. Energía de impacto: 500J con una resolución de 

0.1J. Se suministra completo con cuchilla de impacto para realizar 

el ensayo según el Norma ASTM.

Alimentación: 380V  3F  50Hz  400W

Dimensiones: 2200x800x2300 mm

Peso: 750 kg aprox.

H060N

H062-01

H062
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NUESTROS CLIENTES SON NUESTRA 
MEJOR PUBLICIDAD.
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