


SECCIÓN A
ÁRIDOS-ROCAS

Los áridos representan el principal material empleado en la 

industria de la construcción para producir hormigón, mezclas 

bituminosas, morteros, bases para carreteras y vías de

ferrocarril, etc.

Las Normas Internacionales y Europeas EN requieren nume-

rosos ensayos sobre las propiedades de los áridos incluyendo 

las mecánicas, físicas, geométricas, densidades, resistencias 

y degradación.

Se hace un énfasis especial en las rocas con el estudio de sus 

características mecánicas iniciales, cuando están sometidas a 

condiciones de esfuerzos tal como en excavaciones, manejo 

en canteras y cimientos, etc.
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Diseñadas para el secado, acondicionamiento de muestras y

determinación de la humedad. De fabricación robusta, tiene doble 

pared y un aislamiento térmico mediante 60 mm de fibra de vidrio.

La parte exterior frontal está fabricada en acero inoxidable, así 

como la cámara interior y rejillas, las paredes externas están fabri-

cadas en acero galvanizado.

La temperatura se controla mediante un termorregulador digital con

indicador, desde temperatura ambiente hasta los 200 °C. Las estu-

fas se encuentran equipadas de un termostato de doble seguridad 

con un mayor límite térmico que previene sobrecalentamientos

accidentales y garantizan condiciones de trabajo seguras.

La estufa se suministra completa con dos rejillas de fácil extracción 

las cuales pueden ser posicionadas en varias alturas, con luz piloto 

de encendido y cavidades para un enfriamiento rápido.

Alimentación: 230V  50-60Hz  1ph

ESTUFAS DE SECADO PARA USO GENERAL CON VENTILACIÓN FORZADA
TEMPERATURA MÁS UNIFORME CON EL INTERRUPTOR DE ON/OFF DEL VENTILADOR

Modelo Capacidad Dimensiones Dimensiones N° de Potencia Peso en Rejilla de
en litros internas en mm

L   P   H
externas en mm
L   P   H

puertas en Watios kg recambio 

A007 * 50 350x360x390 590x460x620 1 750 34 A006-01 

A005-01 KIT 100 400x420x600 680x685x790 1 1200 40 A007-51

A005-04 KIT 220 600x620x600 880x885x790 1 2000 60 A007-52

A005-08 KIT 440 900x690x820 1180x925x940 2 3600 85 A007-53

A005-10 KIT 750 900x640x1300 1250x700x1600 2 4950 140 A007-54

  Nota: * Estufa A007 La convección natural es 50 litros.

A005-04 KIT

A005-08 KIT

A005-04 KIT detalle del ventilador

ACCESORIO

A006-08 TERMÓMETRO de control de 

mercurio 0-300 °C, div. 1 °C. 
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Modelo Capacidad Dimensiones Dimensiones Nº de Potencia Peso en Rejilla de
en litros internas en mm

L   P   H
externas en mm
L   P   H

puertas en Watios kg recambio
en acero

A008-01 KIT 100 400x420x600 700x515x910 1 1250 45 A008-51 

A008-03 KIT 220 600x610x600 900x725x910 1 2050 70 A008-52

A008-05 KIT 440 900x700x700 1250x760x1000 2 3700 95 A008-53

A008-07 KIT 750 900x640x1300 1250x700x1600 2 4950 140 A008-54

A008-05 KIT

A008-07 KIT

ESTUFAS DE LABORATORIO, CON VENTILACIÓN FORZADA Y TERMOSTATO DIGITAL 
GRAN UNIFORMIDAD Y PRECISIÓN DE TEMPERATURAS
NORMAS: EN 932-5 | EN 1097-5 | BS 1924 :1

 ASTM C127, C136, D558, D559, D560, D698, D1557, D1559 

ACCESORIO

A006-08 TERMÓMETRO de control de mercurio 0-300 °C

 div. 1 °C. 

Particularmente indicada cuando se requiera gran uniformidad y 

precisión de temperaturas dentro de la cámara.

La exactitud de la temperatura y su uniformidad se encuentran 

garantizadas dentro de las tolerancias solicitadas por las Normas.

La cámara interior, las rejillas y la parte frontal son de acero inoxi-

dable, mientras que las paredes externas son de acero galvanizado.

De fabricación robusta, tiene doble pared y un aislamiento térmico 

mediante 60 mm de fibra de vidrio. La temperatura es controlada 

por medio de un termostato digital de precisión con escala desde 

temperatura ambiente hasta 200 ºC. Las estufas se encuentran 

equipadas con un termostato de doble seguridad con un mayor 

límite térmico para prevenir sobre-calentamientos accidentales y 

garantizar condiciones de trabajo seguras.

La estufa se suministra completa con dos rejillas de fácil extracción 

y pudiendose colocar en varias posiciones de altura, luz piloto de 

encendido y cavidades para un enfriamiento rápido.

Alimentación: 230V  50-60Hz  1ph

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

 Flujo de aire de ventilación forzada.
 Sistema digital de control de temperatura.
 Cumple con las especificaciones de precisión y 

uniformidad de temperatura según requerimientos 
de las NOrmas EN, BS.

 Cámara y rejillas de acero inoxidable.
 Aislamiento mediante fibras de vidrio de 60 mm de 

espesor.
  Termostato doble que garantiza condiciones de 

trabajo seguras.

23



SECCIÓN A  |  ÁRIDOS-ROCAS

HORNOS DE LABORATORIO DE ALTO ACABADO. VENTILACIÓN FORZADA, TERMOSTATO DIGITAL
UNIFORMIDAD DE ALTA TEMPERATURA HASTA 300 ° C
NORMAS: EN 932-5 | EN 1097-5 | ASTM C127, C136, D558, D559, D560, D698, D1557, D1559 | BS 1377 :1, 1924 :1 | UNE 103300

Esta gama de hornos de laboratorio está diseñada para realizar tra-

tamientos térmicos exigentes de conformidad con las normas. Son 

adecuados especialmente cuando se requieren uniformidad y preci-

sión de alta temperatura dentro de la cámara.

Una precisión de temperatura de ± 0.3% y una uniformidad de

± 2% hacen de este horno el mejor del mercado.

La cámara interior y los estantes de las rejillas son de acero inoxi-

dable, mientras que la carcasa exterior es de chapa metálica, con 

recubrimiento de pintura gris. Una robusta estructura de doble pared 

con lana de roca de 60 mm de espesor (ausencia total de asbesto) 

y un sellado de silicona aseguran un fuerte aislamiento térmico. Los 

controladores de temperatura digitales con microprocesador de alta 

precisión con autoajuste y configuración manual PID permiten una 

alta uniformidad de temperatura y precisión reduciendo el consumo 

de energía.

El horno está equipado con una protección termomagnética y OTP 

(over temperature protection) para evitar temperaturas excesivas 

accidentales y garantizar condiciones de trabajo seguras.

El horno se suministra con dos estantes de rejilla fácilmente extraí-

bles y posicionables a varias alturas, con una luz piloto y los orificios 

de escape para el enfriamiento rápido.

Alimentación: 230V  50Hz  1F

 400V  50Hz  3F (para A010-02)

Modelo Capacidad Dimensiones Dimensiones Nº de Potencia en Peso en Rejilla de recambio
en litros internas en mm externas en mm puertas kW kg en acero inoxidable

L P H L P H

A010 120 550x400x580 750x780x880 1 2,2 70 A010-11

A010-01 220 730x500x620 930x880x915 1 4 102 A010-12

A010-02 420 1001x469x863 1248x890x1227 2 6,2 155 A010-13

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

 Flujo de aire de ventilación forzada.
 Temperatura máxima 300 °C.
 Mejores especificaciones de temperatura (uni-

formidad ± 2% y precisión ± 0.3 ° C) totalmente 
conforme con las normas.

 Control de salida de aire mediante válvulas de accio-
namiento manual.

 Regulación de la velocidad del ventilador (0-100%).
 Material de aislamiento térmico de alta calidad.
 Doble sistema de protección contra sobrecalenta-

miento.
 Bajo consumo de energía.
 Cámara y bandejas de acero inoxidable con sellado 

hermético de silicona.
 Regulador electrónico PID, doble pantalla digital.

NEW

A010-01

Detalle de sellos Detalle de ventiladores

A010-02
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A022N

A024N

A023-01N

A022N
HORNOS DE MUFLA 1100 °C
NORMAS: EN 12697-1 clause C, EN 13108

Diseñados para el calentamiento a altas temperaturas.

Estructura construida en chapa de acero, frontal del horno fundido 

en acero a presión para evitar la agresión de los humos ácidos.

El aislamiento térmico está realizado en fibras cerámicas para evitar 

la mínima pérdida de calor y realizar un gran ahorro energético.

La regulación electrónica de la temperatura es obtenida mediante 

un termostato digital. Este horno también se puede utilizar para la 

determinación del árido residual mediante la incineración de mez-

clas bituminosas según el anexo C de la Norma EN 12697-1.

Temperatura máxima: 1100 ºC

Estabilidad de la cámara: ± 1 °C

Uniformidad de camara: ± 10 °C

La cámara es una mufla y no es adecuada para probar muestras 

químicas agresivas.

Dimensiones internas: 200x300x133 mm

Volumen útil: 8,2 litros

Dimensiones externas: 440x620x510 mm

Alimentación:: 230V  1F  50-60Hz  1,8kW

Peso: 30 kg aprox.

A024N 

HORNO DE CERÁMICA 1200 °C
NORMAS: EN 196-2, 196-21, 459-2

Utilizado para la determinación de la pérdida por ignición de las 

cales y cementos, cloruros, dióxido de carbono y del contenido 

alcalino del cemento.

Max. temperatura: 1200 °C

Estabilidad de la cámara: ± 1 °C

Uniformidad de camara: ± 10 °C

La cámara, fabricada en cerámica, es resistente a

muestras de materiales químicos agresivos.

Dimensiones internas: 120x295x100 mm

Volumen útil: 4 litros *

Dimensiones externas: 440x560x500 mm

Alimentación: 230V  1F  50-60Hz  3,7kW

Peso: 60 kg aprox.

  Nota: * El modelo Horno de Mufla de 1200 °C está disponible 

a pedido también con una capacidad de volumen de: 

7,2, 12 o 15 litros.

A023-01N
HORNO DE MUFLA 1100 ºC GRAN CAPACIDAD
Este horno también se puede utilizar para la “Determinación de la

resistencia de los áridos al choque térmico según las

especificaciones de la Norma EN 1367-5”.

Max. temperatura: 1100 °C

Estabilidad de la cámara: ± 1 °C

Uniformidad de camara: ± 10 °C

La cámara es una mufla y no es adecuada para probar muestras

químicas agresivas.

Dimensiones internas: 315x495x240 mm

Dimensiones externas: 650x900x740 mm

Volumen útil: 39 litros

Alimentación: 400V  3F  50-60Hz  6kW

Peso: 80 kg aprox.

ACCESORIO para todos los hornos de mufla

A023-11N PROGRAMADOR DE TEMPERATURA OMRON.

NEW

NEW
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C313N
GABINETE DE TEMPERATURA Y HUMEDAD
CONTROLADOS 535 LITROS DE CAPACIDAD
NORMAS: EN 196-1, EN 1367-1, EN 12390-2, EN 12390-9

Diseñado para que todos los laboratorios de investigación y control 

ejecuten en temperatura frío y / o calor y en condiciones de humedad

controlada, cualquier tipo de pruebas de congelación / descongela-

ción y pruebas de curado acelerado. Se utiliza para curar especíme-

nes de concreto (EN 12390-2) y cemento (EN 196-1) y para analizar 

el comportamiento a la congelación y descongelación de agregados 

(EN 1367-1) y concreto (EN 12390-9).

El marco interno y externo está hecho de acero inoxidable AISI 304.

Aislamiento de poliuretano: 60 mm de espesor. Ventilación interna.

Puerta con ángulo de apertura de 180 °, sello magnético y calefactor

integrado contra la congelación. Los estantes se pueden quitar y 

ajustar en altura; base ajustable. Sensores de temperatura y hume-

dad montados en la pared dentro del gabinete. El gabinete se sumi-

nistra con un filtro de dos escalones; mecánico y resinas mixtas 

iónicas / catiónicas. Funciona con aguas livianas desmineralizadas, 

o agua del grifo con un índice de dureza de hasta 300 ptm, lo que 

garantiza un excelente funcionamiento a lo largo del tiempo.

Equipado con microprocesador controlador de temperatura / hume-

dad con ciclos integrados, programador de múltiples segmentos.

 Formato de panel de 144 × 130 mm

 Pantalla gráfica a color de 5"

 50 programas con 100 segmentos y reloj en tiempo real

 Función de registro con interfaz a PC (opcional)

Alarma visual para temperatura mínima y máxima.

Se suministra completo con 3 estantes ajustables adecuados

para soportar pesos de hasta 40 kg

Dimensiones internas: 590x670x1360 mm

Dimensiones totales: 710x820x2080 mm

Alimentación: 230V  1F  50-60Hz  2570W

Peso: 170 kg aprox.

C313-01N
GABINETE DE TEMPERATURA Y HUMEDAD
CONTROLADOS 1200 LITROS DE CAPACIDAD
Igual que el modelo C313N, pero con una capacidad interna de

1200 litros. Ventilación interna.

Puerta con ángulo de apertura de 180 °, sello magnético y calefac-

tor integrado contra la congelación.

Los estantes se pueden quitar y ajustar en altura; base ajustable.

Sensores de temperatura y humedad montados en la pared dentro 

del gabinete. Alarma visual para temperatura mínima y máxima.

Se suministra completo con 6 estantes ajustables adecuados para

soportar pesos de hasta 40 kg.

Dimensiones internas: 1300x670x1360 mm

Dimensiones totales: 1500x820x2080 mm

Alimentación: 230V 1F 50-60Hz 2900W

Peso: 230 kg aprox.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

 Visualización en tiempo real de los parámetros de 
temperatura y humedad.

 Material de aislamiento térmico de alta calidad.
 Control de temperatura de -30 a +70 ° C con alta 

estabilidad (± 0.15 ° C).
 Control de humedad de 20% a 95% con una 

estabilidad de ± 5% y precisión de ± 1%
 (dentro de la temperatura de +10 a +70 ° C).

GABINETES CLIMÁTICOS
El gabinete climático está disponible en dos versiones:

 C313N Temperatura y humedad controladas de -30 a +70 °C 

y 20% a 95% HR respectivamente para pruebas de 

concreto (EN 12390-2), cemento (EN 196-1), agregados 

(EN 1367-1) y muchas otras aplicaciones.

 C316N Solo temperatura controlada de -30 a +70 °C para las 

determinación del comportamiento y resultado de la 

congelación y descongelación de agregados (EN 1367-1) 

y otras diferentes aplicaciones en concreto y materiales 

de construcción.

NEW

D

0-9

n y control

e humedad

escongela-

especíme-

ra analizar r

agregadoss 

AISI 304.

n interna.

calefactor

n quitar y 

a y hume-

e se sumi-

nas mixtas

s de

d.
alta 

+70 °C

s de 

gregados 

para las 

de la 

N 1367-1)

ateriales 

NEW

C313N

26



SECCIÓN A  |  ÁRIDOS-ROCAS

C316N
GABINETE DE TEMPERATURA CONTROLADA
CAPACIDAD DE 535 LITROS
NORMAS: EN 1367-1

Especificaciones técnicas:

Igual que mod. C313N, excepto el control de humedad que no está 

incluido

ACCESORIOS

C313-11N CESTA ADICIONAL: Rejilla cuadriculada fabricada en 

acero inoxidable, adecuada para cargas de hasta 40 kg

C313-12N SONDA DE TEMPERATURA MÓVIL: Tipo PT100 con 

bulbo de acero inoxidable para posicionamiento libre 

en la cámara y en la muestra.. 

C313-13N FUNCIÓN DE REGISTRO: Función de actualización de 

registro para el controlador Jumo instalado con habilita-

ción de "tendencia en tiempo real" y "tendencia histó-

rica" de variables y predisposición de la interfaz de PC.

C313-15N INTERFAZ DE PC: Consta de cables,convertidor de 

interfaz de PC y software Jumo para

 edición y visualización en tiempo real.

ADHESIVOS PARA BALDOSAS
DETERMINACIÓN DE RESISTENCIA DE
ADHERENCIA PARA ADHESIVOS CEMENTOSOS
NORMAS: EN 1348 | EN 12004

C313-05N
SISTEMA DE INUNDACIÓN INTERNA
Aplicable solo a gabinetes con control de temperatura 
y humedad C313N, C313-01N.
Utilizado para la determinación de la resistencia de

adherencia a la tracción para adhesivos cementosos.

Está compuesto por dos recipientes de acero inoxidable y un 

sistema de descarga para el agua.

El sistema permite vaciar y llenar el recipiente interior con agua sin 

abrir el gabinete climático.

El nivel interno del agua del recipiente está limitado por un sensor.

El llenado y el drenaje del agua están regulados por una válvula 

ubicada en el fondo de ambos recipientes.

El volumen del recipiente interno es de 150 l, mientras que el 

volumen del recipiente externo es de 170 l.

El rango de temperatura del agua es de 10 ° C a 40 °C, se debe 

usar agua desmineralizada.

Estabilidad de la temperatura: ± 2 °C

El rango de presión del agua es de 0,2 a 5 bar.

El sistema de inundación se puede instalar también en C313 ya 

suministrado si se retorna a la fábrica de Matest.

El sistema debe funcionar con compuestos no orgánicos.

Dimensiones del recipiente exterior: 816x588x600 mm

Peso: 50 kg aprox.

C313N + C313-05N

NEW

Filtro de dos etapas

Panel de control
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CONTENIDO DE CLORUROS, MÉTODO RÁPIDO
NORMAS: BS 812:117 | BS 1377:3

Se utiliza para la determinación del contenido de cloruros en las 

arenas y finos.

A019-01 QUANTAB tiras de valoración de cloruros, tipo 1175, 

rango entre 0,005% y el 0,1% (30 a 600 ppm) de Na Cl. 

Paquete de 40 tiras.

A019-02 QUANTAB tiras de valoración de cloruros, tipo 1176, 

rango entre 0,05% y el 0,1% (300 a 6000 ppm) de Na 

Cl. Paquete de 40 tiras.

CONTENIDO DE SULFATO, MÉTODO RÁPIDO
NORMAS: BS 1377:3

Se utiliza para determinar los iones de sulfato en soluciones acuo-

sas de arena y agregados finos.

A019-03 Tiras para la determinación de sulfatos, rango de detección  

 de 200 a 1600 mg/l. Paquete de 100 tiras.

PLACAS CALEFACTORAS, completas con termorregulador

Alimentación: 230V  1ph  50-60Hz

MODELOS

V200 Redonda Ø 185 mm - 1500 W

V200-02 Redonda Ø 220 mm - 2000 W

B074 Redonda Ø 160 mm - 1000 W 

V200-01N Rectangular 200x300 mm - 1500 W

V200-03N Cuadrada 380x380 mm - 2000 W

V200-05N Rectangular 400x500 mm - 2000 W

V200-06N Rectangular 400x600 mm - 2000 W

B073-01
AGITADOR | CALENTADOR MAGNÉTICO
Para titulación y agitación de líquidos y materiales semi-sólidos.

Diámetro de la placa 150 mm.

Velocidad y temperatura variables mediante reguladores electróni-

cos. Suministrado completo con imanes recubiertos con teflón.

Alimentación: 230V  1F  50Hz  400W

A106
CRISOL PARA FUNDICIÓN
Utilizado para fundir cera y otros materiales, suministrando calor 

desde temperatura ambiente hasta un máximo de 350 ºC.

Completo con un termostato ajustable desde + 50 ºC a + 350 ºC 

con exactitud de ±1,5 ºC., la lámpara piloto se encuentra total-

mente aislada cumpliendo exigencias CE.

Capacidad: 5 litros

Dimensiones Internas: Ø 200x160 mm

Alimentación: 230V 50-60Hz 1F 800W

Peso: 3 kg

A106-01
CRISOL PARA FUNDICIÓN
Similar al anterior A106 pero con capacidad de 12 litros.

Dimensiones internas: Ø 270x200 mm

Alimentación:  230V  50-60Hz  1F  1400W

Peso: 8,2 kg aprox.

ACCESORIO

V300-19 CERA DE PARAFINA, para uso general de laboratorio, 

con punto de fusión entre 50-54 °C. Paquete de 5 kg.

A009
HORNO DE MICROONDAS
Utilizado para secados rápidos,

determinación de la humedad, y

acondicionamiento de muestras.

Alimentación:

230V  50Hz  1F  700W

Peso: 12 kg aprox.

A019-01

A019-02

B073-01

A106-01

A106

B074

A009

V200-05N

V200-01N

V200

A019-03

NEW
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A028

A028-02

A028-11

A025 KIT

A028
MEDIDOR UNIVERSAL DE CARBURO
Para una determinación rápida y precisa del contenido de humedad

presente en arenas, gravas, áridos, suelos, etc. basado en el método 

de carburo de calcio. El peso de la muestra puede variar de 3 a 100 

g determinando rangos de humedad que van desde 50% (3g) – 10% 

(20g) – 2% (100g). La botella está provista y calibrada con un termó-

metro de superficie. Con la agitación de la botella, una vez cerrada 

esta, se rompe la ampolla de cristal que contiene el carburo de calcio, 

garantizando una mayor precisión del ensayo. El equipo comprende 

la botella de pruebas con el manómetro, una pequeña balanza, 25 

ampollas de reactivo, accesorios, maleta.

Dimensiones: 520x340x140 mm

Peso: 6 kg aprox. 

A028 SP
MEDIDOR UNIVERSAL DE CARBURO
Igual al mod. A028, pero con una botella más grande para poder

analizar 20 g de muestra con una humedad superior al 20%.

A028-01
MEDIDOR UNIVERSAL DIGITAL DE CARBURO
Igual al mod. A028, pero con manómetro digital para lecturas más

precisas con pantalla de presión y temperatura.

Suministrado completo.

A028-02
MEDIDOR UNIVERSAL DIGITAL DE CARBURO
Igual al mod. A028, equipado con impresora para obtener

certificado de ensayo, con un máximo de 7 registros de

presión/tiempo.

Peso: 8 kg aprox.

A028-12
JUEGO DE CALIBRACIÓN
Para los medidores de carburo universal A028, completo con 

manómetro y accesorios.

REFACCIONES

A028-11

Ampollas de carburo (paquete de 100)

MEDIDORES DE HUMEDAD “SPEEDY”
Para determinaciones precisas de la humedad “in situ” de suelos,

arenas, áridos. La reacción del sistema se produce cuando el agua 

y el carburo de calcio entran en contacto formando un gas.

Completo con balanza electrónica, lata de reactivo, accesorios; el

conjunto se transporta en un maletín acolchado.

MODELOS

A025 KIT MEDIDOR DE HUMEDAD SPEEDY
 6 GRAMOS DE CAPACIDAD.
 Rango de humedad: 0 - 20%

 Peso: 6 kg aprox.

A026 KIT MEDIDOR DE HUMEDAD SPEEDY
 20 GRAMOS DE CAPACIDAD.
 Rango de humedad: 0 - 20%

 Peso: 8 kg aprox.

REFACCIONES

A027-01

Reactivo para el ensayo de 

humedad (lata de 450g).

ACCESORIOS

A027-11

EQUIPO DE CALIBRACIÓN

DEL SPEEDY

A026 KIT

A028-01
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A021-10N
HUMIDÍMETRO DE MICROONDAS DIGITAL PORTÁTIL
Para la determinación precisa, rápida y fácil del contenido de hume-

dad en arena, áridos finos y gruesos de hasta 25 mm de diámetro. 

Utilizando la última tecnología de microondas y microprocesadores, 

simplemente insertando las 5 puntas en el material a medir, la 

pantalla nos mostrará el porcentaje de contenido de humedad.

Rango de medición: 0...20%  con ± 0,2% de precisión.

Frecuencia: 50Mhz; puerto de datos USB, más de 1000 lecturas  

 de almacenamiento.

Alimentación: 2 pilas AA

Peso: 1800 g aprox.

A021
HUMIDÍMETRO “MICROLANCE”
Este equipo electrónico mide directamente y muestra en la pantalla 

el porcentaje de humedad y la temperatura de la arena y áridos finos, 

hasta un máximo de 10 mm diámetro, simplemente insertando la 

punta de la lanza. Apto para los ensayos in situ y de laboratorio.

Rango de humedad: 0-35%, precisión 0,5%

Profundidad de medición: 1000 mm

Rango de temperatura: -20 °C a +60 °C, precisión de 0,5 °C

Batería: 4x1,5V pilas AA

Dimensiones:: 120x120x1200 mm

Peso: 2 kg aprox.

A021-01
HUMIDÍMETRO
MICROLANCE
Igual al mod. A021, pero con medi-

das hasta 2000 mm de profundidad.

Dimensiones: 120x120x2200 mm

Peso: 3 kg aprox.

DESECADORES DE CRISTAL BOROSILICATO
Completo con placa de porcelana perforada.

ACCESORIO

V300-15 SALES DESECANTES DE GEL DE SÍLICE, caja de 1000 g

A029
MATRAZ DE CHAPMAN
NORMAS: ASTM C70

 AASHTO T142

Se utiliza para la determinación de la hume-

dad superficial de los áridos finos. Graduado a 

200 ml entre los dos bulbos y desde 375 hasta 

450 ml por encima del segundo bulbo.

Peso: 500 g

A030
RECIPIENTES DE REACCIÓN
NORMAS: ASTM C289 | NF P94-048 | UNI 85209-22

 UNI 8520-22

Se utilizan para la determinación química de la reactividad potencial 

de los áridos con los álcalis del cemento portland en el hormigón. 

Fabricados en acero inoxidable y provistos de una tapa hermética.

Capacidad: 60 ml aprox.

Peso: 2 kg aprox.

V023-01
BALANZAS PARA LA
DETERMINACIÓN DE LA 
HUMEDAD Vea la sección “V” 

Equipamiento General p. 579

A021 detail

A021

sin vacío con vacío

A035 Ø 200 mm A039 Ø 200 mm

A036 Ø. 250 mm A040 Ø 250 mm

A036-01 Ø 300 mm A040-01 Ø 300 mm

ml aprox.

x.

A021-10N

A029 A039 A035

A030
MONTADO

A030
DESMOTADO
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CUARTEADORES
NORMAS: EN 933-3 | ASTM C136, 702 | NF P18-553

 UNI 8520 | AASHTO T27, T87

 BS 812:1, 1377:2, 1924:1 | UNE 83120

Se utilizan para la división precisa en dos porciones representativas 

de materiales como: áridos, arena, grava y similares.

Fabricado en chapa de acero inoxidable, o pintados, se suministra 

con dos bandejas recolectoras.

Modelo Materiales acero Ancho de la ranura Max. Tamaño de Número de Peso en Recipiente recolector
la muestra en mm ranura kg de repuesto

A062 Inoxidable 1-4”     -   6,3 mm 5 12 0.8 A062-02

A063 Inoxidable 1-2”     -   12,7 mm 10 12 1.2 A063-02

A064 Pintado 3-4”     -   19 mm 13 12 11 A064-02

A065 ” 1”         -   25,4 mm 20 12 11 A065-02

A065-01 ” 1 1-2”  -   38 mm 25 8 11 A065-02

A065-03 ” = =      -   45 mm 35 8 12 A065-04

A066 ” 2”         -   50,8 mm 40 8 13 A066-02

A067 ” 2 1-2”  -   63,5 mm 50 8 18 A067-02

A068
CUARTEADOR DE GRAN CAPACIDAD
NORMAS: EN 933-3 | ASTM C136 | NF P18-553 | UNI 8520

 AASHTO T27, T87 | BS 812:1, 1377:2, 1924:1

 UNE 83120

Usado para la división de muestras de ensayo demasiado volumino-

sas para ser manipuladas convenientemente. Se puede utilizar con 

cualquier tipo de material desde tamaño de arena hasta diámetro 

108 mm. Cada conducto de caída tiene 12 mm de ancho, lo que per-

mite aberturas regulables de 12-24-36-48-60- 72-84-96-108 mm. 

Se suministra completo con dos bandejas recolectoras. La capaci-

dad de la tolva de llenado es de 30 litros con apertura de palanca. 

De construcción muy robusta, está completamente galvanizada para 

protegerla de la corrosión. Peso: 55 kg aprox.

ACCESORIO

A068-11 RUEDAS (conjunto de 4) con freno,

 para un fácil desplazamiento del

 cuarteador de gran capacidad en

 el laboratorio.

RECAMBIO

A068-01 Bandeja recolectora para el mod. A068

DENSIDAD APARENTE Y MEDIDA DE POROS
NORMAS: EN 1097:3 | ASTM C29-97 | BS 812

 UNI 8520 :6 | ISO 6872 | CNR N. 62, 63, 64

Se utilizan para determinar la densidad aparente y la porosidad de

los áridos. Fabricados en acero inoxidable, los modelos de 10 y 20

litros tienen asas.

A069

Medida 1 litro cap.

A069-01

Medida 5 litros cap.

A069-02

Medida 10 litros cap.

A069-03

Medida 20 litros cap.

A069-04

Medida 50 litros cap.

A063
A062

A064 ... A067

A068

A069-02
A069-01

A068-11

31



SECCIÓN A  |  ÁRIDOS-ROCAS

NORMAS: EN 933-3 | UNI 8520-18 | NF P18-561 | NLT 354

El bastidor está fabricado en aluminio anodizado y la

rejilla formada por barras de acero inoxidable con
un diámetro de 5 a 15 mm según el ancho de las

ranuras. Los tamaños del tamiz, las tolerancias de

ancho de ranura y el diámetro de las barras de varilla se

verifican uno por uno y cumplen con la norma

EN 933-3. Cada tamiz se suministra completo con la

etiqueta del número de serie de identificación.

Dimensiones del tamiz: 275x275x475 mm

Peso: 2 kg cada tamiz.

A048-15
CALIBRADOR PARA EL 
ÍNDICE AGREGADO DE 
LLANURA
NORMAS: UNI 8520 parte. 18

Se utiliza para determinar el volumen 

de cada esfera circunscrita. 

Hecho de chapa gruesa de latón.

A048N KIT CONJUNTO COMPLETO de 14 tamices de barras 

desde un ancho de ranura de 2,5 (A048-01) a 50 mm 

(A048-17).

A048-14 TAMIZ DE BARRAS, ancho de la ranura 9,5 mm

 Se utiliza para verificar el desgaste de las esferas del 

Micro-Deval con un tamaño nominal de 10 mm.

TAMICES DE RANURAS PARA EL INDICE DE LAJAS
NORMAS: BS 812:105.1

Se utiliza para determinar si el árido es desmenuzable; ejemplo, si el 

espesor es inferior a 0,6 del tamaño nominal. Fabricados con chapa 

de acero pesado, tienen las dimensiones especificadas por los están-

dares y están disponibles en las siguientes aberturas de tamaño:

A049 KIT

JUEGO COMPLETO de 7 tamices de ranuras.

Peso: 15 kg aprox.

Modelo Ancho de la
ranura mm

A048-01 2,50

A048-02 3,15

A048-03 4,00

A048-04 5,00

A048-05 6,30

A048-06 8,00

A048-07 10,00

Model Ancho de la
ranura mm

A048-08 12,50

A048-09 16,00

A048-10 20,00

A048-11 25,00

A048-12 31,50

A048-13 40,00

A048-17 50,00

Modelo Ancho de la ranura
mm

Longitud de la ranura 
mm

A049-01 4,9 30

A049-02 7,2 40

A049-03 10,2 50

A049-04 14,4 60

A049-05 19,7 80

A049-06 26,3 90

A049-07 33,9 100

ELL 
DE 

18

A048N KIT

A048-21
A048-22

A048-21

A048-21

A048-15

A049 KIT

TAMICES DE BARRAS (REJILLAS)
PARA EL ÍNDICE DE LAJAS DEL AGREGADO Y LA FORMA DE PARTÍCULAS

ACCESORIOS PARA TAMICES DE BARRAS (REJILLAS)

A048-20 JUEGO DE DOS DISPOSITIVOS, en aluminio anodizado 

completo con tornillos de acero inoxidable, para fijar un 

tamiz de barras sobre otro, y poder instalar en columna 

en los agitadores mecánicos.

A048-21 TAPA para tamices de barras, fabricado en aluminio 

anodizado.

A048-22 FONDO para tamices de barras, en aluminio anodizado 

completo con dispositivo de acoplamiento para ser 

fijado en las tamizadoras Matest modelos A059-02 KIT | 

A059-03 KIT | A059-04 KIT A060-01
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TAMICES DE PRUEBA
NORMAS: EN 933-2 | ISO 3310-1, ISO 3310-2, ISO 565 | ASTM E 11 | BS410 | NF X11-504 | UNI 2331, UNI 2333 | DIN 4187-1 | UNE 7050 

Todos los tamices están fabricados en acero inoxidable, tanto la malla como el bastidor y cumplen las especificaciones

Internacionales. Las placas perforadas están hechas de acero estañado, con agujeros cuadrados y redondos.

Los tamices están disponibles en los siguientes diámetros: 200 - 250 – 300 - 315 - 400 - 450 mm y 8 “- 12”.

La abertura del tamiz está claramente marcada en la etiqueta metálica, incluido el número de serie para su identificación y

trazabilidad del tamiz. Cada tamiz se suministra con el certificado de conformidad.

CÓMO COMPRAR LOS TAMICES DE MALLA
NORMAS: ISO 3310-1 | EN 933-2, | BS410 | UNE 7050

 DIN 4187-1 | NF X11-504 | UNI 2331, 2333

 ASTM E11

Las aberturas disponibles de los tamices de malla de alambre se 

enumeran en las páginas siguientes y están codificados a partir del 

n ° 00 al 77. El comprador debe añadir a este número:

A052-… para un bastidor de 200 mm diá.

A051-… para un bastidor de 250 mm diá.

A053-… para un bastidor de 300 mm diá.

A054-… para un bastidor de 315 mm diá.

A055-… para un bastidor de 400 mm diá.

A050-… para un bastidor de 8“ diá.

A043-… para un bastidor de 12“ diá.

CÓMO COMPRAR TAMICES DE CHAPA PERFORADA
“Sección cuadrada”

NORMAS: EN 933-2 | ISO 3310-2 | BS 410 | DIN 4187-1

Las aberturas disponibles de la perforación de la chapa perforada 

de sección cuadrada, se enumeran en las siguientes páginas y se 

codifican desde el n° 01 al 37.

El comprador debe añadir a este número:

A031-… para un bastidor de 200 mm diá.

A032-… para un bastidor de 300 mm diá.

A033-… para un bastidor de 400 mm diá.

  Nota: Es posible ensayar hasta aprox. 1000 g. de material 

mediante el uso de tamices de 200 mm de diámetro, y 

3000 g con los tamices de 300 mm de diámetro.

  Nota: La Norma EN 933-2 requiere que los tamices con apertura

 4 mm o superior deben ser de chapa perforada cuadrada. 

Inferiores a 4 mm debe ser de malla tejida de alambre.

CÓMO COMPRAR TAMICES DE CHAPA PERFORADA
“Sección Redonda”

NORMA: UNI 2334

Las aberturas disponibles en tamices de chapa con perforación

redonda se enumeran en las siguientes páginas y se codifican

desde el n° 01 al 38. El comprador debe añadir a este número:

A037-… para un bastidor de 200 mm diá.

A038-… para un bastidor de 300 mm diá.

A037-...

A052-...

A031-...
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TABLA DE TAMICES DE MALLA TEJIDAS DE ALAMBRE
NORMAS: EN 933-2 | ISO 3310-1 | ASTM E11 | UNI 2331, UNI 2333 | UNE 7050 | BS 410 | DIN 4187-1 | NF X11-504

Abertura ASTM Bastidor diá, Bastidor diá,
mm N° 200 mm 300 mm

0,020 635 A052 A053

0,025 500 A052-00 A053-00

0,038 400 A052-01 A053-01

0,040 - A052-02 A053-02

0,045 325 A052-03 A053-03

0,050 - A052-04 A053-04

0,053 270 A052-05 A053-05

0,063 230 A052-06 A053-06

0,075 200 A052-07 A053-07

0,080 - A052-08 A053-08

0,090 170 A052-09 A053-09

0,100 - A052-10 A053-10

0,106 140 A052-11 A053-11

0,125 120 A052-12 A053-12

0,150 100 A052-13 A053-13

0,160 - A052-14 A053-14

0,180 80 A052-15 A053-15

0,200 - A052-16 A053-16

0,212 70 A052-17 A053-17

0,250 60 A052-18 A053-18

0,300 50 A052-19 A053-19

0,315 - A052-20 A053-20

0,355 45 A052-22 A053-22

0,400 - A052-23 A053-23

0,425 40 A052-24 A053-24

0,500 35 A052-25 A053-25

0,600 30 A052-26 A053-26

0,630 - A052-27 A053-27

0,710 25 A052-28 A053-28

0,800 - A052-29 A053-29

0,850 20 A052-30 A053-30

1,000 18 A052-31 A053-31

1,180 16 A052-32 A053-32

1,250 - A052-33 A053-33

1,400 14 A052-34 A053-34

1,600 - A052-35 A053-35

1,700 12 A052-36 A053-36

2,000 10 A052-37 A053-37

2,360 8 A052-38 A053-38

2,500 - A052-39 A053-39

Abertura ASTM Bastidor diá. Bastidor diá.
mm N° 200 mm 300 mm

2,800 7 A052-40 A053-40

3,150 - A052-41 A053-41

3,350 6 A052-42 A053-42

4,000 5 A052-43 A053-43

4,750 4 A052-44 A053-44

5,000 - A052-45 A053-45

5,600 3,5 A052-46 A053-46

6,300 1-4” A052-47 A053-47

6,700 0,265” A052-48 A053-48

7,100 - A052-49 A053-49

8,000 5-16” A052-50 A053-50

9,500 3-8” A052-51 A053-51

10,0 - A052-52 A053-52

11,2 7-16” A052-53 A053-53

12,5 1-2” A052-54 A053-54

13,2 0,530” A052-55 A053-55

14,0 - A052-56 A053-56

16,0 5-8” A052-57 A053-57

19,0 3-4” A052-58 A053-58

20,0 - A052-59 A053-59

22,4 7-8” A052-60 A053-60

25,0 - A052-61 A053-61

25,4 1” A052-62 A053-62

26,5 1,06” A052-63 A053-63

28,0 - A052-64 A053-64

31,5 1 1-4” A052-65 A053-65

37,5 1 1-2” A052-66 A053-66

40,0 - A052-67 A053-67

45,0 1 3-4” A052-68 A053-68

50,0 2” A052-69 A053-69

53,0 2,12” A052-70 A053-70

56,0 - A052-70S A053-70S

63,0 2 1-2” A052-71 A053-71

75,0 3” A052-72 A053-72

80,0 - A052-73 A053-73

90,0 3 1-2” A052-74 A053-74

100,0 4” A052-75 A053-75

106,0 4,24” A052-76 A053-76

125,0 5” A052-77 A053-77
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TABLA DE TAMICES DE CHAPA PERFORADA,
“SECCIÓN CUADRADA”
NORMAS:  ISO 3310-2 | EN 933-2 | BS 410 | DIN 4187-1

TABLA DE TAMICES DE CHAPA PERFORADA,
“SECCIÓN REDONDA”
NORMA: UNI 2334

Abertura Bastidor diá. Bastidor diá.
mm 200 mm 300 mm

4,00 A031-01 A032-01

4,75 A031-02 A032-02

5,00 A031-03 A032-03

5,60 A031-04 A032-04

6,30 A031-05 A032-05

6,70 A031-06 A032-06

7,10 A031-07 A032-07

8,00 A031-08 A032-08

9,00 A031-34 A032-34

9,50 A031-09 A032-09

10,00 A031-10 A032-10

11,20 A031-11 A032-11

12,50 A031-12 A032-12

13,20 A031-13 A032-13

14,00 A031-14 A032-14

16,00 A031-15 A032-15

18,00 A031-35 A032-35

19,00 A031-16 A032-16

20,00 A031-17 A032-17

22,40 A031-18 A032-18

25,00 A031-19 A032-19

26,50 A031-20 A032-20

28,00 A031-21 A032-21

31,50 A031-22 A032-22

37,50 A031-23 A032-23

40,00 A031-33 A032-33

45,00 A031-24 A032-24

50,00 A031-25 A032-25

53,00 A031-26 A032-26

56,00 A031-36 A032-36

63,00 A031-27 A032-27

75,00 A031-28 A032-28

80,00 A031-37 A032-37

90,00 A031-29 A032-29

100,00 A031-30 A032-30

106,00 A031-31 A032-31

125,00 A031-32 A032-32

Abertura Bastidor diá, Bastidor diá,
mm 200 mm 300 mm

4,00 A037-01 A038-01

4,75 A037-02 A038-02

5,00 A037-03 A038-03

5,60 A037-04 A038-04

6,30 A037-05 A038-05

7,10 A037-06 A038-06

8,00 A037-07 A038-07

9,00 A037-08 A038-08

10,00 A037-09 A038-09

11,20 A037-10 A038-10

12,50 A037-11 A038-11

13,20 A037-12 A038-12

14,00 A037-13 A038-13

15,00 A037-37 A038-37

16,00 A037-14 A038-14

18,00 A037-15 A038-15

19,00 A037-16 A038-16

20,00 A037-17 A038-17

25,00 A037-18 A038-18

28,00 A037-19 A038-19

30,00 A037-38 A038-38

31,50 A037-20 A038-20

35,50 A037-21 A038-21

40,00 A037-22 A038-22

45,00 A037-23 A038-23

50,00 A037-24 A038-24

53,00 A037-25 A038-25

56,00 A037-26 A038-26

63,00 A037-27 A038-27

71,00 A037-28 A038-28

75,00 A037-29 A038-29

80,00 A037-30 A038-30

90,00 A037-31 A038-31

100,00 A037-32 A038-32

106,00 A037-33 A038-33

112,00 A037-34 A038-34

125,00 A037-35 A038-35
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TAMICES PARA ENSAYOS HÚMEDOS
NORMA: ASTM E 11

Utilizado para ensayos en húmedo de materiales granulados finos.

Bastidor y malla en acero inoxidable.

Dimensiones del bastidor: diámetro 200 mm por 200 mm de altura.

MODELOS

A045 Abertura de malla 0,074 mm por 200 mm de altura

A045-02 Abertura de malla 0,063 mm por 200 mm de altura

A045-05 Abertura de malla 0,074 mm por 100 mm de altura

A045-06 Abertura de malla 0,063 mm por 100 mm de altura

TAMIZADO EN HÚMEDO, TAPA + FONDO EN 
ACERO INOXIDABLE
El agua ingresa a través de la boquilla rociadora montada en la 

parte superior de la tapa y se derrama fuera de la bandeja con el 

material granulado más fino. Se suministra completo con dos sellos 

herméticos.

Modelo Descripción Conjunto de 10
sellos herméticos

A046 Tapa + Fondo diá. 200 mm A046-11

A046-02 Tapa + Fondo diá. 8” A046-11

A047 Tapa + Fondo diá. 300 mm A047-11

A047-02 Tapa + Fondo diá. 400 mm A047-12

Ø 200 mm Ø 300 mm Ø 250 mm Ø 315 mm Ø 8” Ø 400 mm Ø 12”

TAPA A056 A056-01 A056-02 A056-03 A056-04 A056-06 A056-07

FONDO A057 A057-01 A057-02 A057-03 A057-04 A057-06 A057-07

A045

V179 Pincel de cerdas, pelo suave, 35 mm de diámetro.

V179-02 Pincel doble punta, cerdas de latón y cerdas de nylon.

V179-03 Pincel doble punta, de nylon suave / duro.

V179-05 Pincel de pelo suave, 3 mm de diámetro. BS 812

V179-06 Pincel plano de 60 mm, de nylon rígido para tamices.

V179

V179-06

V179-03 V179-05

V179-02

A045-02

A056

A057

A046-11

A046
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A104N
BAÑO LIMPIADOR ULTRASÓNICO DE 10 LITROS
Se utiliza para una limpieza segura y correcta de tamices y cristale-

ría, que podría dañarse con los métodos de limpieza habituales.

Indicado especialmente para tamices de malla fina. El baño acepta 

tamices de hasta 200 mm y 8 "de diámetro.

Se suministra completo con temporizador 0 - 99 minutos.

Diámetro interno: 260 mm, altura 200 mm.

Fabricado en acero inoxidable, incorpora un generador electrónico 

de frecuencia de 35 KHz. Completo con tapa y descarga de grifo.

Capacidad: 7 litros

Alimentación: 230V  50-60Hz  1ph  200W

Dimensiones: 274x370 mm

Peso: 8 kg aprox.

A104-01N
BAÑO LIMPIADOR ULTRASÓNICO 25 LITROS
Similar a mod. A104N pero con dimensiones interiores: Ø 410x200 mm. 

Frecuencia ultrasónica ajustable desde 28 KHz a 40 KHz.

Sistema de calentamiento de agua, ajustable desde ambiente hasta

+80 °C. Acepta tamices hasta 350 mm de diámetro.

Capacidad: 25 litros.

Alimentación: 230V 50-60Hz 1F 1700W

Dimensiones: 510x510x450 mm

Peso: 35 kg aprox.

ACCESORIO

A104-02 LÍQUIDO LIMPIADOR para baño de ultrasonidos, envase 

de 25 litros.

A104-03 LÍQUIDO LIMPIADOR para baño de ultrasonidos ,envase 

de 5 litros.

A104N

A104-01N

A071-10
CONTENIDO DE VACÍO EN
AGREGADO FINO
NORMAS: ASTM C1252 | AASHTO TP33

Se utiliza para determinar el contenido de vacío no compactado de 

una muestra de agregado fino. Indica la angularidad, la esfericidad 

y la trabajabilidad del agregado fino en una mezcla. Se suministra 

completo.

Dimensiones: 205x205x690 mm

Peso: 2 kg aprox.

A071-10

NEW
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A058-05N
TAMIZADORA POR BARRIDO DE AIRE
NORMA: EN 933-10

El equipo de barrido de aire es adecuado para tamizar polvo y secado de productos granulados con el fin de obtener resultados de tamizado 

entre 5 y 4.000 micras mediante el uso de tamices apropiados de 200 mm de diámetro.

El principio del método consiste en la utilización de un barrido de aire que absorve partículas finas y pasa a través de un tamiz. Este efecto se 

hace a través de una máquina de vacío que provoca una disminución controlada de la presión.

Esta máquina está equipada con un sistema automático de limpieza con un filtro de cartucho, lo que permite realizar un buen número de 
ensayos (algunas decenas) antes de ser reemplazado.El equipo se suministra completo con dispositivo de aspiración, tapa de plexiglás, filtro de 

cartucho, 5 bolsas de plástico, accesorios.

Alimentación: 230V  1F  50-60Hz  

Dimensiones: 450x600x400 mm

Peso: 25 kg aprox.

REFACCIONES

A058-14N Filtro de cartucho.

A058-15N Bolsas de plástico (paquete de 5 unidades).

A058-53

A058-14N A058-15N

A058-05N con tamiz

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

 Tiempo de tamizado de 0 a 99 minutos.
 Rango de vacío de 0 a 65 mbar.
 Función de calibración ajustable.
 Resultados de tamizado de 5 a 4000 micras.
 Sistema de limpieza automático.
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TABLA DE LOS TAMICES DE 200 MM DE DIÁMETRO PARA LA TAMIZADORA POR BARRIDO DE AIRE
El marco es de acero inoxidable.

 Aberturas desde 5 a 28 micras tienen malla de nylon
 Aperturas desde 30 hasta 4000 micras tienen malla de acero inoxidable

Los tamices incluyen sellos de goma herméticos.

Modelo Abertura
micras

A058-20   5

A058-21 10

A058-22 15

A058-23 20

A058-24 25

A058-25 28

A058-26 30

A058-27 37

A058-28 41

A058-97 45

A058-29 48

A058-30 50

A058-31 53

A058-32 55

A058-33 58

A058-34 60

A058-35 63

Modelo Abertura
micras

A058-36   65

A058-37   70

A058-38   71

A058-50   75

A058-51   80

A058-52   90

A058-53 100

A058-54 106

A058-55 112

A058-56 125

A058-57 140

A058-58 150

A058-59 160

A058-60 180

A058-61 200

A058-62 212

A058-63 224

Modelo Abertura
micras

A058-64   250

A058-65   280

A058-66   300

A058-67   315

A058-68   355

A058-69   400

A058-70   425

A058-71   450

A058-72   500

A058-73   560

A058-74   600

A058-75   630

A058-76   710

A058-77   800

A058-78   850

A058-79   900

A058-80 1000

Modelo Abertura
micras

A058-81 1120

A058-82 1180

A058-83 1250

A058-84 1400

A058-85 1600

A058-86 1700

A058-87 1800

A058-88 2000

A058-89 2240

A058-90 2360

A058-91 2500

A058-92 2800

A058-93 3150

A058-94 3350

A058-95 3550

A058-96 4000

A058-20...A058-96
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TAMIZADORA ELECTROMAGNÉTICA
NORMAS: EN 932-5 | ISO 3310-1

Esta tamizadora se activa mediante impulsos electromagnéticos y, gracias a la acción de vibración triple (vertical, lateral y rotacional), se 

recomienda para realizar pruebas de tamizado donde la alta precisión y el rendimiento son importantes y donde se requieren usos continuos e 

intensos. Por lo tanto, se sugieren para pruebas de tamizado precisas, también en materiales finos.

De construcción simple y robusta, esta tamizadora electromagnética puede alojar hasta 10 tamices y también es adecuada para ensayos de 

tamizado por vía húmeda (modelos accesorios A046, A047).

Alimentación: 230V  50Hz  1F  450/750W

A059-02 KIT

A059-01 KIT

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Triple acción vibrante:
  Vertical
  Lateral
  Rotacional

 Panel de control digital con microprocesador puede 
ajustar:

  El tiempo de 0 a 999 minutos
  La intensidad de vibración
  Acción vibrante continua o intermitente
  Pausa entre vibraciones (indicado especialmente 

para tamizado de material fino)
  El panel de control puede ser fijo en la pared o 

colocado en un banco.

Modelo Dimensiones diámetro del tamiz Dimensiones mm Peso kg

A059-01 KIT 200 mm - 8” 320x380x850 40 aprox.

A059-02 KIT 200 - 250 - 300 - 315 mm - 8” - 12” 380x440x1080 65     ”

A059-03 KIT 200 - 250 - 300 - 315 - 350 - 400 mm - 8” - 12” 430x460x1150 80     ”

A059-04 KIT 200 - 250 - 300 - 315 - 400 - 450 mm - 8” - 12” - 18” 480x500x1150 85     ”
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ACCESORIO

A059-21

PERILLA para una rápida

fijación / liberación del travesaño 

superior.

Útil para el rápido desplazamiento

vertical del travesaño superior.

(No se puede usar con el modelo

A059 KIT-01)

Juego de 2 perillas con las barras.

A059-03 KIT

A059-04 KIT

A059-21

A059-21
A058 + A059-03 KIT

A058
GABINETE DE REDUCCIÓN DE RUIDO
Para las tamizadoras de la serie A059 y A060-01, revestido inter-

namente con un material de insonorización para la reducción de 

ruidos de acuerdo con las Directrices de la CE.
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A061N
TAMIZADORA GRAN CAPACIDAD
NORMAS: EN 932-5 | ISO 3310-1

Diseñada para tamizar cantidades considerables 

de cualquier material. La criba vibradora acepta 

hasta 30 litros (de 60-70 kg) de muestra.

De fabricación robusta, esta máquina puede 

aceptar 6 bandejas de tamizado y un colector de 

polvo. Se suministra con fondo recogedor de polvo, 

pero sin las bandejas de tamizado, que deben pedirse 

por separado. No se pueden vender en los mercados de 

la CE sin protección (Ver accesorios).

Alimentación: 230V  50Hz  1F  750W

Dimensiones: 585x790x850 mm

Peso: 180 kg aprox.

ACCESORIOS

A061-97

PUERTAS DE SEGURIDAD superior y frontal, con interruptor en 

cumplimiento de la Directiva CE de seguridad. Si se abre la puerta 

mientras la tamizadora está trabajando, se detiene de forma auto-

mática. Las puertas también protegen del polvo. 

A061-98

GABINETE DE SEGURIDAD, fabricada en acero con interruptor, 

cumple con las Directivas CE de seguridad, forrado con material 

de insonorización para la reducción del ruido. Si se abre la puerta 

mientras la tamizadora está trabajando, se detiene automática-

mente. El gabinete también protege del polvo.

Dimensiones totales: 920x1000x1400 mm

A061-03

SOLO BANDEJA, sin malla, tamaño de 457x660x75 mm, adecuado 

para las mallas de abertura de 125 a 6,3 mm

A061-05

SOLO BANDEJA, sin malla, tamaño de 457x660x75 mm, adecuado 

para las mallas de abertura de 5,6 a 1 mm

A061-06

SOLO BANDEJA, sin malla, tamaño de 457x660x75 mm, adecuado 

para las mallas de abertura de 0,850 a 0,063 mm

Peso: 180 kg aprox.

A061N + A061-98

A061N + A061-97

A061N
con bandejas
de tamizado
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BANDEJA CON MALLA PARA TAMIZADORA A061N, TAMAÑO 457x660x75 mm, MARCO ROBUSTO EN ACERO GALVANIZADO. MALLA TEJIDA CON 

ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE.

NORMAS: EN 933-2 | ASTM E11 | ISO 3310-1

Abertura ASTM Modelo
mm N° 

0,038 400 A061-78
0,045 325 A061-79
0,053 270 A061-80
0,063 230 A061-81
0,075 200 A061-07
0,080 - A061-08
0,090 170 A061-09
0,100 - A061-10
0,106 140 A061-11
0,125 120 A061-12
0,150 100 A061-13
0,160 - A061-14
0,180  80 A061-15
0,200 - A061-16
0,212  70 A061-17
0,250  60 A061-18
0,300  50 A061-19
0,315 - A061-20
0,320 - A061-21
0,355  45 A061-22
0,400 - A061-23
0,425  40 A061-24
0,500  35 A061-25
0,600  30 A061-26
0,630 - A061-27
0,710  25 A061-28

Abertura ASTM Modelo
mm N° 

0,800 - A061-29
0,850  20 A061-30
1,000  18 A061-31
1,180  16 A061-32
1,25 - A061-33
1,400  14 A061-34
1,600 - A061-35
1,700  12 A061-36
2,000  10 A061-37
2,360   8 A061-38
2,500 - A061-39
2,800 7 A061-40
3,150 - A061-41
3,350 6 A061-42
4,000 5 A061-43
4,750 4 A061-44
5,000 - A061-45
5,600 3,5 A061-46
6,300 1/4” A061-47
6,700 0,265” A061-48
7,100 - A061-49
8,000 5/16” A061-50
9,500 3/8” A061-51
10,00 - A061-52
11,20 7/16” A061-53
12,50 ½” A061-54

Abertura ASTM Modelo
mm N° 

13,20 0,530” A061-55
14,00 - A061-56
16,00 5/8” A061-57
19,00 ¾” A061-58
20,00 - A061-59
22,40 7/8” A061-60
25,00 - A061-61
25,40 1” A061-62
26,50 1,06” A061-63
28,00 - A061-64
31,50 1¼” A061-65
37,50 1½” A061-66
40,00 - A061-67
45,00 1¾” A061-68
50,00 2” A061-69
53,00 2,12” A061-70
56,00 - A061-70S
63,00 2½” A061-71
75,00 3” A061-72
80,00 - A061-73
90,00 3½” A061-74
100,0 4” A061-75
106,0 4,24” A061-76
125,0 5” A061-77 

A061-96  REPUESTO bandeja colectora

BANDEJA DE CRIBA DE CHAPA GALVANIZADA PERFORADA, “SECCIÓN CUADRADA”

NORMAS: EN 933-2 | ISO 3310-2

Abertura mm Modelo
4,00 A062-11
4,75 A062-12
5,00 A062-13
5,60 A062-14
6,30 A062-15
6,70 A062-16
7,10 A062-17
8,00 A062-18
9,00 A062-19
9,50 A062-20
10,00 A062-21
11,20 A062-22
12,50 A062-23
13,20 A062-24
14,00 A062-25
16,00 A062-26
18,00 A062-27
19,00 A062-29

Abertura mm Modelo
20,00 A062-30
22,40 A062-31
25,00 A062-32
26,50 A062-33
28,00 A062-34
31,50 A062-35
37,50 A062-36
40,00 A062-37
45,00 A062-38
50,00 A062-39

Abertura mm Modelo
53,00 A062-40
56,00 A062-41
63,00 A062-42
75,00 A062-43
80,00 A062-44
90,00 A062-45
100,00 A062-46
106,00 A062-47
125,00 A062-48

A061-69 A062-18
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A060-01

A058-01 A057-31... A057-44

A060-01
TAMIZADORA ELÉCTRICA MOTORIZADA
Acepta tamices de diá. 200 – 250 – 300 – 315 mm y 8” – 12”. Esta tamizadora simple

y de bajo costo funciona mediante un motor eléctrico. Puede alojar hasta 8

tamices de 200 mm de diámetro o 7 tamices de diá. 300 mm además del fondo y la

tapa. También pueden realizarse ensayos de tamizado en húmedad. (ver accesorios

mod. A046 y A047). Provisto de un temporizador de 0 a 60 minutos.

Alimentación: 230V  1F  50Hz  110W

Dimensiones: 350x400x950 mm

Peso: 24 kg aprox.

A058-01
TAMIZADORA MANUAL PARA TAMICES DE 200 MM Y 8” DE
DIÁMETRO
Diseñadas para ensayos en campo o laboratorios donde no se dispone de suministro

eléctrico. Girando la manivela la tamizadora aplica una vibración vertical y lateral.

Puede alojar hasta 6 tamices de 200 mm o 8” de diámetro más el fondo y la tapa.

Dimensiones: 300x450x600 mm

Peso: 16 kg aprox. MICROESFERAS DE CRISTAL CON
CERTIFICADO NIST PARA CALI-
BRACIÓN DE TAMICES
La calibración de los tamices o la inspec-

ción de las condiciones de desgaste de 

la malla, puede ser realizada mediante 

microesferas de cristal. Estos modelos se 

suministran con certificado NIST (Instituto 

Nacional de Estándares y Tecnología) en 

juegos de 5 botellas.

Modelo Diá. en mm
A060-31 0,000 ... 0,050 

A060-32 0,040 ... 0,070 

A060-33 0,070 ... 0,110 

A060-34 0,090 ... 0,150 

A060-35 0,100 ... 0,200 

A060-36 0,150 ... 0,250 

A060-37 0,200 ... 0,300 

A060-38 0,250 ... 0,500 

A060-39 0,400 ... 0,600 

A060-40 0,500 ... 0,750 

Modelo Diá. en mm
A060-41 0,750 ... 1,000 

A060-42 1,000 ... 1,250 

A060-43 1,250 ... 1,550 

A060-44 1,550 ... 1,850 

A060-45 1,700 ... 2,000 

A060-46 2,000 ... 2,400  

A060-48 2,400 ... 2,900 

A060-49 2,850 ... 3,300 

A060-50 3,300 ... 3,600 

  Nota: Las aberturas de malla superiores a 4 mm pueden ser verificadas utilizando

 un vernier de precisión.

Modelo Tamiz
tamaño

Peso por
botella

(μm) (g)

A057-31 45 1

A057-32 63 1

A057-33 75 1

A057-34 90 1

A057-45 106 1

A057-35 125 1

A057-36 150 1,5

A057-37 250 2,5

A057-38 300 2,5

A057-39 425 2,5

A057-40 500 2,5

A057-41 600 2,5

A057-42 1000 7

A057-43 1180 10

A057-46 1600/1700 20

A057-44 2000 20

Otros modelos con diferentes tamaños a los 

que se encuentran en la lista pueden ser

solicitados bajo pedido.

PERLAS DE CRISTAL PARA CALIBRACIÓN

44



SECCIÓN A  |  ÁRIDOS-ROCAS

A071

A070

A073NA081-01

A070
LAJAS | CALIBRE DE RANURAS
NORMAS: BS 812:105.1

Se utiliza para verificar si el árido tiene forma de laja, es decir, si su 

espesor es inferior a 0,6 veces su diámetro nominal.

Fabricado en chapa de acero inoxidable de gran espesor.

Peso: 600 g

A071
ÍNDICE DE AGUJAS
NORMAS: BS 812:105.1

Ideal para verificar si el árido es alargado, es decir, si la longitud es

superior a 1,8 veces su diámetro nominal.Montado sobre una base 

de madera.

Peso: 1 kg aprox.

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL
APLASTAMIENTO DE ÁRIDOS LIGEROS
NORMAS: EN 13055-1 método 1 y 2

MODELOS

A081-01  MÉTODO 1
Aparato para la determinación de la resistencia al aplastamiento de 

áridos livianos con diámetro desde 4 a 22 mm, y una masa volu-

métrica superior a 150 kg/m3, compuesta de: cilindro superior e 

inferior de 113 mm de diámetro interior, anillo con altura regulable, 

pistón, base. Fabricado en acero, recubierto contra la corrosión.

Dimensiones: 180 mm de diámetro por 260 mm de altura

Peso: 15 kg aprox.

A081-02  MÉTODO 2
Aparato para la determinación de la resistencia al aplastamiento 

de áridos livianos con una masa volumetrica inferior a 150kg/ m³, 

compuesto de: cilindro superior e inferior de 76 mm de diámetro 

interior, pistón, base. Fabricado en acero, recubierto

contra la corrosión.

Dimensiones: 100 mm de diámetro por 200 mm de altura

Peso: 6 kg aprox.

 Nota: Se necesita una máquina de prueba 

Servoplus equipada con Servostrain

 (ver pág. 283) para llevar a cabo esta 

prueba.

A072
CALIBRE PARA ÁRIDOS/ ÍNDICE DE FORMA
NORMAS: EN 933-4, EN 933-5, EN 933-7

 DIN 4226 | CNR N.95 | NLT 354

Para medir la relación longitud/espesor de partículas individuales.

Peso: 500 g

A073N
APARATO DE ÍNDICE DE FLUJO 

Se utiliza para medir el índice de flujo de salida de agregados finos 

(forma y angularidad). El índice de flujo de salida de un agregado 

es el tiempo requerido en segundos de un volumen conocido de 

agregados fluya desde una apertura conocida. La unidad está for-

mada básicamente por cuerpo de aluminio, Ø 90 mm por 125 mm 

de altura, tolva de alimentación de aluminio Ø 100 mm por 170 

mm de altura, obturador de control, embudo de policarbonato con 

85 mm de altura, 60 ° parte cónica, cuyo extremo tiene Ø 12 mm. 

Base de soporte, valvula, decantador.

Dimensiones: 200x240x600 mm

Peso: 8 kg aprox. 

PROPIEDADES GEOMÉTRICAS DE LOS ÁRIDOS
DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE FLUJO DE LOS 
ÁRIDOS FINOS
NORMAS: EN 933-6:2014 | NF P18-564 | CNR No. 113

 ASTM C1252

NEW

NEW
A072-10
CALIBRADOR PROPORCIONAL
NORMAS: ASTM D4791

Se utiliza para la determinación rápida de porcentajes de partícu-

las planas y alargadas en fracciones de agregados gruesos de ⅜ 

"(9.5 mm) o más grandes. Consta de una placa base de 8"x16 

"(203.2x406.4 mm) con patas de goma, dos postes fijos y un brazo 

pivotante de 12 "(305 mm),

Peso: 3 kg aprox. 

É Á

p ( ),

Peso: 3 kg aprox. 

A072

A072-10
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A075N
MÁQUINA DE ABRASIÓN LOS ÁNGELES
DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA FRAGMENTACIÓN
NORMAS: EN1097-2 | ASTM C131 | UNI 8520-19 | EN 12697-17 | EN 12697-43 | NF P18-573 | AASHTO T96 | CNR N° 34

ACCESORIOS NECESARIOS

A076-01 Juego de 12 ESFERAS ABRASIVAS conforme a las 

Normas ASTM | AASHTO | CNR | UNI | UNE | NLT

o:

A076-02 Juego de 12 ESFERAS ABRASIVAS conforme a las 

Normas EN | NF

ACCESORIOS OPCIONALES

A075-11

GABINETE DE SEGURIDAD, fabricada en chapa de acero, de 

acuerdo con las normativas de seguridad de la CE.

Cuando se abre la puerta del gabinete durante el ensayo de Los

Ángeles, un interruptor para automáticamente la rotación del

tambor.

Dimensiones: 980x1070x1190 mm

Peso: 150 kg aprox.

A075-12

GABINETE DE SEGURIDAD, fabricada en chapa de acero, forrado con 

material de insonorización para la reducción del ruido, de acuerdo 

con las normativas de seguridad de la CE.

Cuando se abre la puerta del gabinete durante el ensayo de Los 

Ángeles, un interruptor para automáticamente la rotación del tambor.

Dimensiones: 980x1070x1190 mm

Peso: 160 kg aprox.

A076-11

DISPOSITIVO para una sujeción rápida y fácil de la tapa del tambor.

A075N

A075N + A075-12

A076-11

A076-01

Se utiliza para determinar la resistencia de los áridos a la abrasión.

Comprende un cilindro grueso de acero de 711 mm de diámetro 

interior y 508 mm de longitud interior, montado en un bastidor 

base. El cilindro gira a una velocidad entre 31 y 33 r.p.m.

La máquina está conectada a un contador digital automático medi-

ante el cual se puede fijar el número de revoluciones del tambor.

El cilindro está balanceado de tal manera que la abertura de 
llenado permanezca en posición sin inclinarse; un pulsador 
permite posicionar dicha apertura para las operaciones de 
carga / descarga.

Se suministra sin las esferas abrasivas, que deben pedirse por 

separado según las Normas que deba cumplir la máquina.

No se pueden vender en los mercados de la CE sin protección

(ver accesorios).

Alimentación: 230V  50Hz  1F  750W

Dimensiones: 1000x800x1000 mm

Peso: 370 kg aprox.
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A079
MÁQUINA PARA ENSAYOS DEVAL
NORMAS: NF P18-577 | ASTM D2-33

Usado para determinar la calidad de los agregados a la abrasión 

tanto con el procedimiento seco como húmedo. La máquina esen-

cialmente comprende un bastidor de acero sobre el cual están ubica-

dos dos cilindros. La máquina se suministra completa con un panel 

de control independiente equipado con un contador de revoluciones 

automático y dos bandejas colectoras. Esto no puede ser vendido en 

mercados de la CE sin el gabinete de seguridad (ver mod. A079-02).

Alimentación: 230V  50Hz  1F  750W

Dimensiones: 1500x520x1280 mm

Peso: 140 kg aprox.

A079-02
MÁQUINA PARA ENSAYOS DEVAL
Igual al mod. A079, pero equipado con un gabinete de seguridad, 

fabricado de chapa de acero forrado con material de insonoriza-

ción para la reducción del ruido, de acuerdo con las normativas de 

seguridad de la CE. Cuando se abre la puerta del gabinete durante 

la ejecución del ensayo, un interruptor detiene automaticamente la

máquina.

Dimensiones: 1650x650x1400 mm

Peso: 180 kg aprox.

A087
APARATO DE PRUEBA DE DUREZA AL RAYADO
Este dispositivo es usado para determinar la cantidad de partículas 

blandas en agregados gruesos. El dispositivo consiste en una barra 

deslizante de metal con un punto redondo de 1,6 mm de diámetro, 

montado en un bastidor apropiado. Una carga de 8,9 ± 0,4 N es 

aplicada a la muestra de ensayo.

Dimensiones: 160x200x350 mm

Peso: 8 kg aprox.

LA MÁQUINA ESTÁ DISPONIBLE EN DOS VERSIONES:

 la una cumple la Norma BS 812

 la otra cumple la Norma NF P18-574

A080KIT
MÁQUINA PARA PRUEBA DE RESISTENCIA AL IMPACTO.  BS 812

Consistente en:

A080-04 CONJUNTO BASTIDOR DE PRUEBA

A080-02 MOLDE CILÍNDRICO diámetro 102x50 mm, medida cilin-

drica 75 mm de diámetro x 50 mm, barra apisonadora

A080-01KIT
MÁQUINA PARA PRUEBA DE RESISTENCIA AL IMPACTO. NF P18-574

Consistente en:

A080-04 CONJUNTO BASTIDOR DE PRUEBA

A080-03 MOLDE CILÍNDRICO de diámetro 102x52 mm.

A0087

A079

A080 KIT

A087

A079-02

MÁQUINA PARA PRUEBA DE RESISTENCIA AL IMPACTO 
NORMAS: BS 812 | NF P18-574

Se utiliza para determinar el valor de resistencia al impacto de los 

agregados y seleccionarlos para aplicaciones determinadas. La 

máquina tiene una acción de movimiento de liberación del marti-

llo, un dispositivo contador de golpe y un dispositivo de seguridad 

incorporado para el operador. Fabricado en forma resistente con 

superficies de acero endurecido para un desgaste minimo. El con-

junto completo está chapado de cadmio para protección contra la 

corrosión.

Dimensiones: 445x300x880 mm  Peso: 60 kg aprox.
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A077
MÁQUINA DE ENSAYO MICRO-DEVAL 
DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL DESGASTE
NORMAS: EN1097-1 | EN 13450 | NF P18-572

 NF P18-576 | UNE 83115 | CNR N° 109

Usada para determinar la resistencia de agregados a la

abrasión. La máquina esencialmente comprende de un fuerte 

bastidor de acero sobre el cual pueden ser montados los siguientes 

cilindros de acero inoxidable: 4 cilindros 0 200x154 mm, o

2 cilindros 0 200x400 mm, o

2 cilindros 0 200x154 mm y 1 0 200x400 mm

El Micro-Deval se suministra completo con un panel de control inde-

pendiente equipado con un contador de revoluciones automático.

El panel de control puede ser fijado en la pared o ubicado sobre una 

mesa o banco. Suministrado SIN los cilindros de acero inoxidable 

y SIN esferas de acero inoxidable, los cuales deben ser adquiridos 

por separado (ver accesorios necesarios).

Esto no puede ser vendido en mercados de la CE sin gabinete de 

seguridad (ver mod. A077-01)

Alimentación: 230V  50Hz  1F  1100W

Dimensiones: 1000x450x920 mm

Peso: 150 kg aprox.

A077-01
MÁQUINA DE ENSAYO MICRO-DEVAL
Igual al mod. A077, pero equipado con un gabinete de seguridad, 

fabricados a partir de chapa de acero forrado con material de inso-

norización para la reducción del ruido, de acuerdo con las normati-

vas de seguridad de la CE.

Cuando se abre la puerta del gabinete durante el Micro- Deval 

trabaja, un interruptor detiene automaticamente la rotación

de los cilindros.

Dimensiones: 1150x600x1150 mm

Peso: 190 kg aprox.

ACCESORIOS NECESARIOS

A078-15 CILINDROS, acero inoxidable, 0 200 mm x 154 mm 

longitud (4 necesarios) Norma EN 1097-1

A078-11N ESFERAS, acero

 inoxidable, 0 10 mm

 tolerancia 0,05 mm 

 Paquete de 20 kg

 EN 1097-1

ACCESORIOS OPCIONALES

A078-12 CILINDROS de acero inoxidable, Ø 200 mm x 400 mm 

longitud. Conforme a  EN 13450, NF P18-572

A078-13 ESFERAS, acero inoxidable, Ø 30 mm

 Paquete de 12 piezas. 

A078-14 ESFERAS, acero inoxidable, Ø 18 mm 

 Paquete de 52 piezas. NF P18-576

A078-16 CILINDRO, “ALTO RENDIMIENTO”, acero inoxidable,

 Ø 200 mm x 152 mm longitud.  EN 1097-1

A048-14 TAMIZ REJILLA DE BARRAS de 9,5 mm de ranura. Usado 

para verificar el uso de las esferas del Micro-Deval 

teniendo una medida nominal de 10 mm

dad,

nso-

mati-

m

A077 + A078-15

A078-12

A078-12

A077-01 + A078-15

A078-11N + A048-14

A078-15

NEW
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Se utiliza para determinar la resistencia a la abrasión y la durabilidad de los agregados minerales.

Una muestra de agregado en un frasco de acero inoxidable sellado con una carga abrasiva de hasta 5000 g de bolas de acero inoxidable de 9,5 

mm de diametro y agua, luego gira a 100 rpm durante 2 horas. La pérdida porcentual en los resultados de gradación al finalizar determina la 

calidad del agregado.

La máquina tiene un sofisticado controlador electrónico con sensores disefiados para realizar un seguimiento preciso del tiempo de prueba, las 

revoluciones totales y las rpm de los frascos; las revoluciones totales se utilizan para controlar la duración de la prueba y los frascos se detienen 

dentro de una fracción de una revolución en la finalización de la prueba. Los frascos de muestra giran protegidos por una puerta de policarbo-

nato provista de enclavamientos de seguridad. No se exponen piezas móviles al usuario durante el ensayo. Una verificación del rendimiento de 

la máquina puede darse tanto por la revolución del frasco como por los datos de velocidad.

El Micro-Deval está constituido de un robusto bastidor de acero el cual puede recibir 2 frascos de acero inoxidable juntos. Los frascos son 

hechos de acero inoxidable con diámetro y altura de acuerdo a normas (diámetro dentro de 194 y 202 mm y altura dentro 170 y 177 mm), 

completos con tapas y dispositivos de bloqueo.

Un motor eléctrico protegido termicamente, gracias a una transmisión mecánica, suministra potencia a los rodillos cubiertos de goma que 

mueven los frascos, la unidad viene con 2 frascos y 2 juegos de cargas abrasivas, 5500 g.

Despues de completar el ensayo, el operador puede facilmente remover la carga abrasiva gracias a la ayuda de un imín.

Alimentación: 230V  1F  50Hz  750W 

 (Disponible en 110V 60Hz con referencia al código: A078Y)

Dimensiones: 570x340x1000 mm

Peso: 110 kg aprox.    

A078  
MÁQUINA MICRO-DEVAL
NORMAS: ASTM D6928, D7428 | AASHTO T237 | TEXAS 845-49-40 | ONTARIO LS-618

REFACCIONES

A078-01 Frasco con tapa y estribo de bloqueo, 5L 

A078-02 Cargas abrasivas, 5500 g

A078-03 Imán para remover cargas abrasivas

NEW

A078-02

A078-01

Cerrado

Abierto

A078
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S158-20 KIT
JUEGO PARA ENSAYO EQUIVALENTE DE ARENA 
(COMPLETO)
NORMAS: EN 933-8 | NF XP18-598 | UNI 8520-15 | UNE 83131

El juego es idéntico al mod. S158 KIT excepto por:

S158-03N Cilindro de medida de plexiglás graduado a 100 and 

380 mm.

S158-05 Envase de medición 200 ml de capacidad 

S158-13 Pistón para medir el nivel de arena

A052-37 Tamiz Ø 200 mm, abertura de 2 mm

S158-10 Tubo irrigador con llave de paso y sifón

S159-01 KIT
JUEGO PARA ENSAYO EQUIVALENTE DE ARENA
(SIMPLE)
NORMAS: EN 933-8 | NF XP18-598 | UNI 8520-15 | UNE 83131

El juego comprende:

S158-03N Cilindro de medida de plexiglass graduado en 100 y  

 380 mm (4 piezas)

S158-02 Tapón de goma para cilindro (2 piezas)

V176-02 Regla graduada 500 mm en acero inoxidable

V136-01 Embudo, boca ancha

S158-05 Envase de medición de 200 ml de capacidad

V121 Botella de plástico, 5 litros de capacidad 

S158-10 Tubo irrigador con llave de paso y sifón 

S158-13 Pistón para medir el nivel de la arena 

S158-09 Solución concentrada, 1000 ml

Peso total: 5 kg aprox.

S159 KIT
JUEGO PARA ENSAYO EQUIVALENTE DE ARENA 
(SIMPLE)
NORMAS: ASTM D2419 | AASHTO T176

El juego es idéntico al mod. S159-01 KIT excepto por:

S158-01N Cilindro de medida de plexiglás graduado en 100 y 380 

mm, con etiquetas adhesivas transparentes, graduadas 

en mm y pulgadas

S158-04N Envase de medición de 85 ml de capacidad   

S158-07N Pistón para medir el nivel de la arena  

S158-06 Tubo irrigador con llave de paso y sifón

ACCESORIOS

S158-08 EMBUDO METALICO, de acuerdo

 a especificaciones EN, NF, UNI .

S159-11 Maletín de transporte plástico, 

aloja a mod. S159 KIT o

 S159-01 KIT, escepto la botella 

V121.

S158-08

S159-01 KIT

S159-11

S158 KIT / S158-20 KIT

S158 KIT
JUEGO PARA ENSAYO EQUIVALENTE DE ARENA
NORMAS: ASTM D2419 | AASHTO  T176

El juego completo comprende:

S158-01N Cilindro de medida de plexiglas graduado a 100 y 380 

mm, con etiquetas adhesivas transparentes, y marca-

ción en mm y pulgadas (5 piezas)

S158-02 Tapón de goma para cilindros (2 piezas) 

V176-02 Regla graduada 500 mm de acero inoxidable 

V136-01 Embudo, boca ancha

S158-04N Envase de medición de 85 ml de capacidad

V121 Botella de plástico, 5 litros de capacidad 

S158-06 Tubo irrigador con llave de paso y sifón 

S158-07N  Pistón para medir el nivel de arena 

A052-44 Tamiz, Ø 200 mm, abertura de 4,75 mm 

S158-09 Solución concentrada, 1000 ml

V170 Cronómetro digital

S158-11 Soporte para colgar el sifon y la botella

S158-12 Estuche de transporte, dimensiones: 550x250x400 mm

Peso total: 18 kg aprox.

  Nota: Cada Item puede ser ordenado por separado.  Nota: Cada Item puede ser ordenado por separado.
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S161 A058-05N

S160N + S158-03N + S158-02

S160-01N + S158-03N + S158-02

S160 N
AGITADOR MOTORIZADO PARA EQUIVALENTE DE 
ARENA
NORMAS: EN 933-8 | ASTM D2419 | AASHTO T176

 NF XP18-598 | UNE 83131 | CNR N.27 | UNI 8520-15

La unidad suministra una agitación constante uniforme con ciclos 

automáticos de ensayo. Carrera oscilante de 203 mm para velo-

cidad ajustable 175...180 ciclos/min. Completo con temporizador 

digital que detiene automaticamente el agitador al final del ensayo. 

Esto no puede ser vendido en mercados de CE sin gabinete de 

seguridad (ver modelo S160-01 N). 

Alimentación: 230V  1F  50Hz  250W

Dimensiones: 700x360x350 mm 

Peso: 30 kg aprox.

S160-01N
AGITADOR MOTORIZADO PARA EQUIVALENTE DE 
ARENA
Igual al mod S160N, pero equipado con una cubierta de seguridad 

con rejilla de acero, conforme a las directivas de seguridad de la 

CE. Cuando se abre la cubierta de seguridad, durante la realización 

del ensayo, un interruptor detiene automaticamente el equipo.

S1S16111161

S161
AGITADOR MANUAL PARA EQUIVALENTE DE ARENA
NORMAS: EN 933-8 | ASTM D2419 | NF XP18-598

 AASHTO T176 | UNI 8520-15 | UNE 83131

Manual operado por medio de una manivela.

Completo con contador mecánico de oscilaciones.

Dimensiones: 700x350x420 mm aprox.

Peso: 20 kg aprox.

S158-03N S158-01GN S158-01N

PROBETAS DE MEDICIÓN 
Modelos disponibles: 

S158-01N
NORMAS: ASTM D2419 | AASHTO T176

PROBETA DE MEDICIÓN DE PLEXIGLÁS, grabado a 100 y 380 mm, 

con etiquetas adesivas transparentes graduadas en mm y pulgadas. 

COMO ALTERNATIVA:

S158-01GN
NORMAS: ASTM D2419 | AASHTO T176 

PROBETA DE MEDICIÓN DE PLEXIGLÁS, grabado a 100 y 380 mm 

con escala adicional graduada desde 0 a 380 mm 

S158-03N
NORMAS: EN 933-8 | NF XP18-598

PROBETA DE MEDICIÓN DE PLEXIGLÁS, graduada a 100 y 380 mm

EVALUACIÓN DE PÉRDIDA 
GRADUACIÓN DE RELLENOS
NORMA: EN 933-10

A058-05N
TAMIZADORA POR BARRIDO DE AIRE
Adecuado para tamizar productos en polvo y granos de hasta 5 

micrones, detalles tecnicos ver pag. 38
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S157 KIT
ENSAYO DEL AZUL DE METILENO
EVALUACIÓN DE LOS AGREGADOS FINOS
NORMAS: EN 933-9 | NF P94-068 | UNI 8520-15 | UNE 83180

Utilizado para determinar el contenido de arcilla en las partes

finas de los áridos. El conjunto comprende:

S157-01 Agitador eléctrico ajustable de 400-700 rpm, completo 

con hélice de 70 mm de dia. 230V monofásico 50Hz

S157-06 Base de soporte para el agitador

S157-02 Bureta de 50x0,1 ml con grifo

S157-07 Base de soporte para la bureta

S157-08 Recipiente 200x150x80 mm

S157-03 Filtros de papel de 90 mm de dia. (paquete de 100)

S157-04 Varilla de vidrio dia. 8x300 mm

S157-05 Vaso de precipitado de plástico de 2000 ml

V300-28 Azul de metileno 100 g

V300-29 Caolinita 500 g

Peso total: 10 kg aprox.

ACCESORIO

S157-10  DISPENSADOR AUTOMATICO, 0-10 ml x 0.1 ml grad.

 Capacidad 1000 ml

 (una alternativa a la bureta S157-02+S157-07)

S157-20 

EQUIPO AUTOMÁTICO ENSAYO AZUL DE METILENO 
Este instrumento determina automáticamente la cantidad de arcilla 

en la arena, dando resultados exactos y repetibles, con el conse-

cuente ahorro de tiempo (aprox. 30 minutos cada prueba).

El aparato se compone de: bomba de

precisión, un colorímetro, unidad de

control, filtros, líquidos, polvo, accesorios.

Alimentación: 230V 1F 50Hz 

Dimensiones: 300x400x350 mm 

Peso: 10 kg aprox.

ENSAYO DE LAS PROPIEDADES GEOMÉTRICAS DE LOS
AGREGADOS. ENSAYO DE CLASIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES 
DE LOS ÁRIDOS GRUESOS RECICLADOS
NORMA: EN 933-11:2009  

ACCESORIOS

V101-07 CILINDRO DE VIDRIO GRADUADO, 2000 ml capacidad.

B022 SP
RODILLO GIRATORIO DE BOTELLAS
PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS ARCILLAS, LIMOS, Y POLVO 
EN LOS ÁRIDOS FINOS Y GRUESOS DEL ENSAYO DE SEDIMEN-
TACIÓN SEGÚN EL MÉTODO DE SEDIMENTACIÓN BS 
NORMAS: BS 812 | ASTM C117

Gira de una a tres botellas o frascos simultaneamente sobre su eje 

longitudinal con velocidad de rotación ajustable de 0 hasta 85 rpm.

Suministrado completo con 

temporizador 0-99 horas

Alimentación: 230V 50-60Hz 1F

Dimensiones: 385x295x160 mm

Peso: 10 kg aprox.

S144
PIPETA DE ANDREASEN,

25 ml de capacidad, fabricada en 

vidrio, utilizada para una extracción 

exacta y precisa de material en sus-

pensión y posterior anàlisis.

S144-01
SOPORTE PARA LA PIPETA,

para subir y bajar con precisión la 

pipeta Andreasen sin transmisión de 

vibraciones.

Peso: 10 kg aprox.

ACCESSORIO

S132-03 BOTELLA, vidrio pyrex, 1 litro de capacidad, con tapón  

 hermético.

 Nota: Cada elemento puede pedirse por separado.

S156-20 

ÉMBOLO
PARA LA PROBETA GRADUADA
La prueba consiste en la clasificación manual 

de partículas de una porción de prueba de 

agregado reciclado grueso en una lista de com-

ponentes. La proporción de cada componente 

en la porción de prueba se determina luego y se 

expresa como un porcentaje en masa, excepto 

la proporción de partículas flotantes que se 

expresa como un volumen de la masa.

Fabricado en acero inoxidable.

Peso: 500 g aprox. 

S157 KIT

B022 SP

S132-03

S156-20
V101-07

S157-20

S144-01

S144

S157-10
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A124

V175-03

A084

A082

A083

A086

A124
APARATO PARA LA COMPACTACIÓN DEL FILLER
SE UTILIZA PARA DETERMINAR LOS HUECOS DEL 
FILLER COMPACTADO EN SECO .
NORMAS: EN 1097-4 comparada a BS 812 | CNR N° 123

 NLT 177

El aparato consiste en:

un cilindro de 25,4 mm de diámetro interno, un émbolo de desli-

zamiento libre dentro del cilindro con tolerancia lateral máxima de 

0,20 ± 0,05 mm; Cuatro columnas y base metálica sujetando el 

conjunto. Para realizar el ensayo se requiere un equipo de medida 

(vernier calibre con precisión de 0,01 mm): ver accesorio.

Peso: 4 kg aprox.

ACCESORIOS

A124-01 PAPEL FILTRO Ø 25 mm (paquete de 100). 

V175-03 CALIBRADOR DIGITAL VERNIER 0 - 150 mm x resolución 

0,01 mm

A084
APARATO BOTE SIFÓN
NORMA: BS 812 - parte 2

Se utiliza para determinar el contenido de humedad en condicio-

nes conocidas. Se suministra completo con cilindro graduado de 

medida, tubos de goma sujetados con abrazaderas, grifos y una 

varilla de agitación.

Peso: 5 kg aprox.

A082
APARATO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA 
AL APLASTAMIENTO DIÁMETRO 150 MM
NORMA: comparable a BS 812:110

Comprende un cilindro de acero de 150 mm de diámetro nominal, 

un pistón, plato base, una varilla de compactación y un cilindro de 

115 mm de diámetro x 180 mm de profundidad. Se utiliza para 

áridos que pasan el tamiz de abertura 12,7 mm y son retenidos por 

el de 9,52 mm. Todo el equipo está cadminizado como protección 

contra la anticorrosión.

Peso: 20 kg aprox. 

A083
APARATO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA 
AL APLASTAMIENTO DIÁMETRO 75 MM
NORMA: comparable a BS 812:110

Comprende un cilindro de acero de 75 mm de diámetro nominal, 

un pistón, plato base, una varilla de compactación y un cilindro 

de 57 mm de diámetro x 90 mm de profundidad. Se utiliza para 

áridos menores a 9,52 mm. Todo el equipo está cadminizado como 

protección contra la anticorrosión.

Peso: 8 kg aprox.

A085
LONA PARA CUARTEAR (no ilustrada)

NORMA: ASTM C702 - Metodo B

Usada en campo para cuartear suelos y agregados. Medida: 

140x140 cm 

A086
VOLÚMETRO PARA ARIDOS
NORMA: BS 812

Se utiliza para medir la densidad de áridos 

gruesos por el método de desplazamiento 

de agua. Está formado por un recipiente 

metálico cilíndrico de 150 mm de diámetro 

x 350 mm de altura con un tubo de sifón 

fijado a 250 mm de la base.

Peso: 3 kg aprox.

ACCESORIO

V101-04 PROBETA DE VIDRIO GRADUADO 250 ml de capacidad.
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Para el desarrollo de este ensayo, se requieren equipos adicionales 

de uso general, tales como: estufas, tamices, balanzas, etc., y los 

equipos específicos: 

V041
CESTA DE DENSIDAD, 200 mm de diámetro por 200 mm de 

altura, abertura de malla 3,35 mm, todo de acero inoxidable.

Otros modelos de cestas están listados en la pag. 582

V085
BASTIDOR PARA GRAVEDAD ESPECIFICA
Datos técnicos: ver sección “V” p. 582

PICNÓMETRO,

Vidrio pyrex, con tapón, tubo capilar y embudo. Se utiliza para 

determinar los vacíos y la densidad aparente de los agregados.

V103 Capacidad 500 ml 

V103-01 Capacidad 1000 ml

PICNÓMETRO,

vidrio Pyrex, de boca ancha de 50 mm de diámetro, con tapón de 

tubo capilar. Se utiliza para evaluar la densidad por volumen y los 

vacios de los agregados.

V105-04 Capacidad 500 ml

V105-05 Capacidad 1000 ml 

V105-06 Capacidad 2000 ml

S148

CONO DE ABSORCIÓN DE ARENA Y PISÓN, para 

absorción de arenas, utilizados para determinar el peso específico y 

la absorción de los agregados finos.

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE LAS PAR-
TÍCULAS DEL FILLER. MÉTODO DEL PICNÓMETRO
NORMAS: EN 1097-7 | NF P18-558 | BS 812

Para el desarrollo de este ensayo, se requieren equipos adicionales

de uso general, tales como: estufas, tamices, balanzas, etc., y los 

equipos específicos:

BOTELLA DE PESO ESPECÍFICO, TIPO GAY 
LUSSAC, en vidrio Pyrex con tapón de tubo capilar; utilizada para 

determinar la densidad de las partículas y la densidad del filler en 

los agregados finos.

V108-01 Capacidad 50 ml

V108-02 Capacidad 100 ml

V108-03 Capacidad 250 ml 

E136
BAÑO TERMOSTÁTICO
con sistema de circulación de agua,

realizado en acero inoxidable.

Equipado con un dispositivo de enfriamiento, tipo serpentín, para 

conectarse a la red de agua corriente. Capacidad: 40 litros. Ter-

mostato Digital. Rango de Temperatura: ambiente a 60 °C.

Accuracy: ± 0.5 °C. 

Dimensiones internas: 510x350x230 mm

Dimensiones Generales: 680x420x420 mm

Alimentación: 230V 50-60Hz 1F 2000W   Peso: 28 kg aprox.

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE PARTÍCULAS Y ABSORCIÓN DE AGUA EN LOS AGREGADOS
NORMAS: EN 12390-7 | EN 1097-6 | UNI 6394-2 | BS 812, 1881:14 | ASTM C127, C128 | AASHTO T84 | DIN 12039 | NLT 154

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD RELATIVA Y 
ABSORCIÓN DE AGUA EN LOS ÁRIDOS
TAMAÑO MÁXIMO 10 MM.
NORMAS:

BS 812:2, 1377:2 | ASTM D 854

AASHTO T100 | EN 1097-6

S147
PICNÓMETRO,

de vidrio, con cono de aluminio y

junta de caucho. Capacidad: 1 kg

E136
S147

V108-01

V103

V041

V085

V041

V073-01

V105-05

S148

V108-02
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A092
TRITURADORA DE MANDIBULAS PARA
LABORATORIO
NORMAS: ASTM C289 | UNE 83 120

 comparable a EN 933-3, EN 933-6

Diseñada para triturar cualquier tipo de material, incluso  el mas 

duro. La estructura es de hierro fundido, el eje de  acero rectificado, 

y las mandíbulas de manganeso. La  abertura de las mandíbulas se 

regula de 2 a 18 mm por  medio de una cufia. Tamaño de man-

díbulas: 100x60 mm. La trituradora es apropiada para preparar el 

material para  que posteriormente se reduzca a polvo con el molino 

de jarros A091. Completo con gabinete de acero siguiendo 

las directrices de seguridad de la CE, y cajón recolector.

Alimentación: 230V  50Hz  1F  1100W

Dimensiones: 400x900x1170 mm

Peso: 130 kg aprox.

A091-10
MOLINO DE JARROS 
CAPACIDAD 300 G  | 1000 G
Disefiado para reducir desde 5 mm a polvo materiales granulares 

como cemento, piedras, rocas y materiales duros. Se suministra sin 

jarrones que deben pedirse por separado (ver accesorios necesa-

rios). El molino acepta jarrones con capacidades de 300 cc o de 

1000 cc. El jarro es de material ceramico Prokorund, con sus corres-

pondientes esferas de carga de porcelana. Se suministra con cabina 

de acero para la insonorización y micro interruptor de acuerdo con 

las directrices de seguridad de la CE. Temporizador incorporado. 

R.p.m.: 400 aprox.

Puede ser usado solo para ensayos
en húmedo.

Alimentación: 230V  50Hz  1F  750W

Dimensiones: 350x710x410 mm

Peso: 50 kg aprox.

A093
MEZCLADOR DE MATERIALES SECOS
Diseñado para mezclar materiales secos tales como:

polvos, cemento, yeso y materiales granulares. Asegura una mezcla 

perfecta y homogénea en poco tiempo. El mezclador consiste en dos 

conos asimétricos opuestos y una bandeja para recoger el material 

mezclado. Se suministra completo con un temporizador.

El volumen de los conos es de 30 litros.

Capacidad de mezcla: 10 kg de material

Velocidad de rotación: 30 r.p.m.

No se pueden vender en los mercados de la CE sin gabinete de 

seguridad (ver mod. A093-11)

Alimentación: 230V  50Hz  1F  750W

Dimensiones: 700x700x1200 mm

Peso: 130 kg aprox.

ACCESORIO

A093-11

GABINETE DE

SEGURIDAD, fabricada en 

chapa de acero, revestida 

con material de aisla-

miento acústico para la 

reducción del ruído, 

conforme a las directrices 

de seguridad de la CE.

Dimensiones: 

980x1070x1190 mm

Peso:

100 kg aprox.

ACCESORIOS NECESARIOS

A091-11 Jarrón, 300 cc. de capacidad, completo con esferas.

o:

A091-12 Jarrón, 1000 cc. de capacidad, completo con esferas.

A091-02
MOLINO DE JARROS
CAPACIDAD 1500 CC.
Igual al mod. A091-10, pero con jarrón de capacidad de 1500 cc. 

se suministra completo con jarro y esferas.

A092
sin cabina

A092
con cabina

A091-10 + A091-11

A093

Jars Detail
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A113
PROBADOR DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO Y FRICCIÓN
NORMAS: EN 1097-8 | EN 1338, 1341, 1342, | EN 13036-4 | EN 1436 | BS 7976 | ASTM E303 (modelo A113-01)  

El probador mide la pérdida de energía cuando un borde deslizante

de goma se impulsa sobre la superficie bajo prueba.

El mecanismo de liberación del brazo del péndulo tiene una solución 

original que reduce la fricción al minimo para una mejor precisión.

El probador se suministra completo con:

 Escalas adicionales incorporadas para ensayos de Valor de Pulido en muestras.

 Regla, hecha de plexiglás, para verificación de longitud de deslizamiento.

 Termómetro de rango –10 to +110 °C f para la medida de la temperatura de la superficie.

 Silla, frasco lavador, cepillos, conjunto de herramientas para uso de la máquina

 Maletín de transporte.

 Certificado de calibración de acuerdo a las normas EN 1097-8 o ASTM E303

 (modelo A113-01).

El probador se suministra SIN patines de goma que deben pedirse por separado

(ver accesorios).

Dimensiones de la maleta: 730x730x330 mm

Peso: 32 kg aprox.

 Nota: El probador se suministra calibrado según con las especificaciones EN.

 Bajo requerimiento el probador de deslizamiento puede suministrarse bajo especifi-

caciones ASTM 303 Spec. (modelo A113-01)

A113

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

 Adecuado para aplicaciones tanto en sitio como laboratorio.
 Perfecto para medir pavimento (asfalto de carreteras), propiedades de fricción superficial y resistencia al deslizamiento.
 Perfecto para pruebas de Valor de Pulido en agregados (muestras curvas) de pruebas de pulido acelerado.
 Adecuado para desarrollar ensayos sobre:

 piedras naturales conforme a la Normas EN 1341, 1342. 
 adoquines de hormigón EN 1338.
 Operaciones de ajuste precisas a través de un dispositivo elevador incorporado.
 Sistema de ajuste de altura simple y confiable.
 Resultados de alta precisión gracias a un puntero extremadamente ligero.

A113-01
PROBADOR DE LA RESISTENCIA 
AL DESLIZAMIENTO Y FRICCIÓN
NORMA: ASTM E303

Calibrado de acuerdo a especificaciones 

ASTM 303
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A110-11 + A110-12

A110-03

A110-01

ACCESORIOS

A110-03 DESLIZADOR DE GOMA MONTADO, goma TRL, 76 mm 

de ancho para ensayos en campo (superficie en carr-

tera), completo con certificado de conformidad.

A110-01 DESLIZADOR DE GOMA MONTADO, goma TRL, 32 mm 

de ancho para ensayos de Valor de Pulido (en laborato-

rio), con certificado de conformidad.

A110-05 DESLIZADOR DE GOMA MONTADO, goma 4S, 76 mm 

de ancho (cerámica, mármoles, adoquines, superficie 

de la acera) completo con certificado de conformidad. 

Normas: EN 13036-4 | BS 7976

A110-11 PLACA BASE DE METAL para ensayos del Valor de 

Pulido de piedras en laboratorio y ensayos sobre piedra 

natural y adoquines de hormigón. Suministrado sin el 

dispositivo de sujeción, que debe pedirse aparte.

A110-12 DISPOSITIVO DE SUJECIÓN para el ensayo del Valor de 

Pulido de la piedra en laboratorio.

A110-13 DISPOSITIVO DE SUJECIÓN para las pruebas sobre las 

piedras naturales (EN 1341, 1342), para adoquines de 

hormigón (EN 1338) y pruebas de deslizamiento sobre 

pisos de madera (EN 1339).

A110-20 LAMINA ROSA PULIDA (10 hojas) para la calibración del 

probador.

A113
en maletín de transporte 

Certificado de calibración según EN 1097-8

NEW
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A128N

C129

A128N
MÁQUINA DE PULIMENTO ACELERADO
DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE PULIMENTO ACELERADO 

NORMAS: EN 1097-8, EN 1341, 1342, 1343 | BS 812:114 | NF P18-575 | CNR N.105

ACCESORIOS

A128-02 GRANO ESMERIL, paquete 25 kg

A128-03 POLVO ESMERIL, paquete 5 kg

A128-13 POLVO ESMERIL "Original”, paquete 5 kg

A128-04 CONTROL DEL PIEDRA, sin clasificar, bolsa de 25 kg

A128-05 ARIDO DE REFERENCIA (Piedra Criggion) sin clasificar, 

bolsa de 25 kg

A049-02 TAMIZ DE LAJAS, ranura 7.2 by 40 mm, para separar 

los agregados de carreteras a ensayar.

REFACCIONES

A128-11  Molde (sin tapa) para preparar la muestra.

A128-12  Tapa para moldes.

C129
PROBADOR DE ABRASIÓN BÖHME
NORMAS: EN 1338:2004 | EN 1339, 1340, 13892-3

 EN 14157 | EN 13748-2 | DIN 52108

Usado para medir la pérdida de volumen en una muestra

sometida a ensayo de abrasión, como son:

 Adoquines 

 Bloques de hormigón

 lBloques fabricados con piedras naturales

 lBloques de piedra natural

ver sección “C” Concreto pag. 324

Mide la resistencia de los áridos de carreteras, pavimentos de adoqui-

nes, pavimentos de bloques de piedra frente a la acción del pulido de 

las ruedas de los vehículos en la superficie en las carreteras.

Las probetas se confeccionan con sus correspondientes moldes.

La muestra de ensayo se coloca en la rueda giratoria del equipo.

Al girar la rueda entra en contacto con un neumático de caucho sólido, 

presionado por resortes. Las cargas de material abrasivo son introdu-

cidas continuamente por dos alimentadores mecánicos automáticos 

(tolvas).

Estos alimentadores están sujetos por un soporte adecuado separado 

del cuerpo de la máquina; esta solución de alimentación salvaguarda 

la calibración y fiabilidad /vida útil de las tolvas de la influencia de las 

vibraciones en la ejecución de la prueba. Agua es suministrada a una 

velocidad controlada mediante un contenedor de agua con regulador 

de flujo.

Durante la ejecución del ensayo el indicador muestra el tiempo restante 

y la velocidad de rotación de la rueda sujetando las muestras.

Se suministra completo con 2 ruedas de goma (una para el tamaño 

de un grano y el otro para el polvo esmeril), juego de 4 moldes para 

muestras y 2 tapas de molde, mientras que el control del piedra, los 

granos y el polvo esmeril deben pedirse por separado (ver accesorios).

Alimentación: 230V  50Hz  1F  750W

Dimensiones: 1800x820x600 mm

Peso: 175 kg aprox.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

  Hasta 14 muestras simultaneamente.
  Velocidad de la rueda, desde 310 a 330 RPM.
  Panel de control digital para una fácil ejecución de 

prueba.
  Muestras resultantes perfectamente adecuadas para 

el probador de resistencia al deslizamiento.
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A111N
MÁQUINA DE ABRASIÓN
DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE ABRASIÓN (AAV) 
NORMAS: EN 1097-8 | Comparable a  BS 812-113

El ensayo mide la resistencia de los áridos al desgaste superficial 

por abrasión. La abrasión inadecuada de los agregados para pavi-

mentos conduce a una pérdida temprana de la profundidad de la 

textura requerida para mantener la resistencia al deslizamiento a alta 

velocidad. La máquina consiste en un bastidor principal montado 

sobre patas ajustables, con una rueda de chapa de acero de 615 

mm de diámetro, la cual gira a 28/31 r.p.m. en un plano horizontal, 

eje de acero maquinado con precisión y rodamientos sellados, moto-

rreductor eléctrico montado resistente, cuchillas rascadoras para la 

remoción de arena, cuentarrevoluciones. El panel de control puede 

ser montado en la pared o en un banco. Se suministra completo con 

dos moldes para muestras, dos platos planos y dos bandejas, pesos, 

dispositivo de fijación.

Alimentación: 230V  1F  50-60Hz

Dimensiones: 1130x710x1100 mm 

Peso: 200 kg aprox.

ACCESORI0S

A111-11 ARENA DE SÍLICE GRADUADA. Paquete de 25 kg.

V179-05 BROCHA DE PELO SUAVE 3 mm de diametro BS 812

REPUESTOS

A111-12

Dos moldes de muestras.

A112
ABRASÍMETRO PARA PIEDRAS NATURALES Y 
HORMIGÓN
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SOBRE PIEDRAS 
NATURALES Y AZULEJOS DE HORMIGÓN PARA 
PAVIMENTADO
NORMAS: EN 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343 | EN 14157

 CEN ISO-TC 178 | UNI 10532 | BS 6717:2001

Se utiliza para determinar la resistencia a la abrasión y al desgaste de 

los productos de concreto y las piedras naturales al medir la longitud 

de una ranura producida en la superficie de la muestra a través de 

un disco con un espesor de 70 mm que gira a velocidad controlada y 

ejerce una presión constante sobre la muestra. Una carga de mate-

rial abrasivo debe interponerse entre el disco y la muestra. El instru-

mento se suministra con un controlador de velocidad electrónico y 

dispositivo de apagado después del número de revoluciones estable-

cido, 1 kg de material abrasivo, una placa de calibración comparable 

al mármol de boulonnaise, accesorios y una cabina de protección de 

acuerdo a las directrices de la CE.

Alimentación:

230V  50-60Hz  1F  500W

Dimensiones:

450x420x800 mm

Peso: 85 kg aprox.

A112-10
PROBADOR DE ABRASIÓN PARA LADRILLOS Y 
AZULEJOS
NORMAS: EN 102 | EN 12808-2 | EN 1344, 10545-6, 14617-4

 CEN ISO-TC 178 | ISO 10545-6 | UNE 127024

Igual al mod. A112 pero con el espesor del disco de 10 mm.

Recomendable para los ladrillos y azulejos de cerámica.

A112-11
JUEGO DE CONVERSIÓN 
Se utiliza para convertir el probador de abrasión mod. A112 en mod. 

A112-10. Comprende un disco de abrasión de Ø 200 mm x 10 mm 

de grosor, contrapeso y tolva.

REPUESTOS

A112-01 Arena abrasiva de corindón blanco grado 80.

 Paquete de 5 kg.

A112-05 Plato de calibración similar al marmol de boulonnaise.A111-12

A111N

A112-05

A112 ... A112-10
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A117 + A116-11 + A116-12

C279-02

S132-03
S132-01 S132-02

S132N

A105

CALCIMETRO (GASOMETRO) DIETRICH-FRÜHLING 
CONTENIDO DE CARBONATOS EN LOS AGREGADOS
Se utiliza para la determinación de carbonato de calcio (CaCo3) en 

ciertos productos como calizas y margas. Básicamente consiste 

en un recipiente de vidrio en el cual tiene lugar la reacción entre el 

carbonato de calcio presente en el producto y una solución de ácido 

clorhídrico. El gas resultante se recoge y se mide en un dispositivo 

conectado al recipiente. Como el volumen de gas (CO2) producido 

es proporcional a la cantidad de CaCO2 contenido en el material, es 

posible calcular el porcentaje de CaCo3 

Dimensiones: 400x200x1100 mm

Peso: 13 kg aprox.

A117
AGITADOR DE FIN SOBRE FIN
NORMAS: EN 1997-2 | BS 1377:2

Se utiliza para determinar el peso específico de suelos y funciona 

haciendo girar dos frascos de gas a 50 r.p.m. aprox. para satisfacer 

la Norma BS. El agitador está equipado con un mecanismo singular 

de fricción conforme a las directivas de seguridad de la CE. Se sumi-

nistra sin frascos de gas, los cuales deben pedirse por separado.

Alimentación: 230V  50Hz  1F  150W

Dimensiones: 550x430x500 mm

Peso: 20 kg aprox.

A108

MÁQUINA PARA LA DETERMINACIÓN DEL
COEFICIENTE DE TRITURACIÓN
NORMA: CNR N°4

Compuesta por una gufa metálica de 500 mm de largo y 140

mm de ancho, adecuada para 

contener 500 gr de las muestras 

de áridos. La gufa se desliza a 

lo largo y transversalmente a 

través de volantes. En el centro 

de la mesa se dispone una 

rueda metálica de 400 kg de 

peso con banda de 50 mm de 

ancho. El ensayo consiste en 

pasar la rueda sobre los áridos 

de la gufa doce veces.

Dimensiones:

1200x500x1850 mm

Peso: 640 kg aprox.

S132N
CARTA DE COLORES ESTÁNDAR
NORMAS: ASTM C40-11 Method D | AASHTO T21 | UNI 8020-14

Para la determinación de las impurezas orgánicas en los suelos y 

áridos finos. Carta de escalas con 5 vidrios de referencia.

S132-01 Botella graduada para ensayo de impurezas, tapón, 

vidrio pyrex, 500 ml - ASTM C40

S132-02 Botella graduada para ensayo de impurezas, tapón, 

vidrio pyrex, 500 ml, marcada en 130 y 200 ml - UNI 

8020-14

S132-03 Botella graduada para ensayo de impurezas, tapón, 

vidrio pyrex, 1000 ml - ASTM C40

V300-24 Hidróxido de sodio, paquete de 1000 g.

A105

A116-11

A116-12

A108

ACCESORIOS

A116-11

FRASCOS DE GAS para determinar el

peso específico de los suelos.

Completo con una tapa de vidrio.

Dimensiones: 75 mm de diámetro por

300 mm de altura. Peso: 1,3 kg

A116-12

TAPÓN DE GOMA para el frasco de gas

A116-11

C279-02

PANEL DE CONTROL SEPARADO,

Completo con el interruptor ON/OFF, temporizador, fusible, protec-

ciones eléctricas.
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ENSAYOS SOBRE LAS PROPIEDADES TÉRMICAS
Y ALTERACIÓN DE LOS ÁRIDOS
DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA
CONGELACIÓN Y DESCONGELACIÓN
NORMAS: EN 1367-1 | EN 932-5

Se da la información necesaria sobre los áridos sujetos a ensayos 

de ciclos de congelación y descongelación. La tensión por frío en 

los áridos depende del grado de saturación del agua y el porcentaje 

de la congelación. El ensayo se realiza sobre aridos de dimensiones 

entre 4-63 mm. 

A103-10 CONTENEDOR hecho de acero inoxidable con capacidad

 nominal de 2000 ml. Se suministra completo con tapa 

de acero inoxidable

 Peso: 600 g aprox.

A103-11 LASTRE para el contenedor de ensayo, fabricado en 

acero chapado. utilizado en los ensayos de áridos ligeros.

 Peso: 2 kg aprox.

 Nota: Para realizar la prueba también se solicitan tamices con 

diferentes aberturas según las dimensiones de los agrega-

dos.

ENSAYO DE SULFATO DE MAGNESIO
Ensayo para determinar las propiedades térmicas y de alteración de 

los áridos.

NORMAS: EN 1367-2, también comparable a  ASTM C88

 UNE 7136 | UNI 8520-10

A103 CESTA en malla de acero inoxidable de 120 mm de diá-

metro x 160 mm de altura, abertura de malla 3,35 mm

A103-01 CESTA en malla de acero inoxidable de 95 mm de diá-

metro x 120 mm de altura, abertura de malla 1,18 mm

A103-02 CESTA en malla de acero inoxidable de 95 mm de diá-

metro x 120 mm de altura, abertura de malla 0,600 mm

A103-03 CESTA en malla de acero inoxidable de 65 mm de diá-

metro x 80 mm de altura, abertura de malla 0,150 mm

V172-05 Hidrómetro graduado a 20 °C, escala 1200-1300 g/ml 

con precisión de 0,001 g/ml.

V125-03 CONTENEDOR de acero estañado con tapa hermética, 

200 mm de diámetro x 200 mm de altura.     

DETERMINACIÓN DEL COMPORTAMIENTO Y 
RESISTENCIA A LA CONGELACIÓN Y
DESCONGELACIÓN DE LOS ÁRIDOS
NORMAS: EN 1367-1 | CNR N° 80 | UNI 8520-20

 BS 812:124 | ASTM C671, C682

C316N
CÁMARA CLIMÁTICA,
535 LITROS DE CAPACIDAD 
Rango de temperatura -30 +70 ° C.

Detalles técnicos y otros modelos 

descritos en la sección Aridos pág. 26 

o concreto pág. 348

C348T *
SIERRA PARA ROCAS Y ALBAÑILERÍA
Acepta discos de hasta 0.400 mm 

Altura útil de corte: 130 mm

 * Nota: Detalles técnicos y otros modelos de sierra quedan des-

critos en la sección C de Concreto p. 358

ACCESORI0S

C350-14

Hoja de diamante diámetro 400 mm

C352

Dispositivo para sujetar los

cilindros y testigos.

C353

Dispositivo para fijar las

muestras de forma irregular.

A103...A103-03

V125-03

V172-05

C348T

C352

C316N

A103-11

A103-10
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DETERMINACIÓN DE LA CONTRACCIÓN POR 
SECADO ENSAYO PARA DETERMINAR LA PROPIEDAD 
TÉRMICA Y LA ALTERABILIDAD DE LOS ÁRIDOS.
NORMAS: EN 1367-4 | BS 812:102

A107

MOLDE PRISMÁTICO 50x50x200 mm,

tres cavidades, para determinar la propiedad térmica y la alterabili-

dad de los áridos en la contracción por secado del hormigón.

El ensayo se ejecuta con hormigones en proporciones fijas de 

mezcla y el tamaño máximo de los áridos 20 mm.

Peso: 8 kg aprox.

REFACCIÓN

A107-11 Inserciones para el molde A107. Paquete de 12 piezas.

DETERMINACIÓN DE LA REACTIVIDAD POTENCIAL 
DE ALCALI EN ÁRIDOS PARA SU USO EN 
HORMIGONES
NORMA: UNI 11604

A101N

MOLDE PRISMÁTICO, 75x75x285 mm, completo con inserciones y 

asas para determinar las variaciones dimensionales de la muestra.

Hecho de acero, dureza Vickers HV 400 aprox.

Peso: 3 kg aprox.

A101-01N

MOLDE PRISMÁTICO, igual que A101N pero

dos cavidades, completa con inserciones.

Peso: 5 kg aprox.

A101-05N

CONTENEDOR, fabricado en acero

inoxidable, completo con portamuestras.

Peso: 5 kg aprox.

DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL DE REACTIVIDAD 
DE ALCALI EN ÁRIDOS PARA SU USO EN 
HORMIGONES 
NORMA: UNI 8520-22

A101

MOLDE PRISMATICO, 25x25x280 mm, con tres cavidades y seis 

inserciones de acero para determinar las

variaciones dimensionales de la muestra.

Hecho de acero, dureza Vickers HV 400 aprox.

Dimensiones: 120x300x35 mm

Peso: 4,5 kg aprox.

ACCESORIOS

A101-03N BARRA DE REFERENCIA 295 mm de largo UNI 11604.

A101-11N INSERTOS DE REPUESTO EN ACERO. Paquete de 12 piezas.

E087-06 COMPACTADOR, hecho de madera dura, para compactar 

 la muestra.

E078 KIT

COMPARADOR DE VARIACIONES LINEALES con reloj

indicador digital S382-01,12 mm de recorrido y 0,001 mm de

división, con batería y conexión RS232 a la PC.

Para más detalles y otros modelos: ver pág. 397

S382-13 CABLE para conectar S382-01 y S383 a la PC a través

 del puerto USB para visualización directa y registro de la 

medición.

E078-01 Barra de Referencia para el molde A101 (UNI 8520-22) 

E078-06 Barra de Referencia para el molde A107 (UNI EN 1367-4)

E067-05

CONTENEDOR DE BARRAS DE MORTERO 
NORMA: ASTM C227

Detalles técnicos: ver pág. 399

A107

A101

A101-11

E087-06

E067-05E078 KIT + E078-06

A107-11

A101N

A101-11NE087-06

A101-03N

A101-01N

A101-05N

NEW
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DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL 
CHOQUE TÉRMICO
A023-01N
HORNO DE MUFLA 1100 °C DE GRAN CAPACIDAD
NORMA: EN 1367-5

Se utiliza para determinar la resistencia al choque térmico de áridos 

sujetos al calentamiento y secado, en la producción de mezclas 

bituminosas en caliente. La prueba se aplica a agregados calientes 

y mojados a una temperatura de 700 °C durante 180 segundos, y 

se compara la pérdida de resistencia y la pérdida de finos, obtenido 

según la Norma EN 1097-2 antes y después de la prueba de 

calentamiento. El horno también se puede utilizar en los ensayos de 

laboratorio en general. Datos técnicos: ver pág. 25

Alimentación: 400V  3F  50-60Hz  6Kw

ACCESORIOS

A107-20 PLACA DE ENSAYO

 metólica 440x240x4 mm

 con 12 mm de borde.

A107-21 BASTIDOR SOPORTE

 para placa de ensayo,

 metólico.

A107-22 PLACA a prueba de

 fuego, 445x250x10 mm

A107-23 MALLA de acero

 inoxidable, tamafio de 445x250 mm

 2 mm de luz.
A023-01N

A109
ABRASÍMETRO
NORMAS: EN 154 | EN ISO 10545-7

Adecuado para determinar la resistencia a la abrasión de cerámicas 

esmaltadas y otros materiales. Este instrumento tiene tres puestos 

de ensayo, pudiendo trabajar con cargas abrasivas húmedas (PEI) 

o cargas abrasivas secas (MCC). Su excentricidad es de 22,5 mm. 

300 revoluciones por minuto. Se entrega completo con una protec-

ción de seguridad según las directivas de la CE.

Alimentación: 230V  50-60Hz  1F  300W

Dimensiones: 400x700x500 mm

Peso: 38 kg aprox. 

A115
JUEGO DE GAMA DE DUREZA DE MOHS
NORMA: EN 101

Utilizado para la determinación de la dureza superficial de los mate-

riales. Contiene una caja con 9 minerales de la gama de dureza de 

Mohs, tira de cobre, un cristal pequeño y barra magnética.

Peso: 500 g

ÍNDICE DE VELOCIDAD ULTRASÓNICA EN ROCAS
Equipo de ultrasonidos, ver

apartado C Hormigón los

modelos C369N...C372N.

pág. 371...372

A122
PEINE DE BARTON (PERFILÓMETRO) 300 MM DE 
LARGO
Utilizado para la evaluación de la rugosidad superficial de las mues-

tras de roca. Este simple dispositivo permite que alambres de acero 

muy finos se adhieran perfectamente al contorno de la muestra bajo 

prueba, para permitir su análisis.

Dimensiones: 300x120 mm

Peso: 1 kg aprox.

A122-01
PEINE DE BARTON
(PERFILÓMETRO)
150 MM DE LARGO
Igual que el mod. A122, pero de 150 mm de largo.

A132

MARTILLO DE GEÓLOGO, pico puntiagudo, para la identificación 

preliminar de rocas. Peso: 600 g aprox.

A132-01

MARTILLO DE GEÓLOGO, con punta de cincel, para la identificación 

preliminar de rocas.  Peso: 600 g aprox.

A109

A115

C372N

A132-01

A132

A122-01

A122
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A125N

A121

A095

C390

A125-02

C381

A125N
PROBADOR DE CARGA PUNTUAL 56 KN
ÍNDICE DE FUERZA DE CARGA PUNTO DE ROCA
NORMAS: ASTM D5731 | ISRM

ACCESORIO para A125Ν y A126

A125-02 PLATO INFERIOR Y SUPERIOR con rótula para convertir 

el probador puntual en una pequeña prensa portátil

 (ver apartado "C" Hormigón, modelo C094) pág. 323 

REFACCIÓN

A125-01 Juego de dos puntas cónicas templadas.

C381
ESCLERÓMETRO PARA ROCAS
MODELO DE BAJA ENERGIA DE 
IMPACTO 
NORMAS: ASTM D5873 | ISRM

El Martillo de impacto se utiliza en los ensa-

yos de clasificación de rocas.

La probeta de roca cilíndrica, (normalmente 

NX de 54,7 mm de diametro) se apoya en 

una base especial (accesorio) en posición 

horizontal, y el esclerómetro realiza la

prueba en toda su longitud, para

obtener una media de todas las

lecturas.

Energia de impacto: 0.74 Nm

Rango de medida: 10...60 N/mm2

Peso: 2 kg

ACCESORIO

A121 SOPORTE UNIVERSAL NORMA: ASTM D5873

 Para fijar las probetas cilíndricas o de roca de EX a NX  

durante los ensayos de clasificación realizados con el  

esclerómetro mod. C381. Peso: 20 kg

C390 YUNQUE DE CALIBRACIÓN
 NORMAS: EN 12504-2 | ASTM D5873, C805

 Utilizado para la verificación periódica obligatoria de los 

martillos de ensayo según especificaciones de la Norma 

EN Datos técnicos: véase la sección "C" pág. 368 de 

Hormigón. Dimensiones: Ø 150x230 mm. Peso: 16 kg

A095
PULIDORA-DESVASTADORA 
Se utiliza para la preparación de muestras de roca y metalúrgicas 

desde el lapeado hasta el pulido final. El disco tiene un diámetro de 

200 mm y la velocidad de rotación es de 300 rpm. La máquina se 

suministra completa con disco de trabajo de baquelita y un juego de 

25 discos de carburo de silicio abrasivos.

Alimentación: 230V  50 Hz  1F   200W

Dimensiones: 370x500x300 mm

Peso: 31 kg aprox.

REFACCIÓN

A095-01

DISCO ABRASIVO de carburo de 

silicio. Paquete de 25 discos.

CARACTERΙSTICAS PRIΝCIPALES

  Celda de carga electrónica de alta precisión. 
  Capacidad 56 kN.
  Muestras de roca hasta 4 "(101,6 mm).
  Fácil lectura de la distancia entre los puntos cónicos 

gracias a una escala graduada.

Se utiliza para determinar los valores de resistencia de una muestra 

de roca, tanto en campo como en el laboratorio. Consiste en un 

bastidor de carga para aplicar cargas, en el que se monta un gato 

hidráulico manual. La carga aplicada se mide mediante una celda 

de carga electrónica de alta precisión en un rango de 0-56 kN 

mostrado en una pantalla digital, especificaciones:

 65.000 divisiones    Resolución de 0,001 kN 

 Linealidad: 0,05%   Histéresis: 0,03%

 Repetibilidad: 0,02%

El indice de resistencia (IS) se obtiene mediante la fórmula P: D², 

donde P es la fuerza y D el espacio entre los dos puntos cónicos. 

Se suministra completo con estuche de madera, gafas protectoras, 

accesorios.

Dimensiones: 400x530x720 mm   Peso: 25 kg aprox.

A126
PROBADOR DE CARGA PUNTUAL 100 KN
(ÍNDICE DE FUERZA DE CARGA PUNTO DE ROCA) 
Capacidad: 100 kN
Igual que mod. A125N, pero con capacidad de carga de hasta 100 kN

NEW
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C299
PULIDORA MANUAL
NORMAS: EN 12390-2 | ASTM D4543 | UNI 6132 

Diseñada para pulir y rectificar cilindros y cubos de concreto, rocas, 

piedras naturales, etc.

Las muestras se fijan fácilmente a la mesa con los estribos de fija-

ción adecuados (ver accesorios) permitiendo pulir simultáneamente: 

-  3 cubos de 100 mm o

-  3 cubos de 150 mm o

-  2 cubos de 200 mm o

- 2 cilindros de diámetro 100x200 mm, 110x220 mm,

 150x300 mm, 160x320 mm,  o

- 1 bloque con dimensiones máximas de 390x250mm 

El cabezal giratorio es radial y se mueve alternativamente en los dos 

sentidos por medio de un motor eléctrico accionado por un botón.

La columna está completamente protegida contra el polvo. El movi-

miento vertical del cabezal se logra con ajustes infinitesimales al operar 

la manivela superior con graduaciones de 0,05 mm. La máquina, 

fabricada con lámina robusta, incluye el panel de control, un tanque 

refrigerante o decantador (de agua para emulsionar aceite), motor de 

la bomba, un conjunto de piedras abrasivas, interruptor de seguridad 

que cuando se retira detiene a la máquina automáticamente.

El envío estándar “no incluye”:

- los estribos de bloqueo,

- los discos de diamante (8 piezas) que deben pedirse por separado 

(ver accesorios).

Superficie de la mesa de trabajo: 775x280 mm

Diámetro del cabezal de pulido: Ø 330 mm

Ancho útil vertical: mínima 95 mm máxima 380 mm

Alimentación: 400V  3F  50Hz  2700W

Dimensiones: 1220x1080x1730 mm

Peso: 410 kg aprox.

ACCESORIO

C300-02 ZONAS DE DIAMANTE (cantidad necesaria: 8 unidades) 

especialmente indicados por su larga duración y su gran 

abrasividad.

Additional accessories listed in Section “C”  Concrete pág. 352

C300-08
DISPOSITIVO DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 
DE TESTIGOS
Utilizado conjuntamente con la máquina rectificadora para pulir 

caras de núcleo planas y paralelas de testigos de roca. El disposi-

tivo acepta hasta 4 testigos de 20 a 55 mm de diámetro y se puede 

montar en la mayoría de las máquinas rectificadora.

Peso: 7 kg aprox.

A130
DURABILÍMETRO SLAKE
NORMA: ASTM D4644

Este equipo ha sido desarrollado para evaluar la durabilidad de 

la roca al debilitamiento y desintegración cuando se somete a la 

simulación de efectos de la alterabilidad por el clima. Las muestras 

de roca se secan y luego se someten a una tensión de desgaste 

dentro de un tambor que gira en el agua. La prueba se lleva a cabo 

en diferentes tiempos y el desgaste se valora por la pérdida de peso 

de la muestra. El sistema incorpora una unidad de accionamiento 

del motor montado en una placa base que hace girar a dos

(o hasta cuatro) tambores de acero inoxidable fabricados con malla 

de 2 mm, 140 mm de diametro x 100 mm de largo. Los tanques 

se llenan con agua hasta un nivel de 20 mm por debajo del eje del 

tambor. Un temporizador digital detiene automaticamente el motor 

después de la hora programada. El equipo se suministra completo 

con dos tambores con sus tanques, pudiendo aceptar dos tambores 

adicionales (ver accesorios).

Alimentación: 230V  1F  50Hz  250W

Dimensiones: 350x740x300 mm aprox.

Peso: 30 kg aprox.

ACCESORIO

A130-11

TAMBOR DE MALLA

completo con el tanque, base y acce-

sorios para conectarse con la unidad 

A130.

C300-08

C299

A130

A130-11
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C377
EQUIPO PARA MICRO-PERFORACIÓN DE TESTIGOS
NORMA: UNI 10766

Extraer una muestra de micro-testigo de una roca es un método 

no destructivo muy válido, ya que permite el análisis y las evalua-

ciones precisas (resistencia a la compresión) sin causar ningún 

daño, teniendo en cuenta la dimensión del agujero que puede ser 

eventualmente tapado con mortero. El sistema de la extracción 

de micro-testigos es válido y fiable si se combina con la sonda de 

ultrasonidos y el martillo de impacto. La extracción de micro-testi-

gos es fácil, correcta y requiere la presencia de un único operador.

El equipo consta de:

- taladro eléctrico adecuado, 230V monofásico 50Hz

- ensamblado con bridas gufa

- carátula de perforación

- Broca de diamante impregnada para núcleos con Ø 28 x 100 mm

- Broca de diamante impregnada para núcleos con Ø 28 x 200 mm

- 2 pinzas autoblocantes para ajustar el conjunto de guía con bridas 

a la superficie

Juego de accesorios que comprende: los anclajes, brocas, llaves 

fijas, tornillos.

Maleta de transporte

Dimensiones: 550x400x200 mm aprox.

Peso: 10 kg aprox.

ACCESORIOS

C377-01 TANQUE DE AGUA CON BOMBA 

DE PIE, que deja las manos 

de los operadores libres para 

perforar.

COMO ALTERNATIVA:

C377-02 AIRE-AGUA tanque de presión, 

con 10 litros de capacidad.

REFACCIONES

C377-10 TALADRO ELÉCTRICO, adecuado para micro-testigos. 

C377-15 BROCA DE DIAMANTE de diámetro 28 x 100 mm 

C377-16 BROCA DE DIAMANTE de diámetro 28 x 200 mm

C377-05
MÁQUINA DE RECORTE / CORTE PARA TESTIGOS
Adecuado para cortar y recortar núcleos a prepararse para pruebas 

de compresión, donde la planitud de ambas superficies es una 

condición básica para obtener resultados correctos.

El equipo está hecho de acero inoxidable y aluminio y se suministra 

completo con un disco de diamante de 180 mm de diámetro.

Para ello debe utilizarse el mod. taladro C377-10 (incluido en el 

equipo de micro-extracción) y el tanque de agua con bomba de pie 

mod. C377-01.

  Nota:

Los valores máximos previstos para la compresión de micro-testigos 

suelen ser inferiores a 60 kN. La prensa de compresión portátil modelo 

C094 (ver pág. 323), o la máquina de compresión de cemento (ver 

pág. 422) se puede utilizar convenientemente.

El devastado de los testigos puede realizarse con la máquina de pulido 

mod. C298 + el dispositivo mod.C300-08 (ver pág. 65)

C377

C377-01

C377-02

C377-05

A122-10
PRUEBA DE INCLINACIÓN
El instrumento mide el coeficiente de rugosidad de una muestra de 

roca o de una junta.

La muestra es por lo general un núcleo de roca cortada por la mitad 

longitudinalmente, o un núcleo colocado sobre los otros dos.

La unidad también está diseñada para probar la posible tendencia 

a la formación de fluidos de mezclas bituminosas que cubren una 

pendiente de una presa sometida a altas radiaciones solares.

La tendencia a la fluidez es la permanente deformación viscosa de 

un material El aparato consiste en un plano inclinado regulable en 

que  se coloca la muestra.

Angulo de inclinación: 0 - 75 ° Diámetro máx.de la muestra: 100 

mm El plano se inclina lentamente hasta que se desliza la superficie 

superior de la muestra sobre la inferior. El índice de rugosidad se

puede evaluar a partir de la inclinación del ángulo medido.

Dimensiones: 270x175x265 mm   Peso: 5 kg aprox.

A122-10
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A129
EQUIPO PARA CORTE DIRECTO EN ROCAS
NORMAS: ASTM D5607* | ISRM

Se utiliza para determinar la resistencia y la estabilidad al  desliza-

miento de rocas de tamaño maximo de 115x125 mm,  o núcleos de 

diámetro máximo de 102 mm, en laboratorio o  en campo. Completo 

con dos cilindros hidráulicos horizontales  para corte bidireccional, un 

cilindro de carga vertical, dos  medidores de carga de tubos bourdon 

de diámetro 150 mm con  acoples rápidos, calibración de 50 kN x 1 

kN por división, dos bombas manuales con conexiones hidráulicas y 

medidor de cuadrante de 25x0.01 mm.

Dimensiones: 600x250x460 mm

Peso: 46 kg aprox.

ACCESORIO

A129-03* 

JUEGO DE 4 COMPARADORES 10 mm de carrera x 0,002 mm de 

división, completos con soportes para medida del desplazamiento 

vertical como se pide en la Norma ASTM D5607.

A131
EQUIPO PARA CORTE DIRECTO
EN ROCAS
SISTEMA DE ADQUISICIÓN CYBER-PLUS 8 EVOLUTION
NORMAS: ASTM D5607* | ISRM

Mismo diseño mecánico que el modelo basico A129, pero

equipado con:

n° 2 transductores de presión conectado a la bomba hidráulica para 

adquisición de carga.

n° 1 transductor de desplazamiento lineal para la medición del corte.

C405-15N Cyber-Plus 8 Evolution “Touch-Screen” para adqui-

sición de datos, visualización, procesamiento y 

almacenamiento, directamente conectado a la PC o 

impresora. Datos técnicos: ver pág. 377

S224-21N  Software para procesar los datos de ensayo.

Peso: 50 kg aprox.

ACCESORIO

A131-01*

JUEGO DE 4 TRANSDUCTORES DE DESPLAZAMIENTO LINEAL, 

completos con soportes para medición del desplazamiento vertical, 

segun NORMA ASTM D5607

ACCESORIΟS para A129 y A131

A129-01 MOLDE DE FORMA, para preparar la muestra en las 

dimensiones y geometría como requiere la caja de 

corte.

A129-02 ACUMULADOR DE PRESIÓN, completo con bomba, 

absorbe las variaciones de volumen de la muestra 

y garantiza un empuje vertical constante durante el 

ensayo.

A129-04 Yeso Británico Crystacal para preparar probetas. dentro 

del molde. Saco de 25 kg.

A129

A129-01

A129-02

A131 + A131-01

A129-03
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A150N
MODULO ELÁSTICO DE MUESTRAS DE ROCA EN PRUEBAS UNIAXIALES
Y TRIAXIALES

El equipo comprende:

 Sistema Hidráulico

 Es una instalación hidráulica que tiene una válvula de alto desempeño controlada directamente por la unidad digital que concede 

el control automático de la velocidad de paso incrementando la carga, mantiene una cierta carga y controla la velocidad de paso 

disminuyendo la carga. El ajuste de la velocidad de paso está regulado por una válvula muy sensible controlada por un motor paso 

a paso que permite una acción micrométrica en la velocidad de paso que otorga excelentes resultados en el control de la carga. Un 

detector de posición láser permite un rápido posicionamiento del pistón y un punto de contacto muy preciso. Esto otorga una elevada 

sensibilidad de prueba a partir de aproximadamente 0,1 por mil de la capacidad máxima. Cuando se utiliza junto con el C104NLP 

(consulte la página 70) para la aplicación de la presión lateral, el sistema hidráulico permite mantener el nivel de precarga con una 

precisión extremadamente alta.

 Sistema Electrónico de medida

 La unidad de control de alto desempeño y procesamiento de datos controlada por un microprocesador de 32 bits tiene la posibilidad 

de gestionar basta 8 canales de alta resolución para el control de celdas de carga o transductores, con un puente de bandas 

extensométricas. La unidad contiene dos convertidores Analógico/Digitales de última generación con resolución de 24 bits. El sistema 

procesa las sefiales que llegan de la celda de carga y del extensómetro dando todos los resultados requeridos para un procesamiento 

posterior siguiendo los estbdares mas actualizados para esta aplicación.

 Software de adquisición y procesamiento de datos UTM2. (Universal Testing Machine 2) Licencia para el Módulo Elastico 

de ROCAS 

 El software ha sido desarrollado en la linea funcional del UTM2 (menú de ventanas sobre base Windows) . Este contiene los perfiles de 

las Normas mas utilizadas, pero que el usuario puede modificar o personalizar según necesite, que sera luego ejecutado de manera 

completamente automática por la máquina.

C125-12

C134

STRAS DE ROCA EN PRUEBAS UNIAXIALES

SISTEMA AUTOMÁTICO CON CONTROL DE GRADIENTE INCLUSO EN EL DESCENSO DE CARGA
NORMAS: EN 14580 | EN 1926 | ASTM D7012 | ASTM D2664 ASTM D3148 | ASTM D5407 | ISRM

Este puede ser utilizado con una prensa de gran estabilidad MATEST con capacidad de 2000 o 3000 kN, junto con el Sistema Servocontrolado 

automatico `Servo-Plus Evolución" (mod. C104N).

A150N + C089-04N
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El usuario deberá ingresar los datos relacionados a la muestra los cuales serán ensayados y el tipo de prueba que quiere realizar, la forma 

de la muestra (cilindro, cubo, bloque), dimensiones, edad de la muestra, valor medio esperado de rotura, etc. El equipo permite verificar la 

lectura correcta de los extensómetros y, si todo está dentro de las tolerancias previstas, gestiona el valor de deformación promedio leído por los 

transductores y procesado por la unidad digital, luego, transmite todos los datos de las pruebas a través de un puerto de comunicación serial 

RJ45 (Conexión de red) a una computadora personal, que puede pertenecer al usuario final o puede suministrarse por separado (no se incluye 

con el Software). Todos los datos del ensayo serán procesados por el software y transformados en una grafica de carga/deformación y carga/ 

tiempo, siguiendo las especificaciones de las Normas.

El software ofrece la posibilidad de imprimir en una impresora común, un reporte detallando todos los datos y gráficos relativos al ensayo y a la 

muestra. El software incluye la licencia "Servonet" mod. C123N. Los extensómetros (propuestos en las dos versiones: A y B) no están incluidos 

en el equipo y deben de pedirse por separado (ver accesorios).

ACCES0RI0

A150-01N

NORMAS: UNI 6556 | ASTM C469 | ISO 6784 | DIN 1048

Software para el ensayo del Módulo Elástico Secante a Compresión 

del Hormigón.

  Nota:

El módulo elastico de las rocas mod. A15ON debe utilizarse junto 

con:

A) Extensómetros (galgas extensométricas) de un solo uso, eléc-

trico (modelo obligado para realizar ensayos con las células de 

Hoek), disponibles en diferentes tamaños,

o:

B) Extensómetros / Compresómetros electrónicos, universales, 

armazón mecánico,

los cuales no están incluidos en la oferta estándar y tienen que ser 

pedidos por separado (ver accesorios).

ACCES0RIO

A) EXTENSÓMETROS ELÉCTRICOS DE UN SOLO USO, paquete de 

10 piezas.

MODELOS DISPONIBLES

C125-10 Extensómetro eléctrico, longitud de base 10 mm

C125-11 Extensómetro eléctrico, longitud de base 20 mm

C125-12 Extensómetro eléctrico, longitud de base 30 mm

C125-13 Extensómetro eléctrico, longitud de base 60 mm

C125-14 Extensómetro eléctrico, longitud de base 120 mm 

C125-15

Conjunto para la aplicación de las galgas extensométricas de un 

solo uso compuesto por: pegamento, soldadora, soldadura, liquido 

limpiador, accesorios, todo contenido en un maletín de transporte.

C125-09

MODULO DE INTERFAZ, accesorio necesario para conectar basta 

4 extensómetros eléctricos de un solo uso. Este módulo permite 

también la calibración automática del cero y del rango de medición 

después de una compensación térmica especial. Esto otorga una 

precisión cinco veces mayor que la solicitada por las Normas.

COMO UNA ALTERNATIVA:

B) C134

 EXTENSÓMETRO / COMPRESSOMETRO, electrónico, universal, 

de armazón mecánico. Detalles técnicos:

 ver pág. 286

C134-10

PLANTILLA para regular y calibrar la 

longitud de la base del extensómetro 

C134.

C134

Pantalla tipica represen-
tando las deformaciones 
longitudinales y trans-
versales.

Datos de ensayo

C125-10...C125-14
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El ensayo triaxial se efectúa con una probeta de roca colocada 

dentro una cámara (célula de Hoek) envuelta en una membrana de 

látex.

ENSAYOS TRIAXIALES EN PROBETAS DE ROCAS
NORMAS: EN 1926, EN 14580 | ASTM D7012 | ASTM D2664 | ASTM D3148 | ASTM D5407

Los extensómetros eléctricos son apli-

cados directamente sobre la superficie 

de una muestra de roca y son usados 

para leer automaticamente en tiempo 

real varios parámetros y encontrar 

diferente información como:

- deformación radial combinada con la deformación axial para 

obtener el Coeficiente de Poisson

- valor de tensión en relación a la deforma-

ción axial y radial

- el valor máximo de rotura

- módulo de Young tangente y secante, 

medido en la curva de la deformación 

axial.

- valor máximo de tensión en condicio-

nes triaxiales

Las Normas requieren que durante el 

ensayo de compresión de la probeta de 

roca, sea aplicada de modo continuo 

para poder obtener una rotura de la 

misma en un tiempo comprendido entre 

5 y 10 minutos, con un incremento 

constante de la carga comprendido entre 

0,5 y 10 MPa/segundo.

Por esta razón se recomienda utilizar un prensa de compresión con 

valor de 1500, 2000 o 3000 kN (Ver sección de Hormigón) combi-

nada con el sistema automático servocontrolado Servo-Plus Evolu-

tion mod. C104N y el sistema automático para la determinación del 

Módulo Elastico de Rocas mod. A150N, que incluye el Software de 

adquisición y procesamiento de datos.

La presión lateral establecida por el operador, se mantiene cons-

tante entre ±1% utilizando:

C104N LP

Sistema automático servocontrolado Servo-Plus Evolution que 

otorga un ajuste de la presión basta 70 Mpa.

ACCESORIO

C104-51 LP

CIRCUITO DE DESCARGA ACTUALIZADO PARA C104N LP

Adecuado cuando se prueban rocas que causan un rápido incre-

mento de la presión en la celula. Este circuito actualiza el C104N LP 

a una compensación de presión lateral más potente.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

  Carga axial y presión isotrópica constante, desde 
5 to 6 Mpa.

  Lectura en tiempo real de:
 - valor de presión
 - valor de fatiga
 - valor máximo o de rotura.
  Rotura de muestra entre 5 y 10 minutos.

C089-04N + A150N + A139 + C104N LP
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CÉLULAS DE HOEK PARA ENSAYOS TRIAXIALES 
EN PROBETAS DE ROCA
La célula básica de Hoek consiste de las siguientes partes: Cuerpo 

de célula completo con dos tapas a cada extremo atornilladas y dos 

acoplamientos hidráulicos autosellables, dos asientos esféricos y 

pistones, endurecidos y rectificados, una membrana de muestra.

Modelos Muestra Medida Almohadilla asientos esféricos Membrana de Broca de juego de 
Ø x altura esparcidora + pistón de  repuesto taladrado 200 mm adaptadores 

de carga (1 Par) repuesto longitud para extrusión

A136 30,10x60 mm AX A136-01 A136-02 A136-03 A136-04 A141-01

A137 38,10x75 mm 1,5” A136-01 A137-02 A137-03 A137-04 A141-02

A138 42,04x85 mm BX A136-01 A138-02 A138-03 A138-04 A141-03

A139 54,74x100 mm NX A136-01 A139-02 A139-03 A139-04 A141-04

NEW

  Nota: Las almohadillas esparcidoras de carga A136-01 se utilizan para distribuir la carga y evitar que el pistón de la célula haga marcas 

sobre los platos de la máquina de compresión. Un juego de adaptadores del extractor se compone de un plato

 de extrusión, un expulsador y un soporte para el cuerpo de la célula.

A140-01
MÁQUINA SACA TESTIGOS
Usada en laboratorio para obtener núcleos a partir de muestras de 

roca irregulares. A ser usada con brocas de perforación saca núcleo 

(accesorio A136-04... A139-04). Motor eléctrico con dos velocida-

des, 1140/2040 rpm sin carga y 730/1340 rpm a carga máxima, 

Está equipado con embrague y doble aislamiento de seguridad 

según la directiva CE.

Completo con un sistema de abrazadera para probetas, sistema de 

enfriamiento con agua y cubeta de recolección.

Alimentación: 230V  50-60Hz  1F  1800W

Peso: 60 kg aprox.

A141
EXTRACTOR
Se utiliza para expulsar la muestra de roca de la membrana de 

goma, evitando vaciar el líquido de confinamiento. Se suministran 

sin adaptadores que deben pedirse por separado (ver tabla).

Peso: 12 kg aprox.

A147
DISPOSITIVO DE COMPRESIÓN PARA NÚCLEOS 
DE ROCA
NORMAS: ASTM D2938

Se utiliza para realizar pruebas de compresión en muestras de roca 

con un diámetro máximo de 55 mm y una altura entre 95 y 110 

mm. El pistón de carga es sostenido por dos resortes; el plato de 

compresión superior está equipado con una rótula, y el plato inferior 

se apoya en la base.

Capacidad máxima de carga: 100 kN

Carrera del pistón: 20 mm

Diámetro de los platos: 55 mm

Altura libre: max. 112 mm, min. 92 mm

Dureza de los platos: 60 HRC

Dimensiones totales : Ø 151 y altura 249 mm

Peso: 10 kg aprox.

A136...A139

A137-02

A137-03

A136-01

A138-04

A137-04

A140-01

A141

A147

adaptadores

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

  perfecto con presiones de hasta 70 MPa. 
  Adecuado para muestras desde 30,10 a 54,74
  Se utiliza para medir la resistencia de muestras de 

roca cilíndricas que están sometidas a compresión 
triaxial.
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A142N
SISTEMA DE PRESIÓN HIDRÁULICA CONSTANTE 
E ISOTRÓPICA PARA CÉLULA DE HOEK
La unidad consiste en una bomba manual, completa con manó-

metros de precisión que suministran presiones de hasta 35 MPa, 

completa con depósito y conexiones, proporcionando una fuente de 

presión completa la celda Hoek.

Peso: 18 kg aprox.

ACCESORIO

A129-02

ACUMULADOR DE PRESIÓN, completo con bomba para mantener la 

presión constante durante el ensayo.

PERMEABILIDAD DE ROCAS CON CÉLULAS HOEK
Para medir la permeabilidad o el flujo de agua a través de un espé-

cimen de roca con un sistema de presión de agua controlado.

Las células Hoek pueden equiparse con las tapas de extremo

(opcionales), atornilladas al cuerpo.

El conjunto consta de la tapa superior e inferior, completa con 

bloque de distancia.

MODELOS

A136-05 Muestra Ø 30,10 mm 

A137-05 Muestra Ø 38,10 mm 

A138-05 Muestra Ø 42,04 mm 

A139-05 Muestra Ø 54,74 mm

S275
DISPOSITIVO PARA PERMEABILIDAD
Montado en trípode, para ser conectado a la tapa de los extremos 

de la célula Hoek. Bureta de 50 ml de capacidad y 0,1 ml div. 

ACCESORIO

S325 TUBO DE NYLON OPACO. Paquete de 25 m

A144
SISTEMA PARA PRESIÓN CONSTANTE DE ACEITE 
Y AGUA PERMEABILIDAD
Proporcionando una presión constante infinitamente variable de 0 a 

3500 kPa. Para ser utilizado con la célula Hoek equipada con tapas 

de permeabilidad en cada extremo y acoplamiento de permeabilidad.

El sistema consiste de una bomba hidráulica de motor, un recipiente 

de aceite / agua, un dispositivo de pistón / resorte, 10 litros de aceite 

viscoso.

La unidad se suministra completa con manómetro de precisión. 

rango de 0 - 3500 kPa.

Alimentación: 230V  50Hz  1F

Peso: 20 kg aprox.

NEW

A144

S275

A138-05

A142N + A129-02

A137-05

A137-05

A137
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NUESTROS CLIENTES SON NUESTRA 
MEJOR PUBLICIDAD.
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