


SECCIÓN E
CEMENTOS - MORTEROS

Las materias primas como: piedra caliza, yeso, esquisto, arcilla, 

etc., son trituradas, molidas y mezcladas con agua. Poste-

riormente son enviadas a un proceso químico dentro de un 

horno rotatorio hasta que terminan convirtiéndose en Clinker 

(componente principal del cemento). A partir del Clinker opor-

tunamente mezclado con yeso las cementeras son capaces de 

obtener el moderno cemento Portland, el cual puede ser modi-

ficado en conglomerantes cada vez más sofisticados tales 

como morteros expansivos, cementos pre-mezclados etc.

En la sección de “Cementos y Morteros” Matest ofrece una 

amplia gama de equipo para pruebas de: 

Finura, Consistencia, Tiempo de Fraguado, Trabajabilidad, 

Estabilidad, Flujo, Ceniza Volante, Reactividad, Cales Vivas y 

Apagadas (Slaking), Químicas, etc.; y para Mezclado, Moldeo, 

Fraguado y Resistencia para satisfacer todas las variables de 

calidad en estricto cumplimiento con las normas EN, ASTM y 

otros estándares nacionales e internacionales más conocidos.
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E009 KIT
APARATO BLAINE DE PERMEABILIDAD DE AIRE 
PARA DETERMINACIÓN DE FINURA DEL CEMENTO
NORMAS: EN 196-6, equiparable con:

 ASTM C204 | AASHTO T153 | BS 4359:2

Utilizado para determinar la finura del cemento Portland en términos 

de superficie específica, expresada como área total en centímetros 

cuadrados por gramo de cemento. El aparato se entrega con un 

manómetro de tubo en U con válvula, soporte de acero, celda de 

ensayo con disco y pistón fabricado en acero inoxidable, con aspira-

dora de goma, 1000 discos de papel de filtro, líquido manométrico, 

grasa de vaselina para un mejor acoplamiento entre la celda y el 

tubo, embudo y cepillo.

Dimensiones: 220x180x470 mm

Peso: 12 kg aprox.

ACCESORIOS

E010-02 CEMENTO DE REFERENCIA ESTÁNDAR 114q

 Empleado para calibrar el aparato Blaine.

Alternativa:

E010-02N CEMENTO DE REFERENCIA ESTÁNDAR SN2c. 

 Portland (CEM I 52,2N) turbidimétrico y finura. Botella de 5g        

E055-08 TERMÓMETRO DE VIDRIO de -10 a +50 °C.

REFACCIONES

E010-01 Manómetro de tubo en U de vidrio 

E010-03 Botella de líquido manométrico de 250 ml

E010-04 Discos de papel filtro, porosidad: 2 micras 

 (paquete de 1000 piezas)

E010-08 Celda de prueba, completa (3 piezas) 

E010-05 Cuerpo de celda en acero inoxidable

E010-06 Pistón de acero inoxidable para celda 

E010-07 Disco perforado de acero inoxidable para celda

E011N
APARATO BLAINE DIGITAL DE PERMEABILIDAD 
DE AIRE CON REGISTRO DE TIEMPO 
El dispositivo digital de permeabilidad de Blaine cuenta con un ciclo 

de prueba automático, una bomba de succión eléctrica, celdas 

fotoeléctricas para detección de niveles y un cronometro para inicio 

y término. Después de la prueba automáticamente se muestra el 

tiempo registrado. Precisión del tiempo registrado: 0,01 segundos.

El dispositivo incluye: celdas de acero

inoxidable con rejilla, botella de

líquido manométrico, 1000 discosde

papel filtro y embudo.

Alimentación: 

230V  1F  50-60Hz  20W

Dimensiones: 300x250x510 mm

Peso: 8 kg aprox.

E011-01 

APARATO BLAINE AUTOMÁTICO DE PERMEABILIDAD 
DE AIRE  
Este equipo electrónico automatizado con microprocesador está 

equipado con un dispositivo automático a prueba de aire.

El aparato cuenta con un módulo con un manómetro de columna y 

con cuatro celdas de medición de acero inoxidable. Dependiendo de 

la porosidad del cemento y de su densidad, el equipo calcula auto-

máticamente la masa que tiene que ensayar, determina la constante 

K de acuerdo con la normativa del cemento, registra los resultados 

de la prueba con la posibilidad de elaborar un valor medio de diferen-

tes pruebas. Cuenta con puerto RS 232. El valor final de Blaine se 

realiza automáticamente por el equipo.

Se envía completo con

accesorios.

Alimentación: 

230V 1F 50-60Hz 

Dimensiones:

280x325x410 mm 

Peso: 10 kg aprox.

E009 KIT + E055-08

E011N

E011-01
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E014

E014
MATRAZ LE CHATELIER 
NORMAS: EN 196-6 | ASTM C188

 AASHTO T133

Empleado para determinar la densidad rela-

tiva (peso específico) del cemento hidráulico 

y la cal. Capacidad 250 ml. El cuello está 

graduado entre 0-1m. y de 18-24 ml con 

divisiones de 0,1ml.

Peso: 500 g

ACCESORIO

V192-08

ESPÁTULA CHATTAWAY, de 120 mm de largo.

E016
TAMIZ DE FLUJO DE AGUA PARA CEMENTO
NORMA:  D.M. 3/6/68

Se utiliza para determinar la finura del cemento. Consiste en un 

inyector pulverizador con llave de alimentación y manómetro; marco 

de latón de 85 mm de diámetro y 95 mm de alto con dos discos 

de malla de acero inoxidable con aperturas de 0.18 y 0.09 mm. 

Una muestra de cemento de 25 g se coloca dentro del tamiz y se 

lava durante dos minutos por medio del pulverizador colocado en la 

parte alta del tamiz. El residuo retenido del cemento se obtiene por 

secado del tamiz a 110 °C.

Peso: 3 kg

E017
TAMIZ DE CENIZAS VOLANTES
PARA DETERMINAR LA FINURA DEL CEMENTO
NORMAS:  EN 451-2 | ASTM D430

El conjunto, hecho en latón, consiste en: un tamiz de Ø 50 mm, 

con una malla de acero inoxidable de 0,045 mm de apertura, una 

boquilla de17,5 mm ID con 17 barrenos de Ø 0,5 mm, manómetro 

de Ø 80 mm con rango de 0-160 kPa, div. 5 kPa, conexiones y 

conectores.

Peso: 3 kg

E029
MEDIDOR DE 400 ML DE CAPACIDAD
NORMAS: ASTM C185 | AASHTO T137

Empleado para determinar el contenido del aire de morteros frescos 

mezclados recientemente a través del método de densidad.

Fabricados en acero, con diámetro interno de 76.2x88.1 mm de alto.

ACCESORIOS

E087-06

PISÓN DE MADERA

DURA

E055-07

PLACA DE VIDRIO, 

120 mm de diámetro

nominal

V192-08

ESPÁTULA CHATTAWAY 

E020
COLECTOR DE MUESTRAS DE CEMENTO
A GRANEL
NORMAS: EN 196-7 | ASTM C183 | AASHTO T127

Usado para tomar muestras de cemento a granel en 

almacenes o transportes. Construido de latón, consiste

en dos tubos concéntricos con ranuras.

El volumen interior del tubo es aproximadamente de 3 litros

Dimensiones: Ø 40x1500 mm.  Peso: 5 kg

E021
COLECTOR DE TUBO PARA MUESTRAS
DE CEMENTO EMPAQUETADO
NORMAS: EN 196-7 | ASTM C183 | AASHTO T127

Se utiliza para tomar muestras homogéneas de los

costales de cemento. 

Dimensiones: Ø 32x1050 mm.  Peso: 3 kg

E025
APARATO PARA
DETERMINAR LA
DENSIDAD APARENTE 
DEL CEMENTO
Este equipo se utiliza para medir la 

densidad aparente del polvo y mate-

riales no cohesivos, está compuesto 

por: embudo con tamiz y tripié de 

apoyo, unidad de medida del peso 

de 1 l de capacidad, espátula, y 

cuchara de aluminio.

El orificio de descarga del 

embudo es de 8 mm de diá-

metro.

Dimensiones: Ø 350x520 mm

Peso: 6 kg aprox.

E016

E029

E087-06

E055-07

E025

V192-08

E020

E021

V192-08

E017
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E027 E028 E035

E034-05

E034-12

E034

E027 
POROSÍMETRO DE 1 L DE CAPACIDAD 

NORMA: EN 459-2 | EN 1015-7 

Diseñado para determinar el contenido de aire en los morteros de 

cemento, pasta de cemento y el mortero de cal.

Hecho de aluminio fundido, el recipiente de pruebas es de un 

litro de capacidad y la parte superior se sella herméticamente por 

medio de dos abrazaderas con resorte. El conjunto está conectado 

a un manómetro que indica directamente la entrada de aire en 

porcentaje, con rango de 0 - 50%. Se incluye una bomba de aire. 

Los botones de prueba y corrección están diseñados para hacer del 

ensayo un sistema sencillo y rápido. 

Dimensiones: Ø 200 by 320 mm 

Peso: 3,5 kg 

E027-01 
POROSÍMETRO DE 0,75 LITROS DE CAPACIDAD
NORMA: EN 413-2 

Idéntico al modelo E027, pero con un recipiente de capacidad 

máxima de 0,75 litros en conformidad con la norma EN 413-2. 

E028 

POROSÍMETRO ELÉCTRICO DE 1 L DE CAPACIDAD
NORMA: EN 459-2 

Igual que el modelo E027, pero incorporando un mini compresor de 

aire eléctrico para dar y mantener una presión constante durante 

toda la prueba. 

Alimentación:  230V  1F  50-60Hz 

E028-02 
POROSÍMETRO ELÉCTRICO DE 0,75 L DE CAPACIDAD
NORMA: EN 413-2

Idéntico al modelo E028, pero con un recipiente de capacidad 

máxima de 0,75 litros en conformidad con la norma EN 413-2. 

ACCESORIO 

E028-01 TOLVA DE LLENADO (Anillo) para los modelos E027, 

E027-01, E028, E028-02

E034
DISPOSITIVO PARA PRUEBAS DE REACTIVIDAD 
DE LA CAL
NORMAS:  EN 459-2 | NF P98-102

Este aparato se utiliza para determinar la curva de apagado de la 

reactividad de la cal viva. El equipo consta de un frasco Dewar de 

1000 ml de capacidad con tapa, agitador eléctrico de 300 rpm 

completo con agitador con paleta (tipo propela), base con soporte, 

termómetro digital de -50 +200 °C. subdivisiones de 0,1 °C, 

incluye accesorios.

Alimentación: 230V  1F  50-60Hz

Dimensiones: 400 x 250 x 750 mm

Peso: 10 kg aprox.

ACCESORIO

E034-05

CONTENEDOR DE PESADO Y 

LLENADO

 

REFACCIONES

E034-11

Frasco Dewar 

E034-12

Agitador con paleta

(Tipo propela)

E035
RECIPIENTE PARA EL PROCESO DE APAGADO 
(SLAKING). RENDIMIENTO DE LA CAL
NORMA: EN 459-2

Este recipiente aislante se utiliza para determinar el rendimiento de 

la cal al dejar la misma apagarse de forma segura. Fabricado en 

acero inoxidable, de doble pared con aislamiento a base de fibras 

de vidrio, el cilindro tiene dimensiones interiores de 113 de diáme-

tro por 120 mm de profundidad. Incluye tapa.

Peso: 4 kg aprox. 
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NEW

NEW

E031
DISPOSITIVO DE CAÍDA DE BOLA
NORMAS: BS 4551-1, 6463-4

Se utiliza para medir la consistencia de los morteros de cemento, 

este instrumento permite a una bola de plástico acrílico de 25 mm 

de diámetro, caer libremente desde una altura estándar de 250 

mm, dentro de una muestra de mortero contenido en un molde tipo 

anillo de latón, y cuya superficie ha sido cuidadosamente prepa-

rada. La profundidad de penetración de la bola en el mortero indica 

la consistencia de la muestra. El instrumento comprende un dispo-

sitivo de liberación montado en un soporte vertical, bola acrílica,

molde de diámetro de 100x25 mm.

La base del soporte está maquinada y cromada.

Peso: 8 kg aprox.

ACCESORIO

E031-01

DISPOSITIVO DE MEDICIÓN DE PENETRACIÓN DE BOLA, formado 

por un tripié en el cual está ubicado un comparador de reloj mon-

tado de 25x0.01 mm. También incluye un dispositivo para ajustar la 

altura del comparador en relación con el tripié. Acabado cromado.

Peso: 1 kg aprox.

E039-01
DISPOSITIVO PARA DETERMINAR LA RETENCIÓN 
DE AGUA EN EL CEMENTO
NORMAS: ASTM C91, C110

Se utiliza para determinar el valor de la retención de agua en 

mezclas de cal y cemento. El equipo consta de: aspirador de agua, 

manómetro de columna de mercurio, llave de tres vías, disco metá-

lico perforado, embudo de vidrio, válvula de mercurio, paquete de 

filtros de papel, accesorios, todo montado sobre un soporte.

La bomba de vacío con sus accesorios, no están incluidos en este 

equipo y tienen que pedirse por separado.

Dimensions: 400x300x600 mm

Peso: 8 kg aprox.

ACCESORIOS

V205 + V205-10 + V230-03

Bomba de vacío con accesorios. Alimentación: 230V  1F  50Hz

Ver pág. 597

E036 KIT
PRUEBA DE FLUIDEZ DE GROUTS:
MÉTODO DE DISPERSIÓN
NORMA: EN 445 (2007)

La prueba de dispersión de grout (lechada) permite la medición de 

la fluidez de grout tixotrópico. La fluidez se mide por el diámetro del 

círculo de grout extendido en un plato liso después de un periodo 

de tiempo fijo.

E036-01 MOLDE DE PLÁSTICO RÍGIDO con diámetro interno de 

39 mm y 60 mm de alto.

 Peso: 70 g aprox.

E036-02 PLATO DE VIDRIO, Dimensiones 305x305 mm

E091

E031 E031-01

E039-01

NE

E036-02 PLATO DE VIDRIO, Dimensiones 305x305 mmAA

E036 KIT

E091
DISPOSITIVO PARA MEDIR LA 
DENSIDAD APARANTE DE LA CAL
NORMAS: EN 459-2 | DIN 1060

El equipo permite dejar caer libremente una  

muestra de cal desde una altura conocida a 

un recipiente volumétrico. Consiste en una  

tolva, un contenedor cilíndrico de un litro y 

una  trampa con resorte.

Peso: 5 kg aprox.
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E038
CONO PARA PRUEBAS DE FLUIDEZ
NORMAS: EN 445 / NF P18-358, P18-507

Usado para determinar la fluidez y viscosidad de los morteros, lodos, 

grout, materiales fluidos, etc. El diámetro de la parte superior del 

cono es de 155 mm, la longitud total de 290 mm y la capacidad 

de 1700 cc. La fluidez del mortero se considera adecuada cuando 

el tiempo de fluencia de 1000 cc de mortero está comprendido 

entre 17 y 25 segundos. Enteramente construido en latón. Se 

entrega completo con cuatro boquillas intercambiables de diámetros 

8-9-10-11 mm. Base ajustable en altura y recipiente graduado de 

plástico.

Peso: 10 kg aprox.

ACCESORIOS

E038-01

BOQUILL A INTERCAMBIABLE Ø 13 mm

E038-02

TAMIZ, Ø 150 mm, malla de 1.5 mm de 

apertura que encaja en la parte superior 

del cono.

E037
VISCOSÍMETRO MARSH 
NORMAS: ISO 2431

 Se utiliza para determinar la viscosidad de lodos de perforación y 

materiales fluidos en general.

El orificio tiene una apertura de

4,7 mm. En la mitad de la boca

del embudo hay una malla filtrante

de 2 mm de apertura. Fabricado en

plástico resistente a la ruptura.

Se entrega completo con un

recipiente graduado.

Peso: 1 kg aprox.

E037-10
KIT PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE 
ARENAS Y LODOS DE PERFORACIÓN 
El Kit es un dispositivo de análisis simple, preciso y de bajo costo 

empleado para determinar el contenido de arena de los lodos de 

perforación. El kit consiste en un tamiz especial de 200 mallas de 

diámetro de 2.5” sujeto dentro de un collar en el que un pequeño 

embudo se coloca en cada extremo. Este se utiliza con un tubo 

de 10 ml de vidrio, graduado para leer de 0 a 20% del porcentaje 

de arena en volumen. El cuello y el embudo son de polietileno y la 

rejilla está hecha de bronce. Incluye un frasco lavador de 500 ml y 

estuche para su transporte.  Peso: 1500 g

E037-01
BALANZA BAROID PARA DETERMINAR
LA DENSIDAD DEL LODO
Proporciona un método sencillo para la determinación precisa de 

la densidad de los lodos bentoníticos. La balanza consiste en una 

base y un brazo graduado con recipiente, tapa, corredera, nivel de 

burbuja, contrapeso y estuche. El recipiente de volumen constante 

está fijado a un extremo del brazo graduado y el contrapeso en el 

extremo opuesto. Peso: 3 kg aprox.

E037-05
FILTRO PRENSA PARA LODOS
NORMA: API (American Petroleum Institute),

 Prácticas recomendadas: 13B-1 y 2

Este filtro-prensa es el medio más eficaz para determinar las 

propiedades de filtración de los lodos de perforación y lechadas de 

cemento. El filtro-prensa consta de un depósito de barro montado 

en un marco, una fuente de presión, un medio de filtrado, y una 

probeta graduada para medir el filtrado registrado, paquete de 100 

filtros de papel, y cartuchos presurizados de CO².

Dimensiones:

210x240x500 mm aprox.

Peso: 10 kg aprox.
E038-01

E038-02

E038

E037

E037-01

E037-05

E037-10
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E055N con accessorios

Accesorios y Refacciones para el modelo E055N

E055-06

E058

E055N
EQUIPO VICAT 
DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE FRAGUADO Y CON-
SISTENCIA DEL CEMENTO
NORMAS: EN 196-3 | EN 480-2 | EN 13279-2 (yeso)

 ASTM C191 | AASHTO T131 | NF P15-414, P15-431

El instrumento consiste en una estructura metálica, escala graduada 

con índice, una sonda deslizante de 300 g, émbolo para medir la 

consistencia de 10 mm diámetro, placa base de vidrio.

La aguja y el molde cónico no están incluidos y tienen que pedirse por 

separado de acuerdo con el estándar seleccionado (ver accesorios).

Dimensiones: 160x200x300 mm

Peso: 5 kg aprox.

ACCESORIOS NECESARIOS

E046N      AGUJA, endurecida Ø 1.13 mm EN 196-3 

E046-01N AGUJA, endurecida Ø1 mm ASTM - AASHTO

E055-10 MOLDE CÓNICO DE PLÁSTICO Ø 70/80 x 40 mm de alto  

 (EN - NF)

E055-05 MOLDE CÓNICO DE PLÁSTICO Ø 60/70 x 40 mm de alto  

 (ASTM - AASHTO)

MOLDES CÓNICOS SEGÚN NORMAS BS, DIN, UNI:   

E055-04 MOLDE CÓNICO DE PLÁSTICO Ø 80/90 x 40 mm (UNI)

E055-13 MOLDE CÓNICO DE PLÁSTICO Ø 65/75 x 40 mm (DIN) 

E055-11 MOLDE CÓNICO DE PLÁSTICO Ø 80/90 x 40 mm (BS) 

ACCESORIOS

E055-06 CONTRAPESO, de 700 g para la sonda de deslizamiento 

(EN - NF)

E042N AGUJA FINAL Ø 1,13 mm (EN - NF - BS)

E042-01N AGUJA FINAL Ø 1 mm (ASTM - AASHTO) 

E055-08 TERMÓMETRO DE VIDRIO (-10 a +50 °C.)

E044-40N AGUJA CÓNICA DE PENETRACIÓN Ø 8 mm x 50 mm de 

largo para pruebas de yeso. (EN 13279-2, DIN 1168)

E055-15 SONDA, de 100 g para pruebas en yeso (EN 13279-2, 

DIN 1168)

REFACCIONES

E055-07 PLACA BASE DE VIDRIO Ø 120 mm 

E044-48N LENGÜETA para fijar la aguja con la sonda 

E042-02N ÉMBOLO de consistencia Ø 10x50 mm

E058
APARATO GILLMORE 
NORMAS: ASTM C91, C141, C266, C1398 | AASHTO T154

Empleado para determinar el tiempo de fraguado del cemento. 

Soporte de eje vertical con un dispositivo para mantener alineados 

los dos brazos horizontales. La posición del conjunto de soporte 

puede ser regulada. El peso de las dos agujas de acero inoxidable 

está calibrado para cumplir con las normas. Las puntas de las 

agujas son de acero inoxidable. La aguja de inicio de fraguado tiene 

un ø de 2,12 mm y un peso de 113 g mientras que la aguja final de 

fraguado tiene un ø de 1,06 mm y un peso de 453,6 g.

Peso: 3 kg aprox.
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E044N
VICATRONIC - EL EQUIPO VICAT  AUTOMÁTICO  MÁS POPULAR  EN EL MUNDO
EQUIPO VICAT COMPUTARIZADO DE REGISTRO AUTOMÁTICO
NORMAS: EN 196-3 | EN 480-2 | EN 13279-2 (yeso) | ASTM C187, C191 | DIN 1168, 1196 | NF P15-414, P15-431 | AASHTO T131

El aparato Vicatronic que está diseñado y fabricado utilizando la tecnología más reciente y sofisticada, se utiliza para la determinación del 

tiempo inicial y final de fraguado en los cementos y pastas de mortero.

La unidad se fabrica con componentes anticorrosión y tropicalizados para ser utilizados en lugares con humedad no inferior al 90% y 20 °C de 

temperatura controlada como requieren las especificaciones EN.

Toda la prueba se realiza de forma totalmente automática y dando un resultado muy preciso y repetible.

Los resultados se imprimen en la impresora incorporada y esto elimina las operaciones manuales de la instalación y puesta del papel 

cuadriculado. El uso del aparato está muy simplificado mediante un menú de opciones que está disponible en italiano, inglés, francés, español, 

alemán, y polaco.

El aparato Vicatronic se configura en fábrica con programas estándares para registrar automáticamente todas las pruebas de acuerdo con las 

normas: EN 196-3 | EN 13279-2 yeso | EN 480-2 | ASTM C191 | DIN 1164 | DIN 1168 yeso | NF P15/431 | BS 4550 | AASHTO T131

Perfil de 90 penetraciones  ASTM EN

E044N

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

 Pantalla LCD de alta resolución y contraste.

 Gráfica en tiempo real de la prueba. 

 Funcionamiento totalmente automático.

 Programas preconfigurados según normas y también 
personalizables para pruebas de investigación.

 Ideal para operar a través de la unidad de control 
embebida o en una computadora.
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SONDAS
La sonda móvil pesa 300 g (1000 g siguiendo las Normas EN y NF), 

la aguja de penetración tiene 1.13 mm de diámetro (1 mm siguiendo 

la Norma ASTM) y su caída puede ser programada en caída libre o 

en caída guiada. Totalmente flexible en cuanto al tiempo se refiere, 

el tiempo de penetración se puede seleccionar entre 0,5 minutos y 

999 minutos (intervalo fijo entre dos penetraciones de la prueba) o 

pueden cambiarse durante el ensayo hasta 5 fases diferentes, con 

diferentes intervalos de tiempo; incluso pueden cambiar de forma 

automática durante el tiempo de fraguado fijando la profundidad de 

penetración. Las dos opciones descritas aquí se pueden combinar 

entre sí.

La medida de la penetración es leída por un codificador de gran 

precisión que una resolución de 0,1 mm.

El Vicatronic también calcula, visualiza e imprime:

- El tiempo transcurrido desde el momento de la preparación de la 

muestra (establecido por el operador).

- El tiempo en el que empiezan las pruebas.

- El tiempo restante para la siguiente penetración.

- El tiempo restante hasta el final de la prueba.

- El número de penetraciones realizadas y las penetraciones 

pendientes.

TEMPORIZADOR 0 – 999 
MINUTOS
El Firmware permite activar un 

retardo para el inicio de la prueba. 

Este programa es particularmente 

útil cuando el tiempo aproximado 

de fraguado del mortero es 

conocido y el operador desea iniciar 

el trabajo del Vicatronic después 

de un cierto tiempo para poder 

concentrar las penetraciones en 

un corto intervalo de tiempo entre 

ellas y obtener mejores valores de 

medición.

RESULTADOS DE LA PRUEBA
El Vicatronic puede memorizar 

todos los parámetros y resultados 

de pruebas manteniendo

un archivo con una capacidad de 

más de 50 pruebas completas. 

En el caso de un corte de ener-

gía eléctrica, incluso uno de corta 

duración, durante la ejecución de 

la prueba, este último se invalida 

y el equipo se detendrá automáti-

camente manteniendo el conjunto 

de datos.

Al final de la prueba el equipo 

imprimirá automáticamente, con 

la impresora incorporada, un 

informe con todos los datos rela-

tivos al último ensayo, incluyendo 

un gráfico de seguimiento de cada 

penetración con los valores de 

tiempo y del número de penetra-

ción (ver el ejemplo de impresión).

Ejemplo de Impresión

391



SECCIÓN E  |  CEMENTOS - MORTEROS

CONEXIÓN A COMPUTADORA Y OPCIONES DE RED

Además del funcionamiento totalmente independiente de la máquina 

que incorpora una impresora, el Vicatronic está diseñado para ser 

conectado a un PC a través de un puerto RS232 con la posibilidad de 

descargar los datos de la prueba usando un programa general (Hyper 

Terminal de Microsoft) que se incorpora habitualmente con Windows. 

En este caso el procesamiento de los datos debe ser realizado por 

el operador.

El software Vicat-Win (accesorio modelo E044-11) permite recibir, 

administrar, procesar y completar las fechas de las pruebas; puede 

trazar automáticamente los gráficos, así como personalizar e impri-

mir el informe del ensayo.

El Vicatronic ofrece la posibilidad, comprando el Kit Vicat-Net (acce-

sorio E044-12) de conectar hasta 20 equipos en una red, controlada 

por una computadora a través de dos conectores RJ45 con protocolo 

RS485. Esto permite obtener un completo control remoto desde la 

PC para cada Vicatronic en particular.

Los detalles de rendimiento se mencionan a continuación:

- Transfiere cada función o control del Vicatronic a la PC

- Verifica en tiempo real cada fase de la prueba que se está realizando

- Descargar automáticamente los resultados finales al término de la 

prueba de todos los Vicatronics conectados

- Procesar y archivar al mismo tiempo todas las pruebas sin necesi-

dad de que el operador se mueva de su sitio de trabajo.

Adicionalmente el Firmware tiene muchas otras funciones detalladas 

en la documentación técnica que puede facilitarse al usuario intere-

sado en conocer más sobre ello.

El Vicatronic se entrega con impresora incorporada, dos agujas (una 

de 1mm de diámetro y la otra de 1.13 mm de diámetro), dos moldes 

cónicos EN y ASTM, y una placa de vidrio para sostener los moldes 

cónicos.

Alimentación: 230V  1F  50-60Hz  50W

Dimensiones: 400x200x470 mm

Peso: 13 kg aprox.

E044-03 N

VICATRONIC, idéntico al modelo E044 N, pero con la posibilidad de 

realizar penetraciones continuas cada 15 segundos.

ACCESORIOS

E044-11 SOFTWARE VICAT-WIN incluye cable de conexión de 3 

metros que permite descarga, procesamiento, impresión 

y administración de todos los datos directamente desde 

el PC a través del puerto RS232.

E044-13 KIT COMPLETO, incluye cable de comunicación serial 

RS485, de 5 metros de longitud para la conexión de un 

Vicatronic a la computadora o a una red (cables con dife-

rentes longitudes están disponibles bajo pedido).

E044-12 KIT VICAT-NET para conectar hasta 20 Vicatronics en 

una red por medio de dos conectores RS 485 controla-

dos por una computadora. El kit incluye: el software, el 

convertidor RS232/485 y el cable para la conexión de un 

dispositivo para la conexión a la red de Vicatronics adicio-

nales (hasta máx. 20); ver el accesorio más abajo modelo 

E044-13.
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PRUEBA DE YESO
NORMAS: EN 13279-2 | DIN 1168

E044-40 N

AGUJA DE PENETRACIÓN CÓNICA, de

8 mm de diámetro y 50 mm de largo, para 

hacer pruebas de yeso de acuerdo con las 

especificaciones EN, DIN.

E044-41 N

SONDA, 100 g, para pruebas de yeso de 

acuerdo con las normas EN y DIN.

REFACCIONES

E046N AGUJA, endurecida de Ø 1,13 (EN 196-3) 

E046-01N AGUJA, endurecida de Ø 1 mm (ASTM)

E055-05 MOLDE PLÁSTICO, Ø 60/70 x 40 mm (ASTM)

E055-07 PLACA DE VIDRIO

E055-10 MOLDE PLÁSTICO, Ø 70/80 x 40 mm. (EN, NF)

E042-06N SONDA, 300 g (EN 196-3)

E044-48N LENGÜETA, para fijar la sonda con la aguja.

C127-11 ROLLO DE PAPEL, térmico para impresora           

(paquete de 10 rollos)

Accesorios y Refacciones para E044N
E043

TANQUE MOLDE para ensayar las 

muestras sumergidas en agua.

El ensayo debe llevarse a cabo en 

un cuarto con una temperatura 

controlada de 20 °C ± 1 °C.

La humedad saturada se obtiene 

mediante la inmersión en el agua de 

la muestra según requerimientos de la 

Norma EN 196-3.E043

E044-30

DISPOSITIVO DE LIMPIEZA DE 

AGUJAS

Elimina las partículas residuales de 

cemento de las agujas mantenién-

dolas constantemente lubricadas.
E044-30

E044-40N

E044-06
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y CALENTAMIENTO TERMOSTÁTICAMENTE CONTROLADO
PARA HASTA DOS VICATRONICS
El dispositivo produce agua para calentar o enfriar a una temperatura controlada de 20 °C ± 0,5 °C.

El agua es ingresada al tanque E043 de manera forzada y posteriormente es regresada al contenedor lo que permite realizar una prueba en 

temperatura y humedad controlada tal y como lo exige la norma EN196-3. El sistema acepta UNO o DOS Vicatronics.

EE0E004444 -30

DISPOSITIVO DE LIMPIEZA DE 

AGUJAS

temperatura y humedad controlada tal y como lo exige la norma EN196-3. El sistema acepta UNO o DOS Vicatronics.

Especificaciones: 
Capacidad de agua: 7,5 litros aprox.

Rango de temperatura: 15 to 25 °C 

Precisión: ± 0,5 °C

Alimentación:  230V  1F  50-60Hz  350W

Dimensiones: 415x300x420 mm aprox.

Peso: 20 kg aprox.

E044-06

E042-02N ÉMBOLO DE CONSISTENCIA, Ø 10x50 mm

E042N AGUJA, para tiempo final de fraguado, Ø 1,13 mm, BS, 

EN 196-3 

E042-01N AGUJA para tiempo final de fraguado Ø 1 mm ASTM 

E044-45 CONTRAPESO, adicional de 700 g (EN, NF)

E055-04 MOLDE PLÁSTICO, Ø 80/90x40 mm de acuerdo con UNI 

E055-11 MOLDE DE LATÓN, Ø 80/90x40 mm de acuerdo con BS 

E055-13 MOLDE PLÁSTICO, Ø 65/75x40 mm de acuerdo con DIN

NEW

ACCESORIO

B059M-11 SONDA DE TEMPERATURA, PT100: Medición de la 

temperatura del agua en tiempo real. Se conecta con 

el monitor para mostrar la temperatura durante cada 

ensayo, para recoger los datos al final de la penetración 

y para incluir los datos de temperatura en la lectura final.
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PERMEABILIDAD DEL AGUA DE MORTEROS CON 
SUSTRATOS (DE UNA CAPA)
E035-10
DISPOSITIVO PARA DETERMINAR
LA PERMEABILIDAD DEL AGUA
NORMA: EN 1015-21

Este dispositivo se utiliza para determinar la permeabilidad del agua 

en morteros con sustratos con revestimiento de una sola capa.

Esta compuesto de un cono metálico con una base de diámetro de 

200 mm y un marco de referencia de 100 mm.

Una bureta de vidrio de 1000 ml de capacidad con graduaciones 

de 1 ml se fija en la parte superior del cono mediante una base 

adecuada con una varilla y una abrazadera. 

Dimensiones: 1400x300x300 mm aprox.

Peso: 10 kg aprox.

PÉRDIDA POR CALCINACIÓN (IGNICIÓN) DEL CEMENTO Y CAL, 

CONTENIDO DE CLORUROS, DIÓXIDO DE CARNONO Y ÁLCALIS EN 

EL CEMENTO. 

NORMAS: EN 196-2 | EN 196-21 | EN 459-2

Un horno de alta temperatura (Horno mufla) se utiliza para oxidar la 

muestra en aire a 975 ± 25 °C.

Detalles técnicos:

Ver mod. A024N, pág. 25

Sección: Agregados.

DETER MINACIÓN DE LA EXPANSIÓN LIBRE EN PERIODO PLÁSTICO

y de la cantidad de agua de la mezcla exudada en morteros pre-

mezclados expansivos para anclajes y mezclas con agua.

NORMAS: UNI 8996, 8998

El equipo consiste en:

E060 Puente de doble medición formado por una barra cua-

drada de acero con dos tornillos ajustables. 

E060-01 Calibrador de dos posiciones, con alturas de 100 y 107 mm

E060-03 Recipiente metálico, Ø 99x120 mm con 3 tapas herméticas.

E035-10

A024N

E059

E060

E060-03

E060-01

NEW

PRUEBAS DE TRABAJABILIDAD PARA DETERMINAR EL FLUJO DE 

MORTERO O GROUT.

E059
EMBUDO CON CANALETA
CONSISTENCIA DE GROUTS (LECHADA)
NORMAS: EN 13395-2 | UNI 8997

Se emplea para determinar la consistencia de morteros de cemento 

expansivos premezclados para anclajes, mezclados con agua, 

clasificados como tipo superfluido. El dispositivo consiste en un 

embudo fijado en el extremo de una canaleta de metal. Incluye 

regla graduada y nivel tipo burbuja.

Dimensiones: 960x210x400 mm

Peso: 10 kg aprox.
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E061-12

E062-04N

E061-11

E061N
CALORÍMETRO
CALOR DE HIDRATACIÓN DEL CEMENTO
NORMAS:  EN 196-8 / ASTM C186 

Se utiliza para determinar el calor de hidratación del cemento 

Portland y del cemento hidráulico.

El aparato consiste en un frasco Dewar contenido dentro de un 

material aislante y colocado en una caja de madera la cual puede 

abrirse para que el frasco sea fácilmente removido o sustituido. Una 

segunda caja de madera con bisagras contiene a la primera, garan-

tizando un mejor aislamiento, como solicitan de forma explícita las 

normativas aplicables.

El calorímetro incluye un agitador eléctrico de velocidad constante, 

embudo de llenado de vidrio.

No incluye:
- el termómetro (a elegir entre algunos modelos digitales; ver acce-

sorios)

- la propela (seleccionándola de acuerdo con la norma específica; 

ver accesorios)

Estos accesorios deben pedirse por separado.

Alimentación: 230V  1F 50Hz  150W

Dimensiones: 350x250x680 mm

Peso: 12 kg aprox.

NEEDED ACCESSORIES

E062-04 TERMÓMETRO DIGITAL Resolución: 0.01 °C. Incluye 

puntas, o:

E062-04N TERMÓMETRO DIGITAL. Resolución: 0,001 °C.

 - Memoria para 10,000 lecturas

 - Muestra, almacena e imprime valores mínimos, 

máximos y promedios, además de incrementos de 

temperatura.

 - Alarma si los valores son excedidos.

 - Funciona con batería.

E061-11 PROPELA, de acuerdo con  

 la norma ASTM C186, o:

E061-12 PROPELA, de acuerdo con   

 la norma EN 196-8.

ACCESORIO

V300-19 PARAFINA (CERA) con punto de fusión de 55 °C para 

recubrir las piezas de vidrio que están en contacto con el 

ácido fluorhídrico. Paquete de 5000 g.

REFACCIONES

E062-01 Frasco Dewar 

E062-03 Embudo de vidrio 

E062-10
CALORÍMETRO LANGAVANT 
NORMA: EN 196-9

Se utiliza para medir el calor de hidratación de los cementos 

mediante un método semi-adiabático.

El equipo consta de:

Calorímetro, calibrado, de diámetro 160 x 320 mm

Calorímetro de referencia (igual que el de la prueba), sin certificado

50 cajas de mortero y 20 costales de arena.

Sistema de medición completo con dos puntas para medir tempera-

tura, un módem, software para guardar, analizar y mostrar los datos 

de temperatura mediante transmisión inalámbrica.

Para realizar el ensayo se requiere un PC.

E062-10

E061N Abierto + E062-04
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MOLDES PARA PRUEBAS DE EXPANSIÓN Y CON-
TRACCIÓN (con comparador de longitud, ver la siguiente página) 

Modelos disponibles:

E072
NORMA: ASTM C490

MOLDE PRISMÁTICO para producir muestras de 25x25x250 mm 

para pruebas de expansión en autoclave.

Incluye 4 insertos de acero. Peso: 6 kg aprox.

E073
NORMA: BS 1881, 6073

MOLDE PRISMÁTICO para producir muestras de 75x75x254 mm.

Incluye 4 insertos de acero. Peso: 9 kg aprox.

E072-01
PUNTOS DE CONTACTO, de acero inoxidable, refaccipon para los 

moldes E072 y E073.

Paquete de 10 piezas.

E075
MOLDE PRISMÁTICO DE TRES 
COMPARTIMIENTOS PARA MUESTRAS DE MORTERO 
DE 40X40X160 MM
NORMA: EN 12617-4

Comparable con: ASTM C438, NF P15-433

Se utiliza para la determinación de la contracción lineal de morteros 

/ cementos. Fabricado en acero con una dureza de más de 200 HV. 

Todas las superficies están pulidas y las partes están marcadas con 

un número de identificación para un correcto ensamble. Un número 

de serie está grabado en cada molde y junto con él se suministra 

un Certificado de Conformidad. Incluye 6 inserciones de acero y 

tornillos para fijar.  Peso: 8,6 kg aprox.

REFACCIÓN

E075-01 PUNTOS DE CONTACTO, de acero inoxidable, incluye 

tornillos para fijarlos. Paquete de 12 piezas.

ACCESORIOS

E075-10 STANDARD: EN 12808-4

 ESPACIADOR, hecho de teflón, dimensiones 15x40x160 

mm para colocarlos en el molde E075 y producir mues-

tras de 10x40x160 mm para pruebas de contracción, tal 

y como marca la norma EN 12808-4.

 Paquete de 6 espaciadores.

E075-11 INSERTOS, para muestras de 10x40x160 mm.

 NORMA: EN 12808-4

 Paquete de 12 insertos.

E073

E072

E072-01

E075

E075-01

E075-10

E075-01

E075

E070

E070
AUTOCLAVE
PRUEBA DE EXPANSIÓN PARA CEMENTO PORTLAND
NORMAS: Comparable con ASTM C151 | AASHTO T107

Consiste en una vasija (bolier) de alta presión fabricada en una alea-

ción especial de acero, con un diámetro interno de 154 mm x 430 

mm de alto, capaz de aceptar 10 muestras de cemento. El sistema 

de calefacción funciona mediante resistencias eléctricas. El panel 

de control (separado) incluye un termómetro digital para visualizar 

la temperatura, manómetro con escala 0-600 psi con función de 

regulador de presión e interruptores de potencia. Se envía completo 

con marco para guardar las muestras y válvula de seguridad con 

certificado de calibración PED. De acuerdo con la norma 97/23/CE.

Alimentación: 230V  1F  50Hz  3500W  295psi

Dimensiones: 490x490x980 mm

Peso: 150 kg aprox.

Rack para muestras

E075 con E075-10
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E107 NORMAS:  NF P15-434 / DIN 1164

 MOLDE DE TRES COMPARTIMIENTOS para producir 

muestras de 40x40x160 mm. Hechos de acero 55 HRB. 

Incluye 6 insertos.  Peso: 8 kg aprox.

E113 NORMA:  NF P18-427

 MOLDE DE TRES COMPARTIMIENTOS para producir 

muestras de 70x70x280 mm. Hechos de acero 55 HRB.

 Incluye 6 insertos. Peso: 17 kg aprox.

E107-01 PUNTOS DE CONTACTO, refacción para moldes E107 y 

E113. Paquete de 12 piezas.

COMPARADOR DE LONGITUD 
NORMAS: EN 12617-4, 1367-4, 12808-4 | ASTM C151, C490 | NF P15-433, P18-427 | BS 1881:5, 6073 | DIN 1164

Se utiliza para medir las variaciones de longitud de las muestras de mortero después de los ensayos de expansión en autoclave. La barra supe-

rior se puede ajustar para adaptarse a la longitud de la muestra.

También mide la contracción lineal de muestras con diferentes dimensiones, tales como:

40x40x160 mm EN 12617-4, EN 12808-4, ASTM C348, UNI 6687, NF P15-433,  DIN 1164

25x25x250 mm ASTM C490

70x70x280 mm NF P18-427

75x75x254 mm BS 1881, 6073

50x50x200 mm EN 1367-04

No incluye varilla de calibración (ver accesorios)

Dimensiones: Ø 180x450 mm

Peso: 10 kg aprox.

MODELOS

E077 KIT
COMPARADOR DE LONGITUD con indicador analógico, 5 mm de 

recorrido con subdivisiones de 0,001 mm, modelo S375

Como Alternativa:

E078 KIT
COMPARADOR DE LONGITUD con indicador digital,12,7 mm de 

recorrido con subdivisiones de 0,001 mm, modelo S382-01, 

incluye baterías y conexión RS232 a PC.

ACCESORIOS para KIT modelo E077 y E078 

E078-04 VARILLA DE REFERENCIA, Invar, para muestras de 

40x40x160 mm. NORMAS: EN 12617-4, EN 12808-4, 

NF P15-433

E078-01 VARILLA DE REFERENCIA, Invar, para muestras de 

25x25x250 mm y 75x75x254 mm. NORMAS: ASTM 

C490, BS 1881, UNI 8520

E078-03 VARILLA DE REFERENCIA, Invar, para muestras de 

70x70x280 mm. NORMA: NF P18-427

E078-06 VARILLA DE REFERENCIA, Invar, para muestras de 

50x50x200 mm. NORMA: EN 1367-04

E078-05 VARILLA DE REFERENCIA, Invar, 280 mm de largo.

ACCESORIO para Kit modelo E078 

S382-13 CABLE para conectar S382-01 y S383 a la PC a través 

del puerto USB para visualización directa y registro de la 

medición.

E113
E107

E107-01

E077 KIT + E078-01

E078 KIT + E078-04

397



SECCIÓN E  |  CEMENTOS - MORTEROS

ESTABILIDAD DEL CEMENTO Y CAL
NORMAS: EN 196-3 | EN ISO 9597 | BS 6463 | NF P15-432

 UNE 80102

E064N
BAÑO MARÍA TIPO LE CHATELIER 
Paredes interiores construida de acero inoxidable y paredes exterio-

res en láminas de acero pintado, con capacidad para 12 pinzas Le 

Chatelier (pedidas por separado), el porta-pinzas interior puede ser 

extraído y está incluido con el baño.

El baño alcanza el punto de ebullición en aprox. 30 minutos. Pos-

teriormente, un dispositivo original mantiene la temperatura del 

baño en el punto de ebullición, al evitar la evaporación del agua y 

asegurar que las pinzas Le Chatelier queden cubiertas por el agua 

durante toda la ejecución de la prueba. El baño está equipado con 
un dispositivo de seguridad que corta la corriente en caso de 
sobrecalentamiento de la resistencia debido a la falta de agua.

Alimentación: 230V  1F  50-60Hz  1800W

Dimensiones: 405x265x205 mm

Peso: 7 kg aprox.

E066
PINZA LE CHATELIER 
Construida en un cilindro de latón partido de diámetro interno de 

30 mm y 30 mm de alto, con dos mangos de sujeción de 150 mm 

de largo. Acabado Cromado. Usada para determinar la expansión 

(solidez) del cemento tanto en agua fría como hirviendo.

Peso: 30 g

E065
PINZA LE CHATELIER VERIFICADA INDIVIDUALMENTE
Similar al modelo E066, pero con mangos de sujeción de mayor 

tamaño, garantizando un ciclo de vida más largo (alrededor de 10 

veces más que las pinzas sin verificar) dentro de las tolerancias 

requerias por la norma EN. Acabado cromado. Las pinzas son 

revisadas una por una y llevan grabado un número serial para su 

fácil identificación, cumplen totalmente la norma EN 196-3.

ACCESORIOS

E066-01 PLACA DE VIDRIO, 50x50 mm para cubrir la pinza. 

Paquete de 2 piezas.

E066-02 CONTRAPESO: 100 g para colocarse sobre la placa de  

vidrio.

E066-03 MEDIDOR DE EXTENSIBILIDAD para checar la elasticidad 

del cilindro partido que conforma la pinza, 300 g.

E066-04 VARILLA DE COMPACTACIÓN, de 17 mm de diámetro. 

Peso: 70 g

E082
PRUEBA PAT 
MÉTODO PARA DETERMINAR LA ESTABILIDAD DE LA 
CAL HIDRATADA Y YESO 
NORMAS:  EN 459-1 | BS 890, 1191

Utilizados para la determinación de la expansión de la cal hidratada, 

yeso y otros materiales tipo “plasters”. Consiste en un molde en 

forma de anillo de latón de 100 mm diámetro por 5 mm de profun-

didad. El molde tiene una inclinación interior de 5°.

Incluye una placa base de vidrio. Para realizar una prueba es nece-

sario contar con tres moldes.

E064N

E066

E065 E082

E066-03

E066-02 E066-04

E066-01
Detalle del interior del 

modelo  E065

NEW
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PRUEBAS DE REACTIVIDAD ÁLCALI-AGREGADO
E067-05
CONTENEDOR PARA VIGAS DE MORTERO
NORMAS: ASTM C227, C1260, C1567 | UNI 8520-22

Este método determina la reactividad potencial alcalina de cemento 

y agregados, a través del método de las barras. El dispositivo esta 

formado por un recipiente cilíndrico de acrílico con unas rejillas de 

acero inoxidable.

Dimensiones: Ø 170 mm x 450 mm

Peso: 3 kg aprox.

  Nota: Moldes para vigas, comparadores de longitud y demás  

 accesorios: ver pág. 397

E082-11N 
CELDA PARA PRUEBAS DE PERMEABILIDAD 
NORMA: EN 1015-19 

Se utiliza para determinar la permeabilidad del vapor de agua de 

morteros y materiales endurecidos para revocados.

Manufacturado en PVC, resistente a la corrosión, con una apertura 

de 0,02 m² en donde la muestra es encerrada.

Dimensiones: Ø 150 mm by 55 mm 

Peso: 600 g aprox. 

E081
DISPOSITIVO PARA DETERMINAR LA
TRABAJABILIDAD DE LOS MORTEROS
NORMAS:  EN 413-2 | NF P18-452

Diseñado para comprobar la trabajabilidad dinámica en morteros 

de cemento y también para asegurar la dosificación óptima de los 

componentes de mortero (arena, agua, cemento, así como tasas 

de cemento/arena y agua/cemento) compatibles con una aplicación 

dada. Apto también para el control de posibles mejoras en mezclar 

un material para revocar, o para comparar dos tipos de mortero. El 

equipo consta de un receptor para vigas dividido en dos volúmenes 

desiguales mediante una separación extraíble, y un vibrador eléc-

trico. El mortero fresco se vierte en el espacio de mayor volumen, el 

separador se extrae y el vibrador arranca automáticamente.

Como resultado de las vibraciones, el mortero fluye del volumen 

grande al volumen pequeño, en un tiempo que en función de la tra-

bajabilidad del mortero.

Alimentación: 230V  1F  50Hz  110W

Dimensiones: 400x200x200 mm

Peso: 18 kg aprox.

ESPECÍMEN

AGUA
Ejemplo

desmontado montado

E067-05

E081

E081-10

E082-11N

NEW

E081-10
BAÑO MARÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 
ESTABILIDAD DE LA CAL
NORMA: EN 459-2

Este baño se utiliza para determinar la estabilidad de la cal de 

construcción sometidas a la acción del vapor a presión atmosférica 

durante 180 minutos.

El baño maría, fabricado en acero inoxidable, contiene hasta 12 

pinzas Le Chatelier, ubicadas aprox. 50 mm sobre el nivel del agua.

Dos elementos de calefacción de 1200W y 200W alcanzan el punto 

de ebullición del agua en 30 minutos; posteriormente un tempori-

zador desconecta el elemento de 1200 W, y el segundo elemento 

mantiene la temperatura del agua, según lo solicitado por la norma 

en cuestión.

La cubierta tiene un dispositivo que evita que el agua condensada 

caiga sobre las muestras.

Alimentación: 230V 1F 50-60Hz 1400W

Dimensiones externas: 455x215x350 mm

Dimensiones internas: 300x150x260 mm

Peso: 9 kg aprox.

ACCESORIOS

E066 PINZA LE CHATELIER Detalles técnicos: Ver pág 398

E066-01 PLACA DE VIDRIO, 50x50 mm. Paquete de 2 piezas

E066-02 CONTRAPESO, 100 g.

E066-03 MEDIDOR DE EXTENSIBILIDAD para la pinza.

E066-04 VARILLA COMPACTADORA, Ø 17 mm y de 70 g.

399



SECCIÓN E  |  CEMENTOS - MORTEROS

E083
EQUIPO DE PENETRACIÓN 
PARA DETERMINAR LA CONSISTENCIA DE CEMENTO 
PARA MAMPOSTERÍA Y CALES DE CONSTRUCCIÓN
NORMAS: EN 413-2, 459-2, 1015-4

Se utiliza para determinar la con-

sistencia de mortero fresco, cal y 

cemento para mampostería. 

La base está provista de un dispo-

sitivo para colocar el recipiente de 

ensayo. La altura de caída puede 

ajustarse a 100 mm

Se envía con recipiente y pisón 

ambos anonizados.

Dimensiones: 200x200x700 mm

Peso: 8 kg aprox.

VIDA ÚTIL Y TIEMPO DE CORRECIÓN DE
MORTERO FRESCO
NORMA: EN 1015-9 Método A

PROTECCIÓN Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS 
DE CONCRETO.
DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE
ENDURECIMIENTO.
NORMA:  EN 13294

E083-10
SOPORTE UNIVERSAL (Tipo taladro), 

Incluye rondana y varilla de penetración 

hechas de bronce, sujetador y soporte 

de bloqueo. Se utiliza para la vida útil del 

mortero fresco y para la determinación del 

tiempo de endurecimiento de productos 

y sistemas usados para la protección y 

reparación de  estructuras de concreto. 

Incluye recipiente.

Dimensiones: 380x300x500 mm

Peso: 12 kg aprox.

REFACCIÓN

E083-11 RECIPIENTE, hecho de alumi-

nio  rígido, Ø 90 x 60 mm de 

alto, con tapa.

ACCESORIO

V075-12SP BALANZA DIGITAL, de 16 kg 

de capacidad con resolución 

de 0.1 g, con tara.

E080
EXTENSÓMETRO
NORMAS: BS 1191 | UNI 6782

Utilizado para medir la expansión lineal de una pasta de consisten-

cia estándar. El extensómetro comprende un contenedor horizontal 

en V de 100 mm de largo por 60 mm de ancho por 25 mm de pro-

fundidad, cerrado por un lado y abierto por el otro. El lado abierto 

está en contacto con la punta de un comparador de modo que 

puede medirse la expansión lateral de la muestra. El comparador 

tiene 10 mm de recorrido y graduaciones de 0,01 mm.

Dimensiones: 250x80x80 mm 

Peso: 3 kg

A105
CALCÍMETRO PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE  
CACO3  EN PIEDRA CALIZA 
Especificaciones: ver pág. 60

E083-10

E083-10

E080

A105

E083

V075-12SP

E082-01N

E082-01N
RETENCIÓN DE AGUA
NORMAS: EN 413-2

Se emplea para determinar la retención de 

agua de cementos para mampostería.

Fabricado con plástico rígido en el interior, 

dimensiones internas: Ø 100 ± 1 mm, 

altura 25 ± 1 mm. Peso: 300 g aprox.

E067

E067
MOLDE PARA
PRUEBAS DE FRACTURA
NORMA: NF P15-434

Se utiliza para producir especíme-

nes en forma de anillo diseñados 

para pruebas de fractura en 

conglomerantes hidráulicos. 

La prueba consiste en medir el 

tiempo de formación de una grieta 

en un espécimen muestra.

Peso: 8 kg
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E090 KIT

E086 KIT

E087-01 E090-08

E090-01 KIT

E087 KIT

MESAS VIBRATORIAS
PARA DETERMINAR EL FLUJO Y LA TRABAJABILIDAD DE MORTEROS Y CALES
NORMAS : EN 459-2, EN 1015-3, EN 13279-2 | ASTM C230 | *comparable con BS 4551-1

Para realizar este ensayo, una muestra debe ser colocada dentro de un molde cónico, que se coloca en una superficie metálica que se levanta y 

se deja caer desde una altura conocida, después del desmoldar la muestra.

El equipo consta de una mesa circular con husillo, tripié, molde de flujo hecho de latón y pisón. Los equipos de las normas EN están también 

provistos de una tolva de llenado. Los modelos motorizados poseen un contador automático digital.

Las mesas de vibración modelo E090 KIT y E090-01 KIT cumplen las especificaciones de las Normas EN 459-2 y EN 1015-3.

Alimentación (modelos con motor): 230V  1F  50Hz  150W

Peso: 25...60 kg aprox.

ACCESORIOS

E087-01 VERNIER, de acuerdo con 

las normas ASTM y BS, para 

determinar los diámetros de las 

muestras. Hecho de bronce.

 Peso: 450 g.

E090-08 VERNIER, de acuerdo con las 

normas EN 459-2 y EN 1015-3

REFACCIÓN

E085-07 TOLVA DE LLENADO, para moldes. Norma: EN 459-2.

T

E0878787 KKITIT

Modelo Norma          Operación
   Manual      Motorizada 

Mesa
Ø mm

Altura de 
caída mm

Molde de 
repuesto

Pisón de
respuesto

E086 KIT ASTM C230

*(BS4551-1)

     254 12,7 E087-05 E087-06

E087 KIT ASTM C230

*(BS4551-1)

                       254 12,7 E087-05 E087-06

E090 KIT EN 459-2

EN 1015-3

EN 13279-2

     300 10 E085-05 E085-06

E090-01KIT EN 459-2

EN 1015-3

EN 13279-2

                       300 10 E085-05 E085-06
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E092N KIT
MIXMATIC
MEZCLADORA DE MORTERO COMPUTARIZADA, PROGRAMABLE Y AUTOMÁTICA DE ALTO DESEMPEÑO
NORMAS: EN 196-1, EN 196-3, EN 413-2, EN 459-2, EN 480-1 | DIN 1164-5, DIN 1164-7 | ASTM C305M | AASHTO T162

El equipo Mixmatic posee un marco extremadamente robusto diseñado para uso intensivo en laboratorios. Incluye batidores de acero inoxidables 

rectificados, tazón para mezclas y dispensador de arena con dimensiones y geometríaa ideal para agregar la cantidad correcta de arena sin 

residuos ni segregaciones de las pastes finas y gruesas. Dispensadores para aditivos (ver accesorios para modelo E092-05). Dispensador para 

añadir agua (ver accesorios para modelo E092-06).

Firmware:
- Diferentes programas de mezclado automático con ciclos conforme 

a las normativas aplicables.

- El operador también puede programar hasta 30 ciclos automáticos 

de mezclado personalizados a través de la pantalla táctil.

- Señales acústicas sincronizadas con los pasos del ciclo.

- Unidad de control electrónico con pantalla táctil en color, que 

funciona como una PC estándar basada en el sistema operativo 

Windows para la administración y análisis de los datos, resultados 

de pruebas, y graficas. La interfaz con iconos de la pantalla táctil 

permite una fácil configuración de los parámetros y la ejecución 

inmediata de la prueba. Conexión directa a Intranet (conexión a una 

red LAN) e Internet para establecer una comunicación remota y 

recibir un análisis de diagnóstico inmediato del problema potencial 

de parte de los técnicos de Matest, o para actualizaciones del 

software.

 Detalles técnicos del Hardware: ver pág. 18

- Almacenamiento de memoria ilimitado con: 2 puertos USB, 1 

ranura para tarjeta SD, puerto serie RS232 / 485.

- Motor de rotación alimentado a través de un inversor para 

garantizar la máxima precisión en la velocidad de giro, ajustable 

por el operador a través de la pantalla.

- Posibilidad de ciclos de mezclado manual.

- Posibilidad de seleccionar diferentes idiomas.

- Indicación detallada de todos los tiempos (transcurrido desde el inicio 

de la prueba hasta el término de esta, contado desde el término del 

ensayo hasta la extracción del tazón), estado del desarrollo del ciclo 

con barras análogas, velocidad, fase activa (arena, agua), estado 

de la prueba (correcta ejecución o interrupción de la prueba con los 

resultados de pérdida), y tipo de prueba actual.

Alimentación: 230V  50-60Hz  1F

Dimensiones: 530x620x780 mm

Peso: 85 kg aprox.

Selección de la norma

E092N KIT

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

 Diseño robusto. 

 Transmisión planetaria para operación silenciosa y 
de bajo mantenimiento.

 Proteccipon transparente en la zona de mezclado 
para permitir una inspección visual durante la 
prueba.

 Velocidad de giro controlada digitalmente.

 Fácil y rápida colocación y extracción del tazón.

 Sistema de seguridad de presencia y posición 
correcta del recipiente, para evitar accidentes 
de trabajo, con doble sensor de discriminación 
secuencial de carga / descarga del recipiente.

 Botón de paro de emergencia.
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Pantalla durante ejecución de la prueba

Ciclos personalizados

Ejemplos de uso

E092N KIT MIXMATIC

ACCESORIOS

E092-05 DISPENSADOR (complementario) con tolva para facili-

tar la adición de aditivos etc. dentro del bowl, incluso 

durante fases de mezclado.

E092-06 DISPENSADOR (complementario) con tolva para la adi-

ción automática (por software) de agua dentro del bowl, 

incluso durante fases de mezclado.

E092-10 BOWL (tazón) de acero inoxidable (refacción)

E097-01N ARENA DE REFERENCIA, de 0.08 a 2 mm en cum-

plimiento de la norma EN 196-1. Bolsas de 1350 g. 

Paquete de 16 bolsas para un total de 21,6 kg

E097-02 ARENA SÍLICA NATURAL, tipo Ottawa,

 Para normas ASTM C109, C778. Costal de 25 kg 

E095-04
E092-10E097-01N

E092-05 E092-06

E097-02
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MEZCLADORES DE MORTERO
NORMAS: EN 196-1, EN 196-3, EN 413-2, EN 459-2, EN 480-1 | DIN 1164-5 | ASTM C305M | AASHTO T162

MODELOS

E093
MEZCLADOR DE MORTERO AUTOMÁTICO 
Esta mezcladora robusta está diseñada expresamente para un 

mezclado eficiente de pastas de cemento y mortero, con cuatro 

secuencias automáticas de ciclos de mezclado, de acuerdo con las 

especificaciones de las normas: EN 196-1, EN 196-3, EN 480-1, 

ASTM C305M.

Tazón de 4.7 litros de capacidad

Dos velocidades pueden ser seleccionadas:

140 ó 285 rpm para la acción giratoria

62 ó 125 rpm para la acción planetaria

Es posible seleccionar la forma de trabajo manual, o uno de los dos 

programas automáticos. La operación automática cambia las veloci-

dades, altos y secuencias de mezcla, indicando mediante una señal 

acústica las diferentes fases del ciclo de mezclado.

La unidad está equipada con un dispensador automático de arena, 

que vierte arena en el tazón durante un período de 30 segundos (solo 

en el programa EN 196-1). Se envía con puerta de seguridad de 

acuerdo a la directiva de seguridad CE: si se abre, automáticamente 

se detiene la máquina.

También incluye tazón de acero inoxidable, pero sin pala batidora 

que debe ser pedid por separado (ver modelos E095-03 o E095-04).

Alimentación: 230 V  1F  50 Hz

Dimensiones: 340x460x700 mm. 

Peso: 45 kg aprox.

E093 + E095-03

E094

E094SPEE0E0994SP

E094
MEZCLADOR DE MORTERO
Básicamente similar al modelo E093, pero no está equipado con 

el programa automático, ni con el dispensador de arena ni con la 

puerta de seguridad.

Esta mezcladora puede ser enviada únicamente a mercados exter-

nos a la CE.

Dimensiones: 340x460x500 mm

Peso: 40 kg aprox.

E094SP
MEZCLADOR DE MORTERO
Idéntico al modelo E094, pero equipado con dispensador de arena. 

NEW
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E095
MEZCLADOR DE MORTERO
Básicamente igual al modelo E094, pero con dispensador de arena  

y puertas de seguridad de acuerdo con la Directiva de Seguridad CE.

Dos velocidades para elegir. Incluye tazón de acero inoxidable 

pero sin batidor que debe ser ordenado por separado.

Dimensiones: 340x460x500 mm

Peso: 44 kg aprox.

ACCESORIOS PARA MEZCLADORES E093, E094, E095

E095-03 BATIDOR PALA DE ACERO INOXIDABLE.

E095-04 BATIDOR PALA DE ACERO INOXIDABLE. El batidor ha 

sido pulido para eliminar porosidades.

B028-03 BATIDOR WHISK, hecho de delgados alambres de acero 

inoxidable para mezclar diferentes materiales.

E096-01 DISPENSADOR CON TOLVA, para facilitar el ingreso 

manual de agua, aditivos, etc. En el tazón incluso  

durante la etapa de mezclado. Accesorio para el  

modelo de mezcladoras E093 y E095

E097-01N ARENA DE REFERENCIA, de 0.08 a 2 mm en cumpli-

miento con la norma EN 196-1. Bolsas de 1350 g. 

Paquete de 16 bolsas para un total de 21,6 kg

E097-02 ARENA SÍLICA NATURAL, tipo Ottawa,

 Para normas ASTM C109, C778. Costal de 25 kg REFACCIONES PARA MEZCLADORAS E093, E094, E095 

E095-01 Tazón de acero inoxidable

E095-05 Cople Bajonet para unir el batidor con el eje del equipo.

E095

E096-01

E097-01

B028-03

E095-03

E095-05 E095-04

E095-01

E097-02
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E142
EQUIPO DIGITAL PULL-OFF PARA DETERMINAR LA FUERZA DE ADHERENCIA. CAPACIDAD: 16 KN
NORMAS:  EN 1542, EN 1348, EN 1015-12, EN 13687-2, EN 13963, EN 14496 | NF P18-858 | BS 1881:207

Este dinamómetro mide la fuerza de adherencia y la resistencia a la tensión de dos capas de materiales (concreto, yeso, morteros, cales de cons-

trucción, materiales para revocados, etc.) y es particularmente adecuado para aplicaciones relativas a las reparaciones de cualquier estructura en 

la que la fuerza de adhesión entre dos capas es un factor esencial.

Compacto, ligero, de uso en cualquier lugar, este equipo de adherencia Pull-Off está equipado con una celda de carga y una pantalla digital de 

alta resolución, por lo que es adecuado para mediciones de carga de hasta 16 kN, garantizando un amplio rango de trabajo, ideal para un gran 

número de aplicaciones y materiales.

La fuerza de tensión directa se aplica al girar la manivela (manual).

Las tres patas de la unidad se pueden fijar en la posición larga (dimensiones 176 mm de diámetro, ver el dibujo A) con un soporte muy estable, 

o en la posición corta (dimensiones 92.5 mm de diámetro, ver el dibujo B), para realizar ensayos en espacios reducidos, o para muestras que 

están muy cerca unas de otras.

Especificaciones:

- Capacidad de carga: 16 kN

- Resolución: 10 N

- Rango de trabajo: de 0.25 a 16 kN

- Precisión y repetibilidad: mejor que ±1%

- Completo con certificado de calibración trazable

- Funciona con batería

- Puerto serial para conexión a la PC

- Giros con la manivela de mano: 60 con cuenta

 vueltas mecánico

- Indicación gráfica de la tasa de carga aplicada

- Rótula para asegurar la aplicación de la carga

 axial / central

Se envía con estuche para su fácil transporte, pero sin accesorios 

para realizar la prueba, que deben pedirse por separado.

Para la realización de la prueba se requiere de un taladro eléctrico 

común.

Dimensiones: 410x210x270 mm

Peso: 5.5 kg aprox.

E142-01
EQUIPO DIGITAL PULL-OFF CAPACIDAD: 5 KN
Identical to mod. E142 but with load cell and digital display range 

0-5 kN for more accurate measurements on low strength values
E142

con patas en 
posición larga

E142
En estuche de aluminio

Dibujo A
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E142
con patas en 

posición corta

Drawing B

ACCESORIOS

E142-10 SOFTWARE (incluye cable de conexión) para descargar 

los resultados de las pruebas a la computadora.

E143 DISCO DE ALUMINIO, para prueba de adhesión de 20 

mm Ø por 21 mm de esperor (10 piezas)

E143-01 DISCO DE ALUMINIO, para prueba de adhesión de 50 

mm Ø por 31 mm de esperor (10 piezas)

E143-10 DISCO DE ALUMINIO, para prueba de adhesión de 50 

mm Ø por 21 mm de esperor (10 piezas) de acuerdo 

con la norma EN 1015-12.

E143-13 CUADRO DE ALUMINIO, para prueba de adhesión de 

50x50 mm, por 21 mm de espesor (10 piezas).

 Norma: EN 1348

E143-11  ANILLO CILINDRICO, con forma de cono truncado,  

díametro interior de Ø 50 mm. Norma: EN 1015-12

E143-02 BROCA CORONA, con broca de centrado, 20 mm de  

diámetro, para preparación de la superficie de la prueba. 

E143-03  BROCA CORONA, con broca de centrado, 50 mm de  

diámetro, para preparación de la superficie de la prueba.

E143-12 PEGAMENTO ADHESIVO ACRÍLICO, cartucho de 300  

ml., incluye bomba de tamaño reducido con boquillas. 

REFACCIÓN

E143-09 Tornillo con vástago de cabeza esférica para acoplar el 

disco con el dinamómetro.

E143-13

E143-11

E143-03

E143-09
E143-02

E143

E143-01

E143-10

E143-12
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E102
MOLDE DE TRES COMPARTIMIENTOS
PARA VIGAS DE 40X40X160 MM 
NORMAS: EN 196-1 | EN ISO 679

Fabricado en acero con una dureza de las paredes interiores de 
más 200 HV, cumpliendo además con las tolerancias dimensionales 

de la NORMA EN 196 / 1. Todas las superficies están rectificadas 

y todas las partes están marcadas con un número de identifica-

ción, para un ensamble correcto. Cada molde viene grabado con su 

número de serie y se envía con un certificado de conformidad.

Peso: 8560 g.

E103
MOLDE VERIFICADO DE TRES COMPARTIMIENTOS
PARA VIGAS DE 40X40X160 MM
NORMAS:  EN 196-1 | EN ISO 679

Idénticos en la forma al modelo E102, pero fabricados en acero de alta 

resistencia con una dureza de las paredes interiores de más de 
500 HV (las especificaciones de la norma EN196 / 1 recomiendan una 

dureza de 400HV). Este alto valor de dureza mantiene el molde dentro 

de las tolerancias solicitadas por las especificaciones de muchas 

pruebas, garantizando una vida útil muy larga. Todas las piezas están 

marcadas con un número de identificación para un correcto ensamble. 

Se verifica en cada molde: las tolerancias dimensiónales, dureza, per-

pendicularidad, planitud y rugosidad con instrumentos periódicamente 

certificados por un Centro NAMAS (National Measurement Accredita-

tion Service) o equivalente. Cada molde viene grabado con su número 

de serie y se envía con un certificado de conformidad.

Peso: 8560 g.

E105
MOLDE DE TRES COMPARTIMIENTOS
PARA VIGAS DE 40X40X160 MM
NORMAS: NF P15-413 | ASTM C348 | DIN 1164, 1060

Fabricado en acero, de dureza de 55 HRB, se ajusta a las especifi-

caciones mencionadas anteriormente.

Weight: 8 kg approx.

ACCESORIOS

E106 TOLVA DE ALIMENTACIÓN, para llenar los moldes E102, 

E103, E105 cuando se motan a la mesa de sacudidas 

modelo E130, o E131. Hecha de aluminio fundido.

 Peso: 1 kg

E102-02 ESPÁTULAS GRANDES Y PEQUEÑAS, según EN 196-1

S200-11 REGLA, de 300 mm de longitud.

E102-03 PLACA DE VIDRIO, de 220x190x6 mm para cubrir el molde

E102-11
MOLDE DE SEIS COMPARTIMIENTOS
PARA VIGAS DE 40X40X80 MM 
NORMA: EN 12808-5

DETERMINACIÓN DE LA ABSORCIÓN DE AGUA en morteros para bal-

dosas de cerámica colocadas en pisos y paredes. Idéntico al modelo 

E102, pero equipado con tres particiones de acero inoxidable, situa-

das en el centro de los espacios, para obtener seis vigas de dimen-

siones 40.1x40x80 mm aprox. 

Peso: 8600 g

E112
MOLDE DE TRES COMPARTIMIENTOS
PARA VIGAS DE 70.7X70,7X282.8 MM
NORMA: NF P18-401

Manufacturadas en acero. Peso: 17 kg aprox.

E111
MOLDE BRIQUETA
NORMAS: ASTM C190, C307 | AASHTO T132

Maquinado con alta precisión de acuerdo con las normas anteriores 

y de fácil desmoldeo. Incluye base. Peso: 3 kg

E110
MOLDE CÚBICO DE 3 PUESTOS, 50 MM (2”)
Hechos de acero endurecido de 55 HRB, maquinado con alta preci-

sión.  Peso: 6 kg aprox.

E102

E105

E112

E110

E111

E102-03

E102-02
S200-11

E106

E102-11

E103 Detail
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E130-11 + E130

E130

E131N con molde y tolva

E132 con molde

E130
MESA DE SACUDIDAS
NORMAS:  EN 196-1 | EN ISO 679

Se utiliza para compactar vigas de mortero de 40x40x160mm en los moldes de tres compartimientos, según lo solicitado por las normas ante-

riores. El equipo consiste en una mesa que sujeta el molde, situado sobre un mecanismo rotativo que gira a 60 revoluciones por minuto.

El sistema está conectado a la mesa con anclajes en bayoneta para una rápida verificación de los pesos. La altura de caída (15,0 mm) se puede 

ajustar, para mantenerla correcta después de un uso intensivo. El aparato se envía con el panel de control independiente, con interruptor princi-

pal, contador digital automático de caídas y botón de inicio/alto.

El equipo permite el uso de moldes marca Matest y de otras marcas.

Alimentación: 230V 1F  50Hz  500W

Dimensiones: 1000x380x420 mm

Peso: 65 kg aprox.

E130-11
GABINETE
Manufacturado con láminas de acero, internamente sellado con 

materiales aislantes para la reducción del ruido, para ser usado en la 

mesa de sacudidas modelo E130 o E131.

De apertura frontal con bisagras posteriores y manija para facilitar el 

levantamiento de la estructura. Se requiere una base de concreto de 

mínimo 1350 x 670 mm.

Dimensiones: 1300x510x700 mm.  Peso: 25 kg aprox.

E131N
MESA DE SACUDIDAS DE ALTO RENDIMIENTO
NORMAS: EN 196-1 | EN ISO 679

Similar al modelo E130, pero fabricado con componentes sobre-

dimensionados, tratamientos y acoplamientos extremadamente 

precisos, para un uso intensivo en condiciones difíciles.

Motor alimentado por un inversor para garantizar las 60 revolucio-

nes por minuto en cualquier condición.

Alimentación: 230V  1F  50-60Hz  500W

Peso: 93 kg aprox.

E132
MÁQUINA DE VIBRACIÓN PARA MOLDES CÚBICOS 
DE 70,7 MM
NORMA: BS 4550

El molde se monta en la plataforma vibratoria con mecanismo de 

excéntrica. La máquina incluye un panel de control separado con 

temporizador, pero no incluye los moldes cúbicos los cuales 

deben ser ordenados por separado.

Alimentación: 230V  1F  50Hz  250W.  Peso: 100 kg aprox.

E133

E133
MOLDE CÚBICO DE 70.7 MM
NORMA: BS 4550

Hecho de acero con dimensiones

de acuerdo con las normas anteriores.

Incluye base (se requieren tres moldes

para cada prueba)

Peso: 3 kg aprox.
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BAÑOS MARÍA
DE PROPÓSITOS GENERALES PARA LABORATORIO
NORMAS: EN 196-1, 196-8 | ISO 679 | ASTM C109, C511

Construido con doble pared en acero inoxidable, con aislamiento de 

lana y agitador eléctrico para la recirculación del agua, con el fin de 

mantener una temperatura uniforme y constante.

Rango de temperatura: desde ambiente hasta +60 °C con una 

precisión de ±0,4 °C a 20 °C.

El baño está equipado con un termostato digital y un doble sistema 

de seguridad del termostato con un mayor umbral térmico, garanti-

zando unas condiciones de trabajo seguro.

Un intercambiador de calor tipo serpentín que se conecta a la red 

de agua se utiliza cuando la temperatura ambiente supera la soli-

citada, con la posibilidad de reducir la temperatura del baño dentro 

de las condiciones de la habitación y la red de agua.

Las muestras se mantienen separadas del fondo mediante una 

rejilla perforada.

MODELOS

E136
BAÑO MARÍA, DE 40 LITROS
Con capacidad para más de 60 muestras de 40.1x40x160 mm

Dimensiones Internas: 510x350x230 mm

Dimensiones externas: 680x420x420 mm

Alimentación:  230V  1F  50-60Hz  1200W

Peso: 28 kg aprox.

E136-01
BAÑO MARÍA, DE 200 LITROS
Dimensiones Internas: 900x600x360 mm

Dimensiones externas: 1050x680x430 mm

Alimentación:  230V  1F 50-60Hz  4000W

Peso: 55 kg aprox.

B052-02
BAÑO MARÍA CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
Similar al modelo E136, pero con un rango de temperatura de: +3 

to +95 °C. Precisión: ± 0.4 °C a 20 °C.

La unidad de enfriamiento se encuentra debajo del baño María.

Dimensiones Internas: 635x360x205 mm

Dimensiones Externas: 800x430x1000 mm

Alimentación: 230V  1F  50Hz  1650W

Peso: 60 kg aprox.

ACCESORIO

E136-10
TERMOSTATO

Rango: 0-50 °C con divisiones 

cada 0,5 °C. 

E139
GABINETE PARA CURADO
NORMAS:  EN 196-1 | ASTM C109, C190, C191

Tanto las paredes externas como internas son de acero inoxidable, y 

están aisladas mediante lana de vidrio de 50 mm de grosor.

El gabinete tiene una puerta interna de cristal para su inspección.

Rango de temperatura: desde ambiente hasta 70 °C, con ter-

mostato digital. Un sistema de doble seguridad/termostato con un 

mayor umbral térmico asegura condiciones de trabajo seguras.

Rango de Humedad: 90% a saturación 

Alimentación: 230V  1F  50-60 Hz  1000 W

Dimensiones Internas: 620x440x400 mm

Dimensiones Externas: 900x700x800 mm

Peso: 60 kg aprox.

ACCESORIO

V165 TERMOHIGRÓMETRO para control de la humedad y la 

temperatura. Detalles técnicos: ver pág 592

E136-10

E136

E136-01

E139

B052-02
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E138

E141

E134-11

E138
GABINETE PARA CURADO DE ALTA CAPACIDAD
NORMAS:  EN 196-1, 196-08 | ISO 679 | ASTM C109, C511

Para el curado de grandes cantidades de vigas de mortero, cemento 

y de concreto, en condiciones controladas de humedad y tempera-

tura. Fabricado en aluminio y policarbonato, incluye un termostato 

digital de precisión y cuatro robustos estantes. La humedad desde 

el 90% a la saturación, se mantiene a través de nebulizadores de 

agua activados por aire comprimido, y la temperatura por una resis-

tencia de inmersión y una unidad de refrigeración (ver accesorios 

para modelo E141). Rango de temperatura: desde la temperatura 

ambiente hasta +30 °C, precisión de ± 1 °C. El gabinete requiere 

una fuente de aire comprimido (ver accesorios).

Dimensiones Internas: 1090x470x1200 mm

Dimensiones Externas: 1350x570x1600 mm

Alimentación: 230V  1F  50-60Hz  2000W

Peso: 100 kg aprox.

ACCESORIOS para modelo E138

V206-01 COMPRESOR DE AIRE, desplazamiento de aire:

 250 litros/min. Capacidad del tanque: 100 litros

 (ver pág. 598). Recomendado para uso estándar.

V206-02 COMPRESOR DE AIRE, desplazamiento de aire :

 400 litros/min. Capacidad del tanque: 200 litros

 (ver pág. 598). Recomendado para uso intenso o continuo.

E138-11 TUBERÍA Y ACCESORIOS para conectar el gabinete 

modelo E138 al compresor de aire.

E134-11 BANDEJA, de 240x300x70 mm, hecha de polietileno, 

admite hasta 6 vigas de 40.1x40x160 mm para curado 

en agua.

ACCESORIO para modelos  E136, E136-01, E138

E141
REFRIGERADOR PARA AGUA
Enfría el agua desde temperatura ambiente hasta +10 °C con una 

capacidad de suministro de 2 litros / minuto.

Fabricado en acero inoxidable, con bomba motorizada, termostato 

digital con sensibilidad de 0.1 °C, se conecta a baños de agua 

y tanques en los que es necesaria una temperatura inferior a la 

temperatura de la habitación.

Incluye tubería y accesorios para la conexión con el baño María.

Alimentación: 230V  1F  50Hz  750W

Dimensiones: 550x500x880 mm

Peso: 55 kg aprox.

E140
TINA DE CURADO CON SISTEMA DE TEMPERATURA
Ideal para el curado de cantidades considerables de muestras de 

cemento, mortero y concreto en temperatura y humedad controlada. 

Rango de temperatura: +18 °C a +30 °C con tolerancia de ± 1 °C 

Rango de humedad: desde el 95% hasta la saturación.

Capacidad útil: 540 litros.

Hecha totalmente de acero inoxidable con paneles aislantes.

Cuenta con 4 puertas con 4 rejillas cada una de 530x310 mm ajus-

tables en tamaño. Los instrumentos termostáticos, la unidad de 

refrigeración, el compresor, el condensador, el evaporador y los dis-

positivos de control y seguridad están instalados lateralmente para 

su fácil inspección. La parte superior del sistema puede ser utilizado 

como una mesa de trabajo (para uso ligero).

Alimentación: 230V 1F 50-60Hz

Dimensiones: 2250x1010x850 mm

Peso: 200 kg aprox.Peso: 200 kg aprox.

E140

NEW
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MÁQUINAS PARA PRUEBAS DE COMPRESIÓN Y FLEXIÓN PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA
DE CEMENTOS / MORTEROS 
Matest es capaz de ofrecer una extensa gama de máquinas para pruebas de compresión y flexión, en diferentes configuraciones: desde las 

semi-automáticas hasta las automáticas computerizadas de última generación. Los equipos pueden ser adquiridos en el mercado mundial por 

medio de nuestra amplia red de valiosos distribuidores, haciendo de Matest un proveedor / fabricante líder a nivel global tanto en tecnología 

como en cobertura territorial. La versatilidad de las consolas de control Matest hace posible seleccionar diferentes bastidores para configurar un 

sistema de de ensayo completo y multipropósito.

Las siguientes páginas describen:

- Sistemas de control y medición (pág 413...416)

- Prensas Unitronic 50 kN y Unitronic 200 kN de propósito general 

para pruebas de tensión, compresión/flexión (p. 416)

- Máquinas de dos columnas con solo una de medición para prue-
bas de compresión de capacidad de carga de 250kN o 500kN 

(pág. 418...421)

- Máquinas de dos columnas con doble rango de medición en 

la misma cámara de prueba, para pruebas de compresión y 
flexión. Rangos: 250kN o 500kN para pruebas de compresión, y 

15kN para pruebas de flexión (pág. 422...425)

- Máquinas con doble cámara de medición y dos rangos de 
medición, para pruebas de compresión y flexión. Rangos: 250kN 

o 500kN para pruebas de compresión, y 15kN para pruebas de 

flexión (pág. 426)

- Grupos combinados para pruebas de compresión y flexión en 

morteros, concretos y bloques para satisfacer y cumplir cualquier 

requerimento especifico de cliente. (pág. 429)

as de compresión y 
ruebas de compresión, y 

..425)
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C108N DIGITEC | C098N AUTOTEC

C127N Impresora a bordo (Opcional)

C108N

C098N

Controlador  de dos canales para cualquier tipo de máquina para pruebas de forma automática (Autotec C098N) o semi-

automática (Digitec C108N) con adquisición, visualización, procesamiento de datos y resultados en forma númerica, impresión y 

registro. Disponible también un software para el control remoto desde el ordenador.

IDEAL PARA ACTUALIZAR SU MÁQUINA DE ENSAYO A COMPRESIÓN O FLEXIÓN DE MORTEROS O CONCRETOS

(Compatible con equipos de otros fabricantes)

Especificaciones Digitec / Autotec:

 2 canales digitales que aceptan sensores y transductores

 o celdas de carga de 2 mV/V, permitiendo conexión a dos pren-

sas de compresión o flexión diferentes.

 Puesta en marcha simple e inmediata con los parámetros nece-

sarios cuenta con menú de ensayos.

 Acercamiento rápido, contacto y ruptura de la muestra bajo 

control directo de la bomba (Autotec C098N)

 Control automático de la velocidad (Autotec C098N)

 Visualización continua de la carga.

 Detección automática de la ruptura del espécimen.

 Elaboración automática del valor de la Resistencia específica.

 Almacenamiento de hasta 1000 archivos de pruebas y 100 

diferentes tipos de especímenes.

 Display de alta resolución: 192x64 pixeles.

 Selección de unidades de fuerza disponible en: kN, y lb

 Idiomas: inglés, francés, alemán, español, italiano, checo, polaco 

y turco

 Clase: 1 comenzando a partir del10% del valor máximo, con 

opción de 1% del valor máximo bajo pedido del usuario.

Detalles técnicos y 

accesorios:

ver pág. 219

Compresión y Flexión en Morteros Compresión en 
Concreto

APLICACIONES

Flexión en Concreto
en Cubos y Cilindros

Flexión en Concreto
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Evolución electrónica con 8 entradas analógicas para ensayos a compresión y flexión en máquinas para concreto y mortero.

Diseñado con la última tecnología, un innovador sistema semejante al de una computadora con pantalla táctil, empleado para controlar y admi-

nistrar todo tipo de máquina de ensayo automática (Servo-Plus Evolution C104N) y semiautomática (Cyber-Plus Evolution C109N). Ideal para 

actualizar o complementar su máquina de ensayo a compresión y/o flexión en concreto y mortero (incluso para marcas que no sean Matest). 

Disponible software para control remoto desde el ordenador.

C109N CYBER-PLUS | C104N SERVO-PLUS

Compresión y Flexión en Morteros Compresión en 
Concreto

APLICACIONES

Tensión Indirecta en 
Cubos y Cilindros

Flexión en Concreto Tensión en  
Aceros

C109N 

C104N 

C127N
Impresora gráfica (opcional)
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

 La unidad de control Cyber/Servo-Plus Evolution 
funciona como una PC ordinaria basada en Windows.

 La interfaz en la pantalla táctil permite una 
configuración sencilla de los parámetros y una 
ejecución inmediata del ensayo.

 Display a color de alta resolución, 1/4 VGA, ofrece 
todas las funciones de una computadora promedio y 
permite gestionar y analizar los datos, los resultados 
y los gráficos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Interfaz bastante intuitiva que simplifica el uso de la máquina (el 

ensayo se inicia después una sencilla introducción de datos)

- Mayor capacidad de cálculo y visualización de datos (gráficos en 

pantalla e impresión de gráficos)

- Alta capacidad de gestión gracias a su marco multilenguaje y a 

su configuración internacional (fecha y hora, unidades decimales, 

unidades de medición).

- Software flexible que permite la instalación de nuevos ensayos 

cuando lo desee.

- Administración de perfiles de configuración

- Supervisión de la configuración y calibración de los canales 

analógicos

- Control de alarmas

- Configuración de los parámetros de Ethernet

- Configuración de los ajustes internacionales

- Funciones de diagnóstico de hardware 

La Cyber-Plus Evolution C109N y el Servo-Plus Evolution 
C104N son entregados con licencias completas para la ejecución 

de sus ensayos.

 COMPRESIÓN en Mortero

 FLEXIÓN en Mortero

 COMPRESIÓN en Concreto

 ENSAYO DE TENSIÓN INDIRECTA en Cilindros y Cubos de Concreto

 FLEXIÓN en Concreto

En conformidad a las siguientes Normas: EN, ASTM, BS, NF, DIN etc.

- Funciones para la actualización y licencias del software

- Ejecución de ensayos a través de los parámetros personalizados

- Varios niveles de protección (contraseña) para evitar el acceso a 

los menús de configuración por parte del personal no autorizado.

Impresora gráfica integrada

Botón de paro de seguridad

8 entradas analógicas para conexión 

de celdas de carga y transductores.

2 puertos USB

Slot para tarjetas SD 

(memoria ilimitada)

1 2 3

Acceso directo a Internet para 
una conexión remota

Sistema operativo Windows

Detalles Técnicos, características principales y accesorios:
ver pág 224. 

C109N 

3 MODOS  DE OPERACIÓN

Control desde una pantalla 

táctil bastante amigable

Teclas (flechas) de grandes dimensiones 

para uso incluso con guantes

Permite conectividad con 

teclado y ratón

Conexión directa del Cyber/Servo Plus Evolution a la Intranet (conexión directa a una red de área local) e internet para establecer una 

comunicación remota y recepción de análisis de diagnóstico de problemas potenciales, la habilidad de ejecutar pruebas desde cierta 

distancia y actualización de software. Los técnicos especialistas de Matest checarán la unidad localizada en otro punto distinto a ellos 

para garantizar una asistencia profesional y rápida.

1 2 3
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S205N
UNITRONIC 50 KN
PRENSA UNIVERSAL MULTIPROPÓSITO (TRIAXIAL)
PRENSA PARA PRUEBAS DE COMPRESIÓN, FLEXIÓN Y TENSIÓN PARA:

 ENSAYOS DE COMPRESIÓN Y FLEXIÓN DE HASTA 50 KN

 ENSAYOS DE TENSIÓN DE HASTA 25 KN (Ver modelo. S205-05N) 

CON CONTROL AUTOMÁTICO DE CARGA O DESPLAZAMIENTO/DEFORMACIÓN,

para pruebas en: 

Cemento / Mortero
Concreto

Rocas y Piedras

Bloques de arcilla

Metal, Plásticos, Alambres, Cuerdas, Textiles, Papeles, Adhesivos para losas

Asfalto

Suelos en General

Detalles técnicos y pruebas adicionales específicas del Unitronic (ver: pág. 500)

S205N
con celda de 
carga

NEW

APLICACIONES ESPECÍFICAS PARA CEMENTO Y MORTERO:

ENSAYOS DE FLEXIÓN EN VIGAS DE MORTERO 
DE 40X40X160 MM
NORMAS: EN 196-1 | ASTM C348

ACCESORIOS NECESARIOS

S337-32 Medidor de tensión con celda de carga de 10 kN.

S212-05 Pistón de carga.

E172-01 Dispositivo de flexión en cumplimiento con la norma EN 

para muestras de 40x40x160 mm. (Disponible también 

para la norma ASTM, ver pág. 428)

E164N Software para pruebas de flexión.

ENSAYOS DE COMPRESIÓN EN MUESTRAS DE 
MORTERO (Carga máxima: 50kN)
NORMAS : EN 196-1 | EN 1015-11 | ASTM C109, C349

ACCESORIOS NECESARIOS

S337-34 Medidor de tensión con celda de carga de 50 kN.

S212-05 Pistón de carga.

E170 Dispositivo de compresión para muestras de 40x40x160  

mm. (Dispositivos para especímenes diferentes

 ver pág. 428)

E163N Software para pruebas de compresión.

ENSAYOS DE TENSIÓN EN MORTEROS EN 
FORMA DE “8” (BRIQUETA) 
NORMAS: ASTM C190, C307 | AASHTO T132

ACCESORIOS NECESARIOS

S205-05N Prensa Unitronic (Compresión / Tensión)

S337-32 Medidor de tensión/compresión con celda de carga de 10 kN

S205-07 Mordazas para mortero en forma de “8”  

S205-08N Software para pruebas

 de tensión 

E111 Molde Briqueta

 (Ver: pág. 408) 

S205-05N
UNITRONIC COMPRESIÓN: 50 KN | TENSIÓN: 25 KN
La prensa S205N se modifica y mejora para realizar pruebas de 

tensión de hasta 25 kN.

E111
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S206N

E170

E172-01

S337-32

S205-07

S206N
UNITRONIC 200KN
PRENSA UNIVERSAL ELECTROMECÁNICA DE 200KN
PARA PRUEBAS DE COMPRESIÓN/FLEXIÓN/TENSIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

CON SISTEMA SERVO CONTROLADO DE CARGA O DESPLAZAMIENTO/DEFORMACIÓN

La prensa Unitronic 200kN es una máquina universal y versátil que cumple las necesi-

dades de laboratorios de control, investigación y universidades para llevar a cabo ensa-

yos en: cementos, carreteras (Marshall, Duriez, CBR etc.), acero, concreto, madera, 

plástico, etc.

La carga es aplicada a través de un gato mecánico activado por un motor de lazo 
cerrado sin escobillas con encoder óptico controlado por un microprocesador. Las 

dos crucetas cuentan con acoplamientos para fijar los diferentes dispositivos de prueba 

(Ver accesorios).

La tensión mecánica se mide gracias a una celda de carga eléctrica; mientras que el 

control del desplazamiento y la medición de las crucetas se logra mediante un disposi-

tivo electrónico incorporado dentro de la máquina.

Los sensores de final de carrera (interruptores eléctricos) ubicados en la parte superior 

de las crucetas fueron pensados para proteger a la máquina de una manipulación acci-

dental.

Especificaciones del Firmware: ver pág. 18 

Especificaciones de la Prensa: ver pág. 508

La prensa Unitronic 200kN se envía con los siguientes accesorios:
Celda de carga eléctrica de 200kN, transductor de desplazamiento, platos de 

compresión inferior y superior.

No incluye: Accesorios y software para pruebas específicas, los cuales deben ser

pedidos por separado (ver accesorios).

  Nota:  La prensa puede ser equipada con celdas de carga intermedias a su

 capacidad máxima, para cumplir requerimientos específicos.

Alimentación:  230V  1F  50-60Hz  850W

Dimensiones:  950x56x2400 mm

Peso: 820 kg aprox.

ENSAYOS DE COMPRESIÓN EN MUESTRAS DE 
MORTERO
NORMAS: EN 196-1 | EN 1015-11 | ASTM C109, C349

E170 Dispositivo de compresión para muestras de 

40x40x160 mm. (Dispositivos para especímenes 

diferentes ver pág. 428)

E163N Software para pruebas de compresión (pág. 18)

ENSAYOS DE FLEXIÓN EN VIGAS DE MORTERO   
DE 40X40X160 MM
NORMAS: EN 196-1 | ASTM C348

E172-01 Dispositivo de flexión en cumplimiento con la norma 

EN para muestras de 40x40x160 mm

 (Disponible también para la norma

 ASTM, ver pág. 428)

S337-32 Medidor de tensión con celda de

 carga de 10 kN.

S206-32 Conector de la celda de carga

 modelo S337-32

S164N Software para pruebas de flexión

 (pág. 18)

ENSAYOS DE TENSIÓN EN MOR-
TEROS EN FORMA DE “8” 
NORMAS: ASTM C190, C307

 AASHTO T132

S205-07 Mordazas para mortero en  

forma de “8” 

E111 Molde Briquette (pág. 408)

S337-32 Medidor de tensión/compre-

sión con celda de carga de

 10 kN

S206-32 Conector de la celda de carga 

modelo S337-32

S205-08N Software para pruebas de 

tensión

Accesorios específicos adicionales para pruebas en: Concreto, Asfalto, Suelo, Acero, ver pág. 508

ACCESORIOS NECESARIOS

E111
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MODELOS CON MANÓMETRO

 Manómetro Ø 200 mm, Rango: 
0-300kN, subdiv. 2,5kN

COMPRESIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN DE CARGA

MODELO Carga Máx

kN

Manual Motorizado Manómetro Digitec

mod. C108N (pág. 219)

Autotec

mod. C098N (pág. 219)

E151 300

E155 300

E159D 500

E159-01D 250

E161A 250

E161-02A 500

PRENSAS PARA ENSAYOS EXCLUSIVAMENTE DE COMPRESIÓN
PARA PRUEBAS EN MUESTRAS DE CEMENTO Y MORTERO, LADRILLOS, ROCAS, MATERIALES REFRACTARIOS, ETC.
NORMAS : EN 196-1 | EN 1015-11 | ISO 679 | ASTM C109, C349, C1194 | DIN 1164 | BS 4550 | GOST 26798-1

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

 Marco con dos columnas de alta rigidez.
 Claro máximo vertical entre platos: 185 mm
 Distancia entre columnas: 175 mm
 Diámetro de los platos: 153 mm
 Recorrido de pistón: 45 mm aprox.
 Precisión: Grado 1 a partir del 10% de la escala
 Se envía con plato de compresión inferior y cople para 

colocar fácilmente el dispositivo de compresión. 
 Alimentación (modelos motorizados): 230V 1F 50Hz 750W
 Peso: 300 - 330 kg

E161A + C127N + E170E159D + C127N + E170

Diseñadas para realizar ensayos de compresión en vigas de 

40,1x40x160 mm, cubos de 40, 50, 70, 100 mm y 2” de lado,

testigos con 180 mm de altura máxima, mediante el uso de los 

dispositivos de compresión adecuados descrito en las páginas 

siguientes (accesorios modelos E170 -. E171-01)

Equipado con un micro interruptor eléctrico para bloquear el pistón 

después de la rotura del especimén, para evitar daños al dispositivo 

de compresión y de flexura.

Peso: 300  330 kg
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COMPRESIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN DE CARGA

MODELO Carga Máx

kN

Motorizado Cyber-Plus Evolution

mod. C109N (pág. 224)

Servo-Plus Evolution

mod. C104N (pág. 224)

E159N 500

E159-01N 250

E161N 250

E161-02N 500

PRENSAS PARA ENSAYOS EXCLUSIVAMENTE DE COMPRESIÓN
PARA PRUEBAS EN MUESTRAS DE CEMENTO Y MORTERO, LADRILLOS, ROCAS, MATERIALES REFRACTARIOS, ETC.
NORMAS: EN 196-1 | EN 1015-11 | ISO 679 | ASTM C109, C349, C1194 | DIN 1164 | BS 4550 | GOST 26798-1

PANTALLA TÁCTIL DIGITAL CYBER-PLUS O SERVO-PLUS EVOLUTION

E159N + C127N + E170 E161N + C127 + E170

Dispositivo opcional para una mejora adicional de la eficiencia energética y de operación silenciosa, 

código C099N. Detalles técnicos, pág. 223

Escáner para el archivo/identificación de la muestra, (código de dispositivo opcional C099-01).

Detalles, pág. 223

inverter NEW

NEWBARCODE

 Los modelos Servo-Plus/Autotec cuentan con un sistema de alimentación totalmente automático: el inicio de la prueba se realiza 
mediante electroválvulas y no emplea palanca manual.
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ACCESORIOS PARA MÁQUINAS DE COMPRESIÓN

E170 DISPOSITIVO DE COMPRESIÓN para vigas de 

40.1x40x160 mm rotas en flexión. EN 196, EN/ISO 679, 

ASTM C349. Ver pág. 428

C115-01

C106-10

E171 DISPOSITIVO DE COMPRESIÓN para cubos de 50 mm y 

2” de lado.

E171-01 DISPOSITIVO DE COMPRESIÓN para cubos de 70.7 mm 

por lado. BS 4550. Ver pág. 428

E161-05 PIEZA DISTANCIADORA, 50 mm de alto 

E161-06 PIEZA DISTANCIADORA, 25 mm de alto

  Nota: Los dispositivos de compresión no requieren ningún tipo 

de pieza distanciadora.

C127N IMPRESORA GRÁFICA de papel térmico

C127-11 PAPEL TÉRMICO para impresoras (paquete de 10 rollos

E161-12 GUARDAS DE SEGURIDAD, hechas de  policarbonato, 

cuentan con bisagras y cerradura

C121-51 PARO DE EMERGENCIA en la guarda de seguridad.  

Ver pág. 317

C097-05 CALIBRACIÓN CLASE I, comenzando desde el 1% 

del recorrido total. Con un procedimiento especial de 

calibración es posible ofrecer el nivel de Clase 1 en 

prácticamente todo el recorrido de compresión.

E161-11 BASE / PEDESTAL, para colocar la prensa.

E170

E171 E170-01GO

E171-01

E161-11

C115-01 VÁLVULA HIDRÁULICA DE DOS VÍAS, para activar una 

segunda prensa. Detalles técnicos: ver pág. 318

C106-10 DISPOSITIVO DE FLEXIÓN, para vigas de concreto de 

100x100x400 mm y 150x150x600 mm

E170-01 DISPOSITIVO DE COMPRESIÓN para vigas de 

40.1x40x160 mm rotas en flexión. DIN 1164.

 Ver pág. 428

E170-01

E170-01GO

E170-01GO DISPOSITIVO DE COMPRESIÓN para vigas de 

20x20x100 mm rotas en flexión. GOST 26798.1

 Ver pág. 428
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C104-04 CONSOLA PARA EL SERVO-PLUS EVOLUTION. El con-

junto bomba (cubierto con material anti-sonido para la 

reducción del ruido) y el sistema digital se encuentran 

encerrados para enaltecer el diseño y el aspecto de la 

máquina. Detalles técnicos: ver pág. 223

C099N

NEW

Detalles técnicos: ver pág. 18

(N)* para modelos Cyber - Servo Plus.

SOFTWARE para modelos DIGITEC / AUTOTEC

o CYBER / SERVO PLUS

C123 (N)* SOFTWARE Servonet para control remoto a  

través de la PC

E163 (N)* SOFTWARE para pruebas de compresión

E163N

C123N

H009-01 COMPUTADORA PERSONAL. Incluye monitor LCD de 

22”, teclado, ratón, y cables de conexión. La entrega 

de la computadora incluye la instalación del software 

adquirido.

C104-04C1C10404-0-044

de la computadora incluye la instalación del software 

adquirido.

C099N INVERSOR, ofreciendo un alto número de mejoras.

  Aplica solo en máquinas Cyber-Plus y

 Servo-Plus Evolution. 

 Detalles técnicos: ver pág. 223
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COMPRESIÓN | FLEXIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN DE CARGA

MODELO Doble rango 

kN

Manual Motorizado Manómetro Digitec

mod. C108N (pág. 219)

Autotec

mod. C098N (pág. 219)

E152 300/50

E156 300/50

E160D 500/15

E160-01D 250/15

E161-01A 250/15

E161-03A 500/15

PRENSAS DE ENSAYOS DE COMPRESIÓN Y FLEXIÓN CON DOBLE RANGO DE MEDICIÓN 
PARA PRUEBAS CON MUESTRAS DE CEMENTO Y MORTERO, LADRILLOS, ROCAS, MATERIALES REFRACTARIOS, ETC.
NORMAS: EN 196-1, EN 13286-41, EN 933-5, EN 1015-11 | ISO 679 | ASTM C109, C348, C349, C1194 | DIN 1164 | BS 4550 | GOST 26798-1

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

 Marco de dos columnas de alta rigidez.
 Claro vertical máximo entre los platos: 185 mm
 Distancia horizontal entre columnas: 175 mm
 Diámetro de platos: 153 mm
 Recorrido del pistón: 45 mm aprox.
 Dos manómetros que garantizan precisión de clase 1 

empezando a partir del 10% de la escala en ambos rangos.
 Incluye platyo de compresión ingerior y cople para colocar 

fácilmente los dispositivos de compresión.
 Alimentación (Modelos motorizados): 230V 1f 50Hz 750W
 Peso: 310 - 340 kg

E161-01A + E172-01E160D + E170

( )
Peso: 310 - 340 kg

Estas prensas poseen un doble rango de medición en la 
misma cámara de pruebas. Los dos rangos se pueden utilizar 

alternativamente y son ideales para llevar a cabo:

- Pruebas de flexión en vigas de cemento 40.1x40x160 mm 

(seleccionando el rango de capacidad baja) 

- Pruebas de compresión en tramos de vigas de 40.1x40x160mm 

rotas a flexión, cubos de 40, 50, 70, 100 mm y 2” de lado, 

testigos de 180 mm de altura máxima (seleccionando el rango 

nominal)

El rango de medición 0 - 15 kN también puede ser utilizado 

para las pruebas de compresión en las muestras con valores 

esperados de baja resistencia.

Equipado con un micro interruptor eléctrico para bloquear el pistón 

después de la rotura del especimén, para evitar daños al dispositivo 

de compresión y de flexura.
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COMPRESIÓN | FLEXIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN DE CARGA

MODELO Doble rango 

kN

Motorizado Cyber-Plus Evolution

mod. C109N (pág. 224)

Servo-Plus Evolution

mod. C104N (pág. 224)

E160N 500/15

E160-01N 250/15

E161-01N 250/15

E161-03N 500/15

PRENSAS DE ENSAYOS DE COMPRESIÓN Y FLEXIÓN CON DOBLE RANGO DE MEDICIÓN 
PARA PRUEBAS CON MUESTRAS DE CEMENTO Y MORTERO, LADRILLOS, ROCAS, MATERIALES REFRACTARIOS, ETC
NORMAS: EN 196-1, EN 13286-41, EN 933-5, EN 1015-11 | ISO 679 | ASTM C109, C348, C349, C1194 | DIN 1164 | BS 4550 | GOST 26798-1

E160N + E170 E161-01N + C104-04 + C127N + E172-01

PANTALLA TÁCTIL DIGITAL CYBER-PLUS O SERVO-PLUS EVOLUTION

Dispositivo opcional para una mejora adicional de la eficiencia energética y de operación silenciosa, 

código C099N. Detalles técnicos, pág. 223

Escáner para el archivo/identificación de la muestra, (código de dispositivo opcional C099-01).

Detalles, pág. 223

inverter NEW

NEWBARCODE

 Los modelos Servo-Plus/Autotec cuentan con un sistema de alimentación totalmente automático: el inicio de la prueba se realiza 
mediante electroválvulas y no emplea palanca manual.
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ACCESORIOS PARA MÁQUINAS DE FLEXIÓN Y COMPRESIÓN 

E172-01 DISPOSITIVO DE FLEXIÓN para vigas de mortero de 

40,1x40x160 mm. EN 1015-11, EN 196-1, EN/ISO 679 

Ver pág. 428

C115-01

C106-10

E171 DISPOSITIVO DE COMPRESIÓN para cubos de 50 mm y 

2” de lado. ASTM C109, C1194. Ver pág. 428

E171-01 DISPOSITIVO DE COMPRESIÓN para cubos de 70,7 mm 

por lado. BS 4550. Ver pág. 428

E161-05 PIEZA DISTANCIADORA, 50 mm de alto 

E161-06 PIEZA DISTANCIADORA, 25 mm de alto

  Nota: Los dispositivos de compresión no requieren ningún tipo de 

pieza distanciadora.

C127N IMPRESORA GRÁFICA de papel térmico

C127-11 PAPEL TÉRMICO para impresoras (paquete de 10 rollos) 

E161-12 GUARDAS DE SEGURIDAD, hechas de  policarbonato, 

cuentan con bisagras y cerradura

C121-51 PARO DE EMERGENCIA en la guarda de seguridad.  

Ver pág. 317

C097-05 CALIBRACIÓN CLASE I, comenzando desde el 1% 

del recorrido total. Con un procedimiento especial de 

calibración es posible ofrecer el nivel de Clase 1 en 

prácticamente todo el recorrido de compresión.

E161-11 BASE / PEDESTAL, para colocar la prensa.

E170

E172-01

E171

E171-01

E161-11

C115-01 VÁLVULA HIDRÁULICA DE DOS VÍAS, para activar una 

segunda prensa. Detalles técnicos: ver pág. 318

C106-10 DISPOSITIVO DE FLEXIÓN, para vigas de concreto de 

100x100x400 mm y 150x150x600 mm

E170 DISPOSITIVO DE COMPRESIÓN para vigas de 

40.1x40x160 mm rotas en flexión. EN 196, EN/ISO 679, 

ASTM C349. Ver pág. 428

E172-02 DISPOSITIVO DE FLEXIÓN para vigas de mortero de 

40x40x160 mm. ASTM C348. Ver pág. 428

  Nota: Otros modelos de dispositivos de flexión y compresión con 

accesorios son descritos en la página 428
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E163

E164

C123N

H009-01 COMPUTADORA PERSONAL. Incluye monitor LCD de 

22”, teclado, ratón, y cables de conexión. La entrega 

de la computadora incluye la instalación del software 

adquirido.

Detalles técnicos: ver pág. 18

(N)* para modelos Cyber - Servo Plus.

SOFTWARE para modelos DIGITEC / AUTOTEC

o CYBER / SERVO PLUS

C123 (N)* SOFTWARE Servonet para control remoto a  

través de la PC

E163 (N)* SOFTWARE para pruebas de compresión

E164 (N)* SOFTWARE para pruebas de flexión

C099N

NEW

C104-04C1C10404-0-0444

C099N INVERSOR, ofreciendo un alto número de mejoras.

 Aplica solo en máquinas Cyber-Plus y 

 Servo-Plus Evolution. 

 Detalles técnicos: ver pág. 223

C104-04 CONSOLA TORRE PARA EL SERVO-PLUS EVOLUTION. 

El conjunto bomba (cubierto con material anti-sonido 

para la reducción del ruido) y el sistema digital se 

encuentran encerrados para enaltecer el diseño y el 

aspecto de la máquina. Detalles técnicos:

 ver pág. 223

425



SECCIÓN E  |  CEMENTOS - MORTEROS

Estas máquinas de ensayos de alto rendimiento, con soluciones avanzadas y componentes de alta calidad están equipadas con dos cámaras de 

carga con dos rangos de medición independientes. Son ideales para llevar a cabo: 

- Ensayos de flexión en vigas de cemento de 40x40x160 mm (con rango de 0 - 15 kN)

- Ensayos de compresión en las porciones de vigas de 40x40x160 mm rotas a flexión, cubos de 40, 50, 70, 100 mm y 2” de lado, testigos de 

180 mm de altura máxima (con rango de 0 - 300 kN) mediante el uso de los dispositivos de compresión adecuados que se describen en las 

páginas siguientes (accesorios para modelos E170 - E172-01).

La carga aplicada se mide mediante dos celdas de carga de galgas extensométricas (15 kN y 300 kN) de gran precisión. Esta solución elimina 

el peso del pistón dando una menor compresión a los platos, y reduciendo el conjunto de fricciones del pistón, etc. garantizando una precisión 

muy alta (error máximo de ± 0,5%). La cámara de carga de 0 a 15 kN permite pruebas muy precisas sobre las muestras con una baja resistencia 

(tanto en compresión como en flexión).

PRENSAS PARA ENSAYOS DE COMPRESIÓN Y FLEXIÓN HIGH PERFORMANCE CON DOBLE CÁMARA DE 
PRUEBAS Y DOS RANGOS DE MEDICIÓN INDEPENDIENTES DE 300 KN Y 15 KN CON CELDAS DE CARGA
NORMAS: EN 196-1, EN 13286-41, EN 933-5, EN 1015-11 | ISO 679 | ASTM C109, C348, C349, C1194 | DIN 1164 | BS 4550 | GOST 26798-1

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

 Claro vertical máximo entre platos vertical: 189 mm
 Distancia horinzontal entre columnas: 210 mm
 Diámetro de platos: 165 mm
 Recorrido del pistón: 35 mm aprox.
 Precisión: Grado 1 a partir del 1% de la escala en 

ambos rangos
 Guardas de seguridad de acuerdo con la Directiva 

CE, hechas de policarbonato, con cerrojo.
 El envío incluye plato inferior de compresión con 

cople para colocar fácilmente el dispositivo de 
compresión (ver accesorios).

 Dimensiones de la prensa: 1300x400xh1500 mm 
aprox.

 Alimentación: 230V 1f 50Hz 750W
 Peso: 400 kg 

COMPRESIÓN | FLEXIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN DE CARGA

MODELO Doble rango

kN

Cyber-Plus Evolution

mod. C109N (pág. 224)

Servo-Plus Evolution

mod. C104N (pág. 224)

E181N 300/15

E183N 300/15

m

n 

a 

m

E183N + C127N con dispositivos de compresión

  Nota: El rango de 0-15 kN puede incrementarse hasta 25 kN 

bajo pedido.

Escáner para el archivo/identificación 

de la muestra, (código de dispositivo 

opcional C099-01).

Detalles, pág. 223
NEW

BARCODE

Equipado con un micro interruptor eléctrico para bloquear el pistón despés de la rotura del espécimen, para evitar daños al dispositivo de compresión 

y de flexura.

Dispositivo opcional para una mejora adicional de la eficiencia energética y de operación silenciosa, 

código C099N. Detalles técnicos, pág. 223
inverter NEW
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C099N

NEW

E171 DISPOSITIVO DE COMPRESIÓN para cubos de 50 mm y 

2” de lado. ASTM C109, C1194. Ver pág. 428

E171-01 DISPOSITIVO DE COMPRESIÓN para cubos de 70,7 mm 

por lado. BS 4550. Ver pág. 428

E161-05 PIEZA DISTANCIADORA, 50 mm de alto 

E161-06 PIEZA DISTANCIADORA, 25 mm de alto

  Nota: Los dispositivos de compresión no requieren ningún tipo de 

pieza distanciadora.

E170

E172-01

E171

E171-01

E170 DISPOSITIVO DE COMPRESIÓN para cubos de 50 mm y 

2” de lado. ASTM C109, C1194. Ver pág. 428

E172-02 DISPOSITIVO DE FLEXIÓN para vigas de mortero de 

40x40x160 mm. ASTM C348. Ver pág. 428

Detalles técnicos: ver pág. 18

SOFTWARE

C123N SOFTWARE Servonet para control remoto a  

través de la PC, solo para Servo-Plus

E163N SOFTWARE para pruebas de compresión

E164N SOFTWARE para pruebas de flexión

C127N IMPRESORA GRÁFICA de papel térmico.

C127-11 PAPEL TÉRMICO para impresoras (paquete de 10 rollos)

E183-10 GUARDAS DE SEGURIDAD, con paro de emergencia.

C097-05 CALIBRACIÓN CLASE I, comenzando desde el 1% del 

recorrido total. Con un procedimiento especial de cali-

bración es posible ofrecer el nivel de Clase 1 en práctica-

mente todo el recorrido de compresión.

H009-01 COMPUTADORA PERSONAL. Incluye monitor LCD de 22”, 

teclado, ratón, y cables de conexión. La entrega de la 

computadora incluye la instalación del software adquirido.

  Nota: Otros modelos de dispositivos de flexión y compresión con 

accesorios son descritos en la página 428

C123N

ACCESORIOS PARA MÁQUINAS CON DOBLE CÁMARA DE PRUEBAS

E172-01 DISPOSITIVO DE FLEXIÓN para vigas de mortero de 

40.1x40x160 mm. EN 1015-11, EN 196-1, EN/ISO 679 

Ver pág. 428

C099N INVERSOR, ofreciendo un alto número de mejoras.

 Aplica solo en máquinas Cyber-Plus y 

 Servo-Plus Evolution. 

 Detalles técnicos: ver pág. 223
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DISPOSITIVOS DE COMPRESIÓN
Para ser colocados entre los platos de compresión de la prensa; 

encajan perfectamente sin tener que quitar o añadir nada, no es 

necesario adquirir ningún tipo de distanciador.

Dimensiones: 153x153x185 mm

MODELOS

E170
DISPOSITIVO DE COMPRESIÓN PARA PORCIONES 
DE VIGA DE 40,1X40X160 MM ROTAS A FLEXIÓN 
NORMAS: EN 196-1 | ASTM C349 | ISO 679

Las placas de compresión tienen una dureza de 60 HRC y el 

plato superior incluye muesca para ensamble. Los dispositivos de 

centrado se encuentran a 10 mm del plato 

de compresión, según lo solicitado por 

las especificaciones de la norma EN 

196-1. Recubiertos en cadmio para 

protección contra la oxidación.

Peso: 12 kg aprox.

ACCESORIO PARA MOD. E170

E170-11 DISPOSITIVO DE CENTRADO 

 NORMA:  EN 1015-11

 Fija en el dispositivo E170 en sustitución de los dispo-

sitivos de centrado estándar, modifica la distancia del 

plato de compresión a 16 mm, conforme a lo solicitado 

por las especificaciones de la Norma EN 1015-11.

E170-01
DISPOSITIVO DE COMPRESIÓN PARA PORCIONES 
DE VIGA DE 40,1X40X160 MM ROTAS A FLEXIÓN 
NORMA:  DIN 1164

Idéntico al mod. E170, pero con los 

platos de compresión de 40x62.5 mm 

de tamaño, según lo solicitado por las 

Normas DIN.

Peso: 12 kg aprox.

E170-01GO
DISPOSITIVO
DE COMPRESIÓN PARA PORCIONES DE VIGA DE 
20X20X100 MM ROTAS A FLEXIÓN 
NORMA: GOST 26798.1

Idéntico al mod. E170, pero con los platos de compresión de 

acuerdo con los

estándares rusos.

E171
DISPOSITIVO DE COMPRESIÓN PARA CUBOS DE 
50 MM (2”)
NORMA:  ASTM C109, C1194

Diámetro de platos: 72 mm, el rodillo superior esta montado sobre 

una rótula. Para ser empleado con testigos de hasta 50 mm de alto.

Dimensiones: 153x153x185 mm

Peso: 12 kg aprox.

E171-01

DISPOSITIVO DE COMPRESIÓN PARA CUBOS DE 
70,7 MM 
NORMA:  BS 4550

Puede ser empleado con

testigos de hasta 70 mm

de alto

Dimensiones:

150x130x185

Peso: 9 kg approx.

E172-01
DISPOSITIVO DE FLEXIÓN PARA VIGAS DE 
40,1X40X160 MM 
NORMAS:  EN 196-1 | EN 1015-11 | DIN 1164 | ISO 679

El apoyo superior está ensamblado sobre una rótula.

La distancia entre los rodillos inferiores es de 100 mm y uno de 

ellos tiene rótula (de asiento esférico).

Recubiertos en cadmio para

protección contra la oxidación.

Dimensiones: 160x153x185 mm

Peso: 11 kg aprox.

E172-01GO
DISPOSITIVO DE FLEXIÓN
PARA VIGAS DE 20X20X100 MM 
NORMA: GOST 26798.1

Idéntico al modelo E172-01 pero con rodillos de acuerdo con las 

especificaciones de las normas rusas.

E172-02
DISPOSITIVO DE FLEXIÓN PARA VIGAS DE 
40X40X160 MM 
NORMA: ASTM C348

Idéntico al modelo E172-01 pero con una distancia de 119 mm 

entre los rodillos inferiores de acuerdo con la norma ASTM.

Peso: 11 kg aprox.

E171-01

E171

E170

E170-01

E172-01GO
E170-01GO

E172-01
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C055 Ejemplo
C055 Ejemplo

C056 Ejemplo Ejemplo de grupo

C092-05
C092-07

C092-06

GRUPOS COMBINADOS DE PRENSAS 
OPCIÓN DE ACTUALIZACIÓN:
 PRUEBAS DE COMPRESIÓN Y FLEXIÓN EN MUESTRAS DE MORTERO

 PRUEBAS DE COMPRESIÓN EN MUESTRAS DE CONCRETO (CUBOS, CILINDROS, Y BLOQUES), ELIGIENDO UNA PRENSA ESTÁNDAR ENTRE 

NUESTROS DIFERENTES MODELOS DISPONIBLES QUE VAN DE  1300 kN A 5000 kN DE CAPACIDAD.

 (Ver sección de Concreto, de la página 230 a la 280)

La integración de grupos combinados se obtiene de:

C092-05
PRENSAS DE COMPRESIÓN PARA MUESTRAS DE 
MORTERO
250 kN o 500 kN de capacidad, (modelos E159D, E159-01D, E159N, 

E159-01N, E161A, E161-02A, E161N, E161-02N; Detalles técnicos 

y accesorios en la pág. 418-421) incluye tranductor de presión que se 

utiliza junto con una máquina digital de compresión de concreto (Digi-

tec, Autotec, Cyber-Plus / Servo-Plus Evolution, ver pág. 230...280).

C092-07
PRENSAS DE DOBLE CÁMARA DE ENSAYOS
E181N, E183N Detalles técnicos en la pág. 426) 300 kN y 15 kN, 

incluyen celdas de carga, para ser utilizadas junto con una máquina 

digital de compresión de concreto (modelos Cyber y Servo-Plus Evo-

lution solamente. Ver pág. 230...280

Además de los grupos propuestos, es posible integrar una com-

binación de otros grupos de pruebas alternativos que incluya el 

mismo sistema de medición digital con pantalla táctil, por ejemplo:

- Un grupo combinado formado por una máquina de flexión de 

concreto y una prensa de compresión de mortero.

C092-06
PRENSAS DE COMPRESIÓN Y FLEXIÓN PARA 
MUESTRAS DE MORTERO, CON DOBLE RANGO DE 
MEDICIÓN:
0-250 kN (o 500 kN) para pruebas de compresión y de 0-15 kN 

para pruebas de flexión (modelos E160N, E160-01N, E161-01N, 

E161-03N; Detalles técnicos y accesorios en las páginas 422-425) , 

incluyen dos transductores de presión para usarse junto con alguna 

máquina digital de compresión de concreto (modelos Cyber-Plus / 

Servo-Plus Evolution únicamente, ver pág. 230-280).

C055 Ejemplploo

C0C09292-00077

se 

gigi-

).

lution solamente. Ver pág. 230...280

EE
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C125-13 C134

E190N
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO DE ELASTICIDAD PARA CEMENTOS Y MORTEROS.
SISTEMA AUTOMÁTICO CON CONTROL DE VELOCIDAD INCLUSO EN LA LIBERACIÓN DE LA CARGA.
NORMA: EN 13412

MA AUTOMÁTICO CON CONTROL DE VELOCIDAD INCLUSO EN LA LIBERACIÓN DE LA CARGA.
: EN 13412

Se puede utilizar con las máquinas de ensayos MATEST a seleccionar 

entre los modelos Servo-Plus Evolution (ref. C104N, ver pág.224).

El equipo incluye:

 SISTEMA HIDRÁULICO
 Se trata de una instalación hidráulica que presenta una válvula de 

alto rendimiento controlada directamente por una unidad digital 

que garantiza el control automático del gradiente de carga, man-

teniendo una cierta carga y control en descenso (al disminuir la 

carga). El control del gradiente de carga se realiza a través de una 

válvula muy sensible accionada por un motor a pasos que per-

mite un movimiento micrométrico sobre el gradiente garantizando 

excelentes resultados. Un sensor de posición tipo láser permite un 

movimiento rápido del pistón, garantizando un contacto suave al 

inicio de la prueba de alrededor de 0.1 por mil sobre la capacidad 

máxima.

 SISTEMA DE MEDICIÓN ELECTRÓNICO
 El desempeño de alto rendimiento, del control y de la unidad de 

procesamiento de datos, es controlado por un microprocesador de 

32 bits, que puede administrar hasta 8 canales de alta resolución 

para el control de las celdas de carga o transductores con puente 

de galgas extensiométricas. La unidad contiene dos convertidores 

Analógico/Digital de última generación con una resolución de 24 

bits. El sistema procesa las señales procedentes de las celdas de 

carga y de los extensómetros almacenando todos los resultados 

necesarios para su posterior procesamiento según las normas 

internacionales actualizadas para esta aplicación.

 SOFTWARE UTM2 PARA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE 
DATOS

 El software ha sido desarrollado en la línea funcional del ya cono-

cido software UTM-2 (Sisitema Operativo Windows).

 Contiene los parámetros de las principales normas utilizadas, pero 

que el usuario puede modificar según desee, personalizando el 

perfil de cada prueba que será ejecutada posteriormente de forma 

totalmente automática por la máquina de ensayo.
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SECCIÓN E  |  CEMENTOS - MORTEROS

Vista de la pantalla durante la ejecución de una prueba mostrando 
marcador que indica hasta el más mínimo cambio.

C134
ACCESORIOS

A) EXTENSÓMETROS (GALGAS EXTENSIOMÉTRICAS), DE UN 

SOLO USO, ELÉCTRICOS. Paquete de 10 piezas.

Modelos disponibles:

C125-10 Longitud base: 10 mm 

C125-11 Longitud base: 20 mm 

C125-12 Longitud base: 30 mm  

C125-13 Longitud base: 60 mm 

C125-14 Longitud base: 120 mm 

C125-15

KIT para la aplicación de extensómetros de un solo uso compuestos 

por: pegamento, cautín, soldadura, líquido limpiador, accesorios y 

todo dentro de un práctico estuche.

C125-09

MÓDULO DE INTERFAZ, accesorio necesario para conectar hasta 

4 extensómetros eléctricos de un solo uso. Este módulo también 

permite la calibración automática de la puesta a cero y de los 

rangos de medición posteriores a una compesación térmica. Esto 

garantiza un mejor precisión hasta cinco veces superior a la solici-

tada por las normas.

COMO ALTERNATIVA:

B) C134

 EXTENSÓMETROS /COMPRESÓMETROS, electrónicos, 

universales, de marco mecánico. 

Pueden ser utilizados solamente con 

muestras que tengan un mínimo de 

130 mm de alto. Detalles técnicos: 

ver pág 286

C134-10

PLANTILLA, para regular y calibrar la 

longitud base del extensómetro C134.

C125-09

El usuario puede introducir una lista de datos relacionados con el espécimen que será sujeto a pruebas y el tipo de ensayo que se desea 

realizar, por ejemplo: la forma de la muestra, dimensiones, edad de la muestra, promedio de resistencia de ruptura, etc.... El equipo permite la 

verificación de la lectura corregida de las galgas extensométricas y, si todo está dentro de las tolerancias previstas, se almacena el valor de la 

deformación media indicada en los transductores y se procesa en la unidad digital, el cual se transmite por medio de un puerto RJ (conexión 

de red) a una computadora personal, que puede ser propiedad del usuario final o enviada por separado (no incluida con el Software), también 

almacena todos los datos de la prueba. Estos datos son procesados por el software transformándolos posteriormente en un gráfico de carga/

deformación y carga / tiempo, en cumplimiento con las normas internacionales.

El software ofrece la posibilidad de imprimir en una impresora estándar un certificado de la prueba donde se indican todos los datos relacionado 

con la prueba y el gráfico del ensayo. El software incluye la licencia “Servonet” modelo C123N, mientras que las galgas extensométricas (se 

proponen dos modelos: A y B) no se incluyen en el envío estándar y deben solicitarse por separado (ver accesorios).

  Nota: El módulo de elasticidad para morteros modelo E190N se 

puede utilizar en conjunto con:

A) A) EXTENSÓMETROS (GALGAS EXTENSIOMÉTRICAS), DE UN 

SOLO USO, ELÉCTRICOS, disponibles en diferentes tamaños, 

modelos: C125-10 a C125-13 (ver accesorios).

o:

B) EXTENSÓMETROS /COMPRESÓMETROS, electrónicos, univer-

sales, de marco mecánico, modelo C134 (ver accesorios).

C125-09

Personalización del certificado de la prueba.
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