


SECCIÓN B
ASFALTO | BETÚN | PAVETEST

Las mezclas bituminosas, conocidas como mezclas asfálticas, 

están compuestas principalmente por betún y agregados, en 

una innumerable variación de mezclas. Esta sección se divide 

en tres partes y muestra la gama de equipos para el análisis 

de cada componente de la mezcla asfáltica. 

ASFALTO. La primera parte esta dedicada a máquinas 
de ensayo del asfalto utilizadas proveer soluciones a 
los "pavimentos asfálticos": mezclado, compactación, 
modelado y ensayo. El equipamiento satisface las nece-
sidades de aquel que necesite mejorar el control de cali-
dad o experimentar en nuevas mezclas asfálticas.

BETÚN. Esta sección muestra los equipamientos requeridos 

para el ensayo del betún: incluyendo maquinarias para el 

estudio de propiedades reológicas del betún como el de las 

emulsiones bituminosas.

PAVETEST. La sección Pavetest incluye sistemas de ensa-

yos dinámicos en pavimentos, con componentes y unidades 

Matest completas para el negocio del asfalto y betunes. Todos 

nuestros productos cumplen las principales normas interna-

cionales.
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B003 

AMA
ANALIZADOR DE MEZCLAS ASFÁLTICAS (AMA)
SISTEMA AUTOMÁTICO, RÁPIDO Y SEGURO AL SER COMPLETAMENTE AISLADO DEL EXTERIOR
NORMA: ASTM D2172 | EN 12697-1

El Analizador de Mezclas Asfálticas (AMA) es un dispositivo innovador capaz de combinar todos los procesos asociados con la extracción y 

recuperación del cemento asfáltico.

La unidad ha sido diseñada con el propósito de determinar el contenido de asfalto en una mezcla asfáltica y es la mejor solución para analizar y 

caracterizar las propiedades del pavimento asfáltico reciclado (RAP).

A través del uso de solventes (desde percloroetileno hasta tricloroetileno*), el resultado final del proceso es la separación de agregados para 

verificar la calidad de los materiales granulados recuperado y determinar la base mineral de la mezcla. Por otra parte, el asfalto puede ser sepa-

rado de la solución sobrante mediante evaporación rotatoria y de esa forma hacer una substancia lista para un análisis posterior como el DSR, 

DTT y BBR de acuerdo con el grado de desempeño y pruebas convencionales de penetración, ductilidad o punto de reblandecimiento.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

NEW

B003

  Nota*: La unidad no incluye el solvente (se vende por separado).

 Ciclo automático “Todo en uno”.
 Análisis rápido que reduce costos y tiempos.
 Combinación de pulsos ultrasónicos y efectos de calor 

para una extracción completa del asfalto.
 Extracción completa en menos de 50 minutos (depende 

del material a probar).
 Ciclo cerrado para prevenir fugas tóxicas que dañen al 

medio ambiente

 Destilación automática de solvente durante la extracción. 
 Controlador con pantalla táctil a color de 7”
 Ciclo personalizado: Seleccionable para fase de prelavado, 

número de ciclos de lavado y secado
 Conexión opcional directa con el aparato giratorio de 

evaporación.
 Sistema de báscula integrado (opcional) para 

determinación automática del contenido de asfalto.

Cámara de lavado

Centrífuga

Sistema de báscula integrado con cilindro
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La unidad consiste en una cámara de lavado de acero inoxidable 

donde el usuario introduce la muestra de mezcla asfáltica de hasta 

3,5 kg. Posteriormente, gracias a un proceso de centrifugado pre-

ciso, la carga se separa y se recoge en el cilindro de la máquina cen-

trífuga, mientras que la solución de betún se drena a la cámara de 

recuperación. La mayor parte del solvente se recupera por conden-

sación y puede usarse para otras extracciones. La parte restante de 

la solución bituminosa se puede recoger en un matraz de extracción 

después de la destilación, lista para un análisis adicional. 

Para llevar a cabo este ciclo, la unidad está equipada con un sistema 
de lavado de tambor de múltiples capas disponible con diferentes 

aberturas (0.063, 0.075 y 0.090) para contener los agregados, un 

tazón para recoger el relleno recuperado y un matraz de extracción 

para recoger la solución de bitumen/asfalto restante.

Antes de comenzar el lavado, la unidad permite agregar una fase 

de prelavado para mejorar el proceso de separación y extracción del 

asfalto.

ACCESORIOS NECESARIOS

B003-01 Modo de operación Percloroetileno

o

B003-02 Modo de operación Tricloroetileno 

B003-03 Tambor de lavado, malla con abertura de 0,063 mm 

o 

B003-04 Tambor de lavado, malla con abertura de 0,075 mm 

o 

B003-05 Tambor de lavado, malla con abertura de 0,090 mm

B003-06 Tapa de cierre                  

B003-07 Cilindro, Ø120 mm 

ACCESORIOS RECOMENDADOS

B003-11 Papel para máquina centrífuga. Paquete de 100

B003-12 Dispositivo de prueba para la verificación del estado 

reciclado por percloroetileno 

B003-13 Báscula para determinación fácil y automática del conte-

nido de bitumen

B003-14 Estabilizador de solvente, para percloroetileno  

reciclado 

B003-15 Dispositivo de bombeo para llenado de solvente

B003-16 Sistema de refrigeración por agua (Temperatura entre 5 

°C y 10 °C, 230 V, 50 Hz)

B003-17 Dispositivo para la extracción del cilindro

B003-18 Conexión rápida para matraz de evaporador giratorio, 

para muestras de solución de asfalto (debe ordenarse en 

el momento del pedido).

La unidad presenta un controlador de pantalla táctil a color de 7” 

con interfaz de usuario en el panel frontal con una operación paso 

a paso fácil de usar. El software fácil de usar permite al operador 

configurar:

 El número y duración de los ciclos de prelavado;

 El número y duración de los ciclos de lavado;

 El número y duración de los ciclos de secado.

El analizador de mezcla asfálticas puede incorporar un sistema de 

báscula opcional, para un proceso fácil de pesado en cada fase.

La máquina determina automáticamente el contenido de bitu-
men mediante un procedimiento guiado de acuerdo con las normas.

La puerta está bloqueada durante todas las fases de prueba para 

proporcionar un ambiente seguro. Además, la prueba se detiene 

automáticamente en caso de anomalías o mal funcionamiento, mos-

trando el tipo de alarma en la pantalla en tiempo real. El modo extrac-

ción de solvente debe seleccionarse antes de conectar la unidad, y la 

máquina se calibrará en consecuencia.

B003-03

B003-06

B003-07

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Peso máximo de la muestra: 3.5 kg

- Velocidad de giro de la máquina centrífuga: 8000 r.p.m.

- Escala: 10 kg, 0.1 g resolución.

- Dimensiones del tazón: Ø120 mm x 200 mm de alto

- Tiempo de extracción: Menor a una hora dependiendo de la 

mezcla a probar (incluyendo tiempo de secado)

- Solvente reutilizado para varias pruebas

Alimentación: 230V  50Hz

Dimensiones: 1400x750x1500 mm aprox.

Peso: 240 kg aprox.
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B008

B008
UNIDAD AUTOMÁTICA DE EXTRACCIÓN
NORMAS:  EN 12697-1 | ASTM D2172

Se utiliza para realizar análisis confiables en mezclas bituminosas 

que utilizan el percloroetileno (PCE) o el solvente de tetracloroeti-

leno clasificación R40 (no produce cáncer *), para la determinación 

cuantitativa del aglutinante (asfalto / bitumen) contenido en mues-

tras de pavimento y mezclas mixtas calientes.

El sistema funciona en un solo ciclo automático completo:

- El lavado, desagregación y separación de la mezcla bituminosa;

- La separación de la carga de la solución formada por 

solvente, bitumen y carga;

- La recuperación y destilación del material solvente que 

permite una mayor utilización.

La unidad comprende:

- Una unidad de tamizado electromagnético, que asegura 

una acción vibratoria doble de alta calidad (vertical / rota-

cional), con una cubierta de pulverización de solvente para 

el lavado y desagregación de la muestra.

- Una centrífuga sin filtro de flujo continuo que tiene velocidad 

de rotación de 11000 rpm equipado con un vaso de acero 

inoxidable de Ø 120 mm, capacidad de llenado aprox. 400 g.

- Una unidad de recuperación de solvente con capacidad de 

recuperación de 50 l / h equipado con sistema de refrige-

ración de encendido y apagado de la unidad para realizar 

automáticamente la prueba.

- Un panel de control separado que permite programar 

todas estas funciones en un sistema totalmente automá-

tico. También es posible seleccionar un control manual.

Esta unidad se suministra completa con:

- Dos vasos de acero inoxidable de Ø 120 mm.

- Cuatro tamices de acero inoxidable aberturas de Ø 200 

mm: 0,063 - 0,250 - 0,800 - 2 mm

- Marco de tamiz solo Ø 200 mm para mejorar la

 capacidad de la primera criba.

- Juego de empaques O ring

Alimentación: 400V  3F 50Hz  5.5kW

Dimensiones: 1400x680x1820 mm

Peso Total: 185 kg aprox.

  Nota: * También es posible utilizar el tricloroetileno (CHC1: 

CC12), pero según la Directiva 2001/59 / CE, se 

clasifica como "R45" y, por lo tanto, se considera un 

solvente peligroso. (Tóxico y productor de cáncer)

ACCESORIOS 

B008-11 PAPEL para centrífuga.

 Dimensiones: 370x200 mm. Paquete de 100 pzas.

REFACCIONES

B008-01 Vaso de precipitado de Ø 120 mm, hecho de acero 

inoxidable AISI 304 con tratamiento térmico

B008-02 Tamiz Ø 200 mm con sello y empaque tipo O ring (al 

ordenar debe especificar la abertura).

B008-05 Marco de tamiz, Ø 200 mm

B008-06 Sellos. Paquete de 10 piezas.

B008-10
GABINETE CON
ASPIRADORA 
Permite alojar la unidad de extracción 

automática de bitumen, para minimi-

zar la difusión de vapores y solventes 

tóxicos en el laboratorio.

La estructura es de aluminio 

anodizado y paredes de cristal de 

seguridad. La unidad se suministra 

con 4 puertas delanteras, vapor 

eléctrico centrífugo aspirador y grupo 

de filtro apropiado. Se requiere una sala con una altura interna de al 

menos 3 m. 

Alimentación: 380V  3F  1100W

Dimensiones: 1950x980x2630 mm

Peso: 140 kg aprox.

  Nota: No se vende en mercados CE

B008-10

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

 Ciclo automático“Todo en uno”.
 Rápido análisis que reduce costos y tiempos de 

extracción.
 Extracción completa en aprox. 25 minutos (3500 g 

de mezcla por extracción).
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

B005
HORNO DE IGNICIÓN METODO NCAT PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE ASFALTO
NORMAS: EN 12697-39 | ASTM D6307 | AASHTO TP53 | AASHTO T308 | NCAT (National Centre for Asphalt Technology) | BS (DD)

La unidad proporciona el contenido de mezclas de pavimentación 

bituminosas con una precisión del 0,11%, con un método rápido, 

ecológico y rentable para determinar el contenido de asfalto.

Una muestra de 1200-1800 g de asfalto se puede probar en 30-45 

minutos usando este horno de contenido.

El horno MATEST tiene una báscula interna que controla automática-

mente el peso de la muestra durante todo el proceso de encendido, 

ahorrando tiempo valioso al técnico y aumentando la productividad 

en el laboratorio. El método de encendido reemplaza el costoso y 

lento método de extracción con solvente.

La función de bloqueo automático de la puerta evita que se abra la 

puerta de la cámara durante el tiempo crítico de prueba para la segu-

ridad del operador y la integridad de la prueba. Nuestro sistema tiene 

la capacidad de aceptar factores de corrección positivos o negativos 

para usar con mezclas que contienen cal hidratada.

ACCESORIOS

B005-10 ESTRUCTURA METÁLICA para soportar el horno.

A022N
HORNO MUFLA DE 1100 °C
NORMA: EN 12697-1 cláusula C, EN 13108

Este horno se utiliza para determinar la cantidad de residuos mine-

rales de la materia mediante incineración de mezclas bituminosas.

Detalles técnicos: Ver 

Sección “A”

Agregados, pág. 25

ACCESORIOS

V114-10 CUBETA DE EVAPORACIÓN, Ø 130x23 mm (160 ml)

A022N

B005

B005 accesorios

 El método de ignición NCAT reduce tiempo y costos.
 Muestras de hasta 5000 g.
 Sin exposición a solventes nocivos.
 Filtro de cerámica patentado que reduce las 

emisiones en un 95%.
 Modo automático y manual.
 Compensación automática de peso por cada carga 

de muestra probada.

Este horno único detecta automáticamente el punto final 

dentro de 0,1% del peso de la muestra. En el modo auto-

mático, el punto final se detecta automáticamente; El sof-

tware finaliza la prueba, imprime los resultados y emite un 

sonido. En el modo manual, la unidad comienza a emitir 

un sonido, pero continuará probando hasta que el usuario 

presione "Stop" para finalizarla. Una vez que se presiona el 

botón "Stop", la puerta se desbloqueará y los resultados 

se imprimirán. Se suministra con 4 canastos, 2 bandejas, 

2 cubiertas, manija, caja de enfriamiento, placa aislada, 

guantes, careta, y 4 rollos de cinta de impresora.

Dimensiones: 552x654x933 mm

Tamaño de cámara: 355x355x355 mm

Alimentación: 230V  1F  50Hz  4800W  20A

Rango de temperatura: 200...650 °C

Peso: 120 kg aprox.
B005
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B011
ROTAREX
EXTRACTOR CENTRÍFUGO
1500 / 3000 g
NORMAS:  EN 12697-1 | ASTM D2172 | AASHTO T164A 

Utilizado para la determinación del porcentaje de bitumen en 

mezclas. Consiste en un recipiente de rotor de aluminio mecanizado 

de precisión y extraíble, colocado en una caja cilíndrica de aluminio. 

El panel de control independiente incorpora una tarjeta electrónica 

equipada con un variador de velocidad que acciona automática-

mente la rampa de rotación de la velocidad del tazón de 0 a 3600 

rpm según lo solicitan los estándares, con una rápida parada del 

tazón al final de la prueba. Se suministra completo con regulador de 

velocidad y pantalla digital que controla la frecuencia. La centrífuga 

se suministra sin cubeta de aluminio + tapa y sin discos de filtro 

que deben pedirse por separado (ver accesorios). La unidad no 

puede venderse en mercados CE (ver mod. B011-10)

Alimentación: 230V  1F  50-60Hz  600W

Dimensiones: 480x330x530 mm

Peso: 50 kg aprox.

B011-01
ROTAREX
EXTRACTOR A PRUEBA DE EXPLOSIÓN
1500 / 3000 g
Igual al mod. B011, pero equipado con un sistema especial de motor 

a prueba de explosión. El panel de control tiene que ser instalado en 

un área no explosiva.

ACCESORIOS NECESARIOS

B010-11 TAZÓN Y CUBIERTA de 1500 g.

 Hecho de aluminio fundido maquinado en CNC.

 Peso: 3.6 kg

B010-15 FILTRO DE DISCO, de 1500 g. Paquete de 100 pieza

o:

B010-12 TAZÓN Y CUBIERTA de 3000 G. 

 Hecho de aluminio fundido maquinado en CNC.

 Peso: 4.6 kg

B010-16 FILTRO DE DISCO, de 3000 g. Paquete de 100 pzas.

ACTUALIZACIÓN

B011-10

SISTEMA DE MICRO-INTERRUPTOR 

ELECTROMAGNÉTICO DE SEGURI-

DAD para evitar la apertura de la 

cubierta cuando la Centrífuga está 

funcionando, o durante la rotación 

del recipiente. Conforme a la Direc-

tiva de Seguridad CE.

No aplicable a la versión a prueba 

de explosiones mod. B011-01.

B010-11
B010-12

B010-16B010-15

B011-10

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

 Acepta tazones de 1500g y 3000g. 
 Velocidad de 0-3600 rpm mediante “inversor” a 

50/60 Hz.
 Panel separado para control de velocidad en display 

digital.
 Modelo a prueba de explosión (B011-01). 
 Sistema de seguridad CE (B011-10).

ÍSTICAS PRINCIPALES

a tazones de 1500g y 3000g.
dad de 0-3600 rpm mediante “inversor” a 
Hz.
separado para control de velocidad en display 
.

B011
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B014
CENTRÍFUGA SIN FILTRO DE FLUJO CONTINUO
NORMAS: EN 12697-1 | ASTM D1856

Diseñado para una rápida separación sin filtro de la solución agluti-

nante u otras mezclas que contengan sedimentos (cemento, suelo, 

arcilla). La solución se vierte en el embudo superior y cae en el con-

tenedor de prueba giratorio con Ø 70x200 mm. Debido al efecto 

centrífugo, el líquido se eleva verticalmente dejando la carga y las 

partículas minerales dentro del vaso de precipitados. Incluye vaso de 

aluminio, dos tamices de malla de 2 mm y 0.063 mm. La velocidad 

de rotación es de 11500 rpm, con rampa automática y control de 

velocidad preestablecido. La capacidad de extracción es de hasta 

100 g por prueba.

Alimentación: 230V  1F  50Hz  600W

Dimensiones: 350x600x720 mm

Peso: 60 kg aprox.

REFACCIONES

B014-01 Vaso de precipitado de Ø 70x200 mm 

B021
UNIDAD DE RECUPERACIÓN - 10 LITROS/HORA
Esta unidad está provista de dos tanques: uno para el solvente limpio 

y otro para el solvente sucio y de un sistema de agua refrigerante que 

solo necesita conectarse a un grifo. Posee un sistema de seguridad, 

que se activa cuando el nivel de disolvente es demasiado bajo o una 

vez que se completa el proceso. Fabricado en acero inoxidable de 

muy alta calidad (AISI 316). Incluye embudo / tanque con inserto de 

tamiz y tubo de plástico de 10 m.

Alimentación: 230V  1F  50-60Hz  1300W

Dimensiones: 320x400x650 mm

Peso: 17 kg aprox.

B014-01

B014

B021

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

 Unidad eficiente y compacta.
 Fácil de instalar y totalmente autónoma.
 En acero inoxidable de alta calidad (AISI 316) hecho 

con bobinas de cobre.
 Dispositivos de seguridad que detienen la unidad al 

final de la prueba o en caso de sobrecalentamiento.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

 Sistema de recuperación sin filtro.
 Flujo continuo a 11500 rpm.
 Rampa de velocidad automática.
 Máxima precisión gracias a la no dispersión de 

material.

B079N

GABINETE con aspiradora para 

extenuar vapores y solventes 

tóxicos. 

Ver pág. 147

B079N
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B016-10
EXTRACTOR EN CALIENTE
MÉTODO DE PAPEL FILTRO
NORMA: EN 12697-1 cláusula  B.1.1

La unidad se utiliza para extraer el aglutinante de mezclas 

bituminosas y para determinar el contenido de humedad. 

Consta de una olla metálica con filtro y cesta de gasa, 

colector Dean Stark, condensador Liebig, papel de filtro 

de Ø 400 mm (paquete de 25 unidades).

Dimensiones: 480x480x900 mm

Peso: 22 kg aprox.

ACCESORIOS

V200-02 PLATO CALEFACTOR Ø 220 mm.

 230V 1F 50-60Hz 2000W

REFACCIONES

B016-15 FILTRO 400 mm Ø (100 pzas.).

B017 KIT
APARATO EXTRACTOR
MÉTODO FILTRO DE MALLA 
NORMA: EN 12697-1 cláusula B.1.2

Este aparato consiste en un frasco 

cilíndrico de vidrio que contiene una 

abertura de tela de cesta de alambre 

de acero inoxidable de 0.063 mm. La 

muestra (500 a 2000 g) se coloca dentro 

de la canasta de alambre, el solvente se 

vierte dentro del frasco. Ahora la cesta 

de alambre se inserta en el recipiente 

que está cubierto por un condensador 

de acero inoxidable conectado a un 

suministro de agua. El aparato se coloca 

en una placa caliente y el solvente gotea 

en la canasta disolviendo el bitumen. 

El relleno que pasa a través de la 

canasta de malla se debe sepa-

rar utilizando el extractor. 

Dimensiones: Ø 160x335 mm

Peso: 4 kg aprox.

ACCESORIOS

V200 PLATO CALEFACTOR Ø 185 mm 230V 1F 50-60Hz 1500W

B017-02 CESTO DE ALAMBRE acero inoxidable abertura de 0,4 mm

B017-04 CESTO DE ALAMBRE acero inoxidable abertura de 0.063 

y 0,4 mm

V173-03 MALLA DE ALAMBRE con centro cerámico.

REFACCIONES

B017-01 Cesto de alambre con abertura de 0,063 mm.

B017-03 Jarra de vidrio.

B017-05 Condensador de acero inoxidable con anillo.

B016-20 KIT 

MÉTODO SOXHELET 
NORMA: EN 12697-1 cláusula B.1.3 

Consta de un matraz de 5000 ml de capa-

cidad, 2000 ml de extractor, grifo, tubo de 

vapor y condensador; todo de vidrio.

Completo con 25 cartuchos filtrantes.

Ø 80x240 mm, calentador eléctrico, 

soporte y pinzas. 

Alimentación: 230V  1F 50-60Hz  900W 

Dimensiones: 400x400x1000 ml aprox. 

Peso: 20 kg aprox.

REFACCIONES

B016-23

Filtros de repuesto Soxhelet,

Diámetro de 80 mm

Altura 240 mm (25 pzas)

B061 KIT
EXTRACTOR
KUMAGAWA
(SOXHELET) 
1 LITRO DE CAPACIDAD
NORMAS: EN 12697-1

cláusula B.1.3 | LCPC

Se utiliza para extraer el bitumen 

de mezclas de pavimentación de 

mezcla en caliente. Consta de un 

dispositivo de calentamiento eléc-

trico, litro de capacidad, tubos de 

vidrio, unidad de refrigeración y 

25 cartuchos filtro.

Alimentación:

230V  1F  50-60Hz  750W

Dimensiones:

400x500x1000 mm aprox.

Peso: 20 kg aprox.

B061-01 KIT
EXTRACTOR KUMAGAWA  

(SOXHELET) 2 LITROS DE CAPACIDAD
Similar al mod. B061 KIT, pero con capacidad de 2 litros.

REFACCIONES

B061-02 Filtros de repuesto, Ø 58x170 mm para Kumagawa

 1 litro. Paquete de 25.

B061-03 Filtros de repuesto Ø 70x200 mm para Kumagawa

 2 litros. Paquete de 25.

B016-10

B016-20 KIT

B017 KIT

V200

B061 KIT
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B018

B020 KIT

V200-02

V200

B019 KIT

V203

V205-10

B018
APARATO DE RECUPERACIÓN
MÉTODO DE EXTRACCIÓN POR SUCCIÓN
NORMAS:  EN 12697-1 cláusula B.3.1 | BS 598:102

Utilizado para la separación de solvente de la solución de agluti-

nante / solvente, y para determinar el contenido en un agregado / 

bitumen. El aparato consiste en:

- Baño termostático de agua para mantener el agua hirviendo 

durante todo el ciclo, completo con tapa y termostato digital.

 Dimensiones interiores 280x280x230 mm.

 Esta unidad puede ser utilizada también para baños María.

- Dos matraces de vidrio de 250 ml de capacidad, incluye goma, 

tapones, y tubos.

- Indicador de vacío (para ser conectado a la bomba de vacío),

- Matraz Pyrex, capacidad de 1000 ml, como botella de vacío

Alimentación: 230V  1F  50Hz  1000W

Peso: 25 kg aprox.

ACCESORIOS NECESARIOS

V203 + V205-10

BOMBA DE VACĺO para presiones menores a 220 mbar, con regula-

dor. Alimentación: 230V 1F 50Hz. Peso: 5 kg aprox.

B018-10
MÉTODO ABSON
NORMAS:  ASTM D1856 | CNR N°133

Este conjunto de destilación se utiliza para recuperar el aglutinante 

de una solución de una extracción previa, con propiedades sustan-

cialmente similares a las de la mezcla bituminosa. El aparato con-

siste en un juego completo de artículos de vidrio, soportes de pie 

metálicos y una manta eléctrica con regulador.

Alimentación: 230V  1F  50-60Hz  750W Peso: 12 kg aprox. 

B019 KIT
EXTRACTOR DE REFLUJO DE 1000 g
NORMA: ASTM D2172

Este simple aparato, trabaja en el mismo principio de funciona-

miento del mod. B017, consiste en un frasco de vidrio cilíndrico 

que contiene un marco metálico que sostiene dos conos metálicos 

de tela de acero inoxidable y un condensador de metal en la parte 

superior del frasco. Incluye 100 papeles filtro y alambre

Dimensiones: Ø 160x510 mm  Peso: 5 kg aprox.

ACCESORIOS Y REFACCIONES

V200 Placa calefactora Ø 185 mm 230V 1F 50-60Hz 1500W

B019-01 Papel filtro, 100 pzas

B019-02 Matraz Pyrex 

B019-03 Condensador de Metal 

B019-04 Conos de acero inoxidable N° 2 

V173-03 Malla metálica con centro de cerámica

ACCESORIOS Y REFACCIONES

V200-02 Placa calefactora Ø220 mm 230V 1F 50-60 Hz 2000 W

B020-01 Papel filtro, paquete de 100

B020-02 Matraz Pyrex 

B020-03 Condensador de Metal 

B020-04 Conos de acero inoxidable N° 2

V173-04 Malla metálica con centro de cerámica 

B020-05 Malla metálica 300x300 mm

B020 KIT
EXTRACTOR DE REFLUJO DE 4000 g
Similar al mod. B019 KIT, pero de 4000 g.

Dimensiones: Ø 280x510 mm  Peso: 9 kg aprox.
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B067N
PICNÓMETRO DE VACĺO DE 10 LITROS 
GRAVEDAD ESPECÍFICA MÁXIMA TEÓRICA (GMM) DE 
MEZCLAS ASÁLTICAS (ENSAYO RICE)  
NORMAS: EN 12697-5 | ASTM D2041

Hecho de plexiglás transparente, completo con válvula y manóme-

tro, se utiliza para una rápida determinación de la gravedad especí-

fica de agregados a granel, la máxima gravedad teórica específica 

de las mezclas bituminosas de carreteras no compactadas y el 

porcentaje de vacíos de aire en mezclas compactadas. Para realizar 

la prueba, se solicita un vacío final mínimo de 30 mm / Hg.

Dimensiones: Ø 300x450 mm de alto

Peso: 8 kg aprox.

ACCESORIOS

A059-02 KIT

VIBRO-DESAIREADOR ELECTROMAGNÉTICO

Con intensidad vibrante regulable.

Para vibrar el picnómetro para la evacuación 

de aire.

Completo con dispositivo de fijación al sistema.

Esta unidad se puede usar también como un 

tamiz.

Detalles técnicos: ver Sección A pág. 40

V205-01 + V205-10 + V205-12 + V230-03

BOMBA DE VACĺO, PORTABLE DE 2 ESTADOS, 

incluye regulador y trampa de agua con tubería 

de 3 m.

Detalles técnicos: ver Sección V pág. 597 

B065 

ROTOVAPOR
APARATO DE EVAPORACIÓN ROTATIVA  
NORMAS: EN 12697-3 | ASTM D5404 

Esta unidad se utiliza para recuperar el bitumen de un solvente 

minimizando los cambios en las propiedades de asfalto. La prueba 

se realiza destilando el residuo de la solución de solvente y asfalto. 

El matraz de destilación giratorio está parcialmente sumergido en 

un aceite calentado, y la solución se somete a alto vacío, con fina 

regulación. Presión de presión (hasta ± 0.1 kPa) según EN 12697-

3. El aparato de evaporación rotatorio está compuesto esencial-

mente por:

- Matraz de destilación 1000 ml de capacidad.

- Motor de velocidad variable, (adecuado para girar el matraz a una 

distancia velocidad de 20 a 280 rpm).

- Matraz de recuperación de solvente, capacidad de 1000 ml; 

condensador, baño para aceite caliente.

El ángulo del matraz rotatorio / de destilación es de 15 °. El instru-

mento se suministra completo con tubo de vidrio con tres válvulas 

de paso y manguera flexible transparente para la toma de solución. 

El aparato rotatorio requiere una bomba de vacío y un vacío. Sis-

tema de regulación (ver accesorios).

Alimentación: 230V  1F  50-60Hz

Dimensiones: 500x400x500 mm

Peso: 27 kg aprox. 

B065
B065-12 V205-01+V230-03

A059-02 KIT

B067N

V205-01 + V205-10 + V205-12 + V230-03

ACCESORIOS 

B065-12 SISTEMA DE REGULACIÓN, Incluye 

válvula de regulación, manómetro 

de presión y sistema digital de 

vacío con resolución de 1 mbar. 

Alimentación: 230V 1F 50Hz 

Dimensión: 300x200x350 mm

V205-01 BOMBA DE VACĺO, 2 estados. 

Detalles: ver pág. 597

 230V  1F  50Hz 

V230-03 TUBO DE PLÁSTICO, 3 m. 

B065-14 ACEITE, 5 kg 

B065-15 GLOBO EVAPORADOR, vidrio, 3 l

B065-13 DESTILADOR, 2000 ml

  (ASTM D5404)

B065-16 SISTEMA DE CONTROL DE FLUJO 

con caudalímetro ASTM D5404
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B007 Abierto

B007
SEPARADOR DE ASFALTO 
Este instrumento se utiliza para romper las mezclas para facilitar las 

pruebas de densidad aparente y las pruebas de laboratorio reduci-

endo el tiempo de granulación en pocos minutos con resultados de 

alta calidad. Una muestra de asfalto de aprox. 1 kg se vierte en el 

recipiente de acero inoxidable equipado, en su parte inferior, con 

tres paletas giratorias. La cubierta está cerrada, la máquina arranca 

y las tres paletas se rompen y destrozan la muestra en granos. El 

tazón ahora está inclinado para descargar la muestra en la bandeja 

adecuada. Un gabinete con bisagras reduce el ruido y protege el 

recipiente. Al abrir la cubierta mientras el separador está funcion-

ando, un micro interruptor detiene automáticamente la máquina. 

Conforme a la Directiva de Seguridad CE.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 Tazón de acero inoxidable de 6 litros de capacidad.

 Temporizador multi rango: seg / min / hora

 Interruptor principal, botón de inicio / parada

 Interruptor para el modo inverso de las paletas giratorias (muy útil 

cuando el material se restringe entre la paleta / tazón)

 Velocidad de las paletas: 1400 rpm.

 Alimentación: 230V 50Hz 1500W

 Dimensiones: 490x730x855 mm

 Peso: 85 kg aprox.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

 Controles y monitores Test Rice (AASHTO T209 &
 ASTM D2041) presión de vacío y tiempo de vacío.
 Reduce los errores del operador mejorando la 

precisión y la repetibilidad.
 Proporciona la capacidad de ingresar pesos y 

calcular los resultados de gravedad específica 
máxima.

 Reemplaza el medidor de vacío.

B067A
SISTEMA  DE CONTROL AUTOMÁTICO
PARA ENSAYO GMM “AUTORICE”
NORMAS: AASHTO T209 | ASTM D2041

El AutoRice es una unidad de control automático para la prueba de 

gravedad específica máxima. Los resultados de las pruebas rice 

son críticos para la calidad del pavimento, el diseño de la mezcla 

y la determinación del rendimiento de la mezcla de laboratorio. Al 

presionar un botón, el AutoRice inicia la bomba de vacío, regula la 

presión de vacío, controla con precisión el tiempo de vacío y con-

trola la frecuencia y aceleración del agitador, que es un parámetro 

que no se monitorea actualmente durante la prueba. El monitoreo 

de los tres factores durante la prueba puede ayudar a las agencias 

y contratistas a lograr una mayor precisión y repetibilidad. Los datos 

de la prueba de Rice se pueden descargar a través del puerto USB. 

AutoRice se debe conectar con una bomba de vacío compatible, 

un picnómetro de vacío y un vibrador electromagnético para poder 

realizar la prueba según los estándares.    

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 Foot print: 12 "x9" x4 "(30x22x10 cm)

 Conexión de la manguera: 3/8 " 

 Potencia máxima de la bomba: 3/4 HP

 Control de vacío: ± 0,4 mmHg a 27,5 mmHg

 Alimentación: 110 / 220V.

 Peso: 5 libras (2,5 kg) 

B007

Alimentación: 110 / 220V.VV

Peso: 5 libras (2,5 kg) 

B067A V205-01+V205-12+V230-03 A059-02A

NEW

REFACCIÓN

B007-11 Kit de 3 paletas rotatorias con 

tornillos.

B007
Fase de descarga

85



SECCIÓN B  |  ASFALTO

DETERMINACIÓN DE PÉRDIDA DE PARTÍCULAS Y 
RESISTENCIA AL COMBUSTIBLE
NORMAS: EN 12697-17, 12697-43 | EN 1097-2 | ASTM C131

La prueba se refiere a la determinación de la pérdida de partículas 

por abrasión de mezclas porosas de asfalto, y a la determinación de 

la resistencia de un pavimento o una mezcla bituminosa al combus-

tible de aviación. Estas normas requieren, dentro de otras pruebas 

específicas, el probador de abrasión:

A075N
MÁQUINA LOS ANGELES 
Detalles técnicos: 

Ver Sección “A” 

Agregados, pág. 46

B022SP
MÁQUINA DE RODILLOS PARA BOTELLAS
NORMA: EN 12697-11

Para determinar la afinidad entre el agregado y el bitumen, expre-

sado por registro visual del nivel de cobertura del bitumen en partícu-

las de agregados minerales recubiertas con bitumen no estimuladas 

después de la influencia de la acción de agitación mecánica en pres-

encia de agua. Velocidad de rotación regulable desde 0 hasta 85 

rpm. La máquina puede enrollar hasta 3 botellas al mismo tiempo.  

Cuenta con un rango de tiempo de 0 a 99 horas para completar el 

ciclo de prueba.

Alimentación: 230V  50-60Hz  1F

Dimensiones: 385x295x160 mm 

Peso: 10 kg aprox.

ACCESORIOS NECESARIOS

S132-01 BOTELLA DE PRUEBA, hecha de vidrio de borosilicato, 

capacidad de 500 ml, diámetro 86 mm, altura 176 

mm, diámetro del cuello de 30 mm, según lo solicitado 

expresamente por la norma EN.

B022-12 BARRA DE CRISTAL con un diámetro de 6 mm equipado 

con un tubo de goma de 35 mm de longitud.

A075N 

B022-12

S132-01

B022SP + S132-01

A122-10
PRUEBA TILT 
El instrumento mide el coeficiente de rugosidad de una unión.

La unidad también está diseñada para probar la posible tendencia 

a la formación de fluidos de mezclas bituminosas que cubren una 

pendiente de un sistema sometido a altas radiaciones solares.

La tendencia a la fluidez es la deformación viscosa permanente de 

un material. El aparato consiste en un plano ajustable inclinado en 

el que se coloca la muestra.

Ángulo de inclinación: 0 - 75 °

Max. diámetro de la muestra: 100 mm

El plano se inclina lentamente hasta que se desliza la superficie 

superior de la muestra sobre la inferior. El índice de rugosidad se 

puede evaluar desde el ángulo de inclinación medido.

Dimensiones: 270x175x265 mm

Peso: 5 kg aprox.

A122-10

86



SECCIÓN B  |  ASFALTO

B059-10 

PRUEBA DE INDENTACIÓN EMPLEANDO CUBOS 
O MUESTRAS MARSHALL
NORMAS: EN 12697-20, EN 13108-6

Este en describe un método de prueba para determinar la profundi-

dad de la indentación de asfalto mástico y asfalto enrollado, cuando 

se les aplica fuerza a través de un sistema cilíndrico con una base 

circular plana. La prueba se aplica a agregados de tamaño nominal 

máximo menor o igual a 16 mm.

Este método de prueba se realiza en asfalto de construcción de 

muros y carreteras, en impermeabilizaciones y en soleras flotantes 

en construcciones de edificios.

La prueba de indentación se puede aplicar también en especímenes 

Marshall. Acondicione las muestras junto con sus moldes durante 

al menos 60 minutos bajo el agua a una temperatura de prueba de

40 °C o 22 °C respectivamente con una precisión de ± 1 °C.

B059-10
PENETRÓMETRO DE INDENTACIÓN DE ASFALTO
Incluye:

-  Marco básico robusto donde se fija el dispositivo de carga de  

penetración de tornillo.

- Dos pistones de penetración intercambiables con una superficie 

de 1 y 5 cm².

- Dos discos metálicos con un peso total de 500 N (51 kg) que se 

colocan en el dispositivo de carga.

- Sensor de 30 mm, sens. 0,01 mm para medir la penetración. 

- Baño María de acero inoxidable completo con llave de descarga 

de agua.

El calentador, el molde cúbico, el molde de prueba no están inclui-
dos y deben pedirse por separado (ver accesorios). 

Dimensiones: 530x600x820 mm

Peso: 160 kg aprox.

ACCESORIOS

B059-15

MOLDE CÚBICO 70.7 mm

Para realizar cubos.

Hechos en acero, de fácil desmontaje. Peso: 4350 g

B059-16

MOLDE AJUSTABLE PARA PRUEBAS DE PENETRACIÓN 69 mm. 

Utilizado durante la prueba de penetración de la muestra cúbica. 

Fabricado en aleación de aluminio. Peso: 1850 g

B059-17

BASE, fabricada en acero, para fijar el espécimen Marshall en el 

Penetrómetro. Peso: 1100 g

B059-18

DISPOSITIVO DE CALIBRACIÓN para el penetrómetro. Peso: 700 g

B059-21

TERMOSTATODIGITAL, completo con elementos de calefacción de 

inmersión. Calienta el agua a la temperatura requerida de 22 °C o 

de 40 °C con una precisión dentro de ± 1 °C según lo solicitado 

por las Normas.

Alimentación: 230V 1F 50Hz 1500W

Peso: 3 kg aprox.

C306-03

PANEL DE CONTROL,

Incluye switch y protecciones

eléctricas, cumple con las normativas

de seguridad CE

B059-21 

B059-15 B059-16 

C306-03 B059-17 

B059-18
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MÉTODO DE GRAVEDAD HIDROSTÁTICA 
PARA DETERMINAR LA DENSIDAD DE LAS MUESTRAS 
DE ASFALTO
NORMAS: EN 12697-6, EN 12390-7

 ASTM D1186, D2726, C127 | AASHTO T166, T85
V085
MARCO DE GRAVEDAD ESPECÍFICO
Se utiliza para la determinación de la gravedad específica de 

los materiales y, específicamente, la densidad aparente de las 

muestras de asfalto compactadas en el laboratorio y muestras de 

carretera de asfalto.

Detalles técnicos: ver sección “V” pág. 582

ACCESORIOS

V041

CESTA DE DENSIDAD, acero inoxidable, Ø 200 mm por 200 mm de 

altura, malla de 3,35 mm.

V075-11

BÁSCULA DIGITAL 6000 g con resolución de 0,1 g.

Detalles técnicos y otros modelos: ver sección “V” pág. 581

A106

OLLA DE FUNDICIÓN DE CERA

Detalles técnicos:

ver sección “A” pág. 28

V300-19

CERA, 5000 g

V175-02

VERNIER DIGITAL

0-200 mm x 0,001 mm

V085

V041

V075-11

A106

B022-20

V154

V154-01

B022-21

MEDICIÓN DE TEMPERATURA EN MEZCLAS 
BITUMINOSAS
NORMA: EN 12697-13

V154
TERMÓMETRO DIGITAL CON MICROPROCESADOR
Rango: -50 + 950 °C, resolución. 0,1 – 1 °C

No incluye puntas (sondas) de temperatura

(ver accesorios).

Detalles técnicos y otros modelos: ver sección “V” pág. 590

ACCESORIOS

V154-01 SONDA DE PENETRACIÓN, 120 mm 

V154-02 SONDA DE SUPERFICIE, 260 mm 

DETERMINACIÓN DEL DRENADO, METÓDO BASKET
Para determinar el drenado de muestras bituminosas obtenidas de 

diferentes mezclas de agregados finos minerales o aditivos, para la 

evaluación de los resultados de drenado.

NORMA: EN 12697-18

B022-20
CESTA DE DRENADO
Dimensiones 100x100x100 mm, hecha de acero inoxidable con 

orificios de Ø 3,15 mm.

Peso: 500 g aprox.

B022-21
Bandeja, hecha de acero inoxidable, dimensiones: 160x160x10 mm.

Peso: 500 g aprox.
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B114
CORELOK - EQUIPO INNOVADOR
PARA LA DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE 
MEZCLAS ASFÁLTICAS
NORMAS: ASTM D6752 | ASTM D6857 | ASTM D7063 | AASHTO T-331

El dispositivo es un sistema para sellar muestras y para la deter-

minación de la gravedad específica (densidad) de mezclas asfálti-

cas compactas y sueltas. El sistema también se puede utilizar para 

determinar la gravedad específica del volumen y la absorción del 

agregado y la piedra. Este producto es ahora el estándar para la 

medición de la gravedad específica de muestras de asfalto compac-

tadas absorbentes y graduadas. Las muestras se sellan automática-

mente en bolsas de polímero resistentes a la punción especialmente 

diseñadas. Las densidades medidas con este sistema son altamente 

reproducibles y precisas. Los resultados no dependen del tipo de 

material o de la porosidad de la muestra.

Bomba de vacío: 1,25 HP

Alimentación: 230V  1F  50Hz  1430W 

Dimensiones: 490x640x510 mm

Peso: 91 kg aprox.

ACCESORIOS NECESARIOS

B114-11 BOLSA DE POLÍMEROS PEQUEÑOS 25x36 cm (100) 

B114-12 BOLSA DE POLÍMEROS GRANDES 38x46 cm (100)

B115
COREDRY - DISPOSITIVO DE SECADO RÁPIDO DE 
MEZCLAS
NORMAS: ASTM D7227 | AASHTO PP75

El dispositivo de secado al vacío está diseñado específicamente para 

el secado rápido de muestras compactados de asfalto. El proceso 

de secado rápido y preciso ayuda a los contratistas a determinar la 

densidad del pavimento cerca del tiempo real y, si es necesario, a 

realizar ajustes en el patrón y material. También puede proporcionar 

una línea de base para la comparación de densidad entre contratis-

tas y agencias. El dispositivo seca muestras cerca de la temperatura 

ambiente, lo que garantiza la integridad de la muestra y el peso seco 

más preciso y repetible. La pérdida rápida de humedad se atribuye a 

la desecación electrónica y las tecnologías de alto vacío. El sistema 

realiza un ciclo de flujo de aire ambiente y vacío, asegurando un 

proceso de eliminación de humedad altamente eficiente. La trampa 

de frío termoeléctrica patentada y de última tecnología está diseñada 

específicamente para proteger la bomba de vacío de daños al captu-

rar la humedad extraída de la muestra.

Bomba de vacío: 1 HP

Alimentación: 230V  1F  50Hz  1650W 

Dimensiones: 810x600x880 mm 

Peso: 77 kg aprox.

B114

B115 B068

B068
MIST - MEDIDOR DE SENSIBILIDAD DE HUMEDAD 
INDUCIDA
NORMA: ASTM D7870

Las pruebas y la selección adecuadas de las mezclas en caliente 

(HMA) para la susceptibilidad a la humedad es un requisito crucial 

para el diseño de los pavimentos perpetuos de alto desempeño. Este 

equipo está diseñado para simular los mecanismos de desgaste 

del pavimento HMA, que se deben al agua y al tráfico. Las prue-

bas tradicionales de tracción indirecta (TSR) de la susceptibilidad 

al daño por humedad sufren de escasa repetibilidad y los tiempos 

de ensayo pueden demorar hasta siete días. El acondicionamiento 

del HMA en este innovador instrumento es totalmente automático y 

se puede completar en menos de un día. Enchufe la unidad en un 

tomacorriente de pared estándar, coloque la muestra en la cámara, 

seleccione sus ajustes y la unidad hará el resto. El dispositivo crea 

automáticamente ciclos de presión dentro de la cámara para simu-

lar el efecto de la humedad en la mezcla asfáltica. Los datos de la 

unidad se pueden almacenar y transferir a una PC para su evaluación 

y almacenamiento.

Precisión de temperatura: ±1 °C

Precisión de presión:  0,25%

Alimentación: 230V  1F  50Hz  1650W

Dimensiones: 1210x1210x1570 mm 

Peso: 226 kg aprox.
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MEZCLADORAS DE LABORATORIO

MODELOS DISPONIBLES

E094
MEZCLADORA DE 5 LITROS
Este mezclador de montaje en banco se utiliza para mezclar mues-

tras de materiales bituminosos gracias a su doble acción de mez-

clado (eje y planetario). Asegura una mezcla uniforme. Se pueden 

seleccionar dos velocidades:

- 140 o 285 rpm para la acción giratoria.

- 62 o 125 rpm para la acción planetaria.

El mezclador se suministra completo con recipiente de acero inoxi-

dable, pero sin marco el cual se debe pedir por separado (ver acce-

sorios). No se puede vender en los mercados de la CE sin guardas de 

seguridad (ver mod. E095).

Alimentación: 230V  1F  50Hz  800W

Dimensiones: 450x400x480 mm

Peso: 50 kg aprox.

E095
MEZCLADORA DE 5 LITROS
Igual al mod. E094, pero equipada con guardas de seguridad de 

acuerdo con la Directiva de Seguridad CE.

  Nota:

La correcta utilización de los mezcladores mod. E094 y E095 

requieren calentar el recipiente con la muestra bituminosa a la tem-

peratura especificada por las normas. Para este propósito, se utiliza 

un horno de laboratorio común, y la mezcla de la muestra (tiempo: 

aproximadamente 2 minutos) se realiza inmediatamente después 

de haber sacado el recipiente del horno. Como alternativa a este 

procedimiento el calefactor mod. B028-01 puede ser utilizado.

ACCESORIOS PARA E094 Y E095

B028-03 BATIDOR GLOBO, alambre delgado, acero inoxidable, 

según especificación EN

B028-01 CALENTADOR ELÉCTRICO, con termorregulador.

 Alimentación: 230 V 1F 50-60 Hz 800 W

E095-03 AGITADOR DE PALA, hecho de acero inox.

B028-01

E095-01

B028-03

E095-03

REFACCIONES

E095-01 Tazón, de acero inoxidable, 5 litros.

 

 

E094 + B028-03

E095 + B028-03
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MODELOS DISPONIBLES

Modelo B027  (20 litros) B027L  (30 litros)

BATIDOR GLOBO DELGADO, Norma EN B027-03 B027-03L

BATIDOR GLOBO GRUESO, Norma EN B027-06 B027-06L

ACOPLAMIENTO para B027-03(L), B027-06(L), B027-04(L) B025-08 B025-08L

 

OTROS MODELOS NO CONFORME A NORMA:

AGITADOR DE ACERO B027-07 -----   

AGITADOR DE ALUMINIO ----- B027-02L

AGITADOR DE ESPIRAL B027-04 B027-04L

AGITADOR DE GANCHO B027-05 B027-05L

ACOPLAMIENTO para B027-02(L), B027-05(L), B027-07 B025-08 B025-08L

 

CALENTADOR ELÉCTRICO, con termorregulador

La acción de este sistema permite un calentamiento más uniforme.

de la muestra bituminosa.

Alimentación: 230 V 1F 50-60 Hz 1000 W B027-01N B027-01L

 

TAZÓN, refacción de acero inoxidable B027-11 B027-11L

B027-01N

B027

B027
MEZCLADORA DE 20 LITROS
Alimentación: 400V  3F  50Hz  1.1kW

Dimensiones: 700x570x950 mm.  Peso: 135 kg aprox.

B027SP
MEZCLADORA DE 20 LITROS
Idéntica al mod. B027, pero con alimentación de: 

230V  1F  50Hz  1.1kW

B027L
MEZCLADORA DE 30 LITROS
Alimentación: 400V  3F  50Hz  1.1kW

Dimensiones: 750x600x960 mm.  Peso: 200 kg aprox.

B027LSP
MEZCLADORA DE 30 LITROS
Idéntica al mod. B027L, pero con alimentación: 230V  1F  1.1kW

  Nota: Mezclador de 20 litros de capacidad, tipo banco

 Mezclador de 30 litros de capacidad, tipo columna independiente.

MEZCLADORAS DE 20 Y 30 LITROS
Estos mezcladores de gran capacidad han sido diseñados para mezclar mues-

tras bituminosas para pruebas de compactación, Marshall y pruebas de división 

de tracción y para otras pruebas donde se requiere uniformidad. Gracias a la 

acción planetaria, este mezclador garantiza una mezcla completa y uniforme. La 

máquina cuenta con un variador de velocidad que permite configurar una amplia 

gama de velocidades:

- De 20 a 130 rpm para la acción planetaria.

- De 60 a 390 rpm para la acción giratoria.

La rejilla de protección de acero inoxidable se puede levantar para inspeccionar 

el tazón, y en este caso, el motor se apaga automáticamente para evitar acciden-

tes según la directiva de seguridad CE. Un temporizador permite seleccionar el 

tiempo de mezcla o mezcla continua. Incluye recipiente de acero inoxidable, pero 

sin batidor, sin acoplamiento y sin calentador eléctrico que debe pedirse por 

separado (consulte los accesorios).
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B026N
PAVEMIX
MEZCLADORA AUTOMÁTICA PARA LABORATORIO, DE 32 LITROS
NORMAS: EN 12697-35 | ASTM D6307 | AASHTO TP53

El PaveMix ha sido diseñado expresamente para preparar mezclas bituminosas homogéneas a una temperatura estrictamente controlada. La 

preparación de la muestra bituminosa se obtiene en un corto período de tiempo (unos pocos minutos) para evitar cualquier degradación mecá-

nica del agregado y para cubrir completamente todos los componentes minerales, según lo solicitado por la norma EN 12697-35.

B026-05N
PAVEMIX
MEZCLADOR DE LABORATORIO similar al modelo B026N, pero mejorado con cuchillas de mezcla helicoidales desmontables para facilitar el 

procedimiento de limpieza.

B026N

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

 Capacidad de mezcla: 32 litros máx.
 Tazón: acero inoxidable AISI 316.
 Temperatura de mezcla: seleccionable desde 

ambiente hasta 260 ° C a través de sonda sensible y 
control de pantalla digital.

 Velocidad de mezcla: regulable de 4 a 40 rpm.
 Fácil operación de descarga por movimiento 

electromecánico con rotación hasta 130 °.
 Temperatura estrictamente controlada.
 Preparación rápida de muestras bituminosas.

NEW
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El Pavemix produce muestras representativas para realizar:
- Pruebas de compactación giratoria (EN 12697-10, EN 12697-31)

- Pruebas de estabilidad Marshall (EN 12697-34, EN 13108)

- Rastreo de ruedas en pruebas húmedas y secas (EN 12697-22)

- Pruebas de laboratorio de compactación de losas (EN 12697-33)

- Pruebas de fatiga y rigidez (EN 12697-26, EN 13108)

- Pruebas de propósito general para asfaltos.

PaveMix consiste en:

- Marco principal que sostiene un recipiente horizontal de acero 

inoxidable con un eje de mezcla helicoidal.

- El recipiente, aislamiento de doble pared de acero inoxidable AISI 

316, contiene un calentador eléctrico con sensor que otorga un 

control de temperatura constante y uniforme.

- Un movimiento electromecánico permite inclinar el sistema 
para facilitar la operación de descarga, con una rotación 
total de hasta 130 °.

El panel de control prevé:

- Regulador térmico digital para ajustar la temperatura y controlar 

la temperatura de mezcla

- Regulador de velocidad de mezcla.

- Interruptores principales y de arranque / parada.

- Mando para inclinar el sistema

Potencia de calefacción: 3000W

Alimentación: 230V  1F  50-60Hz  4500W

Dimensiones: 1280x700x1210 mm

Peso: 350 kg aprox.

Proceso de descarga.
Fácil inclinación del sistema gracias al motor 
eléctrico que le permite girar hasta 130°

Detalle del eje de la mezcladora con cuchillas 
helicoidales

B026-05N Detalle del proceso de desmontaje de 
las cuchillaslas cuchillasNEW
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B031N1
COMPACTADOR AUTOMÁTICO MARSHALL 
NORMAS: EN 12697-10, 12697-30 | equivalente a: BS 598:107 

Este aparato de construcción robusta compacta automáticamente 

las muestras bituminosas y detiene el motor después del número 

de que el número de golpes se ha completado en la pantalla digital. 

El mecanismo de disparo está estructurado de manera que el 

martillo deslizante cae a la misma altura en cada golpe. El molde se 

mantiene en posición mediante un dispositivo de sujeción rápida. El 

compactador incluye una base de concreto en donde se monta el 

bloque de madera. Peso total del martillo de compactación (varilla + 

pie + masa deslizante): 7850 ± 50 g

Peso de masa deslizante: 4535 ± 15 g

Altura de caída libre: 457 ± 5 mm.

Frecuencia de golpe: 50 golpes en 55/60 segundos

La máquina está equipada con puerta de seguridad, conforme a 

la Directiva CE. Cuando se abre, se detiene automáticamente y 

no puede funcionar. El panel de control puede ser fijo en la pared 

o colocado en un banco. Todas las partes móviles son fácilmente 

accesibles para el mantenimiento. El compactador se suministra 

completo, a excepción del molde que debe ser pedido por 

separado.

Alimentación:

230V  1F  50Hz  300W

Dimensiones:

500x500x1890 mm

Peso: 220 kg aprox.

ACCESORIOS

B030-01NF COLLAR (NF P98-251-2). Peso: 850g

B030-03 PLATO DE EXTRACCIÓN, para expulsar especímenes 

del molde. Se utiliza junto con el receptor B030-04. 

Peso: 1400 g

B030-04 RECEPTOR, se utiliza para recibir las muestras expul-

sadas por el extrusor B030-03. Peso: 1300 g

B030-05 FILTRO DE DISCO Ø 100 mm. Paquete de 100

B029N KIT
MOLDE DE COMPACTACIÓN MARSHALL, Ø 4”
NORMAS: EN 12697-10 | EN 12697-30 | NF P98-251-2

Diámetro interno. 101.6 mm (4”)

Fabricado en acero, recubierto para evitar la corrosión.

Peso: 3,150 g

Conformado por:

B030N MOLDE. Peso: 1300 g 

B030-01N COLLAR. Peso: 850 g 

B030-02N BASE. Peso: 1000 g

  Nota: La norma NF P98-251-2 exige un collar dimensiones 

diferentes, sin embargo, se acopla perfectamente al 

molde y a la base.

B031N 1

B031N 1 + B031-01

B029N KIT

B030N

B030-01N

B030-02N

B030-03

B030-04

B030-05

ACCESORIOS

B031-01

GABINETE, forrado con material a 

prueba de sonido para reducción del 

ruido dentro de los límites permitidos.

Dimensiones: 800x800x2000 mm aprox. 

Peso: 100 kg aprox.

REFACCIONES

B033-11N Martillo de compactación 
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B033N
COMPACTADOR AUTOMÁTICO MARSHALL 
NORMA ASTM PARA MOLDES DE Ø 4” 
NORMAS: ASTM D6926 | Comparable con  AASHTO T 245

Esta máquina de construcción robusta ha sido diseñada para elimi-

nar el laborioso proceso de compactación manual. Compacta auto-

máticamente el espécimen y detiene el motor después de que se 

haya completado el número predeterminado de golpes en el conta-

dor automático de la pantalla digital. El mecanismo de disparo está 

estructurado para que el martillo caiga a la misma altura en cada 

golpe. La unidad incorpora un pedestal de madera. El mecanismo 

de accionamiento levanta los 4,53 kg del martillo de compactación, 

recubierto contra la corrosión, hasta una altura de 457 mm y permite 

una caída libre a 60 golpes por minuto. El panel de control puede 

ser fijado en la pared o colocado en un banco. Este compactador 

es adecuado solo para moldes Marshall de Ø 4". El compactador 

se suministra completo, excepto el molde, que debe pedirse por 

separado. No se puede vender en los mercados de la CE sin guardas 

de seguridad (ver mod. B033-01N y B033-03)

Alimentación: 230V  1F  50Hz  300W

Dimensiones: 540x400x1600 mm

Peso: 95 kg aprox.

B033-01N
COMPACTADOR AUTOMÁTICO MARSHALL, 
NORMA ASTM PARA MOLDES DE Ø 4” 
Igual al mod. B033N, pero equipado con guardas de seguridad de 

acuerdo con la Directiva de Seguridad CE.

El sistema posee un microswitch que detiene el sistema en automá-

tico si está abierto.

ACCESORIOS

B033-03

GABINETE DE SEGURIDAD ANTI-SONIDO

Acero fabricado con microswitch, cumpliendo 

con la Directiva CE, recubierto con material 

a prueba de sonido para reducción de ruido. 

Accesorio para el modelo B033N. Si se abre la 

puerta mientras el Compactador está funcio-

nando, se detiene automáticamente.

Dimensiones: 660x660x1900 mm

Peso: 70 kg aprox.

B033-04

PLATO DE ACERO, Ø 100x50 mm,

para calentar el martillo

B032-KIT
COMPACTADOR MARSHALL 
MANUAL PARA MOLDES DE Ø 4” 
NORMA: ASTM D6926

Similar al mod. B033N, pero manual.

Dimensiones: 320x320x1600 mm

Peso: 60 kg aprox.

El dispositivo consiste de:

B034N

MARTILLO DE COMPACTACIÓN, con un peso 

deslizante de 4.53 kg guiado por un eje.

Recubierto para protegerlo de la corrosión.

Peso: 10 kg aprox.

B036

PEDESTAL DE COMPACTACIÓN, que consiste 

en un bloque de madera, cubierto con una 

placa de acero. Incluye dispositivo de sujeción 

del molde. Recubierto contra la corrosión.

B037

SOPORTE y guía

mi-

to-

se 

ta-

stá 

da 

mo 

ón, 

ite 

de 

dor

dor 

por 

as

 

á-

REFACCIONES

B035-12N Martillo de compactación.

 Para modelos B033N y B033-01N.

B033N

B033-04
B035-12N B034N

B033-01N

B033N + B033-03

B032 KIT

B036

B037

B034N
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B035-01N
COMPACTADOR AUTOMÁTICO MARSHALL 
PARA MOLDES DE Ø 6” Y 4”  
NORMAS:  ASTM D6926 | ASTM D5581

 equivalente a AASHTO T245

Este aparato de construcción robusta compacta automáticamente las 

muestras Marshall de 6 "y 4" de diámetro, y se detiene después de 

que se haya completado el número predeterminado de golpes en el 

contador de la pantalla digital. El mecanismo de disparo está estruc-

turado de manera que el martillo deslizante cae a la misma altura en 

cada golpe. El molde es estacionario y el martillo tiene pie plano. El 

molde se mantiene en posición mediante un dispositivo de sujeción 

rápida. La unidad incorpora un pedestal de madera de compactación. 

El mecanismo de accionamiento levanta las 22.5 lbs. del martillo de 

compactación (Ø 6”), recubierto contra la corrosión, a la altura de 18” 

y permite una caída libre a 64 golpes por minuto. Masa deslizante 

para el espécimen de Ø 6 ": 22.5 lbs. ± 0.01 lb (10.205 kg) Masa 

deslizante para el espécimen de Ø 4 ": 4.53 kg. 

Altura de caída libre: 18” ± 0.1” (457.2 mm)

Frecuencia de golpe: 64 por minuto ± 4

La unidad está equipada con un inversor, que permite ajustar la fre-

cuencia del golpe.

Todas las partes móviles son de acceso rápido / fácil para el mante-

nimiento. El panel de control puede ser fijado en la pared o colocado 

en un banco. El compactador incluye un collar para fijar el molde de 

6 "de diámetro, pero sin el martillo de compactación de 6" de 
diámetro (mod. B035-11N) y 4 "de diámetro (mod. B035-12N), y 

los moldes, que deben solicitarse por separado (ver accesorios).

El compactador no se puede vender en los mercados de CE sin guar-

das de seguridad (ver mod. B033-03) 

Alimentación:

230V  1F  50-60Hz  500W

Dimensiones: 460x570x1700 mm

Peso: 180 kg aprox.

ACCESORIOS

B035-11N MARTILLO DE COMPACTACIÓN Ø6”, para compactador 

B035-01N.

B035-12N MARTILLO DE COMPACTACIÓN Ø4”, para compactador 

B035-01N.

B035-13 COLLAR REDUCTOR para fijar los moldes B029NKIT+B-

030KIT (4” Ø) al compactador B035-01N

B033-03 GABIENTE A PRUEBA DE SONIDO, hecho de acero, 

cubierto con material anti-sonido, de acuerdo con la 

Directiva de Seguridad CE.

B032-01

B032-11

B035-01N + B033-03
con molde y martillo

B035-01N
Con molde y martillo

B035-11N
B035-12N

REFACCIONES

B032-05 MARTILLO DE COMPACTACIÓN 6" diá-

metro, para Compactador B032-01.

B032-01
COMPACTADOR MARSHALL, MANUAL,
PARA MOLDES DE Ø 6” Y 4”
NORMAS: ASTM D6926, D5581

Incluye martillo de compactación de 6” de diámetro, pedestal de 

madera cubierto con placa de acero y dispositivo de

sujeción del molde, guía de soporte / martillo. 

Dimensiones: 320x320x1700 mm

Peso: 70 kg aprox.

ACCESORIOS

B034N

MARTILLO DE COMPACTACIÓN 4 "diámetro,

para Compactador B032-01.

B032-11

REDUCTOR DE COLLAR para fijar el molde

B029N KIT + B030 KIT (Ø 4”) al mod de

Compactador Marshall B032-01
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S114

B030 KIT

B030-08
B030-06

B030-03

B030-01N

B030-04

B030-05

B030N

B030 KIT
MOLDE MARSHALL, Ø 4”
NORMAS: ASTM D6926 | Comparable con  AASHTO T245

Diámetro interior 101,6 mm (4”)

Fabricado en acero, recubierto contra la corrosión.

Peso: 3100 g

Consiste en: 

B030N Molde. Peso: 1300 g

B030-01N Collar. Peso: 850 g

B030-08 Base. Peso: 950 g

ACCESORIOS

B030-03 PLATO DE EXTRACCIÓN para expulsar muestras del 

molde. Se utiliza junto con el receptor B030-04.  Peso: 

1400 g

B030-04 RECEPTOR DE MUESTRAS, utilizado para recibir mues-

tras expulsadas por el extrusor B030-03. Peso: 1300 g

B030-05 PAPEL DISCO Ø 100 mm. Paquete de 100.

B030-06 BASE con manijas

 (alternativo al mod. B030-08)

B029-01KIT
MOLDE MARSHALL, Ø 6”
NORMA: ASTM D5581-96

Consiste en: 

B029-02 Molde

B029-03 Collar

B029-04 Base

Fabricado en acero, recubierto contra la corrosión.

Peso: 5 kg aprox.

S114
EXTRUSOR UNIVERSAL 
Operado a mano, accionado 

por un gato hidráulico de 5 

toneladas, está diseñado para 

extruir muestras con Ø 4” y 6”. 

Por lo tanto, puede extruir espe-

címenes Marshall, CBR, Proctor 

estándar y modificado. 

Dimensiones:

Ø 300x500 mm

Peso: 32 kg aprox.

B029-01 KIT

MÉTODO DE COMPACTACIÓN VIBRATORIA 
PREPARACIÓN DE MUESTRAS BITUMINOSAS
Aplicable a mezclas para determinar una relación de densidad para 

una mezcla bituminosa.

NORMAS: EN 12697-9, 12697-10, 12697-32, 13266-4

 BS 1377:4, 1924:2

El equipo consiste en:

S197N1
MARTILLO VIBRANTE
Motor de doble aislamiento, mango de gatillo, para compactación 

de asfalto en la prueba de densidad de rechazo porcentual. Puede 

usarse también para la compactación de especímenes Proctor y 

CBR. Detalles técnicos: ver Sección “S” pág. 490

B097-12N

S197N1

S197-01N

B097

B097-11N

B097
MOLDE P. R. D. 
Dividida verticalmente en un 

lado, previsto de fijación de 

abrazadera a la placa base, 

recubierta contra la corrosión, se 

utiliza para determinar el grado 

de compactación de pavimen-

tos bituminosos, para fines de 

control de calidad.

Peso: 12 kg

ACCESORIOS

B097-11N APLANADOR PEQUEÑO, Ø 102 mm 

 Incluye mango.

B097-12N APLANADOR GRANDE, Ø 146 mm.  

 Incluye mango.

S197-01N  MARCO DE SOPORTE

 Para martillo vibrante (ver pág. 490).  

 Peso: 75 kg aprox.

ACCESORIOS

S200-14 Papel disco Ø 150 mm (paquete de 100).
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GYROTRONIC
COMPACTADOR GIRATORIO SUPERPAVE 
NORMAS: EN 12697-10, EN 12697-31 | ASTM D6925 | AASHTO T312, TP4 | SHRP M-002

El compactador giratorio GYROTRONIC se utiliza para reproducir las condiciones reales de compactación en la pavimentación de vías terrestres. 

Se replica en laboratorio la acción en campo del Rodillo Compactador, utilizando el mismo ángulo giratorio sobre la carpeta asfáltica y con 

presiones verticales de compactación que llegan hasta 1000 kPa para muestras cilíndricas de 6” (150 mm) y hasta 1500 kPa para muestras de 

4” (100 mm).

MAIN FEATURES

 Marco de acero rígido y robusto que garantiza un 
excelente control del ángulo.

 Acción electroneumática con regulador servo 
controlado para la caga vertical. Acción 
electromecánica para el movimiento giratorio según 
“best practice” y normas americanas.

 Unidad de control de pantalla táctil de 7” a todo 
color, que funciona como una PC estándar basada 
en el sistema operativo Windows.

 Software para adquisición de control de PC y 
procesamiento de datos.

 Medición del esfuerzo de corte (opcional)
 Concepto basado en los principios DOT americanos.
 Compactación de mezclas frías 
 Báscula integrada (opcional).
 Extrusor integrado (opcional).
 Ángulo giratorio ajustable de 0 a 2.4 ° (hasta 3°).
 La versión electromecánica para aplicar la carga 

vertical está disponible bajo pedido.

B041-23

B041-20

B041 con accesorios

UN EQUIPO EXITOSO
 SISTEMA DE COMPACTACION “AMERICANO”
 ROBUSTO, DURABLE Y CON RESULTADOS REPETIBLES
 MÁS DE 60 UNIDADES FABRICADAS POR AÑO 

El principio de funcionamiento del Gyrotronic cumple con pre-

cisión las especificaciones de los estándares internacionales, 

evitando cualquier interpretación incorrecta. Su mecanismo 

ELECTRÓMECANICO estable con engranajes y soportes está 

ubicado dentro de un marco altamente resistente. Aplicación 

NEUMÁTICA de la carga vertical  
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GYROTRONIC - COMPACTADOR GIRATORIO SUPERPAVE
El Gyrotronic compacta de forma totalmente automática, combinando la acción rotativa y la fuerza resultante vertical aplicada por un pistón 

mecánico. El compactador está diseñado en un marco de acero altamente rígido que garantiza un excelente control del ángulo. La carga se 
aplica mediante un cilindro electroneumático, controlado por un regulador de presión de precisión; la altura se mide por un transductor 

lineal. El movimiento giratorio es generado por un sistema excéntrico de alta precisión que permite una fácil configuración con precisión y un 

ángulo de giro constante. La velocidad de rotación es controlada por un inversor a través del control de computadora a bordo. Utilizando el molde 

perforado adecuado, el compactador puede realizar pruebas también en mezcla asfalto en frío. Los resultados adquiridos también se emplean 

en la investigación de las características volumétricas y mecánicas de la mezcla asfáltica. La máquina se calibra en la fábrica de Matest al 
ángulo interno seleccionado.

PANTALLA TÁCTIL O CONTROL DE PC
La interfaz de la pantalla táctil permite una configuración fácil de los parámetros y una ejecución automática inmediata de la prueba, una 

adquisición de datos y procesamiento, gráficos y archivos. Un control de prueba remoto está disponible a través de un software especializado, 

proporcionado en conjunto.

Conexión directa a Intranet (a través de la red LAN) e Internet para establecer una comunicación remota y recibir un diagnóstico inmediato de 

posibles problemas de los técnicos de Matest o de actualizaciones de software.

Almacenamiento de memoria ilimitado con: 2 puertos USB, 1 tarjeta SD.

Detalles técnicos del hardware: ver catálogo en pág. 19.

El Gyrotronic está equipado con un sistema de carga electroneumático innovador de alto desempeño. El actuador vertical es un cilindro 

neumático de baja fricción y permite aplicar una presión constante independientemente de la respuesta de la muestra. De esta manera, la 

compactación se realiza estrictamente en control de caga/esfuerzos evitando así picos de carga parásitos típicos de otros sistemas disponibles 

en el mercado. Este concepto proporciona una solución simple, durable y con un requerimiento de mantenimiento mínimo.

VENTAJAS DE UN SISTEMA DE COMPACTACIÓN ELECTRONEUMÁTICO
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 Tamaño de la muestra compactada: Ø 100 y 150 mm; altura 

desde 0 a 200 mm para ambos tamaños.

 Dimensiones del molde: Ø interno 100 y 150 mm. altura 250 

mm para ambos moldes.

 Ángulo giratorio: ajustable de 0 a 2.4 ° (hasta 3 °)

 Número de ciclos (giratorio): ajustable de 1 a 5000

 Velocidad de giro: ajustable de 5 a 60 ciclos de trabajo / min.

(30 ciclos / min requeridos por los estándares)

 Carga vertical sobre espécimen de Ø 150 mm:

 Ajustable de 10 a 1000 kPa (1000 kPa con compresor de 10 bar)

  (800 kPa con compresor de 8 bar)

  (700 kPa con compresor de 7 bar)

 Carga vertical sobre espécimen de Ø 100 mm: ajustable de 23 a

 1500 kPa (con compresor de 7 bar)

 La carga vertical en la muestra se controla automáticamente y se 

ajusta mediante el sistema electrónico.

Modos de operación:

 Compactación de la muestra según el número de rotaciones 

seleccionado.

 Compactación del espécimen al alcanzar la altura seleccionada. 

 Compactación del espécimen al alcanzar la densidad seleccionada.

 La máquina también puede realizar un ciclo final en un ángulo 
"cero" para obtener muestras con caras perpendiculares.

Adquisición de datos: número de rotaciones, altura de la muestra, car-

ga aplicada (para garantizar las tolerancias solicitadas por las Normas)

Requiere aire presurizado, mínimo 7 bar.

El compactador giratorio Matest incluye cable de alimentación 

y lubricante. Los accesorios opcionales son: moldes, papel de 

filtro, pistones de penetración, extrusor, mesa de trabajo, compresor 

de aire, certificado oficial de calibración, los cuales deben pedirse 

por separado (ver accesorios)) 

Alimentación:  230V  1F  50-60Hz  1000W  12A

Dimensiones: 640x500x1050 mm

Peso: 240 kg aprox. 

MODELOS DISPONIBLES

B041EN
COMPACTADOR GIRATORIO - EN
NORMAS: EN 12697-10,  EN 12697-31

La máquina se calibra en la fábrica de Matest y se suministra 

con un ángulo interno ajustado a 0.82 ° según lo solicitado por la 

norma EN.

B041
COMPACTADOR GIRATORIO - ASTM
NORMAS: ASTM D6925  |  AASHTO T312  |  SHRP M-002

La máquina se calibra en la fábrica de Matest y se suministra con el 

ángulo interno establecido en 1.16 ° según lo solicitado por ASTM, 

Especificaciones AASHTO.

Datos de la prueba final (con valor de esfuerzo cortante)                     Ejecución de la prueba (Gráfica)          Ajuste de los parámetros de prueba

  Nota: Versiones de Compactadores Electromecánicos disponibles bajo pedido especial.

Vista general del “corazón” 
mecánico del sistema

Fase de compactación: 
Acción simultánea de 
compresión estática 
y giro
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Medición de esfuerzo cortante

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

 Medición integrada del esfuerzo de corte.
 Un kit de celdas de carga incorporadas en el equipo mide todas las fuerzas involucradas que actúan sobre la muestra y, a 

través de nuestro software, se calcula el valor del esfuerzo cortante efectivo.
 Visualización en tiempo real del valor del esfuerzo de corte instantáneo junto con todo el proceso de compactación. 
 Cálculo de la excentricidad de la carga resultante y, en consecuencia, del momento de inclinación efectivo. 
 Resultados exportables en un informe de datos de Excel, el cual puede ser editado fácilmente por el usuario.

GYROTRONIC CON MEDICIÓN DEL ESFUERZO CORTANTE  - COMPACTADOR GIRATORIO PARA INVESTIGACIÓN
Este modelo está básicamente estructurado como el mod. B041 y B041EN, pero, además, incluye el dispositivo de medición de esfuerzo 

cortante y, por lo tanto, se recomienda para propósitos de diseño e investigación. El dispositivo proporciona los parámetros más importantes 

requeridos para determinar las propiedades principales de las mezclas asfálticas y para predecir su idoneidad para usos prácticos. Esta 

medición integrada permite al usuario realizar pruebas sin ninguna operación adicional. El sistema viene ya calibrado de fábrica.
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EL GYROTRONIC SUPERA LAS NORMAS
El departamento de I+D se compromete continuamente a mejorar el desempeño de los compactadores. Matest tiene como objetivo satisfacer 

cualquier tipo de necesidad y propósito, desde académicos, investigadores hasta laboratoristas, a través de una atención constante al cliente y 

un enfoque predominantes hacia la calidad. Las revisiones anuales de productos han llevado al desarrollo de un sistema de compactación de 

alto desempeño que supera las indicaciones de las normas internacionales, así como se aprecia en la tabla a continuación. 

 Aplica esfuerzos constantes independientemente de la respuesta de la muestra

 Ninguna reacción rígida frente el comportamiento del espécimen

 Amigable y Fácil de utilizar

 Excelente control de carga y del ángulo giratorio

 Confiable y preciso

 De uso rudo con bajos costos de mantenimiento

La siguiente tabla muestra claramente las razones por las que el Gyrotronic se destaca en el mercado mundial.

EXACTITUD Y PRECISIÓN EN EL GYROTRONIC
El Gyrotronic mantiene estrictamente el ángulo giratorio de compactación, superando las normas EN y ASTM. De hecho, el ángulo 

IEA240 se define con una exactitud de ± 0,003 °.

Además, todas las especificaciones definidas en el Anexo C EN 12697-31 se cumplen y superan. La diferencia máxima entre las cuatro 

mediciones individuales está completamente por debajo del límite de los estándares (por tanto la planaridad de la cara superior e inferior es 

excelente).

Otro aspecto fundamental es el paralelismo siempre entre las caras superior e inferior: la diferencia (δTB) entre el Ángulo superior interno (ITA) y 

el Ángulo inferior interno (IBA), cumple y excede el requerimiento de las normas internacionales.

Los especímenes compactados serán perfectos para el análisis mecánico: el paralelismo entre el plano superior e inferior, asociado con la 

planaridad correcta y la perpendicularidad entre las paredes verticales están totalmente garantizados.

ASTM D6925
ASTM D7115
AASHTO T312

EN 12697-31 MATEST

PRESIÓN 600±18 kPa 600±18 kPa

ÁNGULO, IEA240 1.16°±0.02° 0.82°±0.02° 1.16° ± 0.003°

0.82°± 0.003°

δTB = ITA - IBA <0.10° <0.02°

Diferencia máxima entre mediciones individuales <0.05° <0.02°

δLH = IEA240-IEA425 <0.10° <0.07

PRESIÓN DE CONSOLIDACIÓN 600 kPa 600 kPa 600 kPa 600 kPa 10...1000 kPa (muestras de150 mm) 

23...1500 kPa (muestras de100 mm)

ÁNGULO 0.82° 1.16° 1.16° 1.25° Ajustable de  0...2.4° (Hasta  3°)

GIROS/MINUTO 30 30 30 30 Ajustable de  5...60
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ACCESSORIOS (Aplicables a todos los modelos Gyrotronic)

B041-05 CILINDRO DE MUESTRA DURADERA Ø 100 mm incluye 

placa inferior

B041-06 CILINDRO DE MUESTRA DURADERA Ø 150 mm incluye 

placa inferior

B041-08 CILINDRO DE MUESTRA DURADERA Ø 100 mm incluye 

placa inferior con orificios para mezclas en frío.

B041-09 CILINDRO DE MUESTRA DURADERA Ø 150 mm incluye 

placa inferior con orificios para mezclas en frío.

B041-11 PISTÓN Ø 100 mm 

B041-12 PISTÓN Ø  150 mm

Discos metálicos, para facilitar el manejo de las muestras después 

de la prueba, accesorio muy recomendado para mezclas de baja 

cohesión, como el asfalto drenado:

B041-13  DISCOS METÁLICOS para moldes de Ø 100 mm.

 Paquete de 2 

B041-14  DISCOS METÁLICOS para moldes de Ø 150 mm.

 Paquete de 2

Discos de papel, para evitar que el asfalto se adhiera al pistón y a la 

placa base del molde, y para absorber el bitumen:

B041-15  FILTRO DE PAPEL para moldes de Ø 100 mm.

 Paquete de 100 

B041-16  FILTRO DE PAPEL para moldes de Ø 150 mm.

 Paquete de 100

Cilindros Dobles Huecos para compactador giratorio:

Se utilizan para mantener el espécimen en la forma correcta y 

almacenar muestras cohesivas de asfalto después de la compac-

tación.

Algunas mezclas asfálticas pueden ser muy inestables debido a su 

alta proporción de vacíos y su gran tamaño de partículas. Envol-

ver la muestra alrededor del cilindro punzón hueco evitará que se 

derrumbe o reciba deformaciones físicas una vez que se expulsa 

del molde.

El material luego se asentará y asumirá sus propiedades rígidas una 

vez que se enfríe después de la compactación: 

B041-17

CILINDRO DOBLE HUECO para estabilizar y madurar la muestra de 

Ø 100 mm.

B041-18

CILINDRO DOBLE HUECO para estabilizar y madurar la muestra de 

Ø 150 mm.

Reporte Final 

MODELOS DISPONIBLES

B041-01
COMPACTADOR GIRATORIO DE INVESTIGACIÓN
ASTM
NORMAS: ASTM D6925 | AASHTO T312 7 SHRP M-002

La máquina se calibra en la fábrica de Matest y se envía con el 

ángulo interno establecido en 1,16 ° según lo solicitado por ASTM, 

Norma AASHTO.

B041-01 EN
COMPACTADOR GIRATORIO DE INVESTIGACIÓN
EN
NORMAS: EN 12697-10,  EN 12697-31

La máquina está calibrada en la fábrica de Matest y se envía con un 

ángulo interno ajustado a 0,82 ° según lo solicitado por la norma EN.

B041-08

B041-05
B041-06

B041-09

B041-06

B041-18

B041-05

B041-17
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B041-27
BANCO ADICIONAL para básculas laterales

Báscula sugerida:

V075-13 Capacidad 30 kg div. 0.5 g

o:

B041-24 Capacidad 30 kg div. 0,1g como lo especifica la norma

 EN (o cualquier otra báscula de su preferencia)

B041-26
BÁSCULA INTEGRADA, en la mesa de trabajo para facilitar 

el pesaje de las muestras y los moldes al evitar esfuerzos al despla-

zarlos o cargarlos. El peso se muestra en la pantalla del panel de 

control panel del compactador

Capacidad: 30 kg

Exactitud: ± 6 g

B041-27

B041-06

B041-26

B041-31

B041-30
B041-35

B041-33

B041-15
B041-16

B041-21

V075-13

SOLUCIONES DE PESAJE

O

ACCESORIOS para COMPACTADOR GIRATORIO:

B041-20 MESA DE TRABAJO para B041 y B041EN, permite 

acoplar el extrusor de muestras neumático (B041-23) y 

una báscula (B041-26)

o:

B041-19  MESA DE TRABAJO para B041-01 y B041-01 EN, i 

permite acoplar el extrusor de muestras neumático 

(B041-23) y una báscula (B041-26)

B041-23 EXTRUSOR NEUMÁTICO, puede ser acoplado en la mesa 

de trabajo B041-19, B041-20, o cualquier banco.

V207 COMPRESOR DE AIRE, presión de 10 bar. 

 Detalles técnicos: ver pág. 598

B041-35 FILTROS para eliminar el agua condensada del aire 

comprimido. (accesorio necesario).

B041-21 RUEDAS (kit de 4) con freno, para un fácil desplazamien-

to del compactador en el laboratorio.

B041-30 DISPOSITIVO DE PRUEBA DE FUERZA VERTICAL con 

anillo de carga. 

Como alternativa:

B041-31 DISPOSITIVO DE PRUEBA DE FUERZA VERTICAL con 

dinamómetro digital.

B041-33 KIT DE 2 PIEZAS DISTANCIADORAS de 105 y 115 mm 

de altura para el control de los valores de altura medidos 

por el transductor lineal.

B041-34 CERTIFICADO oficial de calibración de carga vertical.
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B041-28
GAM
MEDIDOR DE ÁNGULO INTERNO GIRATORIO
NORMAS: EN 12697-31 | ASTM D7115 | AASHTO T344

Este medidor de ángulo giratorio ha sido diseñado por MATEST para proporcionar un dispositivo de validación de ángulo. En menos de 30 minu-

tos, el operador puede realizar la calibración del compactador giratorio.

El dispositivo simula perfectamente una muestra de HMA ya que genera un momento de inclinación y fuerzas de corte equivalentes. El disposi-

tivo puede cubrir una amplia gama de ángulos, incluidos los especificados por las normas EN y ASTM.

El dispositivo permite realizar mediciones de ángulo SUPERIOR e INFERIOR según lo especificado por los estándares; el promedio de los valores 

obtenidos se considera como el ángulo interno de la máquina.

Una hoja de cálculo Excel, que se suministra junto con el dispositivo, se utiliza para la adquisición y el procesamiento de datos, y proporciona el 

valor preciso del ángulo interno según el procedimiento de cálculo especificado por EN 12697-31 (Anexo-C) y AASHTO T344.

La hoja de cálculo permite trazar varios gráficos que muestran los datos medidos y también proporciona algunos índices importantes sobre la 

calidad de los datos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 El dispositivo incluye: 

 - Dos anillos diferentes para realizar pruebas con M = 240 Nm o  

 M = 425Nm

 - Placa base superior e inferior

 - Cable RS232

 - Maleta resistente y práctica.

 - Certificado de calibración

 Los datos se leen por el dispositivo y luego se descargan (a 

través del cable RS232) al final de las mediciones, sin necesidad 

de conectar el dispositivo a la PC después de cada medición.

 Posibilidad de repetir solo una de las mediciones y, finalmente, 

incluirla en la hoja de cálculo.

Alimentación: n°2 baterías de 1,5V  type  AA 

Dimensiones: Diámetro 150 mm, Altura 115 mm 

Peso: 5,6 kg

ACCESORIOS

B041-50 ESCUADRAS DE CALIBRACIÓN para norma ASTM

 (ángulo de 1.16°). Incluye dos escuadras calibradas y 

certificado de fábrica.

B041-51 ESCUADRAS DE CALIBRACIÓN para norma EN

 (ángulo de 0.82°). Incluye dos escuadras calibradas y  

certificado de fábrica.

B041-55 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN del ángulo, para ambas 

escuadras (ASTM y EN).

Certificado de 
calibración

B041-28

B041-50

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

 Alta precisión de los datos medidos.
 Conexión a PC mediante cable RS232.
 Tres modos de adquisición de datos: Único, Parcial o 

Completo.
 Precisión: más de 0,01 °, según lo solicitado por las 

normas.
 El procesamiento de datos se realiza mediante una 

hoja de cálculo específica, que también permite 
crear el certificado de calibración final.

 No hay necesidad de fuente de alimentación ya 
que el dispositivo funciona con baterías. También 
tiene una función de ahorro de energía que apaga 
automáticamente el dispositivo si no se usa por un 
tiempo. (con pilas).

 Corte de energía con función de apagado automático 
integrado.

 Certificado de calibración final.
 Dispositivo autónomo de pilas.
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ALTA
CARGA

RODILLO
CALIENTE

MULTITAMAÑO CARRITO
CALENTADO

PERFECTA
SUPERFICIE
HORIZONTAL

PREVENCIÓN
DE CHOQUE

TÉRMICO

ARC
COMPACTADOR LINEAL
SISTEMA ELECTROMECÁNICO AVANZADO DE ALTA CARGA CON RODILLO CALIENTE
NORMAS: EN 12697-33 método 5.2 y EN 12697-33 anexo A

B039

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

 Fuerza vertical de 40 kN.
 Marco robusto de acero.
 Sistema de desplazamiento alternativo, para 

desplazamiento de mesa y presión de carga vertical.
 Unidad de control de pantalla táctil integrada basada en el 

sistema operativo Windows.
 Fácil gestión y análisis de datos, resultados de pruebas y 

gráficos.
 Pantalla táctil para una configuración fácil de los 

parámetros y una ejecución de prueba inmediata.

 Conexión directa a Internet e Intranet (LAN) para 
asistencia técnica remota y actualizaciones de software 
(consulte la página 19).

 Sistema de calentamiento de rodillos (opcional).
 Posicionamiento simple y rápido de rodillos y moldes.
 Perfecta superficie horizontal. 
 Densidad y dimensiones uniformes. 
 Fácil de mantener.
 Procedimiento de compactación de energía controlada.
 Compactación silenciosa.

CUMPLE CON LA NORMA 
ALEMANA TP-ASPHALT 
STB 33 
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B039
ARC
COMPACTADOR LINEAL
SISTEMA ELECTROMECÁNICO AVANZADO PARA MEZCLAS  ASÁLTICAS
NORMA: EN 12697-33 método 5.2 y EN 12697-33 Anexo A | ASTM D8079

La máquina funciona con un sistema electromecánico, y por lo tanto no requiere ninguna fuente de aire (compresor) o presión hidráu-
lica. Se utiliza para producir muestras representativas de varias dimensiones de mezclas bituminosas colocadas y compactadas en el sitio. La 

compactación se realiza a través de un rodillo con rotación operado alternadamente que simula la acción en el sitio de un sistema real. El ciclo de 

compactación se puede programar de acuerdo con un cierto valor de carga o deformación. La flexibilidad del programa garantiza la producción 

de muestras con densidad y dimensiones uniformes, cumpliendo con las especificaciones de los estándares y los requisitos de investigación; 

estas muestras son compatibles para la prueba con Rueda de Hamburgo B038 (consulte la página 112) y Smartracker B038A (consulte la página 

114). Las placas de muestra también pueden ser perforadas o cortadas para obtener cilindros y vigas para prueba de fatiga, tensión indirecta, 

deformación estática y dinámica, rigidez y prueba de 4 puntos.

Detalle del 
panel de 
control

B039
Abierto

SISTEMA DE SEGURIDAD  

HECHO DE POLICARBONATO

UNIDAD DE CONTROL CON 

PANTALLA TÁCTIL

MANEJO SIMPLE DE 

MOLDE

Procedimiento compacta-
dor de energía controlada 
que cumple con la norma 
EN 12697-33 método 7.2 
Anexo A y TP Asphalt 
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Se instalan tres transductores para gestionar los desplazamientos del rodillo y la mesa y la presión de carga vertical.

El ciclo de compactación se puede programar hasta un determinado valor de carga o deformación. Cuando se programa el valor de 

deformación, el sistema programa automáticamente las cargas adecuadas para obtener el espesor final seleccionado.

La flexibilidad del programa otorga la producción de muestras con densidad y dimensiones uniformes, cumpliendo plenamente con 
las especificaciones técnicas y requisitos de investigación.

Una interfaz amigable y fácil de usar permite una ejecución inmediata y totalmente automática de las pruebas, adquisición y procesamiento de 

datos, informe de pruebas y generación de archivos.

El compactador de rodillos se envía sin rodillos, molde, placa de centrado, todo debe pedirse por separado (ver accesorios).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 Posibilidad de utilizar rodillos estándar o calentados de diferentes 

tamaños diferentes (ver accesorios): ancho hasta 400 mm, largo 

hasta 500 mm y radio 490 mm, para obtener muestras de

  500x400 mm, espesor hasta 180 mm

  400x305x25 a 100 mm de espesor

  320 x260 mm, espesor hasta 180 mm

  305x305x25 a 100 mm de espesor

 Fuerza vertical seleccionable hasta máx. 40 kN

 (para toda la máquina) 

 Compactación objetivo de densidad programable
 Guardas de seguridad de policarbonato según lo solicitado por la 

directiva CE 

 Posibilidad de realizar el procedimiento de dos fases (Pre-com-
pactación y compactación) según lo especificado por la norma 

-StB 33 y EN 12697-33 anexo A

 El n ° de pases requerido se puede configurar antes de comenzar 

la prueba, lo que permite un control de prueba preciso mediante 

el n ° de pasos

 Velocidad de carro deslizante ajustable entre 3 m/min y 12 m/ min.
 Archivo de salida detallado que muestra cada paso y muestra la 

duración, la altura de la muestra, la carga aplicada y la tempera-

tura final del rodillo y del carro.

 Compactación longitudinal.

Alimentación: 230 V 50-60 Hz 1F 2100 W

 (3100W con rodillo caliente)

Dimensiones: 2200x1030x1880 mm

 (2410 mm con guarda de seguridad)

Peso: 1300 kg aprox.

Muestra idónea compactada con planicidad uniforme Ideal para corte

Detalle del molde y rodilloDetalle de dispositivo vibratorio + rodillo + sistema deslizante

B039-15

B039-03

B039-05R
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ACCESORIOS

“RODILLO ESTÁNDAR” dimensiones disponibles:

B039-04 RODILLO para moldes de 320x260mm

B039-05 RODILLO para moldes de 500x400mm 

B039-06N RODILLO para moldes de 400x305mm 

B039-07 RODILLO para moldes de 305x305mm 

Código Dimensiones

B038-09 320x260x180 mm

B038-10 305x305x50 mm

B038-11 305x305x100 mm

B038-12 400x305x50 mm (sin manijas)

B038-13 400x305x100 mm

B038-18 500x400x180 mm

B038-19 400x305x120 mm

B038-20 320x260x50 mm

CALEFACCIÓN DE RODILLO Y CARRO DESLIZANTE
Posibilidad de calentar y controlar la temperatura del rodillo montado en el compactador y el carro deslizante para mantener el molde caliente y 

evitar choques térmicos que podrían afectar la capacidad de trabajo de la muestra.

El equipo consta de:

B039-02 
UNIDAD DE CONTROL 
Montado en el Compactador de rodillos, prevé un circuito termorre-

gulador, incluye sensores para medir y ajustar la temperatura desde 

la habitación hasta 180 ° C.

Está conectado al rodillo y está equipado con resistencias térmicas, 

para conectarse a la unidad de control B039-02. 

“RODILLO CALENTADO” completo con resistencias de calentamiento. 

Dimensiones disponibles:

B039-04R RODILLO para moldes de 320x260 mm 

B039-05R RODILLO para moldes de 500x400 mm 

B039-06NR RODILLO para moldes de 400x305 mm 

B039-07R RODILLO para moldes de 305x305 mm 

B039-03
OPCIÓN DE CALEFACCIÓN DE CARRITO DESLIZANTE
Circuito termorregulado con sensor de temperatura para ajustar y 

controlar la temperatura del carro y mantener el molde caliente.

La temperatura es ajustable desde temp. ambiente hasta 140 °

B039-06N

B039-22 B039-21N

B039-07

B038-09

B039-04R
B039-05R B039-06NR

B039-07R

B038-18

B038-13
B038-10

B039-03

B039-21N PLACA DE CENTRADO para moldes de 400x305 mm 

B039-22 PLACA DE CENTRADO para moldes de 305x305 mm 

B039-23 PLACA DE CENTRADO para moldes de 320x260 mm 

B039-15 DISPOSITIVO GENERADOR DE VIBRACIÓN, Reproduce 

las vibraciones originadas por las máquinas compacta-

doras de rodillo.

MOLDE para preparar muestras de asfalto. Incluye manijas.
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

 Marco fabricado extremadamente resistente combinado con componentes maquinados de alta precisión.
 Sistema Servo hidráulico con alimentación hidráulica integral.
 Movimiento de corte electromecánico de precisión. (Programable por el usuario).
 Extrusor de muestras.
 Unidad de control electrónico con pantalla táctil en color (sin necesidad de una PC).
 Almacenamiento de memoria ilimitado con: 2 puertos USB, 1 ranura para tarjeta SD, puerto serie RS232 / 485.
 El ciclo de compactación se puede programar especificando condiciones de carga / esfuerzo vertical y terminación de 

prueba; Número de ciclos, altura y / o densidad de la muestra.
 Celdas de carga de precisión para la medición del esfuerzo vertical y de corte
 Calentador opcional.

OBTIENE LA DENSIDAD MÁS UNIFORME
La muestra es expulsada después de que la máquina 

haya completado el número especificado de ciclos o 

cuando se haya alcanzado la altura de la muestra 

requerida. Posee un extrusor automático que per-

mite una extracción fácil de la muestra compactada.

B039A

especificando condiciones de carga / esfuerzo vertical y terminación de 
d de la muestra.

n del esfuerzo vertical y de corte

B0B03993 AA

NEW

B039A
ASC
COMPACTADOR DE CORTE DIRECTO 
PARA MEZCLAS  ASÁLTICAS (SHEAR BOX)
             NORMA: ASTM D7981-15 Práctica estándar, para la compactación de muestras de asfalto prismaticas mediante el compactador de 

corte directo.

El Compactador Electromecánico ASC se utiliza en contratos de la FHWA (Federal Highway Administration, USA) bajo el nombre de “Deplo-

yment of Performance-Based Technologies for Mechanistic-Empirical Pavement Design and Resource Responsible Materials Design” para 

fabricar muestras para análisis de nivel 1 utilizando el software AASHTOWare Pavement ME Design. Es el único compactador capaz de fabricar 

muestras para todas las siguientes pruebas de alto desempeño:

Módulo Dinámico, AASHTO PP 61

Deformación Permanente por cargas repetidas, AASHTO TP 79

Fatiga por Flexión, AASHTO T321

Resistencia a la Baja Temperatura, AASHTO T322
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuerza vertical Up to 100kN 

Fuerza cortante Hasta 50kN

Ángulo de corte 4° ± 0,1°

Velocidad de ciclo 3 ± 0,1 ciclos por minuto

Ancho de molde 150mm ± 0,1 mm

Longitud de molde 450mm ± 0,1 mm

Acabado de molde (interno) Menor a 0.4μm rms

Dureza superficial de molde Menor a 48 Rockwell C

Capacidad del molde Aprox. 20 litros

Ancho de placa 149 mm ± 0,2 mm

Largo de placa 449 mm ± 0,2 mm

Superficie de placa Menor a 0.4μm rms

Dureza de placa                             Mayor a 48 Rockwell C

Número de ciclos Hasta 100

Esfuerzo vertical 0,1 a 1,5MPa ± 0,01MPa

Altura de compactación 0 mm a 200 mm ± 0,1mm

Alimentación: 230V  1F  50-60Hz

Dimensiones: 788x1360x1314 mm

Peso: 1200 kg aprox.

ACCESORIOS

B039A-01 TOLVA DE CARGA

B039A-02 BANDEJA (2)

B039A-03 CUCHARA

B039A-04 NIVELADOR

B039A-05 CALENTADOR INTEGRADO (opcional)

Parámetros de prueba durante la compactación Gráfica de Ciclos por altura y Ciclos por densidad durante la compactación

Durante el proceso de compactación, se aplica un desplazamiento lateral a la muestra junto con una carga vertical, lo que resulta en una

acción de corte que hace que la compactación sea similar al campo.

DISEÑO ROBUSTO PARA LA MEJOR PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS  

Los expertos en asfalto son muy conscientes de la importancia de 

una muestra representativa durante cualquier prueba de rendimiento 

de laboratorio. El movimiento de corte preciso del ASC replica las 

condiciones de compactación de campo para reproducir las propie-

dades de campo del asfalto, rápida y fácilmente bajo las condiciones 

controladas de un laboratorio. El ASC compacta grandes muestras 

que pueden cortarse para producir de cuatro a seis vigas para el 

seguimiento de pruebas posteriores; la viga puede ser perforada para 

producir de tres a cuatro cilindros de 100 mm de diámetro, todos con 

propiedades esencialmente idénticas. La unidad de control electró-

nico, con pantalla táctil en color, hace que una PC sea una opción, no 

una necesidad. La interfaz fácil de usar permite la fácil configuración 

de entrada de parámetros, permite la adquisición / procesamiento de 

datos, el informe de prueba y la generación de archivos de datos de 

forma inmediata (ejecución completamente automática de la prueba). 

Una conexión LAN a Intranet / Internet permite que la comunicación 

remota reciba análisis de diagnóstico y soporte técnico inmediatos 

de parte de los técnicos de Matest y / o actualizaciones de software.
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B038 

UNITRACKER
MAQUINA DE PISTA / RUEDA ESPAÑOLA  
NORMAS: EN 12697-22 | BS 598:110 |  Comparable con NF P98-251-1, P98-251-4

Esta máquina se utiliza en laboratorio, para evaluar la profundidad de deformación de una mezcla bituminosa sometida a ciclos de esfuerzo con 

una rueda de caucho cargada en condiciones de temperatura constante y controlada. Para realizar la prueba, se utiliza un aparato de rueda 

única para simular el efecto del tráfico y medir la susceptibilidad a la deformación de la muestra bituminosa.

El dispositivo de rueda única de Matest satisface totalmente las especificaciones EN 12697-22 y BS 598: 110 y puede realizar la prueba 

siguiendo los procedimientos A y B, claramente especificados en la norma EN.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 Carrera: 230 ± 5 mm. 

 Frecuencia del ciclo de la mesa: ajustable de 15 a 40 ciclos por 

minuto. 

 Rueda de caucho duro con diámetro exterior de 200 mm. 

 Carga de la rueda en la muestra:

 700N ± 10N (EN 12697-22) o 520N (BS 598: 110)

 La carga se aplica sobre la muestra mediante una palanca.

 La carga efectiva aplicada en la muestra puede ser ajustada 

mediante posicionamiento de pesos micrométricos.

 Medición continua de la profundidad de la rodada en tiempo real 

(penetración de la rueda sobre la muestra) a través de un transduc-

tor lineal de 40 mm de recorrido con una precisión de 0,01 mm 

 El marco está hecho de una aleación de aluminio robusta y está 

contenido en un gabinete climático con temperatura ajustable 
de 30 a 65 ° C ± 1.0 ° C

 El gabinete está equipado con dos puertas con vidrio ais-
lante para inspección visual.

 La mesa de muestras tiene dimensiones: 400x390 mm y puede 

aceptar muestras de varios tamaños:

 305x305 mm, 50 o 100 mm de altura.

 400x305 mm, 50 o 100 mm de altura.

 Muestras de 200 mm de diámetro y 50 mm de altura.

 Los marcos no están incluidos y deben ser pedido por separado 

(ver accesorios)

 El sistema de rueda única de Matest acepta también muestras 

con dimensiones de hasta 500x400 mm, 180 mm de altura (este 

molde se puede compactar con el Compactador Matest ARC)

 La máquina incluye adaptadores para un correcto posiciona-

miento y bloqueo del molde. 

 El sistema está equipado con 3 sensores de temperatura:

 1 punta, conectada al termorregulador, para el control y ajuste de 

la temperatura del armario.

 2 puntas para medir la temperatura dentro de la muestra.

B038 Detalle 
de rueda

B038 Abierto

MAIN FEATURES

 Acepta moldes de hasta 

500x400mm, y 180mm de altura.

 Perfectamente aptos para muestras 
elaboradas por el Compactador ARC de 
Matest.

 Medición continua de la profundidad en 
tiempo real.

 Tres sensores de temperatura para 
control de temperatura y ajuste.

 Control automático de máquina y prueba.
 Visualización en tiempo real de: número 

de ciclos, profundidad, temperaturas.
 La tasa de ciclo en tiempo real también 

se muestra cuando se usa una conexión 
en serie a la PC
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B038 con puertas cerradas

B038-13 B038-18

HARDWARE

 Sistema de adquisición y procesamiento de datos totalmente 

controlado por un microprocesador. 

 Teclado multifuncional para una configuración fácil y rápida. 

 Pantalla gráfica de 320x240 píxeles. 

 Puerto RS 232 para conexión a PC.

FIRMWARE

El firmware permite: 

 Gestión y control automático de máquina y prueba. 

 Configuración de todos los parámetros de prueba. 

 Adquisición y procesamiento de datos de prueba. 

 Visualización en tiempo real de: número de ciclos, profundidad, 

temperaturas. La velocidad del ciclo en tiempo real también se 

mostrará cuando se utilice una conexión a la PC

 Menú de calibración para configurar y verificar todos los datos de 

prueba.

 Desde el panel de control, es posible seleccionar parámetros, 

configurar la adquisición y el procesamiento de datos de acuerdo 

con los procedimientos de prueba EN y BS, con: 

 Datos de identificación de la muestra a prueba.

 Frecuencia de ciclo.

 Número de pasos restantes para finalizar la prueba.

 Profundidad máxima para finalizar la prueba.

 Frecuencia de muestreo de la profundidad.

 Temperatura.

 Espesor de la muestra.

ACCESORIOS

* B038-09 MOLDE con MANIJAS tamaño: 320x260x180 mm

* B038-10 MOLDE con MANIJAS tamaño:305x305x50 mm 

* B038-11 MOLDE con MANIJAS tamaño: 305x305x100 mm 

* B038-12 MOLDE con MANIJAS tamaño: 400x305x50 mm 

* B038-13 MOLDE con MANIJAS tamaño: 400x305x100 mm 

 B038-14 MOLDE para muestras de diámetro 200 mm x 50 mm alto 

* B038-18 MOLDE con MANIJAS tamaño: 500x400x180 mm

* B038-19 MOLDE con MANIJAS tamaño: 400x305x120 mm 

* B038-20 MOLDE con MANIJAS tamaño: 320x260x50 mm  

 H009-01 PC con monitor LCD de 22”, teclado, ratón, y cables de 

instalación.

 Nota:

*  Estos moldes son adecuados para usarse también con el Com-

pactador Matest ARC. Se pueden colocar placas de separación para 

reducir el espesor del molde (bajo pedido). 

Alimentación: 230V  50-60Hz  1F  2200W 

Potencia eléctrica: 500W 

Dimensiones: 1580x650x1790 mm 

Peso: 400 kg aprox. 
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B038A
SMARTRACKER™

RUEDA DE HAMBURGO MULTIPROPÓSITO: AIRE + AGUA (CON PATENTE AMERICANA)
NORMA:  EN 12697-22 | AASHTO T-324

PATENTES EN EE..UU. NÚMEROS: US 9, 964, 471

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

 Cumple satisfactoriamente las normas AASHTO y EN.
 Ensayo simultáneo de muestras húmedas y secas.
 Motores independientes para cada rueda aseguran un análi-

sis separado de los surcos de cada muestra.
 Componentes de alto rendimiento.
 Sin levantamiento de conjuntos de ruedas pesadas. Las rue-

das se retraen automáticamente.
 Máquina robusta, diseñada para un entorno de laboratorio de 

construcción rústicos.
 Mecanismo de posicionamiento de la muestra deslizante para 

un fácil manejo del molde y su colocación en la máquina.
 No requiere elevación de componentes pesados de la rueda.
 Máquina completamente automática. Detecta y detiene la 

prueba cuando se alcanza la profundidad deseada.

 Unidad de control con pantalla táctil para la fácil ejecución 
de la prueba, la gestión de los datos y la visualización de los 
resultados.

 Cada uno de los dos conjuntos de ruedas está equipado con 
transductores de desplazamiento para la medición de la ro-
dadura.

 Baño de agua de recirculación mecánica para control de 
temperatura dentro de ± 1 °C.

 Fácil de cargar, descargar, drenar el agua y limpiar la unidad 
después de cada prueba.

 Ocupa poco espacio para acomodar en pequeños laborato-
rios de construcción.

 Protegido por patentes de Estados Unidos.

B038A

SISTEMA PATENTADO

LA MÁQUINA NÚMERO 1 EN EL MERCADO ESTADOUNIDENSE
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B038A
SMARTRACKERTM

RUEDA DE HAMBURGO - SISTEMA PATENTADO

NORMAS: EN 12697-22 | AASHTO T-324

La rueda de Hamburgo se utiliza para determinar la resistencia a la deformación permanente de mezclas asfálticas para evitar la formación 

de las roderas / rodadas. El modelo "SmarTrackerTM" de Matest cumple y excede las normas EN y AASHTO. Es el sistema más versátil en 

el mercado y tiene motores independientes para cada rueda garantizando más durabilidad del equipo además de un análisis separado más 

representativo de cada muestra. Realiza pruebas en húmedo o en seco con ambas ruedas o ejecuta una rueda en seco y una rueda en condi-

ciones húmedas simultáneamente, todo durante una sola prueba. La Rueda de Hamburgo SmarTrackerTM ha sido desarrollada en conjunto con 

los expertos más prestigiosos en la industria de los Estados Unidos. Garantiza resultados precisos y repetibles gracias a una estructura rígida 

y durable en su mayoría en acero inoxidable controlada por una electrónica on board, robusta y confiable: pantalla touch, sistema operativo 

Windows y software de ensayo. Es por ello que la Smartracker es la Rueda de Hamburgo número 1 en los Department of Transportation (DOT) 

del Federal Highway Administration (FHWA) de Estados Unidos. 

El cinematismo de las ruedas es ideal para
el propósito del ensayo (patentado)

SISTEMA INNOVADOR DE 

AUTOMATIZACIÓN DE LAS 

RUEDAS CON DOS MOTORES 

INDEPENDIENTES

Sistema único para cargar y descar-
gar el molde de forma fácil y ligera

SISTEMA ÚNICO

DESLIZANTE PARA

CARGA Y DESCARGA FACIL 

DE MOLDE

Resultados en tiempo real del gráfico de la 
profundidad junto con el número de pasadas

RESULTADOS EN TIEMPO 

REAL. ANALISIS Y ELABORA-

CION CON SOFTWARE PARA 

PC SEGÚN AASHT O T324 

RESISTENTE AL AGUA DE 

ACUERDO CON LA NORMA 

AASHTO . MOLDES DE 6”

ELECTRÓNICA ON BOARD, 

ROBUSTA Y CONFIABLE: 

PANTALLA TOUCH, SISTEMA 

WINDOWS ENBEDDED CE, 

PRUEBAS EN AIRE O AGUA DE ACUERDO 

CON LAS NORMAS INTERNACIONALES  
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

 Control muy preciso de la temperatura del agua y 
de la deformación permanente.

 Dos motores independientes. Uno por cada rueda. 
Más versatilidad. Más durabilidad.

 Ensayos simultaneo en aire o en agua con diferentes 
tipologías de muestras: circular o rectangular.

SOFTWARE
El software fácil de usar está integrado en la unidad de control 

digital basada en el sistema operativo Windows. El software es 

totalmente personalizable por el operador de acuerdo con las 

normas EN y AASHTO, y las necesidades personales. Cálculo auto-

mático de la profundidad final (AASHTO). La ejecución de la prueba 

y todos los parámetros, como la temperatura del agua / aire, la 

temperatura del espécimen y la profundidad de la huella pueden 

monitorearse en tiempo real. El software también permite exportar 

datos de prueba a un formato Excel.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 Carga de la rueda: 705 N

 Velocidad: de 20 a 30 ciclos / minuto.

 Control de temperatura:

 EN 12697-22: Resistencias térmicas de 2500W para el control 

de la temperatura del aire, sistema de ventilación para uniformi-

dad de la temperatura, sensor para la temperatura del aire, todo 

controlado por el sistema electrónico.

 AASHTO T324: Resistencias térmicas de 4000W, bomba de 

recirculación, alimentación automática y nivel de controles.

 Rango de control de temperatura: desde ambiente hasta

 75 ° ± 1 °C

 Recorrido: 230 mm

 Transductores de profundidad: 25 mm ± 0,1 mm de precisión.

 Grosor de muestra permitido: ajustable de 38 a 120 mm.

Alimentación: 220V  50-60Hz

Dimensiones: 1400x1300x1300 mm

Peso: 450 kg aprox.

B038A-15
RUEDA DE HAMBURGO SMARTRACKER
VERSIÓN AASHTO T324
(SOLO PRUEBAS EN AGUA)
NORMAS: AASHTO T324, Protocolo AMAAC (México)

Igual al modelo B038A, pero sin cubierta para realizar pruebas en 

agua (Hamburgo).agua (Hamburgo).

B038A-15

B038A-16  SOFTWARE HWT-REPORTE TO AASHTO T324

El software HWT-Report permite al usuario analizar los resulta-

dos del SmarTracker para generar un informe y un gráfico que 

se ajusten estrictamente a AASHTO T324. Las características del 

software incluyen la capacidad de analizar diferentes puntos a lo 

largo del paso de la rueda, muestra gráficas y permite observar 

las profundidades promedio, la profundidad máxima e informes 

detallados (seleccionando todos los pasos de la rueda o diferentes 

tasas de muestreo) que se pueden imprimir como reporte de resul-

tados o enviar por correo electrónico.
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ACCESORIOS NECESARIOS

EN 12697-22
B038A-01 RUEDA DE GOMA 203x50 mm

B038A-11 MOLDE EN 400x305x120 mm                                        

B038A-12 ADAPTADORES VERTICALES para moldes EN permiten 

posicionar la muestra a una distancia menor a 120 mm 

(hasta un mínimo de espesor de muestra de 20 mm)

B038A-13 ADAPTADORES HORIZONTALES para moldes EN permiten 

posicionar muestras de 260x320 mm y 305x305 mm

ACCESORIOS OPCIONALES

B038A-04 ELECTROVÁLVULA

B038A-05 SISTEMA CALEFACTOR DE AIRE para pruebas

 EN 12697 -22

B038A-06 PUNTAS para determinar la temperatura de la muestra

B038A-09 HPDE (Soporte de molde).

B038A-14 KIT DE VERIFICACIÓN Para la calibración de la carga de 

la rueda. El kit de calibración está diseñado para facilitar 

la calibración y verificar la carga de las ruedas de la 

máquina. El dispositivo se compone de un bloque de 

soporte con una celda de carga calibrada y cuenta con 

una lectura digital. Max. carga 1000 N, precisión 0,05%

B038A-13 Adaptadores para moldes EN 

B038A-01
Ruedas de goma
EN 12697-22

B038A-02
Ruedas de acero AASHTO T324

B038A-10
Molde AASHTO 

AASHTO T324
B038A-02 RUEDA DE ACERO 203x47 mm

B038A-10 MOLDE AASHTO (2 cilindros de Ø 150x60 mm)

B038A-03 HERRAMIENTA para posicionamiento AASHTO

o

B038A-07 HERRAMIENTA DE ACERO INOX para posicionamiento 

AASHTO 

B038A-10D ADAPTADORES VERTICALES para moldes AASHTO per-

miten posicionar la muestra con un espesor de 40 mm

B038A-14

B038A-11 Molde EN

 Normas EN 12697-22 AASHTO T324
 Modo de prueba Seco (aire) Húmedo (agua) Húmedo (agua) * Seco (aire)

2x B038A-01
 Rueda de goma

2x B038A-11
 Molde EN 

 B038A-12
 B038A-13
 Adaptadores

 B038A-05
 Sistema calefactor

2x B038A-06
 Puntas (opcional)

2x B038A-02
 Rueda de acero

2x B038A-10 or
2x B038A-11
 Molde

2x B038A-03
 Herramienta 

 B038A-12 +
 B038A-13
 Adaptadores

 B038A-05
 Sistema calefactor

2x B038A-06
 Puntas (opcional)

2x B038A-01
 Rueda de goma

2x B038A-11
 Molde EN 

 B038A-12
 B038A-13
 Adaptadores

 B038A-06
 Puntas (opcional)

2x B038A-02
 Rueda de acero

2x B038A-06
 Puntas (opcional)

PARA MUESTRAS CILĺNDRICAS:

2x B038A-10
 Molde AASHTO 

2x B038A-03
 Herramienta

B038A-10D
Adaptadores

PARA MUESTRAS BLOQUE:

2x B038A-11
 Molde

B038A-12+B038A-13
Adaptadores

TABLA DE ACCESORIOS PARA PRUEBAS EN AIRE Y EN AGUA DE ACUERDO CON LAS NORMAS 

EN 12697-22 Y AASHTO T324

 Note: *La norma AASHTO T324 no contempla 

pruebas en seco.
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B040
APS
PAVE SAW SIERRA AUTOMATIZADA
DE DOBLE HOJA  PARA CORTES PARALELOS PERFECTOS
Matest ha desarrollado un sistema de corte automatizado de doble hoja para la obtención rápida y precisa de muestras preparadas con la gama 

de máquinas de compactación de asfalto de Matest; como son: Compactador giratorio GYROTRONIC, Compactador ASC y Compactador ARC 

para pruebas posteriores como por ejemplo de cuatro puntos (4PB), de dos puntos (2PB), de superposición (OT), de doblado semicircular (SCB) 

y con Rueda de Hamburgo empleando la tecnología de vanguardia de Matest / Pavetest.

Incluye: bomba de recirculación de agua, tanque y gabinete de protección para garantizar la seguridad del operador.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

 El diseño de dos hojas de sierra garantiza un corte paralelo 
perfecto.

 Cuenta con avance motorizado con retracción automática.
 Unidad de control electrónico con pantalla táctil en color, que 

funciona como una PC estándar basada en el sistema opera-
tivo Windows.

 Velocidad de corte regulable.
 Las muestras se pueden cortar de forma segura y precisa. 
 Las plantillas también están disponibles para recortar cilin-

dros de 100 y / o 150 mm de diámetro.
 Facilita el corte de vigas rectangulares, trapezoidales, mues-

tras de prueba de superposición, muestras semicirculares y 
cilíndricas. 

 El sencillo sistema espaciador permite la preparación pre-
cisa de vigas y cilindros de 38 mm a 160 mm de largo, sin 
necesidad de mediciones.

 Otras dimensiones se pueden acomodar usando una regla 
incorporada.

 Los interruptores de límite ajustables facilitan el corte repe-
titivo con un desplazamiento mínimo del carro de la sierra. 
Permite asegurar la sujeción de la muestra y elegir potencia 
mecánica o neumática.

 La caja protectora, con sistemas de seguridad, combina fun-
cionamiento con seguridad para el operador.

 El sistema de rotura dinámica detiene la rotación de la hoja 
de sierra cuando se apaga la alimentación.

Incluye: bomba de recirculación de agua, tanque y gabinete de protección para garantizar la seguridad del operador.

B040

NEW
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SISTEMA DE CORTE DE ASFALTO AUTOMÁTICO DE PRÓXIMA GENERACIÓN
La nueva APS PaveSaw de Matest es el sistema de corte asfáltico totalmente automatizado de última generación con sujeción de muestras 

integrada. El APS ofrece cortes rápidos y precisos de vigas rectangulares, trapezoidales, muestras de prueba superpuestas, semicir-
culares, y cilíndricas.

El APS utiliza dos cuchillas para garantizar un corte perfecto en 

paralelo de cilindros y vigas a intervalos establecidos de 38 a 160 

mm de largo. Si está equipado con cuchillas adecuadas, el APS corta 

no solo asfalto sino también otros materiales.El APS se controla uti-

lizando la unidad de control electrónico iTouch de Matest con pan-

talla a color con pantalla táctil para un corte perfecto de muestras 

para los estándares AASHTO, ASTM y EN sin la necesidad de medi-

ciones manuales. Es la sierra de corte asfalto más segura y avanzada 

disponible en el mercado y es el compañero perfecto para nuestra 

gama de equipos avanzados de preparación y prueba de asfalto.El 

APS es capaz de cortar muestras de hasta 240 mm de altura y una 

longitud de corte de hasta 700 mm y muestras cilíndricas de hasta 

200 mm de diámetro. El APS se puede configurar utilizando una o 

dos cuchillas, con una amplia gama de plantillas y accesorios para 

cortar vigas rectangulares, trapezoidales, muestras de pruebas de 

superposición, para ruedas de Hamburgo, semicirculares, y cilíndri-

cas con precisión. Excelente paralelismo y perpendicularidad. Varios 

bloques de alineación, guías y espaciadores de referencia permiten a 

los operadores lograr fácilmente las dimensiones más comúnmente 

utilizadas especificadas en un rango de estándares internacionales 

con poca o ninguna medición. Cualquier otra dimensión se puede 

acomodar con la ayuda de una regla integrada.

El controlador iTouch permite al operador controlar fácilmente la 

secuencia y la velocidad de corte y una serie de finales de carrera 

ajustables minimiza el desplazamiento del carro de la sierra durante 

el corte repetitivo. La superficie de trabajo de acero inoxidable de alto 

grado y los componentes resistentes a la corrosión asociados ase-

guran que la unidad funcionará bien y se verá bien durante muchos 

años.

La cubierta protectora proporciona un alto nivel de seguridad para 

el operador y protección contra agua. Los sistemas de seguridad 

evitan que el operador abra la caja y acceda a áreas peligrosas mien-

tras la cuchilla está girando. Una vez que la secuencia de corte ha 

terminado y la cuchilla ha dejado de girar, el gabinete se desbloquea 

automáticamente.

ESPECIFICACIONES

 Concepto de una o dos hojas de corte (sierras).

 Diámetro (s) de la sierra circular: 650 mm o 700 mm

 Velocidad de corte1.400 rpm (50 Hz) o 1.680 rpm (60 Hz)

 Velocidad de corte ajustable, mín. 40 mm/min máx. 200 mm/min

 Profundidad máxima de corte 200 mm (con un diámetro de 650 

mm) o 240 mm (con un diámetro de 700 mm)

 Muestras de 100 o 150 mm de diámetro (38 mm o 200 mm de 

diámetro en solicitud)

 Longitud máxima de muestra 700 mm 

 Bomba de recirculación de agua y tanque incluido. 

 Peso neto 500 kg aprox.

 Distancia de corte paralelo (doble hoja):38mm a 160mm 

 Dimensiones: 2370 mm (L) x 1340 mm (D) x 1670 mm (H).  

 Suministro de aire 600 kPa (para opción de sujeción neumática). 

 Fuente de alimentación:

 400V  50Hz  3F, 230V/220V  50Hz  3F (B040)

 400V  60Hz  3F, 230V/220V  60Hz  3F (B040X)

 208V  60Hz  3F (B040Z)

ACCESORIOS

B040-01 SIERRA CORTE DIAMANTE APS, Ø 650 mm (1 o 2)

o

B040-02 SIERRA CORTE DIAMANTE APS, Ø 700 mm (1 o 2)

B040-03 ESPACIADORES para montar discos APS de 650 mm 

(para modelos B040-01)

B040-04 ESPACIADORES para montar discos de configuración 

doble

B040-05 ESPACIADOR para montar discos de configuración 

simple

B040-06 TRANSDUCTOR DE DESPLAZAMIENTO para control de 

posición de la hoja de corte

B040-07 CIRCUITO NEUMÁTICO (para soportes de corte neumáticos)

Si se equipa con soportes de corte neumáticos se requiere un 

compresor de mínimo 8 bar de presión

SOPORTES DE CORTE

B040-10M Soporte APS manual para bloques y vigas con las  

siguientes dimensiones:

 40 - 240 mm profundidad x 700 mm largo.

B040-10P KIT Soporte APS automático para bloques y vigas con 

las siguientes dimensiones: 40 - 240 mm profun-

didad x 700 mm largo. Compuesto de: sistema 

manual (B040-10M) y componentes neumaticos 

(B040-10P).

B040-12M Sujetador APS manual para especímenes trape-

zoidales para pruebas de dos puntos (necesita 

soportes B040-10M o B040-10P-KIT).

B040-13M Plantilla APS manual para cortes de muestras de

 Ø 150-100-60-50-40-38 mm.

B040-13P Plantilla APS automática para cortes de muestras 

de Ø 150-100-60-50-40-38 mm.

B040-14 Sistema de instrumentación para muestras de 

diferentes pruebas. (necesita plantillas B040-13M o 

B040-13P).
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ACD
EXTRACTORA AUTOMATIZADA
Matest ha desarrollado una extractora automatizada (ACD) para el corte rápido y preciso de 

muestras de cilindros, vigas y bloques preparados con las máquinas de compactación de asfalto 

de Matest; GYROTRONIC, ASC y muestras de campo para pruebas posteriores utilizando la 

gama de sistemas de pruebas de vanguardia de Matest / Pavetest.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

 Tres velocidades de taladrado seleccionables.
 Pantalla protectora / transparente conforme a las 

normas CE.
 Ideal para extraer muestras compactadas en el 

compactador (ASC).
 Adecuado para extraer muestras cilíndricas compac-

tadas en compactadores giratorios.
 Incluye recipiente / bandeja de agua.
 La abrazadera de muestras ajustable elimina el 

movimiento de la muestra durante la extracción de 
muestras.

 El accesorio de tres posiciones proporciona un 
posicionamiento fácil y preciso de la muestra.

 Tres soportes centrales con espaciado fijo producen 
dos o tres muestras de un bloque.

 Plantilla cilíndrica opcional para muestras.

ESPECIFICACIONES

Broca de aleación de diamante / tungsteno, soldada con láser.

Diámetro de 100 mm o 150 mm.

Para otros diámetros, consulte los accesorios.

Altura de hasta 40 cm.

Tamaños de muestra:

 Cilindros: 160 mm x 70 mm - 400 mm (ØxH)

 Bloques:

 200-450 mm x 150-185 mm x 120-420 mm (LxAxH)

 315-340 mm x 220-260 mm x 120-420 mm (LxAxH)

Dimensiones: 60 cm (L) x 80 cm (A) x 140 cm (H)

Peso neto: 85 kg

Alimentación: 230V  10A  50Hz  1F (540/1, 300/1, 800 rpm)

  230V  10A  60Hz  1F (560/1, 330/1, 850 rpm)

  115V  20A  60Hz  1F (560/1, 330/1, 850 rpm)

MODELOS

B040-20 Broca para asfalto (230V/50-60Hz) para bloques 

B040-20Y Broca para asfalto (110V/60Hz) para bloques

B040-20

B040-20

ACCESORIOS

C339-03B Broca Ø 101,5 ± 1 mm x 420 mm (necesaria) 

C339-04 Broca Ø 150 x 420 mm (necesaria)

B040-21 Sistema de sujeción cilíndrico para diámetros de 50 a 

150 mm (necesario)

B040-22 KIT DCT Incluye:

 B040-22 Soporte DCT 

 B040-33 Broca Ø 25 x 420 mm

B040-23 KIT Transversal. Incluye:

 B040-23 Soporte Transversal  

 C339-02  Broca Ø 75 x 420 mm 

 B040-30 Broca Ø 38 x 420 mm 

 C339-01 Broca Ø 50 x 420 mm

B040-31 Broca Ø 42 x 420 mm 

B040-32 Broca Ø 55 x 420 mm

C346 Extractor Ø 50 mm

C346-01 Extractor Ø 75 mm

C346-02 Extractor Ø 100 mm

C346-03 Extractor Ø 150 mm

B040-21

B040-21

NEW
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B042 KIT
PRENSA MARSHALL DE 50 KN 
NORMAS: ASTM D6927, D5581, D1559 | AASHTO T245

 BS 598:107 | NF P98-251-2

Fabricada con un marco resistente para soportar las cargas, fácil 

de usar, está diseñada para funcionar durante años con manteni-

miento mínimo. La velocidad es de 50.8 mm / minuto y se mantiene 

bajo carga a través de un motor eléctrico. La carga aplicada se mide 

mediante un anillo de prueba de precisión de 30 kN de capacidad 

que incorpora un freno que contiene la lectura máxima y se envía con 

el certificado de calibración correspondiente. La máquina incluye un 

dispositivo eléctrico para paro automático al alcanzar la capacidad de 

carga máxima del anillo de prueba, para evitar daños por sobrecarga, 

los interruptores de límite detienen la platina en las carreras máxima 

y mínima. La unidad se suministra completa con anillo de carga de 
30 kN de capacidad, molde de estabilidad, y medidor de flujo.

Alimentación: 230V  1F  50Hz  750W

Dimensiones: 410x400x1110 mm

Peso: 110 kg aprox.

B047-02
DISPOSITIVO TRACCIÓN INDIRECTA
NORMAS: EN 12697-23 | ASTM D6931 | AASHTO T283

Para medir la resistencia a la tracción indirecta y la tensión radial 

de un espécimen Marshall de 4 "y 6", donde se aplica una carga 

vertical. Incluye tiras de carga para muestras que tienen Ø 4 "y 6". 

Fabricado en acero, recubierto contra la corrosión.

Dimensiones: Ø 248x270 mm - Peso: 14 kg aprox.

Solución alternativa:

B047-02S
MORDAZA LOTTMAN / DISPOSITIVO TSR para muestras de Ø 4 "y 6". 

Modelo solo para ruptura del espécimen SEGÚN AASHTO T283

(no acepta el dispositivo B047-03 para mediciones de esfuerzos).
REFACCIONES

B046N

MOLDE DE ESTABILIDAD, Ø 4" (101,6 mm)

El molde, fabricado en aluminio, está completamente abierto en 

la parte delantera y permite la introducción del espécimen fácil-

mente evitando así operaciones de desmontaje. Peso: 6 kg aprox.

B046-03

MOLDE DE ESTABILIDAD, fabricado en acero, Ø 4 "(101,6 mm) a 

ASTM D6927. Solución alternativa al molde B046N.

Peso: 9 kg aprox.

B047

CAUDALÍMETRO

Montado en la parte superior del molde

de estabilidad, cuenta con sensor

medidor e incorpora un freno

que mantiene la máxima

deflexión. 

Peso: 500 g

B047-01

SENSOR MEDIDOR

Carrera 10 mm,

div. 0,01 mm para usarse 

con el caudalímetro B047.
B047-02

B047-02S

B046N B047

B047-01

B042 KIT

B047-03B047-03

B046-03

NEW

NEW

ACCESORIO

B047-03 SENSORES 10 mm carrera y 0,01 

mm sens. Incluye: 

 Soportes ajustables para pruebas 

CNR N.134

B0477-0-02SS2S

B047-03
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B043 KIT
PRENSA MARSHALL DIGITAL DE 50 KN 
NORMAS: EN 12697-34, 12697-23, 12697-12

 ASTM D6927, D5581, D1559 | AASHTO T245

 BS 598:107 | NF P98-251-2

El marco de prueba es el mismo que para el mod. KIT B042, pero la 

carga se mide mediante una celda de carga eléctrica de 50 kN de 

capacidad con transductores de esfuerzo de alta precisión; el flujo 

se mide con un transductor electrónico de desplazamiento de 50 

mm de recorrido y ± 0,1% de linealidad. La unidad de visualización 

digital, Cyber-Plus Evolution de 8 canales con microprocesador 

(detalles técnicos: vea B044N-SET p. 132, Detalles técnicos de 

hardware: vea p. 19), mide y muestra al mismo tiempo la estabili-

dad en kN y el flujo en mm con funciones varias, tiene la posibilidad 

de transferir los datos a una PC e imprimir a través de un puerto 

RS232. Incluye molde de estabilidad.

Alimentación: 230V  1F  50Hz  900W

Dimensiones: 650x400x1100 mm

Peso: 120 kg aprox.

ACCESORIOS

B043-01N

SOFTWARE UTM2 (Universal Testing Machine 2)

Licencia para pruebas MARSHALL

Normas: EN 12697-34 | ASTM D6927, D5581, D1559

 BS 598:107 | NF P98-251-2

Programa de procesamiento de datos para “X-Y STABILITY / FLOW”

Descripción general y detalles técnicos: ver UTM2 pág. 18

B046-03

MOLDE DE ESTABILIDAD, acero, para Ø 4 "(101,6 mm)

Muestras según ASTM D6927.

Solución alternativa al molde B046N.

Peso 9 kg aprox.

B043 KIT

B046-03

B046N

B043-01N: Gráfica Esfuerzo / deformación “x-y”

NEW

REFACCIONES

B046N

STABILITY MOULD Ø 4" (101,6 mm)

MOLDE DE ESTABILIDAD Ø 4 "(101,6 mm)

El molde de aluminio está completamente abierto en la parte frontal 

por lo que la introducción de la muestra es fácil ya que no hay 

desmontaje. Peso: 6 kg aprox.
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NEW

 Nota: La prensa Marshall B043KIT, completado con los 

accesorios específicos (enumerados a continuación) es 

adecuado para realizar también las sigs. pruebas:

PRUEBA LEUTNER 
NORMA: ALP A StB T.80 

Prueba de corte directo (LEUTNER) en la conexión entre muestras 

bituminosas, realizada en especímenes de cilindros de asfalto con 

un diámetro de 150 mm o 100 mm obtenidos en carreteras o en 

laboratorio.

DETERMINACIÓN DE TENSIÓN INDIRECTA
NORMAS: EN 12697-23, EN 12697-12 | ASTM D6931

 AASHTO T283

B047-02
DISPOSITIVO PARA MUESTRA DE Ø 4 "Y 6"

Se utiliza para medir la resistencia a la tensión o tracción indirecta y 

la deformación radial de un espécimen Marshall de 4 "y 6", donde 

se aplica una carga vertical. Incluye tiras de carga para analizar 

las muestras que tienen Ø 4 "y 6". Fabricado en acero, recubierto 

contra la corrosión.

Dimensiones: Ø 248x270 mm

Peso: 14 kg aprox.

Alternative solution:

B047-02S DISPOSITIVO PARA MUESTRA DE Ø 4 "Y 6"

 Modelo simple que no acepta el sistema B047-04 para

 medición de esfuerzos.

ACCESORIES

B047-04 JUEGO DE DOS TRANSDUCTORES POTENCIOMÉTRI-

COS, carrera de 10 mm, precisión y linealidad de ± 

0.3% para cumplir con CNR N.134. Incluye soportes y 

accesorios para mediciones de deformación.

B044-03 TRANSDUCTOR DE DESPLAZAMIENTO, adicional, 
carrera de 50 mm, para una doble medición del des-

plazamiento vertical de la muestra durante la prueba de 

tensión. Incluye cable y conector. Cuando se usa con el 

software B043-02N, se da el valor promedio de los dos 

transductores.

B043-02N SOFTWARE UTM2 (Universal Testing Machine 2)

 Licencia para TENSIÓN INDIRECTA

 Normas: EN 12697-23, EN 12697-12 | ASTM D6931

  AASHTO T283

 Descripción general y detalles técnicos: ver UTM2 pág. 18

DETERMINACIÓN DE LA SENSIBILIDAD AL AGUA 
DE MUESTRAS BITUMINOSAS
NORMA: EN 12697-12

Esta prueba determina el efecto de la saturación y el acondicionamiento 

acelerado del agua sobre la resistencia a la tensión indirecta de las 

mezclas bituminosas, mediante la evaluación del efecto de la hume-

dad con diferentes condiciones de muestra. Equipo: Prensa Marshall 

B043KIT, accesorios de resistencia a la tensión indirecta, y también:

B052-02
BAÑO MARÍA DIGITAL, CON SISTEMA DE 
ENFRIADO
Rango de temperatura: +3 a +95 °C, 

precisión ± 1 °C.

(Norma EN 12697-12 que 

requiere una temperatura 

para seleccionar en el

rango de +5 a +25 °C).

Capacidad: 45 litros.

Dimensiones interiores:

635x360x205 mm

El baño también se puede 

utilizar para pruebas Marshall 

y fines generales de labora-

torio.

Detalles técnicos: ver pág. 135

ACCESORIOS NECESARIOS

B047-10

Cabezal LEUTNER para muestras de 

Ø 150 mm

B047-11

ESPACIADORES para muestras de Ø 

100 mm con cabezal Leutner

B043-03N

SOFTWARE para pruebas Marshall

y Leutner. B047-10 + B047-11
B052-02

B047-04

B047-02

B047-04

B044-03

B047-06
SISTEMA DIGITAL PARA PRUEBAS DE TRACCIÓN 
INDIRECTA 
NORMAS: AASHTO T283, ASTM D6931 y D4867

Este sistema permite actualizar prensas analógicas a un sistema de 

adquisición de datos digital para pruebas de tracción indirecta.

Compuesto por plantilla y software, el sistema permite el muestreo de 

datos hasta 100 Hz mostrando el gráfico de prueba en tiempo real.
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PRENSA MULTIFUNCIONAL, TAMBIÉN ÚTIL PARA PRUEBAS MARSHALL 

S213-05N
PRENSA CBR/MARSHALL DE 3 VEL. 50 KN
El marco está provisto de tres rangos de velocidad fijos, fácilmente 

seleccionables con un cambiador de frecuencia (inversor) activado 

por un interruptor eléctrico: 1,00 mm/min para pruebas de CBR (con 

estándares australianos y normas BS),1,27 mm/min. para pruebas 

de CBR, 50,8 mm / min para pruebas Marshall. No incluye anillo de 

carga y accesorios que deben pedirse por separado.

Detalle técnico: ver pág. 494

NEW

S212N 

PRENSA UNIVERSAL MULTIVELOCIDAD 50KN
Esta máquina motorizada con pantalla táctil digital electrónica 

se controla por microprocesador, es adecuada para realizar todas 

las pruebas cuando la tasa de velocidad solicitada está dentro de: 

0,05 a 63 mm/min con máx. carga de 50 kN. Por lo tanto, puede 

realizar:

- Prueba Marshall con tasa de 50,8 mm/min.

- División de ensayo de tracción en especímenes Marshall.

- Pruebas CBR*.

No incluye anillo de carga y accesorios que deben ser

pedido por separado.

Alimentación: 230V 1F 50-60Hz 750W

Especificaciones técnicas: ver pág. 494

ACCESORIOS para prensas S212N y S213-05N 

Prueba MARSHALL, Ø 4":

S212-05 Pistón de carga

B046N Molde de estabilidad Ø 4" (101.6 mm) hecho en aluminio 
Como alternativa:

B046-03 Molde de estabilidad Ø 4" (101.6 mm),

 hecho en acero (norma ASTM D6927)

B047 Caudalímetro

B047-01 Medidor de reloj para caudal

S370-08S Anillo de carga de 30kN con paro de seguridad

S374 Freno para carga máxima 

Prueba MARSHALL Ø 6" 

NORMA: ASTM D5581

S212-05 Pistón de carga 

B046-02 Molde de estabilidad Ø6"

B047 Caudalímetro

B047-01 Medidor de reloj para caudal

S370-10S Anillo de carga de 50 kN con

 paro de seguridad

S374 Freno para carga máxima

 Nota: Las prensas S212N y S213-05N son idóneas para prue-

bas de tensión indirecta (EN 12697-23, ASTM D6931, 

AASHTO T283) empleando los accesorios de la pág. 123

S213-05N + accesorios MARSHALL 

S212N

B046-02

NEW

NEW

B046-03
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 Nota: Las prensas S214-05N KIT y S215A también son 

adecuadas para pruebas de tensión indirecta y de corte 

directo (Leutner), utilizando los dispositivos específicos 

descritos en la pág. 123

S214-05N KIT + accesorios MARSHALL 

S215A
+ accesorios  MARSHALL 

B046-02

PRENSAS MULTIFUNCIONALES:
CON CONTROLADOR “CYBER-PLUS 8 EVOLUTION”
Especificaciones Técnicas:

El marco es el mismo que para los modelos anteriores (S212N - S213-05N), pero la carga se mide mediante una celda de carga eléctrica de 

50 kN con transductores de alta precisión. La deformación se mide con un transductor de desplazamiento de 50 mm de carrera y ± 0,1% de 

linealidad independiente. El sistema de visualización digital multicanal computarizado CYBER-PLUS 8 EVOLUTION (detalles técnicos: ver mod. 

B044N-SET en pág. 132), mide y muestra al mismo tiempo carga en kN y deformación en mm con características de tensiones máxima y 

posibilidad de imprimir certificados y gráficos directamente en una impresora láser vía USB o transferirlos a PC a través de Ethernet.

S214-05N KIT
PRENSA CBR/MARSHALL DE 3 VELOCIDADES
CON PANTALLA DIGITAL TÁCTIL
Detalles técnicos de la prensa: ver mod. S213-05N, pág. 494 

Incluye controlador “Cyber-Plus 8 Evolution” (B044N-SET, detalles 

en pág. 19, detalles de hardware en pág.19), celda de carga y 

transductor de desplazamiento, los accesorios se deben pedir por 

separado.

S215A
PRENSA UNIVERSAL MULTIVELOCIDAD
CON PANTALLA DIGITAL TÁCTIL
Especificaciones técnicas. del marco: ver mod. S212N en pág. 494

Especificaciones técnicas. de S215A: ver pág. 19

No incluye accesorios para pruebas Marshall ni CBR, tampoco 

incluye software, los cuales deben pedirse por separado.

ACCESORIOS PARA PRENSAS, mod. S214-05N KIT y S215A

S212-05 PISTÓN DE CARGA

B046N MOLDE DE ESTABILIDAD Ø 4" en aluminio, o

B046-03 MOLDE DE ESTABILIDAD Ø 4" en acero
B046-02 MOLDE DE ESTABILIDAD Ø 6" Norma: ASTM D5581

SOFTWARES PARA PRENSAS CON CONTROLADOR CYBER-PLUS 8:

B043-01N SOFTWARE UTM2 (Universal Testing Machine 2)

  Licencia para pruebas MARSHALL.

Normas: EN 12697-34 | ASTM D6927, D5581, D1559

B043-02N SOFTWARE UTM2 (Universal Testing Machine 2) 

Licencia para pruebas de TENSIÓN INDIRECTA.

Normas:  EN 12697-23 | ASTM D6931

Descripción y detalles técnicos del Software UTM2: ver pág. 18

H009-01 COMPUTADORA PERSONAL, incluye monitor LCD de 22 

", teclado, ratón, cables de conexión, instalación y confi-

guración del software adquirido.

C128 Impresora láser, para la impresión de gráficos y certifica-

dos de prueba, se conecta directamente al controlador 

Cyber-Plus 8 vía USB

C127N Impresora gráfica de papel térmico. 

NEW

NEW

NEW

B046-03
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S205N

UNITRONIC 50 KN
PRENSA UNIVERSAL MULTIPROPÓSITO 
CON PANTALLA TÁCTIL PARA PRUEBAS DE COMPRESIÓN / FLEXIÓN 
CON CARGA AUTOMÁTICA O CONTROL DE ESFUERZO/DEFORMACIÓN para pruebas:

S205N con celda de carga

Características técnicas:
Mediante el uso de dispositivos adecuados, la prensa Unitronic, 

dentro de los límites de su máxima capacidad de 50 kN para com-

presión/flexión y 25kN para tensión (ver accesorio S205-05N), rea-

liza pruebas de compresión, flexión, tensión indirecta y directa, con 

control automático de carga o desplazamiento / deformación. La 

carga se aplica mediante un gato mecánico que es accionado 
por un motor con un circuito cerrado a través de un codificador 
óptico y controlado por un microprocesador. Los interruptores 

de fin de carrera eléctricos se aplican al pistón de carga para evitar 

choques accidentales. Las dos crucetas sirven como acoplamientos 

para reparar los diferentes dispositivos de prueba (ver accesorios). La 

tensión se mide mediante una celda de carga eléctrica; la medición 

y el control de desplazamiento de la cruceta se logra mediante el 

dispositivo electrónico incorporado en la máquina.

Firmware:
- Unidad de control electrónico “Cyber-plus Evolution” con pantalla 

táctil a color, que funciona con sistema operativo Windows.

- La máquina se puede conectar a una PC para la ejecución remota 

de pruebas a través del software adecuado.

- Conexión directa a Intranet e Internet para establecer un control 

remoto y recibir un análisis de diagnóstico inmediato de los técni-

cos de Matest, o para actualizaciones del software.

- Almacenamiento de memoria ilimitado con: 2 puertos USB, 1 

ranura para tarjeta SD.

- Conexión de red RJ45

- Posibilidad de seleccionar diferentes idiomas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Capacidad máxima de compresión: 50kN

- Capacidad máxima de tensión: 25kN (accesorio S205-05N)

- Velocidad de prueba ajustable de 0.01 a 51 mm / minuto.

- Velocidad de fuerza ajustable de 1 a 15000N / seg.

- Max. recorrido: 100 mm

- Separación entre columnas: 380 mm.

- Separación vertical: 850 mm

- La prensa Unitronic de 50 kN se envía sin accesorios y software 

para realizar las pruebas específicas que se deben ser ordenados 

por separado (ver accesorios en las siguientes páginas)

Alimentación: 230V 1F 50-60Hz 1500W

Dimensiones: 500x450x1450 mm

Peso: 130 kg aprox

 MARSHALL

 TENSIÓN INDIRECTA

 CORTE DIRECTO (Leutner) .

 SCB: Prueba de Fractura (ver página sig.)

Suelos:

 CBR (California Bearing Ratio) 

 COMPRESIÓN TRIAXIAL

 TRIAXIAL RÁPIDO

Concreto:

 FLEXIÓN EN VIGAS

  FLEXIÓN EN BALDOSAS

Cemento:

 FLEXIÓN en muestras de 40x40x160 mm

 COMPRESIÓN en cubos de 40, 50, 70 mm 

 TENSIÓN en morteros (mod. S205-05N)

Metal, plástico, alambres, cuerdas, textiles, papeles etc.

 TENSIÓN, 25kN de carga máxima (mod. S205-05N) 

Bloques de arcilla: 

 PUNZADO

Rocas y piedras:

 TENSIÓN INDIRECTA UNIAXIAL 

NEW
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APLICACIONES ESPECÍFICAS EN MATERIALES BITUMINOSOS

PRUEBA DE ESTABILIDAD MARSHALL 
NORMAS: EN 12697-34 | ASTM D 6926, D5581, D1559

 AASHTO T245 | BS 598 :107 | NF P98-251-2

Desarrollo de pruebas con control de desplazamiento.

PRUEBA DE TENSIÓN INDIRECTA
NORMAS: EN 12697-23 | ASTM D6931 | AASHTO T283 | CNR 134

Desarrollo de pruebas con control de desplazamiento.

CORTE DIRECTO (PRUEBA LEUTNER)  
NORMA: ALP A StB T.80 

Prueba de corte directo (LEUTNER) en la conexión entre estratos 

bituminosos, realizada en muestras de cilindros asfálticos de Ø 150 

mm o 100 mm obtenidas de muestras de carreteras o de laborato-

rio. Desarrollo de pruebas con control de desplazamiento.

ACCESORIOS NECESARIOS

S337-34 Celda de carga de 50 kN.

S212-05 Pistón de carga.. 

B047-10 Cabezal para pruebas LEUTNER para muestras de

 Ø 150 mm. 

B047-11 Espaciadores para muestras de Ø 100 mm. 

B043-03N Software para pruebas Marshall y Leutner.  

 Nota: Los accesorios necesarios listados arriba son los más comunes.  Recomendamos checarlos antes de ordenarlos para no generar 

duplicidad de material o equipo. Aplicaciones adicionales específicas detalladas en pág. 500

B043-02 Software para prueba de tensión indirectaB043-01 Software para prueba Marshall 

NEW

ACCESORIOS NECESARIOS

S337-34 Celda de carga de 50 kN.

S212-05 Pistón de carga.

B046N Molde de estabilidad Ø 4” en aluminio.

Como alternativa:

B046-03 Molde de estabilidad Ø 4” en acero ASTM D6927 

B046-02 Molde de estabilidad Ø 6” en acero ASTM D5581 

B043-01N Software para pruebas Marshall.

ACCESORIOS NECESARIOS

S337-34 Celda de carga de 50 kN.

S212-05 Pistón de carga.

B047-02 Disp. Tensión Indirecta para muestras Ø4” /6”

B047-04 DOS transductores de desplazamiento.

B043-02N Software para pruebas de tensión indirecta
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S205N
SISTEMA AUTOMÁTICO “SCB” 
LA FORMA RÁPIDA Y SENCILLA DE REALIZAR PRUEBAS DE FRACTURA 
NORMAS: EN 12697-44 | AASHTO TP124 | ASTM D8044 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

 Celda de carga de precisión y LVDT para la 
medición de la carga y el desplazamiento vertical 
de la muestra.

 Secuencia de carga totalmente automatizada con 
control por microprocesador.

 Carga y desplazamiento medidos con 8 entradas 
analógicas A / D.

 La pantalla táctil y los controles intuitivos permiten 
configurar rápidamente nuevos parámetros de 
prueba y monitorear los datos de prueba en tiempo 
real.

 El sistema de adquisición de datos puede conectarse 
a múltiples transductores simultáneamente.

 El marco mantiene la alineación de la muestra 
durante la prueba.

 El sistema de carga electromecánico duradero 
necesita un mantenimiento mínimo.

 Cámara ambiental opcional de alta calidad que 
realiza pruebas entre -25 ° C y + 60 ° C.

S205N + accesorios SCB 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulte las especificaciones técnicas de la unidad S205N, en la 

página 126, 500.

El sistema Automático SCB, utilizado junto con la prensa S205N Unitronic 50 kN, es un dispositivo preciso para realizar pruebas mecánicas de 

ruptura en mezclas asfálticas. Puede realizar diferentes versiones de la prueba semicircular (SCB) para evaluar las características de fractura de 

las mezclas en distintas condiciones de temperatura. Los especialistas de laboratorio pueden utilizar estas pruebas para determinar las caracte-

rísticas de los materiales necesarios para el diseño de pavimentos así como el control de calidad.

Nuestro sistema SCB automático puede operar en los modos de control de carga y control de desplazamiento y puede acomodar una amplia 

gama de accesorios de prueba para ejecutar varias pruebas de desempeño, incluidas las pruebas de TENSIÓN DIRECTA E INDIRECTA, MARS-

HALL y CORTE DIRECTO. En particular, Matest ofrece accesorios para realizar pruebas según las normas EN 12697-44, AASHTO TP124 (reco-

mendado por la Universidad de Illinois – EE.UU) y ASTM D8044 (recomendado por la Universidad Estatal de Luisiana - EE.UU). Los parámetros 

de carga y desplazamiento medidos por el sistema SCB se pueden usar para predecir fracturas de las mezclas según el Índice de flexibilidad de 

Illinois (I-FIT) y la Tasa de liberación de energía de deformación crítica (Jc).

 

NEW
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CONFIGURACIÓN DE PRENSA S205N UNITRONIC DE 50KN:

EN 12697-44

Resistencia a la tensión y propagación de grietas y fractura.

ACCESORIOS NECESARIOS

B250-01 Soporte para ensayo de tensión indirecta (idt), para 

diámetros de 100-150 mm

B254-01 Soporte Scb (requiere soporte idt)

B254-51 Par de placas para pruebas scb

S337-34 Celda de carga de 50 kn 

B045-13 Pistón de carga

S336-15 Transductor Tipo "B" Carrera: 10 mm

B045-14 Hardware de acoplamiento 

S335-15 Pinzas de sujeción de transductor

B043-05N Software para pruebas scb

Detalle de la configuración

Detail of the configuration

AASHTO TP124

Determinación del potencial de fractura de las mezclas asfálticas con 

geometría semicircular (scb) a temperatura intermedia.

ASTM D8044

Evaluación de la resistencia al agrietamiento de la mezcla asfáltica 

utilizando la Prueba de flexión semicircular (SCB) a temperatura 

intermedia.

ACCESORIOS NECESARIOS

B208 Marco SCB 

B254-02 Resortes

B254-10 Soporte de rodillo

S337-31(*) Celda de carga de 2,5 kn  

B045-13 Pistón de carga

S336-15 Transductor Tipo "B" Carrera: 10 mm

B045-14 Hardware de acoplamiento 

S335-15 Pinzas de sujeción de transductor

B043-05N Software para pruebas scb 

ACCESORIOS OPCIONALES

B254-12   Dispositivo de posicionamiento

(*) Como alternativa al mod. S337-31 

S337-32 Celda de carga de 10 kN  

S337-33 Celda de carga de 25 kN 

S337-34 Celda de carga de 50 kN 

S337-35 Celda de carga de 5 kN 

Interfaz del SoftwarePosicionamiento de muestra de asfalto
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S206N

S206N
UNITRONIC 200 KN
PRENSA MULTIPROPÓSITO CON PANTALLA TÁCTIL 
PARA PRUEBAS DE TENSIÓN, COMPRESIÓN Y FLEXIÓN
CON SISTEMA SERVOCONTROLADO PARA CONTROL DE 

ESFUERZO/DEFORMACIÓN.

Unitronic es una prensa universal versátil, diseñada y fabricada 

por Matest para satisfacer la necesidad de control, investigación y 

prueba en:

Carreteras (Marshall, Duriez, CBR, etc.), acero, concreto, cemento, 

madera, plástico, etc.

La máquina está compuesta por una base sólida que contiene los 

componentes de transmisión e instrumentos de control.

La base sostiene dos columnas, hechas de acero de alta resistencia 

con superficies de cromo. 

La cruceta superior se puede ajustar en altura, para sostener los 

accesorios y realizar pruebas específicas.

La cruceta móvil inferior es operada por un tornillo, que a través de 

un motor controlado por servomotor asegura la correcta aplicación 

de la carga y la velocidad constante.

La carga se aplica con un gato mecánico activado por un motor de 

circuito cerrado con detector óptico controlado por un microproce-

sador. Las dos crucetas tienen acoplamientos para reparar los dife-

rentes dispositivos de prueba (ver accesorios). La tensión se mide 

mediante una celda de carga eléctrica; La medición y el control de 

desplazamiento de la cruceta se logra mediante el dispositivo elec-

trónico incorporado en la máquina. 

Incluye sensores de proximidad de final de carrera eléctricos para 

evitar choques accidentales.

ESPECIFICACIONES DE LA PRENSA:

- Carga máxima: 200 kN (tanto de compresión como de tensión)

- Distancia vertical: 900 mm (sin accesorios).

- Distancia vertical con placas de compresión: 800 mm.

- Diámetro de los platos de compresión: 216 mm (placa superior)

- Distancia entre columnas: 650 mm.

- Carrera: ± 200 mm (400 mm en total)

- Rango de velocidad de prueba: de 0.01 a 100 mm / min.

- Velocidad de carga: de 1 N / a 5 kN / s

- Resolución de desplazamiento: 0.01 mm con una precisión mejor 

que 0.2%

- Clase de máquina: 1

La prensa Unitronic 200 kN incluye:

Celda de carga eléctrica de 200 kN de capacidad, dispositivo de 

desplazamiento de cruceta, placas de compresión.

No están incluidos: accesorios y software para pruebas específi-

cas los cuales deben pedirse por separado (ver accesorios).

Alimentación: 230V  1F  50-60Hz  850W

Dimensiones:  950x560x2400 mm

Peso: 820 kg aprox.

 Nota:

La máquina puede equiparse con celdas de carga intermedias para 

satisfacer requisitos específicos de clientes.

FIRMWARE:

- Unidad de control electrónico Cyber-plus Evolution con pantalla 

táctil a color, que funciona como una PC basada en el sistema 

operativo Windows para la admón. y análisis de datos, resultados 

de pruebas, gráficos entre otros.

- La interfaz de la pantalla táctil permite una configuración fácil de 

los parámetros y una ejecución inmediata de la prueba.

- La máquina se puede conectar a una PC para la ejecución remota 

de pruebas a través del Software adecuado; La máquina puede, 

en cualquier caso, realizar las pruebas sin ninguna PC externa, ya 

que Cyber-Plus funciona como una PC.

- Conexión directa a Intranet (conexión a una red LAN) e Internet 

para establecer una comunicación remota y recibir un análisis de 

diagnóstico inmediato de los técnicos de Matest, o para actualiza-

ciones del software.

- Almacenamiento de memoria ilimitado con: 2 puertos USB, 1 

ranura para tarjeta SD, puerto serie RS232 / 485.

- Posibilidad de seleccionar diferentes idiomas.

- Detalles técnicos del hardware: ver pág. 19
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PRUEBA DE CORTE DIRECTO (LEUTNER) 
NORMA: ALP A StB t.80

Prueba de corte directo (LEUTNER), realizados en muestras de cilin-

dros de asfalto de Ø 150 mm o 100 mm obtenidos de muestras de 

carreteras o de laboratorio.

S206N Unitronic 200 kN

S337-34 Celda de carga de 50 kN 

S206-31 Conector de celda de carga S337-34

S212-05 Pistón de carga

B047-10 Cabezal LEUTNER para muestras de Ø 150 mm 

B047-11 Espaciadores para muestras de Ø 100 mm 

B043-03N Software para pruebas Leutner y Marshall.

PRUEBA DE ESTABILIDAD MARSHALL 
NORMAS: EN 12697-34 | ASTM D6927, D5581, D1559

 AASHTO T245 | BS 598:107 | NF P98-251-2

S206N Unitronic 200 kN

S337-34 Celda de carga de 50 kN 

S206-31 Conector de celda de carga S337-34 

S212-05 Pistón de carga

B046N Molde de estabilidad Ø 4" en aluminio
Como alternativa:

B046-03 Molde de estabilidad Ø 4" en acero. ASTM D6927

B046-02 Molde de estabilidad Ø 6" en acero. ASTM D5581

B043-01N Software para pruebas Marshall 

B046-02 + B047 + B047-01

B046-03

hallhall

B046N

PRUEBA DE TENSIÓN INDIRECTA
NORMAS: EN 12697-23 | ASTM D6931 | AASHTO T283 | CNR 134

S206N Unitronic 200 kN

S337-34 Celda de carga de 50 kN 

S206-31 Conector de celda de carga S337-34 

S212-05 Pistón de carga

B047-02 Dispositivo para pruebas de tensión con muestras de  

 Ø 4” y 6” (pág. 121)

B047-04 Conjunto de transductores de desplazamiento con

 accesorios (pág. 123)

B043-02N Software para pruebas de Tensión Indirecta (pág. 18)

S212-05

S337-34

Accesorios específicos adicionales para pruebas en: Concreto y mortero (compresión, flexión, punzonado, etc.) - Suelos (CBR) - Aceros (Ten-

sión), están listados en la sección Suelos p. 508. 

B047-10 + B047-11

B047-02 + B047-04

NEW

NEW

APLICACIONES ESPECÍFICAS: 
PRUEBA DURIEZ 
NORMA: NF P98 - 251-1, NF P98 - 251-4

Se utiliza para determinar las propiedades físicas y mecánicas de 

las mezclas bituminosas. Para realizar la prueba, las muestras 

deben acondicionarse a la temperatura utilizando una cámara 

climática adecuada (ver mod. C313, pág. 348)

S206N Unitronic de 200 KN

S206-21N Software para prueba Duriez 

Accesorios para prueba Duriez de 120 mm:

B095-01 Molde de prueba

B095-02 Pistón de penetración

B095-03* Pistón de penetración corrugado

B095-04 Pistón Inferior/Superior

B095-05* Pistón Inferior/Superior corrugado

B095-06 Dos soportes temporales

B095-07 Contenedor de desmoldeo cilíndrico

Accesorios para prueba Duriez de 80 mm:

B096-01 Molde de prueba

B096-02 Pistón de penetración

B096-03* Pistón de penetración corrugado

B096-04 Pistón Inferior/Superior

B096-05* Pistón Inferior/Superior corrugado

B096-06 Dos soportes temporales

B096-07 Contenedor de desmoldeo cilíndrico

* * Para mezclas en frío con emulsiones bituminosas

B095-01...B095-07
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B044N SET

B044N-SET
CYBER-PLUS 8 EVOLUTION
 Desarrollado para la implementación y actualización de cualquier 

tipo de máquinas existentes (incluso no fabricadas por Matest) 

aplicables a:

- Prensas Marshall mod. KIT B042.

- Prensas CBR / Marshall de 3 velocidades mod. S213-05N.

- Prensa CBR motorizada mod. KIT S211.

Adecuado para realizar las siguientes pruebas:

- MARSHALL: EN 12697-34 | ASTM D6927, D5581, D1559

  CNR N. 30 | NF P98-251-2 | BS 598 :107

  AASHTO T245

- PRUEBA DE TENSIÓN INDIRECTA: EN 12697-23, EN 12697-12

  ASTM D6931, D4123

  AASHTO T283

- DETERMINACIÓN DE LA SENSIBILIDAD AL AGUA DE LAS MUES-

TRAS BITUMINOSAS: EN 12697-12

- PRUEBA CBR: EN 13286-47 | CNR | UNI 10009 | AASHTO T193

  ASTM D1883 | BS 1377:4 | NF P94-078.

- PRUEBA NO CONFINADA: ASTM D2166

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

 Sistema de adquisición y procesamiento de datos 
de hasta 8 canales analógicos/digitales.

 Control remoto a través de PC y software UTM2.

 Pantalla gráfica ¼ VGA táctil a color.

 Visualización instantánea de carga y deformación.

 Corrección automática del origen del eje y cálculo 
automático de todos los resultados.

 Desconexión de seguridad a la carga máxima 
alcanzada y/o deformación. 

ESPECIFICACIONES DE HARDWARE 

- 8 canales independientes disponibles para celdas de carga o 

transductores potenciométricos para mediciones de carga o 

desplazamiento;

- Fuente de alimentación estabilizada de los canales analógicos:

 5 Vcc y 3 Vcc;

- Entrada analógica: ± 20 mV y ± 5 V;

- Resolución nominal: 24 bits;

- Adquisición de hasta 200 lecturas para cada canal;

- Sistema de seguridad de encendido / apagado;

- Pantalla gráfica ¼” táctil a color VGA;

- Hora y calendario.

ESPECIFICACIONES DE FIRMWARE 

- Visualización instantánea de la carga medida por una celda de 

carga extensométrica.

- Visualización instantánea de la deformación medida por 4 trans-

ductores de desplazamiento lineal.

- Visualización de la gráfica de la prueba.  

-  Visualización de fecha y hora.

- Configuración semiautomática y calibración de todos los transduc-

tores conectados.

- Corrección automática del origen del eje para pruebas CBR / 

Marshall.

- Configuración de todos los parámetros para la prueba: alarmas, 

umbral cero, porcentaje de prueba final, parámetros de cálculo.

- Selección de hora / fecha e idioma (italiano, inglés, francés, 

alemán, español, polaco).

- Archivo ilimitado para cada tipo de prueba 

- Símbolos de funciones de botones

- Mensajes informativos (planificación de alarmas, configuración de 

celdas de carga y transductores de deformación, etc.)

- Impresión de los resultados en la impresora gráfica térmica incor-

porada (accesorio C127N). 

-Transferencia y administración vía Ethernet de los datos archivados 

o en tiempo real.

Detalles técnicos del hardware: ver pág. 19 
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Selección de método en pantalla principal

Resultados en tiempo real

Gráfica ejemplo de una prueba Marshall

Display en tiempo real mostrando resultados

B044N-SET Se compone de:

B044N
CYBER-PLUS 8 EVOLUTION
Unidad para la adquisición de datos.

Fuente de alimentación: 230V 1F 50-60Hz

S337-34
CELDA DE CARGA
Capacidad de 50 kN, con transductores de tensión de alta preci-

sión, incluye cable y conector.

S336-14
TRANSDUCTOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL
50 mm de carrera, linealidad independiente ± 0,1% incluye cable 

y conector.

Todos los accesorios necesarios para la fijación de la celda de carga 

y el transductor a la máquina de prueba se proporcionan.

El sistema está calibrado listo para usar e incluye certificado de 

calibración. Cada artículo se puede pedir por separado.

ACCESORIOS

B043-01N

SOFTWARE UTM2 (Universal Testing Machine 2)

Licencia para pruebas MARSHALL 

Programa de procesamiento de datos para X-Y 

NORMAS: EN 12697-34 | ASTM D6927, D5581, D1559

 BS 598:107 | NF P98-251-2

B043-02N

SOFTWARE UTM2 (Universal Testing Machine 2)

Licencia para TENSION INDIRECTA
NORMAS: EN 12697-23 | ASTM D6931 | AASHTO T283

S218N

SOFTWARE UTM2 (Universal Testing Machine 2)

Licencia para prueba CBR 

NORMAS: EN 13286-47 | UNI CNR 10009 | ASTM D1883

 BS 1377:4 | NF P94-078 | AASHTO T193

S218-01N

SOFTWARE UTM2 (Universal Testing Machine 2)

Licencia para pruebas SIN CONFINAR
NORMA: ASTM D2166

Descripción y detalles técnicos del Software UTM2: ver pág. 18

H009-01

COMPUTADORA PERSONAL, incluye monitor LCD de 22 ", teclado, 

ratón, cables de conexión, instalación y configuración del software 

en sitio.

C128

IMPRESORA LASER para certificados de prueba e impresión de 

gráficas de manera directa vía controlador CYBER-PLUS

C127N Impresora gráfica de papel térmico.  
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BAÑOS MARÍA PARA MUESTRAS MARSHALL
NORMAS: EN 12697-34 | ASTM D6927, D1559, D5581 | AASHTO T245

Se utiliza para mantener muestras Marshall en agua a temperatura

constante de 60 °C ± 1 °C y muestras de asfalto a 37.8 °C ± 1 °C.

Estos baños también son ideales para uso general de laboratorio.

MODELOS

B051
BAÑO MARÍA MARSHALL 
El tanque interno y la tapa son de acero inoxidable, la caja exterior 

es de lámina de acero pintada con aislamiento de lana. 

Las muestras son colocadas en una rejilla perforada de acero inoxi-

dable espaciado en la parte inferior. El baño tiene una capacidad 

de 46 litros y está diseñado para soportar hasta 20 especímenes 

Marshall.

Rango de temperatura: desde ambiente hasta 95 ° C.

Dimensiones interiores: 615x505x150 mm.

Dimensiones: 660x540x230 mm.

El baño se envía sin termostato y elemento calefactor los cuales 

deben ser pedido por separado (ver accesorios). 

Peso: 18 kg aprox.

ACCESORIOS NECESARIOS para modelo B051 

B051-01

TERMOSTATO ANALOGICO Sistema de calefacción, incluye resisten-

cia térmica.

Alimentación: 230V  1F  50-60Hz  1500W

Como alternativa:

B051-02

TERMOSTATO DIGITAL Sistema de calefacción, incluye elemento de 

calentamiento por inmersión (resistencia térmica). El sistema digital 

garantiza un mejor control de la temperatura del agua a 60 ± 1 °C 

o 37.8 ± 1 °C según lo solicitado por las normas.

Alimentación: 230V 1F 50-60Hz 1500W

C306-03

PANEL DE CONTROL SEPARADO, completo con interruptor y pro-

tecciones eléctricas para los termostatos B051-01 y B051-02 de 

acuerdo con la directiva de seguridad CE. 

B051

B051 + B051-01

B051-01

B051-02
C306-03

134



SECCIÓN B  |  ASFALTO

B052
BAÑO MARÍA DIGITAL
El baño es de acero inoxidable de doble pared totalmente hecho 

con aislamiento de lana. Las muestras se colocan en una rejilla 

separada ubicada en la parte inferior. Incluye termostato digital y 

un agitador eléctrico para la recirculación continua del agua, 

asegurando una temperatura constante y uniforme de 60 ± 1 °C 

o 37,8 ± 1 °C según lo prescrito por las normas. El baño puede 

contener hasta 20 especímenes Marshall.

Capacidad: 60 litros.

Rango de temperatura: de ambiente a 95 ° C

El baño está equipado con un termostato de seguridad doble 

para evitar sobrecalentamientos accidentales.

Dimensión interna: 700x550x150 mm

Dimensión externa: 950x660x360 mm

Alimentación: 230V  1F  50-60Hz  1500W

Peso: 20 kg aprox.

B052-01
BAÑO MARÍA DIGITAL
Idéntico al modelo B052, pero con:

Dimensión interior: 430x420x160 mm

Dimensión exterior: 620x500x330 mm

Con capacidad para 9 muestras Marshall

Capacidad: 30 litros

Alimentación: 230V  1F  50-60 Hz  1200W

Peso: 15 kg aprox.

B052-02
BAÑO MARÍA DIGITAL (SIST. ENFRIAMIENTO)
Similar al mod. B052, pero equipado con unidad de enfriamiento 

colocado debajo del baño para controlar las temperaturas del agua 

donde la temperatura ambiente es más alta. Rango de temperatura 

de: + 3 a + 95 °C, precisión: ± 1 °C. Con capacidad para 12 

muestras Marshall. Capacidad: 45 litros.

Dimensión interior: 635x360x205 mm

Dimensión exterior: 800x430x1000 mm

Alimentación: 230V  1F  50Hz  1650W

Peso: 60 kg aprox.

B052 + B052-10

B052-01

B052-02 ACCESORIOS PARA MOD. B051...B052-02

B052-10 TERMÓMETRO DE 0-100 °C subdivisiones a 1 °C

E136-01
BAÑO MARÍA DIGITAL
Idéntico al mod. B052, pero con:

Dimensión interior: 900x600x360 mm.

Dimensión exterior: 1050x680x630 mm.

Con capacidad para 80 muestras Marshall

Capacidad: 200 litros

Alimentación: 230V  1F  50-60 Hz  4000W

Peso: 55 kg aprox.
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B053-10 
DISPOSITIVO DE PRUEBA DE COHESIÓN 

NORMAS: ISSA TB139, equivalente a EN 12274-4 | ASTM D3910 

Este instrumento se usa para pruebas de cohesión en la mezcla y 

para determinar la consistencia adecuada o el diseño de la mezcla 

para una mezcla de sellado en suspensión. El cilindro neumático 

incorporado en la unidad aplica una presión a la muestra. Un 

torquímetro manual suministrado con la unidad de cohesión mide 

la fuerza de torsión determinando la solidificación completa de la 

mezcla. Se envía con llave dinamométrica, 5 moldes 0 60x6 mm, 

5 moldes 0 60x10 mm, 5 moldes 0 70x6 mm, 5 moldes 0 70x10 

mm, accesorios, y refacciones. Para realizar la prueba se necesita 

una fuente de presión de aire.

Dimensiones: 400x250x300 mm aprox. 

Peso: 20 kg aprox.

ACCESORIOS

V206 COMPRESOR DE AIRE. 230V 50Hz 1F.

MOLDE para norma EN 12274-4 con 4 orificios para preparar muestras: 

B053-12 MOLDE 140x140x6,3 mm

B053-13 MOLDE 140x140x6,3 mm

B053-14 MOLDE 200x200x13 mm

B053-15 MOLDE 200x200x19 mm 

REFACCIONES

B053-16 MOLDE 0 60x6 mm (2 piezas) 

B053-17 MOLDE 0 60x10 mm (2 piezas) 

B053-18 MOLDE 0 70x6 mm (2 piezas) 

B053-19 MOLDE 0 70x10 mm (2 piezas)

B053
INSTRUMENTO “VIALIT”
PARA PRUEBAS DE ADHESIÓN
NORMAS: EN 12272-3 | NF P98-274-1

Utilizado para evaluar la adhesión global y

la adherencia activa entre bitumen y

agregados para la realización de carre-

teras. El equipo está formado por:

Seis placas de prueba de metal

Bola de acero que pesa 512 g. 

Base metálica con tres

puntos de apoyo vertical y

Varilla metálica de 500 mm 

de alto. Rodillo manual de metal,

recubierto de goma y lastre de plomo.

Peso: 40 kg aprox.

REFACCIONES: B053-01   PLACA METÁLICA.

S148
CONO DE ABSORCIÓN DE ARENA 
PARA DETERMINAR CONSISTENCIA
NORMAS: EN 12274-3, EN 1097-6

Utilizado para la determinación de la absorción.

y la gravedad específica de los agregados finos.

Peso: 600 g aprox.

B053-20
DISPOSITIVO PLANETARIO PARA PRUEBA DE 
ABRASIÓN. DETERMINACIÓN DEL DESGASTE.
NORMAS: EN 12274-5 | ASTM D3910 | NLT 320

La unidad consiste en un mezclador planetario en el que se coloca 

la mezcla y una manguera de goma con entrada especial aplica una 

acción de abrasión.

Alimentación: 230V  1F  50Hz

Dimensiones: 340x460xx500 mm aprox.

Peso: 40 kg aprox.

B053-05
DISPOSITIVO DE
PROPAGACIÓN
NORMAS: EN 12272-1 | BS 598:108

Este aparato se utiliza para deter-

minar la velocidad de propagación 

de virutas en la superficie de una 

carretera. El dispositivo consiste en 

una bandeja cuadrada de 300 mm, 

levantada por 4 cadenas que se fijan 

en un balancín de resorte.

La tasa de propagación se mide 

directamente en kg/m². 

Peso: 1500 g aprox.

B053-10

B053-20
B053

B053-05

ACCESORIOS NECESARIOS

B053-22 CONJUNTO DE 4 MOLDES METÁLICOS REDONDOS

 0 279-295 ± 0,5 mm.

 Alturas: 6,3 - 10 - 13 - 19 mm según norma EN 12274-5

B053-23 CONJUNTO DE 3 MOLDES METÁLICOS REDONDOS

 0 279-295 ± 0,5 mm.

 Alturas: 6,3 - 8.2 - 10,5 mm según las normas ASTM D3910

136



SECCIÓN B
ASFALTO | BETÚN | PAVETEST

Las mezclas bituminosas, conocidas como mezclas asfálticas, 

están compuestas principalmente por betún y agregados, en 

una innumerable variación de mezclas. Esta sección se divide 

en tres partes y muestra la gama de equipos para el análisis 

de cada componente de la mezcla asfáltica. 

ASFALTO. La primera parte esta dedicada a máquinas de 

ensayo del asfalto utilizadas proveer soluciones a los "pavi-

mentos asfálticos": mezclado, compactación, modelado y 

ensayo. El equipamiento satisface las necesidades de aquel 

que necesite mejorar el control de calidad o experimentar en 

nuevas mezclas asfálticas.

BETÚN. Esta sección muestra los equipamientos reque-
ridos para el ensayo del betún: incluyendo maquinarias 
para el estudio de propiedades reológicas del betún 
como el de las emulsiones bituminosas.

PAVETEST. La sección Pavetest incluye sistemas de ensa-

yos dinámicos en pavimentos, con componentes y unidades 

Matest completas para el negocio del asfalto y betunes. Todos 

nuestros productos cumplen las principales normas interna-

cionales.
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B059M
SMARTIP
PENETRÓMETRO TOTALMENTE AUTOMÁTICO
NORMAS: EN 1426 | ASTM D5 | AASHTO T49 | ASTM D217 | BS 1377-2 | NF T66-004 | DIN 52210 | IP 49 | JIS K 2207

SMARTIP es un aparato automático para determinar el valor de penetración de la aguja, evitando cualquier posible falta de concentración del 

operador y asegurando una repetibilidad confiable de los resultados. Es un instrumento inteligente gracias a las últimas tecnologías adoptadas, 

el control integrado por microprocesador y la interfaz fácil de usar.

El instrumento llega automáticamente al punto de contacto antes de comenzar la prueba y el resultado de la penetración se mide gracias a un 

transductor de desplazamiento sin contacto de alto rendimiento. SMARTIP se puede implementar con el dispositivo para una medición auto-

mática de muestras eléctricamente conductoras (modelo B059M-01), con el fin de mejorar el rango del material probado. Una lámpara LED 

ultrabrillante ayuda al operador a verificar el punto de contacto de la aguja, mientras que un motor paso a paso controla el movimiento vertical 

para alcanzar exactamente el punto deseado sin ningún movimiento manual del émbolo. La sonda de aguja se libera automáticamente para 

cada penetración gracias a un sistema electromagnético y se bloquea automáticamente al final de la prueba.

El émbolo vuelve a la posición inicial al final de cada prueba con un simple comando de recuperación para volver a colocar la aguja antes de 

una nueva medición.

El marco SMARTIP incluye una pantalla táctil de 7 ”, fácil de usar. Muestra en tiempo real el gráfico de penetración / tiempo, la temperatura de 

prueba y el resultado promedio según el número de pruebas realizadas. Se pueden guardar resultados ilimitados en un dispositivo USB para 

preparar informes de laboratorio y realización de análisis más detallados.

SMARTIP se provee con los accesorios para determinar la penetración de la aguja de acuerdo con las normas EN 1426, ASTM D5 y AASHTO T49, 

y una unidad flash USB para guardar datos. El baño de agua controlado por termostato, el enfriador, la sonda de temperatura PT100, el dispositivo 

para la medición automática de muestras eléctricamente conductoras y el espejo se pueden pedir por separado como accesorios.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

 Prueba totalmente automática, simplemente 
presionando el botón de INICIO: acercamiento, 
punto de contacto, penetración.

 Identificación automática del punto de contacto y 
posicionamiento de la aguja, evitando cualquier 
posible falta de concentración del operador y 
asegurando una repetibilidad confiable de los 
resultados.

 Liberación electro-magnética de la sonda de aguja 
para realizar la prueba.

 Cero automático en el contacto antes de iniciar la 
penetración.

 Medición de penetración gracias a un transductor de 
desplazamiento sin contacto de alta tecnología con 
resolución de 0.01 mm, en un rango de 0 a 50 mm.

 Pantalla táctil de 7" equipada con un software fácil 
uso e interfaz amigable.

 Visualización en tiempo real de la curva de 
penetración / tiempo, resultado promedio y 
temperatura de prueba.

B059M-01
SMARTIP
Igual al mod. B059M pero implementado con dispositivo para 

pruebas en muestras electroconductivas.

NEW

B059M
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Rango de medición: 0 - 50 mm;

- Resolución: 0,01 mm;

- Pantalla táctil de 7”;

- Tiempo de prueba 5 s (ajustable de 0 a 9999 s);

- Tiempo de retardo programable: de 0 a 999 s;

- Posiciones de referencia programables para el montaje del

 soporte: 8;

- Prueba mostrada simultáneamente: hasta 10;

- Conexión: puerto USB y puerto LAN para conexión a PC;

Alimentación: 110-230V  50-60Hz  1F

Dimensiones totales: 325x400x730 mm

Peso: 25 Kg aprox.

REFACCIONES para B059M

V122-05 Vaso de muestra 55x35 mm

V122-06 Vaso de muestra 70x45 mm

B057-07 AGUJA DE PENETRACIÓN, verificada individualmente

B057-04N pesa de 50 g

B057-05N pesa de 100 g

B057-07L AGUJA DE PENETRACIÓN LARGA endurecida

B057-03 PLATO DE TRANSFERENCIA DE CRISTAL

B056-09 BOLA DE PENETRACIÓN

B057-09 CONO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR conforme a norma 

ASTM D217 y EN 13880-2

25 Kg aprox.

B058M B058-01

B058

B058-01

ACCESORIOS

B058 BAÑO DE AGUA termostáticamente controlado. Detalles 

técnicos: ver pág. 142

B058-01 FUENTE DE BAÑO DE AGUA con bobina termostática 

incorporada, para ser conectado al baño mod. B058. 

Mantiene la temperatura de la muestra de betún 

directamente en el penetrómetro, evitando transferirla. 

Dimensiones Ø 151x90 mm

B058M ENFRIADOR DE AGUA: capacidad de 7,5 l, con contro-

lador de temperatura electrónico con una precisión de 

± 0,1 °C y un rango de temperatura del fluido entre 5 y 

30 °C. Adecuado para enfriar baños de agua de pene-

trómetro o pruebas de tiempo de ajuste de temperatura 

controlada

 - 230 V 50-60Hz 1ph

 - Consumo de energía: 350 W

 - Dimensiones totales: 415x300x420 mm.

 - Peso: 15 kg aprox

B059M-11 SONDA DE TEMPERATURA, PT100: Medición de la tem-

peratura de la muestra en tiempo real. Se conecta con 

el monitor para mostrar la temperatura durante cada 

prueba, para recopilar los datos al final de la penetración 

e incluir los datos de temperatura en la lectura final.

B057-08 TERMÓMETRO, IP 38C

B057-06 AGUJA DE PENETRACIÓN conforme a norma EN 1426 y 

ASTM D5, suministrada con el certificado oficial UKAS.
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B056 KIT
PENETRÓMETRO ESTÁNDAR
NORMAS: EN 1426 | ASTM D5 | BS 1377-2 | NF T66-004

 AASHTO T49

Se utiliza para determinar la consistencia de una muestra bituminosa 

en condiciones fijas de carga, tiempo y temperatura. La penetración 

es expresada en la distancia de décimas de milímetros verticalmente 

penetrados con una aguja estándar. El penetrómetro estándar es de 

construcción robusta, con una base de aluminio y tornillos de nive-

lación, una barra niquelada vertical, y un dispositivo micrométrico 
de ajuste vertical. 
El deslizador es de bronce, con caída libre. El dial, graduado en 

360° (división de 0,1 mm.), tiene un diámetro de 150 mm. 

El penetrómetro se suministra con tope y botón para la libe-

ración de la carga al presionar, ajuste a cero automático, 

ajuste micrométrico, juego de pesas de 50 y 100 g, aguja 

de penetración, vasos de bronce

portamuestras Ø 55x35 mm

y 70x45 mm.

Dimensiones: 220x170x410 mm.

Peso: 11 kg aprox.

B057 KIT
PENETRÓMETRO SEMIAUTOMÁTICO
La estructura es básicamente como el mod. B056 KIT, pero con un 

electroimán y un dispositivo electrónico con temporizador digital pro-

gramable que libera automáticamente la cabeza del émbolo y se ase-

gura de la caída libre de la aguja durante el ensayo de 5 segundos.

Alimentación: 230V  1F  50-60Hz  200W

Dimensiones: 220x280x410 mm 

Peso: 15 kg aprox.

ACCESORIOS

para  B056 KIT, B057 KIT, B056-01 KIT, B056-02 KIT

V122-08 COPA DE MUESTRA Ø 55x40 mm, fabricado en aluminio 

según BS 1377-2

B057-02 ESPEJO, para un fácil ajuste de la aguja.

B057-03 RECIPIENTE DE TRANSFERENCIA, de vidrio, con soporte

B057-06 AGUJA DE PENETRACIÓN DE ACERO ENDURECIDO, 42,5 

± 2,5 mm de largo, suministrado con Certificado de Verifi-

cación de UKAS. Peso: 2,5 ± 0,05 g

B057-07 AGUJA DE PENETRACIÓN DE ACERO ENDURECIDO, 42,5 ± 

2,5 mm de largo. Cada aguja es verificada individualmente 

y lleva el número de serie grabado y responde perfecta-

mente a la especificación EN 1426. Peso: 2,5 ± 0,05 g

B057-01L AGUJA DE PENETRACIÓN LARGA, no endurecida, 52,5 ± 

2,5 mm. Comparable a EN, para analizar muestras donde 

se espera que la penetración exceda los 35 mm

B057-07L AGUJA DE PENETRACIÓN LARGA DURADA, 52,5 ± 2,5 

mm a EN 1426, para analizar muestras donde se espera 

que la penetración supere los 35 mm

B057-08 TERMÓMETRO, IP 38C. Rango: 23 °C a +26 °C.

 Graduación 0,1 °C.

B089 TERMÓMETRO, EN, Rango: 19 °C a +27 °C.

 Graduación. 0,1 °C - ASTM 17C

REFACCIONES para B056 KIT, B057 KIT, B056-01 KIT, B056-02 KIT 

B057-01 Aguja de penetración, no endurecida, 42,5 ± 2,5 mm 

de largo. Comparable a EN Spec. Peso: 2,5 ± 0,05 g

B057-04 Pesa de 50 g

B057-05 Pesa de 100 g

V122-05 VASO PARA MUESTRAS, hecho de latón, Ø 55x35 mm

V122-06 VASO PARA MUESTRAS, hecho de latón, Ø 70x45 mm

m.

B057-03

B057 KIT

B056 KIT
B057-02

NEW

NEW
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NEW

B056-01 KIT
PENETRÓMETRO DIGITAL ESTÁNDAR
NORMAS: EN 1426 | ASTM D5 | BS 1377-2 | NF T66-004

 AASHTO T49

Se utiliza para determinar la consistencia de una muestra bituminosa 

en condiciones fijas de carga, tiempo y temperatura. La penetración 

es expresada en la distancia en décimas de milímetro verticalmente 

penetrados con una aguja estándar. El penetrómetro estándar es de 

construcción robusta, con una tabla con base de aluminio con torni-

llos de nivelación, barra vertical niquelada y dispositivo micromé-
trico de ajuste vertical. El deslizador es de bronce y de caída libre.

La lectura digital de los valores de penetración se realiza en mm y 

pulgadas, con resolución de 0,01 mm, pantalla LCD de 5 dígitos, con 

ajuste a cero en cualquier posición. 

Energía: Pila de 1,5 V.

El penetrómetro se suministra con botón de liberación y parada, 

ajuste a cero automático, ajuste micrométrico, sistema de pesas 50 

y 100 g, aguja de penetración, vaso de muestras realizado en latón 

de Ø 55x35 mm y 70x45 mm.

Dimensiones: 220x170x410 mm

Peso: 11 kg aprox.

B056-02 KIT
PENETRÓMETRO DIGITAL SEMIAUTOMÁTICO
La estructura es básicamente como el mod. B056-01 KIT, pero con un 

electroimán y un dispositivo electrónico con temporizador digital pro-

gramable que libera automáticamente la cabeza del émbolo y asegura 

la caída libre de la aguja durante los 5 segundos que dura el ensayo.

Alimentación: 230V  1F  50-60Hz  200W

Dimensiones: 220x280x410 mm

Peso: 15 kg aprox.

B016
BAÑO DE AIRE
Se utiliza para ablandar el betún antes de realizar una serie de ensayos 

incluyendo la ductilidad, punto de inflamación, la penetración, la pér-

dida por calor. El interior del vaso, está hecho de acero inoxidable y 

cuenta con 600 g de capacidad. Completo con termorregulador y 

lámpara piloto.

Alimentación: 230V  1F  50-60Hz  500W

Dimensiones: 140x140x350 mm

Peso: 5 kg aprox.

B056-01 KIT

B056-02 KIT

B057-02

B016

ACCESORIOS

para B056 KIT, B057 KIT, B056-01 KIT, B056-02 KIT

B056-09 BOLA DE PENETRACIÓN. Sellantes aplicados en 

caliente. Método de prueba para la determinación de 

penetración y recuperación (resiliencia).

 NORMA: EN 13880-3 

B057-09 CONO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR Ø 65 mm para 

medir la consistencia de la grasa lubricante. Cuerpo de 

latón y punta de acero realizados. Peso: 102.5 g

 NORMAS: EN 13880-2 | ASTM D217 | IP 179

  ISO 2137 | DIN 51804

B057-09

B056-09

NEW
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B058

B058-01

B060

B056 KIT

B058
BAÑO DE AGUA TERMOSTÁTICO
PARA PENETRÓMETRO
Suministra al agua la temperatura requerida de 25 ± 0,1 °C.

La unidad consta de un recipiente de acero inoxidable de 10 litros 

de capacidad con aislamiento de lana, calentador eléctrico con 

termostato digital, bomba a motor con conexiones, dispositivo 

de serpentín para refrigeración mediante agua corriente, para 

mantener una temperatura constante del baño cuando la tempera-

tura ambiente es ligeramente superior. La muestra bituminosa se 

sumerge en el baño de agua y se coloca en el penetrómetro sólo 

en el momento del ensayo, utilizando el recipiente de transferencia 

(accesorio mod. B057-03). 

Alimentación: 230V  1F  50-60Hz  350W

Dimensiones: 375x335x420 mm

Peso: 12 kg aprox.

ACCESORIO

B058-01

RECIPIENTE BAÑO DE AGUA lleva incorporado una bobina termostá-

tica, que se conecta al baño del mod. B058. Se mantiene la tem-

peratura de la muestra del betún, directamente en el penetrómetro, 

evitando la transferencia.

Dimensiones: Ø 151x90 mm

B060
TOMA MUESTRAS BACON
NORMAS: EN 58 | CNR N° 81, N° 98

 ASTM D140 | AASHTO T40

Se utiliza para obtener muestras de asfaltos o de

aceites de varios niveles dentro de un tanque de

almacenamiento por el método “thief ”.

Hecho de latón. Capacidad 237 ml

Dimensiones: Ø 50x250 mm

Peso: 2 kg aprox.

B090
VALOR DE ROTURA DE LAS EMULSIONES CATIÓ-
NICAS MÉTODO DEL FILLER MINERAL
NORMAS: EN 13075-1 | IP 494

Equipo para la determinación del valor de la rotura de las emulsio-

nes catiónicas (versión manual) que comprende: embudo dispen-

sador de filler, completo con base de soporte y pinza, espátula de 

níquel, dos capsulas de porcelana.

Peso: 2 kg aprox.

á-

m-

o,o, 
B090

B090-12

S157-06

B090-11

B090-10

ACCESORIOS para la Versión Automática

B090-10 Agitador eléctrico que tiene 260 rpm, 230V 50-60Hz 1F

S157-06 BASE DE APOYO para agitador.

B090-11 PROPULSOR para agitador eléctrico.

B090-12 CONTENEDOR METÁLICO, capacidad de 500 ml.

B090-19 FILLER de referencia, Forshammar original, recomen-

dado por EN Spec. Balde de 10 kg

B090-20 FILLER de referencia, 25 kg donde el contenido de SIO² y 

la masa volumétrica cumplen con la norma EN 13075-1; 

mientras que la composición de clasificación no se ajusta.

B058 detail
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B063-10
ENSAYO DE LA CARGA DE LAS PARTÍCULAS
DETERMINACIÓN DE LA POLARIDAD DE LAS
PARTÍCULAS EN EMULSIONES BITUMINOSAS
NORMAS: EN 1430 | ASTM D244 | CNR N. 99

Este equipo se utiliza para identificar la carga de las partículas de 

las emulsiones bituminosas.

El equipo consta de:

- Miliamperímetro de hasta 10 mA de escala con soporte incorporado

- Resistencia variable

- Dos electrodos de acero inoxidable

- Dispositivo de aislamiento

- Vaso de 250 ml de capacidad

- Varilla de vidrio

Alimentación: 250V  1F  50-60Hz

Dimensiones: 200x200x600 mm

Peso: 3 kg aprox.

ACCESORIO

B063-11

CUBETA de 500 ml de capacidad según

especificaciones ASTM

B072-20 

EQUIPO WILHELMI, PUNTO DE
REBLANDECIMIENTO 
NORMAS: EN 1871 | DIN 1996-15 

ACCESORIOS para B072-20

B072-02 

TERMÓMETRO, ASTM 16C, escala de +30 °C.+200 °C, subdivisio-

nes 0,5 °C.

B073-02 

CALENTADOR ELÉCTRICO CON AGITADOR MAGNÉTICO, siendo 

adecuado para ensayos de agua y glicerina, con punto de reblande-

cimiento máximo de 150 °C.

Alimentación: 230V  1F  50-60Hz  700W 

Peso: 4 kg aprox.

Ver pág. 150

B063 KIT
EQUIPO DE DESTILACIÓN DE EMULSIONES
BITUMINOSAS
NORMAS: EN 1431 | ASTM D 244 | AASHTO T 59 | CNR N° 100

Se utiliza para la determinación del fraccionamiento de materiales 

bituminosos mediante el ensayo de destilación.

El conjunto está formado por: una retorta de aluminio, conectores 

de vidrio, incluido condensador, soportes, probeta graduada, dos 

termómetros ASTM 7C rango -2 a +300 °C, con quemador de gas 

anular y con interrupción controlada de gas, mediante válvula y 

sensor de llama. Puede venderse en los mercados de la CE, pero no 

puede usarse en espacios cerrados.

Peso: 12 kg aprox.

REFACCIÓN

B063-01 Termómetro -2 to +300 °C ASTM 7C

B063-05 
ESTABILIDAD AL
ALMACENAMIENTO DE LAS 
EMULSIONES BITUMINOSAS 
NORMA: NF T66-022 

Este equipo se utiliza para la determina-

ción de la estabilidad de almacenamiento 

de las emulsiones por decantación. Se 

compone de una fuente de alimenta-

ción de corriente de 12 V estabilizada, 

electrodo cilíndrico, base con soporte, 

recipiente de acero inoxidable de 500 

ml capacidad, vidrio de reloj.

Alimentación:

230V  1F  50-60Hz

Dimensiones: 200x200x500 mm 

Peso: 5 kg aprox. 

Se utiliza para determinar el punto de reblan-

decimiento de materiales bituminosos para la 

construcción de carreteras, según el método 

Wilhelmi.

El punto de reblandecimiento es la temperatura 

en que la capa de material termoplástico, sufre 

una deformación por el peso de una esfera de 

acero de 13,9 g. El equipo consta de un anillo 

dividido en dos mitades en un soporte metálico, 

vaso de precipitados, bola de acero de 15 mm 

de diámetro.

Peso: 2 kg aprox. 

B063-10

B063 KIT

B063-05

B072-20 + B072-02
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B054-03 B054-01
B054-04

B054-02

B054

B055

B054
DUCTILÓMETRO
NORMAS: EN 13398, EN 13589 | ASTM D113, D6084 | AASHTO T51

Se utiliza para determinar la ductilidad bituminosa, que es decir, la distancia a la que una probeta de betún se puede estirar en condiciones con-

troladas, antes de su ruptura. El ductilómetro básicamente consiste en un carro móvil que viaja a lo largo de dos guías. El carro es impulsado 

por un motor eléctrico, dentro de un tanque de gran tamaño que está equipado con un termostato digital, calentador eléctrico de inmersión, un 

serpentín de enfriamiento para circulación de agua fría y bomba. 

Fuerza de tracción máxima: 300 N, precisión: ± 0,1 N. 

El ductilómetro puede aceptar hasta 3 muestras de forma simultánea. Se suministra completo salvo por el molde y la placa base de las probetas 

que deben pedirse por separado (ver accesorios).

Alimentación: 230V  1F  50Hz  750W

Dimensiones: 1880x360x680 mm

Peso: 95 kg aprox.

B055
DUCTILÓMETRO CON SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
Igual que para el mod. B054, pero equipado con refrigeración 

incorporada para la unidad de ensayos con la temperatura del agua 

entre + 5°C y + 25°C. 

Dimensiones: 1880x360x680 mm

Peso: 130 kg aprox.

ACCESORIOS

B054-01

MOLDE PROBETA DUCTILIDAD - NORMAS: ASTM, AASHTO, GOST

Se utiliza para preparar la muestra, realizado en latón, mecanizado 

con precisión. Se suministran sin placa base. Peso: 300 g

B054-03

MOLDE PROBETA DUCTILIDAD- NORMA: EN 13398

Se utiliza para preparar la muestra, realizado en latón, mecanizado 

con precisión. Se suministran sin placa base. Peso: 300 g

B054-04

MOLDE PROBETA DUCTILIDAD - NORMA: EN 13589 

Se utiliza para preparar la muestra, realizado en latón, mecanizado 

con precisión. Se suministran sin placa base. Peso: 300 g

B054-02 PLACA DE BASE para moldear las probetas de ductilidad.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

 Funciona automáticamente.

 Velocidad 50 mm / min.

 Carrera máxima 1500 mm.

 Fabricado en acero inoxidable con fibra de vidrio 
aislante.

 Termorregulador digital para una temperatura 
constante del baño de agua (25 °C ± 0.5 °C).

 Doble termostato de seguridad para evitar 
sobrecalentamiento accidental.

 Cyber-plus 8 evolution, sistema de adquisición y 
procesamiento de datos disponible en los modelos 
B055-10 y B055-20N.
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B055-10
DUCTILÓMETRO CON ADQUISICIÓN DE DATOS ALTO RENDIMIENTO 

NORMAS: EN 13398 | EN 13589 | EN 13703 | ASTM D113, D6084 | AASHTO T51 | GOST 11505-75, 33138-2014

Mismo mod. B054, pero actualizado con:

- Cyber-Plus 8 Evolutión: sistema de adquisición y procesamiento de datos con pantalla táctil de color ¼ VGA, resolución de 24 bits. Lleva a 

cabo la adquisición y procesamiento de datos de forma automática. Impresión del certificado de ensayo a través de la impresora (accesorio) 

conectada directamente al puerto USB. Equipado con ranuras para insertar pendrives o tarjetas SD de memoria infinita con conexión directa al 

PC. Detalles del hardware: ver pág.19, 225

- Software UTM NET para descargar y visualizar datos de prueba a PC.

- Una célula de carga eléctrica de 50 N completamente instalada y calibrada. (Posibilidad de instalar hasta 3 células).

- Suministrados sin molde de probetas y base (ver accesorios).

ACCESORIOS

B055-15

CÉLULA DE CARGA eléctrica, 50 N de 

capacidad, con instalación y calibra-

ción (posibilidad de instalar hasta 3 

células).

B055-16

UNIDAD DE REFRIGERACIÓN, incorpo-

rada en la máquina, para ensayos con 

temperatura del agua de 5 °C a 25°C

Molde de ductibilidad y placa base: ver p. 144

B055-20N
DUCTILÓMETRO CON ADQUISICIÓN DE DATOS
PARA LA INVESTIGACIÓN DE ALTO RENDIMIENTO
NORMAS: EN 13589, 13703, 13398 | ASTM D113, D6084

 AASHTO T51, T300, T301

 GOST 11505-75, 33138-2014

Desarrollado y fabricado para pruebas de ductilidad y con fines 

de investigación. Motor paso a paso que proporciona un rango de 

velocidad variable de 1 a 400 mm / min con sistema de medición 

de desplazamiento digital. Se pueden analizar hasta 3 muestras 

simultáneamente. Una celda de carga eléctrica de alta capacidad 

500 N (posibilidad de instalación posterior de hasta 3 celdas directa-

mente por el usuario final). Posicionamiento automático de la prueba 

de arranque. Visualización del alargamiento en mm y gráfico de 

carga / alargamiento. Máximo registro de alargamiento antes de que 

falle la rotura. Elaboración de energía absorbida.

Ajuste de temperatura y visualización de la ejecución de la prueba 

con registro continuo durante la prueba.

Impresión del certificado de prueba (conector USB o impresora local).

Pantalla táctil a color del sistema de adquisición y procesamiento de 

datos Cyber-plus evolution (detalles técnicos: p. 19, 225).

Software UTM2 para descargar y mostrar datos de prueba a PC.

Cubierta superior de vidrio.

Se suministra sin molde de briquetas y base (ver accesorios).

ACCESORIOS

B055-25

Celda de carga eléctrica, 500 N, con instalación y calibración 

(posibilidad de instalar hasta 3 celdas).

B055-26

UNIDAD DE REFRIGERACIÓN, para las ensayos con temperatura 

del agua entre +5 °C y +25 °C (No es posible arreglarlo más 

adelante).

C128

IMPRESORA LASER, modelo de 

banco, para gráficos y certificados 

con conexión directa a

través de USB

Moldes de ductilidad y placa base: 

ver pág. 144

Alimentación: 230V  1F  50-60Hz  1000W

Dimensiones: 2140x400x450 mm

Peso: 110 kg aprox.

B055-10

B055-20N

Detalle: 3 celdas de carga 500 N
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B055-28 KIT

EQUIPOS DE CALIBRACIÓN PARA DUCTILÓMETROS CON ADQUISICIÓN DE DATOS

B055-27 KIT
EQUIPOS DE CALIBRACIÓN PARA MOD. B055-10
Que consiste en:

C138N
TESTER DIGITAL UNIVERSAL CON MICROPROCESADOR

Esta pantalla digital manejada por un menú de fácil uso, conectada 

a la celda de carga de calibración, permite realizar una verificación 

precisa de las cargas medidas desde el Ductilómetro bajo control, y 

permite producir el certificado correspondiente.

Detalles técnicos: ver pág. 326

B055-30
CELDA DE CALIBRACIÓN

Eléctrico, capacidad 50 N, completo con dispositivos de instalación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 Salida nominal de escala completa:2 mV / V

 Linealidad + Histéresis:

 ± 0.1% de escala completa

 Repetibilidad: ± 0.03% de escala completa

 CLASE: AA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 Salida nominal de escala completa: 2 mV / V

 Linealidad + Histéresis:

 ± 0.1% de escala completa

 Repetibilidad: ± 0.03% de escala completa

 CLASE: AA

B055-28 KIT
EQUIPOS DE CALIBRACIÓN PARA MOD. B055-20N
Que consiste en:

C138N
TESTER DIGITAL UNIVERSAL CON MICROPROCESOR

Esta pantalla digital manejada por un menú fácil de usar, conectada 

a la celda de carga de calibración, permite realizar una verificación 

precisa de las cargas medidas desde el Ductilómetro bajo control, y 

permite producir el certificado correspondiente.

Detalles técnicos: ver pág. 326

B055-32
CELDA DE CALIBRACIÓN

Eléctrico, capacidad 500 N, completo con dispositivos de instalación.

B055-34
ADAPTADOR

Dispositivo de acoplamiento entre 

la célula de carga y el ductilómetro

B055-35
ADAPTADOR

Dispositivo de acoplamiento entre la célula de carga y el ductilómetro.

ACCESORIO NECESARIO

C138-05 PROCESO DE CALIBRACIÓN de la celda de carga combi-

nado con el comprobador digital Universal, completo con 

el Certificado de Calibración de Matest.

Alternativa:

C138-10 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN emitido por un Instituto 

de Calibración acreditado (Centro ACCREDIA)

NEW

MODELOS DISPONIBLES

B077 KIT

B077 KIT
APARATO DE FRAASS PUNTO DE VIOLACIÓN
NORMA: EN 12593

REFACCIONES

B077-01 Placa (muelle) en acero armónico especial

B077-02 Termómetro IP 42C

PESO ESPECÍFICO
HUBBARD-CARMICK
NORMAS: EN ISO 3838 | ASTM D70

 NF T66-007

V111 tipo cilíndrico, 24 ml

V111-01 tipo cónico, 25 ml

V111-01 V111

Este aparato se utiliza para determinar el punto de 

ruptura de bitumes semisólidos y sólidos. Consiste 

en un dispositivo de flexión con dos tubos de resina 

deslizantes concéntricos, mordazas para la muestra 

de prueba, sistema de flexión con mango, disposi-

tivo de enfriamiento con tres recipientes, placa en 

acero armónico especial, termómetro IP 42C..

Peso: 4 kg aprox.
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B075
AGUA EN EMULSIONES BITUMINOSAS
NORMAS: EN 1428, 12847 | ASTM D244 | NF T66-023

Se utiliza para determinar el agua en productos derivados del petró-

leo o materiales bituminosos, mediante la destilación con disolven-

tes volátiles inmiscibles en agua. 

El equipo consta de:

- Balón de vidrio de 500 ml

- Recipiente de vidrio de 25 ml de capacidad

 con divisiones de 0,1 ml

- Condensador de reflujo de vidrio

Calentador eléctrico con termorregulador

y abrazaderas.

Alimentación: 230V  1F  50Hz  500W

Peso: 8 kg aprox.

B076
AGUA EN MATERIALES
BITUMINOSOS (DEAN-STARK)
NORMAS: ASTM D95, D244

 AASHTO T55 | IP 74-77

 CNR No. 101 | NLT 123

Idéntico al mod. B075, excepto para el 

receptor con capacidad de 10 ml.

EMULSIONES BITUMINOSAS
RESIDUO DE TAMIZADO
NORMA: EN 1429

B076-21 Tamiz de acero inoxidable, Ø 75 mm. 0,5 mm de abertura

B076-22 Tamiz de acero inoxidable, Ø 75 mm. 0,16 mm de abertura

B076-24 Fondo y tapa, de acero inoxidable, Ø 75 mm

EMULSIONES BITUMINOSAS
ESTABILIDAD DE LA MEZCLA CON CEMENTO
NORMA: EN 12848

B076-23 Tamiz de acero inoxidable, Ø 75 mm. 2 mm de abertura

B076-22 Tamiz de acero inoxidable, Ø 75 mm. 0,16 mm de abertura

B076-24 Fondo y tapa, de acero inoxidable, Ø 75 mm

B069 KIT
DESTILACIÓN FRACCIONADA DE PRODUCTOS 
BITUMINOSOS
NORMAS: ASTM  D402 | AASHTO T78 | NF T66-003

 UNE 7112, 7072

Se utiliza para medir la cantidad de los componentes más volátiles 

en el fraccionamiento de productos asfálticos. El equipo consta de: 

un calentador eléctrico con termo regulador, matraz de destilación, 

tubo de condensación, adaptador, pantalla protectora, receptor, 

soportes, probeta graduada, termómetro ASTM 8C -2 a +400 °C 

subdivisiones 1 °C.

Alimentación: 230V  1F  50-60Hz  750W   Peso: 12 kg aprox.

B075

B069 KIT

B076-21...B076-24

REFACCIÓN

B069-11 Termómetro -2 +400 °C sudd. 1 °C, ASTM 8C

B079N

B079-01

B079N
CABINA CON ASPIRACIÓN
Sistema de doble aspiración, certificado según EN 14175-2-3 

Bureau Veritas. Se utilizan para extraer los vapores y disolventes 

tóxicos causados por los extractores centrífugos, extractores de 

ACCESORIO

B079-01

ARMARIO INFERIOR, fabricados en 

plástico bilaminado, con puertas y 

estantes.

calor, etc., evitando que se difundan 

en el laboratorio. Estructura de metal, 

gres monolítico, 4 tomas + interrup-

tor, caño de agua y grifo, aspirador 

eléctrico, iluminación eléctrica.

La puerta frontal transparente se 

puede levantar con contrapesos ver-

ticales para un fácil acceso a la mesa 

de operaciones.

Alimentación: 230V  1F  50-60Hz

Dimensiones: 1800x830x2500 mm

Peso: 380 kg aprox.
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B066N KIT
RODILLO HORNO FLEXIBLE RTFOT | ASTM | EN
NORMAS: EN 12607-1 | ASTM D2872 | AASHTO T240

Se utiliza para medir el efecto del aire y el calor en una película en 

movimiento de materiales semisólidos asfálticos. El marco externo 

y la cámara interna son de acero inoxidable fabricados con cámara 

intermedia aislada de fibra de vidrio.

Velocidad de rotación de la placa: 15 rpm ± 0.2.

Provisto de una gran puerta de vidrio para inspecciones. El horno 

debe estar conectado a un compresor de aire de 2 bar máx. Presión, 

o a una bomba de diafragma (ver accesorio). Se suministra completo 

con medidor de flujo, termostato digital de precisión para mantener 

una temperatura de 163 °C, termómetro de control ASTM 13C, dis-

positivo de ventilación, ocho recipientes de vidrio de Ø 64x140 mm.

El horno está equipado con un termostato de seguridad doble para 

evitar sobrecalentamientos accidentales.

Alimentación: 230V  1F  50Hz  1700W

Dimensiones: 620x620x910 mm   Peso: 55 kg aprox.

B066M KIT
ESTUFA DE PELÍCULA FINA Y ROTATORIA
DE ALTO RENDIMIENTO
NORMAS: EN 12607-1 | ASTM D2872 | AASHTO T240

Nuevo modelo con rendimiento mejorado y tecnología confiable nece-

saria para estudiar los fenómenos de envejecimiento en los ligantes 

bituminosos tradicionales e innovadores.

El marco y la cámara interna están hechos de acero inoxidable de 

alta calidad con una gran puerta para detectar la sala de pruebas. 

Esta nueva versión está totalmente controlada por el panel de pantalla 

táctil digital de 7 ’en términos de temperaturas de prueba, arranque y 

parada de rotación del carro y sistema de ventilación. Además, cuando 

comienza la prueba, la temperatura interna de la habitación, el flujo 

de aire y la velocidad del carro (15 rpm ± 0.2) se muestran 

en tiempo real en la pantalla digital. Se suministra completo 

con medidor de flujo digital, termostato digital de precisión 

para mantener una temperatura de 163 °C, termómetro de 

control ASTM 13C, dispositivo de ventilación, ocho recipientes 

de vidrio de Ø 64x140 mm. La unidad incluye un termostato 

de seguridad doble para evitar el sobrecalentamiento.

Alimentación: 230V  1F  50Hz  1700W

Dimensiones: 620x620x910 mm

Peso: 55 kg aprox.

ACCESORIO

B066-11 BOMBA DE DIAFRAGMA, desplazamiento libre de aire 6 

litros / min, máx. Presión 2.4 bar, último vacío 100 mbar.

 Alimentación: 230V  1F  50Hz  65W

REFACCIONES

B066-02N Envase de vidrio de Ø 64x140 mm, producto de alta 

calidad con acabado mejorado.

B064-03 Termómetro, ASTM 13C. Rango: +155 °C a +170 °C 

div. 0,5 °C.

B066M KIT con puerta abierta 
y pantalla táctil

B066N KIT puerta cerrada

B066-11

B066-02N

NEW

NEW

EFECTO DEL CALOR Y DEL AIRE EN UNA PELÍCULA DE ASFALTO EN MOVIMIENTO

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

 Pantalla táctil a color de 7”

 Rampa de temperatura diseñada para alcanzar 
la temperatura objetivo en 10 minutos cuando la 
puerta está cerrada.

 Rango de caudalímetro: de 200 a 14.000 mm / min. 

 Precisión de temperatura  ± 0.1 °C cuando se 
alcanza la prueba de temperatura objetivo. 
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B064 KIT
HORNO PARA ASFALTO CON PLATAFORMA DE ROTACIÓN
PELÍCULA FINA Y DETERMINACIÓN DE LA PÉRDIDA DE PESO. MÉTODO TFOT
NORMAS: EN 12607-2, EN 13303 | CNR N° 50 | ASTM D6, D1754 | AASHTO T47, T179 | BS 2000 | UNE 7110 | NF  T66-011

Cámara interna y armazón externo de acero inoxidable, doble pared 

de aislamiento de fibra de vidrio, doble puerta. Termorregulador 

digital para el control de temperatura. El horno está equipado de 

un termostato de doble seguridad para prevenir accidentes por 

sobre-calentamientos. La placa gira a 5-6 rpm. Se suministra com-

pleto con vidrio de control y termómetro ASTM 13C, 

+155 a +170 °C subdivisiones 0,5°C. El horno se 

suministra sin plataforma giratoria ni acceso-
rios, que debe pedirse por separado.

Alimentación: 230V  1F  50Hz  1500W

Dimensiones interiores: 330x330x330 mm

Dimensiones exteriores: 460x450x700 mm

Peso: 40 kg aprox.

El horno mod. B064 KIT puede equiparse en dos versiones, 
con los siguientes accesorios:

B064-01 KIT
Plataforma de rotación completa con 9 contenedores, de Ø 55x35 

mm para la Determinación de la pérdida por calor:
Normas  EN 13303 | ASTM D 6 BS 2000 | NF T066-011 | AASHTO 

T47 | CNR N° 50 | NF T066-011 | AASHTO T47

B064-02
Plataforma de rotación, con dos contenedores de Ø 140x9,5 mm 

para la Determinación de la capa fina:

Normas  EN 12607-2 | ASTM D1754 AASHTO T149 | UNE 7110

Como alternativa

B064-02 SP
Estante giratorio, igual que B064-02, pero completo con 4 conte-

nedores.

REFACCIONES

V122-05 Recipiente de latón. Ø 55x35 mm

B064-04 Recipiente de acero inoxidable de Ø 140x9,5 mm

B064 KIT + B064-01 KIT
puerta abierta

B064 KIT + B064-02 
puerta cerrada

B064-02

B064-01 KIT

B064-02SP
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B072

B072-07

B072
APARATO DE ANILLO Y BOLA. PUNTO DE 
REBLANDECIMIENTO
NORMAS: EN 1427 | ASTM D36 | AASHTO T53 | NF  T66-008

Comparable a:  BS 2000 | UNI 4161 | DIN 52011 | UNE 7111

El reblandecimiento del betún depende, entre otros factores, de la 

temperatura del material, donde con el incremento de la tempera-

tura, aumenta el reblandecimiento del betún.  La unidad consiste en 

un vaso de precipitados pyrex, un marco de latón, dos anillos, dos 

guía de centrado y dos bolas. 

Peso: 900 gr

ACCESORIOS

B072-01 TERMÓMETRO ASTM 15C de -2 a +80 °C

 subdivisiones 0,2 °C

B072-02 TERMÓMETRO ASTM 16C de +30 a +200 °C

 subdivisiones .0,5 °C

B074
PLACA CALEFACTORA
Con termorregulador para el ajuste de la temperatura.

Alimentación: 230V  1F  50-60Hz  1000W

Peso: 6 kg aprox.

ACCESORIO para B074

B074-01

AGITADOR ELÉCTRICO, accesorio para la placa calefactora B074 

para asegurar una temperatura más uniforme en el baño. Se sumi-

nistra completo con soporte vertical y la base.

Alimentación: 230V  1F  50Hz  100W

Peso: 3 kg aprox.

Como alternativa:

B073-02
PLACA CALEFACTORA CON AGITADOR MAGNÉTICO
Mismo mod. B073-01, pero con una resistencia eléctrica con más 

potencia de calefacción, adecuada también para los ensayos en 

glicerina con puntos de reblandecimiento de más de 80 °C hasta 

+150 °C. 

Alimentación: 230V  1F  50-60Hz  700W

Peso: 4 kg aprox.

Como alternativa:

B073-01

PLACA CALEFACTORA CON AGITADOR MAGNÉTICO

Completada con termorregulador para el ajuste de la temperatura y 

agitador magnético con ajuste electrónico de 100 a 1200 rpm. 

Adecuada para realizar ensayos en agua destilada con el punto de 

reblandecimiento entre +30 °C a +80 °C. 

Alimentación: 230V 1F 50-60Hz 700W

Peso: 4 kg aprox.

REFACCIONES para B072

B072-03 Bolas de acero de

 diámetro 9,5 mm

B072-04 Anillo cónico de latón 

B072-05 Guía de centrado de las

 bolas

B072-06 Vaso de precipitados Pyrex

B074

B073-01

B072

B072-01

B072

B074-01

B072-01

B072-07
PLACA DE VERTIDO
Para verter la mezcla bituminosa en los anillos cónicos de bronce, 

según especificaciones de la Norma EN 1427

Dimensiones: 75x50x10 mm
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B070N1
SOFTMATIC 
APARATO DE ANILLO Y BOLA AUTOMÁTICO 

NORMAS: EN 1427 | ASTM D36 | AASHTO T53 | NF  T66-008;

 comparable a: BS 2000 | DIN 52011 | UNE 7111

  UNI 4161 | CNR N.35 

Este equipo de ensayos de alta tecnología digital con microprocesa-

dor, diseñado y fabricado por Matest, determina automáticamente el 

punto de reblandecimiento de betunes y breas. 

Dos sensores láser detectan la caída de las bolas determinando el 

punto de reblandecimiento.

La temperatura del baño se mide con un sistema electrónico mante-

niendo el gradiente (5 ºC/min) según lo especificado por las Normas.

Un agitador magnético con ajuste electrónico de la velocidad entre 0 

y 160 rpm también garantiza una temperatura uniforme en el reci-

piente durante la ejecución del ensayo.

El sistema de enfriamiento permite enfriar rápidamente las 
muestras, lo que permite realizar muchas más pruebas por día.

La interfaz gráfica de la pantalla táctil permite configurar fácilmente 

los parámetros y la ejecución inmediata de la prueba.

Pantalla en color de alta resolución, 1/4 VGA, ofrece todas las funcio-

nes de una PC para la administración y análisis de datos, resultados 

de pruebas y gráficos.

Se pueden seleccionar dos parámetros del ensayo mediante el menú 

del microprocesador:

- ensayo con agua destilada y hervida para puntos de reblandeci-

miento entre 30º y 80 °C;

- ensayo con glicerina para puntos de reblandecimiento de 80º hasta 

150 °C.

Selección de idioma: Inglés, Francés, Español, Alemán, Italiano, 

Polaco, Ruso,  Griego, Portugués y Holandés.

Funciones de: reloj/calendario, número de ensayos, usuario/nombre 

del cliente, notas generales, inicio/final del ensayo.

Visualización en tiempo real de la temperatura del baño, desarrollo 

del ensayo, rpm del agitador.

El equipo de ensayo está compuesto básicamente por:

- Placa de calentamiento de vidrio cerámico con corte automático al 

final de la prueba.

- Placa madre con microprocesador, que controla: calentador/agi-

tador, sonda de temperatura, sensores láser, fase de precalenta-

miento de la placa, memoriza todos los parámetros de prueba.

- Dispositivo de centrado de bolas de acero.

Alimentación: 230V  1F  50-60Hz  700W 

Dimensiones: 500x350xh550 mm 

Peso: 20 kg aprox. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

 Visualización en tiempo real del gráfico Temperatura 
(°C) -Tiempo (s) a lo largo de toda la prueba.

 Pantalla táctil como una PC normal.
 Memoria ilimitada (USB pendrive, tarjeta SD) datos 

editables a través de PC.
 Selección multilenguaje.
 Microprocesador orientado al menú para controlar 

todas las fases de prueba.
 Componentes de alta calidad: sensores láser, agitador 

magnético electrónico, placa de calentamiento de 
vidrio cerámico.

 Completamente automático.

ACCESORIO

B070-11

BARRAS CON EXTREMOS ESFÉRICOS (juego de 2 piezas) para el 

control y la calibración del instrumento.

REFACCIONES

B072-03 Bolas de acero de 9,5 mm de diámetro

B070-15 Anillo cónico de bronce cromado

B070-16 Anillo cónico de bronce cromado

B070-17 Vaso de precipitados Pyrex

Execución de la prueba

Gráfico de tiempo-temperatura

B070N1

B070-17

B070-11

B070-16

B070-15B072-03
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B065
ROTOVAPOR
EQUIPO DE EVAPORACIÓN ROTATIVO
DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO. ENSAYO DEL FRASCO EVAPORADOR ROTATIVO: 
MÉTODO RFT
NORMA: EN 12607-3

Esta unidad se utiliza para evaluar el efecto de endurecimiento de una muestra bituminosa. El ensayo se realiza mediante la introducción de 100 g 

de ligante bituminoso en el matraz de rotación. La muestra se calienta a 165 °C y el aire a temperatura ambiente es soplado en el frasco que con-

tiene el mismo ligante endurecido. El efecto de endurecimiento se evalúa por los ensayos del punto de penetración, viscosidad y reblandecimiento. 

El equipo de Evaporación Rotativa está fundamentalmente compuesto por: matraz de destilación de 1000 ml de capacidad girado por un motor 

de velocidad ajustable de 20 a 280 rpm, condensador, frasco de recuperación de disolventes, baño de aceite caliente.

El ángulo del matraz giratorio/destilación es de 15°.

El instrumento se suministra completo con tubo de vidrio con válvula de tres vías y manguera flexible transparente para la entrada de soluciones. 

El equipo rotatorio requiere una bomba de vacío y sistema de regulación del vacío (ver accesorios en pág. 84).

Alimentación: 230V  1F  50-60Hz

Dimensiones: 500x400x500 mm

Peso: 27 kg aprox.

B075-05
DETERMINACIÓN DE LA SOLUBILIDAD DE LOS 
LIGANTES BITUMINOSOS
NORMAS: EN 12592 | ASTM D2042

El conjunto se compone de:

crisol de Gooch completo, con embudo y anillo de goma Matraz de 

filtración de 500 ml de capacidad con tapón de goma. Filtros discos 

de fibra de vidrio tipo Whatman, Ø 25 mm (paquete de 100). 

Peso: 1000 g aprox.

EMULSIONES BITUMINOSAS:

B075-01
PROBETA GRADUADA CON DOS TUBOS
LATERALES Y TAPÓN
DETERMINACIÓN DE LA TENDENCIA DE SEDIMENTACIÓN
NORMAS: EN 12847 | IP 485

El cilindro cuenta con 600 ml de capacidad, con marca en 500 ml y 

está provisto de dos tubos laterales. 

Peso: 800 g aprox.

B075-08
TUBO DE VIDRIO CON FILTRO DE VIDRIO 
DETERMINACIÓN DEL PODER DE PENETRACIÓN
NORMAS: EN 12849 | IP 487

El tubo de vidrio de diámetro interior 41,5 mm por 115 mm de 

altura, y equipado con un filtro de vidrio con tamaño de poro entre 

0,160 y 0,250 mm. 

Peso: 300 g aprox.

B065

B075-05

B075-01

B075-08

 Nota: Para realizar este ensayo, también es necesario el equipo 

para la determinación del agua en emulsiones bitumino-

sas equipo mod. B075. Ver pág. 147  
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B080 + B082-01

B084-01 KIT
+ accesorios

B080
VISCOSÍMETRO ENGLER DIGITAL
NORMAS: ASTM D 490, D 1665 | AASHTO T54 | BS 2000

 NF T66-020 | CNR N° 102

Se utiliza para comparar la viscosidad específica de aceites y alqui-

tranes utilizados en carreteras, con la viscosidad del agua.

Se compone de un baño de agua completo con un termorregulador 

digital de precisión, agitador eléctrico, dispositivo de refrigeración, 

matraz de Engler. El viscosímetro está equipado de un termostato 

de doble seguridad para prevenir sobre

calentamientos accidentales.

Alimentación:

230V  1F  50Hz  300W

Dimensiones:

265x270x550 mm 

Peso: 12 kg aprox.

B081
VISCOSÍMETRO DIGITAL ENGLER DE DOS ELEMENTOS
Básicamente la misma estructura que el mod. B080, pero con Dos 
elementos, de accionamiento eléctrico, suministrado completo.

Peso: 20 kg aprox.

ACCESORIOS para Engler

B082-01 TERMOMETRO ASTM C 23 rango +18 +28 °C

 subdivisiones 0,2 °C

B082-02 TERMOMETRO ASTM C 24 rango +39 +54 °C

 subdivisiones 0,2 °C

B082-03 TERMOMETRO ASTM C 25 rango +95 +105 °C

 subdivisiones 0,2 °C

B082-04 TERMÓMETRO NF T66-020 rango 0-55 °C

 subdivisiones 0,2 °C

B082-06 MATRAZ DE CALIBRACIÓN DE KOHLRAUSH de 200 ml de

 capacidad

B082-07 FILTRO DE MALLA, ASTM N° 50

B082-05 RECAMBIO Matraz de ensayo Engler

B084-01 KIT
STANDARD TAR (BRTA, REDWOOD) 
VISCOSÍMETRO DIGITAL
NORMAS: EN 12846-01, EN 12846-02, EN 13357 | IP 184

 NF T66-005 
Se utiliza para determinar la viscosidad de los destilados del betún 

y del petróleo de carreteras.  El instrumento consiste en un baño de 

acero inoxidable (tanque), agitador, reóstato, calentador eléctrico de 

inmersión con termostato digital para mantener el agua a la tempe-

ratura deseada, y serpentín de enfriamiento conectado al suministro 

de agua corriente. El viscosímetro está equipado con un termostato 

de doble seguridad para prevenir accidentes por sobre calentamien-

tos. Se suministra con termómetro de control de vidrio IP 8C, rango 

de 0 - 45 °C, subdivisiones de 0,2 °C, probeta graduada de 100 ml 

de capacidad. Suministrados sin el vaso, ni galga pasa-no pasa, ni 

válvula de bola que deben pedirse por separado (ver accesorios). 

Alimentación: 230V  50-60Hz  1F  300W 

Dimensiones: 265 x 270 x 550 mm

Peso: 12 kg aprox. 

B084-02 KIT 
TAR ESTÁNDAR DE DOS ELEMENTOS, DIGITAL
Estructura básicamente como el mod. B084-01, pero con

DOS ELEMENTOS.

ACCESORIOS para TAR estándar

Normas: EN, NF, IP 

B083-01 Galga pasa/no pasa para orificios de Ø 4 mm 

B083-02 Vaso con orificio de Ø 4 mm

B083-03 Válvula de bola de Ø 4 mm

Normas: EN, NF, IP 

B083-04 Galga pasa/no pasa para orificios de Ø 10 mm 

B083-05 Vaso con orificio de Ø 10 mm 

B083-06 Válvula de bola de Ø 10 mm

Normas: EN 12846-02

B083-08 Galga pasa/no pasa para orificios de Ø 2 mm

B083-09 Vaso con orificio de Ø 2 mm 

B083-10 Válvula de bola de Ø 2 mm 

REFACCIONES 

B083-07

Termómetro IP 8C,

rango de 0 - 45 °C,

subdivisiones 0,2 °C.

V101-03

Probeta de vidrio graduada,

capacidad 100 ml.

B083-01...B083-10
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B086 KIT
CLEVELAND DE VASO ABIERTO PARA PUNTO DE 
INFLAMACIÓN Y COMBUSTIÓN
NORMAS:  EN 22592 | ASTM D92 | AASHTO T48

 IP 36 | NF T60-118 | ISO 2592

Se utiliza para determinar los puntos de inflamación y combustión 

de aceites lubricantes y productos derivados del petróleo.

Completo con vaso de latón, termómetro IP 28C (11C ASTM) rango 

-6 a +400 °C, calentador eléctrico con termorregulador, doble línea 

de fusibles. Suministrado “sin” dispositivo de llama de gas que 

debe pedirse por separado.

Alimentación: 230V  1F  50-60Hz  600W

Dimensiones: 220x285x265 mm aprox.

Peso: 10 kg aprox.

ACCESORIO NECESARIO

B086-02  

DISPOSITIVO DE LLAMA DE GAS, con válvula de cierre del gas, 

controlada por un sensor de llama y un termostato de máxima, con 

botón de reinicio. Se puede vender en los mercados de la CE, pero 

no puede utilizarse en espacios cerrados.

REFACCIÓN

B086-10  Termómetro IP 28C (11C ASTM), rango de -6 a +400 °C.

B087
VISCOSÍMETRO DIGITAL SAYBOLT
NORMAS: ASTM D88 | AASHTO T72

Se utiliza para determinar la viscosidad de los productos derivados 

del petróleo a determinadas temperaturas comprendidas entre 70 

a 210 °F. Fabricado en acero inoxidable, el Viscosímetro Saybolt 

se suministra completo con dos boquillas intercambiables Furol y 

Universal, baño de aceite, calentador eléctrico con termorregulador 

digital, agitador, serpentín de enfriamiento y matraz de viscosidad. 

Termómetros, embudo de filtración, ni el tubo de retirada no están 
incluidos y debe pedirse por separado. El viscosímetro está equi-

pado con un sistema de termostato de doble seguridad para evitar 

sobrecalentamientos accidentales.

Alimentación: 230V  1F  50-60Hz  500W

Dimensiones: 280x260x510 mm   Peso: 12 kg aprox.

ACCESORIOS

Termómetros Saybolt Rango Sub div.

B089 ASTM 17C +19 a +27 °C 0,1 °C

B089-01 ASTM 18C +34 a +42 °C 0,1 °C

B089-02 ASTM 19C +49 a +57 °C 0,1 °C

B089-03 ASTM 20C +57 a +65 °C 0,1 °C

B089-04 ASTM 21C +79 a +87 °C 0,1 °C

B089-05 ASTM 22C +95 a +103 °C 0,1 °C

B087-11

EMBUDO DE FILTRO con aro de 

filtro de malla.

B087-12

TUBO DE RETIRADA completo.

B087-01
VISCOSÍMETRO SAYBOLT DE DOS TUBOS
Estructura básicamente como el mod. B087, pero con dos tubos. 

Suministrado completo, excepto los termómetros, el embudo de 

filtro y el tubo de retirada.

Dimensiones: 270x270x550 mm aprox.

Peso: 14 kg aprox.

B086 KIT

B086-02

B087-01

B087-11

B087-12

REFACCIONES para SAYBOLT

B089-06 Boquilla FUROL

B089-07 Boquilla UNIVERSAL

B089-08 Matraz SAYBOLT de 60 ml de capacidad
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B092 KIT

B093 KIT

B094 KIT

B092 KIT
EQUIPO DE TAG DE VASO CERRADO. PUNTO DE 
INFLAMACIÓN
NORMAS: ASTM D56 | API 509

Apropiado para ensayos de inflamación de líquidos volátiles entre 0 y 

175 ºC (excepto fuel oils). Suministrado completo con vaso, baño de 

agua, tapa, dispositivo deslizante, dispositivo calentador termorregu-

lador, termómetro ASTM 9C de rango -5 ºC a +110 ºC y termómetro 

ASTM 57C de rango –20 ºC a +50 ºC.

El equipo dispone de un alimentador de llama de gas.

Alimentación: 230V  1ph  50Hz  700W

Dimensiones: 200x300x400 mm approx.

Peso: 10 kg approx.

B093 KIT
EQUIPO DE TAG DE VASO ABIERTO. PUNTO DE 
INFLAMACIÓN
NORMAS: ASTM D1310, D 3143

Para la determinación del punto de inflamación en vaso abierto de 

materiales inflamables volátiles con puntos de inflamación entre 0 y 

175 ºC. Se suministra completo con vaso, baño de agua, dispositivo 

de calentamiento con termorregulación, los termómetros ASTM 9C 

-5 a +110 °C y ASTM 57C -20 a +50 °C.

El equipo dispone de un alimentador de llama de gas.

Alimentación: 230V  1F  50-60Hz  700W

Dimensiones: 200x300x400 mm aprox.

Peso: 10 kg aprox.

B094 KIT
EQUIPO PENSKY-MARTENS DIGITAL DE PUNTO 
DE INFLAMACIÓN
NORMAS: EN 22719 | ASTM D93 | AASHTO T73 | IP 34, 35

 ISO 2719

Se utiliza para la determinación del punto de inflamación de productos 

derivados del petróleo por el método del vaso cerrado, con un punto 

de inflamación entre 40 °C y 360 °C. Se suministra completo con un 

agitador, pantalla de protección, baño de hierro fundido, calentador 

eléctrico con dos termómetros termorreguladores digitales:

ASTM 9C -5 a +110 °C div. 0,5 C, 

y ASTM 10C +90 a +370 °C div.2 °C.

El agitador permite realizar los métodos "A" y "B".

El equipo dispone de un alimentador de llama de gas.

Alimentación: 230V  1F  50Hz  700W 

Peso: 10 kg aprox.

REFACCIONES

B092-10 Termómetro ASTM 9C

B092-11 Termómetro ASTM 57C

B094-10 Termómetro ASTM 10C

B094-01KIT
EQUIPO PENSKY-MARTENS DE PUNTO DE
INFLAMACIÓN
Similar al mod. B094KIT, pero con termorregulador eléctrico (no digi-

tal) y agitador con capacidad de realizar solamente el método “A”

B094-01 KIT
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De hecho, dos ligantes bituminosos pueden tener las mismas 

propiedades a diferentes temperaturas de prueba y un comporta-

miento muy diferente a otros.

La necesidad de comprender las propiedades mecánicas y la rela-

ción entre el material y el daño que se produce durante la vida útil 

del pavimento de la carretera (grietas a baja temperatura, grietas 

por fatiga y deformaciones) se debió al desarrollo de un nuevo sis-

tema de clasificación conocido como Superpave: Superpave es 

un acrónimo de Pavimentos Asfálticos de Rendimiento Superior y 

es un sistema nuevo y completo de diseño y análisis de mezcla 

de asfalto, desarrollado por Strategic Highway Research Program 

(SHRP) para mejorar el rendimiento y la durabilidad de las carrete-

ras. Este método es diferente del anterior y se basa en el RENDI-
MIENTO: centrándose en el aglutinante bituminoso, la clasificación 

moderna introducida por Superpave se basa en el grado de ren-
dimiento (PG).

SUPERPAVE EQUIPO PROPÓSITO

Reómetro dinámico de 

cizallamiento (DSR)
Medir las propiedades en alto y

temperaturas intermedias

Viscosímetro rotacional (RV) Mide las propiedades en altas

temperaturas

Reómetro de haz de flexión

(BBR) y Tensión Directa  

Probador (DTT)

Mide propiedades a bajas 

temperaturas

Horno de película delgada 

rodante (RTFO)
Simula el endurecimiento durante 

la fase de producción de asfalto

Recipiente de envejecimiento 

a presión (PAV)
Simula el endurecimiento 

durante la vida en el pavimento

El nuevo sistema de clasificación basado en el rendimiento introduce 

las innovadoras condiciones de prueba basadas en la reología 
del aglutinante que replican realmente el comportamiento del 
aglutinante desde la fase de construcción, incluyendo el concepto 

de la evolución de las propiedades debido al envejecimiento. El 

empleo del nuevo enfoque de Superpave mide las propiedades físicas 

que pueden relacionarse directamente con el rendimiento de campo 

utilizando principios de ingeniería. El detalle clave es que las pruebas 

de Superpave caracterizan el asfalto en un amplio rango de tempe-

raturas y envejecimiento. Superpave los caracteriza a las temperatu-

ras reales del pavimento que experimentarán, y en los períodos de 

tiempo en los que es más probable que ocurran las fatigas de asfalto.

Ejemplo de test de comparación empírico

Procedimiento de ensayo PG

EQUIPO SUPERPAVE
El betún, como todos los materiales de construcción civil, se carac-

teriza por sus propiedades mecánicas. La primera clasificación 

utilizada en el pasado, y que en realidad hoy en día aún se utiliza 

en muchos países, se basa en propiedades empíricas, como la 

penetración, el punto de reblandecimiento, el punto de ruptura y 

la ductilidad. La importancia de un análisis de rendimiento se ha 

desarrollado solo en los últimos 20 años: al adoptar procedimien-

tos de prueba empíricos, no se investiga el comportamiento del 

mecanismo del bitumen, los operadores influyen en los procedi-

mientos de prueba y los nuevos aglutinantes no se pueden probar 

adecuadamente.

Además, la clasificación tradicional (como la penetración o el grado 

de viscosidad) proporciona resultados ambiguos.

Una característica única del sistema Superpave, es que las prue-

bas se realizan a temperaturas y condiciones de envejecimiento 

representados de manera más realista a las que se encuentran en 

los pavimentos en servicio. La especificación de aglomerante PG 

Superpave requiere la prueba del aglutinante asfáltico en las condi-

ciones climáticas y de envejecimiento esperadas del proyecto para 

ayudar a reducir la degradación del pavimento. Los investigadores 

de SHRP desarrollaron nuevos estándares de equipos, así como 

equipos incorporados utilizados por otras industrias para desarrollar 

las pruebas de ligante.
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B085-07N
DSR
REÓMETRO DE CORTE DINÁMICO
NORMAS: EN 13702, 14770, 16659 | ASTM D7175, D4402, 

D4402M, D7405 | AASHTO T316, T350, M332, T315, M320

El Reómetro de Corte Dinámico es utilizado para caracterizar la vis-
coelasticidad de los ligantes bituminosos, como propiedades de 

flujo (viscosidad de corte de las pruebas de flujo) y las propiedades 

mecánicas (módulo viscoelástico y ángulo de fase de las pruebas de 

oscilación).

Diferentes temperaturas de ensayo, especialmente con bajas 

temperaturas, son posibles con un rápido control de temperatura a 

través de termostato peltier.
Se dispone de sistemas de medición adicionales y sistemas de 

medición de placa cónica según la norma DIN.

El software para pruebas según EN, ASTM y AASHTO permite:

- Ejecución automática y rápida de todas las pruebas de betún.

- Evaluación automatizada y análisis de resultados según AASHTO.

- Estimación del grado de rendimiento
- Diferentes tipos de prueba para ligantes originales, RTFO y PAV.

- Determinación de grado y condiciones APRUEBA/REPRUEBA
- Bitumen Wizard para la ejecución de pruebas asistidas por com-

putadora

- Visualización y análisis de datos de medición.

- Preestablecer perfiles para la ejecución automática de pruebas.

Completo con control de temperatura peltier, placa básica intercam-

biable (Ø 25 mm), placa básica intercambiable (Ø 8 mm), placa de 

medición (Ø 25 mm), placa de medición (Ø 8 mm), juego de herra-

mientas de corte de moldes de goma (Ø 25 mm y 8 mm) de material 

blando y 20 ml de líquido de calibración.

El reómetro requiere estar conectado a una PC, que no está incluida.

NEW

B085-05

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Construcción integral en acero inoxidable sin fricción.

- Celda de carga 500 g con protección mecánica contra sobrecarga.

- Transductor de desplazamiento variable lineal (LVDT) 0,25 in

 (6,35 mm)

- Dos RTD de platino independientes para un control preciso de la 

temperatura

- Baño de líquidos: construcción en acero inoxidable

 rango de temperatura: -40 a 25 °C

 Enfría la mezcla de etilenglicol - agua - metanol (recomendado por 

seguridad) a  -40 °C.

- Aire comprimido: se requiere un suministro de aire seco y limpio 

de 0,34 MPa

- Software de control, adquisición y análisis.

- Tarjeta de interfaz de computadora

- Rutinas de calibración diarias.

- Muestra y grafica en tiempo real la carga, el desplazamiento y la 

temperatura del baño.

The BBR System includes: complete calibration kit with carrying 

case, 5 specimen molds with accessories, PC, accessories.

Alimentación: 230V  1F  50-60Hz

Peso: 110 kg aprox.

B085-07N

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 Rango de torque: 0,1 a 150 mNm

 Resolución de par: 0,002 mNm

 Rodamiento: rodamiento mecánico

 Resolución de velocidad: 0,015 rpm

 Rango de velocidad: 0 ... 1000

 Rango de frecuencia: 0,001 ... 10Hz

 Rango de temperatura, total: -60 °C a 375 °C

 Rango de temperatura, Peltier: -10 °C a +180 °C

 Precisión de la temperatura: ± 0,02 °C

Alimentación: 110V or 230V  1F  50-60Hz

Dimensiones: 800x400x700 mm

Peso: 45 kg aprox.

B085-05
BBR
REÓMETRO DE FLEXIÓN DE VIGA
NORMAS: EN 14771 | ASTM D6648 | AASHTO T313

El Reómetro de Flexión de Viga está diseñado para realizar pruebas 

de flexión en aglomerantes de asfalto y muestras similares. Estas 

pruebas consisten en una fuerza constante que se aplica a un espé-

cimen en un baño frío para obtener tasas específicas de deformación 

a varias temperaturas.
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B091M
PAV 
RECIPIENTE DE ENVEJECIMIENTO A PRESIÓN 
NORMAS: EN 14769 | ASTM D6521 | AASHTO R28

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

 Estructura y recipiente robustos, en acero inoxidable.
 Rápido sistema de precalentamiento seleccionable 

hasta 60 °C para reducir el tiempo de acondicionamiento.
 Temporizador para configurar la hora y la fecha para 

iniciar la máquina en el momento deseado.
 Sistema innovador de enfriamiento.
 Pruebas totalmente automáticas, semiautomáticas y 

manuales.
 Temperatura y presión monitoreadas a tiempo real.
 Controlador de pantalla táctil a color de 7”.
 Presión monitoreada a tiempo real por transductor y 

controlada a 2.1 ± 0.1 MPa.
 Certificación CE y ASME.

La unidad está equipada con un controlador de pantalla táctil a color 

de 7” con interfaz de usuario en el panel frontal, con una operación 

paso a paso fácil de usar. El software fácil de usar permite al opera-

dor realizar la prueba en diferentes modos:

- AUTOMÁTICO: es posible seleccionar entre 4 temperaturas dife-

rentes (85, 90, 100, 110 °C) y 2 tiempos de prueba diferentes 

(20 o 65 horas).

- SEMI-AUTOMÁTICO: es posible seleccionar una temperatura de 

60 a 120 °C y ejecutar la prueba durante 20 o 65 horas como en 

el modo automático;

- MANUAL: este modo se puede utilizar en investigación y permite 

seleccionar manualmente la temperatura desde ambiente a 130 

°C y el tiempo de prueba de 1 a 99 horas.

La temperatura y la presión se pueden monitorear a tiempo 
real, gracias a una sonda RTD de platino y un transductor de presión. 

Los registros de datos de temperatura, tiempo de envejecimiento y 

presión se guardan en la memoria USB al final de la prueba. Un modo 

de precalentamiento permite alcanzar un máximo de 60 °C antes de 

introducir la muestra en condiciones de seguridad, lo que reduce el 

tiempo de acondicionamiento de la muestra que puede alcanzar más 

rápidamente la temperatura de prueba. Gracias a un innovador sis-

tema de calefacción y al modo de precalentamiento, la prueba puede 

comenzar en aproximadamente 1 hora. El instrumento se suministra 

completo con un rack de muestras para la prueba simultánea de diez 

muestras, diez bandejas de muestras según las normas, pero sin 

fuente de aire comprimido, presión mínima de 2.1Mpa.

Alimentación: 110 - 230V  1F  50-60Hz  10A

Dimensiones: 450x650x500 mm aprox.

Peso: 80 Kg aprox.

REFACCIONES

B091M-10 Rack de muestras, para 

probar hasta 10 muestras 

al mismo tiempo

B064-04 Recipiente de acero inoxi-

dable, Ø 140x9,5 mm

ACCESORIO

B091M-11 REGULADOR DE PRESIÓN 

para conectar el tanque 

de aire comprimido a la 

PAV, para una presión de 

entrada adecuada.

B091M

B091M-10

B091M1
PAV - VERSIÓN DE INVESTIGACIÓN
Igual a B091M pero con una válvula de presión electrónica para 

ajustar la presión de prueba del ambiente a 2,4 MPa, regulada 

desde el panel de control.

NEW

PAV simula el envejecimiento oxidativo en servicio que se produce 

en los aglutinantes de asfalto durante el servicio después de 5 a 10 

años (envejecimiento a largo plazo). La muestra se somete a alta 

presión y temperatura durante 20 horas (seleccionable hasta 99). 

El Recipiente de Envejecimiento a Presión (PAV) presenta un cum-

plimiento del 100% con los estándares de laboratorio relacionados 

con el envejecimiento del betún. La unidad consiste en un recipiente 

de presión vertical de acero inoxidable (AISI 304 con certificaciones 

ASME y CE) encerrado en un gabinete con calentadores de banda 

encapsulados. Una fuente de aire comprimido con una presión de 

al menos 2.1 MPa y un regulador de presión genera y mantiene la 

condición de envejecimiento requerida.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 Presión de operación: 2,1 ± 0,03 Mpa (304 psi)

 Rango de temperatura programable: desde la temperatura 

ambiente hasta 130 °C, res: ± 0,1 °C

 Función de precalentamiento programable: hasta 60 °C.

 Prueba de uniformidad de temperatura: ± 0,5 °C

 Tiempo de prueba: hasta 99 horas.

 Equipo de seguridad en todas las condiciones de prueba: válvula de 

alivio de sobrepresión e interruptor de límite de sobretemperatura.
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B091M-01

B091M-01 
VDO
HORNO DE DESGASIFICACIÓN AL VACÍO 
NORMAS: EN 14769 | ASTM D6521 | AASHTO R28 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

 Estructura robusta de acero inoxidable.

 La temperatura se mide por un RTD de Platino.

 Válvula de liberación de presión.

 Interruptor de límite de sobretemperatura.

 Prueba totalmente automática, semiautomática y 
manual;

 Temperatura y presión monitoreadas en tiempo real.

 Liberación automática de la presión al final de la 
prueba.

 Calefacción rápida y sistema de vacío para alcanzar 
el punto de ajuste.

 Puerto USB en la unidad frontal con actualizaciones 
de software y almacenamiento de datos.

 Controlador de pantalla táctil a color de 7” con interfaz 
de usuario en el panel frontal para temperatura, vacío, 
puntos de ajuste y valores reales.

La unidad está equipada con un controlador de pantalla táctil a color 

de 7” que indica: temperatura y presión en tiempo real y etapa actual 

de cada proceso. El software fácil de usar permite al operador reali-

zar la prueba en diferentes modos:

- AUTOMÁTICO: mantiene la temperatura constante a 170 °C 

durante 30 minutos, según lo exigen los estándares.

- SEMI-AUTOMÁTICO: temperatura de prueba seleccionable de 

ambiente a 200 °C y la prueba se ejecuta durante 30 minutos 

como en modo automático

- MANUAL: se puede seleccionar tanto la temperatura de prueba de 

ambiente a 200 °C y el tiempo de hasta 99 minutos para fines de 

investigación

Al final de la prueba es posible obtener muestras de bitumen uni-

formes que se pueden usar para un análisis adicional para identifi-

car el grado de rendimiento (como DSR, DTT y BBR) o propiedades 

bituminosas convencionales (como penetración, ductilidad, punto de 

reblandecimiento, entre otros).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 Presión de funcionamiento: 15 ± 1 kPa, res: ± 0,1 kPa

 Temperatura de prueba: 170 ± 4 °C, res: ± 0,1 °C

 Rango de temperatura de trabajo: ambiente °C a 200 °C 

 Alimentación: 110-230V 1F 50-60Hz

 Dimensiones: 430x450x470 mm aprox

 Peso: 30 kg aprox.      

REFACCIÓN

B091M-20 Porta muestras para vaso de muestra de 4 Ø 70x45 mm 

y para vaso de muestra de 8/10 Ø 55x35 mm

ACCESORIOS NECESARIOS

V122-05 Vaso de muestra, latón, Ø 55x35 mm

V122-06 Vaso de muestra, latón, Ø 70x45 mm

B091M-01

B091M-20

Parte trasera de B091M-20

El envejecimiento a largo plazo del betún y los ligantes bituminosos 

obtenidos por un recipiente de envejecimiento a presión (PAV) genera 

burbujas de aire que deben eliminarse de acuerdo con las normas 

EN 14769, ASTM D6521 y AASHTO R28. El horno de desgasificación 

al vacío (VDO) consiste en un recipiente de vacío de acero inoxidable 

con tapa abatible para ahorrar espacio y acceder a la cámara de 

vacío. Puede albergar hasta 8 contenedores de muestras.

La unidad permite un rango de temperatura de trabajo seleccionable 

de ambiente a 200 °C con una resolución de ± 0.1 °C, medida por 

una sonda RTD de platino. El VDO garantiza la presión de funciona-

miento requerida de 15 ± 1 kPa para lograr el vacío.

NEW
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B085-21

VISCOSIDAD DINÁMICA POR VISCOSÍMETROS ROTACIONALES
NORMAS: EN 13302 | ASTM D2196 | ASTM D4402 | AASHTO T316

B085-21
VISCOSÍMETRO ROTACIONAL DE ALTO RENDIMIENTO
Método de prueba: Determina la viscosidad dinámica de una sustan-

cia mediante la rotación de un husillo específico dentro de la mues-

tra a la velocidad que proporciona la lectura de par máxima en el 

viscosímetro. La lectura de par resultante se utiliza para calcular la 

viscosidad de la sustancia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Rango de viscosidad: 20 - 40,000,000 cP en 126 rangos

- Rango de velocidad de rotación: 0,1 - 200 rpm.

- Rango de temperatura: -15 °C a +180 °C

- Resolución 0,1 °C

- Teclado táctil con 5 teclas.

- Datos mostrados: Velocidad seleccionada: rpm; Husillo utilizado; 

Viscosidad dinámica: mPas o cP; Porcentaje de escala completa: 

%; Temperatura de la muestra: °C o ° F, rango automático para 

mostrar los límites de viscosidad

- Este instrumento determina la viscosidad relativa y absoluta.

- Interfaz RS232 bidireccional

- La alarma es automática en el caso del viscosímetro funcione 

fuera del rango de husillo usado

- Husillos de acero inoxidable R2, R3, R4, R5, R6 y R7

Suministrado como un sistema completo en un maletín de transporte 

muy robusto, que incluye un juego completo de husillos estándar 

con estante de almacenamiento (6 husillos) protector de husillo y 

certificado de calibración.

Alimentación: 230V  50-60Hz  1F

Dimensiones: 530x430x280 mm

Peso: 11 kg aprox.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

 Amplio rango de viscosidad.

 Alta precisión ± 1% en escala completa.

 Alta repetibilidad ± 0,2%.

 Sensor de temperatura PT 100 incluido.

 Precisión de alta temperatura ± 0,1 °C.

 Lectura directa en pantalla gráfica.

 Visualización de datos completa.

ACCESORIOS

B085-25

SOFTWARE BÁSICO

El software permite descargar datos directamente desde Viscosí-

metro. Los valores medidos se muestran en una tabla y se pueden 

guardar en formato Excel para una evaluación posterior.

B085-26

SOFTWARE AVANZADO

El software permite el control remoto del viscosímetro a través de 

PC. Además, permite programar diferentes métodos de análisis 

(procesos) para obtener gráficos y cuadros que incluyen datos de 

prueba. Los resultados obtenidos se pueden mostrar en gráficos. 

Los gráficos de viscosidad se pueden configurar frente a diferentes 

parámetros.

Husillos de acero inoxidable 
R2, R3, R4, R5, R6 y R7 
(incluidos en B085-21)

B085-21
con accesorios en el estuche de transporte
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B085-29

BAÑO CON CONTROLADOR DE TEMPERATURA HASTA 200 °C

Rango de temperatura de 5 °C a 200 °C según las especificaciones de EN 13302, ASTM D2196 y AASHTO T316.

Completa con depósito de 12 litros y tapa.

Alimentación: 230V 50Hz 2060W

Dimensiones: 500x400x500 mm.

Peso: 12 kg aprox.

EL VISCÓMETRO B085-21 SE PUEDE UTILIZAR EN DOS MÉTODOS DIFERENTES
Método A:
B085-21 y B085-29 son necesarios

Método B:
B085-21, B085-29 y accesorios son necesarios

Para realizar la prueba de acuerdo con EN 13302 y ASTM D4402 (Método B) se necesitan los siguientes accesorios:

B085-34 CONJUNTO DE HUSO (TR8, TR9, TR10 Y TR11)

B085-35 CONTENEDOR para volúmenes de muestra pequeños 

para husillo TR8 (int. Ø 25 mm)

B085-36 CONTENEDOR para pequeños volúmenes de muestra 

para husillo TR9, TR10, TR11 (int. Ø 19 mm)

B085-37 SOPORTE DE CONTENEDORES

B085-38 NIVEL CIRCULAR

V174 PINZA PARA CRISOL

B085-29

B085-34
B085-38

B085-35
B085-36

B085-37

V174

Método A

Método B

B085-21

B085-34

ACCESORIO

B085-40

ADAPTADOR para movimiento helicoi-

dal, completo con 6 husillos especia-

les tipo T para medidas de viscosidad 

de crema, gel, cera, pasta, masilla y 

materiales gelatinosos.
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B088N 

B088-01N

B088-17N

B088-16N

DETERMINACIÓN DE VISCOSIDAD DINÁMICA
B088N
BAÑO VISCOSÍMETRO 
NORMAS: EN 12595 | ASTM D2170

Este baño viscosímetro se utiliza para determinar la viscosidad 

dinámica y cinemática de los asfaltos líquidos, manteniendo los 

viscosímetros de tipo capilar a una temperatura uniforme.

Que consiste en:

- Recipiente de vidrio borosilicato de 15 litros de capacidad.

- Recipiente adicional de vidrio templado.

- Base de acero inoxidable con lámina aislante de corcho.

- Caja de control de acero inoxidable con selector y lectura digital 

de temperatura.

- Tapa de acero inoxidable con cinco agujeros para capilares.

Rango de temperatura: habitación a 150 °C

Permite templar simultáneamente cinco capilares.

Los viscosímetros y termómetros no están incluidos.

Alimentación:  230V  1F  50-60Hz  1200W

Dimensiones: 350x350x520 mm

Peso: 15 kg aprox.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

 Extremadamente precisa (± 0,02 °C de estabilidad).

 Pantalla LCD de 4.3".

 Controlador PID.

 Incluye sonda PT 100A.

 Sistema de alarma de sobrecalentamiento y nivel de 
agua de seguridad.

 Motor agitador, elemento calefactor, serpentín de 
refrigeración.

ACCESORIOS

B088-03N ACEITE DE SILICONA, tipo 50 cSt, para pruebas con 

baño B088N con rango de temperatura: 100 °C hasta 

200 °C. Lata de 20 kg

B088-05N SOPORTE, fabricado en acero inoxidable, para viscosí-

metros de Cannon-Manning y Asphalt Institute

B088-06N SOPORTE, fabricado en acero inoxidable, para viscosí-

metros de Cannon-Fenske

B088-07N SOPORTE, fabricado en acero inoxidable, para viscosí-

metros de brazos cruzados Zeitfuchs

B088-08N SOPORTE, fabricado en acero inoxidable, para viscosí-

metros de flujo inverso Cannon BS

B088-12 TERMÓMETRO DE VISCOSIDAD CINEMÁTICA, rango 58,5 

a 61,5 °C, tipo ASTM 47C 

B088-13 TERMÓMETRO DE VISCOSIDAD CINEMÁTICA, rango de 

133,5 a 136,5 °C, tipo ASTM 110C

B088-01N 

BAÑO DE VISCOSÍMETRO DE VACÍO 
NORMAS: EN 12596 | ASTM D2171 | AASHTO T202 | IP 222

Este baño de viscosímetro de vacío está especialmente diseñado para 

pruebas que requieren control de temperatura y vacío ultra preciso, 

o procesos que deben seguirse visualmente. Todas las piezas húme-

das están hechas de acero inoxidable, lo que proporciona resistencia 

contra todos los líquidos de baño habituales. El baño puede funcionar 

desde ambiente +5 (con un sistema de enfriamiento) hasta +230 °C 

(41 ... 446 ° F). El punto de ajuste puede ajustarse en pasos de 0.01 

°C. La precisión total del sistema está dentro de ± 0.01 °C. Una vez 

que el control de temperatura es estable, el desplazamiento incluso 

se puede ajustar con ± 0.005 °C. El baño ya está equipado con el 

controlador de vacío digital, el colector de vacío para ofrecer 4 posi-

ciones y todos los tubos para realizar la prueba. Este sistema ofrece 

además una alta precisión y regulación de realimentación sobre el 

vacío, dentro de 0,5 mm Hg (o mBar) de su punto de ajuste.

Alimentación: 230V, 50-60Hz 

Dimensiones: 720 x 400 x 590 mm

Peso: 50 Kg aprox.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Rango de temperatura: ambiente a 230 °C;

- Estabilidad de temperatura: ± 0,01 °C;

- Volumen de baño: 40 litros;

- Rango de presión: 30 a 430

 mBar (presión negativa);

- Exactitud de presión:

 ± 0,5 mBar;

- Controlador de vacío digital;

- 4 posiciones de viscosímetro;

- Lectura seleccionable vía

 configuración: mm Hg,

 mBar, PSI

REFACCIONES

B088-16N Regulador de presión de vacío, para un control preciso 

durante la prueba. 230 V, 50-60 Hz

B088-17N Colector de vacío, para obtener vacío a los viscosíme-

tros introducidos en el baño
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VISCOSÍMETROS DE VACÍO CANNON-MANNING
Para determinar la viscosidad del betún a 60 °C.

Se suministra completo con certificado de calibración.

Modelo Rango de viscosidad

B088-20 0,036 a 0.8

B088-21 0,12 a 2.4

B088-22 0,36 a 8

B088-23 1,2 a 24

B088-24 3,6 a 80

B088-25 12 a 240

Modelo Rango de viscosidad

B088-26 36 a 800

B088-27 120 a 2400

B088-28 360 a 8000

B088-29 1200 a 24000

B088-30 3600 a 80000

 Nota: para medir la viscosidad con los viscosímetros 

CANNON-MANNING, el baño B088-01N, el soporte 

B088-05N y los viscosímetros de vacío del instituto de 

asfalto también son necesarios.

VISCOSÍMETROS DE VACIO DEL INSTITUTO 
DE ASFALTO
Para determinar la viscosidad del betún a 60 °C.

Se suministra completo con certificado de calibración.

Modelo Rango de viscosidad

B088-34 42 a 800

B088-35 180 a 3200

B088-36 600 a 12800

B088-37 2400 a 52000

B088-38 9600 a 1400000

B088-39 38000 a 5800000

VISCOSÍMETROS DE VACÍO OPACO
CANON-FENSKE, TIPO DE FLUJO INVERSO
Para determinar la viscosidad cinemática del betún, residuos de destilación 

de asfaltos líquidos opacos, cementos de asfalto a 135 °C y aceites de 

carretera a 60 °C. Se suministra completo con certificado de calibración.

VISCOSÍMETROS ZEITFUCHS DE BRAZO CRUZADO
Para determinar la viscosidad cinemática del betún, residuos de des-

tilación de asfaltos líquidos, cementos asfálticos a 135 °C, aceites 

de carretera. Se suministra completo con certificado de calibración.

VISCOSÍMETROS DE FLUJO REVERSO CANNON 
BS-IP-RF
Determinar la viscosidad cinemática del betún, residuos de destila-

ción de asfaltos líquidos, cementos asfálticos a 135 °C, aceites de 

carretera. Se suministra completo con certificado de calibración.

Modelo Aprox. Constante 
mm²/s²

Rango de viscosidad
mm²/s²

B088-50 0,002 0,4 a 2

B088-51 0,004 0,8 a 4

B088-52 0,008 1,6 a 8

B088-53 0,015 3 a 15

B088-54 0,035 7 a 35

B088-55 0,1 20 a 100

B088-56 0,25 50 a 200

B088-57 0,5 100 a 500

B088-58 1,2 240 a 1200

B088-59 2,5 500 a 2500

B088-60 8 1600 a 8000

B088-61 20 4000 a 20000

B088-62 45 10000 a 40000

B088-63 100 20000 a 80000

Modelo Aprox.
constante 
mm²/s²

Rango 
de viscosidad
mm²/s

B088-70 0,003 0,6 a 3

B088-71 0,01 2 a 10

B088-72 0,03 6 a 30

B088-73 0,1 20 a 100

B088-74 0,3 60 a 300

B088-75 1 200 a 1000

B088-76 3 600 a 3000

B088-77 10 2000 a 10000

B088-78 30 6000 a 30000

B088-79 100 20000 a 100000

Modelo Aprox. constante 
mm²/s²

Rango de viscosidad
mm²/s

B088-80 0,003 0,6 a 3

B088-81 0,01 2 a 10

B088-82 0,03 6 a 30

B088-83 0,1 20 a 100

B088-84 0,3 60 a 300                         

B088-85 1 200 a 1000

B088-86 3 600 a 3000

B088-87 10 2000 a 10000

B088-88 30 6000 a 30000

B088-89 100 20000 a 100000

B088-90 300 60000 a 300000

 Nota:

para medir la viscosidad cinemática con los viscosímetros Zeitfuchs 

de brazo cruzado, también se necesitan B088N o B088-01N y los 

soportes correspondientes.

 Nota:

para medir la vis-

cosidad cinemática 

con los viscosímetros 

Cannon-Fenske, 

también se necesitan 

los baños B088N 

o B088-01N y el 

soporte B088-06N.

 Nota:

para medir la visco-

sidad cinemática con 

los viscosímetros BS, 

también se necesitan 

los baños B088N 

o B088-01N y el 

soporte B088-08N.

DETERMINACIÓN DE VISCOSIDAD CINÉTICA
NORMAS: EN 12595 | ASTM D2170 | AASHTO T201
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B099-10
EQUIPO DEL CÍRCULO DE ARENA O MANCHA DE 
ARENA
NORMAS: EN 13036-1 | ASTM E965 | NF P98 216-1

Características de las carreteras y de las superficies de pistas de 

aterrizaje. Medición de la superficie del pavimento para determinar la 

profundidad promedio de la macrotextura utilizando la técnica volu-

métrica del círculo o mancha de arena.

El equipo consta de:

disco esparcidor con mango y superficie recubierta de goma; panta-

lla para vientos, cepillo suave y de alambres; compás ajustable con 

rosca de 300 mm graduado sobre regla; cilindro metálico para la 

medición de volumen de las esferas; dos picnómetros de vidrio con 

tapa de rosca metálica y orificio de vertido; tres cilindros graduados 

de 10,25 y 50 ml de capacidad; protector de rodillas y funda de 

transporte.  Peso: 4 kg aprox.

ACCESORIOS

B099-15 ESFERAS DE CRISTAL, tamaño 180/212 micrones a

 EN 13036-1 Paquete de 5 kg.

B099-16 ARENA NATURAL 300/150 micras, bolsa de 25 kg.

 ASTM E965.

B099-17 ARENA NATURAL 150/75 micras, bolsa de 25 kg.

 ASTM E965

B099-10

S206N

B024-05

B024-10

B024

B024-01

B024-10 

PERMEÁMETRO DE FLUJO RADIAL 
NORMA: EN 12697-40 

Se utiliza para determinar el tiempo necesario para que 4 litros de 

agua se disipen a través de una corona circular en la superficie de 

un pavimento bituminoso en condiciones conocidas. 

Consistente en:

- tubo acrílico de 125 mm de diámetro interior, 560 mm de largo, 

marcado en 1 litro y 5 litros

- varilla interna con válvula formada

 por una pelota de goma

- base de madera con junta de

 estanqueidad

Dimensiones: 800x450x680 mm 

Peso: 8 kg aprox. 

B024-05
TAMIZ CÓNICO 0.355 mm DE MALLA
NORMA: EN 15366:2010

Se usa para verificar el grado de absorción

de los aceites minerales e hidrocarburos de

los productos granulados que se propagan

en la carretera durante el invierno. 

B024
PERMEÁMETRO
PARA LA DETERMINACIÓN IN SITU DE LA 
DRENABILIDAD DE LOS PAVIMENTOS
NORMAS: ITALIAN HIGHWAY SYSTEM,

 COMPARABLE AL MPW DE BÉLGICA

Mainly used in situ to perform and to check the permeability and 

drainage on road carpets, concrete pavements, tamped earth etc.

The test consists in filling the 

cylinder with water, after ermetically 

positioning it on the carpet under 

test and then in calculating the time 

needed by a certain quantity of 

water to be absorbed by the same. 

The instrument is composed of a 

bottomless plexiglass cylinder 140 

mm inside diameter, fitted on a base. 

The cylinder has two black calibration 

lines: one at zero point and one at 

250 mm.

Dimensiones: 

260x260x425 mm

Peso: 8 kg aprox.

ACCESORIO

B024-01

PESO 5 kg, de forma anular, para situar en la base del permeáme-

tro a fin de mejorar su adherencia a la superficie de ensayo.

C319
MÁQUINA SACA
TESTIGOS DE
PAVIMENTOS
Detalles técnicos, otros mode-

los de máquinas, las coronas 

extracción de muestras, etc. 

se describen en la sección “C” 

pág. 356.

C319

TOMA DE MUESTRAS DE TESTIGOS DE ASFALTO
DETERMINACIÓN DE PROPIEDADES FÍSICAS Y
COMPOSICIÓN
NORMA: EN 12697-27
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B098N 

DISPOSITIVO DE VIGA MÓVIL
Se utiliza para detectar y corregir cualquier irregularidad en las super-

ficies de carreteras, tanto en mezclas bituminosas como en hormi-

gón. La unidad consta esencialmente de una viga fija de 3 metros de 

largo con dos ruedas rígidas en las extremidades. En el medio de la 

viga hay una unidad sensor que incluye una rueda conectada a un 

indicador, ofreciendo una ampliación de 4:1 y midiendo las desvia-

ciones de la superficie. Las desviaciones se muestran en una escala 

calibrada en incrementos de 2 mm hasta 10 mm y de 5 mm hasta 

25 mm. La viga se suministra en tres piezas que son rápidamente 

ensamblados en el lugar.

Dimensiones: 790x3200x1080 mm aprox.

Peso: 55 kg aprox. 

B111
DENSÍMETRO NO NUCLEAR ELECTROMAGNÉTICO, 
CON SENSOR DE TEMPERATURA POR INFRARROJOS
El medidor de densidad electromagnética es un dispositivo de detec-

ción no nuclear, que permite medir la densidad del aglomerado en la 

propia obra, en tiempo real. Este instrumento de tecnología avanzada 

permite el control de calidad a los operadores, identificando de forma 

inmediata los puntos del pavimento con una densidad baja, ejecu-

tando las pertinentes acciones correctivas que conduzcan a una uni-

formidad en los pavimentos.

El densímetro electromagnético permite:

- Los ensayos del pavimento.

- Mediciones en tiempo real, en un modo continuo.

- LCD de visualización de:  

Densidad media.

% Densidad máxima.

% Huecos.

- Dispositivo no nuclear, de máxima seguridad para el operador

- Almacenamiento de hasta 999 registros de datos de medición y 

puerto RS-232.

- El sensor de infrarrojos para una medición precisa de la superfi-

cie de la carretera (opcional).

- Baterías recargables para un uso continuado de 32h.

- Cargador estándar de 230V/50Hz o 12Vcc.

Dimensiones: 229x406x152 mm   Peso: 5 kg aprox.

B098-03N

B098N

B111 

B098N

B098-01N

ACCESORIOS

B098-01N
DISPOSITIVO DE GRABACIÓN AUTOGRÁFICA
Cuando está conectado al dispositivo viga movil mod. B098N, pro-

porciona un registro permanente del perfil de superficie.

Registra hasta 1000 metros de superficie en los rollos especiales de 

papel para gráficos. Se suministra completo con 10 rollos de cartu-

lina y 2 bolígrafos con punta de fibra.

B098-03N MARCADOR DE TINTA con botella de pintura, que se 

utiliza para identificar las áreas sospechosas.

B098-05 CAJA DE TRANSPORTE DE MADERA para alojar el 

dispositivo de viga móvil.

 Dimensiones: 1480x680x510 mm approx.

REFACCIONES

B098-11 Paquete de 10 rollos de cuadricula para aprox. 1000 

metros de carrera.

B098-12 Bolígrafo con punta de fibra para

 usar con el grabador.

B098-13 Botella de pintura con marcador

 de tinta.
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B099 KIT

B100

B102

B100-02

B099-01N

B100
VIGA BENKELMAN
NORMAS: ASTM D4965-03 | CNR N° 141

Fabricada en aleación de aluminio, completa con comparadores y 

diversos accesorios. Se utiliza para medir la deflexión de la super-

ficie de una carretera, provocada por el paso de las ruedas de los 

vehículos. La viga se pone entre los neumáticos del vehículo y en 

contacto con el pavimento a ensayar. 

La medida de la deformación se realiza cuando el vehículo pasa 

sobre el área de ensayo. La longitud de la viga Benkelman es de 

2500 mm. La relación de medidas entre los extremos y el punto de 

apoyo es de 4:1. 

Se suministra completa con una caja

portátil de madera. 

Dimensiones: 430x1800x350 mm aprox.

Peso: 16 kg aprox.

B099 KIT
MOT BORDE RECTO CON DOS CUÑAS
MEDICIÓN DE IRREGULARIDAD DE LA SUPERFICIE DE 
PAVIMENTO 
NORMA: EN 13036-7

Que consiste en:

B099N
MOT BORDE RECTO 
Fabricado en aleación de aluminio anodizado, se utiliza para medir 

las irregularidades del pavimento en carreteras, suelos, pavimentos 

de hormigón. La longitud es 3000 mm, 26 mm de ancho, regulable 

en altura de 0 a 30 mm.

Se suministra sin cuñas graduadas.

Dimensiones: 150x3050x130 mm approx.

Peso: 9 kg aprox.

B102
VIGA BENKELMAN
NORMAS: ASTM D4965-03 | NF P98-200-2 | AASHTO T256

Básicamente similar al mod. B100, pero realizada según Normas 

Francesas. Relación de medida 2:1. Se suministra completa con 

caja de transporte de madera.

Dimensiones: 430x1800x350 mm aprox.

Peso: 16 kg aprox.

ACCESORIO

B100-02

DISPOSITIVO DE CALIBRACIÓN DE LA VIGA BENKELMAN, completa 

para los mod. B100 y B102.

B099-01N

B099-01N

CUÑAS GRADUADAS, de aleación de aluminio anodizado (juego de dos).

-02
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B103-10
PLACA DE CARGA DE 600 MM DE DIÁMETRO DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO
CON NERVADURAS DE REFUERZO

ACCESORIO

B102 Equipo de viga Benkelman de 

acuerdo con las Normas:

 ASTM D4965-03 | NF P98-200-2 

AASHTO T256

EJEMPLOS DE USO DE LA PLACA DE CARGA DE ALUMINIO:

B103-05 KIT
EQUIPAMIENTO DE LA PLACA DE CARGA,
CAPACIDAD 200 KN
NORMA: NF P94-117-1

Sirve para determinar la deformación estática del pavimento flexible 

(Ev2) en el centro de la placa de carga. 

Se utiliza con el equipo Benkelman mod. Beam B102. 

El equipo consta de:

B103-10 Placa de carga de 600 mm de diámetro de fundición de 

aluminio, con costillas de refuerzo y dispositivo de aco-

plamiento.

S225-01 Pistón hidráulico de 200 kN de capacidad, con bomba 
de mano, tubo de goma con conectores rápidos, un 

conjunto de varillas de extensión de diferentes longitu-

des y bolsa de transporte.

S225-02  Manómetro de precisión de 0 a 200 kN, div.1 kN

S226-13  Rótula superior.

Peso total: 70 kg aprox.

 Nota: cada elemento puede pedirse por separado.

Ejemplos de uso de la placa de carga de aluminio 

de 600 mm de diámetro para ensayos de placa en 

un suelo in-situ con el equipo de placa de 200 kN 

mod. S225 KIT (ver pág. 516 del catálogo).

B103-10

B103-05 KIT

B102

S225 KIT + B103-10

NORMA: NF P94-117-1

La placa está equipada con un dispositivo central para medir la 

deformación estática en los pavimentos de las carreteras (Ev2) con 

la viga Benkelman, y la capacidad portante de un suelo in-situ. 

La placa también posee tres orificios laterales atornillados por tres 

puntos para realizar las medidas de la capacidad portante de un 

suelo in-situ.

Se suministra completo con dispositivo de acoplamiento para el 

gato hidráulico.

Peso: 25 kg aprox.

B102
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A113
RESISTENCIA AL PATRÓN Y PRUEBA DE FRICCIÓN
MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA AL PATRÓN DE UNA SUPERFICIE DE ASFALTO
NORMAS: EN 13036-4 | EN 1097-8 | BS 7976 | ASTM E303

El equipo es adecuado tanto para ensayos in situ como de laborato-

rio pudiendo realizar dos tipos de pruebas:

- medir la fricción de la superficie del pavimento (asfalto de carrete-

ras) y las propiedades de resistencia al deslizamiento.

- para el valor de pulimento de los áridos en el ensayo de pulimento 

acelerado.

Para más detalles técnicos, ver pág. 56

El péndulo se suministra sin deslizadores de goma que deben 

pedirse por separado.

Dimensiones de la caja: 730x730x330 mm

Peso: 32 kg aprox.

ACCESORIOS

A110-03 DESLIZADOR DE GOMA montado para ensayos in situ 

(superficie de pavimentos), con certificado de conformidad.

A110-01 DESLIZADOR DE GOMA montado para ensayos de 

pulimento acelerado sobre áridos (en laboratorio), con 

certificado de conformidad.

A110-05 DESLIZADOR DE GOMA MONTADO, caucho 4S, ancho 

de 76 mm (cerámica, mármoles, adoquines, superficie 

de acera) con certificado de conformidad. 

 Normas: EN 13036-4 / BS 7976

A110-11 PLACA BASE DE METAL para ensayos del valor de 

pulimento acelerado de piedras en laboratorio y 

ensayos sobre piedra natural y adoquines de hormigón. 

Suministrado “sin” el dispositivo de sujeción, que debe 

pedirse aparte.

A110-12 DISPOSITIVO DE SUJECIÓN para el ensayo del valor de 

pulimento de la piedra en laboratorio.

A110-13 DISPOSITIVO DE SUJECIÓN para las pruebas sobre las 

piedras naturales (EN 1341, 1342), para adoquines de 

hormigón (EN 1338) y ensayos de deslizamiento sobre 

superficies de madera (EN 1339).

A110-20 LAMINA ROSA PULIDA (10 hojas) para la calibración del 

péndulo.

A113

A110-11 + A110-12

A110-01

A128N

A110-03

A113
en estuche de transporte

A128N
MÁQUINA DE PULIMENTO ACELERADO
DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE PULIMENTO 

NORMAS: EN 1097-8, EN 1341, 1342, 1343 | BS 812:114

 NF P18-575 | CNR N.105

Mide la resistencia de los áridos de carreteras, pavimentos de adoqui-

nes, pavimentos de bloques de piedra frente a la acción del pulido de 

las ruedas de los vehículos en la superficie en las carreteras. 

Las probetas se confeccionan con sus correspondientes moldes. 

El equipo se suministra completo con 2 ruedas de goma (una para el 

tamaño grano y el otro para el polvo esmeril), juego de 4 moldes para 

muestras y 2 tapas. El árido de control, el granulado y el polvo esmeril 

deben pedirse por separado (ver accesorios).

Detalles técnicos y accesorios: ver pág. 58

Alimentación: 230V  50Hz  1F  750W

Dimensiones: 1800x820x600 mm

Peso: 175 kg aprox.
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Las mezclas bituminosas, conocidas como mezclas asfálticas, 

están compuestas principalmente por betún y agregados, en 

una innumerable variación de mezclas. Esta sección se divide 

en tres partes y muestra la gama de equipos para el análisis 

de cada componente de la mezcla asfáltica.

ASFALTO. La primera parte esta dedicada a máquinas de 

ensayo del asfalto utilizadas proveer soluciones a los "pavi-

mentos asfálticos": mezclado, compactación, modelado y 

ensayo. El equipamiento satisface las necesidades de aquel 

que necesite mejorar el control de calidad o experimentar en 

nuevas mezclas asfálticas.

BETÚN. Esta sección muestra los equipamientos requeridos 

para el ensayo del betún: incluyendo maquinarias para el 

estudio de propiedades reológicas del betún como el de las 

emulsiones bituminosas.

PAVETEST. La sección Pavetest incluye sistemas de 
ensayos dinámicos en pavimentos, con componentes y 
unidades Matest completas para el negocio del asfalto y 
betunes. Todos nuestros productos cumplen las principa-
les normas internacionales.onales.



SECCIÓN B  |  PAVEMENT TECHNOLOGY

CDAS
SISTEMA DE CONTROL Y ADQUISICIÓN DE DATOS 
El sistema compacto de adquisición de datos y control de Pavetest (CDAS) ofrece un rendimiento incomparable, control en tiempo real y máxima 

versatilidad en la adquisición, proporcionando una solución flexible y fácil de usar para ensayos de materiales.

Proporciona una excelente fidelidad en la forma de las cargas aplicadas a partir de las funciones integradas de adquisición y control 
de datos, con muestreo básico a velocidades de hasta 192,000 muestras por segundo simultáneamente en todos los canales y 
resolución de 20 bits en todo el rango dinámico de la señal de entrada.

MODELOS DISPONIBLES

B205

CDAS de 8 canales - Adquisición en 8 canales, resolución de 20 bits

 Frecuencia de muestreo de hasta 192 kHz en todos los canales

 Mejoramiento de la señal con sobremuestreo de hasta 64 veces 

(64 times over-sampling)

 Calibración automática en el encendido

 Ejes de control: 2

 Comunicación vía USB o Ethernet

B206

CDAS de 16 canales - Adquisición en 16 canales, resolución de 20 bits

 Frecuencia de muestreo de hasta 192 kHz en todos los canales

 Mejoramiento de la señal con sobremuestreo de hasta 64 veces 

(64 times over-sampling)

 Calibración automática en el encendido

 Ejes de control: 4

 Comunicación vía USB o Ethernet

Dimensiones: 110(h) x 325(d) x 265(w) mm

Alimentación:  90-264V  50-60Hz  1F  240W

Peso: 5 kg aprox.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CONTROL:

 Servocontrolador digital de alta velocidad (18 bits), hasta 4 ejes.

 Frecuencia de actualización del muestreo digital de bucle cerrado 

(closed loop) de 2,5 kHz.

 Algoritmo de control programable para proporcional, integral y 

derivado (PID).

 Algoritmo de control adaptativo de nivel (ALC) para optimizar la 

precisión en el desempeño dinámico

 3 modos de control - posición, fuerza y deformación de la 

muestra

 Transferencia limpia entre modos de control

ADQUISICIÓN:

 Las entradas análogas se calibran automáticamente en el 

encendido.

 Muestreo simultáneo de todos los canales.

 16 canales de entrada análogos (± 10 voltios).

 Hasta 64 veces de sobremuestreo (establecido en 8 veces por 

defecto).

 Resolución digital de 20 bits (aprox. 1 / 1.000.000),  no se 

requiere ajuste automático del rango.

 Velocidad de muestreo de hasta 192.000 muestras /seg

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

 Se comunica directamente con el software 
TestLab, proporcionando ejecución automática de 
ensayos y procesamiento de datos.

 Adquisición y control compacto de los datos con alta 
fidelidad.

 Adquisición y control de datos de hasta 5 kHz 
proporcionan una excelente fidelidad en la 
aplicación de la onda.

 Mejoramiento de la señal con sobremuestreo de 
hasta 64 veces proporciona un rendimiento superior 
con bajo ruido.

 Las entradas de adquisición de datos análogas y 
norrmalizadas (± 10 V) proporcionan flexibilidad 
para usar cualquier transductor en cualquier canal.

B206 CDAS de 16 canales

FÁCIL PROCESO DE DATOS CON EL SOFTWARE INCLUIDO

El CDAS incluye el software TestLab, suministrado en una unidad flash USB, completo con los archivos de Método relevantes (según las configu-

raciones de ensayo suministradas) y los archivos de calibración para todos los transductores suministrados. El software y los métodos de ensayo 

son expandibles para futuros requerimientos.
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

 El software de arquitectura abierta permite al 
usuario inspeccionar cálculos y resultados.

 Función integrada de procesamiento posterior de los 
datos con MS Excel.

 Informes de prueba estándar y personalizables por 
el usuario.

 Graficación de resultados y señales de transductores 
en tiempo real configurables.

 Flexible y fácil de usar con claridad de resultados y 
poder analítico sin precedentes.

 Acceso total para usuarios avanzados para 
personalizar sus propios cálculos, resultados y 
gráficos.

SOFTWARE TESTLAB
Desarrollado con la máxima flexibilidad en mente, el software de prueba y control TestLab se adapta a todos los niveles de experiencia del ope-

rador. Mediante el uso de archivos de método preprogramados (Method Files), un operador inexperto puede ejecutar una variedad de ensayos 

siguiendo estándares internacionales (ASTM, AASHTO, EN) sin necesidad de programación alguna. Aún más, un asistente para la generación 
de protocolos de ensayo, disponible con los métodos de ensayo más populares, puede guiar al operador paso a paso en la elaboración del 

protocolo de ensayo de manera similar a como se sigue un libro de recetas. Uno de los aspectos más importantes es que el ingeniero y/o investi-

gador experimentado no estará nunca limitado por las funciones y el análisis pre-programado en los métodos de ensayo proporcionados, ya que 

el usuario puede clonar, modificar y / o generar su propio archivo de método de ensayo para satisfacer sus requisitos específicos. El análisis de 

datos basado en Excel ofrece al operador la flexibilidad de implementar análisis alternativos y personalizar la generación de informes y reportes. 

TestLab permite la generación de gráficos de resultados y el monitoreo en tiempo real de los niveles de los transductores configurables con una 

claridad y poder de análisis de datos sin precedentes.

Manejo de TestLab Selección de archivos de método

TESTLAB, UN NUEVO ENFOQUE
TestLab es una aplicación de software programable de arquitectura abierta. Nuestros ingenieros se han tomado el tiempo para revisar todos 

los estándares y normas de ensayo internacionales relevantes, y han programado protocolos de ensayo (i.e., “Metodos”) siguiendo estos 

estándares. Básicamente, cualquiera de estos métodos preprogramados pueden ser clonados y / o modificados por el usuario dentro de 

TestLab. El usuario ya no está restringido a los programas de ensayo proporcionados al momento de la compra. Las posibilidades solo están 

limitadas por la habilidad y la imaginación del usuario.

MANEJO DE TESTLAB

El software de ensayo de materiales Testlab es un enfoque universal 

para la realización de ensayos sobre materiales y está diseñado para 

interactuar con el CDAS (Sistema de Control y Adquisición de datos) 

y la amplia gama de equipos Pavetest.

La interfaz de manejo de Testlab (Testlab Manager) permite a los 

usuarios de forma fácil y eficiente localizar los archivos de método 

necesarios para cargar y ejecutar.

SELECCIÓN DE METODO DE ENSAYO

El operador puede ejecutar métodos de ensayo preprogramados de 

acuerdo con los estándares requeridos, o configurar su propio método 

y luego guardar esa configuración en un archivo de Método perso-

nalizado. Esto incluye la asignación de transductores y archivos de 

calibración, los parámetros de control, de finalización del ensayo, y 

cualquier otro parámetro que el usuario pudiera necesitar. Los archivos 

de método pueden ser fácilmente "clonados", adaptados y guardados 

para ser utilizados más adelante con preferencias preestablecidas.
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ACTUALIZA Y MEJORA TU MÁQUINA DE PRUEBAS UNIVERSALES  
Es un hecho bien conocido que el controlador y el software son uno de los aspectos más importantes de cualquier sistema y la principal causa 

por la que las máquinas de ensayo se vuelven obsoletas. El fabricante original de la máquina a menudo cobra precios escandalosos para actua-

lizar el controlador y el Software de Control y Adquisición de Datos, sabiendo que el cliente tiene muy pocas opciones para escoger.

Pavetest facilita ahora más que nunca la actualización de máquinas de ensayo dinámicas servo-hidráulicas y/o servo-neumáticas 
de otros fabricantes, incluyendo IPC Global, Controls, C ooper, Interlaken, MTS e Instron, dejándolas completamente funcionales y basadas en 

el sistema de adquisición y control de datos de última tecnología de Pavetest (CDAS) y su aclamado software TestLab.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

 El software TestLab proporciona una solución potente y flexible.
 Rango completo de archivos de métodos de ensayo preprogramados.
 Posibilidad de crear tus propios archivos de métodos personalizados.
 Adaptable para transductores existentes.
 Acondicionadores de señal en línea que facilitan el uso de los 

transductores existentes
 Interfaces disponibles para la gran mayoría de fuentes de 

alimentación hidráulica de otros fabricantes.

CDAS y interfaz HPS Máquina de ensayo servo-hidráulico

Máquina de ensayo 4PBA

Selección de archivos de método

Métodos de ensayo

SOFTWARE PC TESTLAB MÁQUINAS DE ENSAYOS

DE TERCEROS

Típica pantalla de tablero

Máquina de ensayo servo-neumático
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Sistemas UTM5P y UTM14P IPC Global 
actualizados por Pavetest, Fulton Hogan, 
Australia.

BENEFICIOS DE LA ACTUALIZACIÓN 
El usuario tendrá acceso inmediato a un conjunto completo de archivos de métodos de ensayo preprogramados y/o la oportunidad de crear 

sus propios archivos de métodos de ensayo para satisfacer sus necesidades individuales. Pavetest también puede proporcionar cables de 

interfaz y acondicionadores de señal para adaptar los transductores existentes al CDAS de Pavetest y ofrecer transductores adicionales, ya 

equipados con acondicionadores de señal en línea para adaptarse a las aplicaciones de prueba nuevas y existentes. Para sistemas servo-hi-

dráulicos, la unidad de interfaz de Pavetest para sistemas hidráulicos controlada por microprocesador permite que Pavetest conecte nuestro 

CDAS a la mayoría de las fuentes de alimentación hidráulicas de otros fabricantes.

Nuestra experiencia de más de 40 años con sistemas e instrumentos servocontrolados nos coloca en una posición inmejorable 
para restaurar su sistema obsoleto a los estándares actuales.  

CONCEPTO MODULAR

Tanto el hardware CDAS como el software TestLab 

utilizan un enfoque modular que permite a los usua-

rios agregar nuevas funcionalidades para realizar 

pruebas adicionales a los materiales.   

DESEMPEÑO RENOVADO

TestLab proporciona nuevas y avanzadas capaci-

dades de adquisición y control para su máquina de 

ensayos antigua.

DISPONIBLE PARA TODOS LOS IDIOMAS

TestLab tiene un completo editor de traducción de 

idiomas integrado ideal para traducir la interfaz del 

software a cualquier idioma.

INSTALACIÓN COMPLETA Y CAPACITACIÓN

Pavetest puede proporcionar la instalación completa, 

puesta en servicio y capacitación a los usuarios en el 

sitio para la actualización de su equipo, incluyendo 

el suministro de accesorios de ensayo adicionales, 

archivos de métodos de ensayo y transductores.

Sistema UTM Interlaken  actualizado por Pavetest, 
AAT, USA.

Sistema UTM-25 IPC Global actualizado por

Pavetest, SEU, China.

INFORMACIÓN DE PEDIDO

B205 CDAS de 8 canales

o

B206 CDAS de 16 canales

B205-01 Caja de interfaz para fuente hidráulica (HPS) 

B205-02 Adaptadores para Cable de 6 pines DIN (macho)

 a adaptadores XLR (hembra) de 7 pines

B205-03 Adaptadores para Cable de 6 pines DIN (hembra)

 a adaptadores XLR (macho) de 7 pines

EJEMPLOS DE SISTEMAS ACTUALIZADOS POR  PAVETEST

CDAS Pavetest a 8 canales con interfaz de control de marco
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

SISTEMA DE ENSAYO DINÁMICO SERVO-NEUMÁTICO DE 16 KN
DOS MODELOS DISPONIBLES:

B220-01 KIT
DTS-16 CON POSICIONAMIENTO MANUAL DEL ACTUADOR

B220-02 KIT
DTS-16 CON POSICIONAMIENTO MOTORIZADO DEL ACTUADOR

El sistema de prueba dinámico DTS-16 es una máquina de ensayo servo-neumática que utiliza control digital de una servoválvula neumática 

para proporcionar ondas de carga precisas con frecuencias de hasta 70 Hz. El equipo DTS-16 se puede operar con cargas dinámicas en tensión 

y compresión, y es adecuado para ensayar  una amplia gama de materiales como asfalto, suelos y materiales granulares, fibras y plásticos.

El sistema DTS-16 está respaldado por el controlador digital CDAS de última tecnología de Pavetest, por el software TestLab y por un rango 

completo de accesorios, hardware y software que trabajan en perfecta armonía.

El sistema incluye:

B220-11 Marco de reacción rígido de dos columnas (20 kN), 

Actuador servo-neumático de 16 kN, recorrido de

 30 mm, celda de carga de 20kN, o

o

B220-12 Marco de reacción rígido de dos columnas (20 kN) 

con posicionamiento motorizado del actuador, Actua-

dor servo-neumático de 16 kN, recorrido de 30 mm, 

celda de carga de 20kN 

B206 Sistema de Control y Adquisición de datos (CDAS) de 

16 canales y software Testlab

B270-12 Sistema de almacenamiento de aire comprimido con 

desecador tipo membrana.

El equipo requiere aire comprimido limpio y seco de mínimo 7 bar 

(no está incluido)

Modelo B220-01 KIT B220-02 KIT

B220-11

B220-12

B206

B270-12

 Marco de reacción de dos columnas compacto y 
robusto

 Ingeniería de precisión
 Posicionamiento motorizado de la viga de anclaje del 

actuador (opcional)
 Completamente configurable para satisfacer un 

amplio rango de aplicaciones y ensayos
 Control digital servo-neumático
 4 ejes de control y 16 canales para adquisición de 

datos

B220-02 KIT
Sistema Servo-neumático de ensayo de 16 kN con posicionamiento 
motorizado del actuador y con B221N gabinete de control de temperatura
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marco de carga

 Distancia Entre Columnas 345 mm

 Espacio vertical disponible 650 mm

Servo actuador

 Capacidad 16 kN

 Frecuencia hasta 70 Hz.

 Recorrido 30 mm

 Suministro de aire aire limpio y seco 

 Presión entre 800-900 kPa 

 Flujo mínimo de 5 litros/seg.

Alimentación: 90-264V  50-60Hz  1F  240W (B220-11)

 230V  50Hz  1F 100W (B220-12)

 230V  50Hz  1F  1450W (B221)

Dimensiones: Marco de carga B220-11:

 1262(h) x 400(d) x 470(w) mm  

         Marco de carga B220-12: 

 1262 (h) x 400 (d) x 510 (w)    

 Marco de carga mm con gabinete de temperatura  

 controlada: 2170 (h) x 840 (d) x 760 (w) 

Peso: Marco de carga B220-11: 80 kg

  Marco de carga B220-12: 125 kg 

 Gabinete de temperatura controlada: 160 kg.

Para configuraciones de prueba y accesorios de ensayo, consulte 
las páginas 182-192

ACCESORIOS RECOMENDADOS

B221 Gabinete de temperatura controlada:

 -20 °C a +70 °C para el DTS-16 o el 4PBA

B250-07 KIT Kit de medición de temperatura que comprende:

  B292-01     Transductor de temperatura -80 ° C a +80 ° C (2 uds)

 B250-10 Espécimen de asfalto

 B250-11 "O" ring de 100 mm (3 piezas)

 B250-12 Grasa termoconductora (alrededor de 56 g)

H009-01EN PC con monitor LCD de 22 ", teclado, mouse, 

cables e instalación del software Testlab.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 Posicionamiento motorizado del actuador (opcional).
 Esta característica permite una configuración de ensayos más sencilla en términos de posicionamiento de accesorios sin utilizar ninguna 

barra de extensión.

 Última tecnología.
 La ventaja del DTS-16 gira en torno al sistema de control de adquisición de datos (CDAS) y al software TestLab.

 Base duradera con revestimiento en polvo de aluminio con base de acero inoxidable.

 Sistema de almacenamiento de aire comprimido con desecador tipo membrana.
 Permite mayor tranquilidad contra daños a la servoválvula en caso de humedad en el aire comprimido.

Podemos actualizar su máquina Universal de Ensayos (incluyendo 
las de otros fabricantes)

B220-02 KIT
Detalle DTS-16

B220-12
Marco de carga 20 kN con 
posicionamento motorizado del 
actuator

B270-12
Sistema de almacena-
miento de aire com-
primido con desecador 
tipo membranap

B250-07 KIT
Kit de medición de temperatura
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B230
SISTEMA DINÁMICO SERVO HIDRÁULICO - 30KN (DTS-30)
El sistema dinámico para ensayos DTS30 es un equipo servo-hidráulico que utiliza control digital aplicado a una servoválvula de alto desempeño 

para proveer ondas de carga de hasta 100Hz. El equipo DTS30 puede realizar ensayos dinámicos en tensión y compresión, y puede ser utilizado 

para ensayar diferentes tipos de materiales como mezclas asfálticas, suelos, materiales granulares, fibras y plásticos, entre otros. El equipo 

DTS30 es controlado por el controlador de última tecnología de Pavetest (CDAS) a través del software Testlab, y cuenta con un amplio rango de 

accesorios que hacen de este equipo la solución ideal. 

El equipo dinámico DTS30 es compacto y completamente integrado, además de ser amigable con el usuario y el medio ambiente.

El sistema incluye: 

 Marco de reacción rígido de dos columnas

 Actuador servo-hidráulico de 30 kN (recorrido de 100 mm)

 Fuente de Podér Hidráulica de 2.2 kW

 Sistema de Control y Adquisición de datos (CDAS) de 16 canales

 y Software Testlab

 Celda de carga (±30 kN)

 LVDT en el actuador (100 mm)"

B230 30 KN
Sistema dinamico servo hidráulico con cámara de control de
temperatura B231 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

 Marco de reacción compacto y robusto
 Usa un área de solo 90 cm x 135 cm, incluyendo la 

fuente de poder hidráulica y la cámara de control de 
temperatura

 Marco de reacción incorporado en la cámara de 
ensayos

 Unidad de control de temperatura portable
 Completamente configurable para satisfacer un 

amplio rango de aplicaciones y ensayos
 Control digital servo-hidráulico
 La fuente de poder hidráulica DynafloTM suministra 

control de la velocidad del motor asegurando 
operación silenciosa. 

 4 ejes de control y 16 canales para adquisición de 
datos como equipamiento estándar."

176



SECCIÓN B  |  PAVEMENT TECHNOLOGY

ACCESORIOS NECESARIOS

B231 Cabina de Control de Temperatura:

 -20 °C a +80 °C para adaptarse a DTS-30 o DTS-130

o

B232 Cabina de Control de Temperatura:

 -40 °C a +80 °C para adaptarse a DTS-30 o DTS-130

B233 Cabina de Control de Temperatura: 

 -50 °C a +100 °C para adaptarse a DTS-30 o DTS-130 

ACCESORIOS RECOMENDADOS

H009-01EN PC (Computador) completo con monitor LCD de 22”, 

teclado, mouse, cables y software Testlab preinstalado.

B250-07 KIT Kit de medición de temperatura, que incluye:

   B292-01 Sensor de Temperatura (-80 °C to +80 °C) (2 unida-

des)

 B250-10 Muestra de asfalto para ubicación de sensores de 

temperatura

 B250-11 O rings de 100 mm (3 unidades)

 B250-12 Grasa conductora térmica (aprox. 56 g)

Para configuraciones de prueba y accesorios de ensayo, consulte 
las páginas 182-192

Podemos actualizar su máquina Universal de Ensayos (incluyendo 
las de otros fabricantes)

No ve el Sistema de Control y Adquisición de Datos (CDAS)? Eso es por que está ubi-
cado organizadamente en un gabinete al frente del equipo.
Tampoco verá un nudo de cables; ellos entran a la cámara de ensayo a través del piso o por 

detrás, conectándose así al CDAS. La puerta de la cámara de ensayo se puede mantener 

ligeramente abierta para permitir que los sensores puedan reacomodarse, o se puede abrir 

completamente para prestación de servicios. De esta manera, los transductores que no se 

usan se pueden almacenar evitando así que se dañen. Aún más, el marco de reacción de 

la DTS-30 es simétrico; el actuador servo-hidráulico y el pistón de reacción se pueden 
intercambiar, convirtiendo la DTS30 en una UTM con el actuador en la parte superior, 
si el usuario lo considera necesario. B206 CDAS 16 canales

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Marco de Reacción

 Espacio entre columnas de 600 mm

 Espacio vertical: 800 mm

Actuador Servo Hidráulico 

 Capacidad  ± 30 kN

 Frecuencia hasta 100 Hz

 Recorrido 100 mm

Fuente de Poder Hidráulica

 Presión hasta 160 bar, modificable por el usuario

 Flujo hasta 7,5 litros/min

 Dimensiones: 650(h) x 550(d) x 450(w) mm

 Alimentación: 230V 50/60 Hz 1F 2,5 kW

Alimentación:

230V  50-60Hz  1F  2,5kW (B230)

230V  50Hz  1F  1,3kW  (B231)

230V  50Hz  1F  3,1kW  (B232)

Dimensiones:

2100(h) x 1220(d) x 800(w) mm (marco de carga) 

2100(h) x 1320(d) x 800(w) mm con cabina de control de temperatura

Peso: 

430 kg aprox. (marco de carga)

650 kg aprox. (marco de carga incluyendo cabina de control de 

temperatura y fuente de poder hidráulica con aceite)

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

 El actuador del equipo DTS-30, probado para fatiga, utiliza sellos y empaques tipo "laberinto"
 Este sistema de sellos y empaques está diseñado para reducir la fricción y mantener temperaturas de operación bajas.

 Los empaques no sufren prácticamente ningún desgaste, operan a alta velocidad y ofrecen larga vida.

 Un equipo que aplica las cargas de “abajo hacia arriba”. Al principio, muchas de las máquinas dinámicas de ensayo aplicaban la fuerza 

de abajo hacia arriba. Recientemente, el Asphalt Mixture Performance Tester (AMPT) cambió la manera de ver las cosas de la comunidad 

científica al resaltar las ventajas de la aplicación de carga de abajo hacia arriba.

 Cámara de Control de Temperatura portable. La cámara de control de temperatura se une a la máquina de ensayo utilizando un sello 

magnético y puede ser retirada fácilmente cuando sea requerido gracias a sus ruedas integradas. Se puede quitar sin desmantelar el marco 

de carga o interrumpir la programación de ensayos. 

Las cámaras pueden ser suministradas con control de humedad si 

es necesario.
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B240
SISTEMA DE PRUEBAS DINÁMICAS SERVO-HIDRÁULICAS 130 KN (DTS-130)
El sistema de pruebas dinámicas DTS-130 es una máquina de ensayos servo-hidráulica que utiliza el control digital de una servoválvula de alto 

rendimiento para proporcionar ondas de carga precisas de hasta 100 Hz.  El equipo DTS-130 es el sistema de pruebas dinámicas de más alta 

capacidad de Pavetest y completa la gama de Máquinas de ensayo universales estándar. El sistema se puede operar con cargas dinámicas 

en tensión y compresión y es adecuado para ensayar  una amplia gama de materiales como asfalto, suelos y materiales granulares, fibras y 

plásticos y/o muestras de asfalto de gran tamaño a muy bajas temperaturas.

El sistema DTS-130 está respaldado por el controlador digital CDAS de última tecnología de Pavetest, por el software TestLab y por un rango 

completo de accesorios, hardware y software que trabajan en perfecta armonía.

El sistema incluye:

 Marco de reacción rígido de dos columnas

 Actuador servo-hidráulico de 130 kN (recorrido de 100 mm)

 Fuente de Podér Hidráulica de 10 kW

 Sistema de Control y Adquisición de datos (CDAS) de 16 canales 

y Software Testlab

 Celda de carga (±130 kN)

 LVDT en el actuador (100 mm)

B240
130 KN Sistema dinamico servo hidráulico con cámara de control de 
temperatura B231

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

 Marco de reacción compacto y robusto de 2 
columnas

 Actuador Servo hidráulico de doble acción y áreas 
identicas con baja fricción, sellos y soportes de larga 
duración.

 Unidad de control de temperatura portable
 Completamente configurable para satisfacer un 

amplio rango de aplicaciones y ensayos
 Control digital servo-hidráulico
 La fuente de poder hidráulica DynafloTM suministra 

control de la velocidad del motor asegurando 
operación silenciosa. 

 4 ejes de control y 16 canales para adquisición de 
datos como equipamiento estándar.
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* (completo con juego de mangueras para conectar la unidad de bombeo cambiadora aceite/agua)

Para configuraciones de prueba y accesorios de ensayo, consulte 
las páginas 182-192

Podemos actualizar su máquina Universal de Ensayos (incluyendo 
las de otros fabricantes)

ACCESORIOS RECOMENDADOS

H009-01EN PC completa con monitor LCD de 22 ", teclado, 

mouse, cables e instalación del software Testlab

B250-07 KIT Kit de medición de temperatura (consulte la 

página 177)

B240 B240 130 kN Sistema de ensayo dinámico servohidráulico con 
H009-01EN PC completo, B231 Gabinete con control de temperatura, 
B240-03 Intercambiador de aceite / agua, HPS

B231 Gabinete de temperatura controlada:

 -20 °C a +80 °C para adaptarse a DTS-30 o DTS-130

or

B232 Gabinete de temperatura controlada:

 -40 °C a +80 °C para adaptarse a DTS-30 o DTS-130

B233 Gabinete de temperatura controlada: 

 -50 °C a +100 °C para adaptarse a DTS-30 o DTS-130

La fuente de alimentación hidráulica (HPS) utiliza una bomba de flujo variable con una presión de trabajo de hasta 210 bar. El cliente puede 

elegir entre agua (intercambiador de calor) o aire (ventilador eléctrico) para enfriar el aceite. Las características incluyen: indicación de bajo nivel 

de aceite, temperatura excesiva y filtro sucio, arranque remoto y presión de trabajo selecciónable por el usuario (a través de TestLab).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marco de Carga:

 Espacio horizontal disponible: 60 cm

 Espacio vertical disponible: 100 cm

Servo actuador:

 Capacidad: 130kN Estático / 100kN Dinámico

 Frecuencia: Hasta 100Hz

 Rango: 100 mm 

Fuente de alimentación hidráulica:

 Presión: hasta 210 bar, definida por el usuario

 Caudal: 20 litros / min.

 Dimensiones: 1150 (h) x 600 (d) x 1100 (w) mm

 Alimentación: 380V  50Hz o 208V  60Hz  12kW  3F

Alimentación:

380V  50Hz  3F + neutro  12kW o

208V  60Hz  3F + 12kW (B240)

230V  50Hz  1F  1,3kW (B231)

230V  50Hz  1F  3,1kW  (B232)

Dimensiones: 

Marco de carga : 3005 (h) x 1070 (d) x 1090 (w) mm     

3005 (h) x 1630 (d) x 1090 (w) mm con el gabinete

de control de temperatura

Peso: 

marco de carga : 680 kg aprox. 

Marco de carga con gabinete de control de

temperatura y HPS lleno de aceite:

1360 kg aprox. 

B240-02 B240-03

Cambiador
aceite/aire

Cambiador 
aceite/agua*

B240-04 Chiller para refrigeración de HPS por agua (recomendado)

B240-05 o Juego de mangueras para conectar la unidad de bombeo de marco Lg. 3 m

B240-06 Juego de mangueras para conectar la unidad de bombeo de bastidor Lg. 8 m   
(necesario)

B240-07 o Juego de mangueras para conectar la unidad de bombeo - Intercambiador de aceite/aire Lg. 5 m
B240-08 Juego de mangueras para conectar la unidad de bombeo - Intercambiador de aceite/aire Lg. 10 m  

(necesario)

B240-09 o Juego de mangueras para conectar el intercambiador de aceite / agua - Chiller Lg. 5 m
B240-10 Juego de mangueras para conectar el intercambiador de aceite / agua - Chiller Lg. 10 m   

(recomendado)

ACCESORIOS

Estos gabinetes de temperatura controlada pueden suministrarse con 

control de humedad, si es necesario.
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

GABINETE DE CONTROL DE TEMPERATURA DE DOS PIEZAS
Pavetest ofrece una gama de gabinetes con control de temperatura para complementar nuestros sistemas de ensayo dinámicos servo-hidráulicos 

(DTS) DTS-30 y DTS-130. Pavetest es el primer fabricante en adoptar un gabinete de temperatura controlada de dos piezas, compuesto 

por un armario aislante y una unidad de control de temperatura. El gabinete se monta permanentemente en las máquinas de prueba dinámica, 

mientras que la unidad de control de temperatura puede alejarse cuando no se requiere, dejando la parte posterior de la cámara abierta para aco-

modar accesorios y  muestras más largas que no requieren temperatura controlada. La unidad de control de temperatura se conecta al gabinete 

mediante un sello magnético, que aísla al gabinete de las vibraciones mecánicas causadas por la unidad de refrigeración y los ventiladores de 

circulación mientras se mantiene un sello hermético entre el interior y el exterior de la cámara. Este concepto también hace que el mantenimiento, 

reemplazo o actualización de la unidad de control de temperatura sea prácticamente sin esfuerzo, ya que se puede remover sin desmontar la 

máquina o interrumpir el programa de ensayos.

 El concepto de dos piezas hace que el servicio, 
reemplazo o actualización de la unidad de control 
de temperatura se haga sin esfuerzo.

 Sensor de temperatura flexible asegura que la 
temperatura cerca de la muestra de ensayo sea 
precisamente controlada

 El operador puede monitorear, configurar, o ajustar  
automáticamente el controlador de temperatura a 
través de la PC.

 Construcción en acero inoxidable de alta resistencia.
 Los potentes ventiladores de recirculación aseguran 

temperatura uniforme dentro de la cámara.
 Puerta de Triple vidrio con argón y calefactor 

incorporado.

Gabinete de control de temperatura de dos piezas
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INFORMACIÓN DE PEDIDO

B231 Gabinete de temperatura controlada:

 -20 °C a +80 °C para adaptarse a  DTS-130

o

B232 Gabinete de temperatura controlada:

 -40 °C a +80 °C para adaptarse a DTS-130

B233 Gabinete de temperatura controlada: 

 -50 °C a +100 °C para adaptarse a DTS-30, 

 Se suministra con control de humedad, si es necesario.

Otros rangos de temperatura y voltaje / frecuencia de operación dis-

ponibles bajo pedido.

Pavetest ha introducido unas características adicionales para 

mejorar la funcionalidad de nuestros gabinetes de temperatura 

controlada. El sensor para el controlador de temperatura está 
montado en una palanca flexible que le permite al operador 

ubicarlo cerca de la muestra, proporcionando un control preciso de 

la temperatura donde más se necesita, justo cerca de la muestra.

El controlador de temperatura se puede programar usando el 

mando virtual dentro del software TestLab, a través de un enlace en 

serie entre el controlador de temperatura y el Sistema de Control y 

Adquisición de Datos (CDAS). Esto permite al operador monitorear, 

configurar o ajustar una temperatura o tasa de cambio constante 

en la temperatura sin manipular físicamente el controlador de tem-

peratura, incluyendo la función de "Auto Tune”. Esta característica 

es particularmente útil para la prueba TSRST, donde programar el 

controlador de temperatura no es una tarea sencilla.

La parte posterior de la cámara 

está abierta para alojar a plantillas 

más largas

El gabinete está montado 

permanentemente en el DTS

Gabinete insulado

Puede ser fácilmente remo-

vido para mantenimiento o 

actualización

Unidad de control de temperatura

Unidos mediante sello magnético

Aisla las vibraciones  del 

compresor

Equipado con ruedas 

para ser transportado 

fácilmente

GABINETE DE CONTROL DE TEMPERATURA DE DOS PIEZAS

Sensor de control de tempe-
ratura

Interruptores del gabinete y controllers de temperatura
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B250 KIT
MÓDULO BAJO TRACCIÓN INDIRECTA - IDTM
NORMAS: AASHTO TP31 Módulo resiliente de mezclas bituminosas por tensión indirecta

 Prueba de tensión indirecta ASTM D4123 para el módulo elástico de mezclas bituminosas

 AS / NZS 2891.13.1 Módulo elástico de asfalto - Método de tracción indirecta

 EN 12697-26 Anexo C - Tensión indirecta a muestras cilíndricas (IT-CY)

B251 KIT
FATIGA BAJO TRACCIÓN INDIRECTA - IDTF
NORMAS: EN 12697-24 Anexo E - Ensayo de fatiga bajo tracción indirecta en muestras de forma cilíndrica

B250 KIT Módulo de tracción indirecta

Comprende:

B250-01 Plantilla IDT básica

B250-08 Accesorio colocación  muestra

B250-09 Ensamble para KIT B250

B290-01 LVDT (0,2 mm) (2 piezas)

B251 KIT Fatiga bajo Tracción Indirecta

Comprende:

B250-01 Plantilla IDT básica

B290-03 LVDT con terminación de esfera en ambos extremos

 (3.75 mm) (2 piezas)

B251-01 Accesorio para el montaje y pegado de soportes de los LVDT

ACCESORIOS

B250-03 anillo de verificación del asfalto

B250-04 Muestra de PVC de 100 mm de diámetro

B250-05 Muestra de PVC de 150 mm de diámetro

B250-06 KIT  Destornillador dinamométrico (B250-13) con cabeza 

hexagonal de 4 mm (B250-14)

ACCESORIOS

B251-51 Par de soportes de montaje de los LVDT para muestras 

de 100 mm de diámetro (accesorio necesario)

Y / o

B251-52 Par de soportes de montaje de los LVDT para muestras 

de 150 mm de diámetro (accesorio necesario)

B201-52 Pegante epóxico de dos partes (5 minutos curado) - 24 ml

MARCOS DE ENSAYO

DTS-16 Manual | DTS-16 motorizado (B221)

DTS-30 | DTS-130 (B231 o B232)

MARCOS DE ENSAYO

DTS-16 Manual | DTS-16 motorizado (B221) 

DTS-30 | DTS-130 (B231 o B232)

CONFIGURACIONES PARA PRUEBAS DINÁMICAS
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ACCESORIOS

B260-05  Platina de carga superior de acuerdo con el método A2 

EN 12697-25

B260-06 Platina de carga superior de 56.4 mm para TP Asphalt-

STB Parte 25A1

B260-07 Platina de carga superior de 80 mm para TP Asphalt-

STB Parte 25A2

B260 KIT 
COMPRESIÓN CÍCLICA UNIAXIAL - UCC
NORMAS: EN 12697-25 Compresión cíclica. Método de prueba A: prueba de compresión cíclica uniaxial con confinamiento

 TP Asphalt-StB 25A1: prueba de penetracion dinámica en másticos de asfalto

 TP Asphalt-StB 25A2: Prueba de penetracion dinámica sobre asfalto compactado

B260 KIT Compresión cíclica uniaxial

Comprende:

B260-01 Base de montaje

B260-02 Placa superior biselada

B290-02 LVDT (10 mm) (2 piezas)

MARCOS DE ENSAYO

DTS-16 Manual | DTS-16 motorizado (B221) 

DTS-30 | DTS-130 (B231 o B232)

B260-10
ACCESORIO DE TRACCIÓN (PULL OFF TENSION JIG)
NORMAS: TP Asphalt-StB - Parte 81, Resistencia a la adhesión  de capas delgadas de asfalto

ACCESORIO

B261-01 DTS-30 Base de tensión (necesaria)

MARCOS DE ENSAYO

DTS-30 (B231 o B232)

B260-10 Pull off tension jig
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B212
ACCESORIO PARA FATIGA EN VIGAS APOYADAS EN 4 PUNTOS PARA USAR CON PAVETEST B230 - 4PB
NORMAS: AASHTO T 321 Vida de fatiga de mezclas asfálticas en caliente (HMA) sometidas a flexión repetida

 ASTM D7460 Falla por fatiga de concreto asfáltico compactado sometido a flexión repetida

 AG: PT / T233 y ASTM 03 Vida de fatiga de mezclas bituminosas compactadas sujetas a flexión repetida

 EN 12697-24 Anexo D - Ensayo de flexión apoyada en cuatro puntos en especímenes prismáticos (fatiga)

 EN 12697-26 Anexo B - Ensayo de flexión apoyada en cuatro puntos en especímenes prismáticos (4PB-PR) (rigidez)

ACCESORIOS

B210-02 Viga de PVC para 4PB

B210-03 Viga de referencia para 4PB 

MARCOS DE ENSAYO

DTS-30 (B231 o B232)

B253 KIT
MÓDULO BAJO TRACCIÓN INDIRECTA, RESISTENCIA Y CREEP
COMPLIANCE UTILIZANDO TRANSDUCTORES EN LAS MUESTRAS - IDTOS
NORMAS: ASTM D7369  Módulo elástico de mezclas bituminosas bajo tracción indirecta

 AASHTO T322 Resistencia y Creep Compliance de las mezclas de asfalto en caliente

 con el dispositivo de prueba de tracción indirecta

ACCESORIOS

B253-53 Guías para fijación de LVDTs (24 unidades requeridas)

B201-52 Pegante epóxico de dos partes (5 minutos curado) - 24 ml

B253 KIT Módulo bajo tracción indirecta, resistencia y Creep Com-

pliance utilizando transductores en las muestras

Comprende:

B250-01 Plantilla IDT básica

B253-01 Plantilla para montaje de LVDTs según AASHTO T322

B290-04 LVDT miniatura (1 mm) (4 piezas)

B253-02 Plantilla para fijación de guías de LVDTs (muestra de 100 mm)

B253-03 Plantilla para fijación de guías de LVDTs (muestra de 150 mm)

MARCOS DE ENSAYO

DTS-16 Manual | DTS-16 motorizado (B221) 

DTS-30 | DTS-130 (B231 o B232)
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B261 KIT

B262 KIT

B280 KIT 

FLEXIÓN CON APOYO EN DOS PUNTOS PARA SER USADO
CON EQUIPO B230  - 2PB
NORMAS: EN 12697-24 Anexo A - Ensayo de flexión de dos puntos en muestras con forma trapezoidal (2PB-TR) 

 EN 12697-26 Anexo A - Ensayo de flexión de dos puntos en muestras trapezoidales (2PB-TR) 

B280 KIT Two Point Bending (2PB) para ser usado con equipo B230

Comprende:

B280-01 Accesorio 2PB 

B280-51 Placa de montaje 2PB (vértice de 25 mm)

B280-52 Placa de montaje 2PB (vértice de 50 mm) 

B280-53 Placa de montaje 2PB (base) 

ACCESORIOS 

B290-05 LVDT (2 mm) (accesorio necesario)

B280-02 Plantilla de fijación de muestra para ensayo (2PB)  

 (accesorio necesario) 

B201-52 Pegante epóxico de dos partes (5 minutos curado) - 24 ml

MARCOS DE ENSAYO

DTS-30 (B231 o B232)

B261 KIT 
DEFORMACIÓN PERMANENTE - PD
NORMAS: AS / NZS 2891.12.1 Determinación de las características de deformación permanente a compresión del asfalto - Prueba dinámica 

de deformación permanente

 TP Asphalt-StB - Parte 25B Pruebas de fatiga bajo presión uniaxial. Determinación del comportamiento de la deformación del asfalto 

compactado a altas temperaturas. 

ACCESORIO 

B260-04 Placa superior de 150 mm

B261 KIT Deformación permanente

Comprende:

B260-01 Base de montaje

B260-03 placa superior de 100 mm 

B290-02 LVDT (10 mm) (2 piezas) 

MARCOS DE ENSAYO

DTS-16 Manual | DTS-16 motorizado (B221) 

DTS-30 | DTS-130 (B231 o B232)
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B255 KIT   

MÓDULO DINÁMICO  - E*
NORMA:  AASHTO T342 Determinación del módulo dinámico de mezclas asfálticas en caliente (HMA)

ACCESORIOS

B202 Accesorio para fijación de soportes para montaje de LVDTs  

B203 Dispositivo de verificación dinámica  

B253-53 Punto de fijación (24 piezas necesarias)

B201-52 Pegante epóxico de dos partes (5 minutos curado) - 24 ml

B255 KIT Módulo dinámico

Comprende:

B200-02 Platina de carga inferior de 105 mm

B200-03 Platina de carga superior de 105 mm

B253-04 Accesorio para montaje de LVDTs para AASHTO T342

 (3 piezas)

B290-06 LVDT (1 mm) (3 piezas)

B253-05 Destornillador hexagonal con cabeza esférica

 (tamaño 2 mm)

MARCOS DE ENSAYO

DTS-30 | DTS-130 (B231 o B232)

MÓDULO DINÁMICO EN PEQUEÑAS MUESTRAS | DTS-30/130 

Para analizar muestras de 38 mm (diámetro) x 110 mm (h) con el equipo DTS-30/130, se requieren los siguientes elementos:

B200-05 Platina de carga inferior para muestras de 38 x 110 mm (Ø x h)

B200-06 Platina de carga superior para muestras de 38 x 110 mm (Ø x h)

B253-04 Accesorio para montaje de LVDTs para AASHTO T342 (3 piezas)

B290-06 LVDT (1 mm) (3 piezas)

B253-53 Punto de fijación (24 piezas necesarias)

B253-05 Destornillador hexagonal con cabeza esférica (tamaño 2 mm)

B202 Accesorio para fijación de soportes para montaje de LVDTs 

B202-02 Espaciador para muestras de 110 mm para ser utilizado con el B202

B202-03 Extensión del B202 para muestras de 38 mm y 50 mm de diámetro

B203 Dispositivo de verificación dinámica (opcional)

B201-52 Pegante epóxico de dos partes (5 minutos curado) - 24 ml

Para analizar muestras de 50 mm (diámetro) x 135 mm (h) con DTS-30/130, se requieren los siguientes elementos:

B200-07 Platina de carga inferior para muestras de 50 x 135 mm (Ø x h)

B200-08 Platina de carga superior para muestras de 50 x 135 mm (Ø x h)

B253-04 Accesorio para montaje de LVDTs para AASHTO T342 (3 piezas)

B290-06 LVDT (1 mm) (3 piezas)

B253-53 Punto de fijación (24 piezas necesarias)

B253-05 Destornillador hexagonal con cabeza esférica (tamaño 2 mm)

B202 Accesorio para fijación de soportes para montaje de LVDTs 

B202-01 Espaciador para muestras de 110 mm para ser utilizado con el B202

B202-03 Extensión del B202 para muestras de 38 mm y 50 mm de diámetro

B203 Dispositivo de verificación dinámica (opcional)

B201-52 Pegante epóxico de dos partes (5 minutos curado) - 24 ml
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B271 KIT   
COMPRESIÓN TRIAXIAL CÍCLICA - CCT
NORMAS: EN 12697-25 Compresión cíclica. Método de prueba B:

prueba de compresión triaxial cíclica

B272 KIT
MÓDULO RESILIENTE TRIAXIAL - TRM
NORMA:  AASHTO T307 Determinación del módulo resiliente de suelos y agregados

ACCESORIOS

Los mismos accesorios del B271 KIT 

B271 KIT Compresión triaxial cíclica

Comprende:

B270-01 Cámara triaxial, adecuada para 

Ø 100 mm, hasta 200 mm de 

altura especímenes

B270-02 Accesorio para montaje externo 

de LVDTs

B293-01 Transductor de presión (± 300 kPa)

B270-06 Platina de carga superior de 

110 mm de diámetro para EN 

12697-25B

B270-15 Pedestal de base de 110 mm 

de diámetro para muestras con 

altura de 100 mm

B272 KIT módulo resiliente triaxial

Comprende:

B270-01 Cámaraa triaxial, apta para 

muestras de 100 mm de 

diámetro hasta 200 mm 

de diámetro

B270-02 Accesorio para montaje 

externo de LVDTs

B293-02 Transductor de presión

 (± 600 kPa)

S315-07 Platina inferior de 100 mm de diámetro

S314-03 Platina superior de 100 mm de diámetro.

MARCOS DE ENSAYO

DTS-16 Manual | DTS-16 motorizado (B221)

DTS-30 | DTS-130 (B231 o B232)

MARCOS DE ENSAYO

DTS-16 Manual | DTS-16 motorizado (B221)

DTS-30 | DTS-130 (B231 o B232)

ACCESORIOS

B290-02 Transductor de desplazamiento (10 mm)

 (2 piezas necesarias)

B270-04 Kit de actualización de tanque de almacenamiento de 

aire comprimido para control de presión (accesorio 

necesario para DTS-16)
o

B270-03 Sistema de almacenamiento de aire comprimido con 

desecador tipo membrana y control de presión (acceso-

rio necesario para DTS-30/130)

B270-17 Ø placa de base de 200 mm (accesorio necesario para 

DTS-30)

B270-18 Ensanchador de membranas para muestras de asfalto 

de diámetro 100 mm

B201-53 Ø membrana de goma para muestras de 100 mm de 

diámetro, 0,3 mm de espesor (paquete de 10)

S311-03 Ø 100 mm anillo de sellado (O ring) (10 piezas)

S316-03 Ø piedra porosa de 100 mm (2 piezas) necesario para 

AASHTO T307. Requiere aire presurizado, mínimo 7 bar 

(no incluido)

ra 

e 

no 

kPa)

N 

mm

con

ra 
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B274-KIT 
KIT DE PRUEBA TRIAXIAL
NORMAS: AASHTO T378-17 Método estándar para determinar el módulo dinámico y el número de flujo para mezclas asfálticas en caliente (HMA)

 AASHTO T378 Método estándar para determinar el módulo dinámico y el número de flujo para mezclas asfálticas

ACCESORIOS

B250-01 Plantilla de tracción indirecta básica (accesorio necesario)

B290-07 Medidor de deformación 

B290-02 Transductor de desplazamiento (10 mm)

 (2 piezas opcionales)

B274 KIT Kit de prueba triaxial

Comprende:

B270-01 Cámara triaxial, adecuada para

 muestras con diámetro 100 mm

 y altura hasta 200 mm

B293-01 Transductor de presión (± 300kpa) 

B200-03 Platina de carga superior de 105 mm 

B270-16 pedestal base para muestras de

 105mm de diámetro y 150 mm

 de altura 

B254 KIT EN SCB kit de ensayo

Comprende:

B254-01 Plantilla SCB

B254-51 Par de placas de desgaste SCB

MARCOS DE ENSAYO

DTS-16 Manual | DTS-16 motorizado (B221)

DTS-30 | DTS-130 (B231 o B232)

MARCOS DE ENSAYO

DTS-16 Manual | DTS-16 motorizado (B221)

DTS-30 | DTS-130 (B231 o B232)

ACCESORIOS

B200-01 AMPT LVDT 2,00 mm (3 necesarios)

B270-04 Kit de actualización de tanque de almacenamiento de 

aire comprimido para control de presión (accesorio 

necesario para DTS-16)
o

B270-03 Sistema de almacenamiento de aire comprimido con 

desecador tipo membrana y control de presión

 (accesorio necesario para DTS-30/130)

B253-53 Punto de fijación (24 piezas necesarias)

B201-52 Pegante epóxico de dos partes (5 minutos curado) - 24 ml

S311-03 Anillo sellador de diámetro 100 mm (Ø ring)

B201-53 O membrana de goma para muestras de 100 mm de diá-

metro, 0,3 mm de espesor (paquete de 10)

B202 Accesorio para fijación de soportes para montaje de LVDTs 

B203 Dispositivo de verificación dinámica para el AMPT

B200-10 Material de membrana de látex cortado en discos de 

diámetro 100 mm (necesario para AASHTO T378)

Requiere aire presurizado, mínimo 7 bar (no incluido)

B254 KIT  
FLEXIÓN EN MUESTRAS SEMICIRCULARES - SCB
NORMAS:  EN 12697-44 Resistencia a la tracción y a la Propagación de fisuras

as asfálticas en caliente (HMA)

asfálticas

para

0 mm

00kpa)

105 mm

as de

0 mm

ecesarios)
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B254-02 KIT 
KIT DE PRUEBA SCB - AASHTO | ASTM
NORMAS: AASHTO TP 124 Determinación del potencial de fractura de mezclas asfálticas utilizando flexión en muestras semicirculares (SCB) a 

temperaturas intermedias

 ASTM D8044 Evaluación de la resistencia al agrietamiento de la mezcla asfáltica utilizando la prueba de flexión semicircular (SCB) a 

temperatura intermedia

 AASHTO TP105 Determinación de la energía de fractura de mezclas asfálticas utilizando flexión en muestras semicirculares (SCB) 

B254-02 KIT Kit de prueba SCB - AASHTO | ASTM 

Comprende:

B208 Marco SCB

B254-10 Soporte de rodillo 

B254-02 Resortes y rodillo

MARCOS DE ENSAYO

DTS-30 | DTS-130

ACCESORIOS OPCIONALES para AASHTO TP 124, ASTM D8044

B290-02 LVDT (10mm) (1 o 2)

B254-11 Conjunto de montaje de los LVDTs

 (cantidad según B290-02)

B254-12 Dispositivo de posicionamiento 

ACCESORIOS NECESARIOS para AASHTO TP105

B254-13 Plantilla de ubicación de soportes de LVDTs

B254-14 Hardware de montaje de LVDTs (2 necesarios)

B254-15 Bastidor de montaje para LVDTs (2 necesarios)

B253-53 Punto de soporte de los LVDTs (2 necesarios)

B290-05 LVDT 2.00 mm (2 necesarios) o B290-06 LVDT 1.00 

mm (2 necesarios)

B290-07 Medidor de deformación SCB o B290-16 Transductor 

de clip tipo CMOD Epsilon (modelo 3541) + C090-18 

filo de cuchilla (paquete de 24 solo para B290-16)
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B282 KIT
PRUEBA DE ESFUERZO TÉRMICO EN MUESTRAS RESTRINGIDAS - TSRST
NORMAS: AASHTO TP10 Resistencia a la tracción en muestras restringidas y sometidas a esfuerzos térmicos

 EN 12697-46 Agrietamiento a baja temperatura y propiedades bajo tracción uniaxial

 TP Asphalt-StB 46A Propiedades frías: prueba de tensión de tracción uniaxial y prueba de muestra

 restringida por tensión térmica

ACCESORIOS

B290-09 Transductor de desplazamiento (5 mm) (2 piezas necesarias)

B261-01 Base de tensión B230 (accesorio necesario para DTS-30)

B282-08 Accesorio para fijación de muestras de TSRST (1 pieza 

necesaria)

B201-52 Pegante epóxico de dos partes (5 minutos curado) - 24 ml

B282 KIT Prueba de esfuerzo térmico

 en muestras restringidas  

Comprende:

B282-01 Transductor de temperatura

 TSRST (-80 °C a + 80 °C)

 (3 piezas)

B282-02 Extremo de varilla (2 piezas) 

B282-03 Horquilla y pinza

 (2 piezas)

B282-04 Platina (2 piezas)

B282-05 Soporte LVDT (2 piezas)

B282-06 Barra (250 mm de largo) (2 piezas)

B282-07 Cuadros adhesivos 

MARCOS DE ENSAYO

DTS-30 | DTS-130 (B232)

B284-01
KIT DE PRUEBA COMPACTO PARA TENSIÓN EN MUESTRAS TIPO DISCO - DC(T)
NORMAS: ASTM D7313-07a Determinación de la energía de fractura de mezclas asfálticas utilizando la geometría para tensión en disco compacto

ACCESORIOS

B261-01 Base de tensión B230 (accesorio necesario para DTS-30)

B290-07 Medidor de deformación (accesorio necesario)

o 

B290-12 Transductor de clip tipo Epsilon 12.5 mm + 1 / -7 mm 

(accesorio necesario)

C090-18 Filo de cuchilla (paquete de 24 solo para B290-12)

B284-01 Kit de prueba Compacto para

 Tensión en Muestras tipo

 disco

MARCOS DE ENSAYO

DTS-30 | DTS-130 (B231 o B232)
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B264 KIT                  
KIT DE ENSAYO PARA TRACCIÓN DIRECTA - DTT
NORMAS: EN 12697-26 Anexo E - Prueba de aplicación de tensión directa a muestras cilíndricas (DT-CY) o muestras prismáticas (DT-PR)

 EN 12697-26 Anexo D - Ensayo de tensión-compresión directa en muestras cilíndricas (DTC-CY)

 AASHTO TP 107-14 Método estándar de ensayo para determinar la curva característica de daño de mezclas asfálticas a partir de 

pruebas de fatiga cíclica bajo tracción directa

ACCESORIOS

B253-04 Plantilla para el montaje de LVDT (3 unidades necesarias) 

B290-06 LVDT (1 mm) (3 unidades necesarias)

B253-05 Broca hexagonal para destornillador con cabeza esférica 

tamaño 2 mm

B201-52 Pegante epóxico de dos partes (5 minutos curado) - 24 ml

B202 Accesorio para fijación de soportes para montaje de LVDTs

B202-04 Espaciador para altura de muestra de 130 mm para usar 

con Accesorio para fijación de soportes para montaje de 

LVDTs B202 (Opcional)

B253-53 Punto de fijación (24 piezas)

B261-01 Base de tensión B230 (accesorio necesario para DTS-30)

B264 KIT Kit de prueba de tensión directa                         

Comprende:

B261-02 Acoplamiento esférico (2 piezas)

B261-03 Placa de tensión de 100 mm (2 piezas)

MARCOS DE ENSAYO

DTS-30 | DTS-130 (B232)

AASHTO TP 107-14 EN PEQUEÑAS MUESTRAS | DTS-30/130

Para probar muestras de 38 mm (diámetro) x 110 mm (h) con el 

equipo DTS-30/130, se requieren los siguientes elementos:

B200-11 Placa de tensión 38mm AMPT (2 piezas necesarias)

B261-02 Acoplamiento esférico

B202 Accesorio para fijación de soportes para montaje de LVDTs

B202-02 Espaciador para muestras de 110 mm para ser utilizado 

con el B202

B202-03 Extensión del B202 para muestras de 38 mm y 50 mm 

de diámetro

B253-04 Plantilla para el montaje de LVDT (3 unidades necesarias)

B290-06 LVDT (1 mm) (3 unidades necesarias)

B253-05 Broca hexagonal para destornillador con cabeza esférica 

tamaño 2 mm

B201-52 Pegante epóxico de dos partes (5 minutos curado) - 24 ml

B253-53 Punto de fijación para AASHTO T342 (24 piezas)

Para probar muestras de 50 mm (diámetro) x 135 mm (h) con el 

equipo DTS-30/130, se requieren los siguientes elementos:

B200-12 Placa de tensión AMPT  50mm (2 piezas necesarias)

B261-02 Acoplamiento esférico

B202 Accesorio para fijación de soportes para montaje de LVDTs

B202-01 Espaciador para de muestra de 135 mm de altura para 

ser utilizado con B202

B202-03 Extensión del B202 para muestras de 38 mm y 50 mm 

de diámetro

B253-04 Plantilla de montaje para LVDT (3 piezas necesarias)

B290-06 LVDT (1 mm) (3 piezas necesarias)

B253-05 Broca hexagonal para destornillador con cabeza esférica 

tamaño 2 mm

B201-52 Pegante epóxico de dos partes (5 minutos curado) - 24 ml

B253-53 Punto de fijación (24 piezas)
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B204 KIT 
KIT PARA SOBRECAPAS ASFÁLTICAS  SEGÚN ASTM WK26816
NORMA: ASTM WK26816 Nuevo método para ensayo de recapado 

B204-01 KIT 
KIT PARA SOBRECAPAS ASFÁLTICAS  SEGÚN TEX-248-F
NORMA: TEX-248-F. Designación TxDOT. Procedimiento de ensayo para el Overlay Test  

ACCESORIOS NECESARIOS

B261-01 Base de tensión para DTS-30

B261-02 Acoplamiento esférico

B290-05  LVDT 2,00 mm o B290-06 LVDT 1,00 mm

ACCESORIOS NECESARIOS

B261-01 Base de tensión para DTS-30

B261-02 Acoplamiento esférico

B290-05  LVDT 2,00 mm o B290-06 LVDT 1,00 mm

B204-01 KIT Kit para Sobrecapas Asfálticas  según TEX-248-F

Comprende:

B204-01 Plantilla de superposición

B204-02 Par de placas para muestras asfálticas

B204-13 Plantilla de preparación de muestras para el Overlay Tester

 de acuerdo a la norma TEX-248-F

MARCOS DE ENSAYO

DTS-16 Manual | DTS-16 motorizado (B221)

DTS-30 | DTS-130 (B231 o B232)

MARCOS DE ENSAYO

DTS-16 Manual | DTS-16 motorizado (B221)

DTS-30 | DTS-130 (B231 o B232)

B204 KIT Kit para Sobrecapas Asfálticas  según ASTM WK26816

Comprende:

B204-01 Plantilla de superposición

B204-02 Par de placas para muestras asfálticas

B204-03 Plantilla de preparación de muestras para el Overlay Tester

 de acuerdo a la norma ASTM WK26816
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B210 KIT
SISTEMA COMPLETAMENTE INDEPENDIENTE SERVO-NEUMÁTICO DE CUATRO PUNTOS (4PB)
NORMAS:  EN 12697-24 Anexo D | EN 12697-26 Anexo B | AASHTO T321 | ASTM 03 | ASTM-D7460

El sistema de flexión servo-neumático de cuatro puntos de Pavetest (4PB) es una máquina de ensayo servo-neumática que utiliza una Servo 

válvula con control digital de alto rendimiento para proporcionar formas de onda de carga precisas de hasta 60Hz. El sistema 4PB se puede 

operar en modo de esfuerzo o deformación sinusoidal controlados para determinar la rigidez / módulo y la resistencia a la fatiga de las vigas de 

asfalto de varios tamaños.

B210 KIT comprende:

 B210-01 Dispositivo servo-neumático de flexión en cuatro 

puntos (4PB) con actuador de 10 mm LVDT, ± 5 kN 

celda de carga y LVDT de 2 mm para la muestra.

 B205 Sistema de adquisición de datos y control de 8 cana-

les (CDAS) y software TestLab

 B270-12 Sistema de acumulación de aire comprimido con 

desecador de membrana.

Requiere aire presurizado, mínimo 7 bar (no incluido)

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

 Robusto bastidor de carga de cuatro 
puntos.

 Rotación y traslación libres en todos los 
puntos de carga y reacción.

 Totalmente configurable para adaptarse a 
una amplia gama de aplicaciones de prueba.

 Servoválvula de alto rendimiento.
 Actuador neumático de larga duración.
 Control servo-neumático digital.
 Control de 2 ejes y adquisición de datos de 8 

canales.

B210-01
Aparato servo-neumático de cuatro puntos
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marco de carga

 Pinza exterior de 355,5 mm (14 ”) y 420 mm

 Tamaño (s) nominal (es) del haz: 50 mm (h) x 50 mm (w)

   50 mm (h) x 63.5 mm (w)

  70 mm (h) x 70 mm (w)

  70 mm (h) x hasta 85 mm (w)

Servo actuador

 Capacidad ± 5 kN

 Frecuencia Hasta 60Hz

 Recorrido de 10 mm

 Suministro de aire limpio y seco

 Presión 800-900 kPa

 Caudal mínimo requerido de  5 litros / seg

Transductor en la muestra

 Rango ± 1 mm

 Resolución 0,0002 μm

 Precisión mejor que 5 μm

Alimentación: 90-264V  50/60Hz  1F  240W (B210 KIT)

Dimensiones: 590(h) x 250(d) x 570(w) mm (B210-01)

 410(h) x 250(d) x 570(w) mm (B212)

Peso: 45 kg aprox. (B210-01)

 35 kg aprox. (B212)

ACCESORIOS NECESARIOS

B210-02 Viga de PVC para 4PB

B210-03 Viga de referencia para 4PB

B250-07 KIT Kit de medición de temperatura que comprende:

 B292-01 Transductor de temperatura (-80 ° C a +80 ° C)

  (2 piezas)

 B250-10 Muestra de asfalto

 B250-11 Anillos ‘O’ de diámetro 100 mm (3 piezas)

 B250-12 Grasa termoconductora (alrededor de 56 g)

ACCESORIOS RECOMENDADOS

B221 Gabinete de temperatura controlada: -20 ° C a +70 ° 

C para adaptarse a DTS-16 o 4PBA

H009-01EN PC completa con monitor LCD de 22 ", teclado, 

mouse, cables e instalación del software Testlab

B270-12
Sistema de almacenamiento de aire comprimido
con desecador tipo membranaB210-02 Viga de PVC

4PBA en DTS16:

B210-01 Dispositivo servo-neumático de doblado en cuatro 

puntos (4PB) con actuador LVDT de 10 mm, celda de 

carga de ±5 kN y y LVDT de 2 mm para la muestra  

(compartiendo CDAS con DTS 16).

Requiere aire presurizado (no incluido).

4PBA en DTS30:

B212 4PB JIG (compartiendo CDAS con DTS 30)

4PBA on DTS130:

B210-01 B210-01 Dispositivo servo-neumático de doblado en

 cuatro puntos (4PB) con actuador LVDT de 10 mm, celda

 de carga de ±5 kN y y LVDT de 2 mm para la muestra

 (compartiendo CDAS con DTS 130)

B270-12 Sistema de acumulación de aire comprimido con

 descador de membrana. 

Requiere aire presurizado, mínimo 7 bar (no incluido).

El sistema 4PB está respaldado por el controlador digital CDAS 

de última tecnología de Pavetest, el software TestLab y un rango 
completo de accesorios, hardware y software que trabajan en perfecta 
armonía. 

B210-01 Aparato servo-neumático de cuatro puntos, detalle
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Guía de alineación de muestras 

El sistema servo-neumático utiliza un 

actuador neumático de carga inferior 

(de abajo hacia arriba) acoplado a una 

servoválvula de alto rendimiento, con 

control PID de bucle cerrado y control 

adaptativo de tiempo de funcionamiento para 

lograr / mantener el esfuerzo / deformación 

requeridos durante la prueba.

Los interruptores de control de la abrazadera 

interna y externa, ubicados en la parte frontal 

del dispositivo, se utilizan para activar y liberar las 

abrazaderas internas y externas de la muestra. Los 

cuatro puntos de apoyo del espécimen proporcionan 

rotación y traslación libres de holguras en todos los 

puntos de carga y reacción.

Se utiliza una celda de carga 

de torsión de acero inoxidable 

de alto desempeño y plana para 

medir y controlar la carga.

Espaciador de altura de 

muestra para ajustar la 

altura de la muestra.

Se utiliza un transductor de 

desplazamiento sobre la 

muestra (LVDT) para medir y 

controlar la deflexión en el 

centro de la viga con respecto a 

los puntos de reacción / carga 

externos, según lo prescrito en 

los estándares pertinentes.

La muestra se sujeta firmemente mediante tornillos de bola 

impulsados por un servomotor para mantener la fuerza de 

sujeción prescrita y adaptarse a la flexibilidad del espécimen 

entre las superficies de sujeción durante la prueba. La fuerza 

de sujeción se controla regulando la corriente del motor.
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B200
AMPT | SPT
EQUIPO PARA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS
COMPACTO, COMPLETAMENTE INDEPENDIENTE Y COMPLETO, UNIDAD DE ALTA PRECISIÓN
El AMPT de Pavetest es equipo de ensayo con control servo-hidráulico diseñado específicamente para realizar las tres pruebas desarrolladas 

bajo los Proyectos 9-19 y 9-29 de NCHRP; Módulo dinámico, número de flujo y tiempo de flujo. También es el equipo prescrito en la prueba 

de método estándar AASHTO T378 -17 para determinar el módulo dinámico y el número de flujo para asfalto de mezcla en caliente (HMA) 

utilizando el AMPT. Además, el AMPT de Pavetest también puede determinar los parámetros de análisis de fatiga de las mezclas asfálticas en el 

AMPT, módulo dinámico bajo tracción indirecta, deformación permanente bajo carga repetida, ensayos en muestras semicirculares y pruebas de 

sobrecapas de mezclas asfálticas (Overlay tests). El AMPT de Pavetest está respaldado por el controlador digital CDAS de última tecnología de 

Pavetest, por el software TestLab y por un completo rango de accesorios, hardware y software que trabajan en perfecta armonía.

B200 AMPT/SPT equipo para evaluación del desempeño de mezclas asfalticas

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

 Calefacción / refrigeración termoeléctrica (TE) 
Más fiable y respetuosa con el medio ambiente 
que la refrigeración mecánica y los elementos de 
calefacción.

 La unidad puede equiparse con tecnología de cale-
facción / refrigeración a base de agua (opcional).

 Sistema de transductor de muestras montado 
magnéticamente, basado en LVDTs de núcleo suelto 
o en extensómetros opcionales Epsilon.

 La plantilla de fijación de los puntos de montaje 
de los LVDTs facilita la ubicación de los puntos 
de medición y la fijación de las placas (superior e 
inferior) para la prueba de fatiga cíclica de tensión 
directa (S-VECD) propuesta para el AMPT.

 Dispositivo de verificación dinámica.
 DynafloTM HPS proporciona un control dinámico de 

la velocidad del motor de la bomba, lo que garantiza 
un funcionamiento silencioso.

 Compresor de aire integrado, silencioso opcional 
con equipo de preparación de aire.

La máquina incluye:

 Sistema de control y adquisición de datos de

 8 canales (CDAS) y software TestLab

 Actuador 30 mm LVDT

 Celda de carga ±20 kN)

 Transductor de presión ± 300 kPa)

 Transductor de temperatura (-80 ° C a + 80 ° C)

 LVDT montado en forma magnética (2 mm)

 (3 piezas)

 Platina de carga inferior de 105 mm

 Platina de carga superior de 105 mm

Requiere aire presurizado, mínimo 7 bar

(no incluido).
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de carga: 19kN (estática) - 17kN (dinámica)

Recorrido del actuador: 30 mm

Tamaño de la muestra: 100 mm (diámetro) x 150 mm (h)

Rango de temperatura: 0 °C a 70 °C (B200)

  -10 °C a 70 °C *(B200L)

Presión de confinamiento: 0 a 225 kPa

Nivel de ruido: Menos de 70 db a 2 m

Alimentación: 110/230V  50-60Hz  1F  3.5kW (B200 | B200L)

Dimensiones:   1510(h) x 680(d) x 1200(w) mm

 1870(h) x 680(d) x 1200(w) mm with raised cell

Peso: 330 kg aprox.. (incluyendo aceite)

* A una temperatura ambiente de +23 ° C.

ACCESORIOS NECESARIOS

B201 KIT Kit de consumibles. Comprende:

 B253-53 Puntos para montaje de LVDTs (24 piezas)

 B201-52 Pegamento epoxi de dos partes( 24 ml)

 S311-03 Anillos ‘O’ para sellado de 100 mm (paquete de 10)

 B201-53 Membrana de goma de diámetro 100 mm  - 0.3 mm 

de espesor (paquete de 10)

 B200-10 Material de membrana de látex cortado en discos de 

100 mm de diámetro (necesario para AASHTO T378)

 B200-04 Platinas para tensión con el AMPT de 100 mm

  (2 piezas necesarias) para la prueba S-VECD

ACCESORIOS RECOMENDADOS

B202 Plantilla de fijación de puntos de colocación de LVDTs 

B202-04 Espaciador para la altura de la muestra de 130 mm 

para ser utilizado con la plantilla de fijación del punto 

de medición B202

B203 Dispositivo de verificación dinámica AMPT 

H009-01EN PC completa con monitor LCD de 22 ", teclado, 

mouse, cables e instalación del software Testlab

Muestra de asfalto con LVDT
montado y célula de cargo

B202 Plantilla de fijación de puntos de colocación de LVDTs

B200-04 Platinas para tensión con el AMPT, 100 mm

B203 Dispositivo de verificación dinámica AMPT

ACCESORIOS OPCIONALES

B270-18 Ensanchador de membrana para muestras de asfalto - 

diámetro100 mm (opcional)

B200-09 Espaciador para permitir que las muestras de 130 mm de 

altura se analicen en tensión/compresión (prueba S-VECD 

en muestras pequeñas)

B200-13 AMPT compresor de aire silencioso

B200-13X AMPT compresor de aire silencioso 230V 60Hz
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B205 CDAS 8 canales

KITS DE PRUEBAS

B204 KIT Kit para Sobrecapas Asfálticas según ASTM WK26816. 

Comprende: 

 B204-01 Plantilla de superposición

 B204-02 Par de placas de muestras Overlay Tester (OT) 

 B204-03 Plantilla de preparación de muestras para el Overlay 

Tester de acuerdo a la norma ASTM WK26816

B204-01 KIT Kit para Sobrecapas Asfálticas  según TEX-248-F. 

Comprende: 

 B204-01 Plantilla de superposición

 B204-02 Par de placas para muestras asfálticas

 B204-13 Plantilla de preparación de muestras para el Overlay 

Tester de acuerdo a la norma TEX-248-F

B207-01 KIT AMPT Kit para tracción indirecta (IDT). Comprende:

 B207-01 Accesorio IDT para AMPT

 B253-01 Plantilla para montaje de LVDTs según AASHTO T322

 B253-03 Plantilla para fijación de guías de LVDTs

  (muestra de 150 mm)

 B290-04 LVDT miniatura para AMPT (1 mm) (4 piezas)

 B253-53 Guías para fijación de LVDTs (32 unidades requeridas)

 B207-02 Terminal de cable para adaptar al AMPT

B254-02 KIT Kit de prueba SCB AASHTO TP124 | ASTM D8044

  Comprende: 

 B208 Marco SCB

 B254-10 Soporte rodillo  

 B254-02 Resortes  y rodillo

CDAS - Sistema de Control y Adquisición de Datos

El sistema compacto de adquisición de datos y control de Pavetest 

(CDAS) ofrece un rendimiento sin igual, control en tiempo real y 

la máxima versatilidad en la adquisición. El AMPT tiene un CDAS 

independiente, que es común a todos los sistemas Pavetest.

B254-02 KIT Kit de prueba SCB AASHTO TP124 | ASTM D8044

B204 KIT Kit para Sobrecapas Asfálticas según ASTM WK26816T Kit para Sobrecapas Asfálticas según ASTM W

B207-01 KIT AMPT Kit para tracción indirecta
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B202 Accesorio para fijación de soportes para montaje de LVDTs + Accesorios para la preparación de pequeñas muestras

ACCESORIOS PARA PEQUEÑAS MUESTRAS | AMPT

Para módulo dinámico en muestras de 38 mm (diámetro) x 110 mm (h):

B200-05 Platina de carga inferior para muestras de 38 x 110 mm 

(Ø x h) 

B200-06 Platina de carga superior para muestras de 38 x 110 mm 

(Ø x h)

B202 Accesorio para fijación de soportes para montaje de LVDTs

B202-02 Espaciador para muestras de 110 mm para ser utilizado 

con el B202

B202-03 Extensión del B202 para muestras de 38 mm y 50 mm 

de diámetro

B253-53 Punto de fijación para muestras (32 piezas)

B201-52 Pegante epóxico de dos partes (5 minutos curado) - 24 ml

S311 Anillo tipo “O” de diámetro 38 mm (10 pzas)

S310 Membrana de caucho diámetro 38 mm (10 pzas)

B270-20 Ensanchador de membranas de caucho para muestra de 

asfaltodiámetro 38 mm

Para la prueba S-VECD en muestras de 38 mm (diámetro) x 110 mm (h):

B200-11 placa de tensión de 38MM para el AMPT

 (2 piezas necesarias)

B202 Accesorio para fijación de soportes para montaje de LVDTs

B202-02 Espaciador para muestras de 110 mm para ser utilizado 

con el B202

B202-03 Extensión del B202 para muestras de 38 mm y 50 mm 

de diámetro

Para módulo dinámico en muestras de 50 mm (diámetro) x 135 mm (h):

B200-07 Platina de carga inferior para muestras de 50 x 135 mm 

(Ø x h)

B200-08 Platina de carga superior para muestras de 50 x 135 mm 

(Ø x h)

B202 Accesorio para fijación de soportes para montaje de LVDTs 

B202-01 Espaciador para de muestra de 135 mm de altura para 

ser utilizado con B202

B202-03 Extensión del B202 para muestras de 38 mm y 50 mm 

de diámetro

B253-53 Punto de fijación para muestras (32 piezas)

B201-52 Pegante epóxico de dos partes (5 minutos curado) - 24 ml 

S311-01 Anillo tipo “O” de diámetro 50 mm (10 pzas)

S310-01 Membrana de caucho diámetro 50 mm (10 piezas)

B270-21 Ensanchador de membranas de caucho para muestra de 

asfalto diámetro 50 mm

Para la prueba S-VECD en muestras de 50 mm (diámetro) x 135 mm (h):

B200-12 Placa de tensión de 50MM para el AMPT (2 piezas 

necesarias)

B202 Accesorio para fijación de soportes para montaje de LVDTs 

B202-01 Espaciador para de muestra de 135 mm de altura para 

ser utilizado con B202

B202-03 Extensión del B202 para muestras de 38 mm y 50 mm 

de diámetro
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

 Unidad compacta, totalmente autónoma, 
fabricada con ingeniería de precisión.

 Calefacción / refrigeración termoeléctrica (TE): 
más fiable y respetuosa con el medio ambiente 
que la refrigeración mecánica y los elementos de 
calefacción.

 Compresor de aire silencioso con desecador de 
membrana opcional.

 Dial de verificación incorporado.
 Marco incorporado con ruedas.

B215
OVERLAY TESTER - EQUIPO SERVO-NEUMÁTICO PARA EVALUAR SOBRECAPAS DE MEZCLAS ASFÁLTICAS
El equipo para evaluar sobrecapas de mezclas asfálticas es un equipo servo-neumático que utiliza el control digital de una servoválvula de alto 

rendimiento para proporcionar formas de onda de carga precisas de hasta 60 Hz, específicamente diseñado para determinar la susceptibilidad 

de las mezclas de asfalto al agrietamiento según el procedimiento de prueba de Texas DOT. 248-F y la norma ASTM WK 26816.

La máquina aplica carga cíclica a un espécimen que se corta de una muestra de 150 mm de diámetro en forma de una viga de extremo redon-

deado. El sistema está compuesto por un bastidor de carga, con una placa fija y una móvil, un sistema de control de temperatura, un sistema 

de control y adquisición de datos (CDAS) y un compresor de aire silencioso opcional. La muestra está pegada a las dos placas y este conjunto 

se coloca en la máquina para su prueba. Con esto se pretende simular la acción del movimiento bajo una sobrecapa de asfalto para evaluar 

cómo podría producirse una falla en el campo debido a factores tales como la expansión / contracción térmica y el agrietamiento por reflexión 

de grietas en el estrato subyacente. El equipo para evaluar sobrecapas de mezcla asfaltica Pavetest está respaldado por el controlador digital 

CDAS de última tecnología de Pavetest, por el software TestLab y por todos los accesorios, hardware y software necesarios que trabajan en 

perfecta armonía.

B215 Overlay tester

La máquina incluye:

 Marco de carga con una placa fija y una móvil.

 Actuador servo-neumático de 15 kN (recorrido de 10 mm)

 Sistema de adquisición de datos y control de 8 canales

 (CDAS) y software TestLab

 Celda de carga (± 15kN)

 Transductor de desplazamiento de 10 mm

 Sistema de calefacción / refrigeración termoeléctrica

 Transductor de temperatura -80 ° C a + 80 ° C

Requiere aire presurizado, mínimo 7 bar (no incluido) 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de carga: hasta 16 kN (estática)

Recorrido del actuador: 10 mm

Rango de temperatura: 10 a 60 °C

Nivel de ruido: Menos de 70 db a 2 m

Alimentación: 110/230V  50-60Hz  1F  750W (B215)                                                                      

Dimensiones: 980 (h) x 475 (d) x 1085 (w) mm

Peso: 150 kg aprox.

ACCESORIOS NECESARIOS

B204-02 Par de placas para las muestras

B204-03 Plantilla de preparación de muestras para el  Overlay tester

  según ASTM WK 26816

B204-13 Plantilla de preparación de muestras para el  Overlay tester

  según Tex-248-F

Nota: La cantidad depende de las necesidades del cliente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 Controlador de temperatura. El equipo para evaluar sobrecapas de mezcla asfaltica está equipado con un controlador de temperatura, que 

controla la calefacción / refrigeración que proporciona la unidad termoeléctrica instalada en la máquina.

 La plantilla de preparación de muestras permite a los usuarios ubicar y pegar correctamente la muestra en las placas. Puede 

acomodar hasta tres juegos de platinas. Incluye una tira de teflón de 2 mm, que ayuda a alinear las placas con las muestras y elimina la 

necesidad de cortar el pegamento y un peso muerto.
 La unidad principal Overlay Tester viene completamente ensamblada. Se puede colocar en el soporte plegable suministrado, completo 

con ruedas.

Detalle de las ruedas

B215 Overlay tester: detalle

ACCESORIOS OPCIONALES

B204-11 Compresión de aire silencioso 750W 230V 50Hz

B204-11X Compresión de aire silencioso 750W 230V 60Hz

B204-02 Placas para las muestras

B204-03 Plantilla de preparación de muestras
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TSRST-MULTI
SISTEMA MULTI ESTACIÓN DE EVALUACIÓN TÉRMICA DEL ASFALTO (TSRST)

NORMAS:

AASHTO TP10-1993 Resistencia a la tracción en muestras restringidas y sometidas a esfuerzos térmicos

EN 12697-46:2012 Métodos de prueba para mezcla asfáltica en caliente Parte 46: Agrietamiento a baja temperatura y propiedades bajo tracción 

uniaxial. 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

 Hasta tres estaciones de trabajo (estaciones 
electromecánicas y / o servo-hidráulicas).

 Actuador servohidráulico: estático de 30 kN, 
dinámico de 25 kN, doble efecto, clasificado para 
de fatiga tipo laberinto con rodamientos y sellos de 
larga vida útil.

 Fuente de alimentación hidráulica DynafloTM: 
motor con frecuencia variable de 2,2 kW; Operación 
silenciosa.

 Capacidad para clonar, modificar y / o generar 
el (los) archivo (s) de métodos del usuario para 
satisfacer sus requisitos específicos.

 Asistente de prueba programable para guiar al 
operador paso a paso.

 Controlador de temperatura programado a través del 
software del PC.

PRIMER TSRST 
COMPLETAMENTE 
INDEPENDIENTE

Controlador de temperatur
software del PC.

TSRST-SISTEMA MULTI ESTACIÓN
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La prueba de muestras con restricción de tensión térmica (TSRST, por sus siglas en inglés) se utiliza para determinar la susceptibilidad 

del concreto asfáltico al agrietamiento a bajas temperaturas. A principios de la década de 1990, el TSRST fue desarrollado en Oregon State 

University (OSU) como parte del Programa de Investigación de Carreteras Estratégicas (SHRP). El método de prueba se convirtió luego en 

la designación AASHTO TP10.

PRIMER TSRST SERVO-HIDRÁULICO 

INDEPENDIENTE EN EL MERCADO

Con hasta tres estaciones de pruebas servo-hi-

dráulicas en una unidad, el TSRST-Multi de Pave-

test es el primer sistema servo-hidráulico de 
pruebas de agrietamiento de mezclas asfál-
ticas a bajas temperaturas completamente au-

tónomo en el mercado, capaz de probar hasta 

tres muestras diferentes simultáneamente bajo 

las mismas condiciones de temperatura .

FLEXIBLE

Diseñado pensando en la flexibilidad, 

Pavetest TSRST-multi puede usar diferentes 

combinaciones de estaciones de prueba 

servo-hidráulicas y / o electromecánicas 

sin necesidad del suministro de aire 
comprimido.

VERSÁTIL

El versátil TSRST-Multi de Pavetest se puede 

utilizar para evaluar:

 Prueba de esfuerzo de tensión uniaxial (UTST)

 Prueba de esfuerzo termico en muestra 

restringida (TSRST)

 Tiempo de relajación utilizando la prueba de 

relajación (RT).

 Ensayos de fluencia bajo tracción (TCT)

 Prueba de tensión cíclica uniaxial (UCTST)

 Prueba de esfuerzo y deformacion térmica 

uniaxial (UTSST) (requiere hardware adicional)

PODEROSO 

Equipado con el avanzado sistema de Control 

y Adquisición de Datos de Pavetest (CDAS) y 

el software TestLab, el usuario puede controlar 

hasta 3 estaciones de prueba en una unidad, 

con un rendimiento incomparable y la máxima 

versatilidad.

PAVETEST TSRST-MULTI: 
LA PRÓXIMA GENERACIÓN DEL SISTEMA MULTI ESTACIÓN DE EVALUACIÓN TÉRMICA DEL ASFALTO
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FÁCIL DE OPERAR

El software Testlab de Pavetest facilita el funcio-

namiento del sistema porque permite al operador 

programar el controlador de temperatura con fa-

cilidad.

SEGURO

Pavetest TSRST-Multi emplea un sistema de refri-

geración confiable, capaz de enfriarse a una velo-

cidad de 10° por hora.

La refrigeración mecánica elimina la necesi-
dad de nitrógeno líquido y ofrece un entorno de 

trabajo completamente seguro para el operador.

SILENCIOSO

La fuente de alimentación hidráulica controla-
da electromecánicamente y / o dinámicamente 
es casi silenciosa durante la prueba.

DYNAFLOTM 

La(s) estación(es) servo-hidráulica(es) son alimen-

tadas por la fuente de alimentación hidráulica (HPS) 

Dynaflo. El Dynaflo HPS es un concepto innova-
dor basado en la tecnología de "inversor": se 

utiliza un inversor para controlar la velocidad del 

motor de la bomba controlando el flujo de aceite hi-

dráulico según los requerimientos, reduciendo el 
ruido y la generación de calor, y haciendo que el 

HPS sea silencioso en la mayoría de las aplicacio-

nes. También mejora la longevidad de la bomba 

porque solo funciona con la fuerza necesaria, por 

lo que es silenciosa, trabaja a temperaturas mode-

radas  y es duradera.

ALGORITMO
PROPIETARIO
DYNAFLO

CONTROL
DE VELOCIDAD
INVERTER

BOMBA
DEL MOTOR

Error de calculo SISTEMA+

-

CONTROL DE
PRESIÓN
REQUERIDO

THE DYNAFLOTM CONCEPT

RETRO
AUMENTACIÓN
DE PRESIÓN
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La cámara ambiental está 

construida con acero inoxidable 

de primera calidad; Elegante, 

duradero y fácil de limpiar.

Refrigeración mecánica capaz 

de enfriar a -10 °C por hora hasta 

-40 °C; No hay necesidad de nitró-

geno líquido.

El controlador digital de tem-

peratura de alto rendimiento 

se puede programar a través del 

software; eliminando la ardua 

tarea de configurar el controlador 

usando los pequeños botones en 

el controlador.

El concepto modular permite 

que el sistema se configure en 

cualquier combinación de hasta 

tres estaciones electro-mecáni-

cas y / o servo-hidráulicas, sin 

la necesidad de suministro de aire 

comprimido.

Las varillas invar de coefi-

ciente de expansión térmica 

excepcionalmente bajo 

ofrecen una medición y control 

precisos sobre el espectro de 

temperatura total.

La huella pequeña hace el 

mejor uso del precioso espacio de 

laboratorio.

Solo requiere energía eléctrica 

para una fácil instalación.

Sistema totalmente integrado 

de control digital y adquisición 

de datos (CDAS).

La alineación axial se logra 

utilizando acoplamientos autoa-

lineables.

La puerta de vidrio de triple 

acristalamiento ofrece un exce-

lente aislamiento sin comprometer 

la visibilidad.

La iluminación interna garanti-

za una buena visibilidad en todas 

las condiciones.
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Módulo ensayo universal TestLab

Tablero de control TSRST-Multi

La pantalla del panel de tiempo real (Real Time Das-

hboard) muestra los niveles de los transductores, los datos 

calculados y los datos registrados antes, durante y después 

de que se haya completado la prueba. La función de actuali-

zación de imagen dinámica muestra la representación visual 

de la imagen de la falla de la muestra Representación de 

múltiples ejes para una presentación visual clara del estado 

de prueba para cada eje. La presentación muy fácil de usar 

simplifica la configuración de la muestra en la máquina. La 

función de visualización del tablero de instrumentos de Test-

lab proporciona al usuario una representación visual intuitiva 

del estado actual de la máquina y del método de prueba. 

El tablero de instrumentos muestra las mediciones en vivo 

de los transductores junto con la información de datos clave 

de la prueba y las actualizaciones de los gráficos en tiempo 

real. Esta característica es personalizable individualmente 

para cada archivo de método. Pavetest ya tiene disponibles 

diseños de tablero para las pruebas más sofisticadas que 

incluyen TSRST de estaciones múltiples.B206 CDAS 16 canales

CÁMARA AMBIENTAL 

 RANGO DE REFRIGERACIÓN: -40 ° C a + 40 ° C, capaz de 

enfriarse a una velocidad de 10 ° C por hora.

 Opcional: versión de -50 ° C a + 40 ° C (para prueba AASHTO TP 10)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones exteriores del bastidor de carga (incluyendo 

cámara ambiental): 1853(h) x 1020(d) x 1230(w) mm 

Fuente de alimentación hidráulica (para estaciones servo-

hidráulicas): 700(h) x 520(d) x 570(w) mm

Peso del cuadro de carga: 200 kg aprox. sin la configuracion de 

estaciones selecciónada

Requerimientos eléctricos para:

Estación servo-hidráulica (cada una): 230V  50-60Hz  1F  2,2kW 

Estación electromecánica (cada una): 

100-230V  50-60Hz  1F  0,75kW

Unidad de refrigeración: 380-420V  50Hz  3F  2,5kW

SISTEMA DE CONTROL Y ADQUISICIÓN DE DATOS (CDAS)

CONTROL:

 Servocontrolador digital de alta velocidad (18 bits), 4/6 ejes.  

 Frecuencia de muestreo de actualización de bucle cerrado digital 

de 2,5 kHz. 

 Algoritmo de control programable por ordenador para el  propor-

cional, integral y derivado (PID). 

 Algoritmo de control de nivel adaptativo (ALC) para la mejor preci-

sión de pico dinámico. 

 3 modos de control de retroalimentación. P.ej. Fuerza, posición y 

deformación de la muestra.

 "Transferencia sin perturbaciones" entre los modos de control. 

ADQUISICIÓN:

 Las entradas analógicas se calibran automáticamente en el en-

cendido. 

 Muestreo simultáneo de todos los canales. 

 16 canales de entrada analógicos (±10 voltios). 

 Hasta 64 veces de sobremuestreo (oversampling) (establecido en 

8 por defecto). 

 Resolución digital de 20 bits (no se requiere rango automático). 

 Tasa de muestreo de hasta 192,000 muestras / seg.

COMUNICACIONES:

 USB o Ethernet
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Estación 

electromecánica

Estación

servo-hidráulica

B282-10 1 -

B282-11 2 -

B282-12 3 -

B282-13 - 1

B282-14 1 1

B282-15 2 1

EL EQUIPO SIRVE PARA EJECUTAR

 Prueba de esfuerzo de tensión uniaxial (UTST)

 Prueba de esfuerzo térmico en muestra restringida (TSRST)

 Tiempo de relajación, utilizando la prueba de relajación (RT)

 Ensayos de fluencia a la tracción (TCT)

 Pruebas de esfuerzo por tracción cíclica uniaxial (UCTST**

 Prueba de esfuerzo térmico y tracción uniaxial (UTSST)***

INFORMACIÓN DE PEDIDO

El MULTI TSRST básico incluye el bastidor principal, el CDAS, la cá-

mara climática, la unidad de refrigeración y al menos un sistema de 

carga entre la estación electro-mecánica o servo-hidráulica. Todas 

las configuraciones disponibles se resumen en la siguiente tabla:

Marco(s) de Carga

 Marco rígido de dos columnas

 Ancho de espacio de trabajo: 240 mm

 Altura del espacio de trabajo (entre las dos placas): 285 mm

Actuador (es) electromecánico (s)

 25kN carga estática con ± 50 mm de recorrido (100 mm)

 Transductor de desplazamiento interno.

Actuador Servo-hidráulico 

 30kN estático, 25kN dinámico, doble efecto, clasificado para fati-

ga, servo hidráulico con sellos y rodamientos de larga vida útil

 ± 50 mm de carrera (100 mm)

 Transductor de desplazamiento interno.

 Acoplamiento estrecho de la servoválvula al actuador para un me-

jor rendimiento del servo

 Filtro de línea de presión de 10 μm en el actuador para el máximo 

control de contaminación

 Acumulador hidráulico de 0.5 lt con precarga de 40 bar para la 

mejor regulación de la línea de presión en la servoválvula.

 Alta respuesta, accionamiento directo VCD, servoválvula: -3 db a 

350 Hz, ± 5% de amplitud (curvas de rendimiento disponibles bajo 

pedido)

Célda(s) de carga 

 Celda de carga de bajo perfil y alta precisión + -30kN, 0.1%.

 Salida normalizada con acondicionamiento de señal en línea.

Alimentación hidráulica

 Presión de trabajo de hasta 160 bar (baja presión ajustable)

 Presión alta / baja selecciónable desde el control colgante

 Caudal variable hasta 7,5 litros / min.

 Motor de bomba de 2.2kW de variador de frecuencia (VFD); velo-

cidad basada en la demanda

 Filtración de la línea de retorno de 3 μm.

 Bajo nivel de aceite, temperatura excesiva y filtro sucio.

 Arranque remoto

 Manómetro

 Refrigeración por aire (ventilador eléctrico)

** Aplicable solo a estaciones servo-hidráulicas

*** Se requiere un hardware adicional

Plantilla fácil de usar para preparar especímenes para el TSRST.

La plantilla proporciona una alineación y ajuste perfectos para mues-

tras de diferentes tamaños. La fuerza de sujeción se ajusta fácilmen-

te y garantiza que las placas finales se peguen perpendicularmente 

a la muestra.

B282-08 Accesorio para preparación y montaje de muestras
(accesorio necesario)

ACCESORIOS

B282-08 Accesorio para preparación y montaje de muestras para 

el TSRST (necesario)

B282-18 Ensayo de prueba TSRST (opcional)

Disco compacto en forma de prueba de tensión:

B284-01 Plantilla de prueba de tensión compacta en forma de disco

B282-02 Extremos de varilla (2 piezas necesarias)

B290-07 Medidor de deformación SCB (necesario)

o

B290-12 transductor cmod Epsilon (modelo 3541) con clip

 + 1 / -7 mm (Alternativa a B290-07)

C090-18 Filo de cuchilla (paquete de 24) solo para B290-12

 Nota:

La configuración de varias estaciones (B282-11, B282-12, B282-

14, B282-15) permite ejecutar pruebas TSRST con todas las 

estaciones simultáneamente. En estas configuraciones, las pruebas 

UTST, RT, TCT, UTSST y UTCST se realizan en una estación a la vez. 

Con configuración combinada (electromecánica y servohidráulica), 

el esfuerzo debe realizarse con una estación servo hidráulica.
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B225 STS-25 Sistema de pruebas estáticas

B225 
SISTEMA DE PRUEBAS ESTÁTICAS STS-25
LA MÁQUINA DE PRUEBAS MÁS VERSÁTIL EN EL MERCADO 
NORMAS: ASTM D7313-07a | AASHTO TP105-13 | AASHTO TP124 | ASTM D8044 | ASTM WK 26816 | AASHTO T 314-12

 AASHTO TP10-1993 | TxDOT_ Tex-248-F

El sistema de pruebas estáticas de 25kN STS-25 de Pavetest  es una máquina de prueba servo-controlada electromecánicamente que utiliza el 

control digital de un actuador electromecánico de alto rendimiento para proporcionar velocidades de carga precisas de hasta 50 mm / minuto, 

diseñadas para realizar un rango de pruebas monotónicas incluyendo: Overlay, SCB, DCT, TSRST y DTT. 

El STS-25 está respaldado por el controlador digital CDAS de última tecnología de Pavetest, el software TestLab y un complemento completo de 

accesorios de hardware y software que trabajan en perfecta armonía.

La máquina incluye:

 Marco Rígido de carga de dos columnas

 Actuador electromecánico de 25 kN (recorrido de 30 mm)

 Sistema de adquisición de datos y control

 de 8 canales (CDAS) y software TestLab 

 Celda de carga  (± 30 kN)

 Actuador de 30 mm LVDT

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

 Unidad compacta, totalmente autónoma, diseñada 
con precisión.

 Actuador electromecánico de precisión 
(funcionamiento silencioso).

 Adecuado para una gama de protocolos de ensayo.
 Una gama de cámaras climáticas de dos piezas.
 El operador puede monitorear, configurar y “ajustar 

automáticamente” el controlador de temperatura a 
través de la PC.

 El soporte giratorio opcional permite que la unidad 
se oriente vertical u horizontalmente.

NEW
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Configuración horizontal completa
con soporte giratorio B225-04

ACCESORIOS NECESARIOS

B225-01 Gabinete de temperatura controlada - TE UNIT. +10 ° C 

a +60 ° C para adaptarse al  STS-25
o

B225-02H Gabinete de temperatura controlada – Unidad de Refri-

geración. Configuración horizontal: -20 ° C a +80 ° C 

para adaptarse al STS-25

o

B225-03H Gabinete de temperatura controlada - Unidad de Refri-

geración. Configuración horizontal: -40 ° C a +80 ° C 

para adaptarse al STS-25

o

B225-02V Gabinete de temperatura controlada - Unidad de 

Refrigeración. Configuración vertical: -20 ° C a +80 ° C 

para adaptarse al STS- 25

o

B225-03V Gabinete de temperatura controlada - Unidad de 

Refrigeración. Configuración vertical: -40 ° C a +80 ° C 

para adaptarse al STS 25

ACCESORIOS OPCIONALES

H009-01EN  PC 22 "con pantalla lcd

B250-07-KIT KIT de medición de temperatura 

B225-04 Soporte giratorio (solo para B225-01)

Para configuraciones de prueba y accesorios de ensayo, con-
sulte las páginas 182-192

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de carga: hasta 25kN

Recorrido del actuador: 30 mm

Espacio disponible para pruebas: 400 mm

Velocidad de carga:  0,3 mm / min. a 50mm / min.

Rango de temperatura: 10 a 60 °C (unidad termoeléctrica)

 -20 a 80 °C or -40 a 80 °C

 (unidad de refrigeración)

Potencia de red electrica: 230V 50-60Hz 1F (B225)

 230V 50-60Hz 1F

 (unidad termoeléctrica)

 230V 50Hz 1F

 (unidad de refrigeración)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Unidad electromecánica. La máquina aplica una tasa de carga 

constante a un espécimen que se coloca en el marco de carga. 

 El sistema comprende un bastidor de carga, con una celda de 

carga, un transductor de desplazamiento integral, un gabinete de 

aislamiento y un sistema de control y adquisición de datos (CDAS). 

La cámara aislada con una pequeña puerta de vidrio reduce la 

pérdida de calor al tiempo que proporciona una vista ininterrum-

pida de la muestra. 

 Versátil. Un soporte giratorio opcional permite que la unidad esté 

orientada vertical u horizontalmente; para adaptarse a la aplica-

ción especifica. 

 Unidad de control de temperatura portátil. Ofrecemos tres 

modelos de unidad de control de temperatura, con diferentes 

rangos de temperatura, para cubrir una serie de estándares de 

prueba internacionales.

Unidad de control de tempera-
tura - Unid. De refrigeración

Unidad de control de temperatura 
Unidad termoeléctrica
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B215EM
OVERLAY TESTER - EQUIPO ELECTROMECÁNICO PARA EVALUAR SOBRECAPAS DE MEZCLAS ASFÁLTICAS 

NORMAS: ASTM WK 26816 Método de ensayo estándar para la determinación de la susceptibilidad de mezclas asfálticas al agrietamento 

usando el Overlay Tester TxDOT Tex-2 48-F –Procedura de ensayo para el Overlay Test

El equipo electromecánico para evaluar sobrecapas de mezcla asfaltica Pavetest es una máquina de prueba electromecánica servo controlada 

digitalmente con un actuador electromecánico de alto rendimiento para proporcionar velocidades de carga precisas de hasta 50 mm / minuto, 

y diseñado para determinar la susceptibilidad de las mezclas de asfalto al agrietamiento. El equipo aplica el esfuerzo en una forma de onda 
triangular cíclica con un desplazamiento máximo constante de 0,6 mm. El bloque deslizante alcanza el desplazamiento máximo y luego vuelve 

a su posición inicial en 10 segundos (un ciclo). La unidad está respaldada por el controlador digital CDAS de última tecnología de Pavetest, por 

el software TestLab y por un completo rango de accesorios de hardware y software que trabajan en perfecta armonía. 

B215EM Overlay tester electromecánico

ACCESORIOS NECESARIOS

B225-01 Gabinete de temperatura controlada - unidad te:

 +10 ° C a +60 ° C
o

B225-02H Gabinete de temperatura controlada – Unidad de refri-

geración. Configuración horizontal: -20 °C a +80 °C

B204-14 Plantilla para muestras de ensayo 

B290-02 LVDT de 10mm para ser usado con el Overlay tester 

electromecánico

B204-02 Par de placas para muestras de ensayo con el Overlay 

Tester

B204-03 OT Plantilla de preparación de muestras según ASTM 

26816

o

B204-13 OT Plantilla de preparación de muestras según

 TxDOT_tex-248-F

ACCESORIO OPCIONAL

H009-01EN  PC 22 "con pantalla lcd

Configuración horizontal

B204-02 Placas para muestras

B204-03  Plantilla de preparación
de muestras
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B225-09
EQUIPO PARA ENSAYOS DE TRACCIÓN DIRECTA (DTT)
NORMAS:AAHSTO T 314-12 Determinación de las propiedades de fractura del ligante asfaltico bajo tracción directa.

El equipo para ensayos de tracción directa de Pavetest (DTT) es una máquina de ensayo electromecánica servo controlada que utiliza el control 

digital de un actuador electromecánico de alto rendimiento para proporcionar tasas de carga precisas hasta de 50 mm / minuto, y diseñada para 

determinar las propiedades de fractura del ligante asfáltico bajo tracción directa (TDT). La unidad está respaldada por el controlador digital CDAS 

de última tecnología de Pavetest, por el software TestLab y por un completo rango de accesorios de hardware y software que trabajan en perfecta 

armonía. 

B225-09 DTT Ensayo de tracción directa

ACCESORIOS NECESARIOS

B225-03H Gabinete de temperatura controlada –unidad de refrige-

ración. Configuración horizontal: -40 °C a +80 °C

B225-10 Plantilla de tensión directa completa con transductor de 

desplazamiento para la muestra de 25 mm de recorrido.

ACCESORIO OPCIONAL

H009-01EN  PC 22 "con pantalla lcd

B225-10

Control de temperatura
unidad de refrigeración

B225-09 DTT Ensayo de tracción di

B225-10

Configuración horizontal
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Acrónimo Juegos/Kit/Accesorios Normas de
referencia

Con gabinete de control de
temperatura

Accesorios

DC(T) B284-01 ASTM D7313-07a (10 °C mayor que el PG de baja tempe-

ratura del aglutinante asfáltico)

B290-07 necesario

o

B225-02H o B225-02V B290-12 + C090-18 necesario

o

B225-03H o B225-03V

SCB B254-02-KIT AASHTO TP124 (25°c) B254-16 necesario

(B208+B254-10+B254-02) ASTM D8044 B225-01+ opcional B225-04 B290-02 (1 o 2) opcional

o B254-11

B225-02V (de acuerdo con B290-02 q.ty) opcional

o B254-12 opcional

B225-03V

SCB B254-02-KIT AASHTO TP105-13 (22 °C mayor que el PG de baja tempe-

ratura del aglutinante asfáltico)

B254-16 necesario

(B208+B254-10+B254-02) 2 x B253-53 necesario

B225-02V B254-13 necesario

o 2 x B254-14 necesario

B225-03V 2 x B254-15 necesario

2 x B290-05 o 2 x B290-06 necesario

B290-07 o B290-16 + C090-18 necesario

OT B204-14 ASTM WK26816 (25°c) 3 x B204-02 necesario

B225-01+ opcional B225-04 B204-03 necesario

o B290-02OT necesario

B225-02H 

o

B225-03H

OT B204-14 Tex 248F (25°c) 3 x B204-02 necesario

B225-01+ opcional B225-04 B204-13 necesario

o B290-02OT necesario

B225-02H 

o

B225-03H

DTT B225-10 AASHTO T314-12 (+6° a -40 °C) ninguno

B225-03H

TSRST B282-01-KIT AASHTO TP10 (-50 °C a +10 °C, capaz de enfriar a 

un ritmo de 10°C por hora)

2 x B290-09 necesario

(3 x B282-01+2 x B282-02 B282-08 necesario

+1 x B282-21+1 x B282-09 B225-03V B201-52 opcional

+2 x B282-04+2 x B282-05

+2 x B282-06+B282-07)

STS-25 - Información de pedido
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NUESTROS CLIENTES SON
NUESTRA MEJOR PUBLICIDAD.
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