


SECCIÓN S
SUELOS

En la realización de estructuras para ingeniería civil, el pro-

yectista debe basar sus cálculos en función de la tipología del 

terreno sobre el cual su proyecto debe integrarse.

Esta sección consiste en el estudio y el análisis en muestras 

de terreno para prever su comportamiento, proponiendo los 

equipos adecuados para: muestreo, extracción, clasificación, 

consolidación, resistencia al corte directo, triaxiales, com-

pactación, penetración, capacidad de carga, permeabilidad, 

densidad, ensayos geotécnicos y químicos, con respecto a la 

conformidad de las Normas EN, ASTM, BS e Internacionales 

más utilizadas.

A comienzos de 2017, Matest adquirió Tecnotest.

El famoso elefante siempre ha sido apreciado por la industria 

de materiales de construcción, gracias a la calidad y rigidez 

de sus productos, con un enfoque especial en la gama geo-

técnica.

Estamos felices de que Tecnotest sea parte de nuestro grupo.

TECNOTEST
EQUIPOS DE ENSAYOS DE MATERIALES



SECCIÓN S  |  SUELOS

S051

S050
PENETRÓMETRO DINÁMICO LIGERO
NORMAS: DIN 4094

Utilizado para establecer el espesor de los diferentes estratos 

cuando se prueban los trabajos de compactación y para determinar 

la densidad relativa de los rellenos y de los suelos no cohesivos 

depositados naturalmente. En general si el suelo no está demasiado 

compactado, los ensayos de penetración pueden llevarse a cabo 

hasta los 8-12 m. El conjunto del penetrómetro consiste en:

- Maza de 10 kg con guía de caída de 500 mm y yunque.

- 11 barras de sondeo de Ø 22 mm por 1 m de largo completo con 

barra guía y collar.

- Varilla ranurada para extraer las muestras.

- Dos puntas cónicas a 90º, con superficies de 5 cm2 y 10cm².

- Dispositivo para extraer la varilla de sondeo y accesorios. 

- Caja de transporte. 

Dimensiones: 1080x360x220 mm. Peso: 72 kg aprox

S051
PENETRÓMETRO DINÁMICO DE CONO (DCP)
TRL =TRANSPORT RESEARCH LABORATORY DEL REINO UNIDO.

NORMAS: ASTM D 6951-03

Este equipo portátil de accionamiento manual está diseñado para 

obtener una rápida y directa evaluación in-situ de la resistencia 

estructural de las capas de pavimentos construidos con materiales 

no consolidados. Los resultados del Penetrómetro DPC pueden ser 

comparados e interpretados con los del CBR (California Bearing 

Ratio) como en los estudios experimentales de Kleyn 1982. La 

prueba se realiza con penetraciones continuas en 800 mm aprox. 

de profundidad con una profundidad máx. de 2 m usando las barras 

de extensión. El equipo consta de:

- Maza de caída por deslizamiento de 8 kg de peso, la altura de 

caída de 575 mm

- Yunque de impacto con barra de conducción.

- Barra de penetración con punta cónica de 60° y punta de 20 mm 

de diámetro.

- Llaves inglesas, allen, accesorios.

Dimensiones: 1210x340x190 mm. Peso: 29 kg aprox 

ACCESORIOS | REFACCIONES

S051-10 Martillo deslizante con caída 4,6 Kg de peso.

S051-12 Varilla de extensión, 400 mm de largo

S051-11 Punta de Penetración cónico 60°

S057
CIZALLÓMETRO PARA ENSAYO EN OBRA
NORMAS: ASTM D 2573

Utilizado para determinar la resistencia de corte (CU) de los suelos 

cohesivos muy blandos, asegurando la no alteración de los suelos 

en obra. El equipo consiste en un cabezal de medida con el asa en 

“T” cargada con muelle, y 3 paletas intercambiables de diferentes 

tamaños, utilizadas en función de la resistencia esperada del suelo 

a ensayo. La paleta se inserta en el suelo unos 60 mm aprox. y el 

valor de par máximo se mide en un collar sujeto al mástil. Rango de 

medición: 0 a 240 kPa. La unidad, hecha de acero inoxidable, se 

suministra calibrada con certificado de calibración y tabla de 
conversión y con tres paletas de dimensiones (diámetro x altura) 

16x32, 20x40, 25,4x50,8 mm, varilla de extensión de 500 mm de 

largo, herramientas, caja de transporte.

Dimensiones: 500x300x100 mm

Peso: 4 kg aprox.

ACCESORIO | REFACCIÓN

S057-01 Varilla de extensión de 500 mm de largo.

S057

S050  

REFACCIÓN

S050-01 Barra de sondeo estándar de remplazo, Ø 22 mm x 1 m.
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S051-01
KIT DE PROSPECCIÓN MACKINTOSH
Este equipo, fabricado por Matest, es particularmente útil para el 

trabajo inicial de investigación del sitio en áreas remotas. El kit es 

capaz de perforar a una profundidad de 10 a 12 mtrs dependiendo 

de las condiciones del terreno.

El uso de acopladores de barras de extensión especialmente 

diseñados reduce al mínimo la fricción del pozo, lo que permite una 

operación fácil a una profundidad considerable.

El equipo consiste en:

- 12 barras de perforación 1 m de largo con 12 acopladores

- 2 llaves de tubo y una llave de grifo

- Tubo adaptador central y el tubo de testigos de arcillas

- Cabezal y varilla de limpieza

- Barra de guía, corta y larga

- Herramienta Auger y tubo central estándar

- Herramienta de elevación / conducción y martillo

- Tuerca muerta y grifo de mano

Todo el equipo suministrado en una caja fuerte de madera

Dimensiones: 1050x260x120 mm

Peso: 35 kg aprox.

S052 KIT

S051-01

S052KIT  
KIT DE PROSPECCIÓN DEL SUELO
NORMAS: ASTM D420, D1452 | AASHTO T86 

Este equipo, fabricado por Matest, comprende diferentes barrenas, 

muestras y herramientas para investigaciones de suelos; todo el 

contenido en una maleta de madera. 

El kit consiste en: 

S092-01 Cabezal de barrena Ø 80 mm 

S093-01 Cabezal de barrena Ø 100 mm

S094-01 Cabezal de barrena Ø 150 mm 

S052-01 Cabezal barrena de suelo holandés, tipo Edelman,

 Ø 150 mm 

S052-02 Cabezal helicoidal de grava Ø 50 mm 

S092ASTA Barra de extensión de 1 m de largo con mango "T" 

S095 n ° 5 varillas de extensión, 1 m de largo 

S053 Muestreador de suelos Ø 38 mm completo con tubo 

de muestra Ø 38x230 mm de acero inoxidable, esla-

bón discordante, mango "T". 

S053-04 n ° 5 Tubos de muestra de acero inoxidable Ø 38x230mm 

S052-03 Tapas de plástico para tubos de muestra Ø 38x230mm 

(12 piezas) 

S054 Extrusora manual para tubo de muestra Ø 38x230 mm 

S052-04 Llaves Stillson (2 piezas) 

S052-05 Estuche de madera. 

Dimensiones: 1140x490x360 mm  Peso total: 50 kg aprox. 
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BARRENAS DE MANO
NORMAS: ASTM D 420, D 1452 | AASHTO T86, T202

Diseñadas para investigaciones y exploraciones de suelos, y para 

obtener muestras representativas.

Completas con mango en "T" y varilla de 1 m de largo.

Hechas de acero galvanizado especial.

Modelos Descripción Peso kg

S092 KIT KIT Barrena de mano, Ø 80 mm x 1 m long   4

S093 KIT KIT Barrena de mano, Ø  100 mm x 1 m long 5

S094 KIT KIT Barrena de mano, Ø  150 mm x 1 m long 6

S095 Varilla de extensión para los anteriores de 1m

de largo, completa con dispositivos de acople 2

BARRENA MOTORIZADA PARA OBTENER MUESTRAS
DE SUELO ALTERADO.
Suministradas sin barrenas, deben pedirse por separado (ver 

accesorios).

S097
BARRENA MOTORIZADA
Capacidad del motor de 6 CV, de dos tiempos, equipada con con-
vertidor de velocidad para facilitar la extracción de las barrenas.

Equipada con dos asas de mano, para ser utilizada por dos operado-

res. Perfora diámetros de hasta 200 mm y profundidad máx. de 3 m 

en suelo blando, mediante el uso de barras de extensión.

Peso: 30 kg aprox.

ACCESORIOS

S097-03 Barrena de 100 mm de Ø x 1 m de longitud

S097-04 Barrena de 150 mm de Ø x 1 m de longitud

S097-05 Barrena de 200 mm de Ø x 1 m de longitud

S097-06 Barra de extensión, 1 m de longitud

S095

S094 KIT
S093 KIT

S092 KIT

S097

S096

MODELOS

S096
BARRENA MOTORIZADA
Capacidad del motor de 2 CV, de 

dos tiempos, sin convertidor de

velocidad. Equipada con dos asas 

de mano, para ser utilizada por 

un operador. Perfora diámetros 

de hasta 200 mm y profundidad 

máx. de 1000 mm. No acepta las 

barras de extensión.

Suministrada sin barrenas

(ver accesorios)

Peso: 10 kg aprox.

ACCESORIOS

S096-03 Barrena de 100 mm de

 Ø x 1 m de longitud

S096-04 Barrena de 150 mm de

 Ø x 1 m de longitud

S096-05 Barrena de 200 mm de

 Ø x 1 m de longitud

S096-06 Barra de extensión, 1 m

 de longitud

462



SECCIÓN S  |  SUELOS

DENSIDAD Y EVALUACIÓN
Tomamuestras/anillos-troquel de probetas superficiales de suelo 

utilizados para tomar muestras de suelo inalterado o de rellenos 

compactados para evaluar la densidad de compactación de las 

muestras de la superficie del suelo. El conjunto consiste en una 

maza de caída, que desliza a través de una varilla guía y cae sobre la 

cabeza de corte donde está contenido el tubo sacamuestras.

Hecho de acero, cadmiado contra la corrosión.

MODELOS

S084 KIT
TOMAMUESTRAS DE PROBETAS SUPERFICIALES 
DE SUELO ID 73 MM
NORMAS:  ASTM D2937 | CNR no. 22

El tubo de muestreo tiene 73 mm de diámetro interior y 66 mm de 

alto. El martillo de caída es de 5 kg

Peso total: 10 kg aprox.

RAFACCIONES

S084-01 Anillo troquel de 73 mm de Ø x 66 mm de altura.

S083 KIT
TOMAMUESTRAS CON CONTADOR DE NÚCLEO
NORMA: BS 1377:9

El tubo de muestreo (cortador de núcleo) se clava en el suelo utili-

zando el apisonador que cae sobre la plataforma rodante.

La muestra muestreada se corta y pesa; se calcula la densidad y el 

contenido de humedad %. Fabricado de acero plateado.

INDICADORES DE NIVEL DE AGUA
Utilizado para medir el nivel de agua en pozos y cualquier otra 

estructura subterránea. Una luz y una señal audible se activan 

cuando la sonda toca agua.

Con pilas, el cable está marcado a cm. intervalos, tambor montado 

y la punta de acero inoxidable tiene un diámetro de 10 mm

Peso: 6 kg aprox.

Modelos Longitud del cable

S061 50 m

S061-01 100 m

S061-02 200 m
S061

S053
MUESTREADOR DE SUELO Ø 38 MM
Utilizado para obtener muestras de suelo indisturbado de

Ø 1½" (38 mm)

La muestra está formada por:

Mango T con varilla de extensión, 900 mm de largo

Jarring link ¾"

Tubo de muestra inoxidable Ø 1½"x 9" (38x230 mm).

Peso: 7 kg

ACCESORIO

S054 EXTRUSOR DE MANO utilizado para extruir las muestras 

de suelo Ø 1½"del tubo de muestra.

REFACCIÓN

S053-04 Tubo de muestra inoxidable Ø 1½"x 9"

 

S053S053-04

S084 KIT

S083 KIT

S054

Modelos S083 KIT
Ø 100x130 mm

S082 KIT
Ø 150x130 mm

Pisón de arrastre

para cortador

S083-01 S082-01

Carro rodante

para cortador

S083-02 S082-02

Cortador de núcleo S083-03 S082-03

Peso total 9,5 kg aprox. 15 kg aprox.

  Nota: Todas las partes pueden pedirse por separado.
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MODELOS

S065

PENETRÓMETRO DE BOLSILLO CON DIAL
Para la clasificación de suelos cohesivos, en términos de consisten-

cia, resistencia al corte, y resistencia aprox. a la compresión simple.

El valor se mide directamente en kgf/cm², en un dial graduado de 0

a 6 kgf/cm². Función de tara y puesta a cero con el botón pulsador. 

Punta Ø 6,35 mm

Peso: 300 g

S066

PENETRÓMETRO DE BOLSILLO CON DIAL
Idéntico al mod. S065 pero con rango del indicador de 1-14 kgf/cm², 

adecuado para suelos muy compactados. Punta Ø 6,35 mm

S068

PENETRÓMETRO DE DIAL GEOPOCKET 
Diseñado para una determinación rápida de los suelos de cimenta-

ción desde las arcillas a los suelos arenosos, se indica:

- El ángulo de fricción interna (suelos arenosos).

- La cohesión “C” (suelos arcillosos) y su resistencia aprox. a la 

compresión simple.

Función de tara y puesta a cero con el botón pulsador.

Escala dual: 0-6 kgf/cm² (0-588 kPa)

 0-11 kgf/cm² (0-1079 kPa)

Completo con 5 puntas de ø 6,4-10-15-20-25 mm 

Peso: 400 g

S070

PENETRÓMETRO DE BOLSILLO 
Diseñado para una determinación rápida de la consistencia del 

suelo, resistencia al corte y determinación aprox. de la resistencia a 

la compresión simple.

Rango de medida 0-4,5 kgf/cm² con medida directa de los valores

de rigidez. Punta Ø 6,35 mm.

Peso: 300 g

S071

PENETRÓMETRO DE BOLSILLO
Idéntico al mod. S070 pero con un rango de medida de 0-16 kgf/cm². 

Adecuado para suelos muy compactados.

Peso: 800 g.

S075

MOLINETE DE BOLSILLO (VANE-TEST) ESCALA 0-1 kg/cm²
Diseñado para la determinación rápida en campo o laboratorio de

la resistencia al corte de los suelos cohesivos. El dial indica directa-

mentela resistencia al corte en kg/cm².

Completo con paletas vane intercambiables de acero inoxidable de

10x20 mm (Ø x altura).

Peso: 300 g.

S076

MOLINETE DE BOLSILLO (VANE-TEST) ESCALA 0-2 kg/cm²
Idéntico al mod. S075 pero con escala de 0-2 kg/cm².

REFACCIÓN

S076-01 Paleta-Vane de acero inox. de 10x20 mm (Ø x altura) 

para los dispositivos S075 y S076.

A106 OLLA DE FUSIÓN, para fundir cera y cubrir muestras de 

suelo manteniendo en ellos su humedad original. Ver 

sección “A” pág. 28

A106

S065

S071
S070

S075

S076

S066
S068

S076-01

PENETRÓMETROS Y CIZALLÓMETROS DE BOLSILLO
NORMAS: ASTM D 2573-94 | AASHTO T202
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E095 + B028-03

S086
PENETRÓMETRO DE ANILLO
Utilizado para la determinación del comportamiento, resistencia 

y grado de compactación de capas intermedias y también para 

determinar la resistencia de penetración del suelo.

Se entrega completo con asa en “T”, anillo dinamométrico 100 

kgf (1 kN) con aguja de máximo y tabla de calibración, varilla de 

extensión de 500 mm de largo graduada cada 100 mm, punta 

cónica intercambiable de 30º con un área superior a una pulgada 

cuadrada.

Cadmiado para prevención de la corrosión.

Peso: 5 kg aprox.Peso: 5 kg aprox.

S088
PENETRÓMETRO PROCTOR
NORMA: ASTM D 1558

Utilizado para determinar en campo la resistencia a la penetración

en función del grado de humedad de los suelos de grano fino.

Carga con muelle con escala de lectura de 0-55 kg, subdivisiones

cada 1 kg, con lectura directa de carga máx. sobre la varilla desli-

zante.

Completo con 9 agujas de acero inox. intercambiables de diámetro: 

4,52 - 5,23 - 6,40 - 9,07 - 12,83 - 16,54 - 20,22 - 24,79 - 28,55 

mm, accesorios, caja de transporte.

Acabado cromado.

Peso: 5 kg aprox.

S088-10
VALOR DE LA CONDICIÓN DE LA HUMEDAD (MCV)
Y VALOR DE TRITURACIÓN DEL YESO (CCV)
NORMAS: EN 13286-46 | BS 1377:4 (TRL aprobado)

Este aparato se utiliza para medir el mínimo esfuerzo comparado 

con el esfuerzo necesario para acercarse a producir la compac-

tación completa de un suelo, y la velocidad de trituración de una 

muestra de trozos de yeso. La unidad puede ser utilizada para cla-

sificar yeso como material de relleno con saturación del contenido 

de humedad. El aparato consta de un bastidor robusto donde se 

deja caer un robusto pisón, el molde, la escala, contador de golpes, 

accesorios.

Peso: 60 kg aprox.

S086

S088

S088-10

MEZCLADORES DE MUESTRAS DE LABORATORIO
Apto para mezclar materiales granulares como los suelos y mezclas

bituminosas, utilizando un batidor, según lo prescrito por las Normas 

EN y BS.

MODELOS

E095+B028-03 MEZCLADOR, 5 LITROS DE CAPACIDAD, com-

pleto con batidor

B027+B027-03 MEZCLADOR, 20 LITROS DE CAPACIDAD, com-

pleto con batidor

Detalles técnicos:

pág. 90
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S058
MEDIDOR DE DENSIDAD DE LA HUMEDAD 
NUCLEAR
NORMAS: ASTM D6938, D2950, C1040 | AASHTO T310

Este producto se usa para medir la densidad de humedad del mate-

rial de construcción desde la superficie hasta 300 mm de profundi-

dad. Este dispositivo puede medir y mostrar la densidad húmeda y la 

densidad seca, el porcentaje de humedad, el contenido de humedad 

y otros parámetros de ingeniería necesarios relacionados con la den-

sidad y el contenido de humedad de los materiales.

Las características del software incluyen autocomprobación, calibra-

ción especial, modo de capa delgada de asfalto y pruebas de diag-

nóstico integradas para ayudar a los usuarios a identificar problemas 

y resolverlos en el campo.

Especificaciones: 

- Rango de medición de densidad: 1120 a 2720 kg / m³

- Rango de medición de humedad: 0 a 640 kg / m³

- Precisión a 2000 kg / m³, 150 mm - Profundidad: ± 3,5 kg / m³ 

- Precisión de humedad a 240 kg / m³: ± 4.42 kg / m³

Dimensiones del medidor: 580x310x220 mm  Peso: 14 kg aprox.

S060
MEDIDOR DE DENSIDAD Y HUMEDAD NUCLEAR
NORMAS: ASTM D6938, D2950, C1040 | AASHTO T310

Proporciona un método rápido de determinación en el sitio del conte-

nido de densidad y humedad de suelos, agregados y concreto asfál-

tico. El microprocesador muestra todas las funciones directamente. 

Densidad húmeda y seca, porcentaje de humedad, contenido de 

humedad, porcentaje de compactación tanto para suelos como para 

concreto asfáltico, proporción de vacíos y porcentaje de vacíos de 

aire. La Fuente es de 300 mm con varillas de índice para profundi-

dades de transmisión directa en incrementos de 50 mm. Almacena 

hasta 320 pruebas de campo, transferibles a PC o impresora.

Dimensiones del medidor: 400x220x140 mm

Peso del envío: 14 kg aprox.

S058

S058-11 S060

ACCESORIOS para S058

S058-11

VERIFICADOR DE CALIBRACIÓN NUCLEAR Y DISPOSITIVO DE 

CALIBRACIÓN

NORMAS: ASTM D6938, D2950 | AASHTO T310

Este bloque liviano se puede usar en el campo para verificar la 

precisión de calibración del medidor y volver a calibrar todos los 

medidores del modelo, si es necesario. El software para la determi-

nación de la constante de calibración es fácil de usar y se comunica 

directamente con el medidor para la descarga de constantes. El 

bloque está construido para la industria de la construcción resis-

tente con exterior de aluminio de 1/8 "con pintura en capa de polvo 

y está forrado internamente con blindaje y compuesto en una caja 

segura. Para la calibración, el usuario necesita una PC con sistema 

operativo Windows®.

Dimensiones: 480x460x300 mm  Peso: 38 kg aprox.

S058-12 SOFTWARE para ser utilizado con el validador para 

calibraciones.
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S059

S059
EQUIPO DE MEDIDA NO NUCLEAR DEL CONTROL 
DE COMPACTACIÓN DEL SUELO
MÓDULO DE YOUNG
NORMA: ASTM D6758

Características técnicas:
Rigidez: 3 a 70 MN / m

Módulo de Young: 26 a 610 MPa

Medida de profundidad: de 230 a 310 mm

Duración de medida: 75 segundos

Alimentación: 6 pilas tipo "D" (500-1500 medidas)

Dimensiones con caja 470x420x330 mm

Peso 15 kg 

Este es el único medidor portátil de mano disponible para proporcio-

nar la simplicidad, rapidez y precisión requeridas para medir y super-

visar directamente las propiedades de ingeniería in situ y hacerlo a la 

velocidad de construcción. El dispositivo aplica una fuerza vibratoria 

de carga constante a la superficie del suelo y mide el desplazamiento 

resultante. Esta tecnología dinámica simula las condiciones reales 

de uso. Un instrumento para vincular las especificaciones de diseño 

con la compactación en 75 segundos para mejorar QC / QA. Las 

aplicaciones incluyen subrasante, subbase, monitoreo de base de la 

ganancia de resistencia de cal, cemento, cenizas volantes y materia-

les estabilizados con polímeros, monitoreando el reacompactamiento 

del asfalto y el reciclaje en frío hasta las propiedades máximas para 

evitar el esfuerzo desperdiciado y la sobrecompactación dañina. El 

dispositivo complementa y proporciona una alternativa al módulo 

elástico, el deflectómetro de caída de peso, CBR In Situ, la prueba de 

placa de carga, el penetrómetro de cono dinámico y otras medidas 

de resistencia, rigidez, módulo y deformación.

ACCESORIOS

S059-01 Conexión infrarroja y adaptador para puerto serie con 

programa plantilla (sólo para PC).

S059-02 Yunque de calibración (verifica operaciones del Geo-Gauge)
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S059-10

NEW
S059-10
MEDIDOR DE DENSIDAD ELÉCTRICO
NORMA: ASTM D7698

Este medidor de humedad de densidad eléctrica es una alternativa 

"libre de armas nucleares" para determinar la humedad y la densi-

dad de los suelos compactados utilizados en lechos de carreteras y 

cimientos. Esta unidad portátil con batería es capaz de ser utilizada 

en cualquier lugar sin las preocupaciones y regulaciones asociadas 

con la seguridad nuclear. 

El menú guía al usuario a través de cada paso del procedimiento de 

prueba para curvas establecidas para el material que se prueba.

Fácil de usar, el medidor se puede utilizar como ayuda de construc-

ción para monitorear operaciones diarias de compactación al pro-

porcionar rendimiento y resultados de medición muy comparables a 

los obtenidos con métodos tradicionales, incluido el calibre nuclear 

y / o el cono de arena y combinación de prueba de humedad del 

horno. Al realizar una prueba, el instrumento mide y muestra los 

resultados para densidad húmeda y seca, contenido de humedad 

gravimétrica y porcentaje de compactación.

Ventajas:

 No requiere un técnico altamente capacitado.

 No requiere un manejo especial para el envío o la reglamentación 

cumplimiento para materiales peligrosos.

 Es fácil de aprender y fácil de usar con su menú paso a paso.

 Ligero y fácilmente transportable.

 Es preciso y repetible con resultados que reflejan el conocido 

métodos de prueba.

 Precisión de densidad seca: dentro del 3% de las pruebas estándar.

 Exactitud de la densidad de la humedad: dentro del 2% de las 

pruebas estándar.

El medidor incluye: consola/caja, 4-afiladas dardos de 6 ", martillo, 

sensor de suelo y cables, plantilla de dardos, sonda de temperatura, 

batería cargador, verificador de campo, gafas de seguridad.

Dimensiones: 533x432x203 mm

Peso del envío: 16 kg aprox.
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S077
MEDIDOR DE RESISTIVIDAD DEL TERRENO
NORMAS: ASTM G57 | BS 1377:3

Utilizado para búsqueda de agua subterránea incluso a grandes 

profundidades, evaluación de depósitos de gravas, vigilancia geo-

lógica para la construcción de carreteras, tuberías, etc., estudio y 

prevención de deslizamientos del terreno.

El sistema consiste en:

Instrumento para la medida de la resistividad

2 electrodos de cobre para el potencial

2 electrodos de corriente

2 rollos de cable de 300 m

2 rollos de cable de 100 m

2 martillos, conjunto de accesorios estandares.

Dimensiones: 210x170x90 mm

Peso: 2 kg

ACCESORIO

S078-01 CARGADOR ACUMULADOR, DOS PIEZAS

 Fuente de energía para estudios geoeléctricos (alterna-

tiva a las pilas o generadores). 

 Dimensiones: 35x25x24 cm

 Peso: 6 kg aprox.

S077

S079

S078-01

S079
SISMÓGRAFO, TRES CANALES
Aplicaciones:

- Determinación de la profundidad del lecho de roca.

- Determinación de propiedades elásticas-dinámicas de depósitos 

superficiales.

- Estudios de cimientos.

- Investigaciones preliminares para la realización de obras impor-

tantes.

- Estimación del costo para la excavación.

- Evaluación de módulos elásticos-dinámicos de materiales.

- Encuesta de fondo de pozo con geófono de pozo tridimensional.

- Microsísmica.

El sismógrafo se suministra completo con un conjunto de acceso-

rios para realizar pruebas de refracción sísmica.

Este sismógrafo también puede realizar ensayos Downhole y 

Crosshole mediante la adición de un kit de dispositivos adecuado 

(accesorios opcionales bajo pedido).

Dimensiones: 210x170x90 mm

Peso: 2 kg aprox.
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S132-03
S132-01 S132-02

S132N

S133N

S135

S136

S137

S132N
CARTA DE COLORES ESTÁNDAR
IMPUREZAS ORGÁNICAS EN SUELOS
NORMAS: ASTM C40-11 método D | AASHTO T21

Para la determinación de impurezas orgánicas en suelos y áridos

finos. Carta con 5 escalas de referencia de vidrio.

S132-01 Botella de ensayo de impurezas graduada, de vidrio 

Pyrex, con tapón, 500 ml - ASTM C40

S132-02 Botella de ensayo de impurezas graduada, de vidrio Pyrex, 

con tapón, 500 ml, graduada a 130 y 200 ml - UNI 8020-14

S132-03 Botella de ensayo de impurezas graduada, de vidrio 

Pyrex, con tapón, 1000 ml - ASTM C40

V300-24 Hidróxido de sodio. Paquete de 1000 g

S133N
CARTA DE COLORES PARA SUELOS
Carta de colores para identificación de suelos.

El conjunto consiste en 7 cartas de color constante con 196 colo-

res, más dos cartas de colores para suelos tropicales.

S138

S137-01

NEW

S135 CONJUNTO PARA ENSAYO DE ACIDEZ DEL AGUA, para 

evaluar el potencial corrosivo. Este conjunto comprende 

diferentes contenedores graduados, reactivos, jeringas, 

pipetas e instrucciones.

S136 CONJUNTO PARA ENSAYO DE CLORUROS EN AGUA.

 Este conjunto comprende diferentes reactivos, contenedo-

res graduados, pipeta, jeringa, e instrucciones.

S137 CONJUNTO PARA ENSAYO DE LA DUREZA DEL AGUA, 

para la determinación del porcentaje de calcio y mag-

nesio. Este conjunto comprende diferentes reactivos y 

contenedores graduados, jeringa, pipeta e instrucciones.

S137-01 KIT DE PRUEBA DE ALCALINIDAD para determinar la 

alcalinidad total del agua.

S138 KIT PARA ENSAYOS DE MATERIA ORGÁNICA.

 Formado por diferentes botellas, reactivos y accesorios 

para realizar alrededor de 50 ensayos para cada uno de 

los factores del suelo en los siguientes ensayos: pH - pH 

Nitrato – Amoníaco - Nitratos Nitrógeno etc.
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EXTRACTORES UNIVERSALES
NORMAS: EN 13286-2, 13286-47 | ASTM D698, D1587, D1883 | BS 598, 1377:4, 1924:2

S111
EXTRACTOR HIDRÁULICO MOTORIZADO
Utilizado para una extracción rápida y suave de muestras de suelo de tubos incluso con paredes finas con mínima alteración. La unidad puede 

extraer muestras de diámetro 35 hasta 150 mm (diámetro externo 160 mm) con una carrera máx. de 900 mm.

El pistón hidráulico está equipado con un ajuste de velocidad y puede pararse en cualquier punto de la carrera.

Carga máx. 70 kN (7000 kg)

La muestra extraída se mantiene en su lugar por una mesa receptora ajustable en altura que puede ser bajada fácilmente a lo largo de la 

máquina, para ahorrar espacio. Completo con adaptadores (anillo + pistón) para extraer las muestras, con diámetro 38,1 (11/2”), 83, 100 mm.

Alimentación: 230V 1F 50Hz 1300W

Dimensiones (en posición de trabajo): 2741x635x1200 mm

Peso: 160 kg aprox.

S114
EXTRACTOR UNIVERSAL
Utilizado para extraer muestras de diámetro  

4”, 6”, 100 mm, 150 mm.

Puede por tanto extraer muestras para CBR, 

Marshall y Proctor. El extractor es accionado 

por un pistón hidráulico de 50 kN con una 

carrera de 190 mm + 170 mm roscado.

Se suministra completo con adaptadores.

Dimensiones: Ø 300x500 mm

Peso: 32 kg aprox. S112
EXTRACTOR DE TORNILLO - MANUAL
Esta unidad extrae las muestras de diámetro 35 a 101,6mm con 

una carrera máx. de 650 mm. Se entrega completo con adaptado-

res para extraer muestras de diámetro 38,1 (1 ½”), 83, 100 mm, 

bancada de soporte y mesa de recepción de muestras ajustable en 

altura y abatible.

Dimensiones: 1700x700x1200 mm

Peso: 90 kg aprox.

Código Diámetro

S113-10 38,1 mm ( 1 ½”) (de repuesto)

S113-11 50,8 mm (2”)

S113-12 76,2 mm (3”)

S113-13 101,6 mm (4”)

S113-14 83 mm (de repuesto)

S113-15 100 mm (de repuesto)

S113-16 35 mm

S113-17 150 mm (sólo para mod. S111)

ADAPTADORES (anillo y pistón) para extractores S111 y S112:

S111

S112

S114

S110
con accesorios

NEWS110
EXTRACTOR DE SUELO VERTICAL, MANUAL
El extractor  es accionado por un gato hidráulico de 60 kN, recorrido 

de ram 480 mm.

Acepta tubos U4 estándar y muestras de 35 a 152 mm diámetro.

Dimensiones: 350x320x1150 mm

Peso: 50 kg

 

ACCESORIOS

S110-01 ADAPTADOR para extrudir muestras de 38, 100, 150 mm  

 4", 6"

S110-02 ADAPTADOR para extrudir solo muestras de 38 mm de 

diámetro

S110-03 TUBO MUESTRA U100 (U4), Ø 106x457,2 mm

S110-04 TAMPER para extruir la muestra del tubo S110-03
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S118
PREPARADOR DE MUESTRAS | TROQUEL
Para comprimir suelos sueltos y troquelar (cortar) porciones de muestras para ensayos de 

corte, consolidación, triaxial y compresión simple.

Es utilizado con los troqueles S122 a S122-16 y pisones S123 a S123-16.

Diámetro de la placa superior es de 120 mm y máx. recorrido vertical es de 470 mm

Dimensiones: 500x300x900 mm

Peso: 30 kg aprox.

TROQUELES Y PISONES
Utilizados para preparar muestras de suelo y encajarlas en las celdas adecuadas para efectuar 

el ensayo triaxial, consolidación, corte, compresión simple.

El troquel tiene paredes finas con borde de corte, y el pisón extrae la muestra del hueco inser-

tándola directamente en la célula sin alterar la muestra.

S120
TALLADOR PARA SUELOS
Diseñado para reducir por corte el diámetro 

de las muestras de suelo hasta alcanzar el 

diámetro deseado usando una sierra de hilo. 

El tallador se acciona a mano, la altura es 

ajustable hasta 230 mm y acepta muestras 

de diámetro 38 a 110 mm. Se entrega 

completo con tres reductores

para muestras Ø 38-50, 47-60 mm, sierra 

de hilo y seis hilos de corte.

Dimensiones: Ø 460x720 mm

Peso: 20 kg aprox.

V112-01 MORTERO DE PORCELANA Ø 125 por 65 mm con mano de porcelana.

V113 MANO DE MORTERO, cabeza de goma.

S124 SIERRA DE HILO para cortar muestras de suelo. Con seis hojas.

S125 CUCHILLO para preparar las muestras.

ACCESORIO

S120-01 REDUCTORES SUPERIORES dispo-

nibles desde Ø 38 hasta 110 mm. 

Cuando se pase el pedido por 

favor especificar diámetro.

Célula Dimensiones Altura Troquel Pisón

Consolidación Ø  50,47 20 mm S122 S123

Consolidación Ø  63,50 20 mm S122-19 S123-05

Consolidación Ø  71,40 20 mm S122-01 S123-01

Consolidación Ø  75,00 20 mm S122-17 S123-04

Consolidación Ø  79,80 20 mm S122-02 S123-02

Consolidación Ø  112,80 25 mm S122-03 S123-03

Consolidación permeable Ø  50,47 20 mm S122-04 S123

Consolidación permeable Ø  63,50 20 mm S122-20 S123-05

Consolidación permeable Ø  71,40 20 mm S122-05 S123-01

Consolidación permeable Ø  75,00 20 mm S122-18 S123-04

Consolidación permeable Ø  79,80 20 mm S122-06 S123-02

Consolidación permeable Ø  112,80 25 mm S122-07 S123-03

Corte Ø  50 23 mm S122-08 S123-08

Corte Ø  60 23 mm S122-09 S123-09

Corte Ø  63,5 23 mm S122-21 S123-17

Corte Ø  100 23 mm S122-10 S123-10

Corte  60x60 23 mm S122-11 S123-11

Corte  100x100 23 mm S122-12 S123-12

Triaxial + Compresión simple Ø 38 76 mm S122-13 S123-13

Triaxial Ø 50 100 mm S122-14 S123-14

Triaxial Ø 70 140 mm S122-15 S123-15

Triaxial Ø 100 200 mm S122-16 S123-16

S124

V112-01

V113
S125

S120

S118 con troqueles y pisones
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S140
DISPOSITIVO DE INTERCAMBIO IÓNICO
DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE SULFATOS
NORMA: BS 1377:3

Este dispositivo se utiliza para conocer el contenido de sulfatos del 

agua del suelo y del agua extraída de las muestras.

Consiste en un tubo de vidrio para el intercambio iónico de 400 mm 

de longitud, conector y frasco de 500 ml de capacidad.

La unidad está montada en un soporte.

Dimensiones: 190x110x600 mm

Peso: 5 kg aprox.

ACCESSORIO

V300-30 Resina de intercambio  

 iónico, 500 g

CONTENIDO DE CLORURO, MÉTODO RÁPIDO
NORMAS: BS 812:117 | BS 1377:3

Usado para estimar el contenido de cloruro en soluciones acuosas 

de arena y agregados finos.

A019-01 QUANTAB tiras valoradoras de cloruro, tipo 1175, rango 

de 0,005% a 0,1% (30 a 600 ppm) NaCl.

 Paquete de 40 tiras.

A019-02 QUANTAB tiras valoradoras de cloruro, tipo 1176, rango 

de 0,05% a 1% (300 a 6000 ppm) NaCl.

 Paquete de 40 tiras

CONTENIDO DE SULFATOS, MÉTODO RÁPIDO
NORMA: BS 1377:3

Se utiliza para determinar los iones de sulfato en soluciones acuo-

sas de arena y áridos finos.

A019-03 Tiras de ensayo de sulfatos, el rango de detección de 

200 a 1600 mg/l. Paquete de 100 tiras.

B073-01
AGITADOR / CALENTADOR MAGNÉTICO
Para la valoración y la agitación de los materiales líquidos y semisó-

lidos. Placa de diámetro 150 mm.

Velocidad y temperatura variables

con reguladores electrónicos.

Se suministra completo con varilla

magnética recubierta de teflón.

Alimentación:

230V  1F  50-60Hz  700W

MEDIDOR DE pH, DIGITAL
NORMAS: ASTM D1067 | BS 1377:3

V215
MEDIDOR DE PH, DE BOLSILLO
Pilas, con electrodo reemplazable.

Rango: 0,00 a 14,00 pH - Resolución 0,01 pH

2 puntos de calibración manuales.

Alimentación: batería estándar, 3000 horas de uso. 

Se suministra completo con: electrodo, pilas, Kit 

5+5 de soluciones de calibración de pH 4 y 7

Peso: 70 g

V215-01N
MEDIDOR pH/mv/ °C, PORTÁTIL, IMPERMEABLE 
Rango pH: 0,00 a 14,00 - Resolut. 0,01 pH

 mV: ± 1999 - Resolut. 0,1mV - 1mV

 Temperatura: 0 a 100 °C 

Calibración manual de 2 puntos.

Compensación automática de temperatura.

Alimentación: batería de 9V, 100 horas de uso.

Se suministra completo con: electrodo, sonda de temperatura, bate-

ría, soluciones de calibración, estuche.

Peso: 180 g

  Nota: gama completa de medidores de pH a pág. 599

o. 

S140

A019-01
A019-02

A019-03
V215-01N

V215

B073-01

V300-30
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  Nota: Otros modelos de medidores de carburo: ver pág. 29

A028

A117 + A116-11 + A116-12 + C279-02

A028-11

V023-01

A028
MEDIDOR UNIVERSAL DE CARBURO
NORMAS: BS 6576 | AASHTO T217 | ASTM D4944

Para la determinación rápida y precisa del contenido de humedad

en arenas, tierra, grava, áridos, etc., basado en el método de 

carburo de calcio. Es posible variar el peso de la muestra desde 3 

a 100 g para alcanzar un rango de humedad de 50% (3 g) - 7,5% 

(20 g) - 1,5% (100 g). La botella está calibrada y equipada con 

un termómetro de superficie. La ampolla de vidrio que contiene el 

carburo de calcio se rompe cuando la botella se cierra y se agita, 

garantizando una mayor precisión al ensayo. El instrumento consta 

de la botella de ensayo con manómetro, balanza pequeña, 25 

ampollas de reactivos, accesorios, maletín.

Dimensiones: 520x340x140 mm

Peso: 6 kg aprox.  

REFACCIÓN

A028-11 Ampollas de carburo (paquete de 100 uds)

V023-01
DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE HUMEDAD
160 g de capacidad x 0,001/0,01 g sensibilidad con tara de hasta 10 g.

Las muestras se secan con una lámpara de infrarrojos con control

de temperatura ajustable.

Un temporizador incorporado de 0-61 min desconecta el calentador

al final del ciclo de secado, que se indica por una campana.

El porcentaje de humedad y la pérdida

de masa residual se leen directamente

en la escala iluminada.

Alimentación: 230V  1F  50-60Hz

A117
AGITADOR DE CILINDROS
DENSIDAD DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS
NORMA: BS 1377:2

Se utiliza para determinar la densidad de las partículas de los suelos 

que contienen hasta un 10% de las partículas retenidas en el tamiz 

de 37,5 mm. Este hace girar dos frascos de vidrio en aprox. 50 

rpm para satisfacer la Norma BS. El agitador está equipado con un 

embrague conforme a las directivas de seguridad de la CE. Suminis-

trados sin frascos de vidrio que se piden por separado.

Alimentación: 230V  50Hz  1F  150W

Dimensiones: 550x430x500 mm

Peso: 20 kg aprox. 

ACCESORIOS

A116-11 FRASCOS DE VIDRIO para determinar el peso específico 

de los suelos. Completo con tapa de vidrio.

 Diámetro de 75 mm por 300 mm de altura

 Peso: 1,3 kg

A116-12 TAPÓN DE GOMA para el cilindro de vidrio A116-11

C279-02 PANEL DE CONTROL SEPARADO, completo con interrup-

tor ON/OFF, temporizador, fusible, protecciones eléctricas.

A116-11
A116-12
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S155 KIT
ANÁLISIS DEL TAMAÑO DE LAS PARTÍCULAS DE 
LOS SUELOS
MÉTODO DEL HIDRÓMETRO
NORMAS: ASTM D422 | AASHTO T88

Este equipo se utiliza para determinar la distribución cuantitativa del

tamaño de partículas muy finas en los suelos como arcillas y limos.

S155 KIT El juego completo consta de:

S155-01 PROBETA sin pico, 1000 ml de capacidad (6 unidades)

V172 HIDRÓMETRO para suelos, 151H, rango de 0,995 a 

1,038 g/ml con div. 0,001  

S155-04 TANQUE DE CRISTAL, dimensiones: 600x300x380 mm

S155-09 CALENTADOR, de tipo profesional, completo con 

termostato, serpentín de refrigeración, unidad de 

circulación.

 230V 1F 50-60Hz 1000W

S155-10 TERMÓMETRO DE VIDRIO, rango de 0 – 50 °C, 

subdiv. 0,5 °C.

V104-03 VASO DE PRECIPITADOS, de pyrex, 250 ml de capacidad

V300-23 Hexametafosfato de SODIO, 1000 g

S156-01 KIT AGITADOR DE ALTA VELOCIDAD, 10.000 rpm, con 

frasco, paleta, deflector anti-salpicaduras, para la 

dispersión de las partículas del suelo en el agua.

 230V 1ph 50-60Hz

Peso total: 60 kg aprox.

ALTERNATIVA:

S155S KIT
ANÁLISIS DEL TAMAÑO DE PARTÍCULAS DEL SUELO
Igual que S155 KIT pero:

S155-09S Calentador de tipo simple, completo con termostato y 

unidad de circulación de agua pero sin bobina de enfria-

miento (ver accesorios S155-08). 230V  1ph  50-60Hz

ACCESORIOS

V172-02 HIDRÓMETRO para suelos, 152H, rango -5 a 60 g/l 

(alternativa a mod. V172)

S155-02 TAPÓN de goma para el cilindro de S155-01

S155-08 BOBINA DE ENFRIAMIENTO para S155-09S

S155-11 GRÁFICO NOMOGRÁFICO, para la determinación de la 

ley de Stoke.

S156 AGITADOR, manual, para los cilindros de 1000 ml de 

capacidad mod. S155-01

C306-03 PANEL DE CONTROL SEPARADO, con el interruptor de 

encendido/apagado y protecciones eléctricas, para que 

el calentador S155-09 cumpla según la directiva de 

seguridad de la CE.

ACCESORIOS para NF P94-057

S155-03 PROBETA sin pico, de 2500 ml de capacidad, 85 ± 5 

mm de diámetro, graduadas a 500, 1500, 2000 ml.

S156-03 AGITADOR MANUAL, para cilindros de largo 600 mm 

2500 ml de capacidad, mod. S155-03.

V172-03 HIDRÓMETRO para suelos, 0,995 a 1,030 g/ml.

REFACCIONES para S156-01 KIT Agitador

S156-11 Deflector

 anti-salpicaduras

S156-12 Paleta

S156-13 Frasco de agitación

CE.

4-057

C306-03

S156-13
S156-12

S156-11

S156
S156-03

S156-01 KITS155 KIT

S155-09S

NEW
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S143 KIT
DISTRIBUCIÓN DEL TAMAÑO DE LAS PARTÍCULAS 

POR EL MÉTODO DE LA PIPETA 
NORMA: BS 1377:2

Este equipo se utiliza para determinar la distribución cuantitativa de 

tamaño de partículas muy finas en el suelo, como la arcilla y limo.

El juego completo consta de:

S144 PIPETA ANDREASEN, 25 ml de capacidad, para una extrac-

ción precisa de las cantidades de suelo en suspensión para 

su análisis.

S144-01 SOPORTE PARA LA PIPETA, para subir y bajar con preci-

sión la Pipeta Andreasen sin transmitir vibraciones para 

no alterar la suspensión de la muestra. Peso: 10 kg

S144-02 CILINDRO DE SEDIMENTACIÓN, 500 ml de capacidad.

S144-03 TAPÓN DE GOMA para el cilindro.

S144-04 CÁPSULA DE VIDRIO, de 90 mm de diámetro por 50 mm 

de altura.

V172-03 SUELO HIDRÓMETRO, de cuerpo largo, graduado de 

0,995 a 1030 g/ml. (BS, NF)

S155-04 TANQUE DE VIDRIO, dimensiones: 600x300x380 mm

S155-09 CALEFACTOR, de tipo profesional, completo con termos-

tato, serpentín de refrigeración, unidad de circulación. 

Como alternativa: S155-09S de tipo simple, ver pág. 474

S155-10 TERMÓMETRO con escala de 0 - 50 °C, subdivisiones 

cada 0,5 °C.

Peso total: 40 kg aprox.

  Nota: cada elemento se puede pedir por separado.

ACCESORIOS

S144-10 10 PIPETA ANDREASEN, 10 ml de capacidad

C306-03 PANEL DE CONTROL SEPARADO, con el interruptor de 

encendido/apagado y protecciones eléctricas, para que el 

calentador S155-09 cumpla según la Directiva de seguri-

dad de la CE.

A117 AGITADOR DE CILINDROS. Detalles técnicos: ver pág. 60

S157 KIT
ENSAYO DEL AZUL DE METILENO
CONTENIDO DE ARCILLA EN ÁRIDOS FINOS
NORMAS: EN 933-9 | NF P94-068 | UNI 8520-15 | UNE 83180

Utilizado para determinar el contenido de arcilla en los áridos finos.

El conjunto comprende:

S157-01 Agitador eléctrico ajustable de 400 a 700 rpm., completo 

con hélice de 70mm de Ø 230V monofásico 50/60Hz.

S157-06 Base de soporte para el agitador

S157-02 Bureta de 50x0,1 mm con grifo.

S157-07 Base soporte para la bureta.

S157-08 Recipiente 200x150x80 mm

S157-03 Filtros de papel de 90 mm de Ø (paquete de 100)

S157-04 Varilla de vidrio Ø 8 x 300mm

S157-05 Vaso de precipitado de plástico de 2000 ml de capacidad

V300-28 Azul de metileno, 100 g

V300-29 Caolinita, 500 g

Peso total: 10 kg aprox.

  Nota: cada elemento se puede pedir por separado.

S157-10 DISPENSADOR AUTOMATICO 0-10 ml con divisiones 

cada 0,1 ml. Capacidad 1000 m (como una alternativa a 

la bureta S157-02 + S157-07)

S157-20 
EQUIPO DE ENSAYOS DE AZUL DE METILENO 
AUTOMÁTICO 
Este instrumento determina automáticamente la cantidad de arcilla 

en la arena. Garantiza resultados exactos y reproducibles, ahorrando 

mucho tiempo (aprox. 30 minutos de cada ensayo). El aparato está 

compuesto por: bomba de pre-

cisión, un colorímetro, unidad de 

control, filtros, accesorios.

Para realizar el ensayo, los 

siguientes productos son 

necesarios: S157-01, S157-06, 

V300-28, V300-29.

Alimentación: 230V 1F 50Hz 

Dimensiones: 300x400x350 mm

Peso: 10 kg aprox.
S144-03  

S144-02  

S144-01  

S155-04

S144

S143 KIT

S157 KIT

S157-10

S155-09

C306-03

S144-04 V172-03 S157-20

475



SECCIÓN S  |  SUELOS

S158 KIT
ENSAYO DEL EQUIVALENTE DE ARENA 
NORMAS: ASTM D2419 | AASHTO  T176

El conjunto comprende:

S158-01N Cilindro de medición de plexiglás graduado a 100 y 

 380 mm, con etiqueta adhesiva transparente, graduada

 en mm y pulgadas (5 piezas)

S158-02 Tapón de goma para cilindro (2 piezas)

V176-02 Regla graduada 500 mm en acero inoxidable

V136-01 Embudo, boca ancha

S158-04N Bote de medida de 85 ml de capacidad

V121 Botella de plástico, 5 l de capacidad

S158-06 Tubo de irrigador con llave de paso y conjunto de sifón

S158-07N Pistón con guía para nivel de arena

A052-44 Tamiz de Ø 200 mm con apertura de 4.75 mm

S158-09 Solución concentrada, 1000 ml

V170 Cronómetro digital

S158-11 Soporte para colgar el sifón y la botella

S158-12 Estuche de transporte, dim. 550x250x400 mm

Peso total: 18 kg aprox.

S158-20 KIT
ENSAYO DEL EQUIVALENTE DE ARENA 
NORMAS: EN 933-8 | NF XP18-598 | CNR N.27

 UNI 8520-15 | UNE 83131

El conjunto comprende:

S158-03N Cilindro de medida de plexiglás graduado en 100 y

 380 mm (5 piezas)

S158-02 Tapón de goma para cilindro (2 piezas)

V176-02 Regla graduada 500 mm en acero inoxidable

V136-01 Embudo, boca ancha

S158-05 Bote de medida de 200 ml de capacidad

V121 Botella de plástico, 5 l de capacidad

S158-10 Tubo irrigador con grifo y sifón, EN/ASTM

S158-13 Pistón con guía para nivel de arena

A052-37 Tamiz de Ø 200 mm con apertura de 2 mm

S158-09 Solución concentrada, 1000 ml

V170 Cronómetro digital

S158-11 Soporte para colgar el sifón y la botella

S158-12 Estuche de transporte, dim. 550x250x400 mm

Peso total: 18 kg aprox.

ACCESORIO

S158-08 Embudo metálico, conforme a las 

Normas EN 933-8 / NF XP18-598 

UNI 8520/15

  Nota: cada elemento se puede pedir por separado.

S158 KIT

S158-20 KIT

S158-08
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  Nota: cada elemento se puede pedir por separado.

S158-08

S159-01 KITS159 KIT

S159-11
S159-11

S158-03N S158-01GN S158-01N

S159 KIT
ENSAYO DEL EQUIVALENTE DE ARENA (SIMPLE)
NORMAS: ASTM D2419 | AASHTO  T176

El conjunto comprende:

S158-01N Cilindro de medición de plexiglás graduado a 100 y 

 380 mm, con etiqueta adhesiva transparente,

 graduado en mm y pulgadas (4 piezas)

S158-02 Tapón de goma para cilindro (2 piezas)

V176-02 Regla graduada 500 mm en acero inoxidable

V136-01 Embudo, boca ancha

S158-04N Bote de medida de 85 ml de capacidad

V121 Botella de plástico, 5 l de capacidad

S158-06 Tubo irrigador con grifo y sifón, EN/ASTM

S158-07N Pistón con guía para nivel de arena

S158-09 Solución concentrada, 1000 ml

Peso total: 5 kg aprox.

S159-01 KIT
ENSAYO DEL EQUIVALENTE DE ARENA (SIMPLE)
NORMAS: EN 933-8 | NF XP18-598 | UNI 8520-15

 CNR N.27 | UNE 83131

El conjunto comprende:

S158-03N Cilindro de media de plexiglás graduado en 100 y

 380 mm (4 piezas)

S158-02 Tapón de goma para cilindro (2 piezas)

V176-02 Regla graduada 500 mm en acero inoxidable

V136-01 Embudo, boca ancha

S158-05 Bote de medida de 200 ml de capacidad

V121 Botella de plástico, 5 l de capacidad

S158-10 Tubo irrigador con grifo y sifón, EN/ASTM

S158-13 Pistón con guía para nivel de arena

S158-09 Solución concentrada, 1000 ml

Peso total: 5 kg aprox.

ACCESORIO

S159-11 Maletín de transporte, de plástico, conteniendo el conjunto 

de equivalente de arena mod. S159 KIT, o S159-01 KIT, 

excepto la botella V121.

ACCESORIO

S158-08 EMBUDO METALICO, según la norma EN 933-8

 NF XP18-598 | Especificaciones UNI 8520/15.

CILINDROS DE MEDICIÓN
Modelos disponibles:

S158-01N
NORMAS: ASTM D2419 | AASHTO T176

CILINDRO DE MEDICIÓN PLEXIGLASS, grabado a 100 y 380 mm, con 

etiqueta adhesiva transparente graduada en mm y pulgadas.

COMO ALTERNATIVA:

S158-01GN
NORMAS: ASTM D2419 | AASHTO T176 

CILINDRO DE MEDICIÓN PLEXIGLASS, grabado a 100 y 380 mm 

con escala grabada adicional de 0 a 380 mm

S158-03N
NORMAS: EN 933-8 | NF XP18-598

CILINDRO DE MEDICIÓN PLEXIGLASS, grabado a 100 y 380 mm
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S161

A058-05N

S160N + S158-03N + S158-02

S160N
AGITADOR MOTORIZADO PARA EQUIVALENTE DE 
ARENA
NORMAS: EN 933-8 | ASTM D2419 | AASHTO T176

 NF XP18-598 | UNE 83131 | CNR N.27

 UNI 8520-15

La unidad permite una agitación uniforme y constante con un 

ciclo de ensayo automático. Carrera de la oscilación de 203 mm 

a velocidad ajustable entre 175÷180 carreras/min. Completo con 

temporizador digital que detiene automáticamente el agitador al

final de ensayo. No se puede vender en mercados de la CE sin la

cubierta de seguridad (ver mod. S160-01N).

Alimentación: 230V  1F  50Hz  250W

Dimensiones: 700x360x350 mm 

Peso: 30 kg aprox.

S160-01N
AGITADOR MOTORIZADO PARA EQUIVALENTE DE 
ARENA
Tal como el descrito pero equipado con la cubierta de seguridad, 

conforme a la Directiva de Seguridad de la CE. Cuando se abre la 

cubierta durante el funcionamiento del agitador, un microinterruptor

detiene la máquina.

EVALUACIÓN DE FINOS:
CALIFICACIÓN DE FILLERS
NORMAS: EN 933-10

A058-05N
MÁQUINA TAMIZADORA POR 
INYECCION DE AIRE
Adecuado para tamizar polvo y productos 

de grano seco de hasta 5 micras.

Detalles técnicos: ver pág. 38

on un 

203 mm 

pleto con 

tador al

CE sin la

detiene la máquina.

6161S1S1

S161
AGITADOR MANUAL PARA EQUIVALENTE DE 
ARENA
NORMAS: EN 933-8 | ASTM D2419 | NF XP18-598

 AASHTO T176 | UNI 8520-15 | UNE 83131

Operación manual a través de manivela.

Completo con contador mecánico de carreras.

Dimensiones: 700x350x420 mm approx.

Peso: 20 kg aprox.

S160-01N + S158-03N + S158-02
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PESO ESPECÍFICO DE SUELOS
E136
BAÑO DE AGUA, DIGITAL
NORMA: BS 1377:2

Para la determinación de la densidad de las partículas, método del

picnómetro, de acuerdo con las especificaciones de BS 1377:2, y

para fines generales de laboratorio. Hecho completamente de acero 

inoxidable, con aislamiento de lana y agitador eléctrico de circulación 

de agua, el baño asegura una temperatura uniforme y constante. 

Completo con termostato digital y doble termostato de seguridad con 

un mayor umbral térmico estableciendo condiciones seguras de tra-

bajo. Un dispositivo de refrigeración se conecta a la red de agua utili-

zándola en caso de que la temperatura ambiente supera la solicitada.

Capacidad: 40 litros.

Rango de temperatura: ambiente de 90 °C, precisión ±0,5 °C.

Dimensiones interiores: 510x350x230 mm

Dimensiones generales: 680x420x420 mm

Alimentación: 230V  1F  50Hz  1200W

Peso: 28 kg aprox.

PICNÓMETROS DE GAY-LUSSAC
NORMAS: BS 1377:2 | ASTM D854 | AASHTO T100

 NF P18-054, NF P94-054

Construidos en vidrio Pyrex, completo con tapón esmerilado, se uti-

lizan para determinar la gravedad específica y la densidad de suelos 

finos y rellenos en áridos finos.

Modelos Capacidad

V108   25 ml

V108-01   50 ml

V108-02 100 ml 

V108-03 250 ml

DESECADORES DE VIDRIO DE BOROSILICATO
Completo con plato perforado de cerámica.

Sin vacío Con vacío

A035 Ø 200 mm A039 Ø 200 mm

A036 Ø 250 mm A040 Ø 250 mm

A036-01 Ø 300 mm A040-01 Ø 300 mm

ACCESORIO

V300-15 Caja desecadora de sales de gel de sílice para 1000 g.

S147
PICNÓMETROS
NORMAS: EN 1097-6 | BS 1377:2

Utilizado para la determinación

del peso específico y la

absorción de agua en arenas y

áridos finos.

Jarra de vidrio con cono de

aluminio y junta de goma.

Capacidad: 1 kg

S148
CONO Y PISÓN PARA
ABSORCIÓN DE ARENA
NORMAS: EN 1097-6 | BS 812

Para determinación del peso específico

y la absorción de agua de los áridos 

finos.

Peso: 500 g aprox.

V202
BOMBA ASPIRANTE
Para ser conectada a la red de agua con una

presión mínima requerida de 0,7 kg/cm², produ-

ciendo una moderada presión al vacío.

Peso: 100 g

E136

V108-01

A039 A035

S147

S148

V202

V108-02
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LÍMITE LÍQUIDO MÉTODO DE CASAGRANDE
Usado para evaluar la relación entre el porcentaje de humedad de

las muestras de suelo y el numero de golpes requerido para cerrar

un surco hecho en el suelo; por tanto determinar cuando las arcillas

del suelo cambian del estado plástico al estado líquido. La unidad

comprende una cuchara de bronce extraíble que a través de un 

dispositivo de leva cae en una base de baquelita (o una base de 

goma dura). Entregado completo con contador de caídas, pero sin la 
herramienta de hacer los surcos que debe pedirse por separado.

El instrumento está disponible en dos versiones:

- operación manual a través de una manivela (lateral derecho o 

izquierdo)

- operación motorizada a 120 golpes/min. asegurando una mayor 

precisión y uniformidad.

MODELOS

S170
DISPOSITIVO DE LÍMITE LÍQUIDO
Operado a mano con manivela en lateral izquierdo y base de 

goma dura. 

NORMAS: ASTM D4318 | AASHTO T89 |  UNI 10014

 comparable a la: BS 1377:2 | UNE 7377

Peso: 3 kg aprox.

S170-05
DISPOSITIVO DE LÍMITE LÍQUIDO
Operado a mano, similar al mod. S170, pero con manivela en 
lateral derecho.

S170-01
DISPOSITIVO DE LÍMITE LÍQUIDO
Operado a mano, con base de goma dura, cuchara cromada.

NORMA: NF P94-051-1

S172
DISPOSITIVO DE LÍMITE LÍQUIDO
Operado a mano, con base de goma dura, cuchara cromada.

NORMAS: ASTM D4318 | AASHTO T89 | UNI 10014

 comparable a la: BS 1377:2 | UNE 7377

Alimentación: 230V 1F 50Hz

Peso: 4,5 kg aprox.

S172-01
DISPOSITIVO DE LÍMITE LÍQUIDO
NORMA: NF P94-051

Motorizado con base de baquelita y copa cromada.

Alimentación:  230V  1F  50Hz  Peso: 4,5 kg aprox.

ACCESORIOS

S173-02 Cuchara de bronce, rugosa, con banda central lisa de 10 

mm de ancho. Según requiere la NORMA NF P94-051, 

usada para suelos con baja plasticidad.

S173-03 Ranurador según las UNI 10014 - AASHTO T79

S173-04 Ranurador según la Norma ASTM D4318

S173-05 Ranurador según la Norma: NF P94-051

S173-06 Ranurador según la Norma: BS 1377:2

REFACCIONES

S173-01 Cuchara de bronce (ASTM, BS, UNI, UNE, AASHTO)

S173-07 Cuchara cromada (NF P094-051)

S173-08 Pieza de acoplamiento entre la cuchara y el dispositivo, 

modelo manual.

S173-09 Pieza de acoplamiento entre la cuchara y el dispositivo, 

modelo motorizado.

S170-05

S170
S170-01

S172 S172-01

S173-01...S173-08

s

n 

e 

a

S170

S1S17272 S1S172-01
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S175
LÍMITE DE CONTRACCIÓN
NORMAS:  ASTM D 427 | AASHTO T 92 | UNI 10014

 UNE 103-108 | NF XP94-060-1 | BS 1377:2

Usado para determinar el máx. contenido de humedad al cual el

suelo no se contrae después de secar la muestra.

Completo con estuche de transporte.

El conjunte comprende:

V122-04 Plato de contracción Ø 45x12,7 mm (2 piezas)

V122-03 Plato de cristalización, Ø 57x32 mm

S175-03 Pletina de contracción de plexiglás con tres puntas de 

metal.

S175-04 Plato de vidrio para evaporación Ø 120 mm fondo plano.

V100-01 Cilindro graduado de 25 ml de capacidad

V192 Espátula flexible, hoja de 100 mm

Dimensiones del estuche: 390x300x100 mm

Peso: 2 kg aprox.

  Nota: cada elemento se puede pedir por separado.

S176
CONTRACCIÓN LINEAL
NORMA: BS 1377:2

Molde para producir muestras de 140 mm de largo x 12,5 mm de 

radio. El ensayo cubre la determinación de la contracción lineal de 

los suelos e indica las propiedades plásticas de los suelos con bajo 

contenido en arcilla.

Peso: 500 g aprox.

S178
LÍMITE PLÁSTICO
NORMAS: ASTM D4318 | AASHTO T90 | BS 1377:2

 UNI 10014 | UNE 103-104 | NF P94-051

El límite plástico determina el menor contenido de humedad del 

suelo al cual la muestra puede ser enrollada en bastoncillos de 3 mm 

de diámetro sin romperse ni longitudinalmente o transversalmente.

El conjunto completo con estuche de transporte comprende:

S178-01 Pletina de vidrio 300x250x10 mm

S178-02 Varilla de calibre de 3 mm de Ø

V114-03 Plato de porcelana de mezclado de 120 mm de Ø

V192 Espátula flexible de 100 mm de hoja

V122 Latas de aluminio para humedad 55x35 mm (cantidad 6)

Dimensiones del estuche: 400x340x100 mm

Peso: 5 kg aprox.

  Nota: cada elemento se puede pedir por separado.

ACCESORIOS

S178-06 Pletina de vidrio de 105x50 mm graduada cada 10 mm 

con separador de bronce de 5 mm para medir el diáme-

tro de la muestra de suelo a 3 mm ± 0,5 de acuerdo a 

NF P94-051.

S179 Pletina de vidrio esmerilado de 500x500x10 mm

S175

S178

S179
S178-06

S176
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MÉTODO DEL PENETRÓMETRO DE CONO PARA:

 DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LÍQUIDO
 NORMAS: CEN ISO/TS 17892-12 | BS 1377:2 | NF P94-052-1

 La prueba se basa en la relación entre el contenido de humedad a la que los suelos arcillosos pasan del plástico al estado líquido.

 Este valor se obtiene a partir de la capacidad de penetración del cono estándar que permite la caída libre en la muestra durante un 

período de 5 segundos. 

 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL CORTE 
 NORMAS: CEN ISO/TS 17892-06

 El penetrómetro de cono también es adecuado para medir la resistencia al corte no drenada de muestras de suelo inalteradas y reconsti-

tuidas según Norma CEN ISO / TS 17892-06.

S165 KIT
PENETRÓMETRO DE CONO
El penetrómetro de cono compuesto por:

- Base de aluminio con tornillos de nivelación y nivel de burbuja.

- Varilla cromada vertical con dispositivo de desplazamiento vertical 

micrométrico

- Dial de 150 mm de diámetro, graduado a 360° y con divisiones 

de 0,1 mm

- Deslizador de bronce, con caída libre, parada y botón de libera-

ción, ajuste a cero automático.

- Cono de ensayo de penetración de acero inoxidable de 35 mm de 

largo, ángulo de 30°

- Peso 20 g

- Dos copas de bronce de diámetro 55x35 mm y 70x45 mm

Dimensiones: 220x170x410 mm  Peso: 13 kg aprox.

MODELOS

S166 KIT
PENETRÓMETRO DE CONO SEMIAUTOMÁTICO
Estructura básica como mod. S165 KIT, pero equipado con un dis-

positivo de control magnético con temporizador electrónico digital 

programable, que automáticamente libera la cabeza del émbolo y 

asegurando la caída libre del cono durante el ensayo de 5 segundos.

Se suministra completo.

Alimentación:  230V  1F  50-60Hz  200W 

Dimensiones: 220x280x410 mm

Peso: 15 kg aprox.

S166 KIT

S165 KIT

B057-02

482



SECCIÓN S  |  SUELOS

S165-01 KIT

S166-05
S166-03

S166-04
S166-01

S166-02

S166-06
V122-05

V122-06

S165-02 KIT

B057-02

S165-01 KIT
PENETRÓMETRO DE CONO DIGITAL
El penetrómetro de cono consiste en:

- Base de aluminio con tornillos de nivelación y nivel de burbuja.

- Varilla cromada vertical con dispositivo de desplazamiento vertical 

micrométrico

- Lector digital de valores de penetración.

- Lecturas en mm y pulgadas, con resolución de 0,1 mm. Panta-

lla LCD de 5 dígitos, con ajuste de cero en cualquier posición. 

Alimentación: baterías de 1,5 V

- Deslizador de bronce, con caída libre, parada y botón de libera-

ción, ajuste a cero automático.

- Cono de ensayo de penetración de acero inoxidable de 35 mm de 

largo, ángulo de 30°

- Peso 20 g

- Dos copas de bronce de diámetro 55x35 mm y 70x45 mm

Dimensiones: 220x170x410 mm

Peso: 13 kg aprox.

S165-02 KIT
PENETRÓMETRO DE CONO SEMIAUTOMÁTICO 
DIGITAL
Estructura básica como mod. S165-01 KIT, pero equipado con un

dispositivo de control magnético con temporizador electrónico

digital programable, que automáticamente libera la cabeza del

émbolo y asegurando la caída libre del cono durante el ensayo de

5 segundos. Se suministra completo.

Alimentación: 230V  1F  50-60Hz  200W 

Dimensiones: 220x280x410 mm 

Peso: 15 kg aprox.

ACCESORIOS para S165 KIT, S166 KIT, S165-01 KIT, S165-02 KIT

S166-03 GALGA DE ENSAYO, para medir las condiciones de la 

punta del cono, ángulo de 30º.

B057-02 ESPEJO para facilitar el ajuste de altura del cono.

S166-04 CONO DE ENSAYO DE 60º de ángulo y 60 g de peso 

(ensayos de límite líquido y resistencia al corte)

S166-05 GALGA DE ENSAYO, para medir las condiciones de la 

punta del cono, ángulo de 60º.

S166-06 PESO de 320 g para ser añadido al cono de 30º de 

ángulo, obteniendo un peso total de 400 g (ensayo de 

resistencia al corte)

V122-08 TAZA DE MUESTRA, aluminio, Ø 55 mm por 40 mm de 

profundidad, para cumplir con la especificación BS 1377: 2

REFACCIONES para S165 KIT, S166 KIT, S165-01 KIT, S165-02 KIT

S166-01 Cono para ensayo de penetración de 35 mm de largo y 

ángulo de 30º. 

S166-02 Peso de 20 g para ser añadido al cono de 30º de 

ángulo, obteniendo un peso total de 100 g

V122-05 Copa de bronce, Ø 55x35 mm

V122-06 Copa de bronce Ø 70x45 mm
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ENSAYO PROCTOR RELACIÓN HUMEDAD-DENSIDAD
NORMAS: EN 13286-2 | ASTM D558, D698, D1557 | AASHTO T99, T134, T180 | BS 1377:4, 1924:2

 CNR N° 69 | NF P94-078, P94-093, P98-231-1 | DIN 18127

MOLDES PROCTOR
Usados para hallar la relación entre el contenido de humedad y la densidad de tierras compactadas. Fabricados en acero, completos con 

cilindro del molde, collar y base, cadmiado anticorrosión. Los diferentes moldes proctor están disponibles de acuerdo a varias Normas Interna-

cionales en uso.

Modelos Descripción Normas Int. diámetro Altura Volumen Peso

Proctor Molde mm del cuerpo mm ml kg

S185 Estándar ASTM | AASHTO | NF | CNR 101,6 116,4 944 4,5

S186 Modificado ASTM | AASHTO | CNR 152,4 116,4 2124 10

S189 Estándar Separable ASTM | AASHTO | NF | CNR 101,6 116,4 944 5

S190 Modificado Separable ASTM | AASHTO | CNR 152,4 116.4 2124 10

S190-01 Modificado NF 152 152 2758 10

S191 Estándar BS 105 115.5 1000 5

S194  Estándar EN 13286:2 comparable a DIN 100 ± 1 120 ± 1 942 9

S194-01 Modificado EN 13286:2 comparable a DIN 150 ± 1 120 ± 1 2120 13

S194-03 Estándar Separable EN 13286:2 comparable a DIN 100 ± 1 120 ± 1 942 7,5

S194-04 Modificado Separable EN 13286:2 comparable a DIN 150 ± 1 120 ± 1 2120 12,5

S194-02 Gran Tamaño EN 13286:2 comparable a DIN 250 ± 1 200 ± 1 9817 32

  Nota:

El Anexo "A" de EN 13286-2: 2010 (E) Estándar, permite moldes alternativos tales como: S185, S186, S189, S190, S190-01, S191, que 

tienen precios más baratos. Se pretende que estas alternativas se eliminen en la próxima revisión EN.

S185...S191

S194-04

S194-02

S194-01

S194

484



SECCIÓN S  |  SUELOS

S194-11

S194-10

S194-09

S200-09

APISONADORES PROCTOR
Se utilizan para compactar la muestra de suelo dentro del molde. El mando de mano esférico es de baquelita con tornillo de metal y tuerca de 

anillo de protección; manguito con guía y orificios de ventilación. Los apisonadores son de acero, chapado anticorrosión, disponibles en diferen-

tes modelos de acuerdo a las diversas Normas Internacionales en uso. Como alternativa a los apisonadores se pueden utilizar las compactado-

ras automáticas mod. S199 (ver pág. 486).

Modelos Descripción Normas Diámetro Altura Peso Peso 

mm de caída apisonador total 

mm kg kg

S187 Apisonador ASTM | AASHTO 50,8 304,8 2,495 5

Proctor estándar CNR | NF

S187-01 Apisonador EN 13286:2 50 ± 0,5 305 ± 3 2,5 ± 0,02 5

Proctor estándar comparable a BS

S188 Apisonador ASTM | AASHTO 50,8 457,2 4,536 8

Proctor modificado CNR | NF

S188-01 Apisonador EN 13286:2 50 ± 0,5 457 ± 3 4,5 ± 0,04 8

Proctor modificado comparable a BS

S188-02 Apisonador Proctor EN 13286:2 125 ± 0,5 600 ± 3 15 ± 0,04 23

tamaño grande

CHAPA DE ACERO (DISCO DE COMPACTACIÓN)
NORMAS: EN 13286:2 | DIN 18127

Se utiliza para compactar los moldes EN, se suministra completo

con asa en T, chapado contra la corrosión.

MODELOS

S194-09

PLACA, de diámetro 99,5 mm y espesor de 10 mm

S194-10

PLACA, de diámetro 149,5 mm y espesor de 10 mm

S194-11

PLACA, de diámetro 249,5 mm y espesor de 20 mm

COLLAR DE CORTE
Junto al cuerpo del molde Proctor, hace más fácil el muestreo del suelo.

MODELOS

S185-01 Diámetro  4”

S200-09 Diámetro  6”
S114

EXTRACTOR UNIVERSAL para moldes de diámetros de 100, 150

mm; 4”, 6”. Detalles técnicos en la pág. 470.

S114

S187

S188-02

S188-01
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S199-06
S199-07

S199
COMPACTADORA AUTOMÁTICA, PROGRAMABLE DE PROCTOR/CBR
CON MICROPROCESADOR, ALTO RENDIMIENTO

Diseñado para compactar muestras de Proctor y CBR, garantiza un 

grado de compactación extremadamente uniforme, otorgando resul-

tados de prueba confiables y repetibles.

El software microprocesor permite seleccionar y realizar diferentes 

ciclos de compactación en un sistema completamente automático, 

cumpliendo estrictamente con las normas internacionales.

 

Los golpes se distribuyen automáticamente según lo solicitado por 

el Estándar seleccionado, con rotación del plato giratorio y despla-

zamiento del apisonador a través de sensores de células fotoeléctri-

cas y microprocesador. Los componentes de alta calidad y el trabajo 

mecánico de alta precisión garantizan una vida útil muy larga tam-

bién bajo uso intensivo.

El panel de control digital está separado de la máquina y puede 

fijarse a la pared o montarse en un banco. La pantalla gráfica de 

alta resolución (azul negativo) 320x240 píxeles visualiza el estándar 

seleccionado, el número total de golpes efectuados y restantes para 

finalizar la prueba y la ejecución de cada capa.

El compactador es fácil de usar, manejable por menús, versátil, de 

mantenimiento simple y práctico.

El usuario puede seleccionar y memorizar hasta 10 ciclos de 
prueba personalizados, que luego pueden ser modificados o reem-

plazados por otros. Esta es una función muy importante, ya que per-

mite actualizar el Compactador a nuevas normas, o cualquiera norma 

no incluida en el microprocesador, o con fines de investigación.

El sistema de elevación original del apisonador se puede seleccionar 

a 12" o 18", o a 300 o 450 mm, lo que garantiza una altura de caída 

correcta y constante.

Velocidad de caída del apisonador: 1 golpe cada 2 segundos.

El compactador acepta moldes con Ø 4" y 6", 100 y 150 mm, tanto 

fabricados por Matest como de otros productores, gracias a su sis-

tema universal de fijación de moldes.

La máquina se suministra sin apisonadores, se pide por

separado y se selecciona de acuerdo con el estándar

deseado (los apisonadores son intercambiables).

No vendible en mercados CE

(ver accesorio: elementos de seguridad mod S199-11)

Alimentación: 230V 1F 50Hz 500W

Dimensiones: 610x470xh1710 mm

Peso: 200 kg aprox.

S199
con molde y maza

ACCESORIOS NECESARIOS

S199-06 MAZA ESTÁNDAR 50 ± 0,2 mm de diámetro y 2500

 ± 10 g de peso

S199-07* MAZA MODIFICADA 50 ± 0,2 mm de diámetro y

 4535 ± 5 g de peso

De acuerdo a las Normas: EN 13286-47 | BS 1377:4

 UNE 7255, 7365, 103-501 | DIN 18127

O:

S199-08 MAZA ESTÁNDAR 50,8 ± 0,13 mm de diámetro y

 2491,25 ± 1,25 g de peso

S199-09* MAZA MODIFICADA 50,8 ± 0,13 mm de diámetro y

 4537 ± 3 g de peso

De acuerdo a las Normas: ASTM D558. D559, D698, D1557, D1883

 NF P94-066/93 | CNR UNI 10009

 CNR N. 69 | AASHTO T99, T180, T193

O:

S199-13 MAZA ESTÁNDAR 50 ± 0,4 mm de diámetro y 2700

 ± 10 g de peso

S199-14* MAZA MODIFICADAS 50 ± 0,4 mm de diámetro y 4900

 ± 10 g de peso

De acuerdo a las Normas: AS 1289 (Norma australiana)

NORMAS: EN 13286-47 | ASTM D698, D1557, D1883

 AASHTO T99, T180, T193 | BS 1377:4, 1990, 1994

 NF P94-093, P94-066 | DIN 18127

 UNE 7365, 7255, 103-501-94 | CNR UNI 10009

 CNR N. 29, 69 | DUTCH RAW | AS 1289 y la mayoría

 NORMAS internacionales.

  Nota: * Las mazas modificadas están endurecidas para
 resistir al desgaste.

486



SECCIÓN S  |  SUELOS

ACCESORIOS

S199-11 ELEMENTOS DE SEGURIDAD según la Directiva CE.

 Si la puerta se abre cuando el compactador está traba-

jando, se detiene automáticamente.

Como alternativa:

S199-12 CABINA DE SEGURIDAD INSONORIZADA, hecha de acero 

con microinterruptores, en cumplimiento a la Directiva de 

Seguridad de la CE, revestido con material fonoabsor-

bente para reducir el ruido. Si se abre la puerta, mientras 

que el compactador está trabajando, se detiene automá-

ticamente.

 Dimensiones: 740x730x1900 mm

 Peso: 80 kg aprox.

REFACCIONES

S198-22 Barra calibrada de soporte de la maza.

S198-23 Conjunto de dos dispositivos de fijación del molde al plato. 

S199 + S199-12 con accesorios

PROCTOR AUTOMÁTICO | COMPACTADOR DE CBR
MODELO TECNOTEST
Un interruptor selector permite al operador elegir el tipo de compac-

tación requerida (patrón de golpe circular para moldes de muestras 

de 4" o 100 mm y círculos concéntricos dobles para 6" o 150 mm)

moldes de muestras). La cantidad de golpes está preestablecida en el 

panel de control electrónico basado en microprocesador.

La máquina está diseñada para funcionar a largo plazo y tiene incor-

porado características de seguridad (según las normas CE) para evitar 

que se opere sin el protector de seguridad transparente irrompible.

Gracias a su diseño de altura compacta, el compactador se reco-

mienda para laboratorios móviles.

Alimentación: 230V  1F  50Hz

Dimensiones: 1760x590x400 mm

Peso: 220 kg aprox.

S199T

MODELOS

S199T COMPACTADOR AUTOMÁTICO
NORMAS: ASTM D698, D1557, D1883 | CNR N. 69 | CNR UNI 10009

Completo con un diámetro de apisonamiento de 2" y pesos intercambia-

bles de 5.5 y 10 lbs. Altura de la caída del apisonador ajustable:

12" o 18"

S199T1 COMPACTADOR AUTOMÁTICO 
NORMA: EN 13286-2

Completo con un diámetro de apisonamiento de 50 mm y pesos 

intercambiables de 2,5 y 4,5 kg

Altura de la caída del apisonador ajustable: 305 o 457 mm

S199T2 COMPACTADOR AUTOMÁTICO 
NORMAS: BS 1377, 1924

Completo con un diámetro de apisonamiento de 50 mm y pesos 

intercambiables de 2,5 y 4,5 kg

Altura de la caída del apisonador ajustable: 300 o 450 mm

NEW

Pantalla ensayo
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El equipo CBR, hecho de 

acero y chapado contra la 

corrosión está disponible 

en diferentes versiones de 

acuerdo con las diversas 

Normas vigentes.

S200...   EQUIPO CBR PARA NORMAS ASTM, AASHTO, CNR/UNI, UNE

S201...  EQUIPO CBR PARA NORMAS NF

S202N...  EQUIPO CBR PARA NORMAS BS

S203...  EQUIPO CBR PARA NORMA EN 13286-47 S114

S201-05

NEW

S202N

S202-03N

S202N desmontado

CBR - INDICE CALIFORNIANO DE LA CAPACIDAD PORTANTE
NORMAS: EN 13286-47 | EN 13286-4 | ASTM D1883 | AASHTO T193 | CNR UNI 10009 | UNE 103-502

 NF P94-078, P94-093, P98-231-1 | BS 1377:4, 1924:2

Este método ha sido desarrollado por el “California State Highway Department” y es aceptado por casi todas las Normas Internacionales en vigor. El 

ensayo va dirigido a la evaluación de la capacidad portante de terreno para el diseño de pavimentos flexibles en la construcción de carreteras. El ensayo 

de compactación se puede realizar tanto con las mazas manuales o con las compactadoras automáticas mod. S199.
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Descripción Normas

INDICE CALIFORNIANO DE LA CAPACIDAD PORTANTE ASTM D1883 EN NF P94-078 BS 1377:4

Información de pedido CNR UNI 1009 13286-47 NF P94-093 BS 1924:2

UNE 103-502 NFP98-231-1

AASHTO T193

Molde CBR completo con collar y base perforada:

Ø 6” (152,4 mm) altura 7” (177,8 mm) S200-01N

Ø 150 mm, altura 120 mm S203

Ø 152 mm, altura 152 mm S201

Ø 152 mm, altura 127 mm S202N

Molde CBR abisagrado con collar y base perforada:

Ø 6” (152,4 mm) altura 7” (177,8 mm) S200-13N

Ø 150 mm, altura 120 mm S203-01

Ø 152 mm, altura 152 mm S201-01

Base no perforada para molde CBR S200-12N S194-15 S202-03 S202-03N

Base perforada para molde CBR S200-10N S194-14 S202-10 S202-10N

Filtro de malla acero inoxidable Ø 149 mm S202-04

Abertura de malla 0,150 mm (ASTM n° 100)

Disco espaciador con asa tipo “T”: S200-02 S200-02 S200-02 S200-02

Ø 5 15/16” (150,8 mm) x 2,416” (61,4 mm) de altura

Ø 149,5 x 36 mm de altura S200-03

Ø  151 x 25,4 mm de altura S194-21

Ø 151 x 36 mm de altura S201-02

Ø 150 x 50 mm de altura S201-06

Placa perforada para hinchamiento con vástago regulable S202-07

Placa de hinchamiento lisa S200-04 S194-23 S200-04 S200-04

Trípode (porta-comparador) S194-24

Comparador carrera 10 mm div. 0,01 mm S200-05 S194-26 S200-05 S200-05

Comparador carrera 25 mm div. 0,01 mm S376 S376

Sobrecarga anular de 2270 g S377 S377

Sobrecarga anular de 2300 g S200-07

Sobrecarga anular de 2000 g S200-07

Sobrecarga ranurada de 2270 g S202-08 S202-08

Sobrecarga bipartida de 2300 g S200-08

Sobrecarga bipartida de 2000 g S201-04

Anillo de borde cortante S202-09 S202-09

Maza de compactación: S200-09 S200-09 S200-09

Ø  50,8 mm, altura de caída 457,2 mm, peso 4,54 kg

Ø 50 mm, altura de caída 457,2 mm, peso 4,54 kg S188

Regla enrasadora 300x30x3 mm S188-01 S188-01 S188-01

Regla enrasadora, borde cortante 300x30x3 mm S200-11 S200-11 S200-11 S200-11

Discos filtrantes de papel Ø 150 mm (paquete de 100 uds) S200-06 S200-06 S200-06 S200-06

Tanque de remojo 600x400x400 mm S200-14 S200-14 S200-14 S200-14

Extractor universal (ver pág. 470) S201-05 S201-05 S201-05 S201-05

Universal extruder (see p. 470) S114 S114 S114 S114

NEW
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B097-12N
B097-11N

S197N1
MARTILLO VIBRANTE DE COMPACTACIÓN
NORMAS: EN 12697-9, 12697-10, 12697-32, 13286-4

 BS 1377:4 | BS 1924:2

Este martillo vibrante ofrece una metodología alternativa para la

compactación de muestras de terreno en la determinación de la 

relación entre densidad seca / humedad (llamado Proctor), resisten-

cia a compresión de los suelos estabilizados y las pruebas de CBR.

Este martillo se utiliza también para la compactación de asfalto en

el porcentaje de la densidad de rechazo (ver pág. 97).

Se suministra sin pisón de apisonado y sin soporte que deben 

pedirse aparte.

Alimentación: 230V  1F  50-60Hz  720W

Dimensiones: 105x430x270 mm

Peso: 6 kg aprox.

ACCESORIOS

S197-01N MARCO DE APOYO para martillo vibratorio. La masa 

deslizante tiene un peso total (incluido el martillo y el pie 

de apisonamiento) de 37 kg según lo solicitado por la 

norma EN. hecho en acero, chapado contra la corrosión.

 Dimensiones: 500x320x1100 mm

 Peso: 75 kg aprox.

B097-11N PISON DE APISONADO, 102 mm de diámetro.

 Completo con mango.

B097-12N PISON DE APISONADO CBR Y PROCTOR, 146 mm de 

diámetro. Completo con mango.

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE MEZCLAS DE SUELO-CEMENTO

NORMAS: EN 13286-41, EN 12390-4

Se utiliza una máquina de compresión con rango de medición 

adecuado (0-250/500 kN) para ensayos de compresión en probetas 

cilíndricas de mezcla suelo-cemento. Estas máquinas para cemento 

(ver pág. 418...423) o para hormigón (ver pág. 230...251) son 

adecuadas para realizar este tipo de ensayos.

B097-12N

S197N1

S197-01N

S200-01N

S196N

S196N
MARTILLO CLEGG - PRUEBA DE IMPACTO DEL SUELO
NORMA: ASTM D5874-02

Probador de suelos de impacto Clegg genuino de alta calidad fabri-

cado bajo licencia para Dr. Clegg Pty Ltd (los inventores originales).

Este aparato se usa para obtener una indicación del grado de com-

pactación del suelo. Las válvulas registradas pueden correlacionarse 

directamente con el método de prueba CBR. El usuario puede habi-

litar / deshabilitar rápidamente la unidad de lectura para calcular la 

4ª gota% CBR siguiendo la ecuación revisada y actualizada del Dr. 

Clegg con el algoritmo TREND de comprobación CIV intercalada.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

 Componentes bien probados y estables.

 Fácil de usar, no se requiere configuración.

 Pantalla alfa numérica altamente legible con 
retroiluminación.

 Opcionalmente equipado con Bluetooth Software PC 
para permitir la transferencia de datos de CIV, CBR%, 
el tiempo y los datos de hasta 10000 pruebas de caída.

Se proporciona un estuche de transporte y almacenamiento con 

marco de aluminio ligero y resistente.

Dimensiones: 710x130x130 mm 

Peso: 6,2 kg aprox.

S197N1

S196N

NEW
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S195-01...S195-28

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA DE SUELOS ESTABILIZADOS
NORMAS: EN 13286-53 | NF P94-100 | NF P98-230-2 | BS 1924 :2

Se utiliza para preparar las muestras estabilizadas con conglomerantes de cemento o mezclas de áridos, con el fin de determinar la resistencia a 

compresión en suelos de grano fino y mediano. Fabricado en acero bañado.

MODELOS

S195-01 Molde Ø 50x122 mm, para preparar probetas de

 Ø 50x50 mm de altura de granulometría fina y media (NF)

S195-02 Molde Ø 50x172 mm, para preparar probetas de

 Ø 50x100 mm de altura de granulometría fina y media 

(EN, BS) y gruesa (NF).

S195-15 Molde Ø 100x242 mm, para preparar probetas de Ø 

100x100 mm de altura de granulometría gruesa (EN, BS).

S195-20 Molde Ø 100x342 mm, para preparar probetas de Ø 

100x200 mm de altura de granulometría gruesa (EN, BS).

S195-03 Pistones de base y superior Ø 50x36 mm

S195-16 Pistones de base y superior Ø 100x71 mm

S195-04 Pistones de penetración y moldeo Ø 50x125 mm

S195-05 Pistones de penetración y moldeo Ø 50x175 mm

S195-17 Pistones de penetración y moldeo Ø 100x245 mm

S195-21 Pistones de penetración y moldeo Ø 100x345 mm

S195-09 Cilindro de recogida Ø 56x60 mm

S195-10 Cilindro de recogida Ø 56x110 mm

S195-18 Cilindro de recogida Ø 106x110 mm

S195-22 Cilindro de recogida Ø 106x210 mm 

S195-11 Conjunto de 2 suplementos de anillo Ø 50x5 mm

S195-06 Conjunto de 2 suplementos de anillo Ø 50x6 mm

S195-12 Conjunto de 2 suplementos de anillo Ø 50X8,33 mm

S195-23 Conjunto de 2 suplementos de anillo Ø 50x10 mm

S195-07 Conjunto de 2 suplementos de anillo Ø 50x12,5 mm

S195-24 Conjunto de 2 suplementos de anillo Ø 50x16,66 mm

S195-08 Conjunto de 2 suplementos de anillo Ø 50x25 mm

S195-13 Conjunto de 2 suplementos de anillo Ø 100x10 mm

S195-14 Conjunto de 2 suplementos de anillo Ø 100x16,66 mm

S195-25 Conjunto de 2 suplementos de anillo Ø 100x20 mm

S195-19 Conjunto de 2 suplementos de anillo Ø 100x25 mm

S195-27 Conjunto de 2 suplementos de anillo Ø 100x33,33 mm

S195-28 Conjunto de 2 suplementos de anillo Ø 100x50 mm
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S131 KIT
MÁQUINA DE ENSAYO DE COMPRESIÓN NO 
CONFINADA
NORMAS: ASTM D2166 | AASHTO T208 | BS 1377:7

Este equipo de ensayos manual se utiliza tanto in situ como en

laboratorio, y aplica la carga por medio de una manivela leyéndose

la tensión en un anillo dinamométrico de 200 kg de capacidad.

El aparato puede ensayar muestras de hasta Ø 80 mm x 200 mm 

de alto.

EL S131 KIT de ensayos comprende:

S221 Bastidor para reacción

S221-01 Gato mecánico de 50 kN de capacidad

S370-02 Anillo dinamométrico de 2 kN de capacidad

S131-11 Platos de compresión superior e inferior con los accesorios

S376 Reloj comparador de 10x0,01 mm

S212-03 Soporte de reloj comparador

Dimensiones: 380x460x1380 mm

Peso: 68 kg aprox.

S220 KIT
EQUIPO PARA ENSAYOS CBR EN OBRA
NORMAS: BS 1377:9 , 1924:2 | ASTM D4429 | CNR UNI 10009

Utilizado para determinar de forma rápida y precisa la capacidad de

carga en obras de carreteras, subbases, cimentaciones, etc.

El S220 KIT equipo se compone de:

S221-01 Gato mecánico de 50 kN de capacidad

S370-09 Anillo dinamométrico de 40 kN de capacidad

S212-01 Pistón de penetración CBR

S377 Reloj comparador de 25x0,01 mm

S212-03 Soporte de reloj comparador

S220-01 Viga de soporte de 1400 mm de largo; sobrecargas 

ranuradas de 4, 5 y 9 kg y anulares de 4,5 kg; juego 

de prolongadores: 2x100 mm, 1x300, 600, 1000 mm; 

accesorios, caja de madera de transporte. 

 Peso: 70 kg aprox.

S210 KIT
EQUIPO PARA ENSAYOS CBR EN OBRA
MANUAL
NORMAS: EN 13286-47 | ASTM D1883 | AASHTO T193

 BS 1377:4 | NF P94-078 | CNR UNI 10009

La carga se aplica a través de un gato mecánico con manivela.

La viga superior se puede ajustar de altura.

La máquina S210 KIT comprende:

S221 Bastidor para reacción

S221-01 Gato mecánico de 50 kN

 de capacidad

S370-10 Anillo dinamométrico de

 50 kN de capacidad

S212-01 Pistón de penetración CBR

S376 Reloj comparador de

 10x0,01 mm

S212-03 Soporte de reloj comparador

Dimensiones: 420x370x1180 mm

Peso: 65 kg aprox.

  Nota:

Las máquinas descritas en esta página incluyen algunos compo-

nentes comunes (como por ej. gato mecánico del mod. S221-01).

Por tanto, es posible combinar estos componentes en máquinas

diferentes, con alguna ventaja de tipo económica.

S131 KIT

S210 KIT

S220 KIT
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S209 KIT

S210-02

S211 KIT

MÁQUINAS PARA ENSAYO CALIFORNIA BEARING RATIO - CBR
NORMAS: EN 13286-47 | ASTM D1883 | BS 1377-4 | AASHTO T193 | CNR UNI 10009 | NF P94-078

Utilizada para introducir un pistón de penetración en una muestra de suelo a la velocidad constante de 1,27 mm/min (1 mm/min según BS), 

verificando las cargas aplicadas y las penetraciones del pistón a intervalos determinados. Matest propone una vasta gama de prensas: manua-

les, motorizadas, con dos velocidades, universal multi-velocidad, con medida de la carga con anillo dinamométrico o bien con célula eléctrica 

de carga y unidad digital con registrador gráfico X/Y de carga/penetración con conexión a PC a través del puerto RS232.

S211 KIT
MÁQUINA CBR MOTORIZADA, 50 KN
VELOCIDAD: 1,27 MM/MIN
Se aplica una carga a través de un gato de tornillo sinfín accionado

por un motor eléctrico con velocidad de avance constante de

1,27 mm/min (Normas ASTM, BS, EN) que se obtiene gracias a un

conjunto de engranajes y se garantiza incluso bajo carga.

El puente superior es regulable en altura.

Provista de un dispositivo de aproximación rápida del plato de base y 

de finales de carrera eléctricos para el recorrido del plato protegién-

dolo de maniobras accidentales.

La máquina S211 KIT CBR consta de:

S211-10 Bastidor de CBR motorizado

S212-01 Pistón de penetración CBR

S370-10 Anillo dinamométrico de 50 kN de capacidad

S376 Reloj comparador de 10x0,01 mm

S212-03 Soporte de reloj comparador

Alimentación: 230V  1F  50Hz  750W

Dimensiones: 430x380x1180 mm

Peso: 98 kg aprox.

ACCESORIOS

S210-02 CADENCIÓMETRO CBR

 Para aplicar el gradiente de carga 

correcto de 1,27 mm/min a la 

prensa CBR manual S209 KIT.

 Alimentación: 230V  1F  50Hz

S374 DISPOSITIVO DE BLOQUEO, mantiene en el comparador

 del anillo dinamométrico la carga máxima aplicada, con

 sucesiva puesta a cero manual. Adecuado para prensas 

S209 KIT y S211 KIT.

S374-01 DISPOSITIVO DE PARO AUTOMATICO ELÉCTRICO de la 

máquina CBR cuando se alcanza la máxima capacidad 

de carga. Para evitar posibles daños debidos a sobrecar-

gas accidentales, este dispositivo se monta sobre el anillo 

dinamométrico de la prensa S211 KIT.

S2S20909 KKITIT

de final

dolo de

La máq

S211-1

S212-0

S370-1

S376

S212-0

Alimen

Dimen

Peso: 9

S2S21111 KKITIT

es: 430x380x1180 mm

g aprox.

DISPOSITIVO DE PARO AUTOMATICO ELÉCTRICO de la

S209 KIT
MÁQUINA CBR
MANUAL, DE LABORATORIO
La carga se aplica a través de gato mecánico con manivela manual.

El puente superior es regulable en altura.

Provista de dispositivo de aproximación rápida del plato.

La máquina CBR S209 KIT comprende:

S209-01 Bastidor de CBR para laboratorio

S212-01 Pistón de penetración CBR

S370-10 Anillo dinamométrico de 50 kN de capacidad

S376 Reloj comparador de

 10x0,01 mm

S212-03 Soporte de reloj

 comparador

Dimensiones: 430x380x1180 mm

Peso: 80 kg aprox.
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S212N 
PRENSA DE CARGA UNIVERSAL MULTI-VELOCIDAD, 
50KN DIGITAL, PANTALLA TACTIL
Esta máquina motorizada con pantalla táctil digital electrónica contro-

lada por microprocesador, es adecuada para realizar todas las pruebas 

donde la velocidad de velocidad solicitada se encuentra dentro de:

0.05 to 63 mm/min con un máx. carga de 50 Kn

Es por lo tanto idónea para ensayos:

- Ensayo de compresión no confinada con velocidad de

 0,635 mm/min.

- Ensayo CBR con velocidad de 1,27 mm/min.

- Ensayo Marshall con velocidad de 50,8 mm/min.

- Ensayo de Tracción indirecta con muestras Marshall

- Triaxial rápido (con célula triaxial y accesorios adecuados)

La gama de velocidad es infinitesimal variable, simplemente e 

inmediatamente seleccionable. La velocidad es infinitamente varia-

ble, fácil y rápidamente seleccionada.

Pantalla gráfica ¼ Pantalla táctil a color VGA.

Hora / fecha y selección del idioma (inglés, francés, alemán, espa-

ñol, italiano, polaco). Símbolos de las funciones de los botones.

El puente superior es regulable en altura.

Provisto de fines de carrera eléctricos para el recorrido del plato

de carga para protección de maniobras accidentales.

La máquina se suministra sin anillo dinamométrico ni accesorios

que deben pedirse aparte.

Alimentación: 230V  1F  50-60Hz  750W

Dimensiones: 480x450x1400 mm

Peso: 140 kg aprox.

ACCESORIOS para prensas 

S212N y S213-05N

Prueba de CBR

S212-01 Pistón de penetración

S370-10S Anillo de carga 50kN con dispositivo de seguridad de 

parada eléctrica

S374 Dispositivo de freno para mantener máx. carga

S376 Dial calibre 10x0,01 mm

S212-03 Soporte de indicador de cuadrante

Prueba MARSHALL

S212-05 Pistón de carga

B046N Molde de Estabilidad 

B047 Medidor de flujo

B047-01 Dial Comparador para medidor de flujo

S370-08S Anillo de carga 30kN con dispositivo de seguridad de 

parada eléctrica

S374 Dispositivo de freno para mantener máx. carga

Prueba no confinada

S212-08N Placas de compresión superior + inferior, Ø 100 mm

 + pieza de distancia de barra
Como alternativa

S212-09N Placas de compresión superiores e inferiores, Ø 165 

mm con asiento superior esferico

S212-03 Soporte de dial comparador

S376 Dial Comparador 10x0,01 mm    

S370-02S Anillo de carga 2kN con dispositivo de seguridad de 

parada eléctrica

S374 Dispositivo de freno para mantener máx. Carga

S213-05N
con accesorios para 

prueba de CBR

NEW

Peso: 140 kg aprox.

prensas s

N

e penetración

13-05N
rios para
a de CBRR

NEW

S212N con accesorios para prueba de CBR

S213-05N
CBR/MARSHALL 3 VELOCIDADES MARCO 50 KN
El marco está provisto de tres rangos de velocidad fija, fácilmente 

seleccionables por un cambiador de frecuencia (inversor) activado 

por un interruptor eléctrico:

1.00 mm/min. para pruebas CBR  (normas australianas y antiguas BS)

1.27 mm/min. para pruebas de CBR
50.8 mm/min para las pruebas de Marshall.
La viga superior se puede ajustar en

altura. Provisto de fines de carrera

eléctricos para el recorrido del plato

de carga para protección de

maniobras accidentales.

Suministrado sin anillo de carga

y accesorios que deben ser

ordenado por separado

Alimentación:

230V  1F  50-60Hz  750W

Dimensiones:

450x400x1200 mm

Peso: 130 kg aprox.
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PRENSAS DE ENSAYO
 CBR

 CON TRES VELOCIDADES

 UNIVERSAL MULTI-VELOCIDAD

COMBINADAS CON “CYBER-PLUS 8 EVOLUTION”, SISTEMA DE PANTALLA TÁCTIL DIGITAL COMPUTERIZADO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El marco es el mismo que para los marcos de carga anteriores (mod. S211 KIT a S213-05N), pero la carga se mide con una celda eléctrica de 

50 kN con transductores de esfuerzo de alta precisión. La deformación (flujo) se mide mediante un transductor de desplazamiento de 50 mm de 

carrera y una linealidad independiente de ± 0,1%.

El sistema de visualización digital multicanal computarizado "CYBER-PLUS EVOLUTION" (detalles técnicos: vea el mod. B044N-SET en la página 

498, detalles técnicos de hardware en la página 18), mide y muestra al mismo tiempo la carga (estabilidad) en kN y la deformación (flujo) en 

mm con características de retención y la posibilidad de imprimir certificados y gráficos directamente en una impresora láser a través de USB o 

transferirlos a la PC a través de Ethernet.

MODELOS DISPONIBLES

S216 KIT
PRENSA CBR DIGITAL AUTOMATIZADO
VELOCIDAD DE RECORRIDO: 1,27 mm/min)

Detalles técnicos del marco: ver mod. S211 KIT, pág. 493

SUMINISTRADO COMPLETO excepto el software (ver la siguiente 

página mod. S218N).

S214-05N KIT
CBR/MARSHALL 3 VELOCIDADES MARCO DE CARGA
DIGITAL, AUTOMATIZADO
El marco está provisto de tres rangos de velocidad fijos, fácilmente 

seleccionables por un interruptor eléctrico:

1.00 mm/min. para pruebas CBR (normas australianas y antiguas BS)

1.27 mm/min. para pruebas de CBR
50.8 mm/min para las pruebas de Marshall.
Detalles técnicos del marco: ver mod. S213-05N, pág. 494

Se suministra completo con el sistema "Cyber-Plus Evolution", célula 

de carga y transductor de desplazamiento, pero sin accesorios ni 

software para las pruebas CBR y Marshall, que se piden por sepa-

rado (consulte los accesorios en la página siguiente).

S214-05N KIT + accesorios Marshall

S216 KIT + molde CBR

NEW
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Que comprende:

S212N Bastidor de carga multivelocidad universal 50 kN, pantalla táctil. Especificaciones técnicas .: ver pág. 494

S212A Sistema de adquisición y procesamiento de datos de hasta 8 canales analógicos / digitales para celdas de carga y transductores. 

Visualización de gráficos y números, procesamiento e impresión de los resultados de las pruebas.

S337-34 Celda de carga de 50 kN de capacidad, con cable y conector.

S336-14 Transductor de desplazamiento lineal Carrera de 50 mm, completo con cable y conector.

S305-05 Dispositivo de montaje de los soportes de acoplamiento.

S335-15 Pinzas de acoplamiento para sostener el transductor.

Se suministra sin accesorios para CBR, Marshall, Pruebas no confinadas y Software, para pedir por separado (ver accesorios).

S215A
PRENSA UNIVERSAL MULTI-VELOCIDAD
DIGITAL, PANTALLA  TACTIL, AUTOMATIZADA

Detalle de 8 canales

El probador Universal Multivelocidad es la solución ideal para 

realizar siguientes pruebas:

 CBR (relación de rodamientos de California)

 COMPRESIÓN INCONFINADA

 TRIAXIAL RÁPIDO

 MARSHALL

Marshall, Pruebas no confinadas y Software, para pedir por separado (ver accesorios).

canales

es la solución ideal para 

California)

S215A con molde CBR
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ACCESORIOS para los Marcos de carga de 3 velocidades y 

los marcos de carga multivelocidad, mod. S214-05N KIT y 

S215A para realizar

Pruebas CBR

S212-01 PISTÓN DE PENETRACIÓN 

Pruebas MARSHALL

S212-05 PISTON DE CARGA 

B046N MOLDE DE ESTABILIDAD, de aleación de aluminio 

Prueba NO CONFINADA

S212-08N Platos superior e inferior de compresión de diámetro

 100 mm + suplemento de barra 
Como alternativa

S212-09N Placas de compresión superior + inferior, Ø 165 mm

 con asiento superior esférico.

Prueba TRIAXIAL RÁPIDA

(solo con marco S215A + accesorios adecuados)

S337-31 CELDA DE CARGA 2,5 kN de capacidad

S205-11 PISTON DE CARGA CON TERMINAL ESFERICO

S305 CELDA TRIAXIAL + accesorios

S218-02N SOFTWARE para una prueba triaxial rápida

NORMAS: ASTM D2850 | BS 1377

SOFTWARES para los marcos combinados con el sistema 

"Cyber-Plus Evolution"

S218N  SOFTWARE UTM2 Licencia para prueba CBR
NORMAS: EN 13286-47 | CNR UNI 10009 |  ASTM D1883

  BS 1377 | NF P94-078 | AASHTO T193

S218-01N SOFTWARE UTM2 Licencia para prueba NO CONFINADA
NORMAS: ASTM D2166

B043-01N SOFTWARE UTM2 Licencia para la prueba MARSHALL
NORMAS: EN 12697-34 | ASTM D1559, D5581, D6927

B043-02N SOFTWARE UTM2 Licencia para prueba TRACCIÓN 
INDIRECTA

NORMAS: EN 12697-23 | ASTM D6931

Descripción y detalles técnicos del software UTM2: ver pág. 18

S215A con molde CBR
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B044N SET

B044N-SET
PANTALLA TÁCTIL CYBER-PLUS 8 EVOLUTION
Desarrollado para la implementación y actualización de cualquier 

tipo de máquinas existentes (incluso no fabricadas por Matest) 

aplicables a:

- Marco de carga mecánica Marshall mod. B042 KIT.

- CBR / Marshall 3 velocidades marco de carga mod. S213-05N.

- Máquina de carga CBR motorizada mod. S211 KIT.

Adecuado para realizar las siguientes pruebas:

- MARSHALL: EN 12697-34 | ASTM D6927, D5581, D1559,  

 CNR N. 30 | NF P98-251-2 | BS 598 :107

  AASHTO T245

- PRUEBA DE TRACCIÓN INDIRECTA: EN 12697-23, EN 12697-12

 ASTM D6931, D4123 | AASHTO T283

- DETERMINACIÓN DE LA SENSIBILIDAD DEL AGUA DE LAS MUES-

TRAS BITUMINOSAS: EN 12697-12

- PRUEBA DE CBR: EN 13286-47 | CNR | UNI 10009 | AASHTO T193

 ASTM D1883 | BS 1377:4 | NF P94-078.

- ENSAYOS DE COMPRESIÓN NO CONFINADA: ASTM D2166

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

 Sistema de adquisición y procesamiento de datos 
de hasta 8 canales analógicos / digitales..

 Control remoto a través de PC y software UTM2.

 Pantalla gráfica de ¼” a color VGA. .

 Visualización instantánea de carga y deformación.

 Corrección automática del origen del eje y cálculo 
automático de todos los resultados.

 Paro de seguridad cuando la carga máxima y / o 
deformación llega a su valor objetivo.

 

ESPECIFICACIONES DEL HARDWARE
- 8 canales independientes disponibles para las células de carga 

o los transductores potenciométricos o bandas extensométricas 

para medidas de carga, deformación o desplazamiento.

- Alimentación estabilizada de los canales analógicos: 5 Vcc y 3 Vcc.

- Entrada analógica: ± 20 mV y ± 5V

- Resolución nominal: 24 bits.

- Adquisición de hasta 200 lecturas por canal.

- Sistema de seguridad on/off específico

- Pantalla gráfica a color 1/4 VGA con pantalla táctil.

- Sistema de tiempo y de calendario

ESPECIFICACIONES DEL FIRMWARE
- Visualización instantánea del valor de carga por una célula exten-

siométrica.

- Visualización instantánea del valor de la deformación medido por 

4 transductores de desplazamiento lineal.

- Visualización de la gráfica del ensayo.

- Visualización de fecha y hora.

- Configuración y calibración semi-automática de todos los trans-

ductores conectados.

- 20 de los pasos de programa se pueden configurar por el usuario 

final.

- Corrección automática del eje del origen en ensayos CBR / Marshall.

- Configuración de todos los parámetros del ensayo: las alarmas, 

puesta a cero, porcentaje del ensayo, parámetros de cálculo.

- Fecha / hora y la selección de idioma (Italiano, Inglés, francés, 

alemán, español, polaco).

- Archivos ilimitados para cada tipo de ensayo.

- Los símbolos de las funciones en los botones.

- Mensajes informativos (alarmas de planificación, ajustes de la 

célula de carga y de la tensión del transductor, etc.)

- Impresión de los resultados en la impresora térmica incorporada 

(accesorio C127N). Transferencia y administración a través de 

Ethernet de los datos archivados o en tiempo real.

Detalles técnicos de hardware: ver pág. 18
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B044N-SET compuesto de:

B044N
CYBER-PLUS 8 EVOLUTION

Unidad adquisición de datos, como se ha descrito.

Alimentación: 230V  1F  50-60Hz.

S337-34
CÉLULA DE CARGA

50 kN de capacidad, con elevada precisión en los transductores de 

presión, completa con cable y conector.

S336-14
TRANSDUCTOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL

50 mm de carrera, linealidad independiente ± 0,1% completo con 

cable y conector.

Accesorios para la fijación de la célula de carga y el transductor de

la máquina de ensayo.

El sistema se suministra totalmente calibrado con certificado de

calibración, y listo para usar.

Cada artículo se puede pedir por separado.

ACCESORIOS

B043-01N

SOFTWARE UTM2  (Máquina Universal de Ensayo 2)

Licencia para ensayo de MARSHALL
Programa de procesamiento de datos por

“X-Y ESTABILIDAD/ DEFORMACIÓN”

NORMAS: EN 12697-34 | ASTM D6927, D5581, D1559

 BS 598:107 | NF P98-251-2

B043-02N

SOFTWARE UTM2  (Universal Testing Machine 2)

Licence for INDIRECT TENSILE STRENGTH
STANDARDS: EN 12697-23 | ASTM D6931

S218N

SOFTWARE UTM2 (Máquina Universal de Ensayo 2)

Licencia para ensayo de CBR
NORMAS: EN 13286-47 | UNI CNR 10009 | ASTM D1883

 BS 1377 | NF P94-078 | AASHTO T193

S218-01N

SOFTWARE UTM2 (Máquina Universal de Ensayo 2)

Licencia para ensayo de COMPRESIÓN NO CONFINADA
NORMAS: ASTM D2166

Descripción y detalles técnicos del software UTM2: ver pág. 18

H009-01

ORDENADOR PERSONAL, completo con monitor LCD de 22“, teclado, 

ratón, cables de conexión, instalación y puesta en marcha del

software adquirido.

C128

Impresora láser, para la impresión del certificado de ensayo y los 

gráficos, con conexión directa a la CYBER-PLUS 8.
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S205N
UNITRONIC 50 KN

Con sistema de control automático de fuerza o de desplazamiento/

deformación, para los ensayos de:

SUELOS:

 CBR (CALIFORNIA BEARING RATIO)

 COMPRESIÓN NO CONFINADA

 TRIAXIAL RÁPIDO

ASFALTO:

 MARSHALL

 TRACCIÓN INDIRECTA

 CORTE DIRECTO (Leutner) entre capas de aglomerado

 AUTO SCB

CONCRETO:

 FLEXIÓN EN PROBETAS PRISMÁTICAS DE CONCRETO

CEMENTO:

 FLEXIÓN DE PROBETAS 40X40X160 MM

 COMPRESIÓN DE CUBOS DE 40, 50, 70 MM

 TRACCIÓN EN PROBETAS DE MORTERO (opción mod. S205-05N)

METAL, PLÁSTICO, CABLES, CUERDAS, TELAS, PAPELES, ETC.

 ENSAYO DE TRACCIÓN, 25 KN DE CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA

 (opción mod.S205-05N) 

BLOQUES DE ARCILLA:

 PUNZONADO

ROCAS Y PIEDRAS:

 TRACCIÓN INDIRECTA UNIAXIAL

PRENSA UNIVERSAL MULTIFUNCIÓN DE COMPRESIÓN/FLEXIÓN Y TRACCIÓN PARA:
 ENSAYOS DE COMPRESIÓN/FLEXIÓN, DE 50 kN MAX. CAPACIDAD DE CARGA

 ENSAYOS DE TRACCIÓN, 25 kN MAX. CAPACIDAD DE CARGA

 (accesorio mod. S205-05N)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Mediante el uso de dispositivos adecuados, la prensa Unitronic, dentro de los límites de 50 kN de capacidad máx. realiza ensayos de compresión/

flexión y de 25 kN en tracción (ver accesorio S205-05N), también realiza ensayos de compresión, flexión, tracción directa y tracción indirecta, con 

control automático de carga o de desplazamiento / deformación.

La carga es aplicada por un gato mecánico impulsado por un motor sin escobillas con circuito cerrado a través de un codificador óptico 

y controlado por un microprocesador. El pistón de carga posee interruptores de final de carrera para proteger la máquina de manipulaciones 

accidentales.

NEW

e fuerza o de desplazamiento/

pas de aglomerado

AS DE CONCRETO

0 MM

0, 70 MM

TERO (opción mod. S205-05N)

DAS, TELAS, PAPELES, ETC.

APACIDAD MÁXIMA DE CARGA

DE 50 kN MAX. CAPACIDAD DE CARGA

CAPACIDAD DE CARGA

os, la prensa Unitronic, dentro de los límites de 50 kN de capacidad máx. realiza ensayos de compresión/

orio S205-05N), también realiza ensayos de compresión, flexión, tracción directa y tracción indirecta, con 

zamiento / deformación.

S205N / S205-05N con celda de carga
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FIRMWARE

 Unidad de control electrónico "Cyber-plus Evolution" con pantalla 

táctil a color, que funciona como una PC estándar basada en el 

sistema operativo Windows para la gestión y el análisis de los 

datos, resultados de la prueba, gráficos.

 La interfaz del icono de la pantalla táctil permite una fácil 

configuración de los parámetros y la ejecución inmediata de la 

prueba.

 La máquina se puede conectar a una PC para la ejecución remota 

de pruebas a través del software adecuado; la máquina puede en 

cualquier caso realizar las pruebas sin ninguna PC externa, debido 

a que el "Cyber-Plus" otorga prestaciones como una PC.

 Conexión directa a Intranet (conexión a una red LAN) e Internet 

para establecer una comunicación remota y recibir un análisis de 

diagnóstico inmediato de parte de los técnicos de Matest, o para 

actualizaciones del software.

 Almacenamiento de memoria ilimitado con: 2 puertos USB, 1 

ranura para tarjeta SD. 

 Conexión de red RJ45

 Posibilidad de seleccionar diferentes idiomas.

 Detalles técnicos de hardware: ver pág. 18

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 Capacidad máxima en compresión: 50kN

 Capacidad máxima en tracción: 25kN (modelo S205-05N)

 Velocidad de ensayo ajustable de 0,01 a 51 mm/minuto

 Relación de fuerza ajustable de 1 a 15000 N/s

 Máx. recorrido del travesaño: 100 mm 

 Luz entre columnas: 380 mm

 Max. luz vertical: 850 mm  

 Unitronic 50 kN se suministra sin accesorios ni software para 

realizar las pruebas específicas que deben solicitarse por separado 

(ver accesorios en las páginas siguientes)

Alimentación: 230V  1F  50-60Hz  150W

Dimensiones: 500x450x1450 mm

Peso: 130 Kg aprox. 

Ejemplos de pantalla UNITRONIC: Ensayo CBR Ejemplos de pantalla UNITRONIC: Pantalla principal

S205-05N
UNITRONIC  COMPRESIÓN | TRACCIÓN

El marco Unitronic S205N se modifica y mejora para realizar también pruebas de tracción con máx. capacidad de 25 kN.

  Nota: esta modificación solo es posible en fábrica MATEST.
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S205N UNITRONIC 50 KN PUEDE REALIZAR LAS SIGUIENTES PRUEBAS:

ENSAYO CBR

TRIAXIAL RÁPIDO

COMPRESIÓN NO CONFINADA

TRACCIÓN INDIRECTA UNIAXIAL 
EN ROCAS

ENSAYO MARSHALL

TRACCIÓN INDIRECTA

CORTE DIRECTO (LEUTNER)

SISTEMA AUTOMÁTICO SCB

COMPRESIÓN EN CEMENTO

FLEXIÓN EN CEMENTO

ENSAYO DE TENSIÓN EN PROBETAS 
PRISMÁTICAS DE MORTERO

ENSAYO DE DEFORMACIÓN Y 
TRANSVERSAL EN ADHESIVOS

FLEXIÓN EN CONCRETO

PUNZONAMIENTO EN BLOQUES 
DE ARCILLA

FLEXIÓN EN TEJAS DE ARCILLA

ENSAYO DE TRACCIÓN EN 
METALES, PLÁSTICOS, 

ALAMBRES, TELAS, ETC.
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S205N | S205-05N UNITRONIC, APLICACIONES ESPECÍFICAS

CBR: ENSAYO CALIFORNIA BEARING RATIO 

ENSAYO TRIAXIAL RÁPIDO

NORMAS:

EN 13286 -47

ASTM D1883 

BS 1377:4 

AASHTO T193

NF P94-078

CNR UNI 10009

Desarrollo de prueba con 

control de desplazamiento.

NORMAS:

ASTM D2166

BS 1377:7

AASHTO T208

Desarrollo de prueba con 

control de desplazamiento.

NORMAS:

ASTM D2850

BS 1377

Desarrollo de prueba con 

control de desplazamiento

S205N Unitronic 50 kN

S337-34 Celda de Carga, 50 kN de capacidad

S337-51 Proceso de calibración de celda de carga / Unitronic

S212-01 Pistón de penetración

S218N Software para prueba CBR

S205N Unitronic 50 kN

S337-31 Celda de carga 2,5 kN de capacidad

S337-51 Proceso de calibración de célula de carga / Unitronic

S205-11 Pistón de carga con terminal esférico

S305 Celda Triaxial (para accesorios vea las páginas 546, 555, 556)

S218-02N Software para prueba TRIAXIAL RAPIDO

ENSAYO DE TRACCIÓN INDIRECTA UNIAXIAL EN TESTIGOS DE ROCA

NORMAS:

ASTM D3667

Desarrollo de prueba con 

control de desplazamiento.

S205N Unitronic 50 kN

S337-34 Celda de carga de 50 kN de capacidad

S337-51 Proceso de calibración de célula de carga / Unitronic

S212-05 Pistón de carga

E171 Dispositivo de compresión

PRUEBA DE COMPRESIÓN NO CONFINADA 

S205N Unitronic 50 kN

S337-31 Celda de carga de 2,5 kN de capacidad

S337-51 Proceso de calibración de célula de carga / Unitronic 

S212-08N Platos de compresión superior e inferior Ø 100 mm con 

accesorios 
Como alternativa 

S212-09N Placas de compresión superior + inferior, Ø 165 mm 

con asiento superior esférico

S218-01N Software para prueba de compresión no confinada

S218-01N Software prueba No Confinada

S218N ensayo CBR

  Nota:

Accesorios necesarios 

adicionales ver pág. 555, 

556.
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ENSAYO DE TRACCIÓN INDIRECTA

ENSAYO DE ESTABILIDAD MARSHALL

ENSAYO DE CORTE DIRECTO (LEUTNER) ENTRE CAPAS 

BITUMINOSAS

NORMAS:

EN 12697-23,12

ASTM D6931

AASHTO T283

CNR 134

Desarrollo de ensayos con 

control de desplazamiento.

NORMAS:

EN 12697-34 

ASTM D1559

D5581, D6927

AASHTO T245

BS 598 :107 

NF P98-251-2

Desarrollo de ensayos con 

control de desplazamiento.

NORMA:

ALP A StB T4

Desarrollo de ensayos con 

control de desplazamiento.

S205N Unitronic 50 kN

S337-34 Celda de carga, 50 kN de capacidad

S337-51 Proceso de calibración de célula de carga / Unitronic

S212-05 Pistón de carga

B047-02 Dispositivo de tracción indirecta para muestras de Ø 4 “y 6”

B047-04 Juego de DOS transductores de desplazamiento con accesorios

B043-02N Software para el ensayo de tracción indirecta

S205N Unitronic 50 kN

S337-34 Célula de carga, 50 kN de capacidad

S337-51 Proceso de calibración de célula de carga / Unitronic

S212-05 Pistón de carga

B046N Mordaza de estabilidad

B043-01N Software para el ensayo Marshall

S205N Unitronic 50 kN

S337-34 Celda de carga, 50 kN de capacidad

S337-51 Proceso de calibración de célula de carga / Unitronic

S212-05 Pistón de carga

B047-10 LCabezal de ensayo LEUTNER para la muestras de Ø 150 mm

B047-11 Separadores de 100 mm de diámetro con el cabezal Leutner 

B043-03N Software para los ensayos Marshall y Leutner

S043-02N Software ensayo de corte directo

B043-01N Software ensayo Marshall

Archivo ensayo Marshall

Ensayo de corte directo (LEUTNER) en la conexión entre las capas 

bituminosas, sobre muestras cilíndricas de asfalto de diámetro 150 

mm o 100 mm obtenidas a partir de testigos de la carretera o de 

muestras realizadas en laboratorio.
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ENSAYO DE COMPRESIÓN EN MUESTRAS DE MORTERO

(50 kN de carga máx.)

SISTEMA AUTOMÁTICO SCB 

PRUEBAS FLEXURALES EN PRISMA DE MORTERO 40X40X160 MM

NORMAS:

EN 196-1

EN ISO 679

ASTM C109, C349 

NF P15-451 

BS 3892

DIN 1164

Desarrollo de ensayos con 

control de desplazamiento.

NORMAS:

EN 12697-44

AASHTO TP124

ASTM D8044

Desarrollo de ensayos con 

control de desplazamiento.

NORMAS:

EN 196-1 

ASTM C348 

NF P15-451

DIN 1164 

EN ISO 679

Desarrollo de ensayos con 

control de desplazamiento.

S205N Unitronic 50 kN

S337-34 Celda de carga, 50 kN de capacidad

S337-51 Proceso de calibración de célula de carga / Unitronic

S212-05 Pistón de carga

E170 Elemento del dispositivo de compresión para  probetas 

de 40x40x160 mm

E163N Software para ensayos de compresión

S205N Unitronic 50 kN

S337-32 Celda de carga de 10 kN de capacidad

S337-51 Proceso de calibración de célula de carga / Unitronic

S212-05 Pistón de carga

E172-01 dispositivo de flexión EN para especímenes 40x40x160 mm

 (disponible también para ASTM, ver página 428)

E164N Software para pruebas de flexión

E163N Software para compresión de mortero E164N Software para flexión de mortero

EN 12697-44

B250-01 Plantilla de tracción indirecta básica (IDT), para un 

diámetro de 100-150 mm

B254-01 Plantilla SCB (requiere una plantilla IDT básica)

B254-51 Par de placas de desgaste SCB 

S337-34 Celda de carga de 50 kN de capacidad

AASHTO TP124 | ASTM D8044

B208 Marco SCB

B254-02 Muelles

B254-10 Soporte de rodillos

S337-31(*) Capacidad de célula de carga de 2,5 KN 

B045-13 Pistón de carga

S336-15 Transductor tipo "b" de recorrido: 10 mm

B045-14 Acoplamiento de hardware 

S335-15 Pinzas universales de acoplamiento para transd./dial

B043-05N Software para prueba auto-scb

B045-13 Pistón de carga

S336-15 Transductor tipo "b" de recorrido: 10 mm

B045-14 Acoplamiento de hardware 

S335-15 Pinzas universales de acoplamiento para transd./dial

B043-05N Software para prueba auto-scb.

  Nota: para más detalles, ver pág. 128.
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ENSAYO DE TRACCIÓN EN PROBETAS DE MORTERO EN 

FORMA DE “8”

ENSAYOS FLEXURALES Y TRANSVERSALES DE DOS PUNTOS 

EN VIGAS DE CONCRETO Y MÉTODO DE PRUEBA DE FLEXIÓN 

EN CONCRETO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO

ENSAYO TRANSVERSAL / DEFORMACIÓN EN ADHESIVOS 

PARA AZULEJOS

NORMAS:

ASTM C190, C307

AASHTO T132

Desarrollo de ensayos con 

control de carga.

NORMAS:

EN 12390-5  

EN 1170-4

ASTM C78, C293

Desarrollo de prueba con 

control de carga para 

vigas de concreto y control 

de desplazamiento para 

la prueba de flexión en 

cemento reforzado con fibra 

de vidrio.

NORMA:

EN 12004-2

Desarrollo de prueba con 

control de desplazamiento.

S205-05N Unitronic compresión 50 kN / tracción 25 kN

S337-32 Celda de carga de tracción/compresión de 10 kN de capacidad

S337-51 Proceso de calibración de célula de carga / Unitronic

S205-07 Mordazas de tracción para probetas de mortero en forma de “8”

S205-08N Software para prueba de tracción

E111 Molde de briquetas (vea la página 408)

S205N Unitronic 50 kN

S337-34 Celda de carga, 50 kN de capacidad

S337-51 Proceso de calibración de célula de carga / Unitronic

S205-16 Dispositivo de flexión de dos puntos para probar cemento 

reforzado con fibra de vidrio. Dimensiones de los rodillos: 

Ø 40 por 310 mm de largo.

 Rodillos inferiores ajustables de 110 a 310 mm.

 Rodillos superiores ajustables de 45 a 120 mm.

 Peso: 20 kg aprox

C109-11N Software para pruebas de flexión en vigas de concreto

S205N Unitronic 50 kN

S205-14 Celda de carga 500 N

S337-51 Proceso de calibración de celda de carga / Unitronic

S205-13 Dispositivo de flexión con soportes inferiores y pistón de 

carga superior

S205-13A Plantilla A: marco rectangular para muestras según EN 

12002, dimensiones internas 280x45x5 mm

S205-13B Plantilla B: molde para muestras según EN 12002, 

dimensiones 300x45x3 mm

S205-13C Peso 100 N, área de la sección transversal de 290x45 mm, 

para la preparación de muestras según EN 12002

PRUEBA DE PUNZONAMIENTO EN BLOQUES DE ARCILLA

NORMAS:

EN 15037-2, -3 

UNI 9730-3

Desarrollo de prueba con 

control de carga.

S205N Unitronic 50 kN

S337-32 Celda de carga de 10 kN de capacidad

S337-51 Proceso de calibración de célula de carga / Unitronic

C093-11 Dispositivo de puzonado a flexión

S205-15 Viga de sujeción para el dispositivo de punzonamiento

C109-16N Software para prueba de punzonamiento en bloques de 

arcilla

S205-13 A, B, C

C109-11N Flexión: esquema de datos de prueba C109-16N

S205 13 A B C

506



SECCIÓN S  |  SUELOS

ENSAYOS DE TRACCIÓN EN METALES, PLÁSTICOS, ALAMBRES, TELAS, ETC.

ENSAYO DE FLEXIÓN CON PUNTO CENTRAL EN PROBETAS PRISMÁTICAS DE CONCRETO Y TEJAS DE CERÁMICA

NORMAS:

ASTM D2166

BS 1377:7

AASHTO T208

Desarrollo de ensayos con 

control de carga.

NORMAS:

EN 12390-5, 491, 538 

ASTM C78, C293

BS 1881:118

Desarrollo de prueba con 

control de carga.

S205-05N Unitronic Compresión 50 kN / Tracción 25 kN 

S337-36 Celdas de carga de 25 kN de capacidad

S337-51 Proceso de calibración de célula de carga / Unitronic

H005-11 Cabezales de tracción (superior e inferior)

S205-09 Acople para la instalación de cabezales de tracción

H005-21 Mordazas planas para muestras planas de 1 a 10 mm de 

espesor de 25 mm de anchura máx. y bloques redondos 

de diámetro 3-5 mm

H005-31 Mordazas en forma de “V” para bloques redondos de Ø 5-12 mm

S205N Unitronic 50 kN

S337-34 Célula de carga, 50 kN de capacidad

S337-51 Proceso de calibración de célula de carga / Unitronic

S205-18 Dispositivo de flexión de carga en el punto central para los 

ensayos en tejas de cerámica y probetas prismáticas de concreto, 

dimensiones 100x100x400 (500) mm. Consiste en colocar la 

probeta prismática en los dos apoyos inferiores (uno articulado) 

ajustables desde 110 a 310 mm, y en el apoyo superior central 

articulado fijada la célula de carga. Dimensiones de los apoyos: 

40 mm de diámetro por 310 mm de largo. Peso: 20 kg aprox.

C109-11N Software para ensayos de flexión.

C109-11N Software para ensayo de flexión en probetas 
prismáticas de concreto

En la pág. 444 encontrará dispositivos para probar plásticos, cables, cuerdas, pruebas de flexión y flexión y varios modelos de extensómetros. 

A petición también es posible equipar el marco Unitronic S205-05NN con dispositivos para ensayos de tracción de diferentes materiales, dentro 

de los 25 kN max. de capacidad de carga.

  Nota: Los accesorios necesarios antes mencionados, son comunes para los diferentes ensayos. Se recomienda verificar al realizar el pedido,

 para evitar alguna duplicidad.

H014-06 to H014-10 Extensómetro electrónico, para ensayos de 

deformación por tracción (ver pág. 445)

H009N Software para la visualización en tiempo real de la 

carga/deformación, gráfico, certificado de prueba, etc.
H009N
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S206N
UNITRONIC 200 KN

Con carga automática o control de desplazamiento / deformación, 

para ensayos en:

SUELO:

 CBR (California Bearing Ratio)

ASFALTO:

 DURIEZ

 MARSHALL

 TRACCIÓN INDIRECTA

 CORTE DIRECTO (Leutner) en la conexión entre estratos 

bituminosos

CONCRETO:

 FLEXIÓN SOBRE VIGAS Y AZULEJOS

CEMENTO:

 FLEXIÓN en muestras de 40x40x160 mm

 COMPRESIÓN en cubos de 40, 50, 70 mm

METAL, PLÁSTICO, ALAMBRES, CUERDAS, TEXTILES, PAPEL, 

ETC. 

 PRUEBAS DE TRACCIÓN, carga máxima capacidad 50kN

BLOQUES DE ARCILLA:

 PUNZONADO

ROCA Y PIEDRAS:

 TRACCIÓN INDIRECTA UNIAXIAL

MARCO UNIVERSAL MULTIUSOS CON PANTALLA TÁCTIL 
MARCO DE COMPRESIÓN/FLEXIÓN Y TRACCIÓN PARA:
 ENSAYOS DE COMPRESSION / FLEXIÓN, 200 kN MAX. CAPACIDAD

 DE CARGA

 PRUEBAS DE TRACCIÓN, 50 kN MÁX. CAPACIDAD DE CARGA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Mediante el uso de dispositivos adecuados, el probador Unitronic, dentro de los límites de su máx. Capacidad de 200 kN para compresión / 

flexión y 50 kN para tracción, realiza pruebas de compresión, flexión, separación por tracción y tracción directa, con carga automática o control 

de desplazamiento / deformación.

La carga se aplica mediante un gato mecánico que es accionado por un motor sin escobillas con un circuito cerrado a través del codificador 
óptico y controlado por un microprocesador. Los interruptores eléctricos de final de carrera se aplica al pistón de carga para proteger la máquina 

de accionamiento accidental.

Se prevén para las dos vigas acoplamientos para fijar los dispositivos de diferentes ensayos (ver accesorios). El esfuerzo se mide con una celda 

de carga eléctrica; la medición y el control de desplazamiento de la viga se logra mediante el dispositivo electrónico incorporado en la máquina.

S206N

o / deformación,

estratos 

XTILES, PAPEL,

dad 50kN

PANTALLA TÁCTIL 
TRACCIÓN PARA:
MAX. CAPACIDAD

 DE CARGA

bador Unitronic, dentro de los límites de su máx. Capacididadad ddee 202000 kNkN pparara compresión / 

mpresión, flexión, separación por tracción y tracción directa, con carga automática o control 

S2S222S2S2S2S 060606006060606NNNNNN

508



SECCIÓN S  |  SUELOS

FIRMWARE

 Unidad de control electrónico "Cyber-plus Evolution" con pantalla 

táctil a color, que funciona como una PC estándar basada en el 

sistema operativo Windows para la gestión y el análisis de los 

datos, resultados de la prueba, gráficos.

 La interfaz del icono de la pantalla táctil permite una fácil 

configuración de los parámetros y la ejecución inmediata de la 

prueba.

 La máquina se puede conectar a una PC para la ejecución remota 

de pruebas a través del software adecuado; la máquina puede en 

cualquier caso realizar las pruebas sin ninguna PC externa, debido 

a que el "Cyber-Plus" otorga prestaciones como una PC.

 Conexión directa a Intranet (conexión a una red LAN) e Internet 

para establecer una comunicación remota y recibir un análisis de 

diagnóstico inmediato de parte de los técnicos de Matest, o para 

actualizaciones del software.

  Almacenamiento de memoria ilimitado con: 2 puertos USB, 1 

ranura para tarjeta SD.

 Conexión de red RJ45

 Posibilidad de seleccionar diferentes idiomas.

 Detalles técnicos de hardware: ver pág. 18

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 Carga Max.: 200 kN a compresión; 50 kN a tracción.

 Distancia máxima vertical: 900 mm (sin accesorios)

 Distancia máxima vertical con platos de compresión: 800 mm

 Diámetro de los platos de compresión: 216 mm (plato superior con 

asiento de rótula)

 Distancia entre columnas: 650 mm

 Recorrido de la viga: ±200 mm (400 mm en total)

 Rango de velocidad de ensayo: de 0,01 a 100 mm/min

 Tasa de carga: de 1 N/s hasta 5 kN/s

 Resolución del desplazamiento: 0,01 mm con una precisión mayor 

que 0,2%

 Máquina de clase: 1

El Unitronic 200 kN se suministra completo con:

Celda de carga eléctrica de 200 kN de capacidad, dispositivo de 

desplazamiento de la viga, platina superior con rotula y platina de 

compresión inferiores.

No están incluidos: accesorios y software para pruebas específi-

cas que deben pedirse por separado (ver accesorios).

  Nota: La máquina puede estar equipada con celdas de carga 

intermedia a la máxima capacidad de la máquina, para 

satisfacer requisitos de prueba específicos.

Alimentación:  230V  1F  50-60Hz  850W

Dimensiones:  950x560x2400 mm

Peso: 820 kg aprox.

Ejemplo de pantalla UNITRONIC: Ensayo CBR

B043-01N Software ensayo Marshall

Resultado ensayo CBR

C109-11N Software para ensayo de flexión 
en probetas prismáticas de mortero

S206-21N Software para ensayo Duriez

Archivo ensayo Marshall
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UNITRONIC 200 KN PUEDE REALIZAR LAS SIGUIENTES PRUEBAS:

ENSAYO CBR

DURIEZ

COMPRESIÓN NO CONFINADA

TRACCIÓN INDIRECTA UNIAXIAL 
EN ROCAS

ENSAYO MARSHALL

TRACCIÓN INDIRECTA

CORTE DIRECTO (LEUTNER)

SISTEMA AUTOMÁTICO SCB

COMPRESIÓN EN CEMENTO

FLEXIÓN EN CEMENTO

ENSAYO DE TENSIÓN EN PROBETAS 
PRISMÁTICAS DE MORTERO

TRACCIÓN INDIRECTA EN 
CILINDROS DE CONCRETO

FLEXIÓN EN CONCRETO

PUNZONAMIENTO EN BLOQUES 
DE ARCILLA

FLEXIÓN EN TEJAS DE ARCILLA

ENSAYO DE TRACCIÓN EN METALES, 
PLÁSTICOS, ALAMBRES, TELAS, ETC.

  Nota: S206N UNITRONIC 200 kN puede realizar otras pruebas (ex. Triaxial rápido, compresión no confinada,..) utilizando accesorios apro-

priados y celdas de cargo eléctricas.
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UNITRONIC 200 KN PUEDE REALIZAR LAS SIGUIENTES PRUEBAS:

CBR: ENSAYO CALIFORNIA BEARING RATIO 

ENSAYO DURIEZ EN MUESTRAS DE DIÁMETRO DE 80 Y 120 MM

ENSAYO DE ESTABILIDAD DE MARSHALL

ENSAYO DE CORTE DIRECTO (LEUTNER) ENTRE CAPAS

BITUMINOSAS

ENSAYO DE TRACCIÓN INDIRECTA

NORMAS: EN 13286 -47 | ASTM D1883  | BS 1377:4

 AASHTO T193 | NF P94-078 | CNR UNI 10009

NORMAS: NF P98-251/1, NF P98-251/4

NORMA: ALP A StB t.4

S206N Unitronic 200 kN

S337-34 Celda de Carga, 50 kN de capacidad

S337-51 Proceso de calibración de celda de carga / Unitronic

S206-31 Brida / conector de la celda de carga S337-34

S212-01 Pistón de penetración

S218N Software para prueba CBR (pág.18)

S206N Unitronic 200 kN

B096-01 Juego Duriez Ø 80 mm (pág.131)

B095-01 Juego Duriez Ø 120 mm (pág.131)

S206-21N Software para prueba de Duriez (pág.18)

S206N Unitronic 200 kN

S337-34 Celda de carga  50 kN de capacidad

S337-51 Proceso de calibración de celda de carga / Unitronic

S206-31 Brida / conector de la célula de carga S337-34

S212-05 Pistón de carga

B046N Molde de Estabilidad 

B043-01N Software para la prueba de Marshall (pág.18)

S206N Unitronic 200 kN

S337-34 Celda de carga, 50 kN de capacidad.

S337-51 Proceso de calibración de célula de carga / Unitronic

S206-31 Brida / conector de la célula de carga S337-34

S212-05 Pistón de carga.

B047-10 Cabezal de ensayo LEUTNER para la muestras de Ø 150 mm

B047-11 Separadores de 100 mm de Ø con el cabezal Leutner.

B043-03N Software para los ensayos Marshall y Leutner (pág. 18)

S206N Unitronic 200 kN

S337-34 Celda de carga, 50 kN de capacidad.

S337-51 Proceso de calibración de célula de carga / Unitronic

S206-31 Brida / conector de la célula de carga S337-34

S212-05 Pistón de carga

B047-02 Dispositivo de tracción indirecta para muestras de 

diámetro 4 “y 6”(pág. 123)

B047-04 Juego de DOS transductores de desplazamiento con 

accesorios.

B043-02N Software para el ensayo de tracción indirecta (pág. 18)

B043-01N Software ensayo Marshall

CBR Mould

B095-01

B046N

B047-02 + B047-04

B047-10 + B047-11

S212-05

S337-34

NORMAS: EN 12697-34 | ASTM D1559, D5581, D6927

 AASHTO T245 | BS 598:107 | NF P98-251-2

Ensayo de corte directo 

(LEUTNER) en la conexión 

entre las capas bituminosas, 

sobre muestras cilíndricas 

de asfalto de diámetro 150

mm o 100 mm obtenidas a 

partir de testigos de la 

carretera o de muestras rea-

lizadas en laboratorio.

NORMAS: EN 12697-23, 12 

 ASTM D6931

 AASHTO T283

 CNR 134
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ENSAYO DE FLEXIÓN EN VIGAS DE CONCRETO

PRUEBA DE TRACCIÓN INDIRECTA EN CILINDROS DE CONCRETO

PRUEBA DE TRACCIÓN INDIRECTA EN CUBOS DE CONCRETO Y 

BLOQUES DE ADOQUINES

ENSAYO DE FLEXIÓN CON PUNTO CENTRAL EN PROBETAS 

PRISMÁTICAS DE CONCRETO Y TEJAS DE CERÁMICA

ENSAYOS FLEXURALES Y TRANSVERSALES DE DOS PUNTOS EN 

VIGAS DE CONCRETO Y MÉTODO DE PRUEBA DE FLEXIÓN EN 

CONCRETO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO

NORMAS: EN 12390-5 | ASTM C78, C293 | AASHTO T97

 NF P18-407 | BS 1881:118 | UNE 83305

NORMAS: EN 12390-6 | ASTM C496 | NF P18-408 | BS 1881:117

NORMAS: EN 1338 | EN 12390-6

NORMAS: EN 12390-5 | ASTM C78, C293 | BS 1881:118

NORMAS: EN 1170-4, EN 12390-5 | ASTM C78, C293 

S206N Unitronic 200 kN

C106 Dispositivo de flexión (pág 315)

C109-11N Software para pruebas de flexión en vigas de concreto. 

(pág.18)

S206N Unitronic 200 kN

C101-01 Dispositivo de prueba de Tracción Indirecta (detalles 

técnicos y otros dispositivos: pág. 314)

C100-01 Paquete de tiras para el dispositivo C101-01

C109-12N Software para prueba de tracción indirecta. (pág.18)

S206N Unitronic 200 kN

C103 Dispositivo de prueba de Tracción Indirecta

 (detalles técnicos y otros dispositivos: pág. 314)

C100-02 Paquete de tiras para el dispositivo C103

C109-12N Software para prueba de tracción indirecta. (pág. 18)

S206N Unitronic 200 kN

S205-18 Dispositivo de flexión de carga en el punto central para 

los ensayos en tejas de cerámica y probetas prismáticas 

de concreto, dimensiones 100x100x400 (500) mm.

 Consiste en colocar la probeta prismática en los dos 

apoyos inferiores (uno articulado) ajustables desde 100 a 

315 mm, y en el apoyo superior central articulado fijada 

la célula de carga. Peso: 20 kg aprox.

S337-34 Célula de carga, 50 kN de capacidad

 (para sostituir la célula de carga 200 kN)

S206-31 Conector de la célula de carga S337-34

C109-11N Software para ensayos de flexión en probetas prismáticas

 de concreto (pág.18)

S206N Unitronic 200 kN

S337-34 Celda de carga, 50 kN de capacidad

S337-51 Proceso de calibración de célula de carga / Unitronic

S205-16 Dispositivo de flexión de dos puntos para probar cemento 

reforzado con fibra de vidrio. Dimensiones de los rodillos: 

Ø 40 por 310 mm de largo.

 Rodillos inferiores ajustables de 110 a 310 mm.

 Rodillos superiores ajustables de 45 a 120 mm.

 Peso: 20 kg aprox

S206-31 Brida / conector de la célula de carga S337-34

C109-11N Software para pruebas de flexión en vigas de concreto 

(pág. 18)

C109-11N Software para ensayo de flexión en vigas de concreto

C106

S205-16

C100-01 + C101-01

C100-02 + C103

S205-18
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ENSAYO DE PUNZONAMIENTO EN BLOQUES DE ARCILLA ENSAYOS DE TRACCIÓN EN METALES, PLÁSTICOS, ALAMBRES, 

TELAS, ETC.

ENSAYO DE COMPRESIÓN EN MUESTRAS DE MORTERO

ENSAYO A FLEXIÓN EN PRISMAS DE MORTERO 40X40X160 MM 

NORMAS: ASTM D2166 | BS 1377:7

 AASHTO T208

NORMAS: EN 196-1 | ASTM C109, C349 | NF P15-451

 EN ISO 679 | DIN 1164

NORMAS: EN 196-1 | ASTM C348 | NF P15-451

 DIN 1164 | EN ISO 679

S206N Unitronic 200 kN

C093-11 Dispositivo de punzonamiento a flexión 

S205-15 Viga de apoyo para el dispositivo de punzonamiento

S337-32 Brida / conector de la celda de carga S337-32

S206-32 Celda de carga, 10 kN de capacidad

S337-51 Proceso de calibración de celda de carga / Unitronic

C109-16N Software para ensayo de punzonamiento (pág. 18) S206N Unitronic 200 kN

H005-11 Cabezales de tracción, superior e inferior (pág. 444).

Distancia entre Platos: mín. 50 mm / máx. 420 mm

S206-33 Brida / conector de los cabezales extensibles H005-11

H005-21 Mordaza de agarre plano para muestras planas de 1-10 

mm de grosor por 25 mm máx. ancho, y muestras 

redondas Ø 3-5 mm

H005-31 Mordazas en forma de "V" para muestras redondas

 Ø 5-12 mm

S206N Unitronic 200 kN

E170 Dispositivo de compresión de muestras de 40x40x160 

mm (dispositivos para diferentes muestras descritas en 

la pág. 428)

E163N Software para la prueba de compresión (pág.18)

S206N Unitronic 200 kN

E172-01 Dispositivo de flexión para muestras de 40x40x160 mm 

(disponible también dispositivo para ASTM, ver pág. 428)

S337-32 Celda de carga de 10 kN de capacidad 

S206-32 Brida  / conector de la celda de carga S337-32

S337-51 Proceso de calibración de célula de carga / Unitronic

E164N Software para la prueba de flexión (pág.18)

H009N Ejemplo práctico de un gráfico de prueba donde el usuario 
puede seleccionar las trazas que se deben mostrar, modificar las 

escalas o personalizar los colores y dar un nuevo nombre a la 
actualización del eje. 

ACCESORIOS OPCIONALES

H014 Extensómetro, electrónico, para deformación por trac-

ción pruebas de fuerza (pág. 445)

H009N Software para carga / deformación, gráficos, certificado 

de prueba

Especificaciones técnicas: ver pág. 449 donde también hay una 

lista dispositivos para probar plásticos, cables, cuerdas, pruebas de 

flexión y flexión y varios modelos de extensómetros.

 Nota: Los accesorios para pruebas específicas enumeradas anterior-

mente son comunes para diferentes pruebas. Recomendamos 

comprobarlos al hacer el pedido, para evitar duplicaciones.

S205-11

H014-06

H005-11

E170

E172-01

C093-11

S337-32

NORMAS: EN 15037-2, 15037-3 | UNI 9730-3
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ENSAYO DE PLACA DE CARGA
NORMAS: ASTM D1194, D1195, D1196 | BS 1377:9 | CNR N° 92 and 146 | UNE 7391 | Comparable a  DIN 18134

Esta prueba se realiza para la determinación de la capacidad portante de un suelo in situ en construcción de carreteras, bases, subrasantes de 

carreteras, aeropuertos y pavimentos de carreteras. Está disponible una amplia gama de equipos de placa de carga, junto con muchos acceso-

rios de acuerdo a los diferentes Normas y las necesidades específicas del usuario final.

Las bombas manuales de 100 kN y 200 kN de capacidad son "Fabricación Enerpac " y todos los modelos tienen doble velocidad, 
asegurando un acercamiento rápido.

MODELOS DISPONIBLES

S222 KIT
EQUIPO DE PLACA DE CARGA DE 100 KN DE 
CAPACIDAD - MODELO DE 1 COMPARADOR
SISTEMA ANALÓGICO DE MEDICIÓN CON MANÓMETRO DIAL 

NORMA: CNR N° 146, método “A”

Compuesto de:

S222-01 Gato hidráulico de 100 kN de capacidad, completo con 

bomba de mano, tubos de conexión con conectores 

rápidos, conjunto de extensiones de barras de diferentes 

longitudes, caja de transporte.

S222-02 Manómetro analógico de 0-100 kN, div. 0,5 kN

S226-05 Placa de carga Ø 300 mm

S226-12 Dispositivo de centrado del comparador, con rótula

S222-03 Viga de referencia de longitud 2,5 m, telescópica, hecha 

de aluminio, ajustable en altura.

 Completa con base de apoyo, plomada y nivel. Embala-

dos por separado.

S377 Comparador de 25x0,01 mm

S226-16 Soporte articulado con dispositivo de ajuste para el 

comparador.

Peso: 60 kg aprox. 

S222D KIT
EQUIPO DE PLACA DE CARGA
CAPACIDAD 100KN - MODELO DE 1 COMPARADOR
SISTEMA DE MEDICIÓN DIGITAL CON MANÓMETRO DIGITAL

La misma composición de S222KIT excepto:

S222-02D Manómetro de presión digital 0 - 100 kN con resolución 

10N, en lugar del manómetro analógico S222-02.

S222-02D | S225-02D
MANÓMETRO DE PRESIÓN DIGITAL
La carga aplicada se mide con una celda de carga eléctrica de alta 

precisión con pantalla digital, lo que garantiza lecturas precisas 
también con cargas bajas.

- 65,000 divisiones

- Resolución 10N

- linealidad: 0.05%

- histéresis: 0.03%

- repetibilidad: 0.02%

- pantalla: LCD con alta visibilidad

- altura de visualización: 16 mm

- con pilas, 12 meses de vida

Accesorio para S222 KIT y S223 KIT

S223-01 Medidor de presión, rango 0 - 50 kN, div. 0,25 kN con 

dial grande Ø 200 mm, completo con conector rápido, 

usado para lecturas de precisión a bajos valores de 
carga, tales como precargas de 0,5 kg/ cm².

S222 KIT

S223-01 | S223-02
S222-02D
S225-02D

S222-02D | S225-02D

NEW
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S223D KIT
EQUIPO DE ENSAYO DE PLACA DE CARGA DE 100 KN - MODELO DE 3 COMPARADORES
SISTEMA DE MEDICIÓN DIGITAL CON MANÓMETRO DIGITAL

La misma composición de S223KIT excepto:

S222-02D Manómetro de presión digital 0 - 100 kN con resolución 10N, en lugar del manómetro analógico S222-02

S223D KIT

isma composición de S223KIT excepto:

2-02D Manómetro de presión digital 0 - 100 kN con resolución 10N, en lugar del manómetro analógico S222-02

S223 KIT

S223D KIT

S223 KIT
EQUIPO DE ENSAYO DE PLACA DE CARGA DE 100 KN - MODELO DE 3 COMPARADORES
SISTEMA DE MEDICIÓN ANALÓGICO CON DIAL MANÓMETRO

NORMAS: CNR N° 146, metodo “B” | BS 1377:9

Consiste en:

S222-01 Gato hidráulico de 100 kN de capacidad, completo con bomba de mano, tubos de conexión con conectores rápidos, conjunto de 

extensiones de barras de diferentes longitudes, caja de transporte.

S222-02 Manómetro de 0-100 kN, div. 0,5 kN

S226-13 Rótula esférica superior

S226-05 Placa de carga Ø 300 mm

S226-06 Placa intermedia Ø 160 mm

S222-03 Viga de referencia de longitud 2,5 m, telescópica, hecha de aluminio, ajustable en altura, completa con base de apoyo, plomada y 

nivel. Embalados por separado. (Solución alternativa: S223-03 sistema de medida en “Y”, Método Suizo. Ver pág. 519)

S377 3 comparadores de 25x0,01 mm

S226-16 3 soportes articulados con dispositivo de ajuste para el comparador.

Peso: 60 kg aprox. 

NEW
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S225 KIT
EQUIPO DE ENSAYO DE PLACA DE CARGA DE 200 KN DE CAPACIDAD - MODELO DE 3 COMPARADORES
SISTEMA DE MEDICIÓN ANALÓGICO CON MANÓMETRO DIAL

NORMAS: CNR N° 146, método “B” | BS 1377:9, y usando las placas de carga (accesorio) de diámetro 450, 600, 760 mm, cumple también

 con: ASTM D1195, D1196 | CNR N. 92 

Consiste en:

S225-01 Gato hidráulico de 200 kN de capacidad, completo con bomba de mano, tubos de conexión con conectores rápidos, conjunto de 

extensiones de barras de diferentes longitudes, caja de transporte.

S225-02 Manómetro de 0-200 kN, div. 1 kN

S226-13 Rótula esférica superior

S226-05 Placa de carga Ø 300 mm

S226-06 Placa intermedia Ø 160 mm

S222-03 Viga de referencia de longitud 2,5 m, telescópica, de aluminio, ajustable en altura, completa con base de apoyo, plomada y nivel.

Embalados por separado. (Solución alternativa: S223-03 sistema de medida en “Y”, Método Suizo. Ver pág. 519)

S377 3 comparadores de 25x0,01 mm 

S226-16 3 soportes articulados con dispositivo de ajuste para el comparador.

Peso: 70 kg aprox. 

S225D KIT
EQUIPO DE ENSAYO DE PLACA DE
CARGA CAPACIDAD DE 200 KN
MODELO DE 3 INDICADORES DE DIAL
SISTEMA DE MEDICIÓN DIGITAL CON MANÓMETRO DIGITAL

La misma composición de S225KIT excepto:

S225-02D Manómetro de presión digital 0 - 200 kN con resolu-

ción 10N, en lugar del manómetro analógico S225-02.

ACCESORIO para S225 KIT

S223-02 MANÓMETRO, escala 0-50 kN, div. 0,25 kN, con amplio 

cuadrante Ø 200 mm, completo con conector rápido 

utilizado para lecturas de precisión a bajos valores 
de carga, tales como precargas de 0,5 kg/ cm².

B103-10
PLACA DE CARGA DE 600 MM Ø DE ALUMINIO 
FUNDIDO  

NORMA: NF P94-117-1

Se utiliza para determinar la deformación estática en pavimentos

flexibles con el equipo de placa de carga.

Detalles técnicos: ver pág. 167.

B103-10

S225 KIT

S222-02D | S225-02D

NEW
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S226 KIT

S226D KIT

S226 KIT
EQUIPO DE ENSAYO DE PLACA DE CARGA DE 500 KN DE CAPACIDAD - MODELO DE 3 COMPARADORES
SISTEMA DE MEDICIÓN ANALÓGICO CON DIAL MANÓMETRO

NORMAS: CNR N° 146, método “B” | BS 1377:9, y usando las placas de carga (accesorio) de diámetro 450, 600, 760 mm, cumple también

 con: ASTM D1195, D1196 | CNR N. 92 

Consiste en:

S227-02 Gato hidráulico de 500 kN de capacidad, completo con bomba de mano, tubos de conexión con conectores rápidos, conjunto de 

extensiones de barras de diferentes longitudes, caja de transporte.

S227-03 Manómetro de 0-500 kN, div. 2 kN

S226-05 Placa de carga Ø 300 mm

S226-06 Placa intermedia Ø 160 mm

S222-03 Viga de referencia de longitud 2,5 m, telescópica, de aluminio, ajustable en altura, completa con base de apoyo, plomada y nivel.

Embalados por separado. (Solución alternativa: S223-03 sistema de medida en “Y”, Método Suizo. Ver pág. 519)

S377 3 comparadores de 25x0,01 mm

S226-16 3 soportes articulados con dispositivo de ajuste para el comparador.

Peso: 110 kg aprox. 

S226D KIT
EQUIPO DE ENSAYO DE PLACA DE CARGA DE 500 KN DE CAPACIDAD - MODELO DE 3 COMPARADORES 
SISTEMA DE MEDICIÓN DIGITAL CON MANÓMETRO DIGITAL

NORMAS: CNR N° 146, método “B” | BS 1377:9, , y utilizando placas de carga (accesorio) Ø 450, 600, 760 mm, cumple también:

 ASTM D1195, D1196 | CNR N. 92 

La misma composición de S226 KIT, excepto por:

S227-03D  Manómetro de presión digital 0 - 500 kN con resolución 20N, en lugar del manómetro analógico S227-03

S226 KIT

26 16 3 soportes articulados con dispositivo de ajuste para el comparador.

so: 110 kg aprox.

26D KIT

S226D KIT

27 03D  Manómetro de presión digital 0  500 kN con resolución 20N, en lugar del manómetro analógico S227 03

NEW
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S224-01 KIT
(similar al mod. S224 KIT y S224-02 KIT)

S224 KIT
EQUIPO DE ENSAYO DE PLACA DE CARGA DIGITAL DE 100 KN DE CAPACIDAD
3 TRANSDUCTORES DE DESPLAZAMIENTO LINEAL Y SISTEMA DE ADQUISICIÓN CYBER-PLUS 8 EVOLUTION
NORMAS: CNR N° 146, metodo “B” | BS 1377:9

Consisting of:

S222-01 Gato hidráulico de 100 kN de capacidad, completo con bomba de mano, tubos de conexión con conectores rápidos, conjunto de 

extensiones de barras de diferentes longitudes, caja de transporte.

S226-13 Rótula esférica superior

C116-09S Transductor de presión, conectado a la bomba.

C405-15N Cyber-Plus 8 Evolution “Pantalla táctil” para la adquisición, visualización, procesamiento y almacenamiento de datos, se conecta

 directamente al ordenador o a la impresora. Detalles técnicos: ver pág. 520

S224-21N Software para el procesamiento de los datos del ensayo.

S226-05 Placa de carga Ø 300 mm

S226-06 Placa intermedia Ø 160 mm

S222-03 Viga de referencia de longitud 2,5 m, telescópica, hecha de aluminio, ajustable en altura, completa con base de apoyo, plomada y 

nivel. Embalados por separado. (Solución alternativa: S223-03 sistema de medida en “Y”, Método Suizo. Ver pág. 519)

S336-14 3 transductores de desplazamiento lineal, 50 mm de recorrido.

S336-31 3 extensiones de cables para el transductor, 5 m de largo.

S226-16 3 soportes articulados del transductor con el dispositivo de ajuste.

S335-15 3 pinzas de sujeción para los transductores.

Peso: 60 kg aprox.

S224-01 KIT
EQUIPO DE ENSAYO DE PLACA DE CARGA DIGITAL DE 200 KN DE CAPACIDAD 

3 TRANSDUCTORES DE DESPLAZAMIENTO LINEAL Y SISTEMA DE ADQUISICIÓN CYBER-PLUS 8 EVOLUTION
NORMAS: CNR N° 146, método “B” | BS 1377:9, y utilizado placas de carga Ø 450, 600, 760 mm, cumple también con las normas:

 ASTM D1195, D1196 | CNR N. 92 

Consiste en:

S225-01 Gato hidráulico de 200 kN de capacidad, completo con bomba de mano, tubos de conexión con conectores rápidos, conjunto de 

extensiones de barras de diferentes longitudes, caja de transporte.

S226-13 Rótula esférica superior

C116-09S Transductor de presión, conectado a la bomba.

C405-15N Cyber-Plus 8 Evolution “Pantalla táctil” para la adquisición, visualización, procesamiento y almacenamiento de datos, se conecta 

directamente al ordenador o a la impresora. Detalles técnicos: ver pág. 520

S224-21N Software para el procesamiento de los datos del ensayo.

S226-05 Placa de carga Ø 300 mm

S226-06 Placa intermedia Ø 160 mm

S222-03 Viga de referencia de longitud 2,5 m, telescópica, hecha de aluminio, ajustable en altura, completa con base de apoyo, plomada y 

nivel. Embalados por separado. (Solución alternativa: S223-03 sistema de medida en “Y”, Método Suizo. Ver pág. 519)

S336-14 3 transductores de desplazamiento lineal, 50 mm de recorrido.

S336-31 3 extensiones de cables para el transductor, 5 m de largo.

S226-16 3 soportes articulados del transductor con el dispositivo de ajuste.

S335-15 3 pinzas de sujeción para los transductores.

Peso: 70 kg aprox.
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S224-02 KIT
EQUIPO DE ENSAYO DE PLACA DE CARGA DIGITAL DE 500 KN DE CAPACIDAD 

3 TRANSDUCTORES DE DESPLAZAMIENTO LINEAL Y SISTEMA DE ADQUISICIÓN CYBER-PLUS 8 EVOLUTION
NORMAS: CNR N° 146, método “B” | BS 1377:9, y usando las placas de carga (accesorio) de diámetro 450, 600, 760 mm, cumple también

 con: ASTM D1195, D1196 | CNR N. 92

Consiste en:

S227-02 Gato hidráulico de 500 kN de capacidad, completo con bomba de mano, tubos de conexión con conectores rápidos, conjunto de 

extensiones de barras de diferentes longitudes, caja de transporte.

C116-09S Transductor de presión, conectado a la bomba.

C405-15N Cyber-Plus 8 Evolution “Pantalla táctil” para la adquisición, visualización, procesamiento y almacenamiento de datos, se conecta 

directamente al ordenador o a la impresora. Detalles técnicos: ver pág. 520.

S224-21N Software para el procesamiento de los datos del ensayo.

S226-05 Placa de carga Ø 300 mm

S226-06 Placa intermedia Ø 160 mm

S222-03 Viga de referencia de longitud 2,5 m, telescópica, hecha de aluminio, ajustable en altura, completa con base de apoyo, plomada y 

nivel. Embalados por separado. (Solución alternativa: S223-03 sistema de medida en “Y”, Método Suizo).

S336-14 3 transductores de desplazamiento lineal, 50 mm de recorrido.

S336-31 3 extensiones de cables para el transductor, 5 m de largo.

S226-16 3 soportes articulados del transductor con el dispositivo de ajuste.

S335-15 3 pinzas de sujeción para los transductores.

Peso: 110 kg aprox.

ACCESORIOS

S226-01 PLACA DE CARGA Ø 450 mm

S226-02 PLACA DE CARGA Ø 600 mm

S226-03 PLACA DE CARGA Ø 760 mm

S226-09 Conjunto de barras extensibles telescópicas, hechas de alu-

minio, conectadas a la viga de referencia mod. S222-03 

(longitud 2,5 m) para obtener una longitud ajustable de

 5,5 m requisito de las Normas ASTM, CNR.

S223-03
SISTEMA DE MEDIDA EN “Y” - MÉTODO SUIZO
NORMAS: SNV 70312

Hecho con aleación de aluminio, ligero y muy fácil de usar, puede ser 

utilizado como solución alternativa a la barra de referencia del mod. 

S222-03. Este sistema es aplicable a los equipos de placa de carga 

con 3 diales comparadores o 3 transductores de desplazamiento.

Peso: kg 7 aprox.

S226-50
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN ACCREDIA OFICIAL 
(equivalentes UKAS, ENAC, DAKKS, SAS, COFRAC, etc.) de la carga 

aplicada para el equipo de prueba de rodamientos de mod. S222KIT 

a mod. S226KIT (pág.514 a 518) y para equipos de prueba CBR / 

Inconfined mod. S131KIT, S210KIT, S220KIT

(consulte la página 492 ... 508).

La calibración se lleva a cabo solo en la fábrica de Matest.

APARATO VIGA BENKELMAN
NORMAS: NF P94-117-1 | NF P98-200/2 | AASHTO:T256

Utilizado en conjunción con el equipo de ensayo de placa de carga, 

para determinar la deformación estática de los firmes de las carre-

tera EV1 - EV2 y Westergard. Vea la sección “B” de Betunes-Asfal-

tos, mod. B100 pág. 166

S226-01 + S226-02 + S226-03

S226-09 + S222-03

S223-03 + S226-16

B100 B102
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C405-15N
CYBER-PLUS 8 EVOLUTION “PANTALLA TÁCTIL”
SISTEMA DE ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS
8 canales de adquisición y procesamiento de datos, 24 bits dereso-

lución. La avanzada tecnología electrónica, pantalla táctil a color ¼ 

VGA, gráficos de elevadas prestaciones, la unidad realiza automáti-

camente el ensayo y el procesamiento de datos. 

Se puede imprimir un certificado a través de una impresora (opcio-

nal) conectada directamente a la unidad a través del puerto USB.

La Cyber-Plus está equipada con ranuras para periféricos como 

pendrives o tarjetas de memoria infinita SD compatibles, puede ser 

conectado directamente a un ordenador.

Contenido dentro de un maletín hermético práctico y robusto, puede 

ser alimentado por una red eléctrica de 90-270V o usar el cargador 

de la batería interna garantizando un día completo de uso in situ. 

Detalles técnicos del Hardware: ver pág. 18

S337-51

Proceso de calibración entre un transductor de desplazamiento y el

sistema de adquisición de datos C405-15N.

COMO ALTERNATIVA:

BLOQUES PATRÓN. Grado 1

Se utilizan para calibrar los transductores de desplazamiento lineal.

MODELOS DISPONIBLES

S336-43 Bloque patrón, de longitud nominal de 10 mm

S336-45 Bloque patrón, de longitud nominal de 25 mm

S336-47 Bloque patrón, de longitud nominal de 50 mm

Gráfico de la prueba final

Execución de la prueba

Resultados de la prueba

Gráfico resultado de la prueba

S336-41 S336-43 S336-45
S336-47

C405-15N
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S228N

S228-14

S228-15

S228N
PRUEBA DE CARGA DE LA PLACA DINÁMICA
DEFLECTOMETRO DE PESO LIVIANO LWD
NORMAS: ASTM E 2835-11 | TP BF-StB parte B 8.3 | ZTV E-StB 2017 | RIL 836 | RVS 08.03.04 (Austria)

Se usa en el movimiento de tierra y en la construcción de carreteras para determinar la capacidad de carga del suelo y la calidad de compactación 

de suelos y subbases no cohesivas, así como para aplicaciones de mejora del suelo. El método de prueba es adecuado para suelos de grano 

grueso y grano mixto con un tamaño de grano máximo de 63 mm. El método de prueba se puede usar para determinar el módulo dinámico de 

deformación del suelo en el rango Evd = 15 ... 70 MN / m².

ACCESORIOS

S228-05 PESO DE CAÍDA de 15 kg.

 Rango de medición de 70-105 MN / m².

S228-10 SOFTWARE DE PROTOCOLO. Agregue información sobre 

el punto de medición y utilice la cómoda interfaz de 

usuario para emitir y archivar fácilmente los protocolos 

representativos A4.

S228-11 IMPRESORA TÉRMICA en el estuche (con batería de 

alimentación, alimentación y cable de conexión)

S228-12 SISTEMA DE GPS INTEGRADO. Para probar las coorde-

nadas exactas del punto de medición.

S228-13 CARRO DE TRANSPORTE. Para largas distancias en el sitio.

S228-14 SOPORTE MAGNÉTICO. Para una colocación correcta de 

la unidad de carga.

S228-15 CAJA DE TRANSPORTE. Para un transporte y almacena-

miento seguros.

S228-06 TARJETA SD WI-FI. Transferencia rápida de datos a dis-

positivos móviles, teléfonos, tabletas o PC. Aplicaciones 

móviles gratuitas para Android y iOS.

S228-13

S2S22828NNN

m. El método de prueba se puede usar para determinar el módulo dinámico de rueba se puede usar para determinar

bre 

s 

S228-13

S2S22828 1-155

VENTAJAS sobre el probador de carga de placas estáticas:

- Evaluación inmediata de cada medición

- Solo 2 minutos por punto de medición

- Ahorro de tiempo y dinero

- No hay necesidad de una planta de construcción como kentledge

- Fácil de manejar por una persona

- Posibilidad de probar en lugares inaccesibles

Al ser fácil de manejar y proporcionar resultados de medición inme-

diatos, el deflectómetro ligero también es adecuado para controlar 

las operaciones dentro de la empresa. Facilita las decisiones rápi-

das para continuar el trabajo de construcción en el sitio.

ESPECIFICACIONES:

- Instrumento de medida - pequeño, portátil y preciso

- Navegación intuitiva en el menú con 10 idiomas seleccionables

- Entrada de texto variable y pulsos de precarga

- Tres valores de liquidación mostrados durante la prueba

- Valor medio de licuefacción y módulo Evd calculado automática-

mente

- Peso de caída: 10 kg (ampliable a 15 kg)

- Rango de medida: Evd 15-70 MN / m² (extensible a 105 MN / m²)

- Profundidad de MEDICIÓN: 600 mm

- Plato de carga Ø 300 mm

- Tarjeta SD para almacenamiento de 10.000 pruebas de datos

- Hasta 1.500 pruebas con solo un juego de baterías (4xR6)

- Galvanización zincada de alta calidad de piezas metálicas, contra 

la corrosión

El probador se suministra completo con unidad de carga, placa de 

carga, instrumento de medición con tarjeta SD e instrucciones

(en estuche de cuero resistente

a la intemperie).

Peso total: 30 kg aprox.
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DENSIDAD RELATIVA DEL SUELO SIN COHESIÓN
MÉTODO DE MESA VIBRATORIA
El conjunto de densidad relativa se propone en dos versiones de acuerdo con las especificaciones EN o ASTM:

S238-01N KIT
DENSIDAD RELATIVA DE LOS SUELOS SIN COHESIÓN
NORMA: ASTM D4253, D4254

El método es aplicable para la determinación de la densidad relativa 

del suelo sin cohesión donde la compactación por impacto no pro-

ducirá una curva de relación de humedad / densidad bien definida.

La densidad máxima de la prueba de impacto es normalmente 

menor que el método vibratorio.

El conjunto está compuesto por:

S238-10 Mesa vibratoria electromagnética, como se describe 

anteriormente.

 Alimentación: 230V 1F 50-60Hz

S238-11N Molde de densidad relativa de 0,5 pies cúbicos de 

capacidad + accesorios

S238-13N Molde de densidad relativa de 0,1 pies cúbicos de 

capacidad + accesorios

S238-14N Sobrecarga de peso y base con mango según la 

Norma ASTM para el molde de 0,5 pies cúbicos

S238-15N Sobrecarga de peso y base con mango según la 

Norma ASTM para el molde de 0,1 pies cúbicos

S238-16 Equipo de medición de densidad relativa

Peso total: 310 kg aprox.

S238N KIT
DENSIDAD RELATIVA DE LOS SUELOS SIN COHESIÓN
NORMA: EN 13286-5

Esta prueba cubre la determinación de la densidad seca máxima y 

el contenido de agua (relación humedad / densidad) de mezclas sin 

cohesión donde la densidad máxima por el método de impacto es 

menor que el método vibratorio. El método es aplicable a materiales 

que contienen hasta un 12% de finos (<0.063 mm) en masa y el 

tamaño máximo de partícula es de 80 mm.

El ensayo se realiza para mezclas de construcción de carreteras.

El conjunto está compuesto por:

S238-10 Mesa electromagnética vibrante, dimensiones 762x762 

mm, frecuencia de vibración 3600 rpm, rango de amplitud: 

0.05 a 0,64 mm, máx. Capacidad de carga de 250 kg, 

completa con panel de control separado.

 Alimentación: 230V 1F 50-60Hz

S238-11EN Molde de densidad relativa EN de 14 litros de 

capacidad con accesorios.

S238-12 Sobrecarga de peso y base con mango según la Norma 

EN para el molde de 14 litros.

Peso total: 290 kg aprox.

S238-01N KIT

S238N KIT
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S230 KIT
DENSITÓMETRO DE MEMBRANA ASTM | AASHTO
1600 ML DE CAPACIDAD
NORMAS: ASTM D2167 | AASHTO T205 | CNR N° 22

Utilizado para determinar in situ la densidad de suelos con granu-

lometría fina compactados o extendidos. El instrumento se coloca 

encima de un agujero excavado en el terreno y se bombea agua en 

un balón de goma fijado en la parte inferior. La cantidad de agua 

desplazada en el balón se mide a partir de 

la graduación de la escala.

El equipo se compone de un cilindro 

graduado de plexiglás de 1600 ml capa-

cidad alojado dentro de un recipiente de 

aluminio, una bomba de goma con grifo, 

una placa base y 12 balones de goma.

Dimensiones: 340x340x700 mm

Peso: 6 kg aprox.

REFACCIÓN

S230-01 Balón de goma

 (paquete de 12 unidades)

S232 KIT
DENSITÓMETRO DE MEMBRANA NF
3000 ML DE CAPACIDAD
NORMA: NF P94-061-2

Utilizado para determinar in situ la densidad de suelos con granulo-

metría fina compactados o extendidos, esta unidad tiene el mismo

sistema de ensayos que el mod. S230 KIT, pero con una capacidad

de 3000 ml según lo solicitado por la Norma francesa.

Un pistón manual impulsa el agua dentro de la membrana de goma.

Un manómetro indica la presión del agua para ejecutar todo el 

ensayo con la misma presión. Un índice grabado en el cuerpo del 

pistón mide el volumen de agua que llena el agujero. El equipo se 

suministra completo con 6 membranas de goma reforzada, 4 pinzas 

de bloqueo, placa base, accesorios.

Dimensiones: 360x360x700 mm

Peso: 10 kg aprox.

REFACCIÓN 

S232-01 Membrana de goma reforzada, paquete de 6 unidades

S233 KIT
DENSITÓMETRO DE MEMBRANA NF
6000 ML DE CAPACIDAD
Idéntico al mod. S232 KIT, pero con capacidad de 6 litros.

Peso: 15 kg aprox.

REFACCIÓN

S233-01 Membrana de goma reforzada, paquete de 6 unidades

ACCESORIOS

Utilizados para enrasar, excavar, recoger y conservar las muestras de suelo:

S240-01 Útil enrasador

S240-02 Útil para excavar

S240-05 Útil metálico con punta

V195 Maza con cabeza de 

goma Ø 50 mm

V193 Maza de acero de 300 g

V194 Maza de acero de 2 kg

V199 Picoleta

V198 Cincel, 300 mm de 

longitud por 25 mm de 

ancho

V186 Cuchara de muestras, 

tamaño grande

V188 Paleta triangular de 

acero inoxidable de 

100x200 mm

V183 Recogedor de alumi-

nio, de 325 cc 

V125-03 Lata de acero esta-

ñado de 5 litros de 

capacidad

S232 KIT S233  KIT

S230  KIT

S240-01...V199
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DENSIDAD DE CAMPO - MÉTODO DE REEMPLAZO DE ARENA  
NORMAS: ASTM D1556 | AASHTO T191 | NF P94-061-3 | CNR N° 22 | UNE 7371

Se utiliza para determinar la densidad in-situ de suelos compatados 

de grano fino. El ensayo consiste en cavar un agujero en el suelo 

y recoger, secar y pesar el suelo excavado. El agujero se llena con 

arena seca del recipiente cónico y se registra el volumen de la arena.

Hay tres versiones disponibles de Ø  4" 6.5" y 12 ", cada una ade-

cuada para diferentes tamaños de grano.

El modelo S231KIT Ø 12” se recomienda para suelos de grano grue-

so y grava (más de 38 mm de diámetro).

El kit consta de:

 Conjunto de doble cono metálico con válvula, galvanizado para 

protección contra la oxidación.

 Base de metal con orificio central con borde para alojamiento de 

cono, galvanizado.

 Dos tarros de plástico, capacidad de 5 litros. (Un frasco de solo 

15 litros de capacidad de dispositivo de fijación de cono para la 

versión KIT S231)

Modelo Diámetro Doble cono Base de metal Tarro Dimensiones Peso Contenedor de calibración 

inch / mm con válvula con orificio central de plástico mm kg (accesorio opcional)

S234-10 KIT 4” (101,6 mm) S234-11 S234-12 V121 (2) 190x190x500 2,300 S234-13

S234 KIT 6,5” (165,1 mm) S234-05 S234-06 V121 (2) 305x305x600 3,350 S234-01

S231 KIT 12” (304,8 mm) S231-05 S231-06 S231-11 (1) 620x620x920 13,600 S231-01

El contenedor de calibración es un accesorio, que debe pedirse por 

separado.

  Nota: Todas las piezas pueden ser compradas por separado.

ACCESORIOS

S235N ARENA ESTÁNDAR para ensayos de densidad, que pasa 

por el tamiz de 600 micras y que queda retenida en el 

de 300 micras. Paquete de 25 kg

S235-01N ARENA ESTÁNDAR de 0,4 mm a 2 mm CNR Nº 22.

 Paquete de 25 kg

S234-13

S234-10 KIT S234 KIT   S231 KIT   

S235N

S234-01

S231-01

NEW
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APARATO DE SUSTITUCIÓN DE ARENA
NORMAS: BS 1377:9, BS 1924:2

Se utiliza para determinar la densidad in-situ de suelos de grano fino compactados.

El aparato consta de: cilindro de vertido de arena con obturación hecho de aluminio fundido y mecanizado, cilindro superior, bandeja metálica 

con orificio central para el alojamiento del cono.

El cilindro está disponible con diámetros de 100, 150 y 200 mm (se recomienda el diámetro de 200 mm para suelos de grano grueso y grava).

S244
EQUIPO DE ENSAYO PINHOLE
DETERMINACIÓN DE LA DISPERSABILIDAD
NORMAS: ASTM D4647 | BS 1377:5

Utilizados para evaluar la erosión en las muestras de suelos con 

grado elevado de contenido de sodio, el aparato de Pinhole repro-

duce el agua que fluye en una cavidad obtenida de una muestra 

de suelo. El aparato consta de un recipiente cilíndrico equipado en 

los extremos con conectores de entrada / salida de agua, tubo con 

escala graduada, base de apoyo con la barra.

Peso: 4 kg aprox.

 

ACCESORIOS

S245-04 TANQUE DE NIVEL CONSTANTE. Detalles y foto: ver la 

página 526

V230-02 TUBERIA, de diámetro interior de 8 mm, 5 m de largo.

Modelos Diámetro Cilindro de vertido, con Bandeja metálica Accesorio opcional: Peso del 

disponibles mm obturación y superior con orificio central contenedor de calibración KIT completo

S236 KIT 100 consiste en: S236-05 S236-06 S236-07 kg 10,800

S236-01 KIT 150 consiste en: S236-10 S236-11 S236-12 kg 14,150

S237 KIT 200 consiste en: S237-05 S237-06 S237-07 kg. 22,600

S244

S236 KIT...S237 KIT
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PERMEÁMETROS DE CARGA CONSTANTE
NORMAS: BS 1377:5 | ASTM D2434 | AASHTO T215

Utilizados para determinar la permeabilidad de los suelos granulares, 

grava y arena. La muestra se introduce en una célula acrílica de 

permeabilidad y el agua atraviesa la célula a través de un depósito de 

nivel constante. La célula de permeabilidad tiene puntos de presión 

a diferentes niveles donde están conectados los tubos manómetro 

fijados a un soporte con escala graduada. Están disponibles dos 

modelos de células de permeabilidad de carga

constante: 75 mm y 114 mm de diámetro.

S245-01

CÉLULA DE PERMEABILIDAD DE CARGA CONSTANTE, Ø 75 MM

con 3 puntos de presión. Compuesta de cuerpo acrílico de plexi-

glás, situado entre dos placas de aluminio anodizado

Peso: 3 kg aprox.

S245-02

CÉLULA DE PERMEABILIDAD DE CARGA CONSTANTE, Ø 114 MM

con 6 puntos de presión y 6 puntos adicionales de reserva.

Compuesta de cuerpo acrílico de plexiglás, situado entre dos placas 

en aluminio anodizado. Cuando se utiliza esta célula, son necesa-

rios dos tubos manométricos mod. S245-03. 

Peso: 7 kg aprox.

S245-03

TUBOS MANOMÉTRICOS Y SOPORTE, compuesto por tres tubos de 

diámetro constante, escala graduada, tubos y conectores. 

Dimensiones: 210x50x1160 mm

Peso: 5 kg aprox.

S245-04

DEPÓSITO DE NIVEL CONSTANTE, fabricado en plexiglás acrílico 

para colgar en la pared. Las válvulas de entrada, salida y rebose se 

puede regular en altura dentro del depósito. 

Weight: 3 kg approx.

PERMEÁMETRO DE CARGA VARIABLE
NORMA: CEN ISO/TS 17892-11

Se utiliza para determinar la permeabilidad de los suelos de grano 

fino, como los suelos arcillosos o limosos. La muestra se coloca 

en el permeámetro que está conectado al tubo manométrico lleno 

de agua. La muestra debe estar completamente saturada de agua 

antes del ensayo, y el técnico verificará la frecuencia de caída del 

agua en el tubo pasando a través de la muestra.

El conjunto se compone de:

S246-01

Panel de medida con 3 tubos manométricos de cada diámetro, de 

3, 4 y 6 mm, para diferentes grados de permeabilidad, depósito de 

saturación con grifo, tuberías

y conectores.

Dimensiones: 1700x220x50 mm

Peso: 10 kg aprox.

S252

PERMEÁMETRO de 4” de 

diámetro, completo (los detalles 

técnicos: ver página siguiente).

ACCESORIOS para Permeámetros de Compactación Ø 4”

S252-01 BASE y COLLAR para ensayos de compactación.

S252-02 MOLDE con dos entradas/salidas de agua laterales. 

ACCESORIOS para Permeámetros de Compactación Ø 6”

S253-01 BASE y COLLAR para ensayos de compactación.

S253-02 MOLDE con dos entradas/salidas de agua laterales.  

ACCESORIOS

S355 TANQUE DE AIREACIÓN de 20 litros de capacidad hecho 

de plexiglás acrílico (ver pág. 550)

S355-01 TRAMPA DE AGUA para recoger el agua de condensación

V203 BOMBA DE VACÍO PORTÁTIL, 230V monofásica 50Hz

V230-03 TUBO DE GOMA para el vacío, 3 m de largo

S325 TUBO DE NYLON, 20 m.

S245-01

S245-02

S245-03

S245-04

S246-01

S252

ALTERNATIVA:

S253

PERMEÁMETRO de 6” de 

diámetro, completo.
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S248
BANCADA PARA PERMEÁMETROS 
DE 4 PUESTOS DE CARGA CONSTANTE Y VARIABLE
Esta bancada de 4 puestos de capacidad está diseñada para llevar 

a cabo ensayos de permeabilidad de carga constante y variable en 

muestras de suelo granular y compactado. La bancada consta de 

un bastidor metálico con depósito de agua regulable en altura entre 

1350 y 3450 mm para los ensayos de carga constante. Se sumi-

nistra completa con tubos, reglas graduadas, tuberías, conectores y 

grifos, pero sin permeámetros que se deben pedir por separado.

La bancada puede recibir hasta 4 permeámetros de Ø 4” y 6” para 

realizar diferentes tipos de ensayos al mismo tiempo.

Dimensiones: 1050x900x2000/3850 mm

Peso: 75 kg aprox.

PERMEÁMETROS
NORMA: CEN ISO/TS 17892-11

Se utilizan para determinar la permeabilidad del agua de muestras 

de suelos de gravosos, arcillosos y arenosos. Se suministran com-

pletos con sujeción superior e inferior del plato dando la posibilidad 

de realizar, también, ensayos de permeabilidad en muestras com-

pactadas, entrada de agua con válvula, salida de agua, dos platos 

perforados superior e inferior, dos pantallas de acero inoxidable. 

Hecho de acero galvanizado contra la corrosión.

MODELOS

S252 PERMEÁMETRO de Ø 4”, completo. 

 Peso: 8 kg aprox.

S253 PERMEÁMETRO de 6” de diámetro, completo. 

 Peso: 16 kg aprox.

ACCESORIOS para S252

S252-01 BASE y COLLAR para ensayos de compactación antes 

del ensayo de permeabilidad.

S252-02 MOLDE con dos entradas/salidas de agua laterales para 

el ensayo de permeabilidad.

ACCESORIOS para S253

S253-01 BASE y COLLAR para ensayos de compactación antes 

del ensayo de permeabilidad.

S253-02 MOLDE con dos entradas/salidas de agua laterales para 

el ensayo de permeabilidad

ACCESORIOS

COLLAR DE CORTE, acoplado al molde

del permeámetro, facilitando el

muestreo del suelo.

MODELOS

S185-01 Ø  4”

S200-09 Ø  6”

S253

S252-02

S200-09

S252-01

S253-01

S253-02
S253 desmontado

S248 + permeámetros

527



SECCIÓN S  |  SUELOS

ENSAYO DE CONSOLIDACIÓN
NORMAS: ASTM D2435, D3877, D4546 | BS 1377:5

 AASHTO T216 | XP P94 090-1, P94-091

 UNE 103-405, 103-602

El ensayo de consolidación unidimensional de una muestra de 

suelo permite verificar las características de asentamiento durante 

un período de tiempo establecido. La muestra de suelo se somete 

a carga axial y confinamiento lateral. Las cargas se aplican con 

sucesivos incrementos y el valor de asentamiento se mide en un 

comparador o en una pantalla digital (a través de un transductor de 

desplazamiento).

Se proponen dos modelos diferentes de edómetros:
S260 Edómetro con carga frontal con comparador o sistema 

de adquisición de datos digital.

S262N Edotronic, neumático, completo aparato de consolida-

ción totalmente automático (ver páginas siguientes).

S260
EDÓMETRO CON CARGA FRONTAL
APARATO DE CONSOLIDACIÓN
Fabricado con estructura rígida de aluminio fundido para pro-

porcionar un alto grado de precisión con cualquier distorsión del 

bastidor bajo carga. El grupo del puente de carga se apoya con alta 

precisión por la auto-alineación de los cojinetes.

La viga de carga proporciona índices de carga: 9:1 - 10:1 - 11:1 y

está equipada con un contrapeso ajustable. Carga máxima: 170 kg

de peso con ranuras, lo que corresponde a 1870 kg mediante el 

índice 11:1.

El edómetro acepta células de hasta 100 cm².

Se suministra completo con la barra de pesos y el bloque de acople 

para el apoyo del comparador o transductor. 

Suministrados sin: célula de consolidación, pesos, comparador

(o transductor), bancada de apoyo que deben pedirse por separado.

Peso: 25 kg aprox.

ACCESORIOS

S376 COMPARADOR

 recorrido de 10 mm,

 subdivisiones cada 0,01 mm

o:

S375-01 COMPARADOR 

 recorrido de 12 mm,

 subdivisiones

 cada 0,002 mm

Solución alternativa:

S336-11 TRANSDUCTOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL VERTICAL, 

10 mm de recorrido

S336-30 EXTENSIÓN DE CABLE, 2 metros de largo, o:

S336-31 EXTENSIÓN DE CABLE, 5 metros de largo, o:

S336-32 EXTENSIÓN DE CABLE, 10 metros de largo

S337-51

Proceso de CALIBRACIÓN del transductor de desplazamiento a la 

unidad de adquisición de datos del edómetro.

upo del puente de carga se apoya con alta 

eación de los cojinetes.

ona índices de carga: 9:1 - 10:1 - 11:1 y

ntrapeso ajustable. Carga máxima: 170 kg

que corresponde a 1870 kg mediante el

as de hasta 100 cm².

on la barra de pesos y el bloque de acople 

rador o transductor.

la de consolidación, pesos, comparador

de apoyo que deben pedirse por separado.

R

0 mm,

cada 0,01 mm

R 

2 mm,

mm

S260
con célula y comparador

S334

S336-11

S265

S260 con célula y S334 Cyber-Plus 8 Evolution 

S334
CYBER-PLUS 8 EVOLUCION
Sistema de adquisición y procesamiento de datos de 8 canales 

(ampliable a 16 canales) en color, pantalla táctil, realiza automática-

mente pruebas y procesamiento de datos. Conectado directamente 

a la PC a través de USB, imprime el certificado de prueba. Equipado 

con ranuras para memoria externa Pendrive o tarjeta SD.

Detalles técnicos: ver pág. 559, Detalles de hardware en pág. 18

S260-05N

Software OedoLab Reports - DISEÑO MATEST 

Datos técnicos: ver pág. 531
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CÉLULAS EDOMÉTRICAS - ANILLO FIJO
Fabricado en bronce, con anillo fijo portaprobetas con borde cortante con el fin de ser utilizado también para preparar muestras inalteradas.

De ejecución muy precisa, se suministran completas con pistón de carga, par de piedras porosas, anillo de plexiglás con junta hermética.

Modelo Diámetro Área Espesor Repuesto anillo Tampón Repuesto par de 

muestra mm muestra cm² muestra mm cortante mm extrusor piedras porosas

S268 50,47 20 20 S122 S123 S274 KIT

S268-05 63,5 31,67 20 S122-19 S123-05 S274-10 KIT

S268-01 71,40 40 20 S122-01 S123-01 S274-01 KIT

S268-04 75,00 44,16 20 S122-17 S123-04 S274-09 KIT

S268-02 79,80 50 20 S122-02 S123-02 S274-02 KIT

S268-03* 112,80 100 25 S122-03 S123-03 S274-03 KIT

* La célula edométrica de Ø 112,8 mm se fabrica en aluminio.

CÉLULAS EDOMÉTRICAS - CON EL ACCESORIO DE PERMEABILIDAD
Fabricadas en bronce, similar en la fabricación de las células con anillo fijo, están provistas de un conector de tubería con grifo y buretas de 

vidrio graduadas de 10 ml de capacidad permitiendo realizar ensayos de permeabilidad.

Modelo Muestra Área Espesor Hueco Tampón Repuesto par de

Ø mm muestra cm² muestra mm puñetazo extrusor piedras porosas

S272 50,47 20 20 S122-04 S123 S274-04 KIT

S272-05 63,5 31,67 20 S122-20 S123-05 S274-11 KIT

S272-01 71,40 40 20 S122-05 S123-01 S274-05 KIT

S272-04 75,00 44,16 20 S122-18 S123-04 S274-08 KIT

S272-02 79,80 50 20 S122-06 S123-02 S274-06 KIT

S272-03* 112,80 100 25 S122-07 S123-03 S274-07 KIT

* La célula edométrica Ø 112,8 mm se fabrica en aluminio.

S275
ACCESORIO PARA PERMEABILIDAD
Completo con soporte, abrazaderas y manguera conectada a las células mod. S272 a 

S272-05. Recomendado para las muestras de suelo con un alto grado de permeabilidad. 

La bureta tiene una capacidad de 50 ml y subdivisiones cada 0,1 ml.

Peso: 5 kg aprox.

S268

S122 S123

S376
S272 S272 + S275S274 KIT

S268-03

S268-01S268 desmontado

S272 desmontado
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EDÓMETRO: ACCESORIOS

PESOS RANURADOS

Fabricados en acero, pintado contrala corrosión

(mod. E066-02 hechos de bronce).

Modelo Peso

E066-02 100 g 

S273-06 250 g

S273-05 500 g

S273-04 1   kg

S273-03 2   kg

Modelo Peso

S273-07 4   kg

S273-02 5   kg

S273-08 8   kg

S273-01 10 kg

CONJUNTO DE PESOS RANURADOS

S273 KIT

S273-01 = 4x10 kg

S273-02 = 1x5 kg

S273-03 = 2x2 kg

S273-04 = 1x1 kg 

TOTAL: 50 kg

S273-01 KIT

S273-08 = 7x8 kg

S273-07 = 1x4 kg

S273-03 = 1x2 kg

S273-04 = 1x1 kg

S273-05 = 1x500 g

S273-06 = 2x250 g

TOTAL: 64 kg

S273-02 KIT

S273-01 = 6x10 kg

S273-02 = 3x5 kg

S273-03 = 1x2 kg

S273-04 = 1x1 kg

S273-05 = 3x500 g

S273-06 = 2x250 g

TOTAL: 80 kg

Modelos disponibles:

BANCADA DE APOYO, estructura robusta fabricada con acero 

pintado contra la corrosión, completo con tornillo y tuercas de fijación.

S265 BANCADA DE APOYO para 1 edómetro

S265-01 BANCADA DE APOYO para 3 edómetros

BLOQUES PATRÓN

GRADO 1

Se utilizan para calibrar los transductores de desplazamiento lineal.

MODELOS DISPONIBLES

S336-41 BLOQUE PATRÓN, longitud

 nominal de 5 mm

S336-43 BLOQUE PATRÓN, longitud

 nominal 10 mm

REFACCIONES 

S335-15 Pinzas de acoplamiento universales para el reloj com-

parador / transductor. Acepta todos los transductores de 

desplazamiento Matest y relojes comparadores (Ø de 8 a 

20 mm).

S260-13 El dispositivo de montaje entre las pinzas de acopla-

miento universales S335-15 y el aparato de la consoli-

dación para fijar el transductor/ reloj comparador para el 

desplazamiento vertical.

S260-05N
Importación de 
datos del
Cyber-Plus

S336-43

S336-41

S265

S336-11

S336-30
S335-15

S260-13
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S260-05N
SOFTWARE OEDOLAB REPORTS
NORMAS: ASTM D2435-80 | XP P94-090-1 | BS 1377:5

OedoLab Reports es la nueva herramienta informática que permite a los laboratorios geotécnicos procesar datos y ver los resultados obtenidos 

de las pruebas de Consolidación.

Utilizadas junto con Cyber-Plus S334, las nuevas características de 

este software permiten a los usuarios:

- Crear un archivo de prueba a partir de los datos introducidos 

manualmente o importados

- Crear un proyecto para realizar cálculos según el estándar selec-

cionado.

- Integrar archivos de prueba (de OedoLab Connect o ingresados 

manualmente) a un proyecto

- Elaborar, personalizar e imprimir sus informes de prueba que se 

pueden leer sin la necesidad de un software específico.

El programa se puede utilizar de una manera muy sencilla e intui-

tiva. Una ventana dedicada permite al usuario importar datos desde 

una ubicación específica (por ejemplo, desde Cyberplus a través de 

USB o tarjeta SD).

OedoLab Reports le brinda al usuario una interfaz gráfica simple y 

flexible que le brinda la posibilidad de ver, editar e imprimir todos 

los parámetros involucrados en las pruebas edométricas.

La información de entrada para cada nivel de estrés es la 
siguiente:
- Asentamientos en mm.

- Tiempo en min.       

     

El Software también permite ingresar información relacionada 
con la muestra de suelo, entre las cuales:
- Método de extracción.

- Valor azul.

- Límites de Attemberg.

- Clasificación de suelos según AASHTO / USCS / GTR.

- Análisis del tamaño de partícula.

Coeficientes de laboratorio de: 
- Consolidación - Método de la raíz.

- Proporción de vacíos.

- Contenido de humedad

- Densidades.

- Compresibilidad.

GRÁFICOS:
- Asentamientos (mm) / Tiempo (min).

- Relación de vacío (%) / Presión aplicada (kPa).

- Pasante (%) / Apertura (mm).

Especificación de la PC:

- Sistema operativo: Windows XP o más reciente.

S260-05N Adquisición de datos

S260-05N Visualización de datos

S260-05N Vista previa resultados
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GUÍA DEL COMPRADOR PARA UN SISTEMA DE CONSOLIDACIÓN ESTÁNDAR Y UN SISTEMA DE ADQUI-
SICIÓN / PROCESAMIENTO DE DATOS DE CONSOLIDACIÓN AUTOMÁTICO.

Configuración para un edómetro estándar Modelo

Edómetro de carga frontal S260

Bancada edométrica (para uno o tres edómetros) S265 / S265-01

Reloj comparador S376 / S375-01

Células edómetricas, anillo fijo S268 / S268-05

Anillo cortante de repuesto (para combinar a la célula edométrica) S122 / S122-19

Pisón de la muestra (para combinar a la célula edométrica) S123 / S123-05

Piedras porosas de repuesto (para combinar a la célula edométrica) S274 / S274-10

Juego de pesos ranurados S273 / S273-10

Medición de la permeabilidad:

Célula edométrica de permeabilidad S272 / S272-05

Accesorio de permeabilidad (bureta de 50 ml) S275

Troquel (que se combina con la célula edométrica) S122-04 / S122-20

Piedras porosas de repuesto (para combinar a la célula edométrica) S274-04 / S274-11

Configuración para un edómetro con medición electrónica y adquisición/procesamiento de datos: Modelo

Edómetro con los accesorios que se enumeran en la configuración estándar (sin el reloj comparador S376),

y también:

Cyber-Plus 8 Evolution, 8 canales automáticos de adquisición / procesamiento de datos S334

Transductor de desplazamiento (en cantidades como las de los edómetros) S336-11

Extensión de cable (en cantidades como las de los transductores) S336-30 / S336-32 

Software Informe Edométrico OedoLab Reports – Diseño Matest S260-05N

Bloques patrón para calibrar los transductores S336-41 / S336-43

o:

Proceso de calibración del transductor / edómetro S337-51

S334

S265-01

S260
con accesorios 

532



SECCIÓN S  |  SUELOS

S262N
EDOTRONIC
APARATO DE CONSOLIDACIÓN AUTOMÁTICO (OEDÓMETRO)
PANTALLA TÁCTIL DE ALTO RENDIMIENTO
NORMAS: ASTM D2435-80 | CEN - ISO - TS 17892-5 | BS 1377:5

Este sistema de consolidación automática, ideal para laboratorios modernos y eficientes, ha sido creado para eliminar o reducir al mínimo abso-

luto cualquier forma de intervención manual que requiera la prueba del edómetro. Por lo tanto, esto resulta en una mayor eficiencia y rentabili-

dad. Este aparato es extremadamente simple y fácil de usar.

Especificaciones del marco:
Edotronic, equipado con dos cilindros coaxiales, proporciona un posi-

cionamiento de peso preciso y oportuno con dos rangos de medición: 

 0 – 1499 (N) Newton

 1500 – 15000 (N) Newton

Entrada de aire comprimido (filtrado): Máx. 10 Bar

Resolución:  1 Newton

Precisión:  0,5%...1% 

Carga máxima:  15 kN (con entrada de 10 bar)

No hay necesidad de pesas ya que el cilindro y el pistón neumático 

lo llevan al peso deseado en tiempo real.

La aplicación de peso y la eliminación se llevan a cabo automática-

mente en las secuencias de prueba.

El valor de la carga se mide con un transductor de presión que está 

integrado en la válvula de regulación.

Una celda de carga adicional de alta precisión detectará el valor de 

carga efectivo y realizará un control preciso a través de un sistema 

de circuito cerrado, que otorga repetibilidad y precisión.

Firmware:
- Unidad de control electrónico Cyber-plus Evolution con pantalla 

gráfica a color “Pantalla táctil” ¼ VGA, que funciona como una PC 

estándar basada en el sistema operativo Windows, para la gestión 

de los datos.

- La interfaz del icono de la pantalla táctil permite una configuración 

fácil de todos los parámetros y una ejecución rápida de la prueba. 

Los resultados de los valores de lectura son inmediatos y de 

extrema precisión.

- Si se solicita, la máquina puede realizar las pruebas sin necesidad 

de una PC externa, ya que el "Cyber-Plus" otorga prestaciones 

como una PC.

- Conexión directa a Intranet (conexión a una red LAN) e Internet 

para establecer una comunicación remota y recibir un diagnóstico 

inmediato de los técnicos de Matest, o para actualizaciones del 

Firmware.

- Almacenamiento de memoria ilimitado con: 2 puertos USB, 1 

tarjeta SD.

- Sencillo, rápido proceso de linealización y calibración.

- El aparato viene completamente equipado con el software corres-

pondiente.

- Posibilidad de seleccionar diferentes idiomas.

- Detalles técnicos del hardware: ver pág. 18

No se incluyen los siguientes: software oedolab connect, celda de 

consolidación, transductor, compresor, filtro, que deben pedirse por 

separado (consulte los accesorios).

Alimentación: 230V 1F 50/60Hz

Dimensiones: 290x450xh 610 mm

Peso: 30 kg aprox.

ACCESORIOS

S262-12N SOFTWARE OEDOLAB CONNECT – DISEÑO MATEST 

Datos técnicos: ver página siguiente

V207 COMPRESOR DE LABORATORIO, capacidad del tanque 

50 litros, presión nominal 10 Bar.

S262-11 FILTRO DE AIRE, drenaje automático, reduce hasta una 

micra, completa con descarga.

S336-11 TRANSDUCTOR LINEAL DE DESPLAZAMIENTO-DEFORMACIÓN,

 Preciso y versátil.

 Transductor de 10 mm de recorrido.

 Linealidad independiente <0,3%.

S337-51 Proceso de calibración del transductor de desplaza-

miento lineal combinado con el Edotronic.

S268 | S272-05 CELULAS DE CONSOLIDACIÓN, modelos diferen-

tes: ver pág. 529

S262N con accesorios 
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S262-12N
SOFTWARE OEDOLAB CONNECT
NORMAS: ASTM D2435-80 | XP P094-090-1 | BS 1377:5

Para ser utilizado con el mod Edotronic. S262

OedoLab Connect es una extensión del software OedoLab Reports S262 05N, diseñado específicamente para guiar al usuario a través de toda la 

prueba de consolidación.

Este software permite la adquisición automática de datos y guardar los resultados en un archivo específico.

Por lo tanto, el archivo obtenido se puede agregar luego a un proyecto creado con OedoLab Reports, brindando a los usuarios no solo las mismas 

características dadas por la S262-05N sino también nuevas.

OedoLab Connect puede conectarse a uno o más medidores neumáticos, lo que permite la adquisición y el control automáticos de los datos 

durante la prueba. Cada medidor es controlado por la PC a través de la conexión de red.

OedoLab Connect proporciona al usuario una interfaz gráfica simple y flexible. Una ventana dedicada permite seleccionar el medidor con el que 

el usuario desea trabajar.

Una vez que se completa un paso de consolidación, el software cambia automáticamente al siguiente nivel; Por lo tanto, volver a realizar todas las 

operaciones de control y adquisición necesarias para completar la prueba. Además, al configurar los parámetros de prueba que están incluidos 

en el Software y dedicados al control de secuencias de carga (velocidad mínima de asentamiento y umbral de hinchamiento), el usuario también 

puede programar la prueba y ahorrar mucho tiempo.

Especificación de la PC:

 Sistema operativo: Windows XP o más reciente.

Se suministra completo con cable de conexión.

S262-12N Vista de prueba S262-12N Configuración de control

S262-12N Informaciones sobre el ensayoS262-12N Configuración de adquisición
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Oedolab Connect S262-12N permite la adquisición y el control automáticos de datos para cada uno de los parámetros del edómetro configura-

dos en la ventana de configuración de control dedicada del Edómetro Neumático (vea la imagen de arriba).

De esta manera, se pueden conectar hasta 24 unidades a la misma PC utilizando una red Ethernet, lo que proporciona a los laboratorios geo-

técnicos modernos una poderosa herramienta para controlar unidades individuales o múltiples a elección.

S262-12N Vista de modularidad

MODULARITY TEST OPTION

ACCESORIOS

S334-11 Cable de conexión de red RS45

S334-12 Interruptor para conectar de 2 a 7 unidades Cyber-plus a la red Ethernet

S334-11

S334-12
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APARATO DE ENSAYO DE CORTE DIRECTO / RESIDUAL, PANTALLA TÁCTIL DIGITAL
NORMAS: ASTM D3080 | BS 1377:7 | NF P94-071-1, NF P094-071-2 | AASHTO T235 | CEN-ISO-TS 17892-10 

Este aparato se utiliza para determinar la resistencia a la cizalladura de todos los tipos de especimenes de suelo, incluidos los consolidados y los 

drenados, sin alterar o remoldados. La máquina puede albergar muestras redondas de Ø 50, 60, 63.5, 100 mm y cuadradas 60x60, 10x100 

mm. La máquina tiene un motor de control de circuito cerrado integrado con reductores epicicloides. Al comienzo de cada prueba, la máquina 

realiza una verificación interna automática y completa que incluye un restablecimiento de la posición que resulta en la eliminación de todos los 

errores de posición. Se utiliza una pantalla táctil controlada por un microprocesador fácil de usar para ingresar todos los patrones de prueba que 

proporcionan una interfaz eficiente y flexible. (Todos los datos se ingresan y almacenan cuando la máquina está en espera, sin afectar la muestra 

bajo prueba con un ajuste rápido de la máquina).

Instalación para detección de extensión máxima de caja de corte, para detener automáticamente la prueba.

Facilidad para ingresar una velocidad de retorno diferente (corte residual) en relación con la utilizada para la prueba de corte, lo que permite una 

rápida reproducción de la prueba de corte residual, ahorrando mucho tiempo.

Los efectos de la consolidación primaria se pueden identificar directamente en la curva de consolidación, solo con la versión de adquisición de 

datos. Cálculo automático de la velocidad de corte apropiada con la selección de parámetros de consolidación óptimos para t50, t90 y t100 (solo 

con la versión de adquisición de datos). Esto proporciona eficiencia y rentabilidad.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

 Cálculo automático de la cizalla apropiada. Velocidad 
basada en parámetros de consolidación óptimos.

 Velocidad de corte: 0.00001 a 15,0000 mm / min.
 Diferente facilidad de velocidad de retorno para prueba 

de corte residual.
 Motor integral de control de bucle cerrado.
 Pantalla táctil controlada por microprocesador fácil de 

usar. 
 8 conectores para adquisición y sistema de 

procesamiento de datos.Firmware:
- Unidad de control electrónico Cyber-plus Evolution con pantalla 

gráfica a color y pantalla táctil ¼ VGA, que funciona como una PC 

estándar basada en el sistema operativo Windows, para la gestión 

de los datos. (Análisis de los datos, resultados de pruebas, gráficos 

con el software S277- 40N; accesorio opcional).

- La interfaz del icono de la pantalla táctil permite una configura-

ción fácil de todos los parámetros y una ejecución rápida de la 

prueba. Los resultados de los valores de lectura son inmediatos y 

de extrema precisión.

- La máquina puede realizar las pruebas sin ninguna PC externa, ya 

que Cyber-Plus otorga prestaciones como una PC.

- Conexión directa a Intranet (conexión a una red LAN) e Internet 

para establecer una comunicación remota y recibir un diagnóstico 

inmediato de los técnicos de Matest, o para actualizaciones del 

Firmware.

- Almacenamiento de memoria ilimitado con: 2 puertos USB, 1 tarjeta SD.

- Posibilidad de seleccionar diferentes idiomas.

- Detalles técnicos del hardware: ver página 24

- La máquina está equipada con 8 conectores para el sistema de 

adquisición y procesamiento de datos (3 canales analógicos / digi-

tales se activan con el firmware opcional S277-31 para celdas de 

carga y transductores; y 5 canales se pueden activar con el fir-

mware opcional S277-32) .

Alimentación:

230V  1F  50-60Hz  200W

Dimensiones:

1040x420xh1350 mm

Peso: 120 kg aprox.

Especificaciones del marco:
- Carga máxima de cizallamiento: 5000 N posibles en todo el rango 

de velocidad.

- Velocidad de corte: 0,00001 a 15,0000 mm / min.

- Visualización de velocidad y desplazamiento con resolución de 

0,00001 mm.

- Posibilidad de carga vertical directa, o con una relación de brazo de 

palanca 10: 1.

- Carga directa vertical máxima: 500N; brazo de palanca: 5500N

- Grupo Caja montado en pista de bolas con sistema de antifricción 

de alta calidad.

- Uso extremadamente sencillo y práctico, sin necesidad de personal 

calificado.

S276 KIT + S284

Detalle de los 8 conectores
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LA MÁQUINA DE ENSAYO DE CORTE DIRECTO / RESIDUAL ESTÁ DISPONIBLE EN TRES VERSIONES

S276 KIT
SHEARLAB VERSIÓN BÁSICA DIGITAL 
MÁQUINA DE PRUEBAS DIGITALES
que comprende:

S276-10  Bastidor digital de corte con microprocesador, con dispositivo de viga de carga, caja de corte con los adaptadores, soporte para 

reloj comparador.

S370-03S   Anillo de carga, capacidad 3000N con dispositivo de parada de seguridad eléctrico (anillos de carga de diferentes capacidades 

hasta 5000N disponibles bajo pedido).

S377 Indicador de dial 25mm x 0,01mm para desplazamiento horizontal.

S376 Indicador de dial de 10mm x 0,01mm para desplazamiento vertical.

S273 KIT Conjunto de 50 kg de pesas ranuradas.

  Nota:  Caja de corte, troquel, pisón no están incluidos con en el suministro estándar y tienen que ser pedidos por separado. (ver accesorios) 

S276-01
AUTO SHEARLAB VERSIÓN DE ADQUISICIÓN DE DATOS
MÁQUINA DE PRUEBAS DIGITALES CON SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS INCORPORADOS Y FIRMWARE BÁSICO 
que comprende:

ACCESORIOS

S277-40N SOFTWARE SHEAR-LAB REPORTS - MATEST MADE
 Datos técnicos: ver pág. 539

S277-32 FIRMWARE activando 5 conectores previstos en el basti-

dor de corte S276-10. Se pueden utilizar como sistema 

de adquisición y procesamiento de datos para pruebas 

geotécnicas. Datos técnicos: ver S334 pág. 559

  Nota: estos 5 canales pueden usarse alternativamente (no 

simultáneamente) a los 3 canales del marco de corte.

BLOQUES DE CALIBRACIÓN. Grado 1

Se utiliza para calibrar los transductores de desplazamiento lineal 

(consulte la página 541)

REFACCIONES 

S335-15 Pinzas de sujeción para reloj comparador / transductor.

Acepta todos los transductores de desplazamiento y  

relojes comparadores (Ø 8 a 20 mm) Matest

S280-15 Dispositivo de montaje entre pinzas de sujeción S335-

15 y la máquina de corte para fijar el transductor de 

desplazamiento vertical o el reloj comparador.

S280-16 Dispositivo de montaje entre pinzas de sujeción S335-

15 y la máquina de corte para fijar el transductor de 

desplazamiento horizontal o el comparador.

S276-10 Bastidor digital de corte con microprocesador, 

completo con un dispositivo de viga de carga, caja de 

corte con adaptadores, soportes para transductores

S277-20 Celda de carga, eléctrica, capacidad 3000N, completa 

con cable.

S336-11 Transductor lineal vertical, recorrido 10 mm.

S336-12 Transductor lineal horizontal, recorrido 25 mm.

S277-31 Firmware que activa 3 conectores para la adquisición 

de datos básicos.

S273 KIT Conjunto de 50 kg de pesas ranuradas.

  Nota:  Caja de corte, troquel, pisón no están incluidos en el 

suministro estándar y tienen que ser pedidos por sepa-

rado. (ver accesorios)

S276-01 + S284

S277-20

S336-11

S336-31

S335-15

S336-12 S280-16
S280-15
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ACCESORIOS

CAJA DE CORTE, fabricada en bronce, acabado mecanizado, com-

pleta con carro, portamuestras redondo o cuadrado, placa de base, 

dos placas sólidas y dos perforadas, dos piedras porosas, adaptado-

res para fijar el portacajas.

TROQUEL (cortador de muestras) y PISÓN (herramienta de extrusión)

El troquel con borde cortante se utiliza para preparar la muestra de 

suelo, y el pisón expulsa la muestra compactada directamente a la 

caja de corte sin alterarla.

Modelos Caja  Dos repuestos

de corte de piedras

porosas

Muestras redondas Ø 50 mm S282 S286-03 KIT

Muestras redondas Ø 60 mm S283 S286 KIT

Muestras redondas  Ø 63.5 S283-01 S286-05 KIT

Muestras cuadradas Ø 100 mm S281 S286-04 KIT

Muestras cuadradas  60x60 mm S284 S286-01 KIT

Muestras cuadradas  100x100 mm S285 S286-02 KIT

Modelos Troquel Pisón

Ø 50xh 23 mm S122-08 S123-08

Ø 60xh 23 mm S122-09 S123-09

Ø 63.5xh 23 mm S122-21 S123-17

Ø 100xh 23 mm S122-10 S123-10

Cuadradas 60x60xh 23 mm S122-11 S123-11

Cuadradas 100x100xh 23 mm S122-12 S123-12

ACCESORIOS para S290

S291 RECIPIENTE DE AGUA, hecho de plexiglás y aluminio, 

con cabida para la caja de corte durante el ensayo de 

consolidación, manteniendo la muestra sumergida en el 

agua. 

S291-01 RECIPIENTE DE AGUA, se adapta a todas las cajas de 

corte de hasta Ø 100 mm o 100 mm.

S273 KIT Conjunto de 50 kg de pesos ranurados

S376 Reloj comparador de 10x0,01 mm

  Nota: Bajo pedido la máquina de corte puede ser equipada con 

anillos de carga o células de carga con capacidad de

 500 N a 5000 N. 

S290

BANCO DE CONSOLIDACIÓN

Acepta hasta 3 cajas de corte o células edométricas.

Se utiliza para aplicar una carga constante a la muestra situada en la 

caja de corte, reduciendo los tiempos de ensayo cuando se dispone 

de un número limitado de máquinas de corte y se deben efectuar 

ensayos de muchas probetas. El banco es idóneo para consolidar 

también células edométricas. Construido con estructura de acero 

muy robusta, se suministra completo con leva de carga equilibrada 

relación 10:1 con carga máxima de 550 kg, dispositivos de cen-

trado, portacomparadores. Se suministra sin pesas, contenedores 

para agua, células y comparadores que se piden aparte.

Dimensiones: 2300x450x900 mm   Peso: 150 kg aprox.

S286-04 KIT S286-01 KIT

S286-02 KIT

S284

S285
S282

S283

S281

S122-11
S123-11

S122-10
S123-10

S286 KIT

S291-01 S291
S290 con accesorios

S286-03
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S277-40N
SOFTWARE SHEARLAB REPORTS
NORMAS: ASTM D3080-72 | NF P94-071-1 | NF P94-071-2

 BS 1377:7

Para ser utilizado con la máquina de prueba de corte, versión de 

procesamiento de adquisición de datos, mod. S276-01

ShearLab Reports es la nueva herramienta informática que permite 

a los laboratorios geotécnicos procesar datos y ver los resultados 

obtenidos de las pruebas de corte directo y residual.

Las nuevas características de este software permiten a los usuarios:

- Crear un archivo de prueba a partir de los datos introducidos 

manualmente o importados

- Crear un proyecto para realizar cálculos según el estándar selec-

cionado.

- Integrar archivos de prueba a un proyecto.

- Elaborar, personalizar e imprimir sus informes de prueba que se 

pueden leer sin la necesidad de un software específico

 

El programa se puede utilizar de una manera muy sencilla e intui-

tiva. Una ventana dedicada permite al usuario importar datos en el 

archivo de prueba.

ShearLab Reports proporciona al usuario una interfaz gráfica simple 

y flexible que le ofrece la posibilidad de ver, editar e imprimir todos 

los parámetros involucrados en las pruebas de corte.

La información de entrada es la siguiente:
- Asentamiento en mm.

- Tiempo en min.

- Desplazamiento horizontal en mm.

- Fuerza en kN

En la ventana de administración del proyecto, el Software cal-
cula automáticamente los parámetros de corte:
- Fuerza máxima en kPa

- Resistencia residual en kPa.

- Desplazamiento del pico en mm

- Desplazamiento residual en mm

Coeficientes de laboratorio de:
- Contenido de agua

- Densidades

- Proporción de vacíos

ShearLab Reports dibuja automáticamente las curvas de corte y 

compactación, por lo tanto, realiza todos los cálculos requeridos por 

el estándar. Los comentarios sobre el proyecto actual también se 

pueden agregar si es necesario.

GRÁFICO:
- Tensión de corte (kPa) / Desplazamiento horizontal (mm)

- Asentamiento (mm) / Desplazamiento horizontal (mm)

- Resistencia al corte (kPa) / Tensión normal (kPa)

Especificación de la PC:
- Sistema operativo: Windows XP o más reciente.

Se suministra completo con cable de conexión.

S277-40N Importación datos

S277-40N Cálculo datos

S277-40N Vista previa de los resultados
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S276-02
SHEARTRONIC
MÁQUINA DE PRUEBAS DIGITALES CON SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS INCORPORADO Y 
DISPOSITIVO DE CARGA VERTICAL NEUMÁTICO - ALTO RENDIMIENTO TOTALMENTE AUTOMÁTICO

Sheartronic High Performance es un sistema avanzado diseñado específicamente para realizar etapas de corte, corte directo y residual de forma 

totalmente automatizada. El sistema se basa en un sistema neumático de circuito cerrado que, junto con un regulador de alto rendimiento, 

garantiza una aplicación automática de una carga vertical de hasta 6000N, ofreciendo así la posibilidad única de reducir al mínimo absoluto 

cualquier forma de intervención manual (no es necesario de pesos muertos o brazos nivelados).

S276-02 + S284

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 Fuerza horizontal máxima: 5000 N

 Recorrido máximo: 20 mm

 Velocidad de corte: 0.00001 a 15.0000 mm / min.

 Carga vertical máxima: 6000 N (más de 600 kPa en una muestra 

cuadrada de 100 x 100 mm) aplicada por un pistón neumático 

controlado por un sistema de circuito cerrado con un transductor 

de presión de 10 bar

 Suministro de presión de aire máxima: 10 bar

 Presión máxima de aire de trabajo: 8 bar

EL SISTEMA SHEARTRONIC INCLUYE:

S276-11 Bastidor de corte con microprocesador de pantalla 

táctil digital, completo con dispositivo de carga vertical 

neumático, estuche de caja de corte con adaptadores, 

soportes para transductores.

S277-20 Celda de carga, eléctrica, capacidad de 3000 N, completa 

con cable (celda de 5000N disponible a pedido).

S336-11 Transductor vertical lineal, recorrido de 10 mm

S336-12 Transductor lineal horizontal, recorrido de 25 mm

S277-31 Firmware que activa 3 conectores para la adquisición 

de datos básicos

Especificaciones técnicas del cuadro y firmware: ver pág. 536

Alimentación: 230V  1F  50-60Hz  200W

Dimensiones: 1030x400x580 mm

Peso: 100 kg aprox.
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FIRMWARE

Similar a las máquinas S276 KIT y S276-01 pero con la nueva 

posibilidad de identificar directamente en la curva de consolidación 

los efectos de la consolidación primaria. Sheartronic alto rendimien-

to calcula automáticamente la velocidad de corte apropiada para 

ser aplicada a la muestra al seleccionar el parámetro de consoli-

dación óptima entre T50, T90 y T100, mejorando la eficiencia y la 

rentabilidad.

ACCESORIO

V207 COMPRESOR DE AIRE DE LABORATORIO, capacidad de 

50 litros, presión nominal de 10 bar.

ACCESORIOS RECOMENDADOS

S262-11 FILTRO DE AIRE, autodrenante, reduce hasta una micra, 

completa con descarga

S277-41N SOFTWARE SHEAR LAB CONNECT

Para el control, adquisición, procesamiento y visualización comple-

tamente automáticos de datos en pruebas de corte directo / resi-

dual, con gráficos en todas las fases de prueba (detalles técnicos: 

consulte pág. 542).

REFACCIONES

S335-15 Pinzas de sujeción para reloj comparador / transductor. 

Acepta todos los transductores de desplazamiento y 

relojes comparadores (Ø 8 a 20 mm) Matest.

S280-15 Dispositivo de montaje entre pinzas de sujeción S335- 

15 y la máquina de corte para fijar el transductor de 

desplazamiento vertical o el reloj comparador.

S280-16 Dispositivo de montaje entre pinzas de sujeción S335- 

15 y la máquina de corte para fijar el transductor de 

desplazamiento horizontal o el comparador.

BLOQUES DE CALIBRACIÓN. Grado 1

Se utiliza para calibrar los transductores de desplazamiento lineal. 

Modelos disponibles:

S336-41 Bloque de calibre, longitud nominal 5 mm

S336-43 Bloque de calibre, longitud nominal 10 mm

S336-45 Bloque de calibre, longitud nominal 25 mm

V207

S336-41

S280-16
S280-15

S335-15

S336-43 S336-45 S336-47

  Nota: 

1. La caja de corte, troquel, pisón (ver accesorios) y el Software 

S277-41N no están incluidos y deben pedirse por separado

2. La máquina cizalla neumática mod. S276-02 requiere una fuente 

de aire comprimido.

3. La máquina está configurada para alojar un pistón adicional para 

aplicar una carga vertical máxima de 10000 N.
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S277-41N
SOFTWARE SHEARLAB CONNECT
NORMAS: ASTM D3080 | NF P94-071-1, P94-071-2 | BS 1377:7

ShearLab Connect es una extensión del software ShearLab Reports S277-40N, diseñado específicamente para el control automático de datos, 

adquisición, procesamiento y visualización de pruebas de corte directo / residual.

El archivo obtenido se puede agregar a un proyecto creado con ShearLab Reports S277-40N, cuyas funciones se detallan en la pág. 539 

El programa se puede utilizar de una manera muy simple e intuitiva; una ventana dedicada permite seleccionar la máquina con la que el usuario 

desea trabajar, mientras que una configuración específica de la prueba guía el proceso de adquisición, incluidos los parámetros de recopilación 

de datos que se ajustan mejor a la prueba específica. Todos los parámetros iniciales, intermedios y finales específicos de la prueba se calculan 

en función de la información de la muestra, como el tipo de muestra (cilíndrica o cuadrada), el diámetro o ancho de la muestra (mm), la altura 

inicial de la muestra (mm), las masas húmedas iniciales y finales (g), masa seca después del horno (g), carga aplicada (kg), densidad de grano 

(kg / m³), tiempo de consolidación (min).

ShearLab Connect se puede conectar a una o más máquinas de corte, lo que permite el control y la adquisición automática de datos durante la 

prueba. Cada Sheartronic se conecta a través de LAN o cable serial a la PC

GRÁFICOS mostrados (seleccionando 2 de los siguientes 
parámetros):
- Tiempo (s)

- Fuerza aplicada (kN)

- Desplazamiento horizontal (mm)

- Desplazamiento vertical (mm)

Especificación de la PC:
- Sistema operativo: Windows XP o más reciente.

Se suministra completo con cable LAN.

S277-41N Parámetros específicos de la prueba S277-41N Parámetros específicos de la prueba

277-41N Configuración de control
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ENSAYOS TRIAXIALES
NORMAS: BS 1377:8 | ASTM D2850, ASTM D4767, ASTM D7181 | NF P94-070, NF P94-074 | CEN-ISO | TS 17892-8.9

Introducción
El conocimiento del comportamiento tensión-deformación y los parámetros de resistencia al corte de los suelos es necesario cuando el suelo 

interactúa con estructuras o cuando el suelo es utilizado como material de construcción en los propósitos de la ingeniería tales como:

1. Excavaciones 

2. Cimentaciones superficiales 

3. Pilotes y cimentaciones profundas

4. Estructuras de contención de tierra, muros pantalla, anclajes

5. Estabilidad de taludes 

6. Mejora del suelo

7. Diseño de muros de contención, presas tierra

El aparato de ensayo más utilizado para investigar el comporta-

miento tensión-deformación y los parámetros de resistencia de los 

suelos es el aparato triaxial.

El aparato de ensayo más utilizado para investigar el comporta-

miento tensión-deformación y los parámetros de resistencia de los 

suelos es el aparato triaxial. Los ensayos triaxiales se realizan nor-

malmente en dos etapas: una carga isotrópica seguida de la carga 

de corte que se lleva a cabo hasta la rotura. Una muestra cilíndrica 

de suelo saturado, inalterada o reconstituida, se coloca en una 

membrana de goma con el fin de aislarlo del contacto directo con 

el agua circundante con la que se llena la célula de ensayo, y que 

está bajo presión. La muestra se sitúa en la célula entre una base

rígida y una tapa superior rígida y se carga por medio de un pistón,

a una velocidad constante. El drenaje de agua dentro o fuera de la

muestra se permite a través de la apertura o el cierre de una vál-

vula. Las dos fases se llevan a cabo bajo diferentes combinaciones 

de drenaje y dan lugar a tres diferentes ensayos triaxiales estándar. 

En cada ensayo se realizan sobre tres muestras saturadas con tres 

presiónes diferentes de confinamiento.

“UU” Ensayo no consolidado, no drenado

Esta ensayo se utiliza para estimar los parámetros de la fuerza de 

corte en suelos no drenados (resistencia al corte sin drenaje cu y 

ángulo de fricción sin drenaje φu = 0). Se realiza generalmente en 

suelos de grano fino. En este ensayo, ambas fases se llevan a cabo 

con la válvula de drenaje cerrada, no permitiéndose el cambio del 

volumen durante el ensayo ni las distorsiones que se producen 

durante la fase de corte hasta la rotura. Este ensayo nos da un valor 

único de resistencia al corte sin drenaje, porqué la envolvente de 

los círculos de Mohr de tensiones totales trazadas es en horizontal. 

El φu ángulo tiene que ser cero o si no es un error en el ensayo, por 

ejemplo, saturación débil. El comportamiento tensión-deformación 

y los parámetros de resistencia se utilizan para los modelos de 

problemas de ingeniería cuando las condiciones no drenadas están 

presentes, generalmente en el diseño a corto plazo.

“CU” Ensayo de consolidación no drenado

Este ensayo se utiliza para estimar los parámetros de corte en 

suelos drenado y no drenados (la cohesión efectiva c ‘, ángulo de 

fricción efectivo φ’, y resistencia al corte sin drenaje cu). Se realiza 

generalmente en suelos de grano fino. En este ensayo, la primera 

fase se lleva a cabo con la válvula de drenaje abierta con el fin de 

permitir los cambios de consolidación y del volumen que se pro-

duzcan. Durante la segunda fase, la válvula de drenaje está cerrada 

y se mide la variación de presión de los poros; no hay cambio de 

volumen ni distorsiones, producida la rotura. Se obtienen: tres valo-

res de resistencia al corte sin drenaje, que son los radios de los cír-

culos de Mohr, y los valores de la cohesión efectiva y el ángulo de 

rozamiento efectivo, que se derivan de la envolvente de los círculos 

de Mohr de tensiones efectivas. El comportamiento tensión-defor-

mación y los parámetros de resistencia se utilizan para modelos 

de problemas de ingeniería, cuando las condiciones no drenadas 

están presentes, después de los procesos de consolidación o en 

aplicaciones de larga duración.

“CD” Ensayo de consolidación drenado

Este ensayo se utiliza para estimar los parámetros de resistencia

efectiva al corte (cohesión efectiva c’, ángulo de fricción efectivo 

φ’). Se realiza generalmente en suelos de grano grueso. En este 

ensayo, las dos fases se llevan a cabo con la válvula de drenaje 

abierta. Se producen cambios de volumen en ambas fases y en 

la segunda fase se producen distorsiones a la rotura. El ensayo 

CD proporciona los valores de la cohesión efectiva y del ángulo de 

rozamiento efectivo, que se derivan de la envolvente de los círculos 

de Mohr de tensiones efectivas. El comportamiento tensión-defor-

mación y los parámetros de resistencia se utilizan para modelos de 

problemas de ingeniería cuando las condiciones de drenaje están 

presentes, por lo general en el diseño a largo plazo.

iónes diferentes de confinamiento.

CELL PRESSURE

SA
M

PL
E

DRAINAGE

PORE PRESSURE

“CD” Ensayo de consolidación drenado
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S301N
MARCO DE CARGA TRIAXIAL 50KN, PANTALLA TÁCTIL DIGITAL
Este marco de carga versátil, compacto y de alta resistencia ha sido diseñado para

pruebas de rutina, para laboratorios centrales, pero también para fines de investigación.

El bastidor es de construcción de doble columna de acero cromado rígido.

La pantalla táctil digital a color con sistema de control por microprocesador permite realizar 

pruebas dentro de un rango de velocidad de 0,00001 a 12 mm / min.

La capacidad de carga máxima es de 50 kN, y es adecuada para celdas S305 (tamaño 

máximo de muestra 70x140mm) y S306 (tamaño máximo de muestra 100x200mm), Matest 

u otros fabricantes. El sistema garantiza altas resoluciones en tiempo real.

La placa de carga está prevista para el final de la carrera eléctrica, para evitar que la máquina 

se manipule incorrectamente.

Detalle de los 8 conectores

Especificaciones del marco:
- Capacidad de carga máxima: 50kN

- Velocidad de prueba infinitesimal: de 0.00001 a 12 mm / min.

- Distancia vertical mínima: 400 mm (140 mm con anillo)

- Distancia vertical máxima: 1100 mm (840 mm con anillo)

- Juego horizontal: 380 mm.

- Diámetro de la platina: 177 mm

Firmware:
- Unidad de control electrónico “Cyber-plus Evolution” con pantalla gráfica a color 

con pantalla táctil ¼ VGA, que funciona como una PC estándar basada en el sis-

tema operativo Windows para la gestión de los datos (Análisis de los datos, resul-

tados de pruebas, gráficos con S335- Software 10N; accesorio opcional).

- La interfaz del icono de la pantalla táctil permite una configuración fácil de los 

parámetros y la ejecución inmediata de la prueba.

- La máquina puede realizar las pruebas sin una PC externa, ya que el "Cyber-Plus" 

otorga actuaciones como una PC.

- Conexión directa a Intranet (conexión a una red LAN) e Internet para establecer 

una comunicación remota y recibir un diagnóstico inmediato de los técnicos de 

Matest, o para actualizaciones del Firmware.

- Almacenamiento de memoria ilimitado con: 2 puertos USB, 1 tarjeta SD.

- Posibilidad de seleccionar diferentes idiomas.

- Detalles técnicos del hardware: ver pág. 18

- La máquina está equipada con 8 conectores para el sistema de adquisición y 

procesamiento de datos de hasta 8 canales analógicos / digitales (que se activan 

con el firmware opcional S301-05) para celdas de carga y transductores. Ranura 

adicional disponible para ampliar los canales de a bordo a 16 (con S301-06).  

ACTUALIZACIÓN DE ACCESORIOS

S301-05 FIRMWARE PARA ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS

 Sistema de hasta 8 canales analógicos / digitales para celdas de carga y transductores. Visua-

lización de gráficos y números, procesamiento, impresión y almacenamiento de los resultados 

de las pruebas. Este software activa los 8 conectores previstos en el marco de carga.

S301-06 MÓDULO INTERNO DE 8 CANALES, para la expansión del sistema a 16 canales del marco de 

carga triaxial. Esta actualización solo es posible en la fábrica de Matest.

S335-10N SOFTWARE TRIAXLAB CONNECT & REPORTS Ver pág. 554

La prensa se suministra junto con el pistón y la esfera. No se incluyen los anillos, la célula de carga eléc-

trica, los relojes comparadores o los transductores que deben pedirse por separado (ver la pág. siguiente).

Alimentación:  230V  1F  50-60Hz  600W

Dimensiones:  490x510xh1800 mm 

Peso: 115 kg aprox.

S301N con adquisición de datos

S301N con célula de carga

 Nota: El marco de carga triaxial 50kN también está disponible con un rango de 

velocidad variable más amplio, desde 0.00001 hasta 100 mm / min.

 Ver modelo S301-02.
NEW
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S301-02

S301-02
MARCO TRIAXIAL DE CARGA 50 KN
AMPLIO RANGO DE VELOCIDAD VARIABLE
Matest S301-02 es el nuevo bastidor de carga de alto rendimiento diseñado específicamente para laboratorios avanzados donde se desea una 

velocidad máxima de prueba de hasta 100 mm / min.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

 Velocidad máxima de prueba: 100 mm / min.

 Diámetro máximo del espécimen: 150 mm

 Capacidad máxima de compresión: 50kN

 Forma innovadora con esquinas redondeadas con 
elegancia.

 Pantalla táctil de alta resolución.

 Adecuado para realizar Compresión Inconfinada, 
CBR, Marshall y pruebas triaxiales estándar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELOS S301N S301-02 (NUEVO)

Diámetro máximo de muestra, mm 150 150

Velocidad mínima de prueba, mm/min 0,00001 0,00001

Velocidad máxima de prueba, mm/min 12 100

Fuerza de compresión máxima, kN 50 50

Distancia vertical mínima, mm 400 390

Distancia vertical máxima, mm 1100 1110

Juego horizontal, mm 380 380

Diámetro de la platina, mm 177 177

Recorrido de la platina, mm 100 100

Dimensiones, mm  (h x w x d) (aprox.) 1800x490x510 1675x500 x530

Alimentación: 230V 1F 50/60Hz 600W 230V 1F 50/60Hz 1500W

Peso, kg (aprox.) 115 130

S30101 0-022

El rango de velocidad variable esperado de esta máquina electro-

mecánica permite realizar pruebas CBR, Marshall, No Confinadas y 

Triaxiales en muestra de suelos hasta Ø 150 mm  

Este bastidor de carga de alta resistencia tiene un control automático 

de carga o desplazamiento / deformación y emplea nuevas tecnolo-

gías para seguir con precisión la forma con esquinas redondeadas 
con elegancia.

Una pantalla orientable al tacto, montada en la parte frontal, per-

mite un control fácil e innovador de las funciones principales y la 

adquisición de datos.

NEW
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CÉLULAS TRIAXIALES
Células triaxiales se proporcionan en dos dimensiones diferentes, 

mod. S305 y S306. Las tapas, superior e inferior son de aleación de 

aluminio corodal y el cilindro de la célula es de material acrílico trans-

parente de alta resistencia. La célula es fácilmente montable y des-

montable, gracias a tirantes de fijación rápida. Con el fin de reducir 

al mínimo la fricción, el pistón de carga esta finamente acabado en 

su fabricación. La tapa inferior de la célula se suministra con “cuatro 

válvulas de entrada”: drenaje superior, drenaje inferior, presión 

intersticial, presión en la célula. Con el fin de medir la deformación 

axial de la muestra, se proporciona un reloj comparador ajustable o 

un transductor de desplazamiento.

 Nota: No están incluidas las tapas superiores, adaptadores de 

base, las membranas de goma y anillos de sellado, piedras 

porosas, relojes comparadores, etc. y deben pedirse por 

separado. En la tabla se enumeran todos los accesorios 

para las células triaxiales.

Modelos S305 S306

Dimensiones máx. de la muestra mm Ø 70x140 Ø 100x200

Presión máx. en la célula 1700 kPa 1700 kPa

Dimensiones totales mm Ø 280x480 Ø 310x540

Peso kg 8 16

ESTRÉS TOTAL VERTICAL MÁXIMO APLICABLE

Muestra Ø 38x76 mm Ø 50x100 mm Ø 70x140 mm Ø 100x200 mm

Célula  S305 ~ 44 MPa ~ 25 MPa ~ 13 MPa –

Célula  S306 ~ 44 MPa ~ 25 MPa ~ 13 MPa ~ 6 MPa

Accesorios para Células triaxiales: Ø 38x76 mm Ø 50x100 mm Ø 70x140 mm Ø 100x200 mm Ø 150x300 mm
Membrana elástica (10 uds) S310 S310-01 S310-02 S310-03 S310-04
Anillo “O” (uds 10) S311 S311-01 S311-02 S311-03 S311-04
Extendedor de membrana S312 S312-01 S312-02 S312-03 S312-05
Molde bipartido S313 S313-01 S313-02 S313-03 S313-04
Molde partido S313-10 S313-11 S313-12 S313-13 S313-14
Tapa superior con drenaje S314 S314-01 S314-02 S314-03 S314-04
Adaptador de base para células mod. S305 S315 S315-01 S315-02  –  –
Adaptador de base para células mod. S306 S315-04 S315-05 S315-06 S315-07  –
Discos porosos (2 uds) S316 S316-01 S316-02 S316-03 S316-04
Disco plano de perspex (2 uds) S317 S317-01 S317-02 S317-03 S317-04
Anillo “O” para adaptador de base S318 S318-01 S318-02 S318-03 S318-04
Papel de filtro para drenaje lateral (50 uds) S319 S319-01 S319-02 S319-03 S319-04
Papel de filtro para base S320 S320-01 S320-02 S320-03 S320-04
Anillo troquel inoxidable S122-13 S122-14 S122-15 S122-16
Pisón para extracción S123-13 S123-14 S123-15 S123-16
Bureta de drenaje, 10 ml S321 S321 S321 –
Bureta de drenaje, 50 ml –    –    –     S322
Tubo de nylon Ø 6x4 mm (20 m) S325 S325 S325 S325
Terminales para tubos de conexión (10 uds) S326 S326 S326 S326
Útil para cortar S327 S327 S327 S327
Aceite de vaselina (1000 ml) S328 S328 S328 S328
Grasa de silicón (1 kg) S329 S329 S329 S329
Bomba para engrasar S330 S330 S330 S330
Válvula de desplazamiento nulo (repuesto) S331 S331 S331 S331

  Nota: La célula S305 puede utilizarse también para probetas 

Ø 50x100 y 38x76 mm con los accesorios del diáme-

tro apropiado, pero no es adecuada para muestras de 

100x200 mm.

  Nota: La célula S306 puede utilizarse también para probetas 

Ø 70x140, 50x100 y 38x76 mm con los accesorios del 

diámetro apropiado.

S305 WITH ACCESSORIES S306

NEW

 Nota:

S307 células 

triaxiales max. 

150x300 mm 

para pruebas 

cíclicas se 

describe en la 

pág. 569
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ACCESORIOS

MEMBRANA ELÁSTICA, para hacer impermeable la muestra.

ANILLO “O”, para bloquear la membrana sobre la tapa superior y

el adaptador de base.

EXTENDEDOR DE MEMBRANA, para extender la membrana y facili-

tar su fijación sobre la muestra, evitando perturbarla.

MOLDE BIPARTIDO, para preparar muestras de suelo de grano 

grueso. Fabricado en aluminio y formado por dos mitades.

MOLDE SECCIONADO, para recortar los extremos de especimenes 

no perturbados. Fabricado en aluminio y formado por dos mitades.

TAPA SUPERIOR CON DRENAJE, para aplicación homogénea de la 

carga en toda la sección de la muestra cuando se requiera drenaje. 

Fabricada en aluminio anodizado, completa con conectores.

ADAPTADOR DE BASE, utilizado para adaptar la célula triaxial al

diámetro de la muestra. Fabricado en aluminio.

DISCOS POROSOS, para permitir el drenaje dentro o fuera de la 

muestra en toda el área de corte transversal, a la tapa superior y la

base inferior. Se requieren dos unidades por célula. Están hechos 

de bronce fosforado.

DISCO PLANO DE PERSPLEX, para reemplazar los discos porosos 

en los ensayos sin drenaje. Se requieren dos unidades por célula. 

Están hechos con persplex de 10 mm de espesor.

PAPEL DE FILTRO PARA DRENAJES LATERALES, para el drenaje

lateral en muestras de poca permeabilidad.

PAPEL DE FILTRO PARA BASE, para evitar el atasco de partículas

del suelo en las piedras porosas durante el ensayo.

ANILLO TROQUEL, para cortar suelos cohesivos con el diámetro

correcto, en dimensiones mayores. Fabricado en acero inoxidable

con borde cortante.

S313-10
S313-11

S313-12
S313-13

S321...S331

S313

S312

S122-13 S123-13
S315

S314

S310

S320

S317S311S318S316

S319

PISÓN PARA EXTRACCIÓN, para extruir la muestra del anillo troquel 

preparador de muestras.

BURETA DE DRENAJE, utilizada para preparar muestras de grano 

grueso aplicando presión negativa a la base de la muestra y medir 

el cambio de volumen del agua dentro y fuera de la muestra durante 

el ensayo con muestra abierta a la atmósfera. Hay dos modelos dis-

ponibles: 10 ml de capacidad para muestras de hasta 70 mm de 

diámetro y 50 ml para muestras de hasta 100 mm de diámetro.

Se suministra completa con varilla y acoplamientos para la célula.

ANILLO “O” PARA ADAPTADOR DE BASE, para sellar la membrana

en el adaptador de base y en la tapa superior.

ÚTIL PARA CORTAR, para cortar y preparar la extremidad del

tubo de conexión de nilón para poder fijarlo al conector pertinente.

NEW

NEW
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S337-34 S337-32

S370-03S S371-07S

MEDIDA DE LA FUERZA AXIAL APLICADA A LA MUESTRA
Está disponibles tres equipos diferentes para medir la fuerza 
axial aplicada a la muestra:
 Anillos dinamométricos (lecturas manuales)
 Células de carga (lecturas automáticas)
 Células de carga sumergibles (lectura automática y sin 

efectos de fricción)

ANILLOS DINAMOMÉTRICOS
Equipo mecánico para la lectura manual. Con el fin de evitar daños por 

sobrecarga, se suministra un dispositivo de seguridad eléctrica para 

detener el proceso de carga cuando se alcanza la capacidad máxima 

del anillo. Detalles técnicos, otros modelos y accesorios, ver pág. 573

Capacidad
máxima kN

Reloj
comparador
0,01 mm 

Reloj
comparador
0,001 mm 

Altura 
mm

Peso
kg

1 S370-01S S371-01S 210 1,7

3 S370-03S S371-03S 210 1,9

5 S370-04S S371-04S 210 2

10 S370-05S S371-05S 210 2,2

20 S370-07S S371-07S 210 3

50 S370-10S S371-10S 210 7,2

ACCESORIO

S374 DISPOSITIVO DE BLOQUEO MECÁNICO

 Mantiene sobre el reloj comparador la carga máxima 

alcanzada, permitiendo la puesta a cero manual.

CÉLULAS ELÉCTRICAS DE CARGA
Equipos eléctricos para la lectura automática. La celda de carga 

debe estar conectada al sistema de adquisición automática de 

datos mod. S334 (ver pág. 559). Se suministran cable, conector y 

dispositivo para fijar la celda de carga al marco triaxial.

Salida nominal: 2 mV / V nominal

Precisión: 0,1%

Modelos Capacidad 

S337-31 2,5 kN

S337-35 5 kN

S337-32 10 kN

S337-33 25 kN

S337-34 50 kN

Modelos Capacidad 

S337-02 3 kN

S337-03 5 kN

S337-04 10 kN

S337-05 25 kN

CÉLULAS DE CARGA SUMERGIBLES
Equipos eléctricos sumergibles para la lectura automática.

La célula de carga sumergible debe ser colocada dentro de la célula

y conectada al sistema automático de adquisición de datos mod. S334 

(ver pag. 559). Fabricado con materiales de alta calidad.

Se trata de un dispositivo impermeable con una excelente resis-

tencia a las fuerzas laterales. Se garantiza que no habrá efecto de 

fricción del pistón. Es muy recomendable cuando se requiere una 

gran precisión en los ensayos. Debe estar equipado con pistón de 

carga mod. S337-21. Potencia nominal: 2 mV / V nominal

Precisión: 0,1%. No-linealidad: 0,05%

ACCESORIOS

S337-21 PISTÓN DE CARGA: Pistón de carga para las células 

sumergibles.

S337-51 PROCESO DE CALIBRACIÓN de un dispositivo que se 

combina con el sistema de adquisición / procesamiento 

mod. S334.Para ser elegido entre:

 - transductor de desplazamiento mod.S336-11 a S336-22

 - Célula de carga eléctrica mod. S337-02 a S337-34.

 Se suministra certificado de calibración.

S337-04 
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MEDIDA DE LA FUERZA AXIAL
Están disponibles dos equipos diferentes para

medir el desplazamiento axial de la muestra:

- Relojes comparadores (lecturas manuales)

o:

- Transductores de desplazamiento

 (lecturas automáticas)

 Nota: Los transductores de desplazamiento deben estar conec-

tados al sistema de adquisición automática de datos mod. 

S334 (ver pág. 559) o mod. S301-05 (ver pág. 544).

RELOJES COMPARADORES (lecturas manuales)

S377 Reloj comparador, 25x0,01 mm adecuado para las 

muestras de dimensiones máx. 50x100 mm

S379 Reloj comparador, 50x0,01 mm adecuado para las 

muestras de dimensiones máx. 70x140 mm

S383 Indicador de dial, 25.4x0.001 mm con puerto RS 232 

para conexión a PC.

 Nota: Para otros requisitos, también están disponibles indica-

dores de cuadrante y digitales con diferentes recorridos 

máximos y sensibilidad: consulte

 los detalles técnicos en la pág. 574.

TRANSDUCTORES DE DESPLAZAMIENTO
(lecturas automáticas)

Dispositivos eléctricos para la lectura automática. Se suministran 

con certificado de calibración. Se proporciona cable, conector y 

acondicionador de señal.

TIPOS DE TRANSDUCTORES DISPONIBLES:

TYPE “A”: Preciso y versátil transductor de desplazamiento poten-

ciométrico lineal.

Linealidad Independiente <0,3% (0,3 x10mm)

Max. velocidad de desplazamiento: hasta 10 m/s.

MODELOS

S336-11 Transductor de 10 mm de recorrido

S336-12 Transductor de 25 mm de recorrido

S336-14 Transductor de 50 mm de recorrido

S336-13 Transductor de 100 mm de recorrido

TYPE “B”: Transductor lineal medidor de tensión. Garantiza una

buena repetibilidad y la reducción de ruido.

Puente completo a 350 Ohm

Linealidad Independiente <0,1%

Sensibilidad estándar de: 2 mV / V

MODELOS

S336-18 Transductor de 5 mm de recorrido

S336-15 Transductor de 10 mm de recorrido

S336-16 Transductor de 25 mm de recorrido

S336-17 Transductor de 50 mm de recorrido

ACCESORIOS PARA TRANSDUCTORES DE DESPLAZAMIENTO

S336-30 Extensión de cable de 2 metros de largo

S336-31 Extensión de cable de 5 metros de largo

S336-32 Extensión de cable de 10 metros de largo

 Nota: Se recomienda el uso de no más de 10 m de extensión 

de cable para evitar posibles problemas de ruido.

S335-15 Pinzas universales de acoplamiento para la sujeción del 

transductor / reloj comparador. Se adapta a todos los 

transductores de desplazamiento y relojes comparadores 

(de diámetro 8 mm a 20 mm) de Matest.

S305-05 Dispositivo de montaje para las pinzas universales de 

acoplamiento mod. S335-15 para fijar el transductor 

de desplazamiento / reloj comparador a la célula triaxial 

mod. S305 o mod. S306.

BLOQUES PATRÓN. Clase 1

Se utiliza para calibrar los transductores de desplazamiento lineal.

MODELOS

S336-41 Bloque de longitud nominal de 5 mm

S336-43 Bloque de longitud nominal de 10 mm

S336-45 Bloque de longitud nominal de 25 mm

S336-47 Bloque de la longitud nominal de 50 mm

S336-31

S377

S336-41
S336-43 S336-45

S336-47

S379

S383

S305-05
S335-15

S336-11

S336-15
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SISTEMAS DE PRESIÓN
Dos soluciones diferentes:

- Sistema motorizado de aceite / agua a presión constante
- Sistema con regulador de aire a presión de Aire / Agua (para 

ser conectado a un compresor neumático)

A144
SISTEMA DE PRESIÓN CONTANTE DE ACEITE/AGUA
Esta unidad proporciona una presión constante desde 0 a 3500 kPa 

mediante el uso de una bomba hidráulica, un tanque de intercambio 

de agua / aceite, pistón / resorte, válvulas y conectores, aceite de 

alta viscosidad. Manómetro de precisión de ensayo, se suministra 

con rango de 0 a 3500 kPa. Cabe señalar que la presión máxima 

tolerable en la célula es de 1700 kPa.

Alimentación: 230V  1F  50Hz

Dimensiones: 320x320x410 mm

Peso: 20 kg aprox.

S350N
SISTEMA DE PRESIÓN DE INTERFASE AIRE/AGUA
Proporciona una presión de agua de hasta 1700 kPa. Sistema sencillo, 

práctico y extremadamente preciso para seleccionar presiones de 

ensayo, también puede ofrecer la posibilidad de ampliar el sistema. 

Se recomienda el uso de agua desaireada. Debe ser conectado a un 

compresor neumático como mod. S351N o mod. V207. El conjunto 

de células están equipadas con una entrada de válvula de aire de 

alta presión, un regulador de alta precisión que controla la presión 

de trabajo y 4 válvulas de salida para el agua a presión, agua y aire.

Dimensiones: 270x300x425 mm  Peso: 9 kg aprox.

ACCESORIOS

S350-05N REGULADOR DE PRESIÓN, modelo de alta precisión, para 

preajustar y controlar la presión de trabajo, completa con 

dos válvulas de salida de aire.

S355-01 UNIDAD DE FILTRO (trampa de agua) compuesta por 

dispositivo de filtrado y cartucho intercambiable, 

utilizado para recoger la humedad.

REFACCIÓN

S350-04 Membrana para celdas de aire/agua.

 Pack de 2 piezas.

S351N
COMPRESOR DE AIRE DE LABORATORIO
Alcanza una presión máxima de 15 bar y debe utilizarse con la 

celda de interfaz aire / agua.

Aire aspirado: 84 litros / minuto.

Capacidad del depósito: 3 litros.

Alimentación: 

230V  1F  50Hz  0.75HP

Dimensiones:

460x300x470 mm

Peso: 22 kg aprox.

Como alternativa:

V207
COMPRESOR DE AIRE DE LABORATORIO
Se puede usar cuando se requieren presiones de celda más bajas, 

como una alternativa al mod. S351N.

Max. presión: 10 bar

Capacidad del depósito: 50 litros.

Recomendado para PRESIÓNes

de trabajo continuas hasta

750 kPa.

Alimentación:

230V  1F  50Hz

Peso: 40 kg aprox.

S355
TANQUE DE DESAIREADO 20 LITROS DE CAPACIDAD
Produce agua sin aire cuando se conecta a la bomba de vacío. Es 

un tanque de plexiglás con una válvula de entrada de agua y una 

válvula de salida de aire.

Capacidad del tanque: 20 litros.

Dimensiones:

320x320x520 mm

Peso: 15 kg aprox.

ACCESORIOS

V205 BOMBA DE VACÍO Para producir un vacío de hasta 0,1 

mbar (ver pág. 597)

V205-10 - V205-12 REGULADOR DE VACÍO Se suministra con 

manómetro de vacío, válvula de control, filtro 

de succión y trampa

 de humedad.

V230-03 Tubo de goma.

 Adecuado para vacío, 3 m

 Nota:

Otros modelos de bombas de 

vacío descritos en la pág. 597

A144

S350N

S355-01

S351N

V207

S355

V205

V205-10

S350-05N
S350-04
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SISTEMAS DE PRESIÓN
S340
MANOMETRO CON 4 VALVULAS
PARA MEDIR LA PRESIÓN (0-1700 KPA)
Las válvulas de desplazamiento nulo de 4 entradas / salidas se 

suministran con el indicador de cuadrante. Se utiliza para medir 

la presión del agua como la presión de la celda o la presión de los 

poros. El indicador de dial se establece en un soporte metálico.

Rango de presión: 0-1700 kPa.

Dimensiones: 410x350x110 mm

Peso: 6 kg aprox.

S345
BOMBA DE TORNILLO
Debe conectarse a la unidad de manómetro del cuadrante de 

presión y se usa para controlar las presiones del agua por medio 

de pequeñas rotaciones de tornillo. Puede aumentar o disminuir las 

presiones según sea necesario.

Peso: 3 kg aprox.

S348
UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN
Se suministra con 5 válvulas de entrada / salida con una variación 

nula de volumen. Todas las válvulas están conectadas a un soporte de 

aluminio. Se utiliza para entregar agua a presión a diferentes líneas.

Dimensiones: 200x200x55 mm

Peso: 3 kg aprox.

S350-01 Válvula de distribución bidireccional para aire o agua.

ACCESORIO

S342-05 MEDIDOR DIGITAL para ser instalado en S342-01 y 

S342-02. Resolución: 1 kPa

REFACCIONES

S342-04 Regulador de presión de aire, 10 bar

S325 Tubo de nylon Ø 4x6 mm

S340

S345

S348 S350-01

S342-01

S342-02

S342-05

S342-05

NEW

NEWS342-02
PANEL DE PRESIÓN DE 3 VÍAS
Idéntico al S342-01 pero equipado con tres líneas de presión.

Dimensiones: 460x430x181 mm

Peso: 13 Kg aprox.

S342-01
PANEL DE PRESIÓN DE 2 VÍAS
Este panel de presión está diseñado para distribuir la presión de 

agua utilizada en las aplicaciones de laboratorio del suelo, como los 

sistemas triaxiales automáticos. El panel está constituido por dos 

líneas de presión equipadas con reguladores de alta precisión y 

válvulas de presión.

Dimensiones: 416x430x181 mm

Peso: 10 Kg aprox. 
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S356N+S336-50+S336-51

EXTENSIÓN DE CABLE PARA TRANSDUCTORES

MODELOS

S336-30 Extensión de cable de 2 metros de largo

S336-31 Extensión de cable de 5 metros de largo

S336-32 Extensión de cable de 10 metros de largo

 Nota: Se recomienda el uso de no más de 10 m de extensión 

de cable para evitar posibles problemas de ruido.

S336-50

S336-51

S336-55

TRANSDUCTOR DE PRESIÓN DE POROS
Es un dispositivo electrónico de buena fiabilidad utilizado para medir 

la presión de poros. Requiere un bloque de desaireación. Cada trans-

ductor debe estar conectado al sistema de adquisición automática 

de datos mod. S334 (ver pág. 559) o mod. S301-05 (ver pág. 544).

- Voltaje de entrada: 10 voltios DC, rango de sensibilidad: 2 - 4 mV/V

- Precisión: 0.15 fs.

- Conexión de presión: 0,25 BSP

- Protegido contra la presión corrosiva del agua porosa.

- Incluye cable de 2 metros y enchufe de 5 pines.

MODELOS

S336-50 Transductor de presión hasta 1000 kPa

S336-51 Transductor de presión hasta 2000 kPa

 

ACCESORIOS

S336-55 Bloque de desaireación para el transductor de presión.

S356N
UNIDAD DE 2 CANALES PARA
MEDICIÓN DE PRESIÓN DE POROS
Basado en una pantalla gráfica de alta resolución, este instrumento 

permite el control y monitoreo continuo de las mediciones de pre-

sión de poros provenientes de transductores de presión. Los mode-

los como S336-50 o S336-51 suministrados junto con el cable de 

conexión adecuado se pueden conectar a esta nueva lectura S356N 

para que se puedan realizar pruebas triaxiales manuales sin necesi-

dad de unidades automáticas de adquisición de datos o manómetros 

de mercurio obsoletos. La unidad S356N permite la visualización en 

tiempo real de las Mediciones de presión de poro y el posterior regis-

tro de datos de pico a través de su función de pico dedicada.

 

Especificaciones técnicas
- Unidades de medida (seleccionables): mbar, bar, MPa, kPa, psi

- Sistema de adquisición y procesamiento de datos a 24 bit, 

resolución efectiva: 17 bit.

- Interfaz de operador compuesta por 5 pulsadores multifunciona-

les; iconos de funciones que se muestran en la pantalla

- Los dos canales analógico-digitales aceptan sensores a 2mV / V

- Idiomas: ver C108N en la página 219...221

- Pantalla gráfica con alta resolución: 192x64 píxeles.

- Clase: 0,5% a partir de 10% del valor máximo.

Alimentación: 230V  1F  50-60Hz

Dimensiones: 230x145x240 mm

Peso: 4 kg aprox

ACCESORIOS para S356N

- Transductores de presión, modelos disponibles ver pág. 549

- Bloqueo de desaireación

- Cables alargadores para transductores.

Configuración y calibración del canal

NEW
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MEDIDA DE CAMBIO DE VOLUMEN 
A fin de medir los cambios de volumen durante el ensayo, se

proponen dos soluciones:

 Aparato de doble bureta
 Indicador estándar o automático de volumen con transduc-

tor de desplazamiento o reloj comparador.

S358
APARATO DE DOBLE BURETA PARA EL CAMBIO 
DE VOLUMEN
Está compuesto por dos buretas de medición que se colocan

dentro de un tubo de metacrilato y se conecta directamente a un

sistema de válvula de retroceso.

También se incluye una válvula de by-pass.

Dimensiones: 230x270x860 mm

Peso: 5 kg aprox.

S338N
MEDIDOR DE VOLUMEN
La unidad consta de una interfaz metálica 

aire / agua. Mide los cambios de volumen de 

agua dentro de la muestra. Se debe utilizar 

con un transductor de tensión lineal o un 

indicador de cuadrante.

Capacidad: 100 ml

Precisión: mejor que 0,1 ml.

Dimensiones: 180x180x240 mm

Peso: 4,7 kg aprox.

Fácil desaireación de cámaras inferior y 

superior. No se incluye dispositivo de medi-

ción ni bloque de montaje (ver accesorios).

 Nota:

El indicador de volumen debe 

ser utilizado con un transductor 

de esfuerzo lineal que debe ser 

conectado al sistema automático 

de adquisición de datos mod. S334 

(ver pág. 559) o mod. S301-05 

(ver pág. 544).

ACCESORIOS para INDICADORES DE VOLUMEN

S336-12 Transductor de desplazamiento TIPO “A” de 25 mm de 

recorrido

S336-16 Transductor de desplazamiento TIPO “B” de 25 mm de 

recorrido

 Nota: Datos técnicos de todos los transductores: ver la pág. 549

S335-15 Pinzas universales de acople para sostener el transductor 

/ reloj comparador. Se adapta a todos los transductores 

de desplazamiento y relojes comparadores (de diámetro 

8 mm a 20 mm) de Matest.

S338-05 Dispositivo de montaje de las pinzas universales de acople 

mod. S335-15 para fijar el transductor de desplazamiento, 

indicador de desplazamiento para medir el volumen.

S359
BANCADA DE CONSOLIDACIÓN DE TRES PUESTOS
Se utiliza para aplicar una carga axial constante a tres muestras, al

mismo tiempo. Se realiza una etapa de consolidación anisótropa

reduciendo los tiempos de los ensayos de consolidación. La ban-

cada, de robusta estructura metálica, puede alojar hasta 3 células

triaxiales para muestras de diámetro de 38 mm hasta 100 mm y 

está provista de los pertinentes platos para centrado de las células.

La carga se puede aplicar a través de una palanca con dos relacio-

nes diferentes:

- Relación 1:1 (directamente), carga máxima para cada celda: 50 kg

- Relación 5:1 (por medio de una palanca), carga máxima para  

 cada celda: 250 kg

Dimensiones: 2300x400x1800 mm  Peso: 150 kg aprox.

ACCESORIOS

S273 KIT Conjunto de 50 kg de pesas ranuradas

S377  Reloj comparador 25x0,01 mm adecuado para muestras 

de dimensiones máximas de 50x100 mm

S379 Reloj comparador 50x0,01 mm adecuado para muestras 

de dimensiones máximas de 70x140 mm

Como alternativa:

S336-12 Transductor de desplazamiento de 25 mm de recorrido

S336-14 Transductor de desplazamiento de 50 mm de recorrido

S358

S338N

S338-01 KIT
S359 con accesorios

S338-01 KIT
MEDIDOR AUTOMÁTICO DE 
VOLUMEN
La unidad consta de una interfaz de aire 

/ agua metálica de 100 ml. Una caja 

de válvulas de cambio proporciona una 

capacidad ilimitada. Fácil desaireación 

de cámaras superior e inferior. El trans-

ductor de desplazamiento, las pinzas de 

acoplamiento y el dispositivo de montaje 

no están incluidos (ver accesorios).

Capacidad: ilimitada

Precisión: mejor que 0,1 ml.

Dimensiones:

360x270x210 mm

Peso:

7,6 kg aprox.
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S335-10N
SOFTWARE TRIAXLAB CONNECT & REPORTS
NORMAS: NF P94-070, P94-074 | ASTM D2850-03a, D4767-95, D7181-11 | BS 1377:8

TriaxLab Connect es el nuevo software de adquisición para sistemas triaxiales Matest. Este software permite al usuario:

- Configurar los parámetros de adquisición necesarios para realizar la prueba.

- Realizar los 3 pasos de una prueba triaxial (saturación, consolidación y cizallamiento)

- Calcular el valor t100 utilizado para la velocidad de corte.

- Registrar datos para cada paso de cálculo.

- Guardar datos de prueba y parámetros de prueba

Por lo tanto, los archivos creados por este software se pueden usar en los Informes TriaxLab para generar un informe seleccionando las Normas 

dedicadas. 

Los programas Connect y Reports se pueden utilizar de una manera muy simple e intuitiva. Gracias a una ventana adecuada, TriaxLab Reports 

brinda la oportunidad de realizar cálculos para todas las pruebas triaxiales (UU, CU + u o CD).

El software proporciona al usuario una interfaz gráfica simple y flexible, que ofrece la posibilidad de ver, editar e imprimir todos los parámetros 

involucrados en las pruebas triaxiales.

Coeficientes de laboratorio: 
- Saturación

- Consolidación

- Corte

GRÁFICOS: 
- Volumen de agua (cm3) / Tiempo de raíz cuadrada (min)

- Carga (kN) / Desplazamiento (mm)

- Esfuerzo desviador (kPa) / Esfuerzo axial (%)

- Presión de poro (kPa) / deformación axial (%)

- Esfuerzo de corte (kPa) / Esfuerzo Normal (kPa)

- Deformación volumétrica (%) / deformación axial (%)

- Stres t ’(kPa) / Stress s’ (kPa)

- Relación de esfuerzo principal efectivo / deformación axial (%)

Especificación de la PC:
- Sistema operativo: Windows XP o más reciente.

S335-10N Etapa de consolidación en TriaxLab Connect

S335-10N Resultados del ensayo CU+u en TriaxLab Reports
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Hardware S301N bastidor digital de carga triaxial 50 kN 1 1 1

Software S301-05 Adquisición y procesamiento de datos - 1 1

S305 Célula triaxial de diámetro máx. 70x140 mm S306 1 1 1

S335-10N Software del informe del ensayo triaxial - 1(opt) 1(opt)

Medida de la  S370-05S anillo dinamométrico de 10 kN S370/1-xxS 1 - -

Fuerza axial S374 dispositivo de bloqueo mecánico 1(opt) - -

S337-32 célula eléctrica de carga de 10 kN de capacidad S377-31..34 - 1 -

S337-04 célula sumergible de carga de 10 kN S337-02..05 - - 1

S337-21 pistón de carga para célula sumergible - - 1

S337-51 proceso de calibración para la célula de carga - 1(opt) 1(opt)

Medida del S377 reloj comparador 25 mm S379 1 - -

Esfuerzo axial S336-12 transductor de desplazamiento de 25 mm S336-16 - 1 1

S336-31 extensión de cable de 5 m S336-30..32 - 1 1

S335-15 pinzas universales de acoplamiento 1 1 1

S305-05 dispositivo de montaje de pinzas 1 1 1

S337-51 proceso de calibración de transductores de desplazamiento - 1(opt) 1(opt)

S336-45 bloque patrón de 25 mm S336-41..47 - 1(opt) 1(opt)

Ventilación del S355 depósito de aireación 1 1 1

sistema de agua V205 bomba de vacío 1 1 1

V205-10 regulador de vacío 1 1 1

V205-12 filtro de humedad 1 1 1

V230-03 tubo de goma de 3 m 1 1 1

Sistema y medida S350N sistema de presión interfaz aire/agua A144 2 2 2

presión S351N compresor de aire de laboratorio de 17 bar V207 1 1 1

intersticial (sólo si el sistema elegido es S350N)

S350-04 membrana para la célula de aire/agua (de repuesto) 1(opt) 1(opt) 1(opt)

(sólo si el sistema elegido es S350N)

S350-05N regulador de presión (de repuesto) 2 2 2

(sólo si el sistema elegido es S350N)

S355-01 unidad de filtro 1 1 1

S340 unidad de reloj comparador de 4 válvulas S342-01 + S342-05 2 2 2

(sólo si el sistema elegido es S350N)

S345 bomba de tornillo 2 2 2

S348 unidad de distribución - - -

S350-01 válvula de distribución de 2 vías 5 5 5

S336-51 transductor de presión intersticial 2000 kPa S336-50 - 3 3

(célula de presión + presión intersticial / subpresión)

S336-55 bloque de aireación - 3 3

S336-31 extensión de cable de 5 m S336-30..32 - 3 3

S356N Medición digital de presión de poros 1(opt) - -

CONFIGURACIÓN TÍPICA RECOMENDADA DEL SISTEMA TRIAXIAL CON UNA CÉLULA:
MANUAL, AUTOMÁTICA Y AUTOMÁTICA CON LA VERSIÓN SUMERGIBLE DE CÉLULA DE CARGA
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Medida del  S358 sistema de bureta doble S338N 1 - -

cambio de S377 reloj comparador 25 mm 1 - -

Volumen (sólo si el sistema elegido es S338N)

S335-15 pinzas universales de acoplamiento 1 - -

(sólo si el sistema elegido es S338N)

S338-05 dispositivo de montaje para las pinzas 1 - -

(sólo si el sistema elegido es S338N)

S338-01 KIT indicador de volumen automático S338N - 1 1

S336-12 transductor de desplazamiento de 25 mm S336-16 - 1 1

S336-31 extensión de cable de 5 m S336-30..32 - 1 1

S335-15 pinzas universales de acoplamiento - 1 1

S338-05 dispositivo de montaje para las pinzas - 1 1

S337-51 proceso de calibración de transductores de desplazamiento - 1(opt) 1(opt)

Preparación S310 membrana de goma (10 unidades) S310-01..03 1+ 1+ 1+

de la muestra (de acuerdo a dimensiones de la muestra)

y accesorios S311 anillo “O” (10 unidades) S311-01..03 1+ 1+ 1+

(de acuerdo a dimensiones de la muestra)

S312 extendedor de membrana S312-01..03 1 1 1

(de acuerdo a dimensiones de la muestra)

S313 molde bipartito S313-01..03 1 1 1

(de acuerdo a dimensiones de la muestra)

S313-10 Molde partido S313-11..13 1 1 1

(de acuerdo a dimensiones de la muestra)

S314 tapa superior con drenaje S314-01..03 1 1 1

(de acuerdo a dimensiones de la muestra)

S315 adaptador de base para células S315-01..07 1 1 1

(de acuerdo al modelo de célula y dimensiones de la muestra)

S316 disco poroso (2 unidades) para ensayos CD / CU / UU S316-01..03 1 1 1

(de acuerdo a dimensiones de la muestra)

S317 disco plano (2 unidades) para el ensayo UU sólo S317-01..03 1 1 1

(de acuerdo a dimensiones de la muestra)

S318 anillo “O” para el adaptador de la base S318-01..03 1+ 1+ 1+

(de acuerdo a dimensiones de la muestra)

S319 papel de filtro para el drenaje lateral (50 unidades) S319-01..03 1+ 1+ 1+

(de acuerdo a dimensiones de la muestra)

S320 papel de filtro de base (100 unidades) S320-01..03 1+ 1+ 1+

(de acuerdo a dimensiones de la muestra)

S122-13 pisón para troquel S122-14..16 1 1 1

(accordingly to specimen dimensions)

S123-13 dolly for extraction S123-14..16 1 1 1

(de acuerdo a dimensiones de la muestra)

S321 bureta para drenaje de 10 ml S322 1 1 1

S325 tubo de nylon de diámetro 6x4 (20 m) 3 3 3

S326 terminal para tubo de conexión (10 unidades) 1+ 1+ 1+

S327 útil de corte 1 1 1

S328 Aceite de vaselina (1 kg) 1+ 1+ 1+

S329 grasa de silicio (1 kg) 1+ 1+ 1+

S330 bomba para engrasar 1 1 1

S331 válvula de desplazamiento nulo (de repuesto) 1(opt) 1(opt) 1(opt)

S332-02 consumibles y repuestos recomendados S332-02..05 1 1 1

(de acuerdo al conjunto de células)
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CONFIGURACIÓN TÍPICA RECOMENDADA DEL SISTEMA TRIAXIAL CON TRES CÉLULAS:
MANUAL, AUTOMÁTICA Y AUTOMÁTICA CON LA VERSIÓN SUMERGIBLE DE CÉLULA DE CARGA
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Hardware S301N bastidor digital de carga triaxial 50 kN 1 1 1

Software S301-05 Adquisición y procesamiento de datos - 1 1

S301-06 módulo de 8 canales para la expansión - 1 (opt) 1 (opt)

S334 Cyber-plus 8 evolucion - 1 1

S334-01 módulo interno de 8 canales, para la expansión 

del sistema a 16 canales

- 1 1

S334-11 11 cable de conexión de red RS45 - 1 1

S334-12 Interruptor para conectar de 2 a 7 unidades 

Cyber-plus a la red Ethernet

- 1 1

S305 célula triaxial de diámetro máx. 70x140 mm S306 3 3 3

S359 bancada de consolidación de tres puestos 1 1 1

S273 KIT conjunto de 50 kg de pesas ranuradas 3 3 3

S335-10N Software del informe del ensayo triaxial - 1 (opt) 1 (opt)

Medida de la  S370-05S anillo dinamométrico de 10 kN S370/1-xxS 1 - -

Fuerza axial S374 dispositivo de bloqueo mecánico 1 (opt) - -

S337-32 célula eléctrica de carga de 10 kN de capacidad S377-31..34 - 1 -

S337-04 célula sumergible de carga de 10 kN S337-02..05 - - 1

S337-21 pistón de carga para célula sumergible - - 1

S337-51 proceso de calibración para la célula de carga - 1 (opt) 1 (opt)

Medida del S377 reloj comparador 25 mm S379 4 - -

Esfuerzo axial S336-12 transductor de desplazamiento de 25 mm S336-16 - 4 4

S336-31 extensión de cable de 5 m S336-30..32 - 4 4

S335-15 pinzas universales de acoplamiento 4 4 4

S305-05 dispositivo de montaje de pinzas 4 4 4

S337-51 proceso de calibración de transductores de desplazamiento - 4 (opt) 4 (opt)

S336-45 bloque patrón de 25 mm S336-41..47 - 1 (opt) 1 (opt)

Ventilación del S355 depósito de aireación 1 1 1

sistema de agua V205 bomba de vacío 1 1 1

V205-10 regulador de vacío 1 1 1

V205-12 filtro de humedad 1 1 1

V230-03 tubo de goma de 3 m 1 1 1

Sistema y medida S350N sistema de presión interfaz aire / agua A144 6 6 6

presión S351N compresor de aire de laboratorio de 17 bar V207 1 1 1

intersticial (sólo si el sistema elegido es S350N)

S350-04 membrana para la célula de aire / agua (de repuesto) 1 (opt) 1 (opt) 1 (opt)

(sólo si el sistema elegido es S350N)

S350-05N regulador de presión (de repuesto) 6 6 6

(sólo si el sistema elegido es S350N)

S355-01 unidad de filtro 1 1 1

S340 unidad de reloj comparador de 4 válvulas S342-02 + S342-05 3 3 3

(sólo si el sistema elegido es S350N)

S345 bomba de tornillo 3 3 3

S348 unidad de distribución 3 3 3

S350-01 válvula de distribución de 2 vías 6 6 6

S336-51 transductor de presión intersticial 2000 kPa S336-50 - 9 9

(célula de presión + presión intersticial / subpresión)

S336-55 bloque de aireación - 9 9

S336-31 extensión de cable de 5 m S336-30..32 - 9 9
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S356N Medición digital de presión de poros 2 (opt) - -

Medida del  S358 sistema de bureta doble S338N 3 - -

cambio de S377 reloj comparador 25 mm 3 - -

Volumen (sólo si el sistema elegido es S338N)

S335-15 pinzas universales de acoplamiento 3 - -

(sólo si el sistema elegido es S338N)

S338-05 dispositivo de montaje para las pinzas 3 - -

(sólo si el sistema elegido es S338N)

S338-01 KIT indicador de volumen automático S338N - 3 3

S336-12 transductor de desplazamiento de 25 mm S336-16 - 3 3

S336-31 extensión de cable de 5 m S336-30..32 - 3 3

S335-15 pinzas universales de acoplamiento - 3 3

S338-05 dispositivo de montaje para las pinzas - 3 3

S337-51 proceso de calibración de transductores de desplazamiento - 3 (opt) 3 (opt)

Preparación S310 membrana de goma (10 unidades) S310-01..03 1+ 1+ 1+

de la muestra (de acuerdo a dimensiones de la muestra)

y accesorios S311 anillo “O” (10 unidades) S311-01..03 1+ 1+ 1+

(de acuerdo a dimensiones de la muestra)

S312 extendedor de membrana S312-01..03 1 1 1

(de acuerdo a dimensiones de la muestra)

S313 molde bipartito S313-01..03 1 1 1

(de acuerdo a dimensiones de la muestra)

S313-10 Molde partido S313-11..13 1 1 1

(de acuerdo a dimensiones de la muestra)

S314 tapa superior con drenaje S314-01..03 3 3 3

(de acuerdo a dimensiones de la muestra)

S315 adaptador de base para células S315-01..07 3 3 3

(de acuerdo al modelo de célula y dimensiones de la muestra)

S316 disco poroso (2 unidades) para ensayos CD / CU / UU S316-01..03 3 3 3

(de acuerdo a dimensiones de la muestra)

S317 disco plano (2 unidades) para el ensayo UU sólo S317-01..03 1 1 1

(de acuerdo a dimensiones de la muestra)

S318 anillo “O” para el adaptador de la base S318-01..03 1+ 1+ 1+

(de acuerdo a dimensiones de la muestra)

S319 papel de filtro para el drenaje lateral (50 unidades) S319-01..03 1+ 1+ 1+

(de acuerdo a dimensiones de la muestra)

S320 papel de filtro de base (100 unidades) S320-01..03 1+ 1+ 1+

(de acuerdo a dimensiones de la muestra)

S122-13 troquel de acero inoxidable S122-14..16 1 1 1

(de acuerdo a dimensiones de la muestra)

S123-13 pisón para troquel S123-14..16 1 1 1

(de acuerdo a dimensiones de la muestra)

S321 bureta para drenaje de 10 ml S322 1 1 1

S325 tubo de nylon de diámetro 6x4 (20 m) 9 9 9

S326 terminal para tubo de conexión (10 unidades) 2+ 2+ 2+

S327 útil de corte 1 1 1

S328 Aceite de vaselina (1 kg) 1+ 1+ 1+

S329 grasa de silicio (1 kg) 1+ 1+ 1+

S330 bomba para engrasar 1 1 1

S331 válvula de desplazamiento nulo (de repuesto) 1 (opt) 1 (opt) 1 (opt)

S332-02 consumibles y repuestos recomendados S332-02..05 1 1 1

(de acuerdo al conjunto de células)
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SISTEMA AUTOMÁTICO DE ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS PARA PRUEBAS GEOTÉCNICAS 
S334
DATATRONIC 8 CANALES PANTALLA TÁCTIL DE EVOLUCIÓN CYBER-PLUS
EXPANDIBLE A 16 CANALES

S260 Ensayo de consolidación

S359 Marco de consolidación para muestras triaxialesS290 Marco de consolidación para cajas de corte y células de consolidación

Controlador para equipos MATEST o 
para máquinas de otros fabricantes

S301N Ensayos triaxiales UU - CU - CD

S276 Ensayo de corte directo/residuo

MATEST o 
abricantes

S334
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S334
DATATRONIC 8 CANALES PANTALLA TÁCTIL DE EVOLUCIÓN CYBER-PLUS
EXPANDIBLE A 16 CANALES
Esta unidad está diseñada y producida para satisfacer los requisitos de todos los laboratorios, desde los más pequeños hasta los más com-

plejos. Sistema de datos de adquisición y procesamiento de 8 canales (ampliable a 16 canales, consulte la modificación del accesorio S334-

01), pantalla a color "Pantalla táctil", realiza automáticamente pruebas y procesamiento de datos. Conectado directamente a la PC a través 

de USB, imprime el certificado de prueba. Equipado con ranuras para soportes externos de memoria Pendrive o tarjeta SD. Detalles técnicos 

del hardware en pág. 18. Se puede conectar uno o más cyber-plus (8 o 16 ch) para crear un sistema multicanal de red. Una solución flexible, 

personalizable e infinitamente expandible.

La recolección de datos es completamente automática, mejorando considerablemente la productividad y la rentabilidad.

El programa basado en Windows con menú de selección de comandos, es sencillo y fácil de seguir y no requiere un operador experto.

El sistema puede ser utilizado para:

- Pruebas de edómetro (consolidación)

- Ensayos de corte directo y residual (ciclo test).

- Pruebas triaxiales UU, CU, CD.

- Los sistemas automáticos de adquisición y procesamiento de 

datos permiten la utilización de diferentes canales que se pueden 

calibrar, poner a cero y configurar de manera independiente para 

visualizar las unidades que se están midiendo;

- Los dispositivos contienen un moderno dispositivo de conversión 

de 24 bits de alta velocidad y alto rendimiento;

- Los aparatos permiten adquirir las señales procedentes de diferen-

tes tipos de transductores:

- Puente de galga extensiométrica y amplio rango de entrada poten-

ciométrico disponible para la señal eléctrica: ± 40 mV ... ± 3 V

- Interfaz de usuario: pantalla a todo color de 320 × 340 píxeles - 

Pantalla táctil

- Almacenamiento de datos: la prueba de datos puede almacenarse 

directamente en el dispositivo en una memoria flash y transferirse 

a la PC al final de la prueba por USB pendrive o tarjeta SD

- Cada canal se puede configurar con diferentes modos de muestreo 

(forma lineal, forma cuadrática, forma logarítmica, etc.). El proceso 

de muestreo se puede ejecutar con diferentes frecuencias: desde 

50 ms hasta infinito.

- Los datos de calibración están protegidos por contraseña y se 

pueden transferir a archivos de soporte externos.

Alimentación: 230V  1F  50Hz

Dimensiones: 260x260x155 mm

Peso: 5 kg aprox. 

ACCESORIOS

S334-01 MÓDULO INTERNO DE 8 CANALES, para la expansión 

del sistema a 16 canales.

S334-11 CONEXIÓN A RED Cable RJ45.

S334-12 SWITCH para conectar de 2 a 7 Cyber-Plus (mod. S334) 

a la red Ethernet.

Expansión del sistema a 16 canales

S334 Canales y lecturad de salida

S334-01

S334-11

S334-12
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NEWSISTEMA AUTOMATIZADO TRIAXLAB  
NORMAS: BS 1377:7, BS 1377:8 | ASTM D2850, D4767, D7181 | NF P94-070, P94-074 | CEN-ISO-TS 17892

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

 Ejecución automática de 5 pruebas triaxiales 
independientes de principio a fin.

 Tipo de pruebas: tensión total y efectiva, trayectoria 
de tensión estándar, K0 opcional y permeabilidad 
opcional. 

 Servo feedback Sistema de generación de presión 
de presión controlada (Pressurematic).

 Gráficos en tiempo real y transductores 
configurables en tiempo real.

 "Archivos de métodos" preprogramados y fáciles de 
usar a través del software TestLab.

 Compacto y versátil para mejorar la productividad y 
la rentabilidad.

 No necesita fuente de aire.

Matest TRIAXLAB es un excelente sistema diseñado específicamente 

para pruebas avanzados en suelos.

Este sistema se puede utilizar desde laboratorios de ingeniería en 

educación a ingeniería de construcción, para reducir al mínimo 

absoluto cualquier forma de intervención manual. 

Basado en el rendimiento incomparable de CDAS y la flexibilidad del 

software TestLab, el nuevo sistema automatizado MATEST TriaxLab 

es el sistema optimizado para realizar pruebas triaxiales totales y 

efectivas automáticamente, tales como:

 CD Prueba Consolidado Drenado

 CU Prueba consolidada No Drenado 

 UU Prueba No Consolidado No Drenado

 Trayectoria de estrés estándar

 Pruebas K0 opcionales

 Pruebas de permeabilidad opcionales.

TriaxLab Automated System
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S355

S305

S349-10

S337-43

S342-03

S305-05
S336-23
S335-15

H009-01N

S303

S336-53

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

 POTENTE
 Equipado con el sistema de control y adquisición 

de datos de vanguardia de Pavetest (CDAS) y el 
software TestLab.

 VERSÁTIL
 Diseñado para pruebas de rutina, laboratorios 

centrales y con fines de investigación.

 GRAN EFICIENCIA 
 Al trabajar en modo automático completo, se reduce 

al mínimo la intervención manual.

 FÁCIL DE USAR
 El sistema funciona a través de los archivos de 

método preprogramados. 

 FLEXIBLE 
 Pruebas triaxiales múltiples sin necesidad de 

suministro de aire comprimido.

El sistema automatizado TRIAXLAB consiste básicamente en 3 

principales grupos:

 Marco de Carga y celda triaxial con accesorios.

 Sistema de control basado en el sistema de control y adquisi-

ción de datos CDAS y el software TestLab controlado por PC.

 Sistema de adquisición de datos que comprende: 
 - 1 celda de carga para fuerza axial.

 - 1 transductor de desplazamiento para desplazamiento axial.

 - 2 transductores de presión para presión de celda y

  contrapresión.

 - 1 transductor de presión para presión de poro.

 - 2 Presurematic para cambio de presión / volumen.

TriaxLab - Tecnología avanzada para ensayos triaxiales eficaces

Para satisfacer los requisitos específicos del cliente, la configura-

ción básica del sistema automatizado MATEST TriaxLab se puede 

modificar agregando o eliminando los elementos de hardware que 

se controlan y monitorean bajo un sistema integrado de circuito 

cerrado con el software CDAS y TestLab.

Los "archivos de métodos" preprogramados ofrecen al operador la 

oportunidad única de ejecutar una serie de pruebas sin la necesi-

dad de una programación específica de la computadora. La posibi-

lidad de personalizar los archivos del Método también se otorga al 

operador, brindando la máxima flexibilidad y versatilidad.

S301-01

S349
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SISTEMA AUTOMATIZADO TRIAXLAB
INFORMACIÓN DE PEDIDO:

HARDWARE - SOFTWARE
S301-01
MARCO TRIAXIAL DE CARGA DIGITAL 50 KN

Especificaciones técnicas:

Capacidad de carga máxima: 50 kN

Velocidad de prueba infinitesimal:

de 0,00001 a 12 mm / min

Distancia vertical mínima: 400 mm

Distancia máxima vertical: 1100 mm

Juego horizontal: 380 mm

Diámetro de la platina: 177 mm

Alimentación: 230V 1F 50 / 60Hz 600W

S303
CDAS Y SOFTWARE TESTLAB

Especificaciones técnicas

Adquisición 16 canales Resolución de 20 bits 

Frecuencia de muestreo de hasta 192 kHz 

(todos los canales)

Suavizado hasta 64 veces el exceso de 

muestreo

Calibración automática en el encendido

Eje de control 4

Comunicación USB o Ethernet

Alimentación: 90-264V 50/60Hz 1F 240W

Dimensiones: 100 (h) x 310 (d) x 250 (w) mm

S305
CELDA TRIAXIAL MAX. Ø 70X140 MM 

Especificaciones técnicas:

Max. tamaño de la muestra: mm Ø 70x140

Max. presión de la celda: 1,700 kPa

Dimensiones totales: mm Ø 280x480

Peso: 8 kg aprox.

S306 

CELDA TRIAXIAL MAX. Ø 100X200 MM

Especificaciones técnicas:

Max. tamaño de la muestra: mm Ø 100x200

Max. presión de la celda: 1,700 kPa

Dimensiones totales: mm Ø 310x540

Peso: 16 kg aprox.

S307 

CELDA TRIAXIAL MAX. Ø 150X300 MM

Especificaciones técnicas:

Max. tamaño de la muestra: mm Ø 150x300

Max. presión de la celda: 2,200 kPa

Dimensiones totales: mm Ø 338x648

Peso: 40 kg aprox.

Ver pág. 569

MEDIDA DE FUERZA AXIAL
S337-43
CELDA DE CARGA 25 KN CON 

ACONDICIONADOR DE SEÑAL

Salida nominal: 2 mV / V nominal

Precisión: 0,1%

S337-41
CELDA DE CARGA 50 KN CON 

ACONDICIONADOR DE SEÑAL

Salida nominal: 2 mV / V nominal

Precisión: 0,1%

MEDIDA DE ESFUERZO AXIAL 
S336-23 
TIPO DE TRANSDUCTOR "A" Recorrido 25 

MM CON ACONDICIONADOR DE SEÑAL 

Linealidad independiente: <0,3% (0,3 x10 mm)

Max. Velocidad de desplazamiento: hasta 10 m/s.

MEDIDA DEL SISTEMA DE PRESIÓN 
DE POROS Y CAMBIO DE VOLUMEN
S349
PRESSUREMATIC PVC PARA CONTROL AU-

TOMÁTICO DE LA PRESIÓN Y DE VOLUMEN

Especificaciones técnicas:

Presión de salida: 3500 kPa

Capacidad de volumen: 250 cc. Detalles en 

pág. 565

S305
con accesorios

S355

V205-10

V205

S306

S336-23S335-15

S305-05

  Nota: Para diferentes requisitos, la capaci-

dad de las celdas de carga y las celdas de carga 

de los transductores o sumergibles, consulte la 

página 548

ACCESORIOS

S305-05

Dispositivo de montaje de las pinzas de aco-

plamiento universal mod. S335-15 para fijar 

el transductor de desplazamiento / indicador 

de dial a la célula triaxial.

S335-15 

Pinzas de acoplamiento universal para sujetar 

el transductor / indicador de dial. Se adapta 

a todos los transductores de desplazamiento 

de Matest y los indicadores de cuadrante (de 

diám. 8 mm a 20 mm).

S337-51

Proceso de calibración de un dispositivo de 

fuerza, tensión y presión que se combina con el 

sistema de control y adquisición de datos CDAS.

ACCESORIOS

V205 

BOMBA DE VACIO

Para producir vacío hasta

0,1 mbar (ver pág. 597)

V205-10 - V205-12

REGULADOR DE VACÍO

Se suministra con manómetro de vacío, 

válvula de control, filtro de succión y trampa 

de humedad.

V230-03

Tubo de goma. Adecuado para vacío, 3 m

ACCESORIOS NECESARIOS

S336-53 Transductor de presión 2000 kPa 

con acondicionador de señal. 

S336-55 Bloque de desaireación para 

transductor de presión.

S349-10 Válvula de solenoide

ACCESORIOS OPCIONALES

S342-03 Panel de distribución de agua de 3 vías.

SISTEMA DE AGUA DESAIREADA
S355 
DEPÓSITO DE DESAIREACIÓN 20 LITROS 

DE CAPACIDAD

Produce la desaireación del agua cuando está 

conectado a la bomba de vacío. Se trata de un 

depósito de plexiglás con una válvula de en-

trada de agua y una válvula de salida de aire. 

Capacidad del depósito: 20 litros.

Dimensiones:

320x320x520 mm

Peso: 15 kg  aprox.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

S303 

16 canales CDAS

Adquisición 16 CH, resolución 20 bit

 Frecuencia de muestreo hasta 192 kHz (todos los canales)

 Suavizado hasta 64 veces el exceso de muestreo para un

 rendimiento de bajo ruido

 Calibración automática en el encendido.

 Eje de control 4

 Comunicación USB o Ethernet

S303 CDAS 16 canales

Esquema conceptual 
TriaxLab

S303
CDAS - SISTEMA DE CONTROL Y ADQUISICIÓN DE DATOS

El sistema compacto de adquisición de datos y control de Pavetest 

(CDAS) ofrece un rendimiento incomparable, control en tiempo real y 

una máxima versatilidad en la adquisición y proporciona una solución 

de prueba flexible y fácil de usar para suelos cuando se combina con 

el sistema automatizado Matest TriaxLab y el sistema automático 

Cyclic TriaxLab. 

El CDAS proporciona una excelente fidelidad de forma de onda desde 

las funciones integradas de adquisición y control, con un bajo nivel 

de muestreo a velocidades de hasta 192,000 muestras por segundo 

simultáneamente en todos los canales (con un sobremuestreo de 

hasta 64x).

S303 CDAS proporciona una solución optimizada para los sistemas 

automatizados TriaxLab. El CDAS funciona con una estrecha sincro-

nización con el software TestLab que proporciona un servocontrol 

dinámico y preciso de la trama TriaxLab, sistemas de presurización. 

Se proporciona adquisición y control para:

 Carga vertical y desplazamiento

 Confinamiento y contrapresión (a través de la válvula solenoide)

 Cambio de volumen y PRESIÓNes de agua.

 Esfuerzo local

Alimentación: 90-264V  50-60Hz  1F  240W

Dimensiones: 100 (h) x 310 (d) x 250 (w) mm

Peso: 2 kg aprox.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

 Se comunica directamente con el software 
TestLab, proporcionando ejecución automática de 
pruebas y procesamiento de datos.

 Adquisición y control de datos compactos de alta 
fiabilidad.

 La adquisición de datos de hasta 5 kHz y el control 
de retroalimentación proporcionan una excelente 
fidelidad de forma de onda.

 Las entradas de adquisición de datos analógicas 
normalizadas (± 10V) proporcionan flexibilidad para 
usar cualquier transductor en cualquier canal. 

 Software y métodos de prueba ampliables para 
futuros requerimientos.

NEW

S303-05
APP 4DLAB
Aplicación para el control remoto completo del CDAS.
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S349
PRESSUREMATIC PVC

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

 Construcción compacta de acero inoxidable.

 Desarrollado y controlado por el software CDAS y 
TestLab.

 Control de bucle cerrado hasta 3500 kPa

 Presión de 0.001 kPa y resolución de volumen de 
0,0003 cc

 Gran capacidad de volumen: 250 cc

 Escala graduada para indicación de cambio de 
volumen aproximado.

 No necesita fuente de aire.

Pressurematic es la nueva solución para laboratorios geotécnicos 

que requieren control automático de presión y volumen. Mediante 

el uso de un servomotor paso a paso controlado directamente por el 

software TestLab y CDAS, Pressurematic permite aumentar la pre-

sión de confinamiento y la contrapresión hasta 3500 kPa. El rendi-

miento sin precedentes del CDAS permite regular la presión bajo un 

control de circuito cerrado regulado a 0,1 kPa.

El software TestLab supervisa continuamente la operación, lo que 

satisface todos los niveles de experiencia del operador.

Las pruebas de esfuerzo efectivas estándar requieren 2 unidades 

Pressurematic: una para la presión celular y otra para la contrapre-

sión, que también se puede usar para medir el cambio en el volumen 

de la muestra a 0,0003 cc. El último está provisto de una válvula 

solenoide instalada directamente en la celda triaxial y utilizada para 

abrir y cerrar la línea de presión cuando sea necesario.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 Presión de salida: 3500 kPa

 Capacidad de volumen: 250 cc

 Precisión de presión: 0,25% de la escala completa

 Resolución de presión: 0,001 kPa

 Resolución de volumen: 0,0003 cc

 Control de circuito cerrado de presión regulada a 0,1 kPa.

 Control de bucle cerrado de volumen regulado a 0,0003 cc.

 Velocidad máxima de operación: 8 cc / s

ACCESORIOS NECESARIOS

S336-53 Transductor de presión hasta 2000 kPa

S336-55 Bloque de desaireación para transductor de presión

S349-10 Válvula Solenoide

Alimentación: 24V DC 1A alimentado desde CDAS

Dimensiones: 900x110x230 mm

Peso: 7 Kg aprox.  

S349

S342-03

ACCESORIOS OPCIONALES

S342-03 Panel de distribución de agua de 3 vías

NEW
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SISTEMA AUTOMATIZADO DE TRIAXLAB: configuración típica sugerida

Sección del aparato Código del artículo Descripción del artículo Cantidad

 S301-01 Marco triaxial de carga digital 50 kN 1

 S303 CDAS 16 canales y software Testlab 1

 S305 Célula triaxial diámetro máx. 70x140 mm 1

 S337-41 Celda de carga 50 kn con acondicionador de señal 1

 S337-51 Proceso de calibración de celda de carga 1

 S336-23 Tipo de transductor "a" recorrido 25 mm con acondicionador de señal 1

 S337-51 Proceso de calibración de transductor de desplazamiento 1

 S305-05 Dispositivo de montaje de pinzas 1

 S335-15 Pinzas de acoplamiento para transductor 1

 S355 Depósito de aireación 1

 S355-01 Unidad de filtro (trampa de agua) 1

 V205 Bomba de vacío 1

 V205-10 Regulador de vacío 1

 V205-12 Filtro de humedad 1

 V230-03 Tubo de goma 3 m 1

 S349 Pressurematic PVC 2

 S336-53 Transductor de presión 2000 kpa con acondicionador de señal 3

 S337-51 Proceso de calibración de transductor de desplazamiento 3

 S336-55 Bloque de aireación 3

 S342-03 Panel de distribución de agua de 3 vías 1

 S349-10 Válvula de solenoide 1

 S310-01 Membrana de goma ø 50 mm (10 uds) 2

 S311-01 Anillo de sellado ø 50 mm (10 uds) 1

 S312-01 Extendedor de membrana ø 50 mm 1

 S313-01 Molde bipartido ø 50 mm 1

 S313-11 Molde partido ø 50 mm 1

 S314-01 Tapa superior con drenaje ø 50 mm 1

 S315-01 Adaptador de la base ø 50 mm para celda mod. S305 1

 S316-01 Disco poroso ø 50 mm (2 uds) 1

 S317-01 Disco plano ø 50 mm (2 uds) 1

 S318-01 Anillo “O” para el adaptador de la base ø 50 mm 1

 S319-01 Papel de filtro para el drenaje ø 50 mm (50 uds) 1

 S320-01 Papel de filtro de base ø 50 mm (100 uds) 1

 S122-14 Troquel ø 50 mm - triaxial 1

 S123-14 Pisón ø 50 mm - triaxial 1

 V205-11 Aceite para bombas 1

 S325 Tubo de nylon ø 4 mm (20 m) 2

 S326 Terminal para tubo de conexión (10 uds) 2

 S327 Útil de corte 1

 S329 Grasa de silicio (1000 g) 1

 S330 Bomba para engrasar 1

 S328 Aceite de vaselina 1000 ml 1

 S332-04 Repuestos y celda automática portatil 1+

Preparación de la muestra 
y accesorios
(También disponible con Ø 38, 70,

100 mm. ver página 546)

Medida presión y cambio 
de volumen

Medida del esfuerzo axial

Aireación del sistema de 
agua

Medida de la fuerza axial 

Hardware Software
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TRIAXLAB SISTEMA AUTOMATIZADO CÍCLICO 

NORMAS: ASTM D7181 | ASTM D2850 | ASTM D3999 | ASTM D4767 | ASTM D5311 | BS 1377:7 | BS 1377:8 | AASHTO T307-9

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

 Ejecución automática de pruebas triaxiales estáticas y dinámicas 
que incluyen tensión efectiva y trayectoria de tensión estándar.

 Control de 4 ejes y control de 16 canales. Sistema de adquisición de 
datos.

 Servo feedback Sistema de generación de presión de presión contro-
lada (pressurematic)

 Control digital servo-neumático para proporcionar formas de onda de 
carga precisas de hasta 70 Hz.

 Gráficos en tiempo real.
 Compacto y versátil para mejorar la productividad y la rentabilidad.
 "Archivos de métodos" preprogramados y fáciles de usar a través del 

software TestLab.
 Posibilidad de cargar formas de onda definidas por el usuario (por 

ejemplo, series de tiempo de terremotos) a través del Editor de repro-
ducción.

 Totalmente configurable para adaptarse a una amplia gama de apli-
caciones de prueba, incluido el cálculo del máximo módulo de corte 
a través de la opción de elementos de doblado.

 Pantalla programable del panel que muestra el estado del sistema en 
tiempo real y el resultado de la prueba.

El Cyclic TriaxLab automatizado con sus características innovadoras 

representa la solución más ideal para los laboratorios modernos que 

necesitan investigar los efectos de la vibración y la carga dinámica 

para el suelo y los materiales granulares no cohesivos.

Las aplicaciones típicas incluyen:

 Ingeniería civil incluyendo análisis sísmico y voladuras

 Ingeniería Ambiental

 Construcción y diseño arquitectónico.

 Investigación avanzada en suelos.

DTS-9 Cyclic TriaxLab Automated System

Basado en el control de 4 ejes y el control de 16 canales y la adqui-

sición de datos CDAS, Matest Cyclic TriaxLab está provisión para:

 Tensión de carga vertical / compresión hasta 9 kN

 Desplazamiento vertical hasta 50 mm.

 Presión de la celda hasta 2000 KPa

 Contrapresión de hasta 2000 KPa

NEW

TAMBIÉN DISPONIBLE

EN VERSIÓN

ELECTROMECÁNICA
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S307-11

S307 S337-06 + S337-23

S355

S342-03

H009-01

S349
B220-03 KIT

S336-53

S336-55

Para satisfacer los requisitos específicos del cliente, la configuración 

básica del sistema automatizado TriaxLab se puede modificar agre-

gando o eliminando los elementos de hardware que se controlan 

y monitorean bajo un sistema integrado de circuito cerrado con el 

software CDAS y TestLab.

Los "archivos de métodos" preprogramados ofrecen al operador la 

oportunidad única de ejecutar una serie de pruebas sin la necesidad 

de una programación específica de la computadora. La posibilidad 

de personalizar los archivos del Método también se otorga al opera-

dor, otorgándole la máxima flexibilidad y versatilidad.

Celda triaxial
Cámara de acrílico de alta calidad con 5 vál-

vulas de entrada para garantizar el desarrollo 

completo de las pruebas según los NORMAS 

internacionales.

Servoválvula
Servovalvula neumática de alto 

rendimiento.

Marco de carga y actuador
Control totalmente digital de una servoválvula 

neumática de alto rendimiento para proporcionar 

formas de onda de carga precisas de hasta 70 Hz.

Software TestLab
El software TestLab permite la representación grá-

fica en tiempo real de los resultados y la visualiza-

ción de los niveles de transductores en tiempo 

real configurables con una claridad de resultados 

y una potencia analítica sin precedentes.

CDAS
El sistema compacto de control y 

adquisición de datos (CDAS) ofrece 

un rendimiento sin igual, control en 

tiempo real y la máxima versatilidad 

en la adquisición. 

Pressurematic
Las unidades se utilizan para con-

trol de contrapresión de celda y 

hasta 2000 KPa. También se pro-

porcionan cambios de volumen 

automáticos a 0,001 cc.

El sistema automatizado Cyclic TriaxLab se subdivide en 3 grupos 

principales de manera similar al sistema automatizado TriaxLab:

 Bastidor de carga totalmente digital controlado y apto para 

su uso con la Celda triaxial con accesorios.
 Sistema de control basado en el CDAS

 Sistema de adquisición de datos que comprende:

 - 1 célula de carga sumergible por fuerza axial

 - 3 transductores de presión para presión celular, contrapresión

  y presión de poros

 - 2 Pressurematic para cambio de presión / volumen.
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SISTEMA AUTOMATIZADO CÍCLICO TRIAXLAB INFORMACIÓN DE PEDIDO:

HARDWARE - SOFTWARE
B220-04 KIT 
DTS9 CON CRUCETA MANUAL 

La máquina incluye:

B220-14
Bastidor de carga de 20 kN con cabezal 

transversal manual 

Actuador servo-neumático de 9 kN con LVDT, 

carrera de 50 mm, frecuencia de 70 Hz.

Alimentación: 90-264V  50-60Hz  1F 240W

Dimensiones: 1262(h)x400(d)x470(w)

Peso: marco de carga de 80 kg 

S303
Sistema de control de 16 canales y adquisi-

ción de datos (CDAS) y software TestLab.

Para especificaciones técnicas, ver pág. 564

B270-12
Conjunto de depósito de aire con secador 

de membrana. Requiere aire presurizado, 

mínimo 7 bar (no incluido).

S307
CELDA TRIAXIAL MAX Ø 150X300 MM

Especificaciones técnicas:

 Muestra máxima mm Ø 150x300 

 Presión de la celda Max 2200 kPa

 Dimensiones totales mm Ø 338x648

 Peso 40 kg aprox.

Accesorios listados en la pág. 546

  Nota: Celda triaxial para pruebas cíclicas 

máx. 100x200 mm disponibles bajo pedido.

MEDIDA DE FUERZA AXIAL

S337-06 
CELULA DE CARGA SUMERGIBLE 10 KN 

CON ACONDICIONADOR DE SEÑAL

 Salida nominal 2 mV / V nominal 

 Precisión 0.1%

MEDIDA DEL SISTEMA DE PRESIÓN 
DE POROS Y CAMBIO DE VOLUMEN
S349
PRESSUREMATIC PVC PARA LA PRESIÓN 

AUTOMÁTICO Y CONTROL DE VOLUMEN

Presión de salida: 3500 kPa

Capacidad de volumen: 250 cc

Para las especificaciones técnicas, ver pág. 565

S307 con accesorios KIT de elementos de doblaje

  Nota: Para diferentes requisitos, la capa-

cidad de las celdas de carga y las celdas de 

carga de los transductores o sumergibles, con-

sulte la pág. 548

ACCESORIOS

V205 

BOMBA DE VACIO

Para producir vacío hasta 0,1 mbar (ver pág. 597)

V205-10 - V205-12

REGULADOR DE VACÍO

Se suministra con manómetro de vacío, 

válvula de control, filtro de succión y trampa 

de humedad.

V230-03

Tubo de goma. Adecuado para vacío, 3 m

ACCESORIOS NECESARIOS

S336-53 Transductor de presión 2000 kPa 

con acondicionador de señal 

S336-55 Bloque de desaireación para 

transductor de presión

S349-10 Válvula de solenoide

ACCESORIOS OPCIONALES

S342-03 S342-03 Panel de distribución de 

agua de 3 vías. 

SISTEMA DE AGUA DESAIREADA
S355 
DEPÓSITO DE DESAIREACIÓN 20 LITROS 

DE CAPACIDAD

Produce la desaireación del agua cuando 

está conectado a la bomba de vacío. Se trata 

de un depósito de plexiglás con una válvula 

de entrada de agua y una válvula de salida de 

aire. Capacidad del depósito: 20 litros.

Dimensiones: 320x320x520 mm

Peso: 15 kg aprox.

ACCESORIOS PARA CELDA TRIAXIAL

S337-23 Pistón de carga para la celda de 

carga sumergible

S307-05 Anillo de Soporte para transductores

S307-10 Generador de vacío

S307-19 Adaptador de vacío 

S307-11 Conjunto de acoplamiento de alineación

S307-12 Exclusión esférica

S307-13 Espaciador del pedestal de la base 

ACCESORIOS OPCIONALES

KIT DE ELEMENTOS DE DOBLAJE para la eva-

luación de la rigidez de un suelo a partir de la 

medición del máximo módulo de corte (Gmax). 

El kit incluye:

S307-08 Picoscopio

S307-07 Transformador de formas de onda 

T-4001

S307-01 Disco universal para dobladillo del 

elemento superior

S307-02 Disco universal para la parte 

inferior de elementos dobladores.

S307-22 | 32 | 42 | 52

 Base pedestal para elemento 

doblador Ø 38 | 50 | 70 | 100 mm 

S307-23 | 33 | 43 | 53

 Plato superior para elemento 

doblador Ø 38 | 50 | 70 | 100 mm

S307-24 | 34 | 44 | 54

 Par de disco poroso

 Ø 38 | 50 | 70 | 100 mm 
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Manager TestLab

SOFTWARE TESTLAB

Desarrollado con la máxima flexibilidad en mente, el software de prueba y control TestLab se adapta a todos los niveles de experiencia del operador. 

Al utilizar archivos de métodos preprogramados, un operador sin experiencia puede ejecutar una variedad de métodos de prueba internacionales 

sin necesidad de programación. Además, un asistente de prueba, disponible con pruebas populares, puede guiar al operador paso a paso según el 

enfoque de "libro de recetas". Lo más importante es que el ingeniero y / o investigador experimentado no necesita estar limitado por las funciones y 

el análisis en los archivos de métodos proporcionados. El operador puede clonar, modificar y / o generar su propio archivo de método para satisfacer 

sus requisitos específicos. El análisis de datos basado en Excel ofrece al operador la flexibilidad de implementar análisis alternativos y personalizar las 

instalaciones de informes. TestLab permite la representación gráfica en tiempo real de los resultados y la visualización de los niveles de transductores 

en tiempo real configurables con una claridad de resultados y una potencia analítica sin precedentes. Estas características hacen del software Test-

Lab la solución optimizada para los nuevos sistemas automatizados y cíclicos Matest Triaxlab. Se proporciona con mod. CDAS. S303 ver pág. 564.

Selección de archivos de método

TESTLAB, UN NUEVO ENFOQUE
TestLab es una aplicación de software programable de arquitectura abierta. Nuestros ingenieros se tomaron el tiempo de revisar todas las normas 

internacionales de prueba relevantes y utilizaron TestLab "Test Designer" para programar los archivos de métodos de acuerdo con estas normas. Básica-

mente, cualquiera de estas pruebas puede ser diseñada, clonada y / o modificada por el usuario dentro de TestLab. El usuario ya no está restringido a las 

aplicaciones de prueba proporcionadas en el momento de la compra, las posibilidades solo están limitadas por la habilidad y la imaginación del usuario.

MANAGER TESTLAB

El software de prueba de materiales TestLab está diseñado para inte-

ractuar con el CDAS y una amplia gama de máquinas Pavetest, incluido 

el sistema TriaxLab automático. Una interfaz de TestLab Manager per-

mite a los usuarios localizar de manera fácil y eficiente los archivos de 

métodos necesarios para cargar y ejecutar.

Los archivos de métodos para pruebas de suelo incluyen: saturación, 

consolidación, prueba de compresión de CU, prueba de compresión de 

CD, prueba de compresión de UU de acuerdo con:

- ASTM 04767, ASTM D7181, BS 1377: parte 8

- ASTM D2850, BS 1377: parte 7

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

 “Archivos de métodos” preprogramados basados en 
métodos de prueba internacionales para el control completo 
de las pruebas triaxiales para las fases de saturación, 
consolidación y corte.

 Función integrada de procesamiento posterior de los datos 
con MS Excel.

 Informes de prueba estándar y personalizables por el usuario.
 Grafica en tiempo real de resultados y configuración de 

transductores.
 Flexible y fácil de usar con claridad de resultados y poder 

analítico sin precedentes.
 Medición automática del valor B
 Control automático de la válvula solenoide de contrapresión.

NEW

SELECCIÓN DE METODO DE PRUEBA

El operador puede ejecutar archivos de métodos preprogramados, de 

acuerdo con las NORMAS solicitadas, o configurar una prueba de apli-

cación y luego guardar esa configuración en un archivo de métodos 

personalizado. Esto incluye el transductor en tiempo real y las asigna-

ciones de calibración, que comprenden todos los cambios de tensión, 

tensión y volumen para las pruebas triaxiales automáticas; parámetros 

de control para el Pressurematic; electroválvulas y marcos triaxiales; 

condiciones terminales como, por ejemplo, el límite de carrera o los 

límites de capacidad máxima, características de pausa de prueba para 

el control en vivo de Pressurematic, opciones adicionales para mantener 

la tensión y la tensión aplicadas a la muestra.
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POST PROCESAMIENTO

Todas las pruebas de archivos del Método TestLab brindan la faci-

lidad de enviar los datos directamente a un libro de Excel que 

incluye datos de resultados y resultados de pruebas.

Esta instalación proporciona un medio para procesar de manera 

eficiente los resultados de datos sin procesar y personalizar los 

informes desde Excel y, opcionalmente, mostrar el resultado de 

resumen en TestLab.

Saturación automática ASTM D4767, D7181-11

PANTALLA EN TIEMPO REAL

Para las pruebas triaxiales automáticas y cíclicas, Pavetest propor-

ciona al usuario una representación alternativa, más simple y más 

intuitiva del estado actual de la máquina y del método de prueba. 

Esta función de visualización del tablero de instrumentos de Test-

Lab muestra los niveles de los transductores en tiempo real, los 

datos calculados y los datos registrados antes, durante y después 

de que se haya completado la prueba.

TESTLAB, INTERFAZ AMIGABLE PARA EL USUARIO EN LAS PRUEBAS DE SUELOS

Típica pantalla de tablero

Informe post procesamiento en excel

Resumen de los resultados post procesamiento

Asistente de prueba guiada por el usuario

NEW

ASISTENTE DE PRUEBA  

La sección del asistente proporciona un enfoque de menú solici-

tado para ejecutar una prueba. El usuario está obligado a ingresar 

información a través de una serie de pasos fáciles. Los ejemplos 

de información de entrada para la prueba de compresión con dre-

naje consolidado incluyen:

-  Información de la muestra: longitud del calibre axial (mm), altura 

consolidada (mm), área consolidada (mm²), módulo de mem-

brana (MPa), grosor de la membrana (mm), papel de filtro Kfp 

(kN / mm), papel de filtro perímetro Pfp (mm ), Límite de defor-

mación axial (%), detección de rotura (% de caída)

-  Configuraciones de secuencias de carga: presión de confina-

miento (kPa), diámetro del sello de carretera (mm), válvula de 

contrapresión, tasa de carga (% / min)

-  Datos de prueba: Carga axial (kN), Deformación axial (mm), Ten-

sión total y efectiva (kPa), Presión del reverso y del poro (kPa), 

Cambio de volumen (cc) y Tensión axial (%)

-  Ajuste en tiempo real (incrementos de control PID) y controles 

de gráficos (tensión desviadora corregida, tensión axial, tensión 

radial, presión de poro inducida, tensión radial efectiva).

TESTLAB UNIVERSAL TEST 

La sección Datos de prueba muestra información sobre el tiempo 

de ejecución, como el tiempo de carga, el conteo del ciclo, las 

lecturas del transductor (fuerza, desplazamiento, presión) y los 

cálculos de tensión. Cambios de volumen, valor B, parámetros de 

consolidación (t100), trayectoria de tensión, K0 opcional y coefi-

cientes de permeabilidad.
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  Bastidor de carga 1

 B220-04-KIT Sistema de control de 16 canales y adquisición de datos  (CDAS) 1

  Actuador servo-neumático de 9 kN con LVDT, carrera de 50 mm,

  LVDT ± 50 mm calibrado sobre ± 37,5 mm 
1

 S307 Celda triaxial max ø 150x300 mm 1

 S337-06 Célula de carga sumergible calibrado a -5/+5 kN 1

 S337-23 Pistón de carga para la celda de carga sumergible  1

 S337-05 Célula eléctrica de carga de 10 kN de capacidad  1

 S307-10 Generador de vacío  1

 S307-19 Adaptador de vacío  1

 S307-11 Conjunto de acoplamiento de alineación 1

 S307-12 Exclusión esférica 1

 S307-13 Espaciador del pedestal de la base  1

 S337-51 Proceso de calibración de celda de carga 1

 S342-03 Panel de distribución de agua de 3 vías 1

 S349 Pressurematic PVC 2

 S349-10 Válvula de solenoide 1

 S336-53 Transductor de presión 2000 kpa con ILC  3

 S336-55 Bloque de desaireación para transductor de presión 3

 S355 Tanque de aireación 1

 S355-01 Trampa de agua para recoger el agua de condensación 1

 V205 Bomba de vacío  1

 S337-51 Proceso de calibración de transductores de desplazamiento  3

 V205-10 Regulador de presión  1

 V205-12 Filtro de humedad 1

 V230-03 Tubo de goma para el vacío, 3 m de largo 1

 S307-08 Picoscopio 1

 S307-07 Transformador de formas de onda T-4001 1

 S307-01 Disco universal para dobladillo del elemento superior 1

 S307-02 Disco universal para la parte inferior de elementos dobladores 1

 S307-22/32/42/52 Base pedestal para elemento doblador Ø 38 | 50 | 70 | 100 mm 1

 S307-23/33/43/53 Plato superior para elemento doblador Ø 38 | 50 | 70 | 100 mm 1

 S307-24/34/44/54 Par de disco poroso Ø 38 | 50 | 70 | 100 mm 1

 S307-20/30/40/50/60 Placa de vacío para muestras 38/50/70/100/150 mm 1

 S307-21/31/41/51/61 Plato superior de vacío para elemento doblador 38/50/70/100/150 mm 1

 S310, S310-01/02/03/04 Membrana de goma 38/50/70/100/150 mm (10 uds) 1

 S311, S311-01/02/03/04 Anillo “O” 38/50/70/100/150 mm (10 uds) 1

 S312, S312-01/02/03/05 Extendedor de membrana 38/50/70/100/150 mm 1

 S313, S313-01/02/03/04 Molde bipartido 38/50/70/100/150 mm 1

 S313-10/11/12/13/14 Molde partido 38/50/70/100/150 mm 1

 S315-10/11/12/13/14 Adaptador de base para células mod S307 38/50/70/100/150 mm 1

 S316, S316-01/02/03/04 Disco poroso 38/50/70/100/150 mm (2 uds) 1

 S317, S317-01/02/03/04 Disco plano 38/50/70/100/150 mm (2 uds) 1

 S318, S318-01/02/03/04 Anillo “O” para el adaptador de la base 38/50/70/100/150 mm 1

 S319, S319-01/02/03/04 Papel de filtro 38/50/70/100/150 mm (50 uds) 1

 S320, S320-01/02/03/04 Papel de filtro de base 38/50/70/100/150 mm (100 uds) 1

 S122-13/14/15/16 Troquel de acero inoxidable 38/50/70/100/150 mm – triaxial 1

 S123-13/14/15/16 Pisón para troquel 38/50/70/100/150 mm - triaxial 1

 S325 Tubo de nylon de diámetro 6x4 (20 m) 1

 S326 Terminal para tubo de conexión (10 uds) 1

 S327 Útil de corte 1

 S328 Aceite de vaselina 1000 ml 1

 S329 Grasa de silicio (1 kg) 1

 S330 Bomba para engrasar 1

 S332-04 Repuestos y celda automática portatil 1     

SISTEMA AUTOMATIZADO CÍCLICO TRIAXLAB: configuración típica recomendada

Accesorios para la  
preparación, de muestras
Ø 38 mm | Ø 50 mm
Ø 70 mm | Ø 100 mm
Ø 150 mm

Otros elementos

Kit de elementos 
de doblaje

Sistema de presión 
de agua, medida de la 
presión y del volumen

Células triaxiales anillo 
dinamométrico
con accesorios 

Bastidor, actuador
y control

Sección del aparato Código del artículo Descripción del artículo   Cantidad
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ANILLOS DINAMOMÉTRICOS
Se utilizan para la medición de la carga de compresión aplicada por la máquina de ensayo.

Fabricados en aleación de acero endurecido, recubiertos de cromo y completos con los bloques de acoplamiento superior e inferior con

rosca gas M10 hembra. La precisión es de ± 1% de la carga aplicada y la repetibilidad es de 0,2%.

Cada anillo se suministra completo con tabla de calibración realizada por ordenador.

Amplia gama desde 0,5 kN hasta 100 kN en las siguientes versiones:

S370 Serie con reloj comparador de 0,01 mm de graduación

S371 Serie con reloj comparador de 0,001 mm de graduación

S372 Serie con reloj comparador de 0,0001 mm de graduación, incluyendo la batería y puerto RS232 para conexión a ordenador.

Capacidad máxima Reloj comparador Reloj comparador Comparador digital Altura Peso

kN 0,01 mm 0,001 mm 0,001 mm - RS232 mm kg

0.5 S370 S371 S372 210 1,6

1 S370-01 S371-01 S372-01 210 1,7

2 S370-02 S371-02 S372-02 210 1,8

3 S370-03 S371-03 S372-03 210 1,9

5 S370-04 S371-04 S372-04 210 2

10 S370-05 S371-05 S372-05 210 2,2

15 S370-06 S371-06 S372-06 210 2,5

20 S370-07 S371-07 S372-07 210 3

30 S370-08 S371-08 S372-08 210 3,5

40 S370-09 S371-09 S372-09 210 3,9

50 S370-10 S371-10 S372-10 210 7,2

60 S370-11 S371-11 S372-11 210 7,7

100 S370-12 S371-12 S372-12 210 10,2

ACCESORIOS

Dispositivo eléctrico de parada de seguridad para detener la

máquina cuando se alcanza el máximo de la capacidad del anillo,

para evitar cualquier daño de sobrecarga.

Para pedidos añadir la letra “S” al final del código del anillo dina-

mométrico.

Por ejemplo: S370-09S

S374 Dispositivo de bloqueo mecánico, mantiene el valor máximo 

alcanzado en el reloj comparador, con la puesta a cero 

manual. 

S374-02 Rótula, completa con conector, para un acoplamiento arti-

culado de la máquina de ensayo.

REFACCIÓN

S373-05 DISPOSITIVO DE ACOPLAMIENTO entre el reloj compara-

dor y el anillo dinamométrico.

S372-11

S370-02

S371-08S

S374
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S390

RELOJES COMPARADORES
Previstos en diferentes máquinas y equipos descritos en este 

catálogo.

Diámetro del reloj: 60 mm, 80 mm mod. S379-01 con giro a la 

derecha.

Modelo Recorrido mm Divisiones mm

S375 5 0,001

S375-01 12 0,002

S376 10 0,01

S377 25 0,01

S378 30 0,01

S379 50 0,01

S379-01 100 0,01

COMPARADORES DIGITALES
Incluyen la batería y puerto RS-232 para conexión al ordenador.

Modelo Recorrido mm Divisiones mm

S382-01 12.7 0,001

S383 25.4 0,001

ACCESORIO

S382-13 CABLE para conectar S382-01 y S383 a la PC a través 

del puerto USB para visualización directa y registro de la 

medición.

ACCESORIOS

S380 SOPORTE MAGNÉTICO para el indicador, que comprende 

una barra fija y una barra ajustable. Fuerza magnética 

de la base de 25 kg

S374 DISPOSITIVO DE BLOQUEO MECÁNICO para mantener la 

carga máxima en el indicador.

S380-01 MONTAJE POSTERIOR del reloj comparador

S390
UNIDAD DE CALIBRACIÓN DE EXTENSÓMETROS 
Y RELOJES COMPARADORES 

Este aparato se puede utilizar para verificar la calibración del 

desplazamiento de extensómetros, relojes comparadores, transduc-

tores, etc.

Compuesto por:

Bastidor de aluminio, asiento de movi-

miento delicado, cabezal digital micro-

métrico 50 mm de recorrido,  resolución 

de 0,001 mm, límite de error de ± 0,003 

mm. Soporte de la muestra para ajustar 

relojes comparadores con vástago de 

8 mm de diámetro (están disponibles 

bajo demanda distintos soportes de las 

muestras).

Peso: 18 kg aprox.

S375

S376

S380

S377

S382-01

S383

S378

S379

S374

78

S390N
UNIDAD DE CALIBRACIÓN DE EXTENSÓMETROS 
Y RELOJES COMPARADORES
Modelo simple, hecho de acero inoxidable y aluminio, completo de un 

micrometro mecánico 50 mm de recorrido, resolución de 0,001 mm. 

Soporte de la muestra para ajustar relojes comparadores con vástago 

de 8 mm de diámetro y extensómetros de 19 mm de diámetro.

Peso: 2 kg aprox.

NEW
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NUESTROS CLIENTES SON NUESTRA 
MEJOR PUBLICIDAD.
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