


SECCIÓN V
EQUIPOS VARIOS

Esta sección propone una amplia gama de equipos y acce-

sorios de laboratorio que no se puede ubicar en una sección 

específica, pero son usados con propósitos generales y ade-

cuados para realizar correctamente procesos de medición en 

líquidos y sólidos de: pesaje, temperatura, almacenamiento, 

pH, agentes químicos, etc.; desde balanzas hasta bombas, 

desde termómetros hasta cristalería de laboratorio, Matest 

completa su gama de equipos para ensayo de materiales de 

construcción.
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Modelos Capacidad Sensibilidad

V057 60 kg 20 g

V059 150 kg 50 g

BALANZAS MECÁNICAS ORIGINALES OHAUS

MODELOS DISPONIBLES

V014

BALANZA Dial-0-Gram, capacidad 310 g, sensibilidad 0,01 g, con 

tres brazos y un nonio. Incluye plato de acero inoxidable y ajuste de 

cero. Peso: 3 kg

V015

BALANZA Cent-O-Gram, capacidad 311 g, sensibilidad de 0,01 g, 

4 brazos. Incluye plato de acero inoxidable, ajuste de cero.

Peso: 3 kg

V016

BALANZA de Tres Brazos, capacidad 2610 g. Sensibilidad 0,1 g. 

Incluye plato de acero inoxidable y conjunto de pesas. Peso: 4 kg

V017

BALANZA HEAVY DUTY. Balanza de 20 kg de capacidad x 1 g de 

sensibilidad. Incluye conjunto de pesas, pesa deslizante para tara 

hasta 2270 g, plato contenedor de 280 mm de diámetro.

Peso: 20 kg aprox.

BALANZA GIRATORIA AUTOMÁTICA
El puntero puede dar hasta cinco vueltas permitiendo una amplia 

gama de subdivisiones. Doble cuadrante de lectura con un cuadrante 

inferior para múltiplos. Amortiguador de oscilaciones hidráulico, con 

ajuste exterior. Desplazamiento del cabezal en todas las posiciones 

sin límite de angulación. Plataforma de acero inoxidable.

V051
BÁSCULA METÁLICA
Capacidad: 200 kg

Sens. 100 g

Completamente fabricada en

metal, pintado, doble oscilación,

marco perfilado y plataforma en

acero reforzado. La pesa y los

accesorios son de latón, mientras

que el brazo graduado es de acero

cromado. Se suministra completa

con conjunto de pesas.

BALANZAS SEMI-AUTOMÁTICAS CON CERO CENTRAL
Esta balanza con cero central es particularmente adecuada para 

pesos predeterminados. Tiene dos platos; la muestra se coloca en 

la bandeja principal y los pesos se colocan en la otra hasta que el 

puntero indique el valor. Las pesas no están incluidas y deben pedirse 

por separado.

MODELOS

V031

Capacidad 10 kg. Sens. 1 g

Cuadrante -100+100 g

V034

Capacidad 30 kg. Sens. 5 g

Cuadrante -250+250 g

V057

V031
V017

V016

V015

V014

V051
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V035-03

V036-02...V040-01
V023-01...V023-03

V065-02...V065-03

PESAS PARA BALANZAS
V036
CONJUNTO DE PESAS DE LATÓN, colocadas en cajas de madera. 

Peso completo 1000 g. El conjunto comprende: 1x500 g, 1x200 g, 

2x100 g, 1x50 g, 1x20 g, 2x10 g, 1x5 g, 2x2 g, 1x1 g

E066-02 Peso 100 g, de hierro colado, calibrada

V036-02 Peso 0,5 kg, de hierro colado, calibrada

V037 Peso 1 kg, de hierro colado, calibrada

V038 Peso 2 kg, de hierro colado, calibrada

V039 Peso 5 kg, de hierro colado, calibrada 

V040 Peso 10 kg, de hierro colado, calibrada

V040-01 Peso 20 kg, de hierro colado, calibrada

PESAS ESTÁNDAR DE CALIBRACIÓN
Se utilizan para la verificación periódica de las lecturas de balanzas, 

CLASE: M1 Hecho en Italia.

Los pesos también están disponibles con Certificado de Calibración 

ACREDITADO.

Codigo Peso Caja 

plástica

V035-01 50 g si

V035-02 100 g si

V035-03 200 g si

V035-04 500 g si

V035-05 1 kg si

V035-06 2 kg si

V035-07 5 kg si

V035-08 10 kg si

V023-02

Como se indica arriba, pero 120 g

de capacidad x 0,001/0,01 g de

sensibilidad.

V023-03

Como se indica arriba pero

60 g de capacidad x 0,001/0,01 g 

de sensibilidad.

BALANZAS PARA DETERMINACIÓN DE HUMEDAD

MODELOS DISPONIBLES

V023-01

BALANZA PARA HUMEDAD, Capacidad 160 g, sensibilidad 

0,001/0,01 g. y tara hasta 10 g. La muestra es secada por una 

lámpara infraroja con control de calentamiento ajustable. Un tempo-

rizador incorporado 0-61 min. apaga el calentador al final del ciclo 

de secado que es indicado por un timbre. El porcentaje de pérdida 

de humedad y la masa residual se leen directamente de la pantalla 

iluminada.

Alimentación: 230V 1F  50-60Hz

BALANZAS ANALÍTICAS ELECTRÓNICAS

MODELOS DISPONIBLES

V065-02

BALANZA ANALÍTICA ELECTRÓNICA

Capacidad: 250 g Resolución: 0,1 mg

Tolerancia: ± 0.2 mg

Teclado externo con lectura directa en una amplia pantalla LCD.

Interfaz de datos: RS 232

Plato individual Ø 80 mm

Rango de tara: por sustracción hasta la capacidad máxima.

Cubierta de plexiglás a prueba de polvo. Ideal para pesajes muy 

precisas y para pruebas de calor de hidratación del cemento.

Alimentación: 230V 50-60Hz 1F

Dimensiones: 315x225x330 mm

Peso: 10 kg aprox.

V065-03

BALANZA ANALÍTICA ELECTRÓNICA, como se indica arriba, pero 

con 220 g de capacidad x 0,1 mg de resolución.
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V070-02...V070-06

V071-10...V072-02

V072-06N, V075-11...V075-13

V072-09, V073-044

V073-01

V

V075-02...V075-04

V075-06

V075-02...V075-04

V075-06

V073-01

V075-20...V075-22V073-06

BALANZAS DE PRECISIÓN ELECTRÓNICAS DE CARGA SUPERIOR Y DE PLATAFORMA
Diseñadas para propósitos generales de laboratorio, la mayoría de ellas están equipadas con la función de pesaje bajo la balanza para pruebas 

de gravedad específica y puerto RS232 para conexión a impresora o PC.

Robustas y precisas, están equipadas con celdas de bandas extensométricas y una gran pantalla retroiluminada.

Puesta a cero y tara automáticos e instantáneos, cambio automático de sensibilidad de escala (sólo para modelos de doble escala).

Fuente de alimentación y accesorios estándar y opcionales a elección están descritos para cada modelo de balanza en el siguiente cuadro.
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Modelo Capacidad Sensibilidad Dimensiones del Accesorios Accesorios

plato mm estándar opcionales

V070-02 210 g 0,001 g Ø 110 A + F + G H

V070-05 310 g 0,001 g Ø  110 E + F + G H

V070-06 500 g 0,001 g Ø 110 A + F + G H

V071-10 2200 g 0,01 g Ø 160  A + F + G H

V071-07 3100 g 0,01 g Ø 160  A + F + G H

V071-11 4200 g 0,01 g Ø 160  A + F + G H

V072-02 800/5500 g 0,01/0,1 g Ø 160 A + F + G H

V072-06N 15 kg 0,1 g 320x210 E + F + G H

V072-09 4500/16000 g 0,1/1 g 320x210 A + F + G H

V073-01 16 kg 0,1 g 320x360 E + F H

V073-04  4500/32000 g 0,1/1 g 320x210 A + F + G H

V073-06 60 kg 1 g 425x600 E + G H

V075-02 300 g 0,005 g Ø 120 E + G H

V075-03 600 g 0,01 g Ø 120 E + G H

V075-04 1500 g 0,01 g Ø 120 E + G H

V075-06 3000 g 0,05 g 125x145 E + G H

V075-11 6 kg 0,1 g 225x300 E + F + G H

V075-12 15 kg 0,2 g 225x300 E + F + G H

V075-13 30 kg 0,5 g 225x300 E + F + G H

V075-20 60 kg 2 g 450x600 E

V075-21 150 kg 5 g 450x600 E

V075-22 300 kg 10 g 450x600 E

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

A = Fuente de alimentación unicamente 230V  1F  50-60Hz

E = Fuente de alimentación: baterías recargables y también

  230V  1F  50-60Hz

F = Pesaje bajo la balanza para pruebas de gravedad específica

G = Puerto RS 232

ACCESORIOS OPCIONALES

H = V074-12 Impresora completa con cable de conexión

  V074-13 Certificado de calibración trazable

  LEYENDA
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CESTAS PARA DENSIDADES
HECHAS EN ACERO INOXIDABLE

MODELOS DISPONIBLES

V041 CESTAS PARA DENSIDADES

 NORMAS: ASTM C127 | AASHTO T85 | BS 812: 2

 Utilizado para pruebas de gravedad específicas,

 Ø 200x200 mm, tamaño de malla 3,35 mm (N ° 6 ASTM).

 Peso 1,5 kg aprox.

B017-01 Ø 130x135 mm, tamaño de malla 0,063 mm

B017-02 Ø 130x135 mm, tamaño de malla 0,4 mm

B017-04 Ø 130x135 mm, doble tamaño de malla 0,063 y 0,4 mm

A103 Ø 120x160 mm, tamaño de malla 3,35 mm

A103-01 Ø 95x120 mm, tamaño de malla1,18 mm

A103-02 Ø 95x120 mm, tamaño de malla 0,600 mm

A103-03 Ø 65x80 mm, tamaño de malla 0,150 mm

V042

Cubeta plástica para densidades.

Dimensiones: 370x370x330 mm

Peso: 3 kg aprox.

V041... A103-03

V042

V086-KIT

V071-07

V085-01

V085

V072-02

V085
BASTIDOR PARA GRAVEDAD ESPECÍFICA
(SISTEMA DE EQUILIBRIO EN FLOTACIÓN)
NORMAS: EN 12697, EN 1097-6 | EN 12390:7

 ASTM C127, C128 | AASHTO T84 | BS 812:2, 1881:114

Se utiliza para la determinación de la gravedad específica del 

hormigón, agregados, etc. Debe ser usado con una balanza 

electrónica apropiada provista de una instalación de gancho inferior. 

Bastidor robusto hecho en acero, incorpora en su parte inferior una 

plataforma ajustable en altura, soportando un contenedor de agua, 

y permitiendo la prueba de gravedad específica. La balanza no está 

incluida y debe pedirse por separado.

Dimensiones: 510x510x1150 mm

Peso: 50 kg aprox. 

ACCESORIOS

V085-01 PERCHA para sostener muestras de cubos y cilindros de 

concreto.

V041 CESTA PARA DENSIDAD, acero inoxidable

 dia. 200x200 mm, malla 3,35 mm

V086 KIT
EQUIPO DE GRAVEDAD ESPECÍFICA
Utilizado para la determinación de la gravedad específica

de materiales sólidos. Solución simplificada y económica.

El equipo se compone de:

V086 Bastidor soporte con gancho de varilla.

V042 Cubeta plástica para densidades, 370x370x330 mm

V041 Cesta para densidad, acero inoxidable, Ø 200x200 mm,

 tamaño de malla 3,35 mm

Para ser utilizado con una balanza electrónica apropiada provista de 

una instalación de gancho inferior.

ACCESORIO

V085-01 PERCHA para sostener muestras de cubos de concreto y

 cilindros.
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VIDRIO DE LABORATORIO

CILINDROS GRADUADOS
disponibles en los siguientes modelos:

Capacidad Plástico Vidrio con Plástico Vidrio neutro
transparente tapón opaco con con
con boquilla boquilla boquilla

10 ml V098 V099 V100 V101

25 ml V098-01 V099-01 V100-01 V101-01

50 ml V098-02 V099-02 V100-02 V101-02

100 ml V098-03 V099-03 V100-03 V101-03

250 ml V098-04 V099-04 V100-04 V101-04

500 ml V098-05 V099-05 V100-05 V101-05

1000 ml V098-06 V099-06 V100-06 V101-06

2000 ml V098-07 V099-07 V100-07 V101-07

VASOS DE PRECIPITADOS
de vidrio pyrex con boquilla. Graduados.

Modelo Capacidad

V104 25 ml

V104-01 50 ml

V104-02 100 ml

V104-03 250 ml

V104-04 600 ml

V104-05 1000 ml

V104-06 2000 ml

V104-07 5000 ml

PICNÓMETROS
NORMA: EN 1097-6

Vidrio de borosilicato, completo con tubo capilar, tapón y embudo,

utilizado para determinar los huecos y la densidad de los agregados.

Modelo Capacidad

V103 500 ml

V103-01 1000 ml

V103-02 2000 ml

PICNÓMETROS
Vidrio Pyrex, con tapón esmerilado y perforado.

Capacidad Boca 29 mm Boca ancha 50 mm

250 ml V105-03 =

500 ml V105 V105-04

1000 ml V105-01 V105-05

2000 ml V105-02 V105-06

3000 ml = V105-08

MATRACES CÓNICOS, ERLENMEYER
Vidrio Pyrex de boca ancha.

Modelo Capacidad

V106 100 ml

V106-01 250 ml

V106-02 500 ml

V106-03 1000 ml

V106-04 2000 ml

V100... V101...

V104... V105...

V098... V099...
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MATRACES PARA FILTRAR
Vidrio Pyrex, para filtrado al vacío

Modelo Capacidad Tapón agujereado con tubo de vidrio

V107 250 ml V107-11

V107-01 500 ml V107-12

V107-02 1000 ml V107-13

V107-03 2000 ml V107-14

PICNÓMETROS DE GAY-LUSSAC

Modelo Capacidad

V108 25 ml

V108-01 50 ml

V108-02 100 ml

V108-03 250 ml

MATRACES VOLUMÉTRICOS
Vidrio de Borosilicato, con tapón de plástico.

NORMAS: BS-ISO 1042 | ASTM D854

Modelo Capacidad

V109 100 ml

V109-01 250 ml

V109-02 500 ml

V109-03 1000 ml

V109-08 2000 ml

MATRACES VOLUMÉTRICOS
Sin tapa, vidrio de borosilicato.

Modelo Capacidad 

V109-04 100 ml

V109-05 250 ml

V109-06 500 ml

V109-07 1000 ml

V109-09 2000 ml

BOTELLAS PARA REACTIVOS

Modelo Capacidad

V108-10 250 ml

V108-11 500 ml

V108-12 1000 ml

V107...

V106...
V103...

V109-04...

V109
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BOTELLAS GRADUADAS PARA ENSAYO DE IMPUREZAS
Con tapón, vidrio Pyrex

Modelo Capacidad Norma

S132-01 500 ml ASTM C40

S132-02 500 ml UNI 8020-14

S132-03 1000 ml ASTM C40

PESAFILTROS
Vidrio, con tapón esmerilado

Modelo Dimensiones

V110 Ø 50 x 30 mm

V110-01 Ø 25 x 40 mm

V110-02 Ø 70 x 50 mm

V110-03 Ø 40 x 60 mm

EMBUDOS DE VIDRIO

Modelo Diámetro

V119 25 mm

V119-01 50 mm

V119-02 100 mm

V119-03 150 mm

V111
BOTELLA DE GRAVEDAD
ESPECÍFICA HUBBARD
NORMA: ASTM D70 | EN ISO 3838

Capacidad: 24 ml

V111-01
BOTELLA DE GRAVEDAD
ESPECÍFICA HUBBARD-CARMICK
NORMA: ASTM D70 | EN ISO 3838

Capacidad: 25 ml

VIDRIO DE RELOJ (tapa vaso) CAPSULA DE PETRI con tapa, de vidrio pyrex

Modelo Diámetro

V115 100 mm

V115-01 130 mm

Modelo Diámetro

V123 100 mm

V123-01 60 mm

V124

FRASCO CUENTAGOTAS
Capacidad: 100 ml

S132-03

V124

V110 V111

V115

V123

V119

S132-01 S132-02
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PIPETAS DE MEDICIÓN, tipo MOHR, graduadas

Modelo Capacidad Subdivisiones

V142 1 ml 0,01 ml

V142-01 5 ml 0,1   ml

V142-02 10 ml 0,1   ml

V142-03 25 ml 0,1   ml

V142-04 50 ml 0,1   ml

V142-05 100 ml 0,2   ml

BURETAS GRADUADAS, DOBLADAS
Vidrio con llave de paso

Modelo Capacidad Subdivisiones

V143 25 ml 0,1 ml

V143-01 50 ml 0,1 ml

V143-02 100 ml 0,2 ml

BURETAS GRADUADAS, RECTAS
Vidrio con llave de paso

Modelo Capacidad Subdivisiones

V143-05 10 ml 0,02 ml

V143-06 25 ml 0,1   ml

V143-07 50 ml 0,1   ml

V143-08 100 ml 0,2   ml

V147
VARILLAS AGITADORAS, de vidrio, Ø 8 mm x 250 mm 

diám. Paquete de 10 unidades

V147-01
LÁPIZ PARA MARCAR, utilizado para etiquetar sobre el 

vidrio. Paquete de 12 unidades

DESECADORES DE VIDRIO DE BOROSILICATO
Completo con plato perforado de porcelana.

Sin vacío Con vacío

A035 Ø 200 mm A039 Ø 200 mm

A036 Ø. 250 mm A040 Ø 250 mm

A036-01 Ø 300 mm A040-01 Ø 300 mm

V300-15
SALES DESECADORES, GEL DE SILICE
Caja de 1000 g

V138
EMBUDO FILTRANTE, VIDRIO PYREX
diámetro 90 mm para ensayos de analisis de partículas según la 

Norma BS 1377.

V147-01

A039
V138

A035

V147

V143

V142

V143-05
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V102
V120 V135...

V136...

DECANTADORES, hechos de polipropileno

Modelo Capacidad

V102-01 500   ml

V102-02 1000 ml

V102-03 2000 ml

V102-04 3000 ml

S157-05
VASO DE PRECIPITADOS, graduado, de plástico, capacidad 

2000 ml. NORMA: EN 933-9

BOTELLAS DE LAVADO, de plástico

Modelo Capacidad

V120 100   ml

V120-01 250   ml

V120-02 500   ml

V120-03 1000 ml

EMBUDOS, de plástico

Modelo Diámetro

V135 100 mm

V135-01 140 mm

V135-02 210 mm

EMBUDOS, de plástico con boca ancha

Modelo                      Diámetro

V136 max.   80 mm min. 15 mm

V136-01 max. 120 mm min. 30 mm

V136-02 max. 150 mm min. 35 mm

PRODUCTOS DE PLÁSTICO

BOTELLAS, de plástico, boca ancha con tapón

Modelo Capacidad

V118 250   ml

V118-01 500   ml

V118-02 1000 ml

V118-03 2000 ml

V121      5 litri

V121-01    10 litri

V128
CUBETA de plástico, con

mango, capacidad 12 litros

CAJAS de plástico, permite apilar

Modelo Dimensiones Capacidad

V127 380x280x200 mm 20 litri

V127-01 560x330x280 mm 50 litri

V127-02 650x380x320 mm 80 litri

BOLSAS PARA MUESTRAS
plástico resistente, paquete de

100 unidades

Modelo Dimensiones

V145-10 25x35 cm

V145-11 40x60 cm

V121

V128

V127...

V145-10

V118...
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PRODUCTOS DE PORCELANA

MORTERO CON MANO, de porcelana

Modelo Diámetro Altura

V112 100 mm 60   mm

V112-01 125 mm 65   mm

V112-02 150 mm 76   mm

V112-03 180 mm 92   mm

V112-04 200 mm 100 mm

V113
MANO CON CABEZA DE GOMA
Para mortero de suelos conforme ASTM D421, BS 1377:2, BS 1924:1

PLATOS DE EVAPORACIÓN, de porcelana, con boquilla

Modelo Diámetro

V114-01 80 mm

V114-02 100 mm

V114-03 120 mm

V114-04 160 mm

V114-05 210 mm

V114-06 254 mm

V114-10
PLATO EVAPORADOR DE SÍLICE
Ø 130 mm x 30 mm de alto.

Capacidad: 160 ml

V117 CRISOL DE PORCELANA , 30 ml forma ensanchada

V117-01 TAPA DE PORCELANA para mod. V117

V117-02 CRISOL DE PORCELANA 50 ml.

V117-03 TAPA DE PORCELANA para mod. V117-02

V117-04 CRISOL DE PLATINO 25 ml de capacidad, Ø 35x38 mm

 peso 19 g, espesor 0,25 mm

V117-05 CRISOL DE PLATINO 25 ml de capacidad

 Ø 35x40 mm, peso 30 g,

 espesor 0,39 mm

V140
EMBUDO DE BUCHNER, de porcelana, diámetro 115 mm 

para utilizar con filtros de papel de diámetro 110 mm.

V113

V112-03

V112

V117-05

V140

V117-03

V117-02

V117-01

V117

V114...
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V148

V148-01

V148
ESTACIÓN METEOROLÓGICA para uso externo.

Compuesto por: barómetro aneroide, termómetro de mín/máx, 

higrómetro de pelo.

V148-01
ANEMÓMETRO DIGITAL DE COPA, PORTÁTIL
para lectura directa de la velocidad del viento.

Registrador de datos: 100 puntos.

Sistema de copas, altamente sensible.

Funciones: MIN, MAX y HOLD.

Amplia pantalla LCD con apagado automático.

Rango de medición: 0,9 a 35 m / s; resolución: 0,1 m / s; preci-

sión: ± 2%

Unidades de medición: m/s, km/h, mp/h, ft/min, nudos.

Alimentación: 4 batteries AAA, 1,5V

Peso: 180 g

V167
PLUVIOMETRO, para medir la cantidad de lluvia. Modelo sensillo en 

material plástico.

V167-01
PLUVIOMETRO, para medir la cantidad de lluvia.

Modelo profesional hecho en latón. Capacidad 250 cc que corres-

ponde a 25 ml de lluvia con 1 mm de resolución.

V168
TERMOHIGRÓGRAFO, para uso externo.

Grabación simultánea de temperatura y humedad en el mismo 

diagrama.

Rango de temperatura : -35 °C +45 °C

Rango de humedad: 0 - 100%

Escala de tiempos: 24 horas o 7 días.

Funcionamiento con resorte. Se suministra completo

Dimensiones: 280x150x250 mm

Peso: 3 kg

V168-01
TERMOHIGRÓGRAFO, uso interno, igual al mod. V168 pero con un 

rango de temperatura de 0 +40 °C.

Funcionamiento con pilas.

REFACCIONES

V168-02 Diagramas para termohigrógrafo mod. V168.

 Paquete de 55

V168-03 Diagramas para termohigrógrafo mod. V168-01.

 Paquete de 55

V168-04 Pluma de escritura para termohigrógrafo.

 Paquete de 4

V169
HIGROMETRO DE PELO,

rango 0 a 100%

V167

V168

V169

V167-01
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TERMÓMETROS DIGITALES
Completo con sonda de inmersión de acero inoxidable para deter-

minar la temperatura en líquidos, semisólidos, materiales aglome-

rados, granualares, aire. La sonda está conectada directamente al 

instrumento.

Modelo Rango de Resolución Precisión Dimensiones

Temp. de la Sonda

°C °C °C Ø x longitud

V150 -50  +150 0,1 ± 0,3 3x105 mm

V151 -50  +220 0,1 ± 0,3 5x125 mm

V152 -40  +550 1 ± 2 3x130 mm

V153
TERMÓMETRO DIGITAL, con sonda conectada al instru-

mento a través de 1 metro de cable. Rango de medida: - 50 + 150ºC.

Resolución: 0,1ºC Precisión: ± 0,3ºC

Sonda de acero inoxidable dia. 3x160 mm

V154
TERMÓMETRO DIGITAL CON MICROPROCESADOR
Robusto, instrumento portátil facil de usar, utiliza un sensor tipo K 

para medición de altas temperaturas. Está equipado con un teclado 

de membrana y microprocesador con memoria, funciones de:

retención de lectura "HOLD", temperatura máxima y mínima medi-

das en el ciclo de trabajo, lecturas en ºC/F.

Doble rango de temperatura: -50 a +200 °C resol. 0,1 °C

 +200 a +1350 °C resol. 1 °C

Precisión: ± 0,5 F.S.

Alimentación: 1x9V duración 500 horas

Suministrado sin sonda que debe pedirse aparte.

ACCESORIOS

Sondas de acero inoxidable, con 1 metro de cable y conector

V154-01 SONDA DE PENETRACIÓN Ø 3x120 mm

 Temperatura máx: 900 °C

V154-02 SONDA DE SUPERFICIES, Ø 16x260

 Temperatura máx: 650 °C

V154-03 SONDA PARA AIRE, Ø 3x245 mm. Temperatura máxima: 

300 °C

V154-04 SONDA DE PENETRACIÓN DE USO GENERAL,

 Ø 5x220 mm

 Temperatura máx: 900 °C

V154-05 TERMOPAR TIPO K de 5 m de largo

V154-06 UNIDAD DE ACOPLAMIENTO

C216
TERMÓMETRO DE 
CUATRO CANALES termopar 

tipo k con grabador de datos en

tarjeta SD para hormigón

prefabricado. Datos técnicos

y accesorios: ver pág. 338

V155 

TERMÓMETRO INFRARROJO 

Para medir temperaturas en superficies

sin contacto con el objeto.

Rango de medición: -50 ° C +750 ° C

Resolución: 0.1 ° C hasta 200 ° C

Funciones: Retención de lectura y

auto-apagado. Tipo de batería: 9V

1 ° C hasta 200 ° CC

ención de lectura y

Tipo de batería: 9V

V151

V153

V155

V154

V154-01...

V152

C216

V150
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TERMÓMETROS DE CUADRANTE
Para la medición de temperatura de concreto fresco, mezclas bitu-

minosas y de uso general. Hecho de acero inoxidable, el extremo 

del vástago termina en punta para facilitar la penetración en el 

material.

Modelo Rango Subdivisiones Cuadrante Longitud del

°C °C Ø vástago mm

V160 -40  +40 1 50 mm 250

V160-01 0  +60 1 50 mm 250

V160-02 0  +100 2 50 mm 250

V160-03 0  +250 5 50 mm 250

V160-04 0  +300 5 50 mm 250

V160-06 0  +250 5 75 mm 600

ASTM, IP, NF TERMÓMETROS
Modelo Rango °C Graduación °C ASTM IP

B057-08 23 / 27 0,1 38C 

B063-01  -2 / 300 1 7C 5C

B064-03 150 / 175 0,5 13C 47C

B069-11 -2 / 400 1 8C 6C

B072-01 -2 / 80 0,2 15C 60C

B072-02 30 / 200 0,5 16C 61C

B077-02 -38 / 30 0,5 42C

B082-01 18 / 28 0,2 23C

B082-02 39 / 54 0,2 24C

B082-03 95 / 105 0,2 25C

B082-04 0 / 55 0,2      NF T66-020

B083-07 0 / 44 0,2 8C

B086-10 -6 / 400 2,0 11C 28C

B088-12 58.5 / 61.5 0,1 47C

B088-13 133.5/136.5 0,1 110C

B089 19 / 27 0,1 17C

B089-01 34 / 42 0,1 18C 23C

B089-02 49 / 57 0,1 19C

B089-03 57 / 65 0,1 20C

B089-04 79 / 87 0,1 21C

B089-05 95 / 103 0,1 22C

B092-10 -5 / 110 0,5 9C 15C

B092-11 -20 / 50 0,5 57C

B094-10 90 / 370 2,0 10C 16C

TERMÓMETROS CON BLINDAJE METALICO, tamaño 

de bolsillo.

Modelo Rango °C Graduación °C

V162 0...100 1

V162-01 0...200 2

V163

Termómetro Max./ Min.

rango -30 °C +50 °C

TERMÓMETROS con vástago de vidrio y bulbo de mercurio, 

para uso general en laboratorio.

Modelo Rango °C Graduación °C

V164   -5 + 50 0,5

V164-01 -10 + 100 1

V164-02 -10 + 200 1

V164-03 -10 + 300 1

V161-01

TERMÓMETRO DE CUADRANTE, rango 0 + 200 ° C para medicio-

nes de superficie.

V160...V160-04

V160-06V161-01

V163

B057-08...B094-10 V164... V162
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V170
CRONÓMETRO DIGITAL
Antimagnético, también tiene funciones de reloj. Precisión 0,1 

segundos.

V170-01
CRONÓMETRO ANALÓGICO
Tipo de marcado mecánico, antimagnético. Precisión 0,1 segundos.

V171
TEMPORIZADOR
con alarma, escala 0 a 60 minutos.

HIDRÓMETROS PARA SUELOS
V172 Rango 0.995 - 1,038 g/ml, div. 0,001 - 151 H

V172-02 Rango -5 + 60 g/litro - 152 H

V172-03N Rango 0,995 - 1,030 g/ml - BS 1377 - vástago largo
V172-04 Rango 1,000 a 1,200 g/ml para aditivos

V172-05 Rango 1200 a 1300 g/ml para agregados. EN 1367-2

V165
TERMO HIGRÓMETRO
Digital, portátil, con sonda desmontable, mide y muestra en tiempos 

cortos tanto la humedad relativa como la temperatura.

Rango: R.H. 20,0 a 95,0% - resolución 0,1% - precisión ± 4%

 °C 0,0 a 60,0 - resolución 0,1 °C - precisión ± 0,5%

Batería: 1x9 V

Dimensiones: 185x82x45 mm

Peso: 400 g

V166-01
CONDUCTIVIMETRO - TERMÓMETRO
Digital, portátil. Usado para mediciones en campo y laboratorio de la 

conductividad en suelos.

Escala de medición: 0 - 3999 uS / cm - resolución 1 uS / cm - pre-

cisión 1%

Temperatura en °C y °F., Rango 0 - 60 °C de resolución 0,1 °C

Calibración y compensación de temperatura: automática.

Condiciones de uso: 0 a 50 ° C, R.H. 100%

Alimentación: pilas.

Peso: 100 g

V171

V170
V170-01

V172...

V166-01

V165
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V173-01
MECHERO BUNSEN, universal, con regulador de aire.

NO PUEDE SER VENDIDO en la Comunidad Europea.

Como alternativa:

V173-01CE
MECHERO BUNSEN, universal, con regulador de aire.

Completo con válvula de cierre de gas controlada por un sensor de 

llama y un termostato limite con botón de reinicio.

Se puede vender en el mercado europeo, pero no se puede usar en 

espacios cerrados.

V173-02 Trípode Ø 100 x 150 mm

V173-05 Trípode Ø 120 x 220 mm

V173-06 Trípode Ø 150 x 230 mm

V173-03 Gasa de alambre de hierro, cuadrada de 150 mm con 

centro cerámico

V173-04 Gasa de alambre de hierro, cuadrada de 200 mm con 

centro cerámico.

V174 PINZAS PARA CRISOL

V175 CALIBRADOR VERNIER, 0-150 mm x  0,02 mm

V175-01 CALIBRADOR VERNIER, 0-205 mm x 0,02 mm

V175-02 CALIBRADOR VERNIER DIGITAL, 0-200 mm x 0,01 mm 

Lecturas en mm y en pulgadas.

V175-03 CALIBRADOR VERNIER DIGITAL, 0-153 mm x 0,01 mm

V175-04 CALIBRADOR VERNIER DIGITAL, 0-300 mm x 0,01 mm

V176 FLEXOMETRO, 2 metros de largo

V176-01 REGLA DE ACERO, 300 mm de largo y graduaciones

 de 0,5 mm

V176-02 REGLA DE ACERO, 500 mm de largo y graduaciones

 de 0,5 mm 

V177 GUANTES DE SEGURIDAD PARA TRABAJO

V177-01 GUANTES DE NEOPRENO

V178 CEPILLO SUAVE, para limpiar tamices, etc.

V178-01 CEPILLO de alambre fino de acero

V178-03 CEPILLO cilíndrico para botellas, Ø 50 mm

V179 BROCHA REDONDA de pelo suave dia. 35 mm

V179-01 BROCHA PLANA de pelo suave, 62 mm de ancho

V179-02 CEPILLO doble extremo: nilón e hilos de latón 

V179-03 CEPILLO doble extrem: ohilos de nilón rígido y suave

V179-04 CEPILLO PEQUEÑO con hilos finos de latón

V179-05 PINCEL SUAVE, Ø 3 mm - BS812

V179-06 BROCHA PLANA nilón, 60 mm de ancho

V173-01

V174

V175
V176

V177

V178
V179-02

V179-05

V179-03

V179

V179-06
V179-01

V179-04

V178-01

V178-03

V177-01

V176-02

V175-02

V173-01 CE

V173-02

V173-03
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RECIPIENTES METÁLICOS Y CONTENEDORES

TAZONES PARA MEZCLAR, acero inoxidable

Modelo Diámetro

V116-03 160 mm

V116 240 mm

V116-01 290 mm

V116-02 340 mm

V112-05
MORTERO Y MANO, de acero inoxidable dia. 135 mm

RECIPIENTES DE HOJALATA, con o sin tapa

V122 Ø 55 x 36 mm aluminio, con tapa

V122-01 Ø 55 x 65 mm aluminio, con tapa

V122-02 Ø 75 x 50 mm aluminio, con tapa

V122-03 Ø 57 x 32 mm aluminio, con tapa

V122-04 Ø 45 x 13 mm aluminio, con tapa

V122-05 Ø 55 x 35 mm latón, sin tapa

V122-06 Ø 70 x 45 mm latón, sin tapa

V122-07 Ø 90 x 20 mm aluminio, con tapa

V122-08 Ø 55 x 40 mm aluminio, sin tapa

V122-11 Ø 55 x 36 mm aluminio, sin tapa

CONTENEDORES PLÁSTICOS CON TAPA HERMÉTICA
Paquete de 10 piezas

Modelo Capacidad Manija Cantidad 

V125-12 1 litro no 10 unid.

V125-16 6,1 litros si 10 unid.

V125-18 12,5 litros si 10 unid.

BANDEJAS de aluminio, galvanizadas y fabricadas en acero 

inoxidable

Modelo Dimensiones mm Material

V182 600x600x80 acero galvanizado

V182-03 500x400x120 acero galvanizado

V182-04 250x120x80 acero galvanizado

V182-06 306x306x38 acero galvanizado

V182-07 460x460x50 acero galvanizado

V182-08 910x910x76 acero galvanizado

V182-01 370x260x50 aluminio

V182-02 330x220x50 aluminio

V182-05 270x180x50 aluminio

V182-10 265x195x47 acero galvanizado

V182-11 315x240x50 acero galvanizado

V182-12 370x270x57 acero galvanizado

V182-13 420x305x60 acero galvanizado

CONTENEDORES PARA MUESTREO, EN ACERO 
ESTAÑADO Y TAPA HERMÉTICA

Modelo Capacidad

V125 0,5 litros

V125-01 1 litro

V125-02 3 litros

V125-03 5 litros

V125-04 11 litros

V116

V122...

V182...

V182-10...

V182-01...

V125-12...V125-18

V125...V125-04

V116-03

V116-02

V112-05
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RECOGEDORES

Modelo Dimensiones mm Capacidad ml

V183 245x80   325

V184 260x90   500

V184-01 335x120 1000

V184-02 380x145 1550

V184-03 420x160 2600

Modelo Dimensiones mm Capacidad ml

V184-04 210x70 165

V184-05 310x110 450

Modelo Dimensiones mm Capacidad ml

V185 100x185 500 ml

V185-01 120x200 1000 ml

V185-02 150x270 2000 ml

V185-03 125x250 5 kg de concreto

NORMAS: EN 12350-1 | UNI 9416

                BS 1881:101

ALUMINIO, BASE REDONDA ALUMINIO, BASE PLANA ACERO INOXIDABLE REDONDO

ESPÁTULAS

FLEXIBLES, ACERO INOXIDABLE

Modelo Longitud de la

paleta mm

V192 100

V192-01 150

V192-02 200

V192-03 300

RÍGIDAS, ACERO INOXIDABLE

Modelo Ancho de la

paleta mm

V192-04 20

V192-05 50

V192-06 70

V192-07 100

V192-08 MICROESPÁTULA CHATTAWAY

 de 120 mm de largo.

V186 CUCHARA DE MUESTRAS, de gran tamaño

V186-01 CUCHARÓN, acero inoxidable

V187 LLANA RECTANGULAR

 120x260 mm acero inoxidable

V188 PALETA TRIANGULAR , 100 x 200 mm

 acero inoxidable

V189 PALETA TRIANGULAR, 60x140 mm

 acero inoxidable

V193 MARTILLO DE ACERO, 300 g

V194 MAZO DE ACERO, 1000 g

V194-01 MAZO DE ACERO, 2000 g

V195 MAZO DE GOMA, cabeza Ø 55 mm

V196 PALA con mango

V197 PICO / AZADÓN, con mango

V198 CINCEL, 300 mm de largo x 25 mm,

 de ancho

V199 PICOLETA, tamaño pequeño

S124 SIERRA DE HILO

S125 CUCHILLO DE CORTE

gran tamaño

200 mm

mm

 mm

5 mm,

LE

V198

V199

S124

S125

V183...V184-03
V185-03

V187

V189

V188

V199

V198

V186-01

V192-08

V192...V192-07

V186

V196

V197

V193

V194
V195

V185...V185-02

V184-04
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PLACAS CALEFACTORAS
Placas calefactoras de utilidad general en laboratorio, usadas para secar muestras de suelos y agregados, y para otras aplicaciones generales 

de calentamiento.

Alimentación:  230V  1F  50-60Hz

PLACAS CALEFACTORAS
(También se puede usar para determinar el punto de reblandeci-

miento del betún, ver pág. 150)

B074 PLACA REDONDA  Ø 160 mm  -  1000 W

B073-01

PLACA CALEFACTORA CON AGITADOR MAGNÉTICO

Completo con termorregulador para ajuste de temperatura y agita-

dor magnético con ajuste electrónico de 100 a 1200 rpm.

Adecuado para pruebas en agua destilada con punto de reblandeci-

miento entre +30 ° C y +80 ° C.

Alimentación: 230V  1F  50-60Hz  700W

Peso: 4 kg aprox.

B073-02

PLACA CALEFACTORA CON AGITADOR MAGNÉTICO

Similar al mod. B073-01, pero con una resistencia de calentamiento 

eléctrica más potente, adecuada también para pruebas de punto de 

reblandecimiento en glicerina, más de +80 ° C hasta +150 ° C.

MODELOS DISPONIBLES

PLACAS REDONDAS
Placa de hierro fundido, con control de temperatura mediante un ter-

mostato multiposición.

V200 DIÁMETRO DE LA PLACA    185 mm  -  1500 W

V200-02 DIÁMETRO DE LA PLACA    220 mm  -  2000 W

PLACAS RECTANGULARES Y CUADRADAS
- placa de aleación de aluminio

- max. temperatura: 350 ° C

- rango del termostato 0-350 ° C con sonda de expansión de fluido 

- clase de aislamiento: 1

- dos fusibles para garantizar la protección eléctrica

- interruptor principal luminoso bipolar

- luz piloto para indicar el estado activo del elemento calefactor

V200-01N PLATO RECTANGULAR 200x300 mm  -  1500 W

V200-03N PLATO CUADRADO 380x380 mm  -  2000 W

V200-05N PLATO RECTANGULAR 400x500 mm  -  2000 W

V200-06N PLATO RECTANGULAR 400x600 mm   -  2000 W

FACTORA CON AGITADOR MAG ÉNÉTITICOCO

B074

V200-05

V200-01

B073-01

V200

596



SECCIÓN V  |  EQUIPOS VARIOS

V203
BOMBA DE VACÍO
Portátil, de una etapa, produce un vacío máximo de 650 mm Hg

(150 mbar)

Volumen aspirado: 2 Cu.m / h

Se suministra completo con filtro de condensación y cable eléctrico

Alimentación: 230V  1F  50 Hz

Dimensions:: 180x180x220 mm

Peso:: 5 kg aprox.

BOMBA DE VACÍO
Lubrificada, tipo de paletas rotatorias.

Se suministra completo con:

Protección térmica con reseteo automático, ensamblado en el 

interior del motor.

Interruptor luminoso de encendido / apagado, cable, asa de trans-

porte, base, botella de aceite especial.

Etiquetado CE con certificado de conformidad.

Ideal para uso en laboratorio y en campo para producir vacío.

Velocidad de rotación: 2800 rpm

Alimentación: 230V  1F  50-60Hz

MODELOS DISPONIBLES

Modelos V205 V205-01 V205-02               

Desplazamiento libre de aire litros/min. 75 75 150

Vacio máximo mbar 0.1 0.01 0.01

Etapas 1 2 2   

Potencia del motor W 180 240 370

Dimensiones mm 300x150x240 300x150x280 350x150x275

Peso kg 8.4 9.8 11

ACCESORIOS

V205-10 REGULADOR DE VACÍO, completo con vacuómetro

 Ø 80 mm, llave de regulación, filtro de succión.

V230-03 TUBO DE GOMA, recubierto para vacio, 3 m de largo

V205-12 TRAMPA DE AGUA CONDENSADA

REFACCIONES

V205-11 Aceite especial para bombas de vacio. Botella de 500 cc.

V202

BOMBA ASPIRADORA, usada con agua corriente 

que tiene aprox. una presión de 0.7 kg / cm² 

para crear un vacio moderado.

V204
BOMBA DE VACÍO
Portátil, volumen succionado:

Vacío limite 730 mm/Hg (40 mbar)

Se suministra completo con filtro de condensación y cable eléctrico.

Alimentación: 230V  1F  50Hz

Dimensiones: 220x260x190 mm

Peso: 12 kg aprox.

V203

V204

V205-10

V205-10

V205-11

V205
V205-01

V205-10

V202

V205-02

V205-01

V205-10
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V201
SECADOR CALIENTE DE AIRE
Para fines generales de laboratorio y para secar muestras de suelos 

y agregados.

Alimentación: 230V  1F  50Hz  1200W

V201-01
HORNILLA DE TRES
QUEMADORES
calefactor de campo, para ser utilizado

con un cilindro de butano común.

Dimensiones:

600x320x90 mm approx

Peso: 5 kg aprox.

V208-10 

ESTABILIZADOR DE VOLTAJE 
Mantiene el voltaje estable, ajustando y linealizando las variaciones 

de tensión.

Ventajas: alta calidad de la tensión, mejor protección de carga 

contra perturbaciones

electromagnéticas.

Recomendado cuando se

utilizan dispositivos

electrónicos, informáticos y PC.

Potencia: 4 kVA

Precisión: ± 3% 

Voltaje de salida nominal:

18A  230V  1F  50Hz 

Peso: 25 kg aprox.

S351N
COMPRESOR DE AIRE DE
LABORATORIO
Alcanza una presión máxima de 15 bar y

se usa normalmente con el sistema de

interfaz aire / agua (consulte pág. 550).

Aire aspirado: 84 litros / minuto.

Capacidad del depósito: 3 litros.

Alimentación:  230V  1F  50Hz  0.75HP

Dimensiones: 460x300x470 mm

Peso: 22 kg aprox.

V207
COMPRESOR DE AIRE DE LABORATORIO
Presión maxima: 10 bar

Suministro de aire: 240 litros / minuto.

Capacidad del depósito: 50 litros

Alimentación: 230V 1F 50Hz 1.5KW

Peso: 40 kg aprox.

V206
COMPRESOR DE AIRE
Presión máxima: 8 bar

Suministro de aire: 222 litros / minuto

Capacidad del depósito: 24 litros

Alimentación: 230V  1F  50 Hz  1.5 KW

Peso: 30 kg aprox.

V206-01
COMPRESOR DE AIRE
Presión máxima: 10 bar

Suministro de aire: 260 litros / minuto

Depósito de aire: 100 litros de capacidad

V206-02
COMPRESOR DE AIRE
Presión máxima: 10 bar

Suministro de aire: 320 litros / minuto

Depósito de aire: 200 litros de capacidad

V201

V201-01

V207

V206
V208-10

S351N

V206
COM
Presió

SSumin

CCapac

Alime

Peso:V208-05

V208-05
ALIMENTACIÓN
ELÉCTRICA CONTINUA
Se utiliza para proteger los dispo-

sitivos electrónicos de las fluctua-

ciones de la alimentación y para 

proporcionar energía de emergencia 

por un período de tiempo limitado. 

- Voltaje de entrada: 230V

- Voltaje de salida: 230V

Dimensiones: 150x240x360 mm

Peso: 16 kg aprox.
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V211

V215

DESTILADOR DE AGUA
Fabricado en acero inoxidable, se utiliza para producir agua destilada 

para laboratorio, está equipado con un dispositivo automático para 

mantener el agua a un nivel constante y para cortar el suministro de 

corriente en caso de escasez de agua y sobrecalentamiento.

Alimentación: 230V 1F 50-60Hz

MODELOS DISPONIBLES

V211

CAPACIDAD DE DESTILACIÓN 4 LITROS/H

Potencia: 3000W

Dimensiones: 250x222x542 mm

Peso: 13 kg aprox.

V211-01

CAPACIDAD DE DESTILACIÓN 8 LITROS/H

Potencia: 6000W

Dimensiones: 260x260x610 mm

Peso: 16.5 kg aprox.

MEDIDORES DE PH, DIGITALES
NORMAS: ASTM D1067 | BS 1377:3

MODELOS DISPONIBLES

V215

MEDIDOR DE pH DE BOLSILLO, con batería y con

electrodo reemplazable

Rango: 0,00 a 14,00 pH - Resolución 0,01 pH

Calibración manual de 2 puntos.

Alimentación: batería estándar,

3000 horas de uso.

Se suministra completo con: electrodo, baterías,

juego 5 + 5 de soluciones de calibración pH 4 y 7

Peso: 70 g

V215-01N
PH / MV / °C  MEDIDOR, PORTÁTIL, IMPERMEABLE 

Rango  pH: 0,00 a 14,00  -  Resoluc. 0,01 pH

            mV: ± 1999  -  Resoluc. 0,1mV - 1mV

            Temperatura: 0 to 100 °C 

Calibración manual de 2 puntos.

Compensación automática de temperatura.

Alimentación: batería de 9V, 100 horas de uso.

Se suministra completo con: electrodo, sonda de temperatura, bate-

ría, soluciones de calibración, estuche.

Peso: 180 g

V215-02N
PH / °C MODELO ORP (POTENCIAL DE REDUC-
CIÓN Y OXIDACIÓN) REDOX PARA LABORATORIO
Rango pH: -2,00 a 16,00  -  Resoluc. 0,01pH

 Temperatura: -20 a 120,0 °C  -  Resoluc. 0,1 °C

Calibración automática de 1 o 5 puntos con 7 estándares memori-

zados. Compensación automática de temperatura.

Electrodos digitales con conector mini-jack.

Alimentación: SVdc (adaptador de 230 V incluido)

Se suministra completo con: electrodo, sonda de temperatura, por-

taelectrodo, adaptador, soluciones de calibración, doble puerto USB

Dimensiones: 202x140x13 mm

Peso: 250 g

ACCESORIOS (para todos los modelos de pH)

V215-11 SOLUCIÓN ESTANDARD, pH 4,01

V215-12 SOLUCIÓN ESTANDARD, pH 7,01

V215-13 SOLUCIÓN ESTANDARD, pH 10,1

V215-14 SOLUCIÓN DE MANTENIMIENTO DE ELECTRODOS

ador, soluciones de calibración, doble puerto USB

2x140x13 mm

ra todos los modelos de pH)

NEW

V215-02N

V215-01N
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ESTANTE METÁLICO, con varilla

V219 Estante de metal, base 165x140

 Barra Ø 10x500 mm

 Peso: 3 kg aprox.

V219-01 Estante de metal, base 200x260

 Barra Ø. 12x800 mm

 Peso: 5 kg aprox.

V222
JUEGO DE HERRAMIENTAS
Para uso general y mantenimiento básico de equipos de laboratorio.

Peso: 7 kg aprox.

CARRETILLA DE LABORATORIO
Útil para el desplazamiento de piezas pesadas tales como moldes,

probetas de suelos, hormigón, etc.

Fabricado en acero barnizado y montado sobre ruedas de goma.

V224 Carretilla con plataforma de 600x400 mm

 Peso: 9 kg aprox.

V224-01 Carretilla con plataforma de 910x610 mm

 Peso: 17 kg aprox.

V225 Carretilla con plataforma de 790x480 mm

 Peso: 21 kg aprox.

V226
CARRETILLA, con rueda de goma

MANGUERA DE GOMA

Modelo Diámetro interno Longitud

V230 5 mm 5 metros

V230-01 6 mm 5 metros

V230-02 8 mm 5 metros

V230-03
MANGUERA ESPECIAL PARA USO EN VACÍO
8 mm de diámetro interior por 3 metros de longitud.

V220...

V225

V224

V226

V219...

V230...
V222

V220 Pinza Hoffman, abertura máxima 25 mm

V220-01 Pinza Mohr

V220-02 Pinza con Nuez, metal/metal. Ø 10...25 mm

V220-03 Pinza con Nuez, metal/metal. Ø 10...20 mm

V220-04 Abrazadera simple. Ø 10...20 mm

V220-05 Abrazadera simple. Ø 20...30 mm
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QUÍMICOS
Modelo Descripción Cantidad

V300-05 Agua destilada 2000 ml

V300-15 Gel de sílice 1000 g

V300-16 Glicerina 1000 ml

S328 Aceite de vaselina 1000 ml

V300-19 Parafina 5000 g

V300-23 Hexametafosfato sódico 1000 g

Modelo Descripción Cantidad

V300-24 Hidróxido de sodio 1000 g

V300-25 Sulfato de sodio 1000 g

V300-28 Azul de metileno 100 g

V300-29 Caolinita 500 g

V300-30 Resina intercambiadora de iones 500 g

Modelo Whatman Grado de

n° x Ø filtración

V218-01 1 x 110 mm Rápido

V218-02 1 x 150 mm Rápido

S200-14 5 x 150 mm Lento

V218-05 40 x 150 mm Medio

V218-06 44 x 150 mm Lento

V218-07 44 x 110 mm Lento

V218-08 50 x 110 mm Lento

V218-09 54 x 150 mm Rápido

V218-10 540 x 150 mm Medio

V218-11 541 x 110 mm Lento

V218-12 54 x 400 mm Rápido

  Nota: Varios productos químicos clasificados como peligrosos no pueden ser suministrados por problemas de seguridad en el envío.

V218...

B052

V300...

V241

V241
BAÑO DE ARENA
Para el calentamiento homogéneo o evaporación del contenido de Picnómetros, Matraces.

Dimensiones internas: 300x240x90 mm   Volumen: 7 litros

Dimensiones generales: 420x400x280 mm

Alimentación: 230V  1 F   50/60 Hz

Peso: 17 kg aprox.

PAPEL FILTRO, paquete de 100 unidades.

BAÑOS TERMOSTÁTICOS
DE AGUA
Ver Secciones:

Asfalto / Bitumen pág. 74

Cemento / Morteros pág. 382

Suelos pág. 458
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